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Prezentarea imprimantei1

Consultaţi locaţia caracteristicilor de pe imprimantă, specificaţiile fizice şi tehnice ale imprimantei şi 
locul în care găsiţi informaţii despre configurare.

Pentru asistenţă video, consultaţi www.hp.com/videos/LaserJet.

Următoarele informaţii sunt corecte la momentul publicării. Pentru informaţii actuale, consultaţi 
www.hp.com/support/colorljM776MFP.

Pentru informaţii suplimentare:

Asistenţa completă oferită de HP pentru imprimantă include următoarele informaţii:

● Instalare şi configurare

● Învăţare şi utilizare

● Rezolvarea problemelor

● Descărcarea de actualizări de software şi firmware

● Asocierea la forumuri de asistenţă

● Găsirea informaţiilor despre garanţie şi despre reglementările legale

Pictograme de avertizare
Aveţi grijă dacă pe imprimanta HP apare o pictogramă de avertizare, aşa cum se indică în definiţiile 
pictogramelor.

● Atenţie: Electrocutare

● Atenţie: Suprafaţă fierbinte

● Atenţie: Feriţi părţile corpului de piesele aflate în mişcare

Prezentarea imprimantei 1
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● Atenţie: Margini ascuţite în imediata apropiere

● Atenţie

Pericol de electrocutare
Citiţi aceste informaţii importante despre siguranţă.

● Citiţi şi înţelegeţi aceste declaraţii legate de siguranţă pentru a evita pericolul de electrocutare.

● Respectaţi întotdeauna măsurile principale de siguranţă atunci când utilizaţi produsul, pentru a 
reduce riscul de arsuri sau electrocutare.

● Citiţi cu atenţie şi asiguraţi-vă că aţi înţeles toate instrucţiunile din ghidul pentru utilizator.

● Respectaţi toate avertismentele şi instrucţiunile marcate pe produs.

● Folosiţi numai o priză electrică împământată atunci când conectaţi produsul la o sursă de 
alimentare. Dacă nu ştiţi dacă priza are împământare, cereţi ajutorul unui electrician calificat.

● Nu atingeţi contactele de pe niciuna dintre mufele produsului. Înlocuiţi imediat cablurile deteriorate.

● Deconectaţi produsul de la prizele de perete înainte de a-l curăţa.

● Nu instalaţi şi nu utilizaţi acest produs lângă apă sau cu mâinile umede.

● Instalaţi produsul în siguranţă pe o suprafaţă stabilă.

● Instalaţi produsul într-un loc protejat, unde nimeni nu poate păşi pe cablul de alimentare şi nu se 
poate împiedica de acesta.

Vederile imprimantei
Identificaţi anumite componente ale imprimantei şi panoul de control.

Vedere din faţă a imprimantei
Localizaţi caracteristicile din partea din faţă a imprimantei.
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1

2

11 7

5

3

13

14

8

4

6

10

16

17

9

12

15

Număr Descriere

1 Tastatură retractabilă (numai la modelele Flow)

2 Panoul de control

3 Capacul alimentatorului de documente

4 Sertarul de ieşire al alimentatorului de documente

5 Uşa din dreapta sus (acces pentru îndepărtarea blocajelor)

6 Uşa din dreapta (acces la cuptor şi pentru eliminarea blocajelor)

7 Tava 1

8 Butonul de pornire/oprire

9 Nume model

10 Tava 2

11 Uşa frontală (acces la cartuşele de toner, cilindrii fotosensibili şi unitatea de colectare a tonerului)

12 Sertarul de ieşire

13 Port USB uşor accesibil

Introduceţi o unitate flash USB pentru imprimare fără computer sau pentru actualizarea firmware-ului 
imprimantei.

NOTĂ: Un administrator trebuie să activeze acest port înainte de utilizare.

14 Locaş de integrare hardware pentru conectarea accesoriilor şi a dispozitivelor de la terţi

15 Dispozitiv de finisare interior (numai pentru modelul zs)

16 Tavă de hârtie de 1 x 550 de coli (inclusă cu modelul zs; opţională pentru celelalte modele)

Vedere din faţă a imprimantei 3



Număr Descriere

17 Tavă de hârtie de 2 x 550 de coli (inclusă cu modelul zs; opţională pentru celelalte modele)

Vedere din spate a imprimantei
Localizaţi caracteristicile din partea din spate a imprimantei.

1

2

4

5

3

6

Număr Descriere

1 Capacul formatorului

2 Slot pentru o blocare pentru securitate de tip cablu

3 Formator (conţine porturile de interfaţă)

4 Uşa din stânga (acces la unitatea de colectare a tonerului)

NOTĂ: Trebuie deschisă şi uşa fontală pentru a accesa unitatea de colectare a tonerului.

5 Conexiune pentru alimentare

6 Eticheta cu numărul de serie şi numărul produsului

Porturile de interfaţă
Localizaţi porturile de interfaţă pe formatorul imprimantei.
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1

2

33

4

Număr Descriere

1 Porturi USB pentru conectarea dispozitivelor USB externe (aceste porturi pot fi acoperite)

NOTĂ: Pentru acces facil la imprimarea de pe USB, utilizaţi portul USB de lângă panoul de control.

2 Port de reţea Ethernet (LAN) pentru reţea locală Ethernet 10/100/1000

3 Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză

4 Port pentru fax (modelele cu fax)

Vizualizarea panoului de control
Panoul de control asigură acces la caracteristicile imprimantei şi indică starea curentă a acesteia.

NOTĂ: Înclinaţi panoul de control, pentru o vizualizare mai uşoară.

Ecranul principal asigură acces la funcţiile imprimantei şi indică starea curentă a acesteia.

Reveniţi la ecranul principal în orice moment, atingând pictograma Ecran principal  . Atingeţi 
pictograma Ecran principal  din partea stângă a panoului de control al imprimantei sau atingeţi 
butonul Ecran principal din colţul stânga de sus al majorităţii ecranelor.

NOTĂ: Caracteristicile afişate pe ecranul principal pot varia în funcţie de configuraţia imprimantei.

Vizualizarea panoului de control 5



Figura 1-1 Vizualizarea panoului de control

?i 12:42 PM

1

7

6

2 3 4 5

8

Element Control Descriere

1 Butonul Ecran principal Atingeţi butonul Ecran principal pentru a reveni la ecranul principal.

2 Butonul Resetare Butonul Resetare readuce imprimanta la setările implicite şi este afişat 
întotdeauna dacă utilizatorii nu sunt conectaţi. Butonul Resetare nu este 
prezent când este afişat butonul Deconectare. Atingeţi butonul Resetare 
pentru a relua şi pentru a elibera lucrările din starea anterioară de pauză 
şi din modul întrerupere, pentru a reseta contorul de copiere rapidă din 
câmpul număr de copii, pentru a ieşi din modurile speciale, pentru a 
reseta limba de afişare şi dispunerea tastaturii.

3 Butonul Conectare sau 
Deconectare

Atingeţi butonul Conectare pentru a accesa caracteristicile securizate.

Atingeţi butonul Deconectare pentru a vă deconecta de la imprimantă. 
Imprimanta restabileşte toate opţiunile la setările implicite.

NOTĂ: Acest buton este afişat numai dacă administratorul a configurat 
imprimanta astfel încât să fie necesară permisiunea pentru accesarea 
funcţiilor.
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Element Control Descriere

4 Butonul Informaţii Atingeţi butonul de informaţii pentru a accesa un ecran care oferă acces 
la mai multe tipuri de informaţii despre imprimantă. Atingeţi butoanele din 
partea inferioară a ecranului pentru următoarele informaţii:

● Limbă de afişare: permite schimbarea setării de limbă pentru 
sesiunea curentă a utilizatorului.

● Modul de repaus: permite trecerea imprimantei în modul de repaus.

● Wi-Fi Direct: vizualizaţi informaţii despre modul de conectare directă 
la imprimantă utilizând un telefon, o tabletă sau alt dispozitiv cu 
Wi-Fi.

● Wireless: vizualizaţi sau modificaţi setările de conexiune wireless 
(numai atunci când este instalat un accesoriu opţional wireless).

● Ethernet: vizualizaţi sau modificaţi setările de conexiune Ethernet.

● Servicii web HP: vizualizaţi informaţii pentru conectarea la 
imprimantă şi imprimarea utilizând serviciile web HP (ePrint).

5 Butonul Ajutor Atingeţi butonul Ajutor pentru a accesa sistemul de asistenţă integrat.

Linia de stare oferă informaţii despre starea generală a imprimantei.

6 Zona aplicaţiilor Atingeţi orice pictogramă pentru a deschide aplicaţia. Deplasaţi degetul 
pe ecran în lateral pentru a accesa mai multe aplicaţii.

NOTĂ: Aplicaţiile disponibile variază în funcţie de imprimantă. 
Administratorul poate configura ce aplicaţii vor fi afişate şi ordinea în 
care acestea apar.

7 Butonul Copiere Atingeţi butonul Copiere pentru a începe o lucrare de copiere.

8 Indicatorul paginilor ecranului 
principal

Indică numărul de pagini pe ecranul principal sau într-o aplicaţie. Pagina 
curentă este evidenţiată. Deplasaţi degetul pe ecran în lateral pentru a 
derula între pagini.

Modul de utilizare a panoului de control cu ecran senzitiv
Realizaţi următoarele acţiuni pentru a folosi panoul de control cu ecran senzitiv al imprimantei.

Tabelul 1-1 Acţiuni pe panoul de control cu ecran senzitiv

Acţiune Descriere Exemplu

Atingere Atingeţi un element de pe ecran pentru 
a-l selecta sau pentru a deschide meniul 
respectiv. De asemenea, când derulaţi 
meniurile, atingeţi scurt ecranul pentru a opri 
derularea.

Atingeţi pictograma Setări pentru a deschide 
aplicaţia Setări.

Modul de utilizare a panoului de control cu ecran senzitiv 7



Tabelul 1-1 Acţiuni pe panoul de control cu ecran senzitiv (Continuare)

Acţiune Descriere Exemplu

Glisare Atingeţi ecranul şi apoi deplasaţi degetul pe 
orizontală pentru a derula ecranul în lateral.

Deplasaţi degetul până când se afişează 
aplicaţia Setări.

Derulare Atingeţi ecranul şi apoi deplasaţi degetul pe 
verticală pentru a derula ecranul în sus şi în 
jos. La derularea prin meniuri, atingeţi scurt 
ecranul pentru a opri derularea.

Derulaţi prin aplicaţia Setări.

Specificaţiile imprimantei
Determinaţi specificaţiile pentru modelul de imprimantă.

IMPORTANT: Următoarele specificaţii sunt corecte la momentul publicării, dar pot suferi modificări. 
Pentru informaţii actuale, consultaţi www.hp.com/support/colorljM776MFP.

Technical specifications
Review the printer technical specifications.

Product numbers for each model

● M776dn - #T3U55A

● Flow M776z - #3WT91A

● Flow M776zs - #T3U56A

Tabelul 1-2 Paper handling specifications

Paper handling features M776dn Flow M776z Flow M776zs

Tray 1 (100-sheet capacity) Included Included Included

Tray 2 (550-sheet capacity) Included Included Included

8 Capitolul 1  Prezentarea imprimantei

http://www.hp.com/support/colorljM776MFP


Tabelul 1-2 Paper handling specifications (continued)

Paper handling features M776dn Flow M776z Flow M776zs

550-sheet paper tray

NOTE: The M776dn models accept one optional 
550-sheet tray.

Optional Included Not included

2 x 550-sheet paper tray and stand

NOTE: The M776dn models accept one optional 
550-sheet tray that may be installed on top of the 
stand.

Optional Included Included

2,700-sheet high-capacity input (HCI) paper tray 
and stand

NOTE: The M776dn models accept one optional 
550-sheet tray that may be installed on top of the 
optional printer stand.

Optional Not included Not included

Printer stand

NOTE: The M776dn models accept one optional 
550-sheet tray that may be installed on top of the 
optional printer stand.

Optional Not included Not included

Inner finisher accessory Not included Not included Included

Automatic duplex printing Included Included Included

Tabelul 1-3 Connectivity specifications

Connectivity features M776dn Flow M776z Flow M776zs

10/100/1000 Ethernet LAN connection with IPv4 
and IPv6

Included Included Included

Hi-Speed USB 2.0 Included Included Included

Easy-access USB port for printing from a USB 
flash drive or upgrading the firmware

Included Included Included

Hardware Integration Pocket for connecting 
accessory and third-party devices

Included Included Included

HP Internal USB Ports Optional Optional Optional

HP Jetdirect 2900nw Print Server accessory for 
Wi-Fi connectivity and an additional Ethernet port

Optional Optional Optional

HP Jetdirect 3100w accessory for Wi-Fi, BLE, NFC, 
and proximity badge reading

Optional Included Included

Tabelul 1-4 Print specifications

Print features M776dn Flow M776z Flow M776zs

Prints 45 pages per minute (ppm) on Letter-size 
paper and 46 ppm on A4-size paper

Included Included Included

Easy-access USB printing for printing from a USB 
flash drive

Included Included Included
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Tabelul 1-4 Print specifications (continued)

Print features M776dn Flow M776z Flow M776zs

Store jobs in the printer memory to print later or 
print privately

Included Included Included

Tabelul 1-5 Copy and scan specifications

Copy and scan features M776dn Flow M776z Flow M776zs

Scans 100 pages per minute (ppm) on A4 and 
letter-size paper one-sided

Included Included Included

200-page document feeder with dual-head 
scanning for single-pass duplex copying and 
scanning

Included Included Included

HP EveryPage Technologies including ultrasonic 
multi-feed detection

Not included Included Included

Embedded optical character recognition (OCR) 
provides the ability to convert printed pages into 
text that can be edited or searched using a 
computer

Not included Included Included

SMART Label feature provides paper-edge 
detection for automatic page cropping

Included Included Included

Automatic page orientation for pages that have 
at least 100 characters of text

Included Included Included

Automatic tone adjustment sets contrast, 
brightness, and background removal for each 
page

Included Included Included

Tabelul 1-6 Digital Send specifications

Digital Send features M776dn Flow M776z Flow M776zs

Send documents to email, USB, and shared 
folders on a network

Included Included Included

Send documents to SharePoint® Included Included Included

Tabelul 1-7 Other specifications

Other features M776dn Flow M776z Flow M776zs

Memory: 2.5 GB base memory

NOTE: Memory reported on the configuration 
page will change from 2.5 GB to 3 GB with the 
optional 1 GB SODIMM installed.

Included Included Included

Mass storage: 500 GB hard disk drive Included Included Included

Security: HP Trusted Platform Module (TPM) Included Included Included

Touchscreen control panel Included Included Included

Retractable keyboard Not included Included Included
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Tabelul 1-7 Other specifications (continued)

Other features M776dn Flow M776z Flow M776zs

Fax Optional Included Included

Sisteme de operare acceptate
Utilizaţi următoarele informaţii pentru a asigura compatibilitatea imprimantei cu sistemul de operare al 
computerului.

Linux: pentru informaţii şi drivere de imprimare pentru Linux, accesaţi www.hp.com/go/linuxprinting.

UNIX: pentru informaţii şi drivere de imprimare pentru UNIX®, accesaţi www.hp.com/go/linux.

Următoarele informaţii se aplică pentru driverele de imprimare HP PCL 6 pentru Windows specifice 
imprimantei, pentru driverele de imprimare HP pentru macOS şi pentru programul de instalare a 
software-ului.

Windows: Descărcaţi HP Easy Start de pe 123.hp.com/LaserJet pentru a instala driverul de 
imprimare HP. Sau accesaţi site-ul web de asistenţă pentru această imprimantă: www.hp.com/support/
colorljM776MFP pentru a descărca driverul de imprimare sau programul de instalare a software-ului 
pentru instalarea driverului de imprimare HP.

macOS: computerele Mac sunt acceptate cu această imprimantă. Descărcaţi HP Easy Start de pe 
123.hp.com/LaserJet sau de pe pagina de asistenţă pentru imprimantă, apoi utilizaţi HP Easy Start 
pentru a instala driverul de imprimare HP.

1. Accesaţi 123.hp.com/laserjet.

2. Urmaţi paşii specificaţi pentru a descărca software-ul pentru imprimantă.

Tabelul 1-8 Sisteme de operare şi drivere de imprimare acceptate

Sistem de operare Driver de imprimare (pentru Windows sau programul de instalare de pe web pentru 
macOS)

Windows 7, pe 32 de biţi şi pe 64 de biţi Driverul de imprimare „HP PCL 6” specific imprimantei este instalat pe acest sistem 
de operare în cadrul instalării software-ului.

Windows 8.1, pe 32 de biţi şi pe 64 de biţi Driverul de imprimare HP PCL-6 V4 specific imprimantei este instalat pe acest 
sistem de operare în cadrul instalării software-ului.

Windows 10, pe 32 de biţi şi pe 64 de biţi Driverul de imprimare HP PCL-6 V4 specific imprimantei este instalat pe acest 
sistem de operare în cadrul instalării software-ului.

Windows Server 2008 R2 SP1, 64 de biţi Driverul de imprimare PCL 6 specific imprimantei poate fi descărcat de pe site-ul 
web de asistenţă pentru imprimantă. Descărcaţi driverul şi apoi utilizaţi instrumentul 
Microsoft Adăugare imprimantă pentru a-l instala.

Windows Server 2012, 64 de biţi Driverul de imprimare PCL 6 specific imprimantei poate fi descărcat de pe site-ul 
web de asistenţă pentru imprimantă. Descărcaţi driverul şi apoi utilizaţi instrumentul 
Microsoft Adăugare imprimantă pentru a-l instala.

Windows Server 2012 R2, pe 64 de biţi Driverul de imprimare PCL 6 specific imprimantei poate fi descărcat de pe site-ul 
web de asistenţă pentru imprimantă. Descărcaţi driverul şi apoi utilizaţi instrumentul 
Microsoft Adăugare imprimantă pentru a-l instala.

Windows Server 2016, 64 de biţi Driverul de imprimare PCL 6 specific imprimantei poate fi descărcat de pe site-ul 
web de asistenţă pentru imprimantă. Descărcaţi driverul şi apoi utilizaţi instrumentul 
Microsoft Adăugare imprimantă pentru a-l instala.
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Tabelul 1-8 Sisteme de operare şi drivere de imprimare acceptate (Continuare)

Sistem de operare Driver de imprimare (pentru Windows sau programul de instalare de pe web pentru 
macOS)

Windows Server 2019, 64 de biţi Driverul de imprimare PCL 6 specific imprimantei poate fi descărcat de pe site-ul 
web de asistenţă pentru imprimantă. Descărcaţi driverul şi apoi utilizaţi instrumentul 
Microsoft Adăugare imprimantă pentru a-l instala.

macOS 10.13 High Sierra, macOS 10.14 
Mojave

Descărcaţi HP Easy Start de pe 123.hp.com/LaserJet, apoi utilizaţi-l pentru a instala 
driverul de imprimare.

NOTĂ: Sistemele de operare acceptate se pot modifica.

NOTĂ: Pentru o listă actualizată a sistemelor de operare acceptate şi pentru a beneficia de asistenţă 
HP completă pentru imprimantă, accesaţi www.hp.com/support/colorljM776MFP.

NOTĂ: Pentru detalii despre sistemele de operare client şi server şi pentru asistenţă pentru driverele 
HP UPD pentru această imprimantă, accesaţi www.hp.com/go/upd. În secţiunea Informaţii 
suplimentare, faceţi clic pe Specificaţii.

Tabelul 1-9 Cerinţe minime de sistem

Windows macOS

● Conexiune la internet

● Conexiune dedicată USB 1.1 sau 2.0 sau o conexiune de 
reţea

● 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk

● RAM de 1 GB (32 biţi) sau RAM de 2 GB (64 biţi)

● Conexiune la internet

● Conexiune dedicată USB 1.1 sau 2.0 sau o conexiune de 
reţea

● 1,5 GB de spaţiu disponibil pe hard disk

NOTĂ: Programul Windows de instalare a software-ului instalează serviciul HP Smart Device Agent 
Base. Dimensiunea fişierului este sub 100 kb. Singura sa funcţie este să caute în fiecare oră 
imprimante conectate prin USB. Nu se colectează date. Dacă găseşte o imprimantă USB, va încerca să 
localizeze în reţea o instanţă de JetAdvantage Management Connector (JAMc). Dacă găseşte un 
JAMc, va lansa din JAMc procesul de upgrade de la HP Smart Device Agent Base la ediţia completă 
Smart Device Agent, ceea ce va permite contorizarea paginilor imprimate într-un cont de Managed 
Print Services (MPS – Servicii de imprimare gestionată). Pachetele web care conţin numai driverul 
pentru imprimantă, descărcate de la www.hp.com şi instalate prin expertul Adăugare imprimantă, nu 
instalează acest serviciu.

Pentru a dezinstala serviciul, deschideţi Panoul de control, selectaţi Programe sau Programe şi 
caracteristici şi apoi selectaţi Adăugare/Eliminare programe sau Dezinstalare program pentru a 
elimina serviciul. Numele fişierului este HPSmartDeviceAgentBase.

Soluţii de imprimare mobilă
HP oferă multiple soluţii mobile pentru a facilita imprimarea la o imprimantă HP de pe laptop, tabletă, 
smartphone sau alt dispozitiv mobil.
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Pentru a vizualiza lista completă şi pentru a identifica alegerea optimă, accesaţi www.hp.com/go/
MobilePrinting.

NOTĂ: Actualizaţi firmware-ul imprimantei pentru a vă asigura că toate capacităţile de imprimare 
mobilă sunt acceptate.

● Wi-Fi Direct (numai pentru modelele wireless cu accesoriu BLE/NFC/Wireless HP Jetdirect 3100w 
instalat)

● HP ePrint prin e-mail (necesită activarea Serviciilor web HP şi înregistrarea imprimantei pe 
HP Connected)

● Aplicaţia HP Smart

● Google Cloud Print

● AirPrint

● Imprimare Android

● HP Roam

Dimensiunile imprimantei
Asiguraţi-vă că mediul în care va fi instalată imprimanta este suficient de mare pentru aceasta.

Tabelul 1-10 Dimensiuni pentru imprimanta de bază – M776dn

Dimensiune Imprimantă complet închisă Imprimantă complet deschisă

Înălţime 710 mm 1025 mm

Adâncime 663 mm 1103 mm

Lăţime 585 mm 1051 mm

Greutate 70,9 kg 70,9 kg

Tabelul 1-11 Dimensiuni pentru imprimanta M776z

Dimensiune Imprimantă şi accesorii complet închise Imprimantă şi accesorii complet deschise

Înălţime 1034 mm 1475 mm

Adâncime 712 mm 1115 mm

Lăţime 585 mm 1051 mm

Greutate 104 kg 104 kg

Tabelul 1-12 Dimensiuni pentru imprimanta M776zs

Dimensiune Imprimantă şi accesorii complet închise Imprimantă şi accesorii complet deschise

Înălţime 1160 mm 1480 mm

Adâncime 712 mm 1103 mm

Lăţime 705 mm 1280 mm
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Tabelul 1-12 Dimensiuni pentru imprimanta M776zs (Continuare)

Dimensiune Imprimantă şi accesorii complet închise Imprimantă şi accesorii complet deschise

Greutate 119,7 kg 119,7 kg

Tabelul 1-13 Dimensiunile tăvii pentru hârtie de 550 de coli

Dimensiune Accesoriu complet închis Accesoriu complet deschis

Înălţime 150 mm (include pinii de aliniere) 150 mm (include pinii de aliniere)

Adâncime 584 mm 1003 mm

Lăţime 556 mm 640 mm

Greutate 10,2 kg 10,2 kg

Tabelul 1-14 Dimensiunile imprimantei de bază cu o tavă pentru hârtie de 550 de coli

Dimensiune Imprimantă complet închisă Imprimantă complet deschisă

Înălţime 836 mm 1156 mm

Adâncime 663 mm 1115 mm

Lăţime 585 mm 1051 mm

Greutate 81,1 kg 81,1 kg

Tabelul 1-15 Dimensiuni pentru tava pentru hârtie de 2 x 550 de coli şi suport

Dimensiune Accesoriu complet închis Accesoriu complet deschis

Înălţime 347 mm (include pinii de aliniere) 347 mm (include pinii de aliniere)

Adâncime1 659 mm 1074 mm

Lăţime1 556 mm 771 mm

Greutate1 22,9 kg 22,9 kg

1 Nu include picioarele de stabilizare.

Tabelul 1-16 Dimensiuni pentru imprimanta de bază cu tava de hârtie de 2 x 550 de coli şi suport

Dimensiune Imprimantă şi accesorii complet închise Imprimantă şi accesorii complet deschise

Înălţime 909 mm 1354 mm

Adâncime1 712 mm 1115 mm

Lăţime1 585 mm 1051 mm
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Tabelul 1-16 Dimensiuni pentru imprimanta de bază cu tava de hârtie de 2 x 550 de coli şi suport (Continuare)

Dimensiune Imprimantă şi accesorii complet închise Imprimantă şi accesorii complet deschise

Greutate1 93,8 kg 93,8 kg

1 Nu include picioarele de stabilizare.

Tabelul 1-17 Dimensiuni pentru tava de intrare de mare capacitate şi suport

Dimensiune Accesoriu complet închis Accesoriu complet deschis

Înălţime 347 mm 347 mm

Adâncime1 659 mm 1064 mm

Lăţime1 556 mm 771 mm

Greutate1 28,2 kg 28,2 kg

1 Nu include picioarele de stabilizare.

Tabelul 1-18 Dimensiuni pentru imprimanta de bază cu tava de intrare de mare capacitate şi suport

Dimensiune Imprimantă şi accesorii complet închise Imprimantă şi accesorii complet deschise

Înălţime 909 mm 1354 mm

Adâncime1 712 mm 1115 mm

Lăţime1 585 mm 1051 mm

Greutate1 99,1 kg 99,1 kg

1 Nu include picioarele de stabilizare.

Tabelul 1-19 Dimensiuni pentru suportul imprimantei

Dimensiune Accesoriu complet închis Accesoriu complet deschis

Înălţime 347 mm 347 mm

Adâncime1 659 mm 1185 mm

Lăţime1 556 mm 556 mm

Greutate1 19 kg 19 kg

1 Nu include picioarele de stabilizare.

Tabelul 1-20 Dimensiuni pentru imprimantă de bază cu suportul pentru imprimantă

Dimensiune Imprimantă şi accesorii complet închise Imprimantă şi accesorii complet deschise

Înălţime 909 mm 1354 mm

Adâncime1 712 mm 1230 mm

Lăţime1 585 mm 1051 mm
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Tabelul 1-20 Dimensiuni pentru imprimantă de bază cu suportul pentru imprimantă (Continuare)

Dimensiune Imprimantă şi accesorii complet închise Imprimantă şi accesorii complet deschise

Greutate1 89,9 kg 89,9 kg

1 Nu include picioarele de stabilizare.

Consum de energie, specificaţii electrice şi emisii acustice
Pentru a funcţiona corect, imprimanta trebuie să fie într-un mediu care respectă anumite specificaţii de 
alimentare.

Pentru informaţii actuale, consultaţi www.hp.com/support/colorljM776MFP.

ATENŢIE: Cerinţele de alimentare cu energie au la bază ţara/regiunea în care este comercializată 
imprimanta. Nu convertiţi tensiunile de funcţionare. Acest lucru va duce la deteriorarea imprimantei şi 
la anularea garanţiei acesteia.

Intervalul mediului de funcţionare
Pentru a funcţiona corect, imprimanta trebuie să fie într-un mediu care respectă anumite specificaţii.

Tabelul 1-21 Specificaţiile mediului de operare

Mediu Recomandată Permisă

Temperatură Între 15° şi 27 °C între 10° şi 32,5 °C

Umiditate relativă Umiditate relativă (RH) între 30 % şi 70 % Umiditate relativă între 10 % şi 80 %

Configurarea hardware-ului imprimantei şi instalarea software-
ului

Pentru instrucţiuni de configurare de bază, consultaţi ghidul de instalare a hardware-ului livrat împreună 
cu produsul. Pentru instrucţiuni suplimentare, accesaţi asistenţa HP pe web.

Accesaţi www.hp.com/support/colorljM776MFP, asistenţa completă oferită de HP pentru imprimantă, 
care include următoarele informaţii:

● Instalare şi configurare

● Învăţare şi utilizare

● Rezolvarea problemelor

● Descărcarea de actualizări de software şi firmware

● Asocierea la forumuri de asistenţă

● Găsirea informaţiilor despre garanţie şi despre reglementările legale

● Găsirea de instrucţiuni despre modul de utilizare a instrumentului Microsoft Adăugare imprimantă
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Tăvile pentru hârtie2

Descoperiţi modul de încărcare şi de utilizare a tăvilor pentru hârtie, inclusiv modul de încărcare a 
elementelor speciale, precum plicuri şi etichete.

Pentru asistenţă video, consultaţi www.hp.com/videos/LaserJet.

Următoarele informaţii sunt corecte la momentul publicării. Pentru informaţii actuale, consultaţi 
www.hp.com/support/colorljM776MFP.

Pentru informaţii suplimentare:

Asistenţa completă oferită de HP pentru imprimantă include următoarele informaţii:

● Instalare şi configurare

● Învăţare şi utilizare

● Rezolvarea problemelor

● Descărcarea de actualizări de software şi firmware

● Asocierea la forumuri de asistenţă

● Găsirea informaţiilor despre garanţie şi despre reglementările legale

Introducere
Fiţi atent la încărcarea tăvilor pentru hârtie.

ATENŢIE: Nu extindeţi mai mult de o tavă de hârtie la un moment dat.

Nu utilizaţi tava de hârtie ca pe o treaptă de scară.

Feriţi-vă mâinile de tăvile de hârtie când le închideţi.

Toate tăvile trebuie să fie închise când se mută imprimanta.

Dacă imprimanta dispune de o tastatură, închideţi tava tastaturii atunci când nu este utilizată.

Încărcarea hârtiei în tava 1 (tava multifuncţională)
Informaţiile următoare descriu modul de încărcare a hârtiei în tava 1.
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Încărcarea tăvii 1 (tava multifuncţională)
Urmaţi procesul de mai jos pentru a încărca hârtie în tava 1.

1. Deschideţi tava 1.

2. Trageţi afară extensia tăvii pentru a susţine 
hârtia.
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3. Utilizaţi clema de reglare albastră pentru a 
extinde ghidajele pentru hârtie la dimensiunile 
corespunzătoare, apoi încărcaţi hârtia în tavă. 
Pentru informaţii despre orientarea hârtiei, 
consultaţi Orientarea hârtiei în tava 1, la pagina 
19.

Aveţi grijă ca hârtia să încapă sub linia de 
umplere de pe ghidajele pentru hârtie.

NOTĂ: Înălţimea maximă a topului este de 
10 mm sau de aproximativ 100 de coli de hârtie 
de 75 g/m2.

4. Folosind clema de reglare albastră, reglaţi 
ghidajele laterale astfel încât să atingă uşor 
topul de hârtie, fără să-l îndoaie.

Orientarea hârtiei în tava 1
Poziţionaţi hârtia corect în tava 1 pentru a asigura cea mai bună calitate de imprimare.
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Tabelul 2-1 Hârtie cu antet sau preimprimată – portret

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare pe o singură faţă 12x18, 11x17, RA3, SRA3, A3, 8K 
(273x394 mm), 8K (270x390 mm), 8K 
(260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio 
(8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA4, 
RA4, A4, Letter

Cu faţa în jos

Marginea inferioară orientată către imprimantă

Imprimare pe o singură faţă A4, Letter, Executive, A5, 16K 
(197x273 mm) 16K (195x270 mm), 16K 
(184x260 mm), B5 (JIS), Carte poştală 
japoneză dublă (148x200 mm)

Cu faţa în jos

Partea stângă a imaginii preimprimate orientată spre 
imprimantă

NOTĂ: Aceasta este orientarea preferată la imprimarea 
pe A4 sau Letter.

Imprimare automată faţă-
verso sau cu Modul Hârtie 
cu antet alternativ activat

12x18, 11x17, RA3, SRA3, A3, 8K 
(273x394 mm), 8K (270x390 mm), 8K 
(260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio 
(8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA4, 
RA4, A4, Letter

Cu faţa în sus

Marginea superioară orientată către imprimantă
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Tabelul 2-1 Hârtie cu antet sau preimprimată – portret (Continuare)

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare automată faţă-
verso sau cu Modul Hârtie 
cu antet alternativ activat

A4, Letter, Executive, A5, 16K 
(197x273 mm) 16K (195x270 mm), 16K 
(184x260 mm), B5 (JIS), Carte poştală 
japoneză dublă (148x200 mm)

Cu faţa în sus

Partea dreaptă a imaginii preimprimate orientată spre 
imprimantă

NOTĂ: Aceasta este orientarea preferată la imprimarea 
pe A4 sau Letter.

Tabelul 2-2 Hârtie cu antet sau preimprimată – peisaj

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare pe o singură faţă 12x18, 11x17, RA3, SRA3, A3, 8K 
(273x394 mm), 8K (270x390 mm), 8K 
(260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio 
(8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA4, 
RA4, A4, Letter

Cu faţa în jos

Partea stângă a imaginii preimprimate orientată spre 
imprimantă

Imprimare automată faţă-
verso sau cu Modul Hârtie 
cu antet alternativ activat

12x18, 11x17, RA3, SRA3, A3, 8K 
(273x394 mm), 8K (270x390 mm), 8K 
(260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio 
(8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA4, 
RA4, A4, Letter

Cu faţa în sus

Partea dreaptă a imaginii preimprimate orientată spre 
imprimantă

Orientarea hârtiei în tava 1 21



Tabelul 2-2 Hârtie cu antet sau preimprimată – peisaj (Continuare)

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare pe o singură faţă A4, Letter, Executive, A5, 16K 
(197x273 mm) 16K (195x270 mm), 16K 
(184x260 mm), B5 (JIS), Carte poştală 
japoneză dublă (148x200 mm)

Cu faţa în jos

Marginea inferioară orientată către imprimantă

NOTĂ: Aceasta este orientarea preferată la imprimarea 
pe A4 sau Letter.

Imprimare automată faţă-
verso sau cu Modul Hârtie 
cu antet alternativ activat

A4, Letter, Executive, A5, 16K 
(197x273 mm) 16K (195x270 mm), 16K 
(184x260 mm), B5 (JIS), Carte poştală 
japoneză dublă (148x200 mm)

Cu faţa în sus

Marginea superioară orientată către imprimantă

NOTĂ: Aceasta este orientarea preferată la imprimarea 
pe A4 sau Letter.

Tabelul 2-3 Preperforată – portret

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare pe o singură faţă 12x18, 11x17, RA3, SRA3, A3, 8K 
(273x394 mm), 8K (270x390 mm), 8K 
(260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio 
(8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA4, 
RA4, A4, Letter

Cu faţa în jos

Cu găurile spre partea din spate a imprimantei
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Tabelul 2-3 Preperforată – portret (Continuare)

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare automată faţă-
verso sau cu Modul Hârtie 
cu antet alternativ activat

12x18, 11x17, RA3, SRA3, A3, 8K 
(273x394 mm), 8K (270x390 mm), 8K 
(260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio 
(8,5x13), Oficio (216x340 mm), SRA4, 
RA4, A4, Letter

Cu faţa în sus

Cu găurile spre partea din spate a imprimantei

Tabelul 2-4 Preperforată – peisaj

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare pe o singură faţă A4, Letter, Executive, A5, 16K 
(197x273 mm) 16K (195x270 mm), 16K 
(184x260 mm), B5 (JIS), Carte poştală 
japoneză dublă (148x200 mm)

Cu faţa în jos

Cu orificiile la distanţă de imprimantă

NOTĂ: Aceasta este orientarea preferată la imprimarea 
pe A4 sau Letter.

Imprimare automată faţă-
verso sau cu Modul Hârtie 
cu antet alternativ activat

A4, Letter, Executive, A5, 16K 
(197x273 mm) 16K (195x270 mm), 16K 
(184x260 mm), B5 (JIS), Carte poştală 
japoneză dublă (148x200 mm)

Cu faţa în sus

Cu orificiile spre imprimantă

NOTĂ: Aceasta este orientarea preferată la imprimarea 
pe A4 sau Letter.
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Utilizarea modului Hârtie cu antet alternativ
Utilizaţi caracteristica Mod Hârtie cu antet alternativ pentru a încărca hârtie cu antet sau preimprimată 
în tavă în mod similar pentru toate lucrările de imprimare, fie că se imprimă pe o faţă sau pe ambele feţe 
ale colii. Când utilizaţi acest mod, încărcaţi hârtia în acelaşi mod în care aţi încărca-o pentru imprimarea 
duplex automată.

Activarea modului Hârtie cu antet alternativ folosind meniurile de pe panoul de control al 
imprimantei

Utilizaţi meniul Setări pentru a defini setarea Mod Hârtie cu antet alternativ.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la meniul Setări şi deschideţi-l.

2. Deschideţi următoarele meniuri:

a. Copiere/Imprimare sau Imprimare

b. Gestionare tăvi

c. Mod Hârtie cu antet alternativ

3. Selectaţi Activat.

Încărcarea hârtiei în tava 2
Informaţiile următoare descriu modul de încărcare a hârtiei în tava 2.

Încărcarea tăvii 2
Urmaţi procesul de mai jos pentru a încărca hârtie în tava 2.

1. Deschideţi tava.

NOTĂ: Nu deschideţi această tavă în timp ce 
imprimanta imprimă.
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2. Înainte de a încărca hârtia, reglaţi ghidajele 
pentru lăţimea hârtiei strângând clemele de 
reglare albastre şi glisând ghidajele până la 
dimensiunea hârtiei utilizate.

3. Reglaţi ghidajul pentru lungimea hârtiei 
strângând închizătoarea de reglare şi glisând 
ghidajul la dimensiunea hârtiei utilizate.

4. Încărcaţi hârtie în tavă. Pentru informaţii despre 
orientarea hârtiei, consultaţi „Orientarea hârtiei 
în tava 2, la pagina 26”.

NOTĂ: Pentru a preveni blocajele, nu 
supraîncărcaţi tava. Asiguraţi-vă că partea 
superioară a teancului se află sub indicatorul 
de nivel maxim al tăvii.

5. Verificaţi hârtia pentru a vedea dacă ghidajele 
ating uşor topul, fără să îl îndoaie.

NOTĂ: Nu ajustaţi ghidajele pentru hârtie 
strâns pe teancul de hârtie. Reglaţi-le la 
marcajele sau marcajele de aliniere de pe tavă.
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6. Închideţi tava.

7. Mesajul de configurare a tăvii este afişat pe 
panoul de control al imprimantei.

8. Apăsaţi butonul OK pentru a accepta 
dimensiunea şi tipul care au fost detectate 
sau selectaţi Modificare pentru a alege altă 
dimensiune sau alt tip de hârtie.

Pentru hârtie de dimensiuni personalizate, 
specificaţi dimensiunile X şi Y pentru hârtie 
atunci când solicitarea este afişată pe panoul 
de control al imprimantei.

Y

X

Orientarea hârtiei în tava 2
Poziţionaţi hârtia corect în tava 2 pentru a asigura cea mai bună calitate de imprimare.

Tabelul 2-5 Hârtie cu antet sau preimprimată – portret

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare pe o singură faţă A4, Letter, 16K (197x273 mm) 
16K (195x270 mm), Executive, 
A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), 
Carte poştală japoneză dublă 
(148x200 mm)

Cu faţa în sus

Marginea superioară spre partea din spate a tăvii

NOTĂ: Aceasta este orientarea preferată la 
imprimarea pe A4 sau Letter.
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Tabelul 2-5 Hârtie cu antet sau preimprimată – portret (Continuare)

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare pe o singură faţă 11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K 
(270x390 mm), 8K (260x368 mm), 
B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), 
Oficio (216x340 mm), SRA4, RA4, 
A4, Letter

Cu faţa în sus

Marginea superioară în partea dreaptă a tăvii

Imprimare automată faţă-verso 
sau cu Modul Hârtie cu antet 
alternativ activat

A4, Letter, 16K (197x273 mm) 
16K (195x270 mm), Executive, 
A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), 
Carte poştală japoneză dublă 
(148x200 mm)

Cu faţa în jos

Marginea superioară spre partea din spate a tăvii

NOTĂ: Aceasta este orientarea preferată la 
imprimarea pe A4 sau Letter.

Imprimare automată faţă-verso 
sau cu Modul Hârtie cu antet 
alternativ activat

11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K 
(270x390 mm), 8K (260x368 mm), 
B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), 
Oficio (216x340 mm), SRA4, RA4, 
A4, Letter

Cu faţa în jos

Marginea superioară în partea stângă a tăvii

Tabelul 2-6 Hârtie cu antet sau preimprimată – peisaj

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare pe o singură faţă A4, Letter, 16K (197x273 mm) 
16K (195x270 mm), Executive, 
A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), 
Carte poştală japoneză dublă 
(148x200 mm)

Cu faţa în sus

Marginea superioară în partea dreaptă a tăvii

NOTĂ: Aceasta este orientarea preferată la 
imprimarea pe A4 sau Letter.
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Tabelul 2-6 Hârtie cu antet sau preimprimată – peisaj (Continuare)

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare pe o singură faţă 11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K 
(270x390 mm), 8K (260x368 mm), 
B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), 
Oficio (216x340 mm), SRA4, RA4, 
A4, Letter

Cu faţa în sus

Marginea superioară spre partea din spate a tăvii

Imprimare automată faţă-verso 
sau cu Modul Hârtie cu antet 
alternativ activat

A4, Letter, 16K (197x273 mm) 
16K (195x270 mm), Executive, 
A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), 
Carte poştală japoneză dublă 
(148x200 mm)

Cu faţa în jos

Marginea superioară în partea stângă a tăvii

NOTĂ: Aceasta este orientarea preferată la 
imprimarea pe A4 sau Letter.

Imprimare automată faţă-verso 
sau cu Modul Hârtie cu antet 
alternativ activat

11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K 
(270x390 mm), 8K (260x368 mm), 
B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), 
Oficio (216x340 mm), SRA4, RA4, 
A4, Letter

Cu faţa în jos

Marginea superioară spre partea din spate a tăvii

Tabelul 2-7 Preperforată – portret

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare pe o singură faţă A4, Letter, 16K (197x273 mm) 
16K (195x270 mm), Executive, 
A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), 
Carte poştală japoneză dublă 
(148x200 mm)

Cu faţa în sus

Cu orificiile spre partea stângă a tăvii, cu partea de 
sus a formularului în partea din spate a imprimantei

NOTĂ: Aceasta este orientarea preferată la 
imprimarea pe A4 sau Letter.
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Tabelul 2-7 Preperforată – portret (Continuare)

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare pe o singură faţă 11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K 
(270x390 mm), 8K (260x368 mm), 
B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), 
Oficio (216x340 mm), SRA4, RA4, 
A4, Letter

Cu faţa în sus

Cu orificiile spre partea din spate a tăvii

Imprimare automată faţă-verso 
sau cu Modul Hârtie cu antet 
alternativ activat

A4, Letter, 16K (197x273 mm) 
16K (195x270 mm), Executive, 
A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), 
Carte poştală japoneză dublă 
(148x200 mm)

Cu faţa în jos

Cu orificiile spre partea dreaptă a tăvii

NOTĂ: Aceasta este orientarea preferată la 
imprimarea pe A4 sau Letter.

Imprimare automată faţă-verso 
sau cu Modul Hârtie cu antet 
alternativ activat

11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K 
(270x390 mm), 8K (260x368 mm), 
B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), 
Oficio (216x340 mm), SRA4, RA4, 
A4, Letter

Cu faţa în jos

Cu orificiile spre partea din spate a tăvii

Utilizarea modului Hârtie cu antet alternativ
Utilizaţi caracteristica Mod Hârtie cu antet alternativ pentru a încărca hârtie cu antet sau preimprimată 
în tavă în mod similar pentru toate lucrările de imprimare, fie că se imprimă pe o faţă sau pe ambele feţe 
ale colii. Când utilizaţi acest mod, încărcaţi hârtia în acelaşi mod în care aţi încărca-o pentru imprimarea 
duplex automată.

Activarea modului Hârtie cu antet alternativ folosind meniurile de pe panoul de control al 
imprimantei

Utilizaţi meniul Setări pentru a defini setarea Mod Hârtie cu antet alternativ.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la meniul Setări şi deschideţi-l.

2. Deschideţi următoarele meniuri:

a. Copiere/Imprimare sau Imprimare

b. Gestionare tăvi
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c. Mod Hârtie cu antet alternativ

3. Selectaţi Activat.

Încărcarea hârtiei în tava pentru hârtie de 550 de coli
Informaţiile următoare descriu cum să încărcaţi hârtie în tava de 550 de coli.

Încărcarea hârtiei în tava pentru hârtie de 550 de coli
Urmaţi procesul de mai jos pentru a încărca hârtie în tăvile de hârtie de 550 de coli.

1. Deschideţi tava.

NOTĂ: Nu deschideţi această tavă în timp ce 
imprimanta imprimă.

2. Înainte de a încărca hârtia, reglaţi ghidajele 
pentru lăţimea hârtiei strângând clemele de 
reglare albastre şi glisând ghidajele până la 
dimensiunea hârtiei utilizate.

3. Reglaţi ghidajul pentru lungimea hârtiei 
strângând închizătoarea de reglare şi glisând 
ghidajul la dimensiunea hârtiei utilizate.
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4. Pentru oricare din următoarele dimensiuni de 
hârtie, reglaţi şi pârghia albastră de oprire a 
hârtiei din colţul din spate din partea stângă a 
tăvii la poziţia corectă, după cum este indicat pe 
eticheta din tavă:

● 12 x 18

● RA3

● 11 x 17

● A3

● SRA3

5. Încărcaţi hârtie în tavă. Pentru informaţii despre 
orientarea hârtiei, consultaţi Orientarea hârtiei 
în tava pentru hârtie de 550 de coli, la pagina 
32.

NOTĂ: Pentru a preveni blocajele, nu 
supraîncărcaţi tava. Asiguraţi-vă că partea 
superioară a teancului se află sub indicatorul 
de nivel maxim al tăvii.

6. Verificaţi hârtia pentru a vedea dacă ghidajele 
ating uşor topul, fără să îl îndoaie.

NOTĂ: Nu ajustaţi ghidajele pentru hârtie 
strâns pe teancul de hârtie. Reglaţi-le la 
marcajele sau marcajele de aliniere de pe tavă.
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7. Închideţi tava.

8. Mesajul de configurare a tăvii este afişat pe 
panoul de control al imprimantei.

9. Apăsaţi butonul OK pentru a accepta 
dimensiunea şi tipul care au fost detectate 
sau selectaţi Modificare pentru a alege altă 
dimensiune sau alt tip de hârtie.

Pentru hârtie de dimensiuni personalizate, 
specificaţi dimensiunile X şi Y pentru hârtie 
atunci când solicitarea este afişată pe panoul 
de control al imprimantei.

X

Y

Orientarea hârtiei în tava pentru hârtie de 550 de coli
Poziţionaţi hârtia corect în tava de 550 de coli pentru a asigura cea mai bună calitate de imprimare.

Tabelul 2-8 Hârtie cu antet sau preimprimată – portret

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare pe o singură faţă A4, Letter, 16K (197x273 mm) 
16K (195x270 mm), Executive, 
A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), 
Carte poştală japoneză dublă 
(148x200 mm)

Cu faţa în sus

Marginea superioară spre partea din spate a tăvii

NOTĂ: Aceasta este orientarea preferată la 
imprimarea pe A4 sau Letter.
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Tabelul 2-8 Hârtie cu antet sau preimprimată – portret (Continuare)

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare pe o singură faţă 12x18, 11x17, A3, 8K (273x397 mm), 
8K (270x390 mm), 8K (260x368 
mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), 
Oficio (216x340 mm), SRA3, RA3, 
SRA4, RA4, A4, Letter

Cu faţa în sus

Marginea superioară în partea dreaptă a tăvii

Imprimare automată faţă-verso 
sau cu Modul Hârtie cu antet 
alternativ activat

A4, Letter, 16K (197x273 mm) 
16K (195x270 mm), Executive, 
A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), 
Carte poştală japoneză dublă 
(148x200 mm)

Cu faţa în jos

Marginea superioară spre partea din spate a tăvii

NOTĂ: Aceasta este orientarea preferată la 
imprimarea pe A4 sau Letter.

Imprimare automată faţă-verso 
sau cu Modul Hârtie cu antet 
alternativ activat

12x18, 11x17, A3, 8K (273x397 mm), 
8K (270x390 mm), 8K (260x368 
mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), 
Oficio (216x340 mm), SRA3, RA3, 
SRA4, RA4, A4, Letter

Cu faţa în jos

Marginea superioară în partea stângă a tăvii

Tabelul 2-9 Hârtie cu antet sau preimprimată – peisaj

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare pe o singură faţă A4, Letter, 16K (197x273 mm) 
16K (195x270 mm), Executive, 
A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), 
Carte poştală japoneză dublă 
(148x200 mm)

Cu faţa în sus

Marginea superioară în partea dreaptă a tăvii

NOTĂ: Aceasta este orientarea preferată la 
imprimarea pe A4 sau Letter.
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Tabelul 2-9 Hârtie cu antet sau preimprimată – peisaj (Continuare)

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare pe o singură faţă 12x18, 11x17, A3, 8K (273x397 mm), 
8K (270x390 mm), 8K (260x368 
mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), 
Oficio (216x340 mm), SRA3, RA3, 
SRA4, RA4, A4, Letter

Cu faţa în sus

Marginea superioară spre partea din spate a tăvii

Imprimare automată faţă-verso 
sau cu Modul Hârtie cu antet 
alternativ activat

12x18, 11x17, A3, 8K (273x397 mm), 
8K (270x390 mm), 8K (260x368 
mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), 
Oficio (216x340 mm), SRA3, RA3, 
SRA4, RA4, A4, Letter

Cu faţa în jos

Marginea superioară spre partea din spate a tăvii

Imprimare automată faţă-verso 
sau cu Modul Hârtie cu antet 
alternativ activat

A4, Letter, 16K (197x273 mm) 
16K (195x270 mm), Executive, 
A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), 
Carte poştală japoneză dublă 
(148x200 mm)

Cu faţa în jos

Marginea superioară în partea stângă a tăvii

NOTĂ: Aceasta este orientarea preferată la 
imprimarea pe A4 sau Letter.

Tabelul 2-10 Preperforată – portret

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare pe o singură faţă A4, Letter, 16K (197x273 mm) 
16K (195x270 mm), Executive, 
A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), 
Carte poştală japoneză dublă 
(148x200 mm)

Cu faţa în sus

Cu orificiile spre partea stângă a tăvii, cu partea de 
sus a formularului în partea din spate a imprimantei

NOTĂ: Aceasta este orientarea preferată la 
imprimarea pe A4 sau Letter.
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Tabelul 2-10 Preperforată – portret (Continuare)

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare pe o singură faţă 12x18, 11x17, A3, 8K (273x397 mm), 
8K (270x390 mm), 8K (260x368 
mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), 
Oficio (216x340 mm), SRA3, RA3, 
SRA4, RA4, A4, Letter

Cu faţa în sus

Cu orificiile spre partea din spate a tăvii

Imprimare automată faţă-verso 
sau cu Modul Hârtie cu antet 
alternativ activat

A4, Letter, 16K (197x273 mm) 
16K (195x270 mm), Executive, 
A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), 
Carte poştală japoneză dublă 
(148x200 mm)

Cu faţa în jos

Cu orificiile spre partea dreaptă a tăvii

NOTĂ: Aceasta este orientarea preferată la 
imprimarea pe A4 sau Letter.

Imprimare automată faţă-verso 
sau cu Modul Hârtie cu antet 
alternativ activat

12x18, 11x17, A3, 8K (273x397 mm), 
8K (270x390 mm), 8K (260x368 
mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), 
Oficio (216x340 mm), SRA3, RA3, 
SRA4, RA4, A4, Letter

Cu faţa în jos

Cu orificiile spre partea din spate a tăvii

Utilizarea modului Hârtie cu antet alternativ
Utilizaţi caracteristica Mod Hârtie cu antet alternativ pentru a încărca hârtie cu antet sau preimprimată 
în tavă în mod similar pentru toate lucrările de imprimare, fie că se imprimă pe o faţă sau pe ambele feţe 
ale colii. Când utilizaţi acest mod, încărcaţi hârtia în acelaşi mod în care aţi încărca-o pentru imprimarea 
duplex automată.

Activarea modului Hârtie cu antet alternativ folosind meniurile de pe panoul de control al 
imprimantei

Utilizaţi meniul Setări pentru a defini setarea Mod Hârtie cu antet alternativ.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la meniul Setări şi deschideţi-l.

2. Deschideţi următoarele meniuri:

a. Copiere/Imprimare sau Imprimare

b. Gestionare tăvi
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c. Mod Hârtie cu antet alternativ

3. Selectaţi Activat.

Încărcarea hârtiei în tăvile pentru hârtie de 2 x 550 de coli
Informaţiile următoare descriu cum să încărcaţi hârtie în tăvile de 2 x 550 de coli.

Încărcarea hârtiei în tăvile pentru hârtie de 2 x 550 de coli
Urmaţi procesul de mai jos pentru a încărca hârtie în tăvile de hârtie de 2 x 550 de coli.

1. Deschideţi tava.

NOTĂ: Nu deschideţi această tavă în timp ce 
imprimanta imprimă.

2. Înainte de a încărca hârtia, reglaţi ghidajele 
pentru lăţimea hârtiei strângând clemele de 
reglare albastre şi glisând ghidajele până la 
dimensiunea hârtiei utilizate.

3. Reglaţi ghidajul pentru lungimea hârtiei 
strângând închizătoarea de reglare şi glisând 
ghidajul la dimensiunea hârtiei utilizate.
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4. Pentru oricare din următoarele dimensiuni de 
hârtie, reglaţi şi pârghia albastră de oprire a 
hârtiei din colţul din spate din partea stângă a 
tăvii la poziţia corectă, după cum este indicat pe 
eticheta din tavă:

● 12 x 18

● RA3

● 11 x 17

● A3

● SRA3

5. Încărcaţi hârtie în tavă. Pentru informaţii despre 
orientarea hârtiei, consultaţi Orientarea hârtiei 
în tava pentru hârtie de 2 x 550 de coli, la pagina 
38.

NOTĂ: Pentru a preveni blocajele, nu 
supraîncărcaţi tava. Asiguraţi-vă că partea 
superioară a teancului se află sub indicatorul 
de nivel maxim al tăvii.

6. Verificaţi hârtia pentru a vedea dacă ghidajele 
ating uşor topul, fără să îl îndoaie. 

NOTĂ: Nu ajustaţi ghidajele pentru hârtie 
strâns pe teancul de hârtie. Reglaţi-le la 
marcajele sau marcajele de aliniere de pe tavă.

7. Închideţi tava.
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8. Mesajul de configurare a tăvii este afişat pe 
panoul de control al imprimantei.

9. Apăsaţi butonul OK pentru a accepta 
dimensiunea şi tipul care au fost detectate 
sau selectaţi Modificare pentru a alege altă 
dimensiune sau alt tip de hârtie.

Pentru hârtie de dimensiuni personalizate, 
specificaţi dimensiunile X şi Y pentru hârtie 
atunci când solicitarea este afişată pe panoul 
de control al imprimantei.

X

Y

Orientarea hârtiei în tava pentru hârtie de 2 x 550 de coli
Poziţionaţi hârtia corect în tava de 2 x 550 de coli pentru a asigura cea mai bună calitate de imprimare.

Tabelul 2-11 Hârtie cu antet sau preimprimată – portret

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare pe o singură faţă A4, Letter, 16K (197x273 mm) 
16K (195x270 mm), Executive, 
A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), 
Carte poştală japoneză dublă 
(148x200 mm)

Cu faţa în sus

Marginea superioară spre partea din spate a tăvii

NOTĂ: Aceasta este orientarea preferată la 
imprimarea pe A4 sau Letter.

Imprimare pe o singură faţă 12x18, 11x17, A3, 8K (273x397 mm), 
8K (270x390 mm), 8K (260x368 
mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), 
Oficio (216x340 mm), SRA3, RA3, 
SRA4, RA4, A4, Letter

Cu faţa în sus

Marginea superioară în partea dreaptă a tăvii
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Tabelul 2-11 Hârtie cu antet sau preimprimată – portret (Continuare)

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare automată faţă-verso 
sau cu Modul Hârtie cu antet 
alternativ activat

A4, Letter, 16K (197x273 mm) 
16K (195x270 mm), Executive, 
A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), 
Carte poştală japoneză dublă 
(148x200 mm)

Cu faţa în jos

Marginea superioară spre partea din spate a tăvii

NOTĂ: Aceasta este orientarea preferată la 
imprimarea pe A4 sau Letter.

Imprimare automată faţă-verso 
sau cu Modul Hârtie cu antet 
alternativ activat

12x18, 11x17, A3, 8K (273x397 mm), 
8K (270x390 mm), 8K (260x368 
mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), 
Oficio (216x340 mm), SRA3, RA3, 
SRA4, RA4, A4, Letter

Cu faţa în jos

Marginea superioară în partea stângă a tăvii

Tabelul 2-12 Hârtie cu antet sau preimprimată – peisaj

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare pe o singură faţă A4, Letter, 16K (197x273 mm) 
16K (195x270 mm), Executive, 
A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), 
Carte poştală japoneză dublă 
(148x200 mm)

Cu faţa în sus

Marginea superioară în partea dreaptă a tăvii

NOTĂ: Aceasta este orientarea preferată la 
imprimarea pe A4 sau Letter.

Imprimare pe o singură faţă 12x18, 11x17, A3, 8K (273x397 mm), 
8K (270x390 mm), 8K (260x368 
mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), 
Oficio (216x340 mm), SRA3, RA3, 
SRA4, RA4, A4, Letter

Cu faţa în sus

Marginea superioară spre partea din spate a tăvii
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Tabelul 2-12 Hârtie cu antet sau preimprimată – peisaj (Continuare)

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare automată faţă-verso 
sau cu Modul Hârtie cu antet 
alternativ activat

12x18, 11x17, A3, 8K (273x397 mm), 
8K (270x390 mm), 8K (260x368 
mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), 
Oficio (216x340 mm), SRA3, RA3, 
SRA4, RA4, A4, Letter

Cu faţa în jos

Marginea superioară spre partea din spate a tăvii

Imprimare automată faţă-verso 
sau cu Modul Hârtie cu antet 
alternativ activat

A4, Letter, 16K (197x273 mm) 
16K (195x270 mm), Executive, 
A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), 
Carte poştală japoneză dublă 
(148x200 mm)

Cu faţa în jos

Marginea superioară în partea stângă a tăvii

NOTĂ: Aceasta este orientarea preferată la 
imprimarea pe A4 sau Letter.

Tabelul 2-13 Preperforată – portret

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare pe o singură faţă A4, Letter, 16K (197x273 mm) 
16K (195x270 mm), Executive, 
A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), 
Carte poştală japoneză dublă 
(148x200 mm)

Cu faţa în sus

Cu orificiile spre partea stângă a tăvii, cu partea de 
sus a formularului în partea din spate a imprimantei

NOTĂ: Aceasta este orientarea preferată la 
imprimarea pe A4 sau Letter.

Imprimare pe o singură faţă 12x18, 11x17, A3, 8K (273x397 mm), 
8K (270x390 mm), 8K (260x368 
mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), 
Oficio (216x340 mm), SRA3, RA3, 
SRA4, RA4, A4, Letter

Cu faţa în sus

Cu orificiile spre partea din spate a tăvii
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Tabelul 2-13 Preperforată – portret (Continuare)

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare automată faţă-verso 
sau cu Modul Hârtie cu antet 
alternativ activat

A4, Letter, 16K (197x273 mm) 
16K (195x270 mm), Executive, 
A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), 
Carte poştală japoneză dublă 
(148x200 mm)

Cu faţa în jos

Cu orificiile spre partea dreaptă a tăvii

NOTĂ: Aceasta este orientarea preferată la 
imprimarea pe A4 sau Letter.

Imprimare automată faţă-verso 
sau cu Modul Hârtie cu antet 
alternativ activat

12x18, 11x17, A3, 8K (273x397 mm), 
8K (270x390 mm), 8K (260x368 
mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), 
Oficio (216x340 mm), SRA3, RA3, 
SRA4, RA4, A4, Letter

Cu faţa în jos

Cu orificiile spre partea din spate a tăvii

Utilizarea modului Hârtie cu antet alternativ
Utilizaţi caracteristica Mod Hârtie cu antet alternativ pentru a încărca hârtie cu antet sau preimprimată 
în tavă în mod similar pentru toate lucrările de imprimare, fie că se imprimă pe o faţă sau pe ambele feţe 
ale colii. Când utilizaţi acest mod, încărcaţi hârtia în acelaşi mod în care aţi încărca-o pentru imprimarea 
duplex automată.

Activarea modului Hârtie cu antet alternativ folosind meniurile de pe panoul de control al 
imprimantei

Utilizaţi meniul Setări pentru a defini setarea Mod Hârtie cu antet alternativ.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la meniul Setări şi deschideţi-l.

2. Deschideţi următoarele meniuri:

a. Copiere/Imprimare sau Imprimare

b. Gestionare tăvi

c. Mod Hârtie cu antet alternativ

3. Selectaţi Activat.

Încărcarea hârtiei în tăvile de intrare de mare capacitate de 
2.700 de coli

Informaţiile următoare descriu cum să încărcaţi hârtie în tăvile de hârtie de mare capacitate HCI.
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Încărcarea hârtiei în tăvile de intrare de mare capacitate de 2.700 de coli
Urmaţi procesul de mai jos pentru a încărca hârtie în tăvile de hârtie de mare capacitate (HCI).

1. Eliberaţi mecanismul de blocare a tăvii, apoi 
glisaţi tava din imprimantă pentru a o deschide.

NOTĂ: Nu deschideţi această tavă în timp ce 
imprimanta imprimă.

2. Reglaţi ghidajul pentru dimensiunea hârtiei în 
poziţia corectă pentru hârtia utilizată.

11A4
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3. Încărcaţi hârtie în tavă. Verificaţi hârtia pentru 
a vedea dacă ghidajele ating uşor topul, fără 
să îl îndoaie. Pentru informaţii despre orientarea 
hârtiei, consultaţi Orientarea hârtiei în tava HCI 
de 2.700 de coli, la pagina 43.

NOTĂ: Pentru a preveni blocajele, nu 
supraîncărcaţi tava. Asiguraţi-vă că partea 
superioară a teancului se află sub indicatorul 
de nivel maxim al tăvii.

NOTĂ: Dacă tava nu este reglată corect, se 
poate afişa un mesaj de eroare în timpul 
imprimării sau hârtia se poate bloca.

4. Închideţi tava.

5. Mesajul de configurare a tăvii este afişat pe 
panoul de control al imprimantei.

6. Apăsaţi butonul OK pentru a accepta 
dimensiunea şi tipul care au fost detectate 
sau selectaţi Modificare pentru a alege altă 
dimensiune sau alt tip de hârtie.

Orientarea hârtiei în tava HCI de 2.700 de coli
Poziţionaţi hârtia corect în tăvile de mare capacitate HCI pentru a asigura cea mai bună calitate de 
imprimare.
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Tabelul 2-14 Hârtie cu antet sau preimprimată – portret

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare pe o singură faţă A4, Letter Cu faţa în jos

Marginea superioară spre partea din spate a tăvii

Imprimare automată faţă-verso 
sau cu Modul Hârtie cu antet 
alternativ activat

A4, Letter Cu faţa în sus

Marginea superioară spre partea din spate a tăvii

Tabelul 2-15 Hârtie cu antet sau preimprimată – peisaj

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare pe o singură faţă A4, Letter Cu faţa în jos

Marginea superioară în partea stângă a tăvii
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Tabelul 2-15 Hârtie cu antet sau preimprimată – peisaj (Continuare)

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare automată faţă-verso 
sau cu Modul Hârtie cu antet 
alternativ activat

A4, Letter Cu faţa în sus

Marginea superioară în partea dreaptă a tăvii

Tabelul 2-16 Preperforată – peisaj

Mod duplex Dimensiuni hârtie Cum se încarcă hârtia

Imprimare pe o singură faţă A4, Letter Cu faţa în jos

Cu orificiile spre partea stângă a tăvii

Imprimare automată faţă-verso 
sau cu Modul Hârtie cu antet 
alternativ activat

A4, Letter Cu faţa în sus

Cu orificiile spre partea dreaptă a tăvii, cu partea de 
sus a formularului în partea dreaptă

Utilizarea modului Hârtie cu antet alternativ
Utilizaţi caracteristica Mod Hârtie cu antet alternativ pentru a încărca hârtie cu antet sau preimprimată 
în tavă în mod similar pentru toate lucrările de imprimare, fie că se imprimă pe o faţă sau pe ambele feţe 
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ale colii. Când utilizaţi acest mod, încărcaţi hârtia în acelaşi mod în care aţi încărca-o pentru imprimarea 
duplex automată.

Activarea modului Hârtie cu antet alternativ folosind meniurile de pe panoul de control al 
imprimantei

Utilizaţi meniul Setări pentru a defini setarea Mod Hârtie cu antet alternativ.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la meniul Setări şi deschideţi-l.

2. Deschideţi următoarele meniuri:

a. Copiere/Imprimare sau Imprimare

b. Gestionare tăvi

c. Mod Hârtie cu antet alternativ

3. Selectaţi Activat.

Încărcarea şi imprimarea plicurilor
Utilizaţi doar tava 1 pentru imprimarea pe plicuri. În tava 1 încap maxim 10 plicuri.

Imprimarea plicurilor
Pentru a imprima plicuri utilizând opţiunea de alimentare manuală, urmaţi aceşti paşi pentru a selecta 
setările corecte din driverul de imprimare, apoi încărcaţi plicurile în tavă după ce aţi trimis lucrarea de 
imprimare la imprimantă.

1. Din programul software, selectaţi opţiunea Imprimare.

2. Selectaţi imprimanta din lista de imprimante, apoi faceţi clic pe butonul Proprietăţi sau pe butonul 
Preferinţe pentru a deschide driverul de imprimare.

NOTĂ: Numele butonului variază în funcţie de programul software.

NOTĂ: Pentru a accesa aceste caracteristici dintr-un ecran de Start Windows 8.1, selectaţi 
Dispozitive, selectaţi Imprimare şi apoi selectaţi imprimanta.

NOTĂ: Pentru a accesa aceste caracteristici din Windows 10, selectaţi Imprimare, apoi selectaţi 
imprimanta.

3. Faceţi clic pe fila Hârtie/Calitate.

4. În lista verticală Dimensiune hârtie, selectaţi dimensiunea corectă pentru plicuri.

5. În lista verticală Tip hârtie, selectaţi Plic.

6. În lista verticală Sursă hârtie, selectaţi Alimentare manuală.

7. Faceţi clic pe butonul OK pentru a închide caseta de dialog Proprietăţi document.

8. În caseta de dialog Imprimare, faceţi clic pe butonul OK pentru a imprima lucrarea.

Orientarea plicurilor
Plicurile trebuie încărcate într-un anumit mod pentru a se imprima corect.
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NOTĂ: Imprimanta nu acceptă imprimarea duplex pe plicuri.

Tabelul 2-17 Orientarea plicurilor

Tavă Dimensiune plic Modul de încărcare

Tava 1 Plic nr. 9, plic nr. 10, plic 
Monarch, plic DL, plic B5, plic 
C5 (portofel), plic C6

Cu faţa în jos

Marginea de sus spre partea din spate a imprimantei

Tava 1 Plic B5, plic C5 (buzunar) Cu faţa în jos

Marginea superioară orientată către imprimantă

Încărcarea şi imprimarea etichetelor
Pentru a imprima pe coli de etichete, utilizaţi tava 1 sau tăvile de 550 de coli.

Alimentarea manuală a etichetelor
Utilizaţi modul de alimentare manuală pentru a imprima coli de etichete.

1. Din programul software, selectaţi opţiunea Imprimare.

2. Selectaţi imprimanta din lista de imprimante, apoi faceţi clic pe butonul Proprietăţi sau pe butonul 
Preferinţe pentru a deschide driverul de imprimare.

NOTĂ: Numele butonului variază în funcţie de programul software.

NOTĂ: Pentru a accesa aceste caracteristici dintr-un ecran de Start Windows 8.1, selectaţi 
Dispozitive, selectaţi Imprimare şi apoi selectaţi imprimanta.

NOTĂ: Pentru a accesa aceste caracteristici din Windows 10, selectaţi Imprimare, apoi selectaţi 
imprimanta.

3. Faceţi clic pe fila Hârtie/Calitate.
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4. În lista verticală Dimensiune hârtie, selectaţi dimensiunea corectă pentru colile de etichete.

5. În lista verticală Tip hârtie, selectaţi Etichete.

6. În lista verticală Sursă hârtie, selectaţi Alimentare manuală.

NOTĂ: Când utilizaţi alimentarea manuală, imprimanta imprimă din tava cu numărul cel mai mic, 
care este configurată pentru dimensiunea corectă a hârtiei, astfel încât nu este necesar să 
specificaţi o anumită tavă. De exemplu, dacă tava 2 este configurată pentru etichete, imprimanta va 
imprima din tava 2. Dacă tava 3 este instalată şi configurată pentru etichete, dar tava 2 nu este 
configurată pentru etichete, imprimanta va imprima din tava 3.

7. Faceţi clic pe butonul OK pentru a închide caseta de dialog Proprietăţi document.

8. În caseta de dialog Imprimare, faceţi clic pe butonul Imprimare pentru a imprima lucrarea.

Orientarea etichetelor
Etichetele trebuie încărcate într-un anumit mod pentru a se imprima corect.

Tabelul 2-18 Orientarea etichetelor

Tavă Cum se încarcă etichetele

Tava 1 Cu faţa în jos

Marginea inferioară orientată către imprimantă

Tăvile de 550 de 
coli

Cu faţa în sus

Marginea superioară spre partea din spate a tăvii
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Consumabile, accesorii şi componente3

Comandaţi consumabile sau accesorii, înlocuiţi cartuşele de toner sau scoateţi şi înlocuiţi altă piesă.

Pentru asistenţă video, consultaţi www.hp.com/videos/LaserJet.

Următoarele informaţii sunt corecte la momentul publicării. Pentru informaţii actuale, consultaţi 
www.hp.com/support/colorljM776MFP.

Pentru informaţii suplimentare:

Asistenţa completă oferită de HP pentru imprimantă include următoarele informaţii:

● Instalare şi configurare

● Învăţare şi utilizare

● Rezolvarea problemelor

● Descărcarea de actualizări de software şi firmware

● Asocierea la forumuri de asistenţă

● Găsirea informaţiilor despre garanţie şi despre reglementările legale

Comandarea de consumabile, accesorii şi componente
Aflaţi cum să obţineţi consumabile, accesorii şi piese de schimb pentru imprimantă.

Comandarea
Comandaţi piese, consumabile sau accesorii printr-unul din următoarele canale.

Tabelul 3-1 Opţiuni de comandare

Opţiuni de comandare Informaţii despre cum se comandă

Comandaţi hârtie şi consumabile http://www.hp.com/go/SureSupply

Comandaţi piese sau accesorii originale HP www.hp.com/buy/parts

Comandă prin intermediul furnizorilor de service sau asistenţă Contactaţi un furnizor de service sau de asistenţă autorizat de 
HP.
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Tabelul 3-1 Opţiuni de comandare (Continuare)

Opţiuni de comandare Informaţii despre cum se comandă

Comandare prin serverul web încorporat HP (EWS) Pentru acces, într-un browser web acceptat de pe computer, 
introduceţi adresa IP sau numele gazdei imprimantei în câmpul 
pentru adresă/URL. Serverul web încorporat conţine un link 
către site-ul web HP SureSupply, care oferă opţiuni pentru 
achiziţionarea de consumabile HP originale.

Consumabile şi accesorii
Pentru a comanda consumabile sau accesorii, identificaţi numărul de piesă corect.

Tabelul 3-2 Consumabile

Element Descriere Cod cartuş Număr piesă

Cartuş de toner HP 659A 
LaserJet original negru

Cartuş de toner negru de 
capacitate standard, de schimb

659A W2010A

Cartuş de toner HP 659X 
LaserJet original negru, de mare 
capacitate

Cartuş de toner negru de 
capacitate mare, de schimb

659X W2010X

Cartuş de toner HP 659A 
LaserJet original cian

Cartuş de toner cian de 
capacitate standard, de schimb

659A W2011A

Cartuş de toner HP 659X 
LaserJet original cian, de mare 
capacitate

Cartuş de toner cian de 
capacitate mare, de schimb

659X W2011X

Cartuş de toner HP 659A 
LaserJet original magenta

Cartuş de toner magenta de 
capacitate standard, de schimb

659A W2013A

Cartuş de toner HP 659X 
LaserJet original magenta, de 
mare capacitate

Cartuş de toner magenta de 
capacitate mare, de schimb

659X W2013X

Cartuş de toner HP 659A 
LaserJet original galben

Cartuş de toner galben de 
capacitate standard, de schimb

659A W2012A

Cartuş de toner HP 659X 
LaserJet original galben, de 
mare capacitate

Cartuş de toner galben de 
capacitate mare, de schimb

659X W2012X

Cilindru fotosensibil HP Cilindru fotosensibil de schimb 660A W2004A

Capse pentru dispozitivul de 
finisare interior HP

Cartuş de capse de schimb 
pentru modelele cu dispozitiv de 
finisare interior

Neaplicabil J8J96A

Tabelul 3-3 Accesorii

Element Descriere Cod cartuş Număr piesă

Tavă pentru hârtie de 550 de coli 
HP LaserJet

Tavă opţională pentru hârtie, de 
550 de coli

NOTĂ: Imprimanta acceptă 
până la două tăvi pentru hârtie 
de 550 de coli.

Neaplicabil T3V27A

50 Capitolul 3  Consumabile, accesorii şi componente



Tabelul 3-3 Accesorii (Continuare)

Element Descriere Cod cartuş Număr piesă

Tavă pentru hârtie de 2 x 550 de 
coli HP LaserJet şi suport

Tavă opţională pentru hârtie de 2 
x 550 de coli şi suport pentru a 
susţine imprimanta

Neaplicabil T3V29A

Tavă HCI pentru hârtie, de 2.700 
de coli HP LaserJet şi suport

Tavă opţională pentru hârtie de 
2.700 de coli şi suport pentru a 
susţine imprimanta

Neaplicabil T3V30A

Suport HP LaserJet Suport de imprimantă opţional Neaplicabil T3V28A

Server de imprimare HP 
Jetdirect 2900nw

Accesoriu HP Jetdirect pentru 
conectivitate Wi-Fi şi un port 
Ethernet suplimentar

Neaplicabil J8031A

Accesoriu BLE/NFC/Wireless 
HP Jetdirect 3100w

Accesoriu HP Jetdirect pentru 
Wi-Fi, BLE, NFC şi citirea de 
proximitate a insignelor

Neaplicabil 3JN69A

Porturi USB interne HP Două porturi USB opţionale 
pentru conectarea dispozitivelor 
de la alţi producători.

Neaplicabil B5L28A

HP Foreign Interface Harness Port opţional ca accesoriu, 
pentru conectarea dispozitivelor 
de la terţi.

Neaplicabil B5L31A

Unitate hard disk securizată HP 
de înaltă performanţă

Unitate hard disk opţională, 
certificată FIPS140 de 500 GB

Neaplicabil B5L29A

Memorie SODIMM HP DDR3 x32 
de 1 GB, 800 MHz, 144 de pini

DIMM opţional, pentru 
extinderea memoriei

Neaplicabil E5K48A

Întreţinere/consumabile cu durată mare de viaţă
Menţineţi o calitate optimă de imprimare cu ajutorul consumabilelor originale cu durată mare de viaţă 
certificate HP (LLC).

Tabelul 3-4 Întreţinere/consumabile cu durată mare de viaţă

Întreţinere/Kit LLC Număr piesă Durata de viaţă 
estimată1

Kit de cuptor HP LaserJet 110 V 4YL16A 150.000 pagini*

Kit de cuptor HP LaserJet 220 V 4YL17A 150.000 pagini*

Kit de transfer al imaginii HP LaserJet 3WT89A 150.000 pagini*

Unitate de colectare a tonerului 
HP LaserJet

3WT90A 90.000 pagini*

1 Specificaţiile duratei de viaţă pentru întreţinere HP/consumabile cu durată mare de viaţă (LLC) sunt estimări bazate pe 
condiţiile de testare a duratei de viaţă LLC, enumerate mai jos. Durata de viaţă/capacitatea individuală efectivă în timpul 
utilizării normale variază în funcţie de utilizare, mediu, hârtie şi de alţi factori. Durata de viaţă estimată nu este o garanţie sau o 
asigurare implicită.

*Condiţiile de testare a duratei de viaţă LLC:

● Acoperire imprimare: 5% distribuită uniform pe pagină
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● Mediu: 17° - 25° C; umiditate relativă (RH) 30 % - 70 %

● Dimensiune suport de imprimare: Letter/A4

● Greutate suport de imprimare: hârtie simplă de 75 g/m2

● Dimensiune lucrare: 4 pagini sau mai multe, ca valoare medie

● Alimentare pe marginea lungă (Letter/A4)

Factori care pot reduce durata de viaţă dintre condiţiile de mai sus:

● Suport mai îngust decât lăţimile Letter/A4 (încetinirile elementelor termice înseamnă mai multe 
rotaţii)

● Hârtie mai grea de 75 g/m2 (suportul mai greu creează o presiune mai mare pe componentele 
imprimantei)

● Lucrări de imprimare mai mici de 4 pagini (lucrări mai mici înseamnă mai multe prelucrări ciclice ale 
elementelor termice şi mai multe rotaţii)

Componente care pot fi reparate de client
Componentele care pot fi reparate de către client (CSR) sunt disponibile pentru numeroase imprimante 
HP LaserJet, pentru a reduce timpul de reparaţie.

NOTĂ: Mai multe informaţii despre programul CSR şi despre beneficiile acestuia pot fi găsite la 
adresele www.hp.com/go/csr-support şi www.hp.com/go/csr-faq.

Componentele de schimb HP originale pot fi comandate la adresa www.hp.com/buy/parts sau 
contactând un furnizor de service sau de asistenţă autorizat de HP. Când comandaţi, aveţi nevoie 
de una dintre următoarele informaţii: numărul de piesă, numărul de serie (care se află pe partea din 
spate a imprimantei), numărul de produs sau numele imprimantei.

● Piesele care pot fi înlocuite de către client şi sunt listate ca Obligatorii urmează a fi instalate de 
către client, dacă nu doriţi să plătiţi personalul de service HP pentru a efectua reparaţia. Pentru 
aceste componente, asistenţa la sediul clientului sau pentru returnare la depozit nu este acoperită 
de garanţia imprimantei HP.

● Piesele care pot fi înlocuite de către client şi sunt listate ca Opţionale pot fi instalate la cererea dvs. 
de către personalul de service HP fără nicio taxă suplimentară, pe durata perioadei de garanţie a 
imprimantei.

Tabelul 3-5 Componente care pot fi reparate de client

Element Descriere Opţiuni de înlocuire de 
către client

Număr piesă

Tavă de hârtie de 550 de coli Tavă de hârtie de 550 de coli, de 
schimb

Obligatoriu T3V27A

Unitate de colectare a tonerului Unitate de colectare a tonerului de 
schimb

Obligatoriu 3WT90A

Cuptor Cuptor de schimb Obligatoriu 4YL16A (110 V)

4YL17A (220 V)

Kit de transfer imagine Curea intermediară de transfer de 
rezervă, rolă secundară de transfer 
şi role pentru tava de hârtie

Obligatoriu 3WT89A
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Tabelul 3-5 Componente care pot fi reparate de client (Continuare)

Element Descriere Opţiuni de înlocuire de 
către client

Număr piesă

HP Foreign Interface Harness 
(Harnaşament HP pentru interfeţe 
externe)

Harnaşament pentru interfeţe 
externe de schimb

Obligatoriu B5L31A

Porturi USB interne Porturi USB interne de schimb Obligatoriu B5L28A

Unitate hard disk securizată Unitate hard disk de schimb Obligatoriu B5L29A

Memorie SODIMM 1 GB DDR3 x32 
800 MHz, 90 de pini

Modul de memorie DIMM de schimb Obligatoriu E5K48A

Server de imprimare HP Jetdirect 
2900nw

Accesoriu HP Jetdirect pentru 
conectivitate Wi-Fi şi un port 
Ethernet suplimentar

Obligatoriu J8031A

Accesoriu BLE/NFC/Wireless 
HP Jetdirect 3100w

Accesoriu HP Jetdirect pentru Wi-Fi, 
BLE, NFC şi citirea de proximitate a 
insignelor

Obligatoriu 3JN69A

Securitatea dinamică
Aflaţi despre imprimantele compatibile cu securitatea dinamică.

Anumite imprimante HP utilizează cartuşe cu cipuri de securitate sau circuite electronice. Cartuşele 
care utilizează un cip non-HP sau circuite modificate ori non-HP* pot să nu funcţioneze. Iar cele care 
funcţionează la momentul actual pot să nu mai funcţioneze în viitor.

Aşa cum este standard în domeniul imprimantelor, HP dispune de un proces pentru autentificarea 
cartuşelor. HP continuă să utilizeze măsuri de securitate pentru a proteja calitatea experienţei 
clienţilor, pentru a menţine integritatea sistemelor sale de imprimare şi pentru a-şi proteja proprietatea 
intelectuală. Aceste măsuri includ metode de autentificare care se schimbă periodic şi pot împiedica 
funcţionarea anumitor consumabile de la terţi la momentul actual sau pe viitor. Imprimantele şi 
cartuşele originale HP asigură cea mai bună calitate, siguranţă şi fiabilitate. Atunci când cartuşele sunt 
clonate sau contrafăcute, clientul este expus unor riscuri privind calitatea şi siguranţa, compromiţând 
experienţa de imprimare.

*Cipurile non-HP şi circuitele electronice modificate sau non-HP nu sunt produse sau validate de HP. HP 
nu garantează că aceste cipuri sau circuite vor funcţiona în imprimantă la momentul actual sau pe viitor. 
Dacă utilizaţi un cartuş HP neoriginal, vă rugăm să luaţi legătura cu furnizorul dvs. pentru a confirma că 
este echipat cu un cip de securitate HP original sau un circuit electronic HP nemodificat.

Configurarea setărilor consumabilelor pentru protecţia 
cartuşelor de toner HP

Un administrator de reţea poate configura setările de protecţie a cartuşelor de toner utilizând panoul de 
control al imprimantei sau serverul web încorporat (EWS) HP.

Introducere
Pentru a controla cartuşele care sunt instalate în imprimantă şi pentru a proteja cartuşele instalate 
împotriva furtului, utilizaţi politica referitoare la cartuşe şi protecţia cartuşelor HP.
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În HP Web Jetadmin, setările se află sub panoul Management dispozitiv, în următorul lanţ de meniu: 
Configurare > Consumabile > Politica privind cartuşele sau Protecţia cartuşelor.

Aceste caracteristici sunt disponibile cu HP FutureSmart, versiunea 3 şi versiunile ulterioare. Ambele 
caracteristici sunt dezactivate în mod prestabilit.

● Politica privind cartuşele: Această caracteristică protejează imprimanta împotriva cartuşelor de 
toner contrafăcute, permiţând numai utilizarea de cartuşe HP originale. Utilizarea de cartuşe HP 
originale asigură cea mai bună calitate de imprimare posibilă. Atunci când cineva instalează un 
cartuş care nu este un cartuş HP original, panoul de control al imprimantei afişează un mesaj care 
informează că acel cartuş este neautorizat şi explică modul în care puteţi continua.

● Protecţia cartuşelor: Această caracteristică asociază permanent cartuşele de toner cu o anumită 
imprimantă sau cu o gamă de imprimante, astfel încât acestea să nu poată fi utilizate la 
alte imprimante. Protejarea cartuşelor vă protejează investiţia. Când este activată această 
caracteristică, dacă cineva încearcă să transfere un cartuş protejat de la imprimanta originală 
într-o imprimantă neautorizat, imprimanta respectivă nu va imprima cu cartuşul protejat. Panoul de 
control al imprimantei afişează un mesaj care informează că respectivul cartuş este protejat şi 
explică modul în care puteţi continua.

ATENŢIE: După activarea protecţiei cartuşelor pentru imprimantă, toate cartuşele de toner 
instalate ulterior în imprimantă sunt protejate automat şi permanent. Pentru a evita protejarea unui 
nou cartuş, dezactivaţi caracteristica înainte  de a instala noul cartuş.

Dezactivarea caracteristicii nu dezactivează protecţia pentru cartuşele instalate momentan.

Activarea sau dezactivarea caracteristicii Politica privind cartuşele
Caracteristica Politica privind cartuşele poate fi activată sau dezactivată utilizând panoul de control sau 
serverul web încorporat (EWS).

NOTĂ: Activarea sau dezactivarea acestei caracteristici poate necesita introducerea unei parole de 
administrator.

Consultaţi administratorul pentru a determina dacă a fost setată o parolă de administrator. Parolele 
EWS nu pot fi recuperate.

Utilizarea panoului de control al imprimantei pentru a activa caracteristica Politica privind 
cartuşele

De la panoul de control al imprimantei un administrator de reţea poate activa caracteristica Politica 
privind cartuşele. Aceasta permite utilizarea exclusivă a cartuşelor HP originale cu imprimanta.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Setări, apoi selectaţi 
pictograma Setări.

2. Deschideţi următoarele meniuri:

a. Gestionarea consumabilelor

b. Politica privind cartuşele

3. Selectaţi Autorizate de HP.
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Utilizarea panoului de control al imprimantei pentru a dezactiva caracteristica Politica privind 
cartuşele

De la panoul de control al imprimantei un administrator de reţea poate dezactiva caracteristica Politica 
privind cartuşele. Astfel se elimină restricţia privind utilizarea exclusivă de cartuşe originale HP.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Setări, apoi selectaţi 
pictograma Setări.

2. Deschideţi următoarele meniuri:

a. Gestionarea consumabilelor

b. Politica privind cartuşele

3. Selectaţi Dezactivat.

Utilizarea serverului web încorporat HP (EWS) pentru a activa caracteristica Politica privind 
cartuşele

Din EWS, un administrator de reţea poate să activeze caracteristica Politica privind cartuşele. Aceasta 
permite utilizarea exclusivă a cartuşelor HP originale cu imprimanta.

1. Deschideţi serverul web HP încorporat (EWS):

a. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, atingeţi pictograma Informaţii , 
apoi atingeţi pictograma Ethernet  pentru a afişa adresa IP sau numele de gazdă.

b. Deschideţi un browser web şi, în linia de adresă, tastaţi adresa IP sau numele gazdei exact 
cum sunt afişate pe panoul de control al imprimantei. Apăsaţi tasta Enter de pe tastatura 
computerului. Se deschide EWS.

NOTĂ: Dacă browserul web afişează un mesaj care indică faptul că accesarea site-ului web 
poate să nu fie sigură, selectaţi opţiunea de a accesa site-ul web. Accesarea acestui site web 
nu va afecta computerul.

2. Deschideţi fila Copiere/Imprimare.

3. Din panoul de navigare din partea stângă, selectaţi Gestionare consumabile.

4. Din zona Setare consumabile, selectaţi Autorizate de HP din lista verticală Politica privind 
cartuşele.

5. Faceţi clic pe butonul Aplicare pentru a salva modificările.

Utilizarea serverului web încorporat HP (EWS) pentru a dezactiva caracteristica Politica privind 
cartuşele

Din EWS, un administrator de reţea poate dezactiva caracteristica Politica privind cartuşele. Astfel se 
elimină restricţia privind utilizarea exclusivă de cartuşe originale HP.

1. Deschideţi serverul web HP încorporat (EWS):
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a. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, atingeţi pictograma Informaţii , 
apoi atingeţi pictograma Ethernet  pentru a afişa adresa IP sau numele de gazdă.

b. Deschideţi un browser web şi, în linia de adresă, tastaţi adresa IP sau numele gazdei exact 
cum sunt afişate pe panoul de control al imprimantei. Apăsaţi tasta Enter de pe tastatura 
computerului. Se deschide EWS.

NOTĂ: Dacă browserul web afişează un mesaj care indică faptul că accesarea site-ului web 
poate să nu fie sigură, selectaţi opţiunea de a accesa site-ul web. Accesarea acestui site web 
nu va afecta computerul.

2. Deschideţi fila Copiere/Imprimare.

3. Din panoul de navigare din partea stângă, selectaţi Gestionare consumabile.

4. Din zona de Setări consumabile, selectaţi Dezactivat din lista verticală Politica privind cartuşele.

5. Faceţi clic pe butonul Aplicare pentru a salva modificările.

Depanarea mesajelor de eroare de pe panoul de control pentru Politica privind cartuşele
Vedeţi acţiunile recomandate pentru mesajele de eroare legate de Politica privind cartuşele.

Tabelul 3-6 Mesaje de eroare pe panoul de control pentru Politica privind cartuşele

Mesaj de eroare Descriere Acţiune recomandată

10.0X.30 Cartuş <culoare> neautorizat Administratorul a configurat această 
imprimantă pentru a utiliza numai 
consumabile HP originale, care sunt în 
continuare în garanţie. Pentru a continua 
imprimarea, cartuşul trebuie înlocuit.

Înlocuiţi cartuşul cu un cartuş de toner 
HP original.

În cazul în care credeţi că aţi cumpărat 
un consumabil HP original, vizitaţi 
www.hp.com/go/anticounterfeit pentru a 
afla dacă acest cartuş de toner HP este 
original şi ce trebuie făcut în caz contrar.

Activarea sau dezactivarea caracteristicii Protecţia cartuşelor
Caracteristica de protecţie a cartuşelor poate fi activată sau dezactivată utilizând panoul de control sau 
serverul web încorporat (EWS).

NOTĂ: Activarea sau dezactivarea acestei caracteristici poate necesita introducerea unei parole de 
administrator.

Consultaţi administratorul pentru a determina dacă a fost setată o parolă de administrator. Parolele 
EWS nu pot fi recuperate.

Utilizarea panoului de control al imprimantei pentru a activa caracteristica Protecţia cartuşelor
De la panoul de control al imprimantei un administrator de reţea poate activa caracteristica Protecţia 
cartuşelor. Acest lucru protejează cartuşele asociate cu imprimanta împotriva furtului şi împotriva 
utilizării în alte imprimante.
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1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Setări, apoi selectaţi 
pictograma Setări.

2. Deschideţi următoarele meniuri:

a. Gestionarea consumabilelor

b. Protecţia cartuşelor

3. Selectaţi Protejare cartuşe.

4. Când imprimanta vă solicită să confirmaţi, selectaţi Continuare pentru a activa caracteristica.

ATENŢIE: După activarea protecţiei cartuşelor pentru imprimantă, toate cartuşele de toner 
instalate ulterior în imprimantă sunt protejate automat şi permanent. Pentru a evita protejarea unui 
nou cartuş, dezactivaţi caracteristica înainte  de a instala noul cartuş.

Dezactivarea caracteristicii nu dezactivează protecţia pentru cartuşele instalate momentan.

Utilizarea panoului de control al imprimantei pentru a dezactiva caracteristica Protecţia 
cartuşelor

De la panoul de control al imprimantei un administrator de reţea poate dezactiva caracteristica 
Protecţia cartuşelor. Astfel se elimină protecţia pentru toate cartuşele nou instalate în imprimantă.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Setări, apoi selectaţi 
pictograma Setări.

2. Deschideţi următoarele meniuri:

a. Gestionarea consumabilelor

b. Protecţia cartuşelor

3. Selectaţi Dezactivat.

Utilizarea serverului web încorporat HP (EWS) pentru a activa caracteristica Protecţia 
cartuşelor

Din EWS, un administrator de reţea poate activa caracteristica de protecţie a cartuşelor. Acest lucru 
protejează cartuşele asociate cu imprimanta împotriva furtului şi împotriva utilizării în alte imprimante.

1. Deschideţi serverul web HP încorporat (EWS):

a. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, atingeţi pictograma Informaţii , 
apoi atingeţi pictograma Ethernet  pentru a afişa adresa IP sau numele de gazdă.

b. Deschideţi un browser web şi, în linia de adresă, tastaţi adresa IP sau numele gazdei exact 
cum sunt afişate pe panoul de control al imprimantei. Apăsaţi tasta Enter de pe tastatura 
computerului. Se deschide EWS.

NOTĂ: Dacă browserul web afişează un mesaj care indică faptul că accesarea site-ului web 
poate să nu fie sigură, selectaţi opţiunea de a accesa site-ul web. Accesarea acestui site web 
nu va afecta computerul.
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2. Deschideţi fila Copiere/Imprimare.

3. Din panoul de navigare din partea stângă, selectaţi Gestionare consumabile.

4. Din zona de Setări consumabile, selectaţi Protejare cartuşe din lista verticală Protecţia cartuşelor.

5. Faceţi clic pe butonul Aplicare pentru a salva modificările.

ATENŢIE: După activarea protecţiei cartuşelor pentru imprimantă, toate cartuşele de toner 
instalate ulterior în imprimantă sunt protejate automat şi permanent. Pentru a evita protejarea unui 
nou cartuş, dezactivaţi caracteristica înainte  de a instala noul cartuş.

Dezactivarea caracteristicii nu dezactivează protecţia pentru cartuşele instalate momentan.

Utilizarea serverului web încorporat HP (EWS) pentru a dezactiva caracteristica Protecţia 
cartuşelor

Din EWS, un administrator de reţea poate dezactiva caracteristica de protecţie a cartuşelor. Astfel se 
elimină protecţia pentru toate cartuşele nou instalate în imprimantă.

1. Deschideţi serverul web HP încorporat (EWS):

a. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, atingeţi pictograma Informaţii , 
apoi atingeţi pictograma Ethernet  pentru a afişa adresa IP sau numele de gazdă.

b. Deschideţi un browser web şi, în linia de adresă, tastaţi adresa IP sau numele gazdei exact 
cum sunt afişate pe panoul de control al imprimantei. Apăsaţi tasta Enter de pe tastatura 
computerului. Se deschide EWS.

NOTĂ: Dacă browserul web afişează un mesaj care indică faptul că accesarea site-ului web 
poate să nu fie sigură, selectaţi opţiunea de a accesa site-ul web. Accesarea acestui site web 
nu va afecta computerul.

2. Deschideţi fila Copiere/Imprimare.

3. Din panoul de navigare din partea stângă, selectaţi Gestionare consumabile.

4. Din zona de Setări consumabile, selectaţi Dezactivat din lista verticală Protecţia cartuşelor.

5. Faceţi clic pe butonul Aplicare pentru a salva modificările.

Depanarea mesajelor de eroare de pe panoul de control pentru Protecţia cartuşelor
Vedeţi acţiunile recomandate pentru mesajele de eroare privind Protecţia cartuşelor.
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Tabelul 3-7 Mesaje de eroare pe panoul de control pentru Protecţia cartuşelor

Mesaj de eroare Descriere Acţiune recomandată

10.0X.57 Cartuş <culoare> protejat Cartuşul poate fi utilizat numai 
în imprimanta sau în sistemul de 
imprimante în care a fost protejat iniţial 
prin caracteristica Protecţia cartuşelor 
HP.

Caracteristica Protecţia cartuşelor 
permite unui administrator să 
restricţioneze funcţionarea cartuşelor 
numai într-o singură imprimantă sau într-
un singur sistem de imprimante. Pentru 
a continua imprimarea, cartuşul trebuie 
înlocuit.

Înlocuiţi cartuşul cu un nou cartuş de 
toner.

Înlocuirea cartuşelor de toner
Înlocuiţi cartuşul de toner dacă primiţi un mesaj la imprimantă sau dacă aveţi probleme de calitate a 
imprimării.

Informaţii despre cartuşele de toner
Această imprimantă anunţă când nivelul cartuşului de toner este scăzut şi foarte scăzut. Durata de 
viaţă efectivă rămasă a cartuşului de toner poate varia. Este bine să aveţi un cartuş de schimb 
disponibil, pe care să îl puteţi instala când calitatea imprimării nu mai este acceptabilă.

Pentru cumpărarea de cartuşe sau verificarea compatibilităţii cartuşelor pentru imprimantă, accesaţi 
HP SureSupply la www.hp.com/go/suresupply. Derulaţi până la capătul de jos al paginii şi verificaţi dacă 
ţara/regiunea este corectă.

Imprimanta utilizează patru culori şi dispune de cartuşe de toner separate pentru fiecare culoare: 
galben (Y), magenta (M), cyan (C) şi negru (K). Cartuşele de toner sunt în interiorul uşii frontale.

Tabelul 3-8 Informaţii despre cartuşele de toner

Element Descriere Cod cartuş Număr piesă

Cartuş de toner HP 659A 
LaserJet original negru

Cartuş de toner negru de 
capacitate standard, de schimb

659A W2010A

Cartuş de toner HP 659X 
LaserJet original negru, de mare 
capacitate

Cartuş de toner negru de 
capacitate mare, de schimb

659X W2010X

Cartuş de toner HP 659A 
LaserJet original cian

Cartuş de toner cian de 
capacitate standard, de schimb

659A W2011A

Cartuş de toner HP 659X 
LaserJet original cian, de mare 
capacitate

Cartuş de toner cian de 
capacitate mare, de schimb

659X W2011X

Cartuş de toner HP 659A 
LaserJet original magenta

Cartuş de toner magenta de 
capacitate standard, de schimb

659A W2013A

Cartuş de toner HP 659X 
LaserJet original magenta, de 
mare capacitate

Cartuş de toner magenta de 
capacitate mare, de schimb

659X W2013X

Cartuş de toner HP 659A 
LaserJet original galben

Cartuş de toner galben de 
capacitate standard, de schimb

659A W2012A
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Tabelul 3-8 Informaţii despre cartuşele de toner (Continuare)

Element Descriere Cod cartuş Număr piesă

Cartuş de toner HP 659X 
LaserJet original galben, de 
mare capacitate

Cartuş de toner galben de 
capacitate mare, de schimb

659X W2012X

NOTĂ: Cartuşele de toner de mare capacitate conţin o cantitate mai mare de toner decât cartuşele 
standard, pentru un număr mai mare de pagini. Pentru informaţii suplimentare, accesaţi 
www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Nu scoateţi cartuşul de toner din ambalaj până când nu este momentul să fie înlocuit.

ATENŢIE: Pentru a preveni deteriorarea cartuşului de toner, nu îl expuneţi la lumină mai mult de câteva 
minute. Acoperiţi cilindrul fotosensibil verde în cazul în care cartuşul de toner trebuie scos din 
imprimantă pentru o perioadă de timp mai îndelungată.

ATENŢIE: Nu atingeţi rola developer. Amprentele de pe rola developer pot cauza probleme de calitate 
a imprimării.

Ilustraţia de mai jos arată componentele cartuşului de toner.

Număr Descriere

1 Mâner

2 Rolă developer

3 Apărătoare de protecţie

4 Cip de memorie

ATENŢIE: Dacă tonerul ajunge pe îmbrăcăminte, curăţaţi-l utilizând o cârpă uscată şi spălaţi 
îmbrăcămintea în apă rece. Apa fierbinte impregnează tonerul în ţesătură.

NOTĂ: Informaţii referitoare la reciclarea cartuşelor de toner uzate pot fi găsite pe cutia acestora.
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Scoaterea şi înlocuirea cartuşelor
Urmaţi aceşti paşi pentru a înlocui un cartuş de toner.

1. Deschideţi uşa frontală.

2. Prindeţi mânerul cartuşului de toner uzat şi 
trageţi-l afară pentru a-l scoate.

Scoaterea şi înlocuirea cartuşelor 61



3. Scoateţi noul cartuş de toner din ambalaj 
îndepărtând capacele de la capete (elementul 
1), scoateţi cartuşul din punga de plastic 
(elementul 2), apoi îndepărtaţi protecţia 
portocalie (elementul 3).

NOTĂ: Nu atingeţi rola developer. Amprentele 
de pe rola developer pot cauza probleme de 
calitate a imprimării.

2

1

3

4. Prindeţi cartuşul de toner de ambele capete şi 
scuturaţi-l de 5-6 ori.

5. Susţineţi cartuşul de toner din partea inferioară 
cu o mână, în timp ce menţineţi mânerul 
cartuşului cu cealaltă. Aliniaţi cartuşul de toner 
cu slotul acestuia de pe raft şi introduceţi-l în 
imprimantă.

NOTĂ: Evitaţi să atingeţi rola developer. 
Amprentele de pe rola developer pot cauza 
defecte de imprimare.
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6. Închideţi uşa frontală.

Păstraţi toate ambalajele în vederea reciclării 
cartuşului de toner uzat. Pentru a recicla 
cartuşul uzat, urmaţi instrucţiunile livrate 
împreună cu noul cartuş.

Înlocuirea cilindrului fotosensibil
Înlocuiţi cilindrul fotosensibil dacă primiţi un mesaj pe imprimantă sau dacă aveţi probleme de calitate a 
imprimării.

Informaţii privind cilindrul fotosensibil
Această imprimantă anunţă când nivelul cilindrului fotosensibil este scăzut sau foarte scăzut. Durata de 
viaţă rămasă a cilindrului fotosensibil poate varia. Este bine să aveţi un cilindru fotosensibil de schimb 
disponibil, pe care să îl puteţi instala când calitatea imprimării nu mai este acceptabilă.

Pentru a achiziţiona cilindri fotosensibili sau a verifica dacă cilindrul fotosensibil este compatibil cu 
imprimanta, accesaţi HP SureSupply la www.hp.com/go/suresupply. Derulaţi până la capătul de jos al 
paginii şi verificaţi dacă ţara/regiunea este corectă.

Imprimanta utilizează patru cilindri fotosensibili, instalaţi lângă fiecare cartuş de toner. Cilindrii 
fotosensibili universali se potrivesc în toate cele patru poziţii. Cilindrii fotosensibili se află în interiorul uşii 
frontale.

Tabelul 3-9 Informaţii privind cilindrul fotosensibil

Element Descriere Cod cartuş Număr piesă

Cilindru fotosensibil HP Cilindru fotosensibil de 
schimb

660A W2004A

Nu scoateţi cilindrul fotosensibil din ambalaj până când nu este momentul să fie înlocuit.

ATENŢIE: Pentru a preveni deteriorarea cilindrului fotosensibil, nu îl expuneţi la lumină mai mult de 
câteva minute. Acoperiţi cilindrul fotosensibil verde în cazul în care acesta trebuie scos din imprimantă 
pentru o perioadă de timp mai îndelungată. Nu atingeţi cilindrul fotosensibil. Amprentele de pe cilindrul 
fotosensibil pot cauza probleme de calitate a imprimării.
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Următoarea ilustraţie arată componentele cilindrului fotosensibil.

1

2

4

3

Număr Descriere

1 Mâner

2 Cilindru fotosensibil

3 Apărătoare de protecţie

4 Cip de memorie

ATENŢIE: Dacă tonerul ajunge pe îmbrăcăminte, curăţaţi-l utilizând o cârpă uscată şi spălaţi 
îmbrăcămintea în apă rece. Apa fierbinte impregnează tonerul în ţesătură.

NOTĂ: Informaţiile referitoare la reciclarea cilindrilor fotosensibili uzaţi se găsesc pe cutia acestora.

Scoaterea şi înlocuirea cilindrilor fotosensibili
Urmaţi aceşti paşi pentru a înlocui un cilindru fotosensibil.
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1. Deschideţi uşa frontală.

2. Rotiţi spre stânga pârghia albastră din faţa 
cilindrului fotosensibil.
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3. Prindeţi mânerul cilindrului fotosensibil uzat şi 
trageţi-l afară pentru a-l scoate.

4. Scoateţi noul cilindru fotosensibil din ambalaj 
îndepărtând capacele de la capete (elementul 
1), scoateţi cilindrul fotosensibil din punga de 
plastic (elementul 2), apoi îndepărtaţi protecţia 
portocalie (elementul 3).

NOTĂ: Evitaţi să atingeţi cilindrul fotosensibil 
verde. Amprentele de pe cilindrul fotosensibil 
pot cauza defecte de imprimare.

2

1

3
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5. Susţineţi cilindrul fotosensibil din partea 
inferioară cu o mână, în timp ce menţineţi 
mânerul cu cealaltă. Aliniaţi cilindrul fotosensibil 
cu fanta acestuia de pe raft şi apoi introduceţi-l 
în imprimantă.

NOTĂ: Evitaţi să atingeţi cilindrul fotosensibil 
verde. Amprentele de pe cilindrul fotosensibil 
pot cauza defecte de imprimare.

6. Rotiţi spre dreapta pârghia albastră din faţa 
cilindrului fotosensibil.
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7. Închideţi uşa frontală.

Păstraţi toate ambalajele în vederea reciclării 
cilindrului fotosensibil uzat. Pentru a recicla 
cilindrul fotosensibil uzat, urmaţi instrucţiunile 
livrate împreună cu noul cilindru fotosensibil.

Înlocuirea unităţii de colectare a tonerului
Înlocuiţi unitatea de colectare a tonerului dacă imprimanta afişează un mesaj sau dacă aveţi probleme 
de calitate a imprimării.

Informaţii cu privire la unitatea de colectare a tonerului
Înlocuiţi unitatea de colectare a tonerului când panoul de control vă solicită aceasta.

Tabelul 3-10 Informaţii cu privire la unitatea de colectare a tonerului

Element Descriere Cod cartuş Număr piesă

Unitatea HP de colectare a 
tonerului

Unitate de colectare a tonerului de 
schimb

Neaplicabil 3WT90A

ATENŢIE: Când unitatea de colectare a tonerului ajunge la finalul duratei de viaţă, imprimanta va opri 
imprimarea pentru a evita deteriorarea componentelor interne. Pentru a continua să imprimaţi, trebuie 
să înlocuiţi unitatea de colectare a tonerului.

NOTĂ: Unitatea de colectare a tonerului este concepută pentru o singură utilizare. Nu încercaţi să 
goliţi unitatea de colectare a tonerului şi să o refolosiţi. Procedând astfel, riscaţi ca tonerul să se verse 
în interiorul imprimantei, ceea ce va reduce calitatea imprimării. După utilizare, returnaţi unitatea de 
colectare a tonerului prin programul de reciclare HP Planet Partners.

ATENŢIE: Dacă tonerul ajunge pe îmbrăcăminte, curăţaţi-l utilizând o cârpă uscată şi spălaţi 
îmbrăcămintea în apă rece. Apa fierbinte impregnează tonerul în ţesătură.

Scoaterea şi înlocuirea unităţii de colectare a tonerului
Urmaţi aceşti paşi pentru a înlocui unitatea de colectare a tonerului.
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1. Deschideţi uşa frontală.

2. Deschideţi uşa din stânga.
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3. Prindeţi partea frontală a unităţii de colectare a 
tonerului şi scoateţi-o din imprimantă.

4. Scoateţi noua unitate de colectare a tonerului 
din ambalaj.
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5. Introduceţi noua unitate în imprimantă. 
Asiguraţi-vă că unitatea de colectare a tonerului 
este introdusă ferm pe poziţie.

6. Închideţi uşa din stânga.

NOTĂ: Dacă unitatea de colectare a tonerului 
nu este montată corect, uşa din stânga nu se va 
închide complet.
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7. Închideţi uşa frontală.

Păstraţi toate ambalajele pentru reciclarea 
unităţii folosite de colectare a tonerului. Pentru 
reciclarea unităţii uzate de colectare a tonerului, 
urmaţi instrucţiunile care însoţesc noua unitate 
de colectare a tonerului.

Înlocuirea cartuşului de capse (numai pentru modelul M776zs)
Instalaţi un cartuş de capse nou când cartuşul curent este gol.

Informaţii privind cartuşele de capse
Înlocuiţi cartuşul de capse când panoul de control vă solicită acest lucru.

Tabelul 3-11 Informaţii privind cartuşele de capse

Element Descriere Cod cartuş Număr piesă

Capse pentru dispozitivul de 
finisare interior HP

Cartuş de capse de schimb Neaplicabil J8J96A

Scoaterea şi înlocuirea cartuşului de capse
Urmaţi aceşti paşi pentru a înlocui cartuşul de capse din accesoriul de finisare interior.
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1. Deschideţi uşa frontală a dispozitivului de 
finisare interior.

2. Prindeţi piesa colorată de pe carul cartuşului de 
capse, apoi trageţi carul drept afară.

3. Ridicaţi cele două piese de pe cartuşul de 
capse, apoi ridicaţi-l pentru a scoate cartuşul 
de capse gol din ansamblul carului cartuşului 
de capse.

NOTĂ: Nu aruncaţi carul cartuşului de capse. 
Acesta trebuie reutilizat cu noul cartuş de 
capse.
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4. Introduceţi noul cartuş de capse în carul 
acestuia.

5. Reinstalaţi carul cartuşului de capse în 
capsator apăsând mânerul colorat în interior 
până când se blochează la poziţie.

6. Închideţi uşa frontală a dispozitivului de finisare 
interior.
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Imprimare4

Imprimaţi cu ajutorul software-ului sau imprimaţi de pe un dispozitiv mobil sau o unitate flash USB.

Pentru asistenţă video, consultaţi www.hp.com/videos/LaserJet.

Următoarele informaţii sunt corecte la momentul publicării. Pentru informaţii actuale, consultaţi 
www.hp.com/support/colorljM776MFP.

Pentru informaţii suplimentare:

Asistenţa completă oferită de HP pentru imprimantă include următoarele informaţii:

● Instalare şi configurare

● Învăţare şi utilizare

● Rezolvarea problemelor

● Descărcarea de actualizări de software şi firmware

● Asocierea la forumuri de asistenţă

● Găsirea informaţiilor despre garanţie şi despre reglementările legale

Activităţile de imprimare (Windows)
Aflaţi despre activităţile obişnuite de imprimare pentru utilizatorii Windows.

Modul de imprimare (Windows)
Utilizaţi opţiunea Imprimare dintr-o aplicaţie software pentru a selecta imprimanta şi opţiunile de bază 
pentru lucrarea de imprimare.

Procedura următoare descrie procesul de imprimare de bază pentru Windows.

1. Din programul software, selectaţi opţiunea Imprimare.

2. Selectaţi imprimanta din lista de imprimante. Pentru a schimba setările, faceţi clic pe butonul 
Proprietăţi sau Preferinţe pentru a deschide driverul de imprimare.

NOTĂ: Numele butonului variază în funcţie de programul software.

La Windows 10, 8.1 şi 8, aceste aplicaţii vor avea altă dispunere, cu caracteristici diferite de ceea 
ce este descris mai jos pentru aplicaţiile pentru desktop. Pentru a accesa funcţia de imprimare 
dintr-o aplicaţie de pe ecranul de Start, parcurgeţi următorii paşi:
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● Windows 10: selectaţi Imprimare şi apoi selectaţi imprimanta.

● Windows 8.1 sau Windows 8: selectaţi Dispozitive, selectaţi Imprimare şi apoi selectaţi 
imprimanta.

Pentru driverul HP PCL-6 V4, aplicaţia HP AiO pentru imprimare la distanţă descarcă caracteristici 
suplimentare pentru drivere atunci când opţiunea Mai multe setări este selectată.

NOTĂ: Pentru informaţii suplimentare, faceţi clic pe butonul Ajutor (?) din driverul de imprimare.

3. Faceţi clic pe filele din driverul de imprimare pentru a configura opţiunile disponibile. De exemplu, 
setaţi orientarea hârtiei în fila Finisare şi configuraţi setările pentru sursa hârtiei, tipul de hârtie, 
dimensiunea de hârtie şi calitate în fila Hârtie/Calitate.

4. Faceţi clic pe butonul OK pentru a reveni la caseta de dialog Imprimare. Selectaţi numărul de 
exemplare de imprimat de pe acest ecran.

5. Faceţi clic pe butonul Imprimare pentru a imprima lucrarea.

Imprimarea automată pe ambele feţe (Windows)
Dacă imprimanta are instalat un duplexor automat, puteţi imprima automat pe ambele feţe ale hârtiei. 
Utilizaţi o dimensiune şi un tip de hârtie acceptate de duplexor.

1. Din programul software, selectaţi opţiunea Imprimare.

2. Selectaţi imprimanta din lista de imprimante, apoi faceţi clic pe butonul Proprietăţi sau pe butonul 
Preferinţe pentru a deschide driverul de imprimare.

NOTĂ: Numele butonului variază în funcţie de programul software.

La Windows 10, 8.1 şi 8, aceste aplicaţii vor avea altă dispunere, cu caracteristici diferite de ceea 
ce este descris mai jos pentru aplicaţiile pentru desktop. Pentru a accesa funcţia de imprimare 
dintr-o aplicaţie de pe ecranul de Start, parcurgeţi următorii paşi:

● Windows 10: selectaţi Imprimare şi apoi selectaţi imprimanta.

● Windows 8.1 sau Windows 8: selectaţi Dispozitive, selectaţi Imprimare şi apoi selectaţi 
imprimanta.

Pentru driverul HP PCL-6 V4, aplicaţia HP AiO pentru imprimare la distanţă descarcă caracteristici 
suplimentare pentru drivere atunci când opţiunea Mai multe setări este selectată.

3. Faceţi clic pe fila Finisare.

4. Selectaţi Imprimare pe ambele feţe. Faceţi clic pe butonul OK pentru a închide fereastra de dialog 
Proprietăţi document.

5. În caseta de dialog Imprimare, faceţi clic pe Imprimare pentru a imprima lucrarea.

Imprimarea manuală pe ambele feţe (Windows)
Utilizaţi această procedură pentru imprimantele care nu au un duplexor automat instalat sau pentru a 
imprima pe hârtie pe care duplexorul nu o acceptă.

1. Din programul software, selectaţi opţiunea Imprimare.
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2. Selectaţi imprimanta din lista de imprimante, apoi faceţi clic pe butonul Proprietăţi sau pe butonul 
Preferinţe pentru a deschide driverul de imprimare.

NOTĂ: Numele butonului variază în funcţie de programul software.

La Windows 10, 8.1 şi 8, aceste aplicaţii vor avea altă dispunere, cu caracteristici diferite de ceea 
ce este descris mai jos pentru aplicaţiile pentru desktop. Pentru a accesa funcţia de imprimare 
dintr-o aplicaţie de pe ecranul de Start, parcurgeţi următorii paşi:

● Windows 10: selectaţi Imprimare şi apoi selectaţi imprimanta.

● Windows 8.1 sau Windows 8: selectaţi Dispozitive, selectaţi Imprimare şi apoi selectaţi 
imprimanta.

Pentru driverul HP PCL-6 V4, aplicaţia HP AiO pentru imprimare la distanţă descarcă caracteristici 
suplimentare pentru drivere atunci când opţiunea Mai multe setări este selectată.

3. Faceţi clic pe fila Finisare.

4. Selectaţi Imprimare pe ambele feţe (manual), apoi faceţi clic pe OK pentru a închide caseta de 
dialog Proprietăţi document.

5. În caseta de dialog Imprimare, faceţi clic pe Imprimare pentru a imprima prima faţă a lucrării.

6. Scoateţi topul imprimat din sertarul de ieşire şi amplasaţi-l în tava 1.

7. Dacă vi se solicită, selectaţi butonul corespunzător de pe panoul de control pentru a continua.

Imprimarea mai multor pagini pe coală (Windows)
Atunci când imprimaţi dintr-o aplicaţie software utilizând opţiunea Imprimare, puteţi selecta o opţiune 
pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. De exemplu, este posibil să doriţi să 
faceţi acest lucru dacă imprimaţi un document foarte mare şi doriţi să economisiţi hârtie.

1. Din programul software, selectaţi opţiunea Imprimare.

2. Selectaţi imprimanta din lista de imprimante, apoi faceţi clic pe butonul Proprietăţi sau pe butonul 
Preferinţe pentru a deschide driverul de imprimare.

NOTĂ: Numele butonului variază în funcţie de programul software.

La Windows 10, 8.1 şi 8, aceste aplicaţii vor avea altă dispunere, cu caracteristici diferite de ceea 
ce este descris mai jos pentru aplicaţiile pentru desktop. Pentru a accesa funcţia de imprimare 
dintr-o aplicaţie de pe ecranul de Start, parcurgeţi următorii paşi:

● Windows 10: selectaţi Imprimare şi apoi selectaţi imprimanta.

● Windows 8.1 sau Windows 8: selectaţi Dispozitive, selectaţi Imprimare şi apoi selectaţi 
imprimanta.

Pentru driverul HP PCL-6 V4, aplicaţia HP AiO pentru imprimare la distanţă descarcă caracteristici 
suplimentare pentru drivere atunci când opţiunea Mai multe setări este selectată.

3. Faceţi clic pe fila Finisare.

4. Selectaţi numărul de pagini pe coală din lista verticală Pagini pe coală.

5. Selectaţi opţiunile corecte pentru Imprimare chenar pagină, Ordine pagini şi Orientare. Faceţi clic 
pe butonul OK pentru a închide fereastra de dialog Proprietăţi document.
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6. În caseta de dialog Imprimare, faceţi clic pe Imprimare pentru a imprima lucrarea.

Selectarea tipului de hârtie (Windows)
Atunci când imprimaţi dintr-o aplicaţie software utilizând opţiunea Imprimare, puteţi să setaţi tipul de 
hârtie pe care îl utilizaţi pentru lucrarea de imprimare. De exemplu, dacă tipul dvs. implicit de hârtie este 
Letter, dar utilizaţi alt tip de hârtie pentru o lucrare de imprimare, selectaţi tipul respectiv de hârtie.

1. Din programul software, selectaţi opţiunea Imprimare.

2. Selectaţi imprimanta din lista de imprimante, apoi faceţi clic pe butonul Proprietăţi sau pe butonul 
Preferinţe pentru a deschide driverul de imprimare.

NOTĂ: Numele butonului variază în funcţie de programul software.

La Windows 10, 8.1 şi 8, aceste aplicaţii vor avea altă dispunere, cu caracteristici diferite de ceea 
ce este descris mai jos pentru aplicaţiile pentru desktop. Pentru a accesa funcţia de imprimare 
dintr-o aplicaţie de pe ecranul de Start, parcurgeţi următorii paşi:

● Windows 10: selectaţi Imprimare şi apoi selectaţi imprimanta.

● Windows 8.1 sau Windows 8: selectaţi Dispozitive, selectaţi Imprimare şi apoi selectaţi 
imprimanta.

Pentru driverul HP PCL-6 V4, aplicaţia HP AiO pentru imprimare la distanţă descarcă caracteristici 
suplimentare pentru drivere atunci când opţiunea Mai multe setări este selectată.

3. Faceţi clic pe fila Hârtie/Calitate.

4. Selectaţi tipul de hârtie din lista verticală Tip hârtie.

5. Faceţi clic pe butonul OK pentru a închide fereastra de dialog Proprietăţi document. În caseta de 
dialog Imprimare, faceţi clic pe Imprimare pentru a imprima lucrarea.

Dacă tava trebuie să fie configurată, un mesaj de configurare a tăvii apare pe panoul de control al 
imprimantei.

6. Încărcaţi tava cu hârtia de tipul şi dimensiunea specificate, apoi închideţi tava.

7. Atingeţi butonul OK pentru a accepta dimensiunea şi tipul care au fost detectate sau atingeţi 
butonul Modificare pentru a alege altă dimensiune sau alt tip de hârtie.

8. Selectaţi dimensiunea şi tipul corect, apoi atingeţi butonul OK.

Activităţi de imprimare suplimentare
Găsiţi pe web informaţii pentru a efectua activităţi obişnuite de imprimare.

Accesaţi www.hp.com/support/colorljM776MFP.

Sunt disponibile instrucţiuni pentru activităţi de imprimare precum următoarele:

● Crearea şi utilizarea de comenzi rapide sau presetări pentru imprimare

● Selectarea dimensiunii hârtiei sau utilizarea unei dimensiuni de hârtie personalizate

● Selectarea orientării paginii

● Crearea unei broşuri
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● Scalarea unui document pentru a se încadra pe o anumită dimensiune de hârtie

● Imprimarea primei sau ultimei pagini a documentului pe tipuri diferite de hârtie

● Imprimarea de filigrane pe un document

Activităţile de imprimare (macOS)
Imprimaţi cu ajutorul software-ului de imprimare HP pentru macOS, inclusiv imprimare pe ambele feţe 
sau imprimarea mai multor pagini pe coală.

Modul de imprimare (macOS)
Utilizaţi opţiunea Imprimare dintr-o aplicaţie software pentru a selecta imprimanta şi opţiunile de bază 
pentru lucrarea de imprimare.

Procedura următoare descrie procesul de imprimare de bază pentru macOS.

1. Faceţi clic pe meniul Fişier, apoi faceţi clic pe opţiunea Imprimare.

2. Selectaţi imprimanta.

3. Faceţi clic pe Afişare detalii sau pe Exemplare şi pagini, apoi selectaţi alte meniuri pentru a regla 
setările de imprimare.

NOTĂ: Numele elementului variază în funcţie de programul software.

4. Faceţi clic pe butonul Imprimare.

Imprimarea automată pe ambele feţe (macOS)
Dacă imprimanta are instalat un duplexor automat, puteţi imprima automat pe ambele feţe ale hârtiei. 
Utilizaţi o dimensiune şi un tip de hârtie acceptate de duplexor.

NOTĂ: Aceste informaţii se aplică imprimantelor care au un duplexor automat.

NOTĂ: Această caracteristică este disponibilă dacă instalaţi driverul de imprimare HP. Se poate să nu 
fie disponibilă dacă utilizaţi AirPrint®.

1. Faceţi clic pe meniul Fişier, apoi faceţi clic pe opţiunea Imprimare.

2. Selectaţi imprimanta.

3. Faceţi clic pe Afişare detalii sau pe Exemplare şi pagini, apoi faceţi clic pe meniul Aspect.

macOS 10.14 Mojave şi versiunile ulterioare: faceţi clic pe Afişare detalii, faceţi clic pe Faţă-verso, 
apoi faceţi clic pe meniul Aspect.

NOTĂ: Numele elementului variază în funcţie de programul software.

4. Selectaţi o opţiune de legare din lista derulantă Faţă-verso.

5. Faceţi clic pe butonul Imprimare.
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Imprimarea manuală pe ambele feţe (macOS)
Utilizaţi această procedură pentru imprimantele care nu au un duplexor automat instalat sau pentru a 
imprima pe hârtie pe care duplexorul nu o acceptă.

NOTĂ: Această caracteristică este disponibilă dacă instalaţi driverul de imprimare HP. Este posibil să 
nu fie disponibilă dacă utilizaţi AirPrint.

1. Faceţi clic pe meniul Fişier, apoi faceţi clic pe opţiunea Imprimare.

2. Selectaţi imprimanta.

3. Faceţi clic pe Afişare detalii sau pe Exemplare şi pagini, apoi faceţi clic pe meniul Duplex manual.

NOTĂ: Numele elementului variază în funcţie de programul software.

4. Faceţi clic pe caseta Duplex manual şi selectaţi o opţiune de legare.

5. Faceţi clic pe butonul Imprimare.

6. Deplasaţi-vă la imprimantă şi scoateţi toate hârtiile goale din tava 1.

7. Scoateţi topul imprimat din sertarul de ieşire şi puneţi-l cu faţa imprimată în jos în tava de 
alimentare.

8. Dacă vi se solicită, apăsaţi butonul corespunzător de pe panoul de control pentru a continua.

Imprimarea mai multor pagini pe coală (macOS)
Atunci când imprimaţi dintr-o aplicaţie software utilizând opţiunea Imprimare, puteţi selecta o opţiune 
pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. De exemplu, este posibil să doriţi să 
faceţi acest lucru dacă imprimaţi un document foarte mare şi doriţi să economisiţi hârtie.

1. Faceţi clic pe meniul Fişier, apoi faceţi clic pe opţiunea Imprimare.

2. Selectaţi imprimanta.

3. Faceţi clic pe Afişare detalii sau pe Exemplare şi pagini, apoi faceţi clic pe meniul Aspect.

NOTĂ: Numele elementului variază în funcţie de programul software.

4. Din lista derulantă Pagini pe coală, selectaţi numărul de pagini pe care doriţi să le imprimaţi pe 
fiecare coală.

5. În zona Direcţie machetare, selectaţi ordinea şi plasarea paginilor pe coală.

6. Din meniul Chenare, selectaţi tipul de chenar care va fi imprimat în jurul fiecărei pagini pe coală.

7. Faceţi clic pe butonul Imprimare.

Selectarea tipului de hârtie (macOS)
Atunci când imprimaţi dintr-o aplicaţie software utilizând opţiunea Imprimare, puteţi să setaţi tipul de 
hârtie pe care îl utilizaţi pentru lucrarea de imprimare. De exemplu, dacă tipul dvs. implicit de hârtie este 
Letter, dar utilizaţi alt tip de hârtie pentru o lucrare de imprimare, selectaţi tipul respectiv de hârtie.

1. Faceţi clic pe meniul Fişier, apoi faceţi clic pe opţiunea Imprimare.

2. Selectaţi imprimanta.
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3. Faceţi clic pe Afişare detalii sau pe Exemplare şi pagini, apoi faceţi clic pe meniul Hârtie şi calitate 
sau pe meniul Hârtie/Calitate.

NOTĂ: Numele elementului variază în funcţie de programul software.

4. Selectaţi din opţiunile de Hârtie şi calitate sau Hârtie/Calitate.

NOTĂ: Această listă conţine setul principal de opţiuni disponibile. Unele opţiuni nu sunt disponibile 
pe toate imprimantele.

● Tip suport: selectaţi opţiunea pentru tipul de hârtie pentru lucrarea de imprimare.

● Calitate imprimare sau Calitate: selectaţi nivelul de rezoluţie pentru lucrarea de imprimare.

● Imprimare până la margini: selectaţi această opţiune pentru a imprima mai aproape de 
marginile hârtiei.

5. Faceţi clic pe butonul Imprimare.

Activităţi de imprimare suplimentare
Găsiţi pe web informaţii pentru a efectua activităţi obişnuite de imprimare.

Accesaţi www.hp.com/support/colorljM776MFP.

Sunt disponibile instrucţiuni pentru activităţi de imprimare precum următoarele:

● Crearea şi utilizarea de comenzi rapide sau presetări pentru imprimare

● Selectarea dimensiunii hârtiei sau utilizarea unei dimensiuni de hârtie personalizate

● Selectarea orientării paginii

● Crearea unei broşuri

● Scalarea unui document pentru a se încadra pe o anumită dimensiune de hârtie

● Imprimarea primei sau ultimei pagini a documentului pe tipuri diferite de hârtie

● Imprimarea de filigrane pe un document

Stocarea lucrărilor de imprimare în imprimantă pentru 
imprimare ulterioară sau în mod confidenţial

Stocaţi lucrările de imprimare în memoria imprimantei pentru imprimare la un moment ulterior.

Introducere
Următoarele informaţii furnizează detalii privind procedurile de creare şi imprimare a documentelor 
stocate pe unitatea flash USB. Aceste lucrări pot fi imprimate ulterior sau în mod confidenţial.

Crearea unei lucrări stocate (Windows)
Stocaţi lucrări pe unitatea flash USB pentru imprimare în mod confidenţial sau cu întârziere.

1. Din programul software, selectaţi opţiunea Imprimare.
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2. Selectaţi imprimanta din lista de imprimante, apoi selectaţi Proprietăţi sau Preferinţe.

NOTĂ: Numele butonului variază în funcţie de programul software.

La Windows 10, 8.1 şi 8, aceste aplicaţii vor avea altă dispunere, cu caracteristici diferite de ceea 
ce este descris mai jos pentru aplicaţiile pentru desktop. Pentru a accesa funcţia de imprimare 
dintr-o aplicaţie de pe ecranul de Start, parcurgeţi următorii paşi:

● Windows 10: selectaţi Imprimare şi apoi selectaţi imprimanta.

● Windows 8.1 sau Windows 8: selectaţi Dispozitive, selectaţi Imprimare şi apoi selectaţi 
imprimanta.

Pentru driverul HP PCL-6 V4, aplicaţia HP AiO pentru imprimare la distanţă descarcă caracteristici 
suplimentare pentru drivere atunci când opţiunea Mai multe setări este selectată.

3. Faceţi clic pe fila Stocare operaţie.

4. Selectaţi o opţiune Mod Stocare lucrări:

● Verificare şi păstrare: Imprimaţi şi verificaţi un exemplar al unei lucrări, apoi imprimaţi mai 
multe exemplare.

● Operaţie personală: Lucrarea nu se va imprima până când cineva nu va solicita acest lucru 
de la panoul de control al imprimantei. Pentru acest mod de stocare a lucrărilor, puteţi selecta 
una dintre opţiunile Setare operaţie privată/securizată. Dacă atribuiţi lucrării un număr de 
identificare personală (PIN), trebuie să introduceţi PIN-ul necesar la panoul de control. În cazul 
în care criptaţi lucrarea, trebuie să introduceţi parola solicitată la panoul de control. Lucrarea 
de imprimare este ştearsă din memorie după ce se imprimă şi se pierde dacă alimentarea 
imprimantei se întrerupe.

● Copiere rapidă: Puteţi imprima numărul solicitat de exemplare ale unei lucrări şi puteţi să 
stocaţi o copie a lucrării în memoria imprimantei, pentru a o putea imprima din nou mai târziu.

● Operaţie stocată: Stocaţi o lucrare pe imprimantă şi permiteţi altor utilizatori să imprime 
lucrarea în orice moment. Pentru acest mod de stocare a lucrărilor, puteţi selecta una dintre 
opţiunile Setare operaţie privată/securizată. Dacă atribuiţi lucrării un număr de identificare 
personală (PIN), persoana care imprimă lucrarea trebuie să introducă PIN-ul solicitat la panoul 
de control. În cazul în care criptaţi lucrarea, persoana care o imprimă trebuie să introducă 
parola solicitată la panoul de control.

5. Pentru a folosi un nume de utilizator sau un nume de lucrare personalizat, faceţi clic pe butonul 
Personalizare, apoi introduceţi numele de utilizator sau numele lucrării.

Selectaţi opţiunea care se va utiliza dacă altă lucrare stocată are deja acest nume:

● Utilizare nume operaţie + (1-99): Adăugaţi un număr unic la sfârşitul numelui lucrării.

● Înlocuire fişier existent: Suprascrieţi lucrarea stocată existentă cu cea nouă.

6. Faceţi clic pe butonul OK pentru a închide caseta de dialog Proprietăţi document. În caseta de 
dialog Imprimare, faceţi clic pe butonul Imprimare pentru a imprima lucrarea.

Crearea unei lucrări stocate (macOS)
Stocaţi lucrări pe unitatea flash USB pentru imprimare în mod confidenţial sau cu întârziere.

1. Faceţi clic pe meniul Fişier, apoi faceţi clic pe opţiunea Imprimare.
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2. În meniul Imprimantă, selectaţi imprimanta.

3. Faceţi clic pe Afişare detalii sau pe Exemplare şi pagini, apoi faceţi clic pe meniul Stocare operaţie.

NOTĂ: În cazul în care nu se afişează meniul Stocare operaţie, urmaţi instrucţiunile din secţiunea 
„Dezactivarea sau activarea funcţiei de stocare a lucrărilor” pentru a activa meniul.

4. Din lista derulantă Mod, selectaţi tipul de lucrare stocată.

● Verificare şi păstrare: imprimaţi şi verificaţi un exemplar al unei lucrări, apoi imprimaţi mai multe 
exemplare. Primul exemplar se imprimă imediat. Imprimarea exemplarelor următoare trebuie 
să fie iniţiată de la panoul de control frontal al dispozitivului. De exemplu, dacă sunt trimise 
10 exemplare, un exemplar se imprimă imediat, iar celelalte nouă se vor imprima la preluarea 
lucrării. Lucrarea este ştearsă după imprimarea tuturor exemplarelor.

● Operaţie personală: lucrarea nu se va imprima până când cineva nu va solicita acest lucru de 
la panoul de control al imprimantei. Dacă atribuiţi lucrării un număr de identificare personală 
(PIN), trebuie să introduceţi PIN-ul necesar la panoul de control. Lucrarea de imprimare este 
ştearsă din memorie după ce se încheie.

● Copiere rapidă: puteţi imprima numărul solicitat de exemplare ale unei lucrări şi puteţi să 
stocaţi o copie a lucrării în memoria imprimantei, pentru a o putea imprima din nou mai târziu. 
Lucrarea este ştearsă manual sau după programul de păstrare a lucrărilor.

● Operaţie stocată: stocaţi o lucrare pe imprimantă şi permiteţi altor utilizatori să imprime 
lucrarea în orice moment. Dacă atribuiţi lucrării un număr de identificare personală (PIN), 
persoana care imprimă lucrarea trebuie să introducă PIN-ul solicitat la panoul de control. 
Lucrarea este ştearsă manual sau după programul de păstrare a lucrărilor.

5. Pentru a folosi un nume de utilizator sau un nume de lucrare personalizat, faceţi clic pe butonul 
Personalizare, apoi introduceţi numele de utilizator sau numele lucrării.

NOTĂ: macOS 10.14 Mojave şi versiunile ulterioare: driverul de imprimare nu mai include butonul 
Personalizat. Utilizaţi opţiunile de sub lista derulantă Mod pentru a configura lucrarea salvată.

Selectaţi ce opţiune se va utiliza dacă altă lucrare are deja numele respectiv.

● Utilizare nume operaţie + (1-99): adăugaţi un număr unic la sfârşitul numelui lucrării.

● Înlocuire fişier existent: suprascrieţi lucrarea stocată existentă cu cea nouă.

6. Dacă aţi selectat opţiunea Operaţie stocată sau Operaţie personală din lista derulantă Mod, puteţi 
proteja lucrarea printr-un cod PIN. Tastaţi un număr din 4 cifre în câmpul Utilizare PIN pentru 
imprimare. Dacă alte persoane încearcă să imprime această lucrare, imprimanta le va solicita 
introducerea acestui cod PIN.

7. Faceţi clic pe butonul Imprimare pentru a procesa lucrarea.

Imprimarea unei lucrări stocate
Utilizaţi următoarea procedură pentru a imprima o lucrare care este stocată în memoria imprimantei.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Imprimare, apoi 
selectaţi pictograma Imprimare.

2. Selectaţi Imprimare din Stocare operaţie.

3. Selectaţi Alegere şi apoi selectaţi numele dosarului în care este stocată lucrarea.
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4. Selectaţi numele lucrării. Dacă lucrarea este privată sau criptată, introduceţi codul PIN sau parola.

5. Pentru a regla numărul de exemplare, selectaţi câmpul pentru numărul de exemplare. Utilizaţi 
tastatura pentru a selecta numărul de exemplare de imprimat.

6. Selectaţi Pornire  sau Imprimare pentru a imprima lucrarea.

Ştergerea unei lucrări stocate
Puteţi să ştergeţi documentele care au fost salvate pe imprimantă atunci când nu mai sunt necesare. De 
asemenea, puteţi regla numărul maxim de lucrări care pot fi stocate în imprimantă.

Ştergerea unei lucrări stocate pe imprimantă
Utilizaţi panoul de control pentru a şterge o lucrare stocată în memoria imprimantei.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Imprimare, apoi 
selectaţi pictograma Imprimare.

2. Selectaţi Imprimare din Stocare operaţie.

3. Selectaţi Alegere şi apoi selectaţi numele dosarului în care este stocată lucrarea.

4. Selectaţi numele lucrării. Dacă lucrarea este privată sau criptată, introduceţi codul PIN sau parola.

5. Selectaţi butonul Coş de gunoi  pentru a şterge lucrarea.

Modificarea limitei de stocare a lucrărilor
Când o lucrare nouă este stocată în memoria imprimantei, aceasta suprascrie orice lucrare anterioară 
cu acelaşi nume de utilizator şi de lucrare. Dacă o lucrare nu este deja stocată sub acelaşi nume de 
utilizator şi de lucrare, iar imprimanta are nevoie de spaţiu suplimentar, aceasta poate şterge alte lucrări 
stocate, începând cu cele mai vechi.

Pentru a modifica numărul de lucrări pe care imprimanta le poate stoca, urmaţi procedura de mai jos:

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Setări, apoi selectaţi 
pictograma Setări.

2. Deschideţi următoarele meniuri:

a. Copiere/Imprimare sau Imprimare

b. Gestionare operaţii stocate

c. Lim. stocare op. temp.

3. Utilizaţi tastatura pentru a introduce numărul de lucrări pe care le stochează imprimanta.

4. Selectaţi OK sau Finalizat pentru a salva setarea.

Informaţiile trimise la imprimantă în scopuri de Contorizare a operaţiilor
Operaţiile de imprimare trimise de la driverele clientului (de ex., PC) pot trimite informaţii de identificare 
personală la dispozitivele de imprimare şi imagine HP. Aceste informaţii pot include, dar fără a se limita 
la, numele de utilizator şi numele de client de unde provine operaţia, care pot fi utilizate în scopuri 
de contorizare a operaţiilor, aşa cum sunt determinate de administratorul dispozitivului de imprimare. 
Aceste informaţii pot fi, de asemenea, stocate cu operaţia pe dispozitivul de stocare în masă (de ex., 
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unitatea hard disk) al echipamentului imprimare atunci când se utilizează caracteristica de stocare a 
operaţiilor.

Imprimarea de pe dispozitive mobile
Soluţiile mobile şi ePrint permit imprimarea uşoară la o imprimantă HP de pe laptop, tabletă, smartphone 
sau alt dispozitiv mobil.

Introducere
HP oferă multiple soluţii mobile pentru a permite imprimarea uşoară la o imprimantă HP de pe laptop, 
tabletă, smartphone sau alt dispozitiv mobil.

Pentru a vizualiza lista completă şi pentru a identifica opţiunea cea mai potrivită, accesaţi 
www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.

Imprimarea Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC şi BLE
HP oferă imprimare Wi-Fi Direct Print, Near Field Communication (NFC) şi Bluetooth Low Energy (BLE) 
pentru imprimantele cu un accesoriu BLE/NFC/Wireless HP Jetdirect 3100w acceptat. Acest accesoriu 
este disponibil opţional pentru imprimantele HP care includ un locaş de integrare hardware (HIP).

Aceste caracteristici permit dispozitivelor (mobile) Wi-Fi să realizeze o conexiune de reţea wireless 
direct la imprimantă, fără a utiliza un router wireless.

Imprimanta nu trebuie să fie conectată la reţea pentru ca această imprimare directă de pe dispozitive 
mobile să funcţioneze.

Utilizaţi Wi-Fi Direct Print pentru a imprima wireless de pe următoarele dispozitive:

● iPhone, iPad sau iPod Touch care utilizează Apple AirPrint

● Dispozitive mobile Android care utilizează soluţia de imprimare Android încorporată

Pentru mai multe informaţii despre imprimarea wireless, accesaţi www.hp.com/go/
LaserJetMobilePrinting.

Capacităţile NFC, BLE şi Wi-Fi Direct Print pot fi activate sau dezactivate de la panoul de control al 
imprimantei.

Activarea imprimării wireless
Pentru a imprima wireless de pe dispozitive mobile, Wi-Fi Direct trebuie să fie activat.

1. Din ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, selectaţi meniul Setări.

2. Selectaţi următoarele meniuri:

a. Reţea

b. Wi-Fi Direct

c. Stare

3. Selectaţi Activat şi apoi selectaţi OK pentru a activa imprimarea wireless.
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Modificarea numelui Wi-Fi Direct
Schimbaţi numele Wi-Fi Direct al imprimantei utilizând serverul web încorporat (EWS) HP.

NOTĂ: În mediile în care sunt instalate mai multe modele ale aceleiaşi imprimante, poate fi util să 
alocaţi fiecărei imprimante un nume unic Wi-Fi Direct, pentru identificarea mai uşoară a imprimantei 
pentru imprimarea HP Wi-Fi Direct. Numele reţelelor wireless, precum Wireless, Wi-Fi Direct etc., sunt 
disponibile în ecranul Informaţii selectând pictograma Informaţii , apoi selectând pictograma Wi-Fi 
Direct .

Urmaţi procedura de mai jos pentru a schimba numele Wi-Fi Direct al imprimantei:

1. Din ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, selectaţi pictograma Setări.

2. Deschideţi următoarele meniuri:

a. Reţea

b. Wi-Fi Direct

c. Nume Wi-Fi Direct

3. Utilizaţi tastatura pentru a modifica numele în câmpul de text Nume Wi-Fi Direct şi apoi selectaţi 
OK.

HP ePrint prin e-mail
Utilizaţi HP ePrint prin e-mail pentru a imprima documente prin trimiterea acestora ca ataşări la e-mail la 
adresa de e-mail a imprimantei de pe orice dispozitiv cu funcţie de e-mail.

Pentru a utiliza HP ePrint prin e-mail, imprimanta trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

● Imprimanta trebuie să fie conectată la o reţea prin cablu sau wireless şi să aibă acces la internet.

● Serviciile web HP trebuie să fie activate pe imprimantă, iar imprimanta trebuie să fie înregistrată pe 
HP Connected.

Urmaţi această procedură pentru a activa Serviciile web HP şi a vă înregistra pe HP Connected:

1. Deschideţi serverul web HP încorporat (EWS):

a. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, atingeţi pictograma Informaţii , 
apoi atingeţi pictograma Ethernet  pentru a afişa adresa IP sau numele de gazdă.

b. De pe un computer aflat în aceeaşi reţea cu imprimanta, deschideţi un browser web. În linia 
de adresă, tastaţi adresa IP sau numele gazdei, exact cum sunt afişate pe panoul de control al 
imprimantei. Apăsaţi tasta Enter de pe tastatura computerului. Se deschide EWS.

NOTĂ: Dacă browserul web afişează un mesaj care indică faptul că accesarea site-ului web 
poate să nu fie sigură, selectaţi opţiunea de a accesa site-ul web. Accesarea acestui site web 
nu va afecta computerul.

2. Faceţi clic pe fila Servicii web HP.
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3. Selectaţi opţiunea de activare a serviciilor web.

NOTĂ: Este posibil ca activarea serviciilor web să dureze câteva minute.

4. Vizitaţi site-ul www.hpconnected.com pentru a crea un cont HP ePrint şi a finaliza procesul de 
configurare.

AirPrint
Imprimarea directă cu ajutorul tehnologiei AirPrint de la Apple este acceptată pentru iOS și de la 
computere Mac cu sistem de operare macOS 10.7 Lion și versiuni mai recente.

Utilizaţi AirPrint pentru a imprima direct la imprimantă de pe un iPad, iPhone (3GS sau o versiune 
ulterioară) sau iPod touch (de generaţia a treia sau o versiune ulterioară) în cadrul următoarelor aplicaţii 
mobile:

● Mail

● Fotografii

● Safari

● iBooks

● O serie de aplicaţii de la terţi

Pentru a utiliza AirPrint, imprimanta trebuie să fie conectată la aceeaşi reţea (subreţea) ca dispozitivul 
Apple. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea serviciului AirPrint şi despre imprimantele HP 
compatibile cu AirPrint, accesaţi www.hp.com/go/MobilePrinting.

NOTĂ: Înainte de a utiliza AirPrint cu o conexiune USB, verificaţi numărul versiunii. Versiunile AirPrint 
1.3 şi cele anterioare nu acceptă conexiuni USB.

Imprimare de pe Android încorporată
Soluţia încorporată de imprimare HP pentru Android şi Kindle permite dispozitivelor mobile să găsească 
în mod automat şi să imprime pe imprimante HP care sunt fie într-o reţea, fie în aria de acoperire a reţelei 
wireless pentru imprimarea Wi-Fi Direct.

Soluţia de imprimare este încorporată în numeroase versiuni ale sistemului de operare.

NOTĂ: Dacă imprimarea nu este disponibilă pe dispozitivul dvs., accesaţi Google Play > Aplicaţii 
Android şi instalaţi plug-inul HP de servicii de imprimare.

Pentru mai multe informaţii despre modul de utilizare a imprimării încorporate pentru Android şi despre 
dispozitivele Android care sunt acceptate, accesaţi www.hp.com/go/MobilePrinting.

Imprimarea de pe o unitate flash USB
Această imprimantă beneficiază de imprimare de pe USB prin acces simplu, fără a avea nevoie de un 
computer.

Imprimanta acceptă unităţi flash USB standard în portul USB de lângă panoul de control. Acesta 
acceptă următoarele tipuri de fişiere:

● .pdf
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● .prn

● .pcl

● .ps

● .cht

Activarea portului USB pentru imprimare
Portul USB este dezactivat în mod implicit. Înainte de a utiliza această caracteristică, activaţi portul USB.

Utilizaţi una dintre următoarele metode pentru a activa portul:

Metoda 1: activarea portului USB de la panoul de control al imprimantei
Utilizaţi panoul de control al imprimantei pentru a activa portul USB pentru imprimare.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Setări, apoi selectaţi 
pictograma Setări.

2. Deschideţi următoarele meniuri:

a. Copiere/Imprimare sau Imprimare

b. Activare USB dispozitiv

3. Selectaţi Activare imprimare de pe unitatea USB.

Metoda 2: activarea portului USB din serverul web HP încorporat (numai imprimantele 
conectate la reţea)

Utilizaţi serverul web HP încorporat pentru a activa portul USB pentru imprimare.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, atingeţi pictograma Informaţii , apoi 
atingeţi pictograma Ethernet  pentru a afişa adresa IP sau numele de gazdă.

2. Deschideţi un browser web şi, în linia de adresă, tastaţi adresa IP exact aşa cum este afişată pe 
panoul de control al imprimantei. Apăsaţi tasta Enter de pe tastatura computerului. Se deschide 
EWS.

NOTĂ: Dacă browserul web afişează un mesaj care indică faptul că accesarea site-ului web poate 
să nu fie sigură, selectaţi opţiunea de a accesa site-ul web. Accesarea acestui site web nu va 
afecta computerul.

3. Selectaţi fila Copiere/Imprimare pentru modelele MFP sau fila Imprimare pentru modelele SFP.

4. În meniul din partea stângă, selectaţi Setări de imprimare de pe unitate USB.

5. Selectaţi Activare imprimare de pe unitatea USB.

6. Faceţi clic pe Aplicare.
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Imprimarea de documente de pe USB
Imprimaţi documente de pe o unitate flash USB.

1. Introduceţi unitatea flash USB în portul USB uşor accesibil.

NOTĂ: Portul poate fi acoperit. Pentru unele imprimante, capacul se deschide. Pentru alte 
imprimante, trageţi capacul drept în afară pentru a-l scoate.

2. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Imprimare, apoi 
selectaţi pictograma Imprimare.

3. Selectaţi Imprimare de pe unitatea USB.

4. Selectaţi Alegere, selectaţi numele documentului de imprimat şi selectaţi Selectare.

NOTĂ: Este posibil ca documentul să fie într-un dosar. Deschideţi dosarele după cum este 
necesar.

5. Pentru a ajusta numărul de exemplare, atingeţi caseta din partea stângă a butonului Imprimare, 
apoi selectaţi numărul de exemplare de la tastatura care se deschide. Pentru a închide tastatura, 
selectaţi butonul Închidere .

6. Selectaţi Imprimare pentru a imprima documentul.

Imprimarea folosind portul USB 2.0 de mare viteză (cu fir)
Activaţi portul USB 2.0 de mare viteză pentru imprimare prin cablu USB. Portul se află în zona porturilor 
de interfaţă şi este în mod implicit dezactivat.

Utilizaţi una dintre următoarele metode pentru a activa portul USB 2.0 de mare viteză. După activarea 
portului, instalaţi software-ul produsului pentru a imprima folosind acest port.

Metoda 1: activarea portului USB 2.0 de mare viteză din meniurile panoului de 
control al imprimantei

Utilizaţi panoul de control pentru a activa portul.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Setări, apoi selectaţi 
pictograma Setări.

2. Deschideţi următoarele meniuri:

a. General

b. Activare USB dispozitiv

3. Selectaţi opţiunea Activat.

Metoda 2: activarea portului USB 2.0 de mare viteză din serverul web HP 
încorporat (numai imprimantele conectate la reţea)

Utilizaţi HP EWS pentru a activa portul.

1. Găsiţi adresa IP a imprimantei. Pe panoul de control al imprimantei, atingeţi butonul Informaţii , 
apoi selectaţi pictograma Reţea  pentru a afişa adresa IP sau numele de gazdă.
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2. Deschideţi un browser web şi, în linia de adresă, tastaţi adresa IP exact aşa cum este afişată pe 
panoul de control al imprimantei. Apăsaţi tasta Enter de pe tastatura computerului. Se deschide 
EWS.

NOTĂ: Dacă browserul web afişează un mesaj care indică faptul că accesarea site-ului web poate 
să nu fie sigură, selectaţi opţiunea de a accesa site-ul web. Accesarea acestui site web nu va 
afecta computerul.

3. Selectaţi fila Securitate.

4. În partea stângă a ecranului, selectaţi Securitate generală.

5. Derulaţi în jos la Porturi hardware şi selectaţi următoarele casete de validare:

a. Activare USB dispozitiv

b. Activare plug-and-play USB gazdă

6. Faceţi clic pe Aplicare.
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Copierea5

Efectuaţi copii cu imprimanta, aflaţi cum să copiaţi un document faţă-verso şi localizaţi pe web activităţi 
suplimentare de copiere.

Pentru asistenţă video, consultaţi www.hp.com/videos/LaserJet.

Următoarele informaţii sunt corecte la momentul publicării. Pentru informaţii actuale, consultaţi 
www.hp.com/support/colorljM776MFP.

Pentru informaţii suplimentare:

Asistenţa completă oferită de HP pentru imprimantă include următoarele informaţii:

● Instalare şi configurare

● Învăţare şi utilizare

● Rezolvarea problemelor

● Descărcarea de actualizări de software şi firmware

● Asocierea la forumuri de asistenţă

● Găsirea informaţiilor despre garanţie şi despre reglementările legale

Realizarea unei copii
Copiaţi un document sau o imagine de pe geamul scanerului sau din alimentatorul automat de 
documente.

1. Aşezaţi documentul cu faţa în jos pe geamul scanerului sau aşezaţi-l cu faţa în sus în 
alimentatorul de documente şi reglaţi ghidajele pentru hârtie astfel încât să corespundă 
dimensiunii documentului.

2. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Copiere, apoi 
selectaţi pictograma Copiere.

3. Pentru a selecta numărul de exemplare, atingeţi caseta de lângă Copiere, utilizaţi tastatura pentru 
a introduce numărul de exemplare, apoi atingeţi butonul Închidere tastatură .

4. Selectaţi Optimizare text/imagine pentru a optimiza pentru tipul imaginii copiate: text, grafică sau 
fotografii. Selectaţi una dintre opţiunile predefinite.
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5. Setaţi opţiunile marcate cu un triunghi galben înainte de a utiliza funcţia de previzualizare.

NOTĂ: După previzualizarea scanării, aceste opţiuni sunt eliminate din lista principală Opţiuni şi 
sunt rezumate în lista Opţiuni scanare preliminară. Pentru a modifica oricare dintre aceste opţiuni, 
revocaţi previzualizarea şi începeţi din nou.

Utilizarea funcţiei de previzualizare este opţională.

6. Atingeţi panoul din partea dreaptă a ecranului pentru a previzualiza documentul. În ecranul 
de previzualizare, utilizaţi butoanele din partea dreaptă a ecranului pentru a regla opţiunile de 
previzualizare şi pentru a rearanja, roti, introduce sau elimina pagini.

Tabelul 5-1 Butoanele din partea dreaptă a panoului de previzualizare

Buton Descriere

Utilizaţi aceste butoane pentru a comuta între vizualizarea unei singure pagini şi vizualizarea 
în miniatură. Pentru vizualizarea în miniatură sunt disponibile mai multe opţiuni decât pentru 
vizualizarea unei singure pagini.

Utilizaţi aceste butoane pentru a mări sau micşora pagina selectată.

NOTĂ: Selectaţi câte o pagină pe rând pentru a utiliza aceste butoane.

Utilizaţi acest buton pentru a roti pagina cu 180 de grade.

NOTĂ: Acest buton este disponibil numai pentru vizualizarea în miniatură.

Utilizaţi acest buton pentru a şterge paginile selectate.

NOTĂ: Acest buton este disponibil numai pentru vizualizarea în miniatură.

Utilizaţi aceste butoane pentru a rearanja paginile în cadrul documentului. Selectaţi una sau mai 
multe pagini şi mutaţi-le spre stânga sau spre dreapta.

NOTĂ: Aceste butoane sunt disponibile numai pentru vizualizarea în miniatură.

Utilizaţi acest buton pentru a adăuga o pagină în document. Imprimanta vă solicită să scanaţi 
pagini suplimentare.

Utilizaţi acest buton pentru a şterge modificările făcute în previzualizare şi pentru a relua de la 
început.
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Tabelul 5-1 Butoanele din partea dreaptă a panoului de previzualizare (Continuare)

Buton Descriere

Atingeţi acest buton pentru a restrânge ecranul de previzualizare şi a reveni la ecranul Copiere.

7. Atunci când documentul este pregătit, atingeţi Pornire pentru a începe copierea.

Copierea pe ambele feţe (duplex)
Copiaţi sau imprimaţi pe ambele feţe ale hârtiei.

1. Aşezaţi documentul cu faţa în jos pe geamul scanerului sau aşezaţi-l cu faţa în sus în 
alimentatorul de documente şi reglaţi ghidajele pentru hârtie astfel încât să corespundă 
dimensiunii documentului.

2. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Copiere, apoi 
selectaţi pictograma Copiere.

3. În panoul Opţiuni, selectaţi Feţe original, apoi selectaţi opţiunea care descrie documentul original:

● Utilizaţi Detectare automată pentru a detecta dacă originalul este imprimat pe una sau ambele 
feţe ale paginii.

● Utilizaţi 1 faţă pentru originalele imprimate pe o singură faţă a paginii.

● Utilizaţi 2 feţe (stil carte) pentru originalele ale căror pagini se întorc la marginea din dreapta/
stânga, în mod similar cărţilor. Dacă imaginea este de tip portret, paginile imprimate se vor 
întoarce pe marginea lungă. Dacă imaginea este de tip peisaj, paginile imprimate se vor 
întoarce pe marginea scurtă.

● Utilizaţi 2 feţe (stil pagină întoarsă) pentru originalele ale căror pagini se întorc la marginea de 
sus/jos, în mod similar calendarelor. Dacă imaginea este de tip portret, paginile imprimate se 
vor întoarce pe marginea scurtă. Dacă imaginea este de tip peisaj, paginile imprimate se vor 
întoarce pe marginea lungă.

4. Selectaţi Feţe imprimate, apoi selectaţi una din următoarele opţiuni:

● Corespondenţă cu originalul: formatul copiei va fi acelaşi cu cel al originalului. De exemplu, 
dacă originalul este imprimat pe o singură faţă, copia va fi, de asemenea, realizată pe o singură 
faţă. Dacă, însă, administratorul a restricţionat imprimarea pe o singură faţă, iar originalul este 
imprimat pe o singură faţă, copia va fi imprimată pe două feţe, stil carte.

● O faţă: copia va fi imprimată pe o singură faţă. Dacă, însă, administratorul a restricţionat 
imprimarea pe o singură faţă, copia va fi imprimată pe două feţe, stil carte.

● 2 feţe (stil carte): Paginile copiei se vor întoarce pe marginea din dreapta/stânga, în mod similar 
unei cărţi. Dacă imaginea este de tip portret, paginile imprimate se vor întoarce pe marginea 
lungă. Dacă imaginea este de tip peisaj, paginile imprimate se vor întoarce pe marginea scurtă.

● 2 feţe (stil pagină întoarsă): Paginile copiei se vor întoarce pe marginea de sus/jos, în mod 
similar unui calendar. Dacă imaginea este de tip portret, paginile imprimate se vor întoarce 
pe marginea scurtă. Dacă imaginea este de tip peisaj, paginile imprimate se vor întoarce pe 
marginea lungă.
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5. Setaţi opţiunile marcate cu un triunghi galben înainte de a utiliza funcţia de previzualizare.

NOTĂ: După previzualizarea scanării, aceste opţiuni sunt eliminate din lista principală Opţiuni şi 
sunt rezumate în lista Opţiuni scanare preliminară. Pentru a modifica oricare dintre aceste opţiuni, 
revocaţi previzualizarea şi începeţi din nou.

Utilizarea funcţiei de previzualizare este opţională.

6. Atingeţi panoul din partea dreaptă a ecranului pentru a previzualiza documentul. În ecranul 
de previzualizare, utilizaţi butoanele din partea dreaptă a ecranului pentru a regla opţiunile de 
previzualizare şi pentru a rearanja, roti, introduce sau elimina pagini.

Tabelul 5-2 Butoanele din partea dreaptă a panoului de previzualizare

Buton Descriere

Utilizaţi aceste butoane pentru a comuta între vizualizarea unei singure pagini şi vizualizarea 
în miniatură. Pentru vizualizarea în miniatură sunt disponibile mai multe opţiuni decât pentru 
vizualizarea unei singure pagini.

Utilizaţi aceste butoane pentru a mări sau micşora pagina selectată.

NOTĂ: Selectaţi câte o pagină pe rând pentru a utiliza aceste butoane.

Utilizaţi acest buton pentru a roti pagina cu 180 de grade.

NOTĂ: Acest buton este disponibil numai pentru vizualizarea în miniatură.

Utilizaţi acest buton pentru a şterge paginile selectate.

NOTĂ: Acest buton este disponibil numai pentru vizualizarea în miniatură.

Utilizaţi aceste butoane pentru a rearanja paginile în cadrul documentului. Selectaţi una sau mai 
multe pagini şi mutaţi-le spre stânga sau spre dreapta.

NOTĂ: Aceste butoane sunt disponibile numai pentru vizualizarea în miniatură.

Utilizaţi acest buton pentru a adăuga o pagină în document. Imprimanta vă solicită să scanaţi 
pagini suplimentare.

Utilizaţi acest buton pentru a şterge modificările făcute în previzualizare şi pentru a relua de la 
început.
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Tabelul 5-2 Butoanele din partea dreaptă a panoului de previzualizare (Continuare)

Buton Descriere

Atingeţi acest buton pentru a restrânge ecranul de previzualizare şi a reveni la ecranul Copiere.

7. Atunci când documentul este pregătit, apăsaţi Pornire pentru a începe copierea.

Activităţi suplimentare de copiere
Găsiţi pe web informaţii despre efectuarea activităţilor obişnuite de copiere.

Accesaţi www.hp.com/support/colorljM776MFP.

Sunt disponibile instrucţiuni pentru activităţi de copiere precum următoarele:

● Copierea sau scanarea paginilor din cărţi sau alte documente legate

● Copierea originalelor de diferite dimensiuni

● Copierea sau scanarea ambelor părţi ale unui act de identitate

● Copierea sau scanarea unui document în format broşură
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Scanarea6

Scanaţi utilizând software-ul sau scanaţi direct către e-mail, către o unitate flash USB, către un dosar 
din reţea sau altă destinaţie.

Pentru asistenţă video, consultaţi www.hp.com/videos/LaserJet.

Următoarele informaţii sunt corecte la momentul publicării. Pentru informaţii actuale, consultaţi 
www.hp.com/support/colorljM776MFP.

Pentru informaţii suplimentare:

Asistenţa completă oferită de HP pentru imprimantă include următoarele informaţii:

● Instalare şi configurare

● Învăţare şi utilizare

● Rezolvarea problemelor

● Descărcarea de actualizări de software şi firmware

● Asocierea la forumuri de asistenţă

● Găsirea informaţiilor despre garanţie şi despre reglementările legale

Configurarea opţiunii Scanare în e-mail
Imprimanta dispune de o funcţie capabilă să scaneze un document şi să îl trimită la una sau mai multe 
adrese de e-mail.

Introducere
Pentru a utiliza această funcţie de scanare, imprimanta trebuie să fie conectată la o reţea; cu toate 
acestea, funcţia nu este disponibilă decât după ce a fost ce configurată. Există două metode pentru 
configurarea funcţiilor Scanare către e-mail, şi anume Asistentul de configurare a Scanării către e-mail 
pentru opţiunile de bază şi Configurare e-mail pentru opţiunile avansate.

Utilizaţi informaţiile următoare pentru a configura funcţia Scanare către e-mail.

Înainte de a începe
Pentru configurarea caracteristicii Scanare în e-mail, imprimanta trebuie să dispună de o conexiune 
activă la reţea.
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Administratorii au nevoie de următoarele informaţii înainte de a începe procesul de configurare.

● Acces administrativ la imprimantă

● Sufix DNS (de ex., numecompanie.com)

● Server SMTP (de ex., smtp.mycompany.com)

NOTĂ: Dacă nu ştiţi numele serverului SMTP, numărul portului SMTP sau informaţiile de 
autentificare, contactaţi furnizorul de servicii de e-mail/Internet sau administratorul de sistem 
pentru aceste informaţii. Numele serverului SMTP şi numele porturilor sunt în general uşor de găsit 
prin efectuarea unei căutări pe Internet. De exemplu, pentru a căuta, utilizaţi termeni precum 
„nume server smtp Gmail” sau „nume server smtp Yahoo”.

● Cerinţele de autentificare la serverul SMTP pentru mesaje e-mail trimise, incluzând numele de 
utilizator şi parola folosite pentru autentificare, dacă este cazul.

NOTĂ: Consultaţi documentaţia furnizorului dvs. de servicii de e-mail pentru informaţii privind limitele 
de transmisie digitală pentru contul dvs. de e-mail. Este posibil ca unii furnizori să vă blocheze 
temporar contul dacă vă depăşiţi limita de expediţie.

Pasul unu: accesaţi serverul web încorporat HP (EWS)
Deschideţi EWS pentru a începe procesul de configurare.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, atingeţi pictograma Informaţii , apoi 
atingeţi pictograma Ethernet  pentru a afişa adresa IP sau numele de gazdă.

2. Deschideţi un browser web şi, în linia de adresă, tastaţi adresa IP sau numele gazdei exact 
cum sunt afişate pe panoul de control al imprimantei. Apăsaţi tasta Enter de pe tastatura 
computerului. Se deschide EWS.

NOTĂ: Dacă browserul web afişează un mesaj care indică faptul că accesarea site-ului web poate 
să nu fie sigură, selectaţi opţiunea de a accesa site-ul web. Accesarea acestui site web nu va 
afecta computerul.

Pasul unu: accesaţi serverul web încorporat HP (EWS) 97



Pasul doi: configuraţi setările de identificare a reţelei
Configuraţi setările avansate pentru identificarea reţelei.

NOTĂ: Configurarea funcţiei de e-mail în fila Reţea este un proces complex şi poate necesita 
asistenţă din partea unui administrator de sistem.

1. Utilizând filele superioare de navigare EWS, faceţi clic pe Reţea.

NOTĂ: Pentru a configura setările de reţea pentru utilizare cu Office 365, Pasul cinci: configuraţi 
caracteristica Trimitere către e-mail pentru utilizarea Office 365 Outlook (opţional), la pagina 109

2. În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Setări TCP/IP. Poate fi necesar un nume utilizator/parolă 
pentru accesarea filei Identificare reţea din EWS.

3. La caseta de dialog Setări TCP/IP, faceţi clic pe fila Identificare reţea.
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4. Dacă DNS este necesar în reţea, în zona Sufix domeniu TCP/IP, verificaţi dacă sufixul DNS pentru 
clientul de e-mail utilizat se află pe listă. Sufixele DNS au acest format: numecompanie.com, 
gmail.com  etc.

NOTĂ: Dacă sufixul de nume de domeniu nu este configurat, utilizaţi adresa IP.

5. Faceţi clic pe Aplicare.

6. Faceţi clic pe OK.

Pasul trei: configuraţi funcţia Scanare către e-mail
Cele două metode pentru configurarea funcţiilor Scanare către e-mail sunt: Asistentul de configurare 
a e-mailului pentru configurarea de bază şi Configurare e-mail pentru configurarea avansată. Utilizaţi 
următoarele opţiuni pentru a configura funcţia de Scanare către e-mail:

Metoda 1: configurarea de bază utilizând Asistentul de configurare a e-mailului
Efectuaţi configurarea de bază utilizând Asistentul de configurare a e-mailului.

Această opţiune deschide Asistentul de configurare a e-mailului care se află în serverul web încorporat 
HP (EWS) al imprimantei pentru configurarea de bază.

1. Utilizând filele superioare de navigare EWS, faceţi clic pe Scanare/Trimitere digitală.

2. În panoul de navigare din partea stângă, faceţi clic pe Asistenţi de configurare rapidă pentru E-mail 
şi Scanare în dosar din reţea.
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3. În caseta de dialog Asistenţi de configurare rapidă pentru E-mail şi Scanare în dosar din reţea, 
faceţi clic pe linkul Configurare e-mail.

NOTĂ: Dacă este afişat un mesaj indicând faptul că funcţia de Scanare către e-mail este 
dezactivată, faceţi clic pe Continuare pentru a continua cu configurarea şi de a activa funcţia 
Scanare către e-mail la finalizare.

4. În caseta de dialog Configurare servere de e-mail (SMTP), selectaţi una dintre următoarele opţiuni 
şi parcurgeţi paşii:

● Prima opţiune: utilizaţi un server deja utilizat de funcţia de e-mail.

Selectaţi Utilizaţi un server deja utilizat de e-mail, apoi faceţi clic pe Următorul.

● A doua opţiune: căutaţi în reţea serverul de trimitere a e-mailurilor.

Această opţiune găseşte serverele SMTP de trimitere numai în interiorul firewallului.

a. Selectaţi Căutare reţea pentru serverul de trimitere a e-mailurilor, apoi faceţi clic pe 
Următorul.

b. Selectaţi serverul corespunzător din lista Configurare server de e-mail (SMTP), apoi faceţi 
clic pe Următorul.

c. Selectaţi opţiunea care descrie cerinţele de autentificare ale serverului:

– Serverul nu necesită autentificare: Selectaţi Serverul nu necesită autentificare, apoi 
faceţi clic pe Următorul.

-SAU-

– Serverul necesită autentificare: Din lista derulantă, selectaţi o opţiune de 
autentificare:

○ Selectaţi Utilizaţi datele de identificare ale utilizatorului pentru conectare după 
conectarea de la panoul de control, apoi faceţi clic pe Următorul.

-SAU-
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○ Selectaţi Se utilizează întotdeauna aceste date de identificare, introduceţi 
Numele de utilizator şi Parola, apoi faceţi clic pe Următorul.

● A treia opţiune: adăugaţi serverul SMTP.

a. Selectaţi Adăugare server SMTP.

b. Introduceţi Nume server şi Număr port, apoi faceţi clic pe Următorul.

NOTĂ: În majoritatea cazurilor, numărul prestabilit al portului nu trebuie modificat.

NOTĂ: Dacă utilizaţi un serviciu SMTP găzduit precum Gmail, verificaţi adresa SMTP, 
numărul portului şi setările SSL de la site-ul web al furnizorului de servicii sau din alte 
surse. În mod caracteristic, pentru Gmail, adresa SMTP este smtp.gmail.com, numărul 
portului 465, iar SSL trebuie activat.

Consultaţi sursele online pentru a verifica actualitatea şi valabilitatea acestor setări de 
server la momentul configurării.

c. Selectaţi opţiunea corespunzătoare de autentificare la serverul:

– Serverul nu necesită autentificare: Selectaţi Serverul nu necesită autentificare, apoi 
faceţi clic pe Următorul.

-SAU-

– Serverul necesită autentificare: Selectaţi o opţiune din lista derulantă Serverul 
necesită autentificare:

○ Selectaţi Utilizaţi datele de identificare ale utilizatorului pentru conectare după 
conectarea de la panoul de control, apoi faceţi clic pe Următorul.

-SAU-

○ Selectaţi Se utilizează întotdeauna aceste date de identificare, introduceţi 
Numele de utilizator şi Parola, apoi faceţi clic pe Următorul.

5. În caseta de dialog Configurare setări de e-mail, introduceţi următoarele informaţii despre adresa 
de e-mail a expeditorului, apoi faceţi clic pe Următorul.

NOTĂ: La configurarea câmpurilor De la, Subiect, şi Mesaj în cazul în care caseta de validare 
Editabil de către utilizator este deselectată, utilizatorii nu vor putea să editeze câmpurile respective 
de la panoul de control al imprimantei la trimiterea unui e-mail.

Tabelul 6-1 Setări pentru trimiterea e-mailurilor

Opţiune Descriere

De la

(Obligatoriu)

Selectaţi una dintre următoarele opţiuni din meniul derulant De la:

● Adresa utilizatorului (necesită conectare)

● Câmp „De la” prestabilit:: Introduceţi o adresă de e-mail prestabilită un nume 
afişat în câmpurile Adresă de e-mail „De la” prestabilită şi Nume afişat prestabilit

NOTĂ: Creaţi un cont de e-mail pentru imprimantă şi utilizaţi această adresă 
pentru adresa de e-mail implicită.

NOTĂ: Configuraţi caracteristica de e-mail astfel încât utilizatorii să fie obligaţi 
să se conecteze înainte de a o utiliza. Aceasta îi împiedică pe utilizatori să trimită 
un e-mail de la o adresă care nu le aparţine.
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Tabelul 6-1 Setări pentru trimiterea e-mailurilor (Continuare)

Opţiune Descriere

Subiect

(Opţional)

Oferă o linie implicită de subiect pentru mesajele de e-mail.

Mesaj

(Opţional)

Creaţi un mesaj personalizat.

Pentru a utiliza acest mesaj pentru toate mesajele de e-mail trimise de la imprimantă, 
deselectaţi caseta de validare Editabil de către utilizator pentru Mesaj.

6. În zona Configurare setări de scanare fişier, setaţi preferinţele de scanare implicite, apoi faceţi clic 
pe Următorul.

Tabelul 6-2 Setări de scanare

Opţiune Descriere

Tip fişier Selectaţi tipul fişierului implicit pentru documentul scanat:

● PDF

● JPEG

● TIFF

● MTIFF

● XPS

● PDF/A

Imprimantele HP LaserJet Enterprise Flow MFP sau imprimantele MFP conectate la 
un server care utilizează software de trimitere digitală (DSS) acceptă şi următoarele 
tipuri de fişiere OCR:

● Text (OCR)

● Text Unicode (OCR)

● RTF (OCR)

● PDF cu opţiuni de căutare (OCR)

● PDF/A cu opţiuni de căutare (OCR)

● HTML (OCR)

● CSV (OCR)

Color/alb-negru Selectaţi setarea de culoare prestabilită pentru documentul scanat:

● Color

● Negru

● Negru/Gri

● Detectare automată
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Tabelul 6-2 Setări de scanare (Continuare)

Opţiune Descriere

Calitatea şi dimensiunea 
fişierului

Selectaţi calitatea prestabilită la ieşire pentru documentul scanat:

● Redusă (fişier mic)

● Medie

● Înaltă (fişier mare)

Rezoluţie Selectaţi rezoluţia de scanare prestabilită pentru documentul scanat:

● 75 dpi

● 150 dpi

● 200 dpi

● 300 dpi

● 400 dpi

● 600 dpi

7. Examinaţi zona Rezumat, apoi faceţi clic pe Finalizare pentru a încheia configurarea.

Metoda 2: configurarea avansată utilizând Configurare e-mail
Efectuaţi configurarea avansată a e-mailului utilizând serverul web încorporat (EWS).

1. Utilizând filele superioare de navigare EWS, faceţi clic pe Scanare/Trimitere digitală, apoi faceţi clic 
pe Configurare e-mail în panoul de navigare din partea stângă.

NOTĂ: În mod prestabilit, pagina Configurare e-mail afişează setările de bază pentru configurarea 
funcţiei de Scanare către e-mail. Pentru a afişa setările suplimentare, faceţi click pe butonul Setări 
avansate din partea de jos a paginii.
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2. În caseta de dialog Configurare e-mail, selectaţi caseta de validare Activare trimitere către e-mail. 
Dacă această casetă de validare nu este selectată, funcţia nu este disponibilă de la panoul de 
control al imprimantei.

3. În zona Servere de trimitere a e-mailurilor (SMTP), parcurgeţi paşii pentru una dintre următoarele 
opţiuni:

● Selectaţi unul dintre serverele afişate.

● Faceţi clic pe Adăugare pentru a iniţia Asistentul SMTP.

a. În Asistentul SMTP, selectaţi una dintre următoarele opţiuni:

– Prima opţiune: în cazul în care cunoaşteţi adresa serverului SMTP sau numele de 
gazdă, introduceţi informaţiile, apoi faceţi clic pe Următorul.

– A doua opţiune: dacă nu cunoaşteţi adresa serverului SMTP, selectaţi Căutare reţea 
pentru serverul de trimitere a e-mailurilor, apoi faceţi clic pe Următorul. Selectaţi 
serverul, apoi faceţi clic pe Următorul.

NOTĂ: Dacă un server SMTP a fost deja creat pentru o altă funcţie a imprimantei, se 
afişează opţiunea Utilizaţi un server deja utilizat de o altă funcţie. Selectaţi această 
opţiune şi apoi configuraţi-o pentru a fi utilizată cu funcţia de e-mail.

b. În caseta de dialog Setaţi informaţiile de bază necesare pentru conectarea la server, 
setaţi opţiunile de utilizat, apoi faceţi clic pe Următorul.

NOTĂ:

● Unele servere întâmpină probleme la trimiterea sau recepţionarea de e-mailuri 
cu dimensiuni de peste 5 megaocteţi (MB). Aceste probleme pot fi prevenite prin 
introducerea unei valori numerice în câmpul Împărţire e-mailuri dacă depăşesc (MB).

● În majoritatea cazurilor, numărul prestabilit al portului nu trebuie modificat. Cu toate 
acestea, atunci când utilizaţi opţiunea Activare Protocol SMTP SSL, trebuie utilizat 
portul 587.
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● Dacă utilizaţi Google™ Gmail pentru serviciul de e-mail, selectaţi caseta Activare 
protocol SMTP SSL. În mod caracteristic, pentru Gmail, adresa SMTP este 
smtp.gmail.com, numărul portului 465, iar SSL trebuie activat.

Consultaţi sursele online pentru a verifica actualitatea şi valabilitatea acestor setări 
de server la momentul configurării.

c. În caseta de dialog Cerinţe de autentificare la server, selectaţi opţiunea care descrie 
cerinţele de autentificare ale serverului:

– Serverul nu necesită autentificare, apoi faceţi clic pe Următorul.

– Serverul necesită autentificare:

○ Din caseta derulantă, selectaţi Utilizare date de identificare a utilizatorului pentru 
conectare după conectarea de la panoul de control, apoi faceţi clic pe Următorul.

○ Din caseta derulantă, selectaţi Se utilizează întotdeauna aceste date de 
identificare, introduceţi Nume de utilizator şi Parolă, apoi faceţi clic pe Următorul.

NOTĂ: Dacă utilizaţi acreditările unui utilizator conectat, setaţi e-mailul să solicite 
conectarea utilizatorului de la panoul de control al imprimantei. Refuzaţi accesul la e-mail 
al utilizatorilor de nivel vizitator ai dispozitivului în coloana Vizitator dispozitiv din zona 
Politici de conectare şi permisiuni din caseta de dialog Control acces din fila Securitate. 
Pictograma din caseta de validare se transformă dintr-un marcaj de validare într-un lacăt.

d. În caseta de dialog Utilizare server, alegeţi funcţiile imprimantei care vor trimite e-mailuri 
prin acest server SMTP şi faceţi clic pe Următorul.

NOTĂ: Dacă serverul necesită autentificare, vor fi necesare un nume de utilizator şi o 
parolă pentru trimiterea de alerte automate şi rapoarte de la imprimantă.

e. În dialogul Rezumat şi testare, introduceţi o adresă de e-mail validă în câmpul Trimitere 
e-mail de test către, apoi faceţi clic pe Test.

f. Verificaţi dacă toate setările sunt corecte, apoi faceţi clic pe Finalizare pentru a finaliza 
configurarea serverului de trimitere a e-mailurilor.

4. În zona Control câmp adresă şi mesaj, introduceţi o setare De la: şi oricare dintre celelalte setări 
opţionale.

Tabelul 6-3 Setările Control câmp adresă şi mesaj

Caracteristică Descriere

Restricţii câmp adresă1 Specificaţi dacă utilizatorii trebuie să selecteze o adresă de e-mail dintr-o agendă de 
adrese sau dacă li se permite să introducă o adresă de e-mail manual.

ATENŢIE: Dacă este selectată opţiunea Utilizatorii trebuie să selecteze din agenda de 
adrese şi oricare dintre câmpurile de adresă sunt, de asemenea, setate la Editabil de către 
utilizator, modificările aduse acestor câmpuri editabile schimbă, de asemenea, valorile 
corespunzătoare din agenda de adrese.

Pentru a împiedica utilizatorii să modifice contactele din agenda de adrese de la panoul 
de control al imprimantei, accesaţi pagina Control acces din fila Securitate şi refuzaţi 
accesul utilizatorilor de nivel Vizitator dispozitiv la modificarea agendei de adrese.

Se permit formate nevalide 
ale adresei de e-mail1

Selectaţi pentru a permite un format nevalid al adresei de e-mail.
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Tabelul 6-3 Setările Control câmp adresă şi mesaj (Continuare)

Caracteristică Descriere

Editabil de către utilizator Dacă doriţi ca adresa „De la” prestabilită şi Nume afişat prestabilit să fie utilizate pentru 
toate e-mailurile trimise de la această imprimantă (exceptând cazul în care există un 
utilizator conectat), nu selectaţi caseta de validare Editabil de către utilizator.

La configurarea câmpurilor de adresă, în cazul în care caseta de validare Editabil de către 
utilizator nu este selectată, utilizatorii nu vor putea să editeze câmpurile respective de 
la panoul de control al imprimantei la trimiterea unui e-mail. Pentru funcţionalitatea send-
to-me, deselectaţi casetele de validare Editabil de către utilizator pentru toate câmpurile 
de adresă, inclusiv De la:, Către:, CC: şi BCC:, apoi setaţi adresele De la: şi Către: ale 
utilizatorului la adresa acestuia de e-mail.

Câmp „De la” prestabilit şi 
Nume afişat prestabilit:

Introduceţi o adresă de e-mail şi un nume de utilizat pentru adresa De la pentru mesajul de 
e-mail.

NOTĂ: Creaţi un cont de e-mail pentru imprimantă şi utilizaţi această adresă pentru 
adresa de e-mail implicită.

NOTĂ: Configuraţi caracteristica de e-mail astfel încât utilizatorii să fie obligaţi să se 
conecteze înainte de a o utiliza. Aceasta îi împiedică pe utilizatori să trimită un e-mail de la 
o adresă care nu le aparţine.

Către:1 Furnizaţi o adresă de e-mail Către (destinatar) pentru e-mailuri.

CC:1 Furnizaţi o adresă de e-mail CC pentru e-mailuri.

BCC:1 Furnizaţi o adresă de e-mail BCC pentru e-mailuri.

Subiect: Oferă o linie implicită de subiect pentru mesajele de e-mail.

Mesaj: Creaţi un mesaj personalizat. Pentru a utiliza acest mesaj pentru toate mesajele de e-mail 
trimise de la imprimantă, deselectaţi sau nu selectaţi caseta de validare Editabil de către 
utilizator pentru Mesaj:.

1 Această setare este disponibilă numai pe pagina Setări avansate.

5. În zona Semnare şi criptare, setaţi preferinţele de semnare şi criptare.

NOTĂ: Aceste setări sunt disponibile numai pe pagina Setări avansate.

Tabelul 6-4 Setările pentru Semnare şi criptare

Caracteristică Descriere

Semnare Selectaţi dacă se va semna certificatul de securitate.

Selectaţi caseta de validare Editabil de către utilizator pentru a face această setare 
editabilă la panoul de control al imprimantei.

Algoritm de repetare Selectaţi algoritmul care se va utiliza pentru semnarea certificatului.

Criptarea Selectaţi dacă mesajul de e-mail se va cripta.

Selectaţi caseta de validare Editabil de către utilizator pentru a face această setare 
editabilă la panoul de control al imprimantei.

Algoritm de criptare Selectaţi algoritmul care se va utiliza pentru criptarea mesajului de e-mail.

Atribut pentru cheia publică 
a destinatarului

Introduceţi atributul care se va utiliza pentru a prelua certificatul de cheie publică de la 
LDAP.

Utilizaţi certificatul de cheie 
publică al destinatarului 
pentru a verifica 
destinatarul

Selectaţi această setare pentru a utiliza certificatul de cheie publică al destinatarului 
pentru a verifica destinatarul.
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6. În zona Setări de notificare, selectaţi când utilizatorii vor primi notificări cu privire la mesajele de 
e-mail trimise. În mod implicit este utilizată adresa de e-mail a utilizatorului conectat. Dacă adresa 
de e-mail a destinatarului nu este completată, nu este trimisă nicio notificare.

7. În zona Setări de scanare, setaţi preferinţele de scanare implicite.

NOTĂ: Aceste setări sunt disponibile numai pe pagina Setări avansate.

Tabelul 6-5 Setări de scanare

Caracteristică Descriere

Dimensiune original Selectaţi dimensiunea paginii din documentul iniţial.

Feţe original Selectaţi dacă documentul original este pe o faţă sau faţă-verso.

Optimizare text/imagine Utilizaţi caracteristica pentru a optimiza rezultatele pentru un anumit tip de conţinut.

Orientare conţinut Selectaţi modul în care conţinutul documentului iniţial este amplasat în pagină: Portret sau 
Peisaj.

Curăţare fundal Selectaţi o valoare pentru a elimina imaginile estompate din fundal sau pentru a elimina o 
culoare deschisă de fundal.

Luminozitate Selectaţi o valoare pentru a regla luminozitatea fişierului.

Contrast Selectaţi o valoare pentru a regla contrastul fişierului.

Claritate Selectaţi o valoare pentru a regla claritatea fişierului.

Previzualizare imagine Selectaţi dacă afişarea unei previzualizări a lucrării este obligatorie sau opţională, precum 
şi dacă se dezactivează previzualizarea.

Opţiuni de decupare Selectaţi dacă se permite sau nu decuparea unei lucrări, precum şi tipul opţiunii de 
decupare.

Ştergere margini Selectaţi această setare pentru a specifica lăţimea marginilor de şters, în inchi sau 
milimetri, pentru faţa şi versoul unei lucrări.

8. În zona Setări fişier, setaţi preferinţele de fişier implicite.

Tabelul 6-6 Setări fişier

Caracteristică Descriere

Prefix nume fişier1 Setaţi prefixul numelui de fişier implicit utilizat pentru fişierele salvate într-un dosar din 
reţea.

Nume fişier Numele de fişier prestabilit pentru fişierul de salvat.

Selectaţi caseta de validare Editabil de către utilizator pentru a face această setare 
editabilă la panoul de control al imprimantei.

Sufix nume fişier1 Setaţi sufixul numelui de fişier implicit utilizat pentru fişierele salvate într-un dosar din 
reţea.

Sufix nume de fişier implicit duplicat [nume fişier]_AAAALLZZT

Previzualizare nume fişier1 Introduceţi un nume de fişier şi faceţi clic pe butonul Actualizare previzualizare.

Format numerotare fişiere1 Selectaţi un format de nume de fişier pentru situaţiile în care lucrarea este împărţită în mai 
multe fişiere.

Adăugare numerotare când 
lucrarea are un singur fişier 
(de ex. _1–1)1

Selectaţi această setare pentru a adăuga numerotare unui nume de fişier când lucrarea 
are un singur fişier în loc de mai multe fişiere.
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Tabelul 6-6 Setări fişier (Continuare)

Caracteristică Descriere

Tip fişier Selectaţi formatul de fişier pentru fişierul salvat.

Selectaţi caseta de validare Editabil de către utilizator pentru a face această setare 
editabilă la panoul de control al imprimantei.

Compresie ridicată (fişier 
mai mic)1

Selectaţi această setare pentru compresia fişierului scanat, reducând astfel dimensiunea 
fişierului. Cu toate acestea, procesul de scanare pentru un fişier cu compresie ridicată 
poate dura mai mult decât pentru un fişier cu compresie normală.

Criptare PDF1 Dacă tipul de fişier este PDF, atunci această opţiune criptează fişierul PDF rezultat. Trebuie 
specificată o parolă în cadrul criptării. Aceeaşi parolă trebuie utilizată pentru a deschide 
fişierul. Utilizatorului i se va solicita să introducă o parolă înainte de scanarea lucrării dacă 
nu a fost setată o parolă înainte de apăsarea butonului de pornire.

Rezoluţie Setaţi rezoluţia pentru fişier. Imaginile cu rezoluţie mai mare au mai multe puncte per inch 
(dpi), astfel încât prezintă mai multe detalii. Imaginile cu rezoluţie mai mică au mai puţine 
puncte per inch (dpi) şi prezintă mai puţine detalii, dar au dimensiune mai mică.

Calitatea şi dimensiunea 
fişierului

Selectaţi calitatea fişierului. Imaginile de calitate superioară necesită o dimensiune mai 
mare a fişierului decât imaginile de calitate inferioară şi necesită mai mult timp pentru 
trimitere.

Color/alb-negru Specificaţi dacă exemplarele vor fi imprimate în culori, alb-negru şi în tonuri de gri sau 
alb-negru.

Omitere pagini goale1 Dacă este activată opţiunea Omitere pagini goale, paginile goale vor fi ignorate.

Creare fişiere multiple1 Selectaţi această setare pentru a scana mai multe pagini în fişiere separate în baza unui 
un număr maxim prestabilit de pagini pe fişier.

1 Această setare este disponibilă numai pe pagina Setări avansate.

9. Examinaţi opţiunile selectate pentru a verifica dacă sunt exacte, apoi faceţi clic pe Aplicare pentru 
a finaliza configurarea.

Pasul patru: configuraţi Seturile rapide (opţional)
Configuraţi seturi rapide pentru imprimantă. Seturile rapide sunt lucrări prin comandă rapidă care pot fi 
accesate pe ecranul principal sau în aplicaţia Seturi rapide de la imprimantă.

1. În zona Configurare e-mail de pe panoul de navigare din stânga, faceţi clic pe Seturi rapide.

2. Selectaţi una dintre opţiunile următoare:

● Selectaţi un Set rapid existent sub Aplicaţie seturi rapide din tabel.

-SAU-

● Faceţi clic pe Adăugare pentru a porni Asistentul pentru seturi rapide.

3. Dacă aţi făcut clic pe Adăugare, se va deschide pagina Configurare seturi rapide. Completaţi 
următoarele informaţii:

a. Nume set rapid: introduceţi un titlu pentru noul Set rapid.

b. Descriere set rapid: introduceţi o descriere a Setului rapid.

c. Opţiunea pornire set rapid: pentru a seta modul de pornire a setului rapid, faceţi clic pe 
Accesare aplicaţie, apoi utilizatorul apasă Pornire sau pe Pornire instantanee la selectarea din 
ecranul Acasă.
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4. Definirea următoarelor setări pentru setul rapid: Control câmp adresă şi mesaj, Semnare şi 
criptare, Setări de notificare, Setări de scanare şi Setările fişierului.

5. Faceţi clic pe Finalizare pentru a salva setul rapid.

Pasul cinci: configuraţi caracteristica Trimitere către e-mail pentru utilizarea 
Office 365 Outlook (opţional)

Configuraţi caracteristica Trimitere către e-mail pentru a trimite e-mailuri dintr-un cont Office 365 
Outlook.

Introducere
Microsoft Office 365 Outlook este un sistem de e-mail bazat pe cloud, furnizat de Microsoft, care 
utilizează serverul Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) de la Microsoft pentru a transmite sau 
recepţiona mesaje de e-mail. Efectuaţi următoarele operaţii pentru a permite imprimantei să trimită 
un e-mail cu un cont Office 365 Outlook de la panoul de control.

NOTĂ: Trebuie să dispuneţi de un cont de adresă de e-mail cu Office 365 Outlook pentru 
configurarea setărilor în EWS.

Configurarea serverului de trimitere a e-mailurilor (SMTP) pentru a trimite un e-mail dintr-un 
cont Office 365 Outlook

Configuraţi serverul de trimitere a e-mailurilor utilizând următoarea procedură.

1. Utilizând filele superioare de navigare EWS, faceţi clic pe Reţea.

2. În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Setări TCP/IP.

3. În zona de Setări TCP/IP , faceţi clic pe fila Identificare reţea.
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4. Dacă DNS este necesar în reţea, în zona Sufix domeniu TCP/IP, verificaţi dacă sufixul DNS pentru 
clientul de e-mail utilizat se află pe listă. Sufixele DNS au acest format: numecompanie.com, 
Gmail.com  etc.

NOTĂ: Dacă sufixul de nume de domeniu nu este configurat, utilizaţi adresa IP.

5. Faceţi clic pe Aplicare.

6. Faceţi clic pe fila Scanare/Trimitere digitală.

7. În panoul de navigare din partea stângă, faceţi clic pe Configurare e-mail.
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8. Pe pagina Configurare e-mail, selectaţi caseta de validare Activare scanare către e-mail. Dacă 
această casetă de validare nu este disponibilă, caracteristica nu este disponibilă de la panoul de 
control al imprimantei.

9. În zona Servere de trimitere a e-mailurilor (SMTP), faceţi clic pe Adăugare pentru a porni Asistentul 
SMTP.

10. În câmpul Cunosc adresa serverului SMTP sau numele gazdei, introduceţi smtp.onoffice.com 
şi faceţi clic pe Următorul.

11. În caseta de dialog Setaţi informaţiile de bază necesare pentru conectarea la server, în câmpul 
Număr port, introduceţi 587.

NOTĂ: Unele servere întâmpină probleme la trimiterea sau recepţionarea de e-mailuri cu 
dimensiuni de peste 5 megaocteţi (MB). Aceste probleme pot fi prevenite prin introducerea unei 
valori numerice în câmpul Împărţire e-mailuri dacă depăşesc (MB).

12. Selectaţi caseta de validare Activare protocol SMTP SSL, apoi faceţi clic pe Următorul.

13. În caseta de dialog Cerinţe de autentificare la server, completaţi următoarele informaţii:

a. Selectaţi Serverul necesită autentificare.

b. Din lista derulantă, selectaţi Se utilizează întotdeauna aceste date de identificare.

c. În câmpul Nume utilizator, introduceţi adresa de e-mail Office 365 Outlook.

d. În câmpul Parolă, introduceţi parola contului Office 365 Outlook, apoi faceţi clic pe Următorul.

14. În caseta de dialog Utilizare server, alegeţi funcţiile imprimantei care vor trimite e-mail prin acest 
server SMTP şi faceţi clic pe butonul Următorul.

15. În dialogul Rezumat şi testare, introduceţi o adresă de e-mail validă în câmpul Trimitere e-mail de 
test către, apoi faceţi clic pe Test.

16. Verificaţi dacă toate setările sunt corecte, apoi faceţi clic pe Finalizare pentru a finaliza 
configurarea serverului de trimitere a e-mailurilor.

Configurarea serverului de trimitere a e-mailurilor (SMTP) pentru a trimite un e-mail dintr-un cont Office 365 Outlook
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Configurarea opţiunii Scanare în dosar din reţea
Configuraţi opţiunea Scanare în dosar pentru a scana documente direct într-un dosar din reţea.

Introducere
În această secţiune se explică modul de activare şi de configurare a Caracteristicii Scanare în dosar din 
reţea. Imprimanta dispune de o caracteristică care îi permite să scaneze un document şi să îl salveze 
într-un dosar din reţea. Pentru a utiliza această funcţie de scanare, imprimanta trebuie să fie conectată 
la o reţea; cu toate acestea, funcţia nu este disponibilă decât după ce a fost ce configurată. Există două 
metode pentru configurarea Scanării către dosar din reţea şi anume Asistent de configurare scanare 
către dosar din reţea pentru configurarea de bază şi Configurare scanare către dosar din reţea pentru 
configurarea avansată.

Înainte de a începe
Asiguraţi-vă că aveţi următoarele elemente disponibile înainte de a configura caracteristica de scanare 
în dosar din reţea.

NOTĂ: Pentru configurarea caracteristicii Scanare în dosar din reţea, imprimanta trebuie să dispună 
de o conexiune activă în reţea.

Administratorii au nevoie de următoarele elemente înainte de a începe procesul de configurare.

● Acces administrativ la imprimantă.

● Numele de domeniu complet calificat (FQDN) (de ex., \\numeserver.us.numecompanie.net\scanări) 
al dosarului de destinaţie SAU adresa IP a serverului (de ex., \\16.88.20.20\scanări).

NOTĂ: În acest context, cuvântul „server” este utilizat cu sensul de computer în care se află 
dosarul partajat.

Pasul unu: accesaţi serverul web încorporat HP (EWS)
Deschideţi EWS pentru a începe procesul de configurare.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, atingeţi pictograma Informaţii , apoi 
atingeţi pictograma Ethernet  pentru a afişa adresa IP sau numele de gazdă.

2. Deschideţi un browser web şi, în linia de adresă, tastaţi adresa IP sau numele gazdei exact 
cum sunt afişate pe panoul de control al imprimantei. Apăsaţi tasta Enter de pe tastatura 
computerului. Se deschide EWS.

NOTĂ: Dacă browserul web afişează un mesaj care indică faptul că accesarea site-ului web poate 
să nu fie sigură, selectaţi opţiunea de a accesa site-ul web. Accesarea acestui site web nu va 
afecta computerul.
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Pasul doi: configuraţi opţiunea Scanare în dosar din reţea
Configuraţi opţiunea Scanare în dosar din reţea utilizând una dintre următoarele metode.

Metoda 1: utilizarea Asistentului de scanare în dosar din reţea
Utilizaţi această opţiune pentru configurarea de bază a caracteristicii Salvare în dosar din reţea utilizând 
asistentul pentru scanare în dosar din reţea.

NOTĂ: Înainte de a începe: Pentru a afişa adresa IP a imprimantei sau numele de gazdă, atingeţi 
pictograma Informaţii , apoi atingeţi pictograma Reţea  de pe panoul de control al imprimantei.

1. Utilizând filele superioare de navigare EWS, faceţi clic pe fila Scanare/Trimitere digitală. Se 
deschide caseta de dialog Asistenţi de configurare rapidă pentru E-mail şi Scanare în dosar din 
reţea.

2. În panoul de navigare din partea stângă, faceţi clic pe Asistenţi de configurare rapidă pentru E-mail 
şi Scanare în dosar din reţea.

3. Faceţi clic pe linkul Asistent pentru seturi rapide Salvare în dosar din reţea.

4. În caseta de dialog Adăugare sau eliminare set rapid salvare în dosar din reţea, faceţi clic pe 
Adăugare.

NOTĂ: Seturile rapide sunt lucrări prin comandă rapidă care pot fi accesate pe ecranul principal 
al imprimantei sau în aplicaţia Seturi rapide.

NOTĂ: Funcţia Salvare în dosar din reţea poate fi configurată minimal, fără a crea un set rapid. 
Totuşi, fără setul rapid, utilizatorii trebuie să introducă la panoul de control informaţii despre dosarul 
de destinaţie pentru fiecare lucrare de scanare. Un set rapid este necesar pentru a include 
metadatele pentru Salvare în dosar din reţea.

5. În caseta de dialog Adăugare set rapid dosar, introduceţi următoarele informaţii:
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a. În câmpul Titlu set rapid, introduceţi un titlu.

NOTĂ: Atribuiţi setului rapid un nume pe care utilizatorii îl pot înţelege rapid (de ex., „Scanare 
şi salvare într-un dosar”).

b. În câmpul Descriere set rapid, introduceţi o explicaţie a ceea ce va salva setul rapid.

c. Faceţi clic pe Următorul.

6. În caseta de dialog Configurare dosar destinaţie, completaţi următoarele informaţii:

a. În câmpul Cale UNC dosar, introduceţi o cale a dosarului unde va ajunge rezultatul scanării.

Calea dosarului poate fi numele de domeniu complet calificat (FQDN) sau adresa IP a 
serverului. Verificaţi calea dosarului (de ex., \scans) pentru a vedea dacă aceasta urmează 
după FQDN sau adresa IP.

Exemplu FQDN: \\servername.us.companyname.net\scans
Exemplu de adresă IP: \\16.88.20.20\scans

NOTĂ: FQDN poate fi mai sigur decât adresa IP. Dacă serverul obţine adresa IP prin DHCP, 
adresa IP se poate modifica. Totuşi, conexiunea cu o adresă IP poate fi mai rapidă, deoarece 
imprimanta nu trebuie să utilizeze DNS pentru a găsi serverul de destinaţie.

b. Din lista derulantă Setări de autentificare, selectaţi una dintre următoarele opţiuni:

● Utilizaţi datele de identificare ale utilizatorului pentru conectare după conectarea de la 
panoul de control

● Se utilizează întotdeauna aceste date de identificare

NOTĂ: Dacă se selectează opţiunea Se utilizează întotdeauna aceste date de 
identificare, este necesară introducerea unui nume de utilizator şi a unei parole în 
câmpurile corespunzătoare, iar accesul imprimantei la dosar trebuie verificat făcând clic 
pe Verificare acces.

c. În câmpul Domeniu Windows, introduceţi domeniul Windows.

SFAT: Pentru a găsi domeniul Windows în Windows 7, faceţi clic pe Start, Panou de control, 
Sistem.

Pentru a găsi domeniul Windows în Windows 8, faceţi clic pe Căutare, introduceţi Sistem în 
caseta de căutare, apoi faceţi clic pe Sistem.

Domeniul se află pe o listă din Setări nume computer, domeniu şi grup de lucru.

d. Faceţi clic pe Următorul.

7. În caseta de dialog Configurare setări de scanare fişier, setaţi preferinţele de scanare implicite 
pentru Set rapid, apoi faceţi clic pe Următorul.

8. Verificaţi caseta de dialog Sumar, şi apoi faceţi clic pe Finalizare.

Metoda 2: utilizarea opţiunii de configurare a caracteristicii Scanare în dosar din reţea
Această opţiune permite configurarea avansată a caracteristicii Salvare în dosar din reţea utilizând 
serverul web încorporat HP (EWS) aferent imprimantei.
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NOTĂ: Înainte de a începe: Pentru a afişa adresa IP a imprimantei sau numele de gazdă, atingeţi 
pictograma Informaţii , apoi atingeţi pictograma Reţea  de pe panoul de control al imprimantei.

Pasul unu: începeţi configurarea

Utilizaţi următorii paşi pentru a începe configurarea caracteristicii Scanare în dosar din reţea.

1. Faceţi clic pe fila Scanare/Trimitere digitală.

2. În panoul de navigare din stânga, faceţi clic pe Scanare în dosar din reţea.

Pasul doi: configuraţi setările pentru Scanare în dosar din reţea

Utilizaţi următoarea procedură pentru a finaliza configurarea caracteristicii Scanare în dosar din reţea.

Pasul unu: începeţi configurarea

Utilizaţi următorii paşi pentru a începe configurarea.

1. Pe pagina Configurare scanare în dosar din reţea, selectaţi caseta de validare Activare Scanare 
în dosar din reţea. Dacă această casetă nu este selectată, caracteristica nu este disponibilă de la 
panoul de control al imprimantei.

2. În zona Scanare în dosar din reţea din panoul de navigare din stânga, faceţi clic pe Seturi rapide. 
Faceţi clic pe Adăugare pentru a deschide caseta de dialog Configurare seturi rapide.

NOTĂ: Seturile rapide sunt lucrări prin comandă rapidă care pot fi accesate pe ecranul principal 
al imprimantei sau în aplicaţia Seturi rapide.

NOTĂ: Caracteristica Scanare în dosar din reţea poate fi configurată minimal, fără a crea un set 
rapid. Totuşi, fără setul rapid, utilizatorii trebuie să introducă la panoul de control informaţii despre 
dosarul de destinaţie pentru fiecare lucrare de scanare. Un set rapid este necesar pentru a include 
metadatele pentru Scanare în dosar din reţea.

Finalizaţi toate setările pentru Configurare seturi rapide pentru a configura complet caracteristica 
Salvare în dosar din reţea.

Prima casetă de dialog: setarea numelui şi descrierii Setului rapid, precum şi a opţiunilor pentru interacţiunea cu 
utilizatorul de la panoul de control

Setaţi detaliile Setului rapid pentru interacţiunea cu utilizatorul de la panoul de control al imprimantei.

Utilizaţi caseta de dialog Setaţi locaţia butonului pentru Set rapid şi opţiunile pentru interacţiunea cu 
utilizatorul în panoul de control pentru a configura locaţia de afişare a butonului Set rapid în panoul de 
control al imprimantei şi pentru a configura nivelul de interacţiune cu utilizatorul la panoul de control al 
produsului.

1. În câmpul Nume set rapid, introduceţi un titlu.

NOTĂ: Atribuiţi setului rapid un nume pe care utilizatorii îl pot înţelege rapid (de ex., „Scanare şi 
salvare într-un dosar”).

2. În câmpul Descriere set rapid, introduceţi o explicaţie a ceea ce va salva setul rapid.

3. Din lista derulantă Opţiunea pornire set rapid, selectaţi una dintre următoarele opţiuni:

● Prima opţiune: Accesare aplicaţie, apoi utilizatorul apasă Pornire.

● A doua opţiune: Pornire instantanee pe baza selecţiei.
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Selectaţi una dintre opţiunile următoare:

○ Solicitare pentru feţe original

○ Solicitare pentru pagini suplimentare

○ Necesită previzualizare

NOTĂ: Dacă se selectează opţiunea Pornire instantanee pe baza selecţiei, dosarul de 
destinaţie trebuie introdus la pasul următor.

4. Faceţi clic pe Următorul.

A doua casetă de dialog: Setări dosar

Utilizaţi caseta de dialog Setări dosar pentru a configura tipurile de dosare la care imprimanta trimite 
documentele scanate şi permisiunile dosarului.

Există două tipuri de dosare de destinaţie din care se poate selecta:

● Dosare partajate sau dosare FTP

● Dosare personale partajate

Există două tipuri de permisiuni de dosare din care se poate selecta:

● Acces de citire şi scriere

● Numai acces de scriere

Configurarea dosarului de destinaţie pentru documentele scanate

Selectaţi una dintre următoarele opţiuni pentru a configura un dosar de destinaţie.

Opţiunea 1: configuraţi imprimanta pentru a salva într-un dosar partajat sau de pe FTP

Pentru a salva documentele scanate într-un dosar partajat standard sau într-un dosar de pe FTP, 
parcurgeţi următorii paşi.

1. Selectaţi opţiunea Salvare în dosare partajate sau în dosare FTP, dacă nu este deja selectată.

2. Faceţi clic pe Adăugare... Se deschide caseta de dialog Adăugare cale dosar din reţea.

3. În caseta de dialog Adăugare cale dosar din reţea, selectaţi una dintre următoarele opţiuni:

● Prima opţiune: Salvare într-un dosar partajat standard din reţea.
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a. Selectaţi opţiunea Salvare într-un dosar partajat standard din reţea, dacă nu este deja 
selectată.

b. În câmpul Cale UNC dosar, introduceţi o cale a dosarului.

Calea dosarului poate fi numele de domeniu complet calificat (FQDN) sau adresa IP 
a serverului. Verificaţi calea dosarului (de ex., \scans) pentru a vedea dacă aceasta 
urmează după FQDN sau adresa IP.

Exemplu FQDN: \\servername.us.companyname.net\scans

Exemplu de adresă IP: \\16.88.20.20\scans

NOTĂ: FQDN poate fi mai sigur decât adresa IP. Dacă serverul obţine adresa IP prin 
DHCP, adresa IP se poate modifica. Totuşi, conexiunea cu o adresă IP poate fi mai rapidă, 
deoarece imprimanta nu trebuie să utilizeze DNS pentru a găsi serverul de destinaţie.

c. Pentru a crea automat un subdosar pentru documentele scanate în dosarul destinaţie, 
selectaţi un format pentru numele subdosarului din lista Subdosar personalizat.

Pentru a restricţiona accesul la subdosar numai pentru utilizatorul care creează lucrarea 
de scanare, selectaţi Restricţionare acces la subdosar la utilizator.

d. Pentru a vizualiza calea completă a dosarului pentru documente scanate, faceţi clic pe 
Actualizare previzualizare.

e. Din lista Setări de autentificare, selectaţi una dintre următoarele opţiuni:

– Utilizaţi datele de identificare ale utilizatorului pentru conectare după conectarea de 
la panoul de control

– Se utilizează întotdeauna aceste date de identificare

NOTĂ: Dacă se selectează opţiunea Se utilizează întotdeauna aceste date de 
identificare, un nume de utilizator şi o parolă trebuie introduse în câmpurile 
corespunzătoare.

Opţiunea 1: configuraţi imprimanta pentru a salva într-un dosar partajat sau de pe FTP 117



f. În câmpul Domeniu Windows, introduceţi domeniul Windows.

NOTĂ: Pentru a găsi domeniul Windows în Windows 7, faceţi clic pe Start, Panou de 
control, Sistem.

Pentru a găsi domeniul Windows în Windows 8, faceţi clic pe Căutare, introduceţi 
Sistem în caseta de căutare, apoi faceţi clic pe Sistem.

Domeniul se află pe o listă din Setări nume computer, domeniu şi grup de lucru.

NOTĂ: Dacă un dosar partajat este setat pentru a fi accesat de oricine, valorile pentru 
numele grupului de lucru (implicit este „Grup de lucru”), numele de utilizator şi parola 
trebuie introduse în câmpurile corespunzătoare. Totuşi, dacă dosarul se află între 
dosarele unui anumit utilizator şi nu este public, trebuie folosite numele de utilizator şi 
parola utilizatorului respectiv.

NOTĂ: Este posibil să fie necesară o adresă IP în loc de un nume de computer. Multe 
rutere de domiciliu nu gestionează bine numele de computere şi nu există niciun server de 
nume de domenii (Domain Name Server - DNS). În acest caz, cel mai bine este să 
configuraţi o adresă IP statică pe PC-ul partajat pentru a simplifica problema de a se 
asocia o nouă adresă IP prin DHCP. La un ruter tipic de domiciliu, acest lucru este efectuat 
prin setarea unei adrese IP statice care se află în aceeaşi subreţea, dar în afara 
intervalului de adrese DHCP.

g. Faceţi clic pe OK.

● A doua opţiune: Salvare pe un server FTP.

NOTĂ: Dacă un site FTP este în afara firewallului, trebuie specificat un server proxy în setările 
de reţea. Aceste setări sunt situate în fila Reţea EWS, în opţiunile Avansat.

a. Selectaţi Salvare pe un server FTP.

b. În câmpul Server FTP, introduceţi numele sau adresa IP a serverului FTP.
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c. În câmpul Port, introduceţi numărul portului.

NOTĂ: În majoritatea cazurilor, numărul prestabilit al portului nu trebuie modificat.

d. Pentru a crea automat un subdosar pentru documentele scanate în dosarul destinaţie, 
selectaţi un format pentru numele subdosarului din lista Subdosar personalizat.

e. Pentru a vizualiza calea completă a dosarului pentru documente scanate, faceţi clic pe 
Actualizare previzualizare.

f. Din lista derulantă Mod de transfer FTP, selectaţi una dintre următoarele opţiuni:

– Pasiv

– Activ

g. În câmpul Nume utilizator, introduceţi numele de utilizator.

h. În câmpul Parolă, introduceţi parola.

i. Faceţi clic pe Verificare acces pentru a vă asigura că destinaţia poate fi accesată.

j. Faceţi clic pe OK.

Opţiunea 2: configuraţi imprimanta pentru a salva într-un dosar personal partajat

Pentru a salva documentele scanate într-un dosar personal partajat, parcurgeţi următorii paşi.

NOTĂ: Această opţiune este utilizată în medii de domenii în care administratorul configurează câte un 
dosar partajat pentru fiecare utilizator. Dacă este configurată caracteristica Salvare într-un dosar 
personal partajat, utilizatorii vor fi solicitaţi să se conecteze la panoul de control al imprimantei, 
folosind datele de identificare Windows sau autentificarea LDAP.

1. Selectaţi Salvare într-un dosar personal partajat.

2. În câmpul Obţinere dosar de bază utilizator dispozitiv utilizând acest atribut, introduceţi dosarul de 
bază al utilizatorului în Microsoft Active Directory.

NOTĂ: Verificaţi dacă utilizatorul ştie unde este localizat în reţea acest dosar de reşedinţă.

3. Pentru a adăuga un subdosar cu numele utilizatorului la sfârşitul căii dosarului, selectaţi Creaţi un 
subdosar pe baza numelui de utilizator.

Pentru a restricţiona accesul la subdosar numai pentru utilizatorul care creează lucrarea de 
scanare, selectaţi Restricţionare acces la subdosar la utilizator.

Selectarea permisiunilor pentru dosarul de destinaţie

Selectaţi una dintre următoarele opţiuni pentru a configura permisiunile pentru dosarul de destinaţie.

Opţiunea 1: configuraţi accesul pentru citire şi scriere

Pentru trimiterea documentelor scanate într-un dosar configurat pentru acces de citire şi scriere, 
parcurgeţi următorii paşi.

NOTĂ: Opţiunea Trimitere numai în dosare cu acces la citire şi scriere permite verificarea dosarelor şi 
trimiterea de notificări pentru lucrări.
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1. Selectaţi opţiunea Trimitere numai în dosare cu acces la citire şi scriere, dacă nu este deja 
selectată.

2. Pentru a solicita imprimantei să verifice accesul la dosar înainte de începerea unei lucrări de 
scanare, selectaţi Verificaţi accesul la dosar înainte de începerea operaţiei.

NOTĂ: Lucrările de scanare se pot desfăşura mai rapid dacă opţiunea Verificaţi accesul la dosar 
înainte de începerea operaţiei nu este selectată; totuşi, dacă dosarul nu este disponibil, lucrarea de 
scanare nu va reuşi.

3. Faceţi clic pe Următorul.

Opţiunea 2: configuraţi accesul numai pentru scriere

Pentru trimiterea documentelor scanate într-un dosar configurat numai pentru acces de scriere, 
parcurgeţi următorii paşi.

NOTĂ: Opţiunea Se permite trimiterea în dosare doar cu acces la scriere nu permite verificarea 
dosarelor şi trimiterea de notificări pentru lucrări.

NOTĂ: Dacă această opţiune este selectată, imprimanta nu poate să incrementeze numele de fişier 
de scanare. Drept urmare, trimite acelaşi nume de fişier pentru toate scanările.

Selectaţi un prefix sau un sufix legat de timp pentru numele de fişier de scanare, astfel încât fiecare 
scanare să fie salvată ca un fişier unic şi să nu suprascrie un fişier anterior. Acest nume de fişier este 
determinat de informaţiile din dialogul Setări fişier din Asistentul pentru seturi rapide.

1. Selectaţi Se permite trimiterea în dosare doar cu acces la scriere.

2. Faceţi clic pe Următorul.

A treia casetă de dialog: Setări de notificare

Utilizaţi caseta de dialog Setări de notificare pentru a configura când vor fi trimise notificări.

■ În caseta de dialog Setări de notificare, efectuaţi una dintre operaţiile următoare:

● Prima opţiune: Fără notificare.

a. Selectaţi Fără notificare.

b. Pentru a solicita utilizatorului să îşi examineze setările de notificare, selectaţi Notificare 
utiliz. înaintea înc. operaţiei şi faceţi clic pe Următorul.

● A doua opţiune: Notificare la finaliz. op.

a. Selectaţi Notificare la finaliz. op.

b. Selectaţi metoda de livrare a notificării din lista Metoda utilizată pentru trimiterea 
înştiinţării.

Dacă metoda de notificare selectată este E-mail, introduceţi adresa de e-mail în câmpul 
Adresă de e-mail pentru notificare.

c. Pentru a include în notificare o miniatură a primei pagini scanate, selectaţi Includere 
miniatură.

d. Pentru a solicita utilizatorului să îşi examineze setările de notificare, selectaţi Notificare 
utiliz. înaintea înc. operaţiei şi faceţi clic pe Următorul.
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● A treia opţiune: Notif. doar la eşuarea op.

a. Selectaţi Notif. doar la eşuarea op.

b. Selectaţi metoda de livrare a notificării din lista Metoda utilizată pentru trimiterea 
înştiinţării.

Dacă metoda de notificare selectată este E-mail, introduceţi adresa de e-mail în câmpul 
Adresă de e-mail pentru notificare.

c. Pentru a include în notificare o miniatură a primei pagini scanate, selectaţi Includere 
miniatură.

d. Pentru a solicita utilizatorului să îşi examineze setările de notificare, selectaţi Notificare 
utiliz. înaintea înc. operaţiei şi faceţi clic pe Următorul.

A patra casetă de dialog: Setări de scanare

Configuraţi setările de scanare după cum urmează.

În caseta de dialog Setări de scanare, setaţi preferinţele de scanare implicite pentru Set rapid, apoi 
faceţi clic pe Următorul.

Tabelul 6-7 Setări de scanare

Caracteristică Descriere

Dimensiune original Selectaţi dimensiunea paginii din documentul iniţial.

Feţe original Selectaţi dacă documentul original este pe o faţă sau faţă-verso.

Optimizare text/imagine Utilizaţi caracteristica pentru a optimiza rezultatele pentru un anumit tip de conţinut.

Orientare conţinut Selectaţi modul în care conţinutul documentului iniţial este amplasat în pagină: Portret sau 
Peisaj.

Curăţare fundal Selectaţi o valoare pentru a elimina imaginile estompate din fundal sau pentru a elimina o 
culoare deschisă de fundal.

Luminozitate Selectaţi o valoare pentru a regla luminozitatea fişierului.

Contrast Selectaţi o valoare pentru a regla contrastul fişierului.

Claritate Selectaţi o valoare pentru a regla claritatea fişierului.

Previzualizare imagine Selectaţi dacă afişarea unei previzualizări a lucrării este obligatorie sau opţională, precum şi 
dacă se dezactivează previzualizarea.

Opţiuni de decupare Selectaţi dacă se permite sau nu decuparea unei lucrări, precum şi tipul opţiunii de decupare.

Ştergere margini Selectaţi această setare pentru a specifica lăţimea marginilor de şters, în inchi sau milimetri, 
pentru faţa şi versoul unei lucrări.

A cincea casetă de dialog: Setări fişier

Configuraţi setările pentru fişier după cum urmează.

În caseta de dialog Setări fişier, setaţi setările de fişier implicite pentru Set rapid, apoi faceţi clic pe 
Următorul.
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Tabelul 6-8 Setări fişier

Caracteristică Descriere

Prefix nume fişier Setaţi prefixul numelui de fişier implicit utilizat pentru fişierele salvate într-un dosar din reţea.

Nume fişier Numele de fişier prestabilit pentru fişierul de salvat.

Selectaţi caseta de validare Editabil de către utilizator pentru a face această setare editabilă la 
panoul de control al imprimantei.

Sufix nume fişier Setaţi sufixul numelui de fişier implicit utilizat pentru fişierele salvate într-un dosar din reţea.

Previzualizare nume fişier Introduceţi un nume de fişier şi faceţi clic pe butonul Actualizare previzualizare.

Format numerotare fişiere Selectaţi un format de nume de fişier pentru situaţiile în care lucrarea este împărţită în mai 
multe fişiere.

Adăugare numerotare când 
lucrarea are un singur fişier 
(de ex. _1–1)

Selectaţi această setare pentru a adăuga numerotare unui nume de fişier când lucrarea are un 
singur fişier în loc de mai multe fişiere.

Tip fişier Selectaţi formatul de fişier pentru fişierul salvat.

Selectaţi caseta de validare Editabil de către utilizator pentru a face această setare editabilă la 
panoul de control al imprimantei.

Compresie ridicată (fişier mai 
mic)

Selectaţi această setare pentru compresia fişierului scanat, reducând astfel dimensiunea 
fişierului. Cu toate acestea, procesul de scanare pentru un fişier cu compresie ridicată poate 
dura mai mult decât pentru un fişier cu compresie normală.

Criptare PDF Dacă tipul de fişier este PDF, atunci această opţiune criptează fişierul PDF rezultat. Trebuie 
specificată o parolă în cadrul criptării. Aceeaşi parolă trebuie utilizată pentru a deschide 
fişierul. Utilizatorului i se va solicita să introducă o parolă înainte de scanarea lucrării dacă nu a 
fost setată o parolă înainte de a începe scanarea.

Rezoluţie Setaţi rezoluţia pentru fişier. Imaginile cu rezoluţie mai mare au mai multe puncte per inch (dpi), 
astfel încât prezintă mai multe detalii. Imaginile cu rezoluţie mai mică au mai puţine puncte per 
inch (dpi) şi prezintă mai puţine detalii, dar au dimensiune mai mică.

Calitatea şi dimensiunea 
fişierului

Selectaţi calitatea fişierului. Imaginile de calitate superioară necesită o dimensiune mai mare a 
fişierului decât imaginile de calitate inferioară şi necesită mai mult timp pentru trimitere.

Color/alb-negru Specificaţi dacă exemplarele vor fi imprimate în culori, alb-negru şi în tonuri de gri sau alb-
negru.

Omitere pagini goale Dacă este activată opţiunea Omitere pagini goale, paginile goale vor fi ignorate.

Format fişier metadate Utilizaţi lista verticală pentru a selecta formatul de fişier pentru informaţiile despre metadate.

Crearea mai multor fişiere Selectaţi această setare pentru a scana mai multe pagini în fişiere separate în baza unui un 
număr maxim prestabilit de pagini pe fişier.

A şasea casetă de dialog: Rezumat

În caseta de dialog Rezumat, examinaţi caseta de dialog Rezumat, apoi faceţi clic pe Finalizare.

Pasul trei: finalizaţi configurarea

Utilizaţi următorii paşi pentru a finaliza configurarea caracteristicii Scanare în dosar din reţea.

1. În panoul de navigare din stânga, faceţi clic pe Scanare în dosar din reţea.

2. De pe pagina Scanare în dosar din reţea, revizuiţi setările selectate şi apoi faceţi clic pe Aplicare 
pentru a finaliza configurarea.
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Configurarea caracteristicii Scanare în SharePoint
Utilizaţi opţiunea Scanare în SharePoint pentru a scana documente direct pe un site Microsoft 
SharePoint. Această caracteristică elimină nevoia de a scana documentele într-un dosar din reţea, pe o 
unitate flash USB sau într-un mesaj de e-mail şi apoi de a încărca manual fişierele pe site-ul SharePoint.

Introducere
Configuraţi caracteristica Scanare în SharePoint, apoi scanaţi documente direct pe un site SharePoint.

Caracteristica Scanare în SharePoint acceptă toate opţiunile de scanare, inclusiv posibilitatea de 
scanare a documentelor ca imagini sau cea de utilizare a funcţiilor OCR pentru crearea unor fişiere 
text sau a unor documente PDF cu posibilitate de căutare.

Caracteristica este dezactivată în mod implicit. Activaţi Salvare în SharePoint în serverul web HP 
încorporat (EWS).

NOTĂ: Caracteristica Scanare în SharePoint este disponibilă numai pe imprimantele echipate cu flux 
de lucru.

Înainte de a începe
Înainte de finalizarea acestei proceduri, dosarul de destinaţie în care se vor salva fişierele scanate 
trebuie să existe pe site-ul SharePoint, iar accesul la scriere trebuie să fie activat la dosarul destinaţie. 
Caracteristica Scanare în SharePoint este dezactivată în mod implicit.

Pasul unu: accesaţi serverul web încorporat HP (EWS)
Deschideţi EWS pentru a începe procesul de configurare.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, atingeţi pictograma Informaţii , apoi 
atingeţi pictograma Ethernet  pentru a afişa adresa IP sau numele de gazdă.

2. Deschideţi un browser web şi, în linia de adresă, tastaţi adresa IP sau numele gazdei exact 
cum sunt afişate pe panoul de control al imprimantei. Apăsaţi tasta Enter de pe tastatura 
computerului. Se deschide EWS.

NOTĂ: Dacă browserul web afişează un mesaj care indică faptul că accesarea site-ului web poate 
să nu fie sigură, selectaţi opţiunea de a accesa site-ul web. Accesarea acestui site web nu va 
afecta computerul.
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Pasul doi: activaţi caracteristica Scanare în SharePoint şi creaţi un set rapid 
pentru Scanare în SharePoint

Urmaţi aceşti paşi pentru a activa caracteristica Scanare în SharePoint şi pentru a crea un set rapid 
Scanare în SharePoint.

1. Utilizând filele superioare de navigare, faceţi clic pe Scanare/Trimitere digitală.

2. În panoul din partea stângă, faceţi clic pe Scanare în SharePoint®.

NOTĂ: Seturile rapide sunt lucrări prin comandă rapidă care pot fi accesate de pe ecranul 
principal al imprimantei sau în aplicaţia Seturi rapide.

3. Selectaţi Activare scanare în SharePoint® şi faceţi clic pe butonul Aplicare.

4. În zona Scanare în SharePoint a panoului de navigare din stânga, faceţi clic pe Seturi rapide. Faceţi 
clic pe Adăugare pentru a lansa Asistentul pentru seturi rapide.

5. Introduceţi un Nume set rapid (de exemplu, „Scanare în SharePoint”) şi o Descriere set rapid.

6. Selectaţi o Opţiune pornire set rapid pentru a determina ce se întâmplă după selectarea unui set 
rapid din panoul de control al imprimantei, apoi faceţi clic pe Următorul.

7. Urmaţi paşii de mai jos pentru a adăuga calea la dosarul SharePoint:

a. Faceţi clic pe Adăugare pe pagina Setări destinaţie SharePoint pentru a deschide pagina 
Adăugare cale SharePoint.

b. Deschideţi altă fereastră de browser, navigaţi la dosarul SharePoint de utilizat, apoi copiaţi 
calea către dosarul SharePoint din această fereastră de browser.

c. Inseraţi calea dosarului SharePoint în câmpul Cale SharePoint:.

d. În mod implicit, imprimanta suprascrie un fişier existent, care are acelaşi nume ca cel al noului 
fişier. Debifaţi opţiunea Suprascriere fişiere existente pentru ca noul fişier să primească un 
marcator de oră/dată dacă are acelaşi nume cu un fişier actualizat.
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e. Selectaţi o opţiune din meniul derulant Setări autentificare. Selectaţi dacă este necesară 
conectarea la site-ul SharePoint cu datele de identificare sau stocarea datelor de identificare 
în cadrul Setului rapid.

NOTĂ: Dacă opţiunea Utilizare date de identificare a utilizatorului pentru conectare după 
conectarea de la panoul de control este selectată în meniul derulant Setări de autentificare, 
utilizatorul conectat trebuie să aibă permisiune de scriere pe site-ul SharePoint specificat.

NOTĂ: Din motive de securitate, imprimanta nu afişează datele de identificare introduse în 
Asistentul pentru seturi rapide.

f. Faceţi clic pe OK pentru a finaliza configurarea căii SharePoint şi navigaţi înapoi la pagina de 
Setări destinaţie SharePoint.

8. Selectaţi Verificaţi accesul la dosar înainte de începerea operaţiei pentru a vă asigura că dosarul 
SharePoint specificat ca dosar de destinaţie poate fi accesat de fiecare dată când setul rapid 
este utilizat. Dacă această opţiune nu este selectată, lucrările pot fi salvate mai rapid în dosarul 
SharePoint. Însă, dacă opţiunea nu este selectată şi  dosarul SharePoint nu este accesibil, lucrarea 
nu va reuşi.

9. Faceţi clic pe Următorul.

10. Setaţi Condiţia de înştiinţare pe pagina de Setări de notificare. Această setare configurează setul 
rapid pentru a nu informa sau pentru a trimite mesaje de e-mail sau a imprima o pagină de rezumat 
dacă o lucrare este finalizată cu succes sau eşuează. Selectaţi una dintre următoarele opţiuni din 
meniul derulant Condiţia de înştiinţare:

● Selectaţi Fără notificare pentru ca setul rapid să nu execute acţiunea de notificare atunci când 
o lucrare se finalizează cu succes sau eşuează.

● Selectaţi Notificare la finaliz. op. pentru ca setul rapid să trimită o notificare la finalizarea cu 
succes a lucrării.

● Selectaţi Notif. doar la eşuarea op. pentru ca setul rapid să trimită o notificare numai când o 
lucrare nu reuşeşte.

Dacă selectaţi Notificare la finaliz. op. sau Notif. doar la eşuarea op., trebuie să setaţi Metoda 
utilizată pentru trimiterea înştiinţării:. Selectaţi din următoarele opţiuni:

● E-mail: Utilizaţi această opţiune pentru a trimite un e-mail atunci când are loc condiţia selectată 
de înştiinţare. Această opţiune necesită o adresă de e-mail validă în câmpul Adresă de e-mail 
pentru notificare:.

NOTĂ: Pentru a utiliza funcţia de notificare prin e-mail, este necesar să configuraţi mai întâi 
funcţia de e-mail a imprimantei.

● Imprimare: Utilizaţi această opţiune pentru a imprima înştiinţarea atunci când are loc condiţia 
selectată de înştiinţare.

NOTĂ: Selectaţi Includere miniatură pentru ca oricare dintre opţiunile de notificare să includă 
o imagine în miniatură a primei pagini scanate a lucrării.

11. Faceţi clic pe Următorul.

12. Selectaţi opţiuni din pagina Setări scanare şi faceţi clic pe Următorul. Pentru informaţii 
suplimentare, consultaţi Tabelul 6-10 Setările de scanare pentru Scanare în SharePoint, la pagina 
127.
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13. Selectaţi opţiuni din pagina Setări fişier şi faceţi clic pe Următorul. Pentru informaţii suplimentare, 
consultaţi Tabelul 6-11 Setările fişierului pentru Scanare în SharePoint, la pagina 128.

14. Examinaţi rezumatul setărilor. Faceţi clic pe Finalizare pentru a salva setul rapid sau faceţi clic pe 
Anterior pentru a edita setările.

Scanarea unui fişier direct pe un site SharePoint
Utilizaţi paşii de mai jos pentru a scana un document direct pe un site SharePoint.

1. Aşezaţi documentul cu faţa în jos pe geamul scanerului sau aşezaţi-l cu faţa în sus în 
alimentatorul de documente şi reglaţi ghidajele pentru hârtie astfel încât să corespundă 
dimensiunii documentului.

2. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Scanare, selectaţi 
pictograma Scanare, apoi selectaţi Scanare în SharePoint®.

NOTĂ: Pentru a utiliza această funcţie, poate fi necesar să vă conectaţi la imprimantă.

3. În Seturi rapide, atingeţi Selectare, selectaţi un set rapid, apoi selectaţi Încărcare.

4. Atingeţi câmpul de text Nume fişier: pentru a deschide o tastatură. Introduceţi numele fişierului 
utilizând tastatura de pe ecran sau tastatura fizică şi atingeţi butonul Enter .

5. Atingeţi Opţiuni pentru a vizualiza şi configura setările documentului.

6. Atingeţi panoul din partea dreaptă a ecranului pentru a previzualiza documentul. În ecranul 
de previzualizare, utilizaţi butoanele din partea dreaptă a ecranului pentru a regla opţiunile de 
previzualizare şi pentru a rearanja, roti, introduce sau elimina pagini.

Tabelul 6-9 Butoanele din partea dreaptă a panoului de previzualizare

Buton Descriere

Utilizaţi aceste butoane pentru a comuta între vizualizarea unei singure pagini şi vizualizarea 
în miniatură. Pentru vizualizarea în miniatură sunt disponibile mai multe opţiuni decât pentru 
vizualizarea unei singure pagini.

Utilizaţi aceste butoane pentru a mări sau micşora pagina selectată.

NOTĂ: Selectaţi câte o pagină pe rând pentru a utiliza aceste butoane.

Utilizaţi acest buton pentru a roti pagina cu 180 de grade.

NOTĂ: Acest buton este disponibil numai pentru vizualizarea în miniatură.

Utilizaţi acest buton pentru a şterge paginile selectate.

NOTĂ: Acest buton este disponibil numai pentru vizualizarea în miniatură.
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Tabelul 6-9 Butoanele din partea dreaptă a panoului de previzualizare (Continuare)

Buton Descriere

Utilizaţi aceste butoane pentru a rearanja paginile în cadrul documentului. Selectaţi una sau mai 
multe pagini şi mutaţi-le spre stânga sau spre dreapta.

NOTĂ: Aceste butoane sunt disponibile numai pentru vizualizarea în miniatură.

Utilizaţi acest buton pentru a adăuga o pagină în document. Imprimanta vă solicită să scanaţi 
pagini suplimentare.

Utilizaţi acest buton pentru a şterge modificările făcute în previzualizare şi pentru a relua de la 
început.

Atingeţi acest buton pentru a restrânge ecranul de previzualizare şi a reveni la ecranul Copiere.

7. Când documentul este pregătit, selectaţi Trimitere pentru a salva fişierul în locaţia SharePoint.

Setările de scanare pentru seturile rapide şi opţiunile pentru Scanare în 
SharePoint

Examinaţi setările şi opţiunile disponibile în Asistentul pentru seturi rapide la adăugarea, editarea sau 
copierea unui set rapid de scanare în SharePoint.

Tabelul 6-10 Setările de scanare pentru Scanare în SharePoint

Caracteristică Descriere

Dimensiune original Selectaţi dimensiunea paginii din documentul iniţial.

Feţe original Selectaţi dacă documentul original este pe o faţă sau faţă-verso.

Optimizare text/imagine Utilizaţi caracteristica pentru a optimiza rezultatele pentru un anumit tip de conţinut.

Orientare conţinut Selectaţi modul în care conţinutul documentului iniţial este amplasat în pagină: Portret sau 
Peisaj.

Curăţare fundal Selectaţi o valoare pentru a elimina imaginile estompate din fundal sau pentru a elimina o 
culoare deschisă de fundal.

Luminozitate Selectaţi o valoare pentru a regla luminozitatea fişierului.

Contrast Selectaţi o valoare pentru a regla contrastul fişierului.

Claritate Selectaţi o valoare pentru a regla claritatea fişierului.

Previzualizare imagine Selectaţi dacă afişarea unei previzualizări a lucrării este obligatorie sau opţională, precum şi 
dacă se dezactivează previzualizarea.

Opţiuni de decupare Selectaţi dacă se permite sau nu decuparea unei lucrări, precum şi tipul opţiunii de decupare.

Ştergere margini Selectaţi această setare pentru a specifica lăţimea marginilor de şters, în inchi sau milimetri, 
pentru faţa şi versoul unei lucrări.
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Tabelul 6-11 Setările fişierului pentru Scanare în SharePoint

Caracteristică Descriere

Prefix nume fişier Setaţi prefixul numelui de fişier implicit utilizat pentru fişierele ce vor fi salvate.

Nume fişier Numele de fişier prestabilit pentru fişierul de salvat.

Selectaţi caseta de validare Editabil de către utilizator pentru a face această setare editabilă la 
panoul de control al imprimantei.

Sufix nume fişier Setaţi sufixul numelui de fişier implicit utilizat pentru fişierele ce vor fi salvate.

Sufix nume fişier duplicat implicit [nume fişier]_AAAALLZZT

Previzualizare nume fişier Introduceţi un nume de fişier şi faceţi clic pe butonul Actualizare previzualizare.

Format numerotare fişiere Selectaţi un format de nume de fişier pentru situaţiile în care lucrarea este împărţită în mai 
multe fişiere.

Adăugare numerotare când 
lucrarea are un singur fişier 
(de ex. _1–1)

Selectaţi această setare pentru a adăuga numerotare unui nume de fişier când lucrarea are un 
singur fişier în loc de mai multe fişiere.

Tip fişier Selectaţi formatul de fişier pentru fişierul salvat.

Selectaţi caseta de validare Editabil de către utilizator pentru a face această setare editabilă la 
panoul de control al imprimantei.

Compresie ridicată (fişier mai 
mic)

Selectaţi această setare pentru compresia fişierului scanat, reducând astfel dimensiunea 
fişierului. Cu toate acestea, procesul de scanare pentru un fişier cu compresie ridicată poate 
dura mai mult decât pentru un fişier cu compresie normală.

Criptare PDF Dacă tipul de fişier este PDF, atunci această opţiune criptează fişierul PDF rezultat. Trebuie 
specificată o parolă în cadrul criptării. Aceeaşi parolă trebuie utilizată pentru a deschide 
fişierul. Utilizatorului i se va solicita să introducă o parolă înainte de scanarea lucrării dacă nu a 
fost setată o parolă înainte de a începe scanarea.

Rezoluţie Setaţi rezoluţia pentru fişier. Imaginile cu rezoluţie mai mare au mai multe puncte per inch (dpi), 
astfel încât prezintă mai multe detalii. Imaginile cu rezoluţie mai mică au mai puţine puncte per 
inch (dpi) şi prezintă mai puţine detalii, dar au dimensiune mai mică.

Calitatea şi dimensiunea 
fişierului

Selectaţi calitatea fişierului. Imaginile de calitate superioară necesită o dimensiune mai mare a 
fişierului decât imaginile de calitate inferioară şi necesită mai mult timp pentru trimitere.

Color/alb-negru Specificaţi dacă exemplarele vor fi imprimate în culori, alb-negru şi în tonuri de gri sau numai 
alb-negru

Omitere pagini goale Dacă este activată opţiunea Omitere pagini goale, paginile goale vor fi ignorate.

Crearea mai multor fişiere Selectaţi această setare pentru a scana mai multe pagini în fişiere separate în baza unui un 
număr maxim prestabilit de pagini pe fişier.

Configurarea opţiunii Scanare pe unitate USB
Activaţi caracteristica Scanare pe USB, care vă permite să scanaţi direct pe o unitate flash USB.

Introducere
Imprimanta dispune de o funcţie capabilă să scaneze un document şi să îl salveze pe o unitate flash 
USB. Această funcţie nu este disponibilă până când nu este configurată prin serverul web încorporat HP 
(EWS).
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Pasul unu: accesaţi serverul web încorporat HP (EWS)
Deschideţi EWS pentru a începe procesul de configurare.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, atingeţi pictograma Informaţii , apoi 
atingeţi pictograma Ethernet  pentru a afişa adresa IP sau numele de gazdă.

2. Deschideţi un browser web şi, în linia de adresă, tastaţi adresa IP sau numele gazdei exact 
cum sunt afişate pe panoul de control al imprimantei. Apăsaţi tasta Enter de pe tastatura 
computerului. Se deschide EWS.

NOTĂ: Dacă browserul web afişează un mesaj care indică faptul că accesarea site-ului web poate 
să nu fie sigură, selectaţi opţiunea de a accesa site-ul web. Accesarea acestui site web nu va 
afecta computerul.

Pasul doi: activaţi Scanarea pe unitate USB
Activaţi caracteristica Scanare pe unitate USB utilizând următorii paşi.

1. Selectaţi fila Securitate.

2. Derulaţi până la Porturi hardware şi asiguraţi-vă că este activată opţiunea Activare plug and play 
USB gazdă.

3. Selectaţi fila Copiere/Imprimare pentru modelele MFP sau fila Imprimare pentru modelele SFP.

4. Selectaţi caseta Activare salvare pe USB.

5. Faceţi clic pe butonul Aplicare din partea inferioară a paginii.

NOTĂ: Majoritatea dispozitivelor sunt livrate cu unităţi hard disk (HDD) deja instalate. În unele cazuri, 
dispozitivele de stocare suplimentare pot fi adăugate prin USB. Verificaţi dacă funcţia Salvare pe USB 
trebuie să fi extinsă la USB şi la unitatea hard disk.
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Pasul trei: configuraţi Seturile rapide (opţional)
Parcurgeţi următorii paşi pentru a configura seturi rapide pentru Scanare pe unitate USB. Seturile 
rapide sunt lucrări prin comandă rapidă care pot fi accesate pe ecranul principal al imprimantei sau în 
aplicaţia Seturi rapide.

1. În zona Scanare pe unitate USB a panoului de navigare din stânga, faceţi clic pe Seturi rapide.

2. Selectaţi una dintre opţiunile următoare:

● Selectaţi un Set rapid existent sub Aplicaţie seturi rapide din tabel.

-SAU-

● Faceţi clic pe Adăugare pentru a porni Asistentul pentru seturi rapide.

3. Dacă aţi făcut clic pe Adăugare, se va deschide pagina Configurare seturi rapide. Completaţi 
următoarele informaţii:

a. Nume set rapid: introduceţi un titlu pentru noul Set rapid.

b. Descriere set rapid: introduceţi o descriere a Setului rapid.

c. Opţiunea pornire set rapid: pentru a seta modul de pornire a setului rapid, faceţi clic pe 
Accesare aplicaţie, apoi utilizatorul apasă Pornire sau pe Pornire instantanee la selectarea din 
ecranul Acasă.

4. Selectaţi o locaţie prestabilită unde fişierele scanate se vor salva pe dispozitivele de stocare 
USB introduse în portul USB de pe panoul de control şi apoi faceţi clic pe Următorul. Opţiunile 
prestabilite pentru locaţie sunt:

● Salvaţi în dosarul rădăcină al dispozitivului de stocare USB.

● Creaţi sau amplasaţi în acest dosar pe dispozitivul de stocare USB – calea către dosarul de 
pe dispozitivul de stocare USB trebuie specificată când utilizaţi această opţiune de locaţie a 
fişierului. Trebuie adăugată o bară oblică inversă \ pentru a separa numele de dosar\subdosar 
în cale.

5. Selectaţi o opţiune din lista verticală Condiţia de înştiinţare:, apoi faceţi clic pe Următorul.

Această setare stabileşte dacă şi modalitatea în care utilizatorii sunt notificaţi când o lucrare 
Set rapid de salvare pe USB este finalizată sau eşuează. Opţiunile pentru setarea Condiţia de 
înştiinţare: sunt:

● Fără notificări

● Notificare la finaliz. op.

● Notif. doar la eşuarea op.

6. Alegeţi Setările de scanare pentru setul rapid şi apoi faceţi clic pe Următorul.

NOTĂ: Pentru informaţii suplimentare despre setările de scanare disponibile, consultaţi Setările 
implicite de scanare pentru configurarea opţiunii Scanare pe unitate USB, la pagina 131
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7. Alegeţi Setări fişier pentru setul rapid şi apoi faceţi clic pe Următorul.

NOTĂ: Pentru informaţii suplimentare despre setările disponibile pentru fişier, consultaţi Setările 
implicite de scanare pentru configurarea opţiunii Scanare pe unitate USB, la pagina 131

8. Revizuiţi sumarul setărilor, apoi faceţi clic pe Finalizare pentru a salva setul rapid sau faceţi clic pe 
Anterior pentru a edita setările.

Setările implicite de scanare pentru configurarea opţiunii Scanare pe unitate USB
Verificaţi setările implicite pentru configurarea opţiunii Scanare pe unitate USB.

Tabelul 6-12 Setări de scanare pentru configurarea opţiunii Scanare pe unitate USB

Caracteristică Descriere

Dimensiune original Selectaţi dimensiunea paginii din documentul iniţial.

Feţe original Selectaţi dacă documentul original este pe o faţă sau faţă-verso.

Optimizare text/imagine Utilizaţi caracteristica pentru a optimiza rezultatele pentru un anumit tip de conţinut.

Orientare conţinut Selectaţi modul în care conţinutul documentului iniţial este amplasat în pagină: Portret sau 
Peisaj.

Curăţare fundal Selectaţi o valoare pentru a elimina imaginile estompate din fundal sau pentru a elimina o 
culoare deschisă de fundal.

Luminozitate Selectaţi o valoare pentru a regla luminozitatea fişierului.

Contrast Selectaţi o valoare pentru a regla contrastul fişierului.

Claritate Selectaţi o valoare pentru a regla claritatea fişierului.

Previzualizare imagine Selectaţi dacă afişarea unei previzualizări a lucrării este obligatorie sau opţională, precum şi 
dacă se dezactivează previzualizarea.

Opţiuni de decupare Selectaţi dacă se permite sau nu decuparea unei lucrări, precum şi tipul opţiunii de decupare.

Ştergere margini Selectaţi această setare pentru a specifica lăţimea marginilor de şters, în inchi sau milimetri, 
pentru faţa şi versoul unei lucrări.

Setările implicite ale fişierului pentru configurarea opţiunii Salvare pe USB
Analizaţi opţiunile pentru configurarea opţiunii Salvare pe USB.

Tabelul 6-13 Setările fişierului pentru configurarea opţiunii Salvare pe USB

Nume opţiune Descriere

Prefix nume fişier Setaţi prefixul numelui de fişier implicit utilizat pentru fişierele salvate într-un dosar din reţea.

Nume fişier Numele de fişier prestabilit pentru fişierul de salvat.

Selectaţi caseta de validare Editabil de către utilizator pentru a face această setare editabilă la 
panoul de control al imprimantei.

Sufix nume fişier Setaţi sufixul numelui de fişier implicit utilizat pentru fişierele salvate într-un dosar din reţea.

Sufix nume fişier duplicat implicit [nume fişier]_AAAALLZZT

Previzualizare nume fişier Introduceţi un nume de fişier şi faceţi clic pe butonul Actualizare previzualizare.
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Tabelul 6-13 Setările fişierului pentru configurarea opţiunii Salvare pe USB (Continuare)

Nume opţiune Descriere

Format numerotare fişiere Selectaţi un format de nume de fişier pentru situaţiile în care lucrarea este împărţită în mai 
multe fişiere.

Adăugare numerotare când 
lucrarea are un singur fişier 
(de ex. _1–1)

Selectaţi această setare pentru a adăuga numerotare unui nume de fişier când lucrarea are un 
singur fişier în loc de mai multe fişiere.

Tip fişier Selectaţi formatul de fişier pentru fişierul salvat.

Selectaţi caseta de validare Editabil de către utilizator pentru a face această setare editabilă la 
panoul de control al imprimantei.

Compresie ridicată (fişier mai 
mic)

Selectaţi această setare pentru compresia fişierului scanat, reducând astfel dimensiunea 
fişierului. Cu toate acestea, procesul de scanare pentru un fişier cu compresie ridicată poate 
dura mai mult decât pentru un fişier cu compresie normală.

Criptare PDF Dacă tipul de fişier este PDF, atunci această opţiune criptează fişierul PDF rezultat. Trebuie 
specificată o parolă în cadrul criptării. Aceeaşi parolă trebuie utilizată pentru a deschide 
fişierul. Utilizatorului i se va solicita să introducă o parolă înainte de scanarea lucrării dacă nu a 
fost setată o parolă înainte de a începe scanarea.

Rezoluţie Setaţi rezoluţia pentru fişier. Imaginile cu rezoluţie mai mare au mai multe puncte per inch (dpi), 
astfel încât prezintă mai multe detalii. Imaginile cu rezoluţie mai mică au mai puţine puncte per 
inch (dpi) şi prezintă mai puţine detalii, dar au dimensiune mai mică.

Calitatea şi dimensiunea 
fişierului

Selectaţi calitatea fişierului. Imaginile de calitate superioară necesită o dimensiune mai mare a 
fişierului decât imaginile de calitate inferioară şi necesită mai mult timp pentru trimitere.

Color/alb-negru Specificaţi dacă exemplarele vor fi imprimate în culori, alb-negru şi în tonuri de gri sau alb-
negru.

Omitere pagini goale Dacă este activată opţiunea Omitere pagini goale, paginile goale vor fi ignorate.

Crearea mai multor fişiere Selectaţi această setare pentru a scana mai multe pagini în fişiere separate în baza unui un 
număr maxim prestabilit de pagini pe fişier.

Scanarea către e-mail
Scanaţi un document direct la o adresă de e-mail sau listă de contacte. Documentul scanat este trimis 
ca ataşare la mesajul de e-mail.

Introducere
Imprimanta dispune de o funcţie capabilă să scaneze un document şi să îl trimită la una sau mai multe 
adrese de e-mail.

Scanarea către e-mail
Utilizaţi următorii paşi pentru a scana un document direct la o adresă de e-mail sau listă de contacte.

1. Aşezaţi documentul cu faţa în jos pe geamul scanerului sau aşezaţi-l cu faţa în sus în 
alimentatorul de documente şi reglaţi ghidajele pentru hârtie astfel încât să corespundă 
dimensiunii documentului.

2. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Scanare, selectaţi 
pictograma Scanare, apoi selectaţi Scanare către e-mail.

NOTĂ: Dacă vi se solicită, tastaţi numele de utilizator şi parola.
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3. Atingeţi câmpul Către pentru a deschide o tastatură.

NOTĂ: Dacă sunteţi conectat la imprimantă, în câmpul De la este posibil să apară numele dvs. de 
utilizator sau alte informaţii implicite. Dacă se întâmplă acest lucru, s-ar putea să nu puteţi schimba 
aceste informaţii.

4. Specificaţi destinatarii utilizând una din următoarele metode: 

● Utilizaţi tastatura pentru a introduce adresa în câmpul Către.

Pentru a trimite la mai multe adrese, separaţi adresele prin punct şi virgulă sau selectaţi 
butonul Enter  pe tastatura ecranului tactil după ce introduceţi fiecare adresă.

● Utilizaţi o listă de contacte, după cum urmează:

a. Selectaţi butonul Contacte  de lângă câmpul Către pentru a deschide ecranul 
Contacte.

b. Selectaţi lista de contacte corespunzătoare.

c. Selectaţi nume din lista de contacte pentru a le adăuga la lista de destinatari, apoi 
selectaţi Adăugare.

5. Completaţi câmpurile Subiect, Nume fişier şi Mesaj atingându-le şi utilizând tastatura ecranului 
tactil pentru a introduce informaţiile. Selectaţi butonul Închidere  oricând trebuie să închideţi 
tastatura.

6. Pentru a încărca un set rapid, selectaţi Încărcare, selectaţi setul rapid, apoi selectaţi Încărcare în 
lista Seturi rapide.

NOTĂ: Seturile rapide sunt setări predefinite pentru diverse tipuri de rezultate, precum Text, 
Fotografie şi Calitate superioară. Puteţi selecta un set rapid pentru a vizualiza descrierea.

7. Pentru a configura setările, cum ar fi Tip şi rezoluţie fişier, Feţe original şi Orientare conţinut, 
selectaţi Opţiuni în colţul din stânga jos, apoi selectaţi setările din meniurile Opţiuni. Selectaţi 
Finalizat dacă vi se solicită.

8. Previzualizare opţională: atingeţi panoul din partea dreaptă a ecranului pentru a previzualiza 
documentul. Puteţi folosi butoanele Extindere şi Restrângere din partea stângă a panoului de 
previzualizare pentru a extinde sau a restrânge ecranul de previzualizare.

Tabelul 6-14 Butoanele din partea stângă a panoului de previzualizare

Buton Descriere

Extindeţi ecranul de previzualizare.

Restrângeţi ecranul de previzualizare.
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Utilizaţi butoanele din partea dreaptă a ecranului pentru a regla opţiunile de previzualizare şi pentru 
a rearanja, a roti, a insera sau a elimina pagini.

Tabelul 6-15 Butoanele din partea dreaptă a panoului de previzualizare

Buton Descriere

Utilizaţi aceste butoane pentru a comuta între vizualizarea unei singure pagini şi vizualizarea 
în miniatură. Pentru vizualizarea în miniatură sunt disponibile mai multe opţiuni decât pentru 
vizualizarea unei singure pagini.

Utilizaţi aceste butoane pentru a mări sau micşora pagina selectată.

NOTĂ: Selectaţi câte o pagină pe rând pentru a utiliza aceste butoane.

Utilizaţi acest buton pentru a roti pagina cu 180 de grade.

NOTĂ: Acest buton este disponibil numai pentru vizualizarea în miniatură.

Utilizaţi acest buton pentru a şterge paginile selectate.

NOTĂ: Acest buton este disponibil numai pentru vizualizarea în miniatură.

Utilizaţi aceste butoane pentru a rearanja paginile în cadrul documentului. Selectaţi una sau mai 
multe pagini şi mutaţi-le spre stânga sau spre dreapta.

NOTĂ: Aceste butoane sunt disponibile numai pentru vizualizarea în miniatură.

Utilizaţi acest buton pentru a adăuga o pagină în document. Imprimanta vă solicită să scanaţi 
pagini suplimentare.

Utilizaţi acest buton pentru a şterge modificările făcute în previzualizare şi pentru a relua de la 
început.

Atingeţi acest buton pentru a restrânge ecranul de previzualizare şi a reveni la ecranul Copiere.

9. Atunci când documentul este pregătit, selectaţi Trimitere pentru a-l trimite prin e-mail.

NOTĂ: Este posibil ca imprimanta să vă solicite să adăugaţi adresa de e-mail la lista de contacte.
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Scanarea într-un dosar de stocare a lucrărilor
Scanaţi un document şi salvaţi-l într-un dosar de stocare a lucrărilor de pe imprimantă.

Introducere
Imprimanta dispune de o funcţie ce îi permite să scaneze un document şi să îl salveze într-un dosar de 
stocare a operaţiilor de pe imprimantă. Puteţi prelua documentul de la imprimantă şi îl puteţi imprima 
când aveţi nevoie.

NOTĂ: Înainte de a putea scana într-un dosar de stocare al imprimantei, administratorul imprimantei 
sau departamentul IT trebuie să utilizeze serverul web HP încorporat pentru a activa această funcţie şi 
a configura setările.

Scanarea într-un dosar de stocare a lucrărilor de pe imprimantă
Utilizaţi această procedură pentru a scana un document şi a-l salva într-un dosar al imprimantei, astfel 
încât să puteţi imprima exemplare în orice moment.

1. Aşezaţi documentul cu faţa în jos pe geamul scanerului sau aşezaţi-l cu faţa în sus în 
alimentatorul de documente şi reglaţi ghidajele pentru hârtie astfel încât să corespundă 
dimensiunii documentului.

2. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Scanare, selectaţi 
pictograma Scanare, apoi selectaţi Scanare în Stocare operaţie.

NOTĂ: Dacă vi se cere, introduceţi numele dvs. de utilizator şi parola.

3. Selectaţi numele dosarului de stocare implicit din Dosar.

Dacă administratorul imprimantei a configurat această opţiune, puteţi crea un dosar nou. Urmaţi 
aceşti paşi pentru a crea un dosar nou:

a. Selectaţi pictograma Dosar nou .

b. Selectaţi câmpul Dosar nou, introduceţi numele dosarului, apoi selectaţi OK.

4. Asiguraţi-vă că aţi selectat dosarul corect.

5. Atingeţi câmpul de text Nume operaţie pentru a deschide o tastatură pe ecranul tactil, introduceţi 
numele fişierului şi selectaţi apoi butonul Enter .

6. Pentru a atribui lucrării un caracter privat, selectaţi butonul PIN , introduceţi un cod PIN din patru 
cifre în câmpul PIN, apoi închideţi tastatura de pe ecranul tactil.

7. Pentru a configura setările, cum ar fi Feţe şi Orientare conţinut, selectaţi Opţiuni în colţul din stânga 
jos, apoi selectaţi setările din meniurile Opţiuni. Selectaţi Finalizat pentru fiecare setare dacă vi se 
solicită.
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8. Previzualizare opţională: Atingeţi panoul din partea dreaptă a ecranului pentru a previzualiza 
documentul. Puteţi folosi butoanele Extindere şi Restrângere din partea stângă a panoului de 
previzualizare pentru a extinde sau a restrânge ecranul de previzualizare.

Tabelul 6-16 Butoanele din partea stângă a panoului de previzualizare

Buton Descriere

Extindeţi ecranul de previzualizare.

Restrângeţi ecranul de previzualizare.

Utilizaţi butoanele din partea dreaptă a ecranului pentru a regla opţiunile de previzualizare şi pentru 
a rearanja, a roti, a insera sau a elimina pagini.

Tabelul 6-17 Butoanele din partea dreaptă a panoului de previzualizare

Buton Descriere

Utilizaţi aceste butoane pentru a comuta între vizualizarea unei singure pagini şi vizualizarea 
în miniatură. Pentru vizualizarea în miniatură sunt disponibile mai multe opţiuni decât pentru 
vizualizarea unei singure pagini.

Utilizaţi aceste butoane pentru a mări sau micşora pagina selectată.

NOTĂ: Selectaţi câte o pagină pe rând pentru a utiliza aceste butoane.

Utilizaţi acest buton pentru a roti pagina cu 180 de grade.

NOTĂ: Acest buton este disponibil numai pentru vizualizarea în miniatură.

Utilizaţi acest buton pentru a şterge paginile selectate.

NOTĂ: Acest buton este disponibil numai pentru vizualizarea în miniatură.
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Tabelul 6-17 Butoanele din partea dreaptă a panoului de previzualizare (Continuare)

Buton Descriere

Utilizaţi aceste butoane pentru a rearanja paginile în cadrul documentului. Selectaţi una sau mai 
multe pagini şi mutaţi-le spre stânga sau spre dreapta.

NOTĂ: Aceste butoane sunt disponibile numai pentru vizualizarea în miniatură.

Utilizaţi acest buton pentru a adăuga o pagină în document. Imprimanta vă solicită să scanaţi 
pagini suplimentare.

Utilizaţi acest buton pentru a şterge modificările făcute în previzualizare şi pentru a relua de la 
început.

Atingeţi acest buton pentru a restrânge ecranul de previzualizare şi a reveni la ecranul Copiere.

9. Când documentul este pregătit, selectaţi Salvare pentru a salva fişierul în dosarul de stocare.

Imprimarea din dosarul de stocare a lucrărilor de pe imprimantă
Utilizaţi această procedură pentru a imprima un document scanat care se află într-un dosar de stocare 
a lucrărilor de pe imprimantă.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Imprimare, selectaţi 
pictograma Imprimare, apoi selectaţi Imprimare din Stocare operaţie.

2. Din Operaţii stocate de imprimat, selectaţi Alegere, selectaţi dosarul în care salvaţi documentul, 
selectaţi documentul, apoi alegeţi Selectare.

3. Dacă documentul este privat, introduceţi codul PIN din patru cifre în câmpul Parolă, apoi selectaţi 
OK.

4. Pentru a ajusta numărul de exemplare, atingeţi caseta din partea stângă a butonului Imprimare, 
apoi selectaţi numărul de exemplare de la tastatura care se deschide. Selectaţi butonul 
Închidere  pentru a închide tastatura.

5. Selectaţi Imprimare pentru a imprima documentul.

Scanarea într-un dosar din reţea
Scanaţi un document şi salvaţi-l într-un dosar din reţea.

Introducere
Produsul poate să scaneze un fişier şi să îl salveze într-un dosar din reţea.
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Scanarea într-un dosar din reţea
Utilizaţi această procedură pentru a scana un document şi a-l salva într-un dosar din reţea.

NOTĂ: Pentru a utiliza această caracteristică, poate fi necesar să vă conectaţi la imprimantă.

1. Aşezaţi documentul cu faţa în jos pe geamul scanerului sau aşezaţi-l cu faţa în sus în 
alimentatorul de documente şi reglaţi ghidajele pentru hârtie astfel încât să corespundă 
dimensiunii documentului.

2. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Scanare, selectaţi 
pictograma Scanare, apoi selectaţi Scanare în dosar din reţea.

3. Specificaţi un dosar de destinaţie. Opţiunile pentru dosare trebuie mai întâi configurate de 
administratorul imprimantei.

● Pentru a selecta locaţia unui dosar pe care administratorul a configurat-o deja, selectaţi 
Încărcare la Seturi rapide şi prestabilite, selectaţi dosarul, apoi selectaţi Încărcare.

● Pentru a specifica o nouă locaţie pentru dosar, atingeţi câmpul Căi dosare pentru a deschide 
o tastatură pe ecranul tactil, introduceţi calea către dosar, apoi selectaţi butonul Enter . 
Introduceţi acreditările utilizatorului, dacă vi se solicită, apoi selectaţi Salvare pentru a salva 
calea.

NOTĂ: Pentru cale, utilizaţi acest format: \\server\dosar, unde „server” este numele 
serverului care găzduieşte dosarul partajat şi „dosar” este numele dosarului partajat. Dacă 
dosarul se află în interiorul altor dosare, parcurgeţi toate segmentele necesare care alcătuiesc 
calea către dosarul respectiv. De exemplu: \\server\dosar\dosar

NOTĂ: Câmpul Căi dosare poate avea o cale predefinită şi este posibil să nu poată fi editabil. 
În această situaţie, administratorul a configurat acest dosar pentru acces obişnuit.

4. Atingeţi câmpul de text Nume fişier pentru a deschide o tastatură pe ecranul tactil, apoi introduceţi 
numele fişierului şi selectaţi butonul Enter .

5. Pentru a configura setările, cum ar fi Tip şi rezoluţie fişier, Feţe original şi Orientare conţinut, 
selectaţi Opţiuni în colţul din stânga jos, apoi selectaţi setările din meniurile Opţiuni. Selectaţi 
Finalizat pentru fiecare setare dacă vi se solicită.

6. Previzualizare opţională: atingeţi panoul din partea dreaptă a ecranului pentru a previzualiza 
documentul. Puteţi folosi butoanele Extindere şi Restrângere din partea stângă a panoului de 
previzualizare pentru a extinde sau a restrânge ecranul de previzualizare.

Tabelul 6-18 Butoanele din partea stângă a panoului de previzualizare

Buton Descriere

Extindeţi ecranul de previzualizare.

Restrângeţi ecranul de previzualizare.
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Utilizaţi butoanele din partea dreaptă a ecranului pentru a regla opţiunile de previzualizare şi pentru 
a rearanja, a roti, a insera sau a elimina pagini.

Tabelul 6-19 Butoanele din partea dreaptă a panoului de previzualizare

Buton Descriere

Utilizaţi aceste butoane pentru a comuta între vizualizarea unei singure pagini şi vizualizarea 
în miniatură. Pentru vizualizarea în miniatură sunt disponibile mai multe opţiuni decât pentru 
vizualizarea unei singure pagini.

Utilizaţi aceste butoane pentru a mări sau micşora pagina selectată.

NOTĂ: Selectaţi câte o pagină pe rând pentru a utiliza aceste butoane.

Utilizaţi acest buton pentru a roti pagina cu 180 de grade.

NOTĂ: Acest buton este disponibil numai pentru vizualizarea în miniatură.

Utilizaţi acest buton pentru a şterge paginile selectate.

NOTĂ: Acest buton este disponibil numai pentru vizualizarea în miniatură.

Utilizaţi aceste butoane pentru a rearanja paginile în cadrul documentului. Selectaţi una sau mai 
multe pagini şi mutaţi-le spre stânga sau spre dreapta.

NOTĂ: Aceste butoane sunt disponibile numai pentru vizualizarea în miniatură.

Utilizaţi acest buton pentru a adăuga o pagină în document. Imprimanta vă solicită să scanaţi 
pagini suplimentare.

Utilizaţi acest buton pentru a şterge modificările făcute în previzualizare şi pentru a relua de la 
început.

Atingeţi acest buton pentru a restrânge ecranul de previzualizare şi a reveni la ecranul Copiere.

7. Când documentul este pregătit, selectaţi Trimitere pentru a salva fişierul în dosarul din reţea.
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Scanarea în SharePoint
Scanaţi un document direct pe un site SharePoint.

Introducere
Dacă aveţi o imprimantă echipată cu flux de lucru, puteţi scana un document şi îl puteţi trimite pe un site 
SharePoint. Această caracteristică elimină nevoia de a scana documentele într-un dosar din reţea, pe o 
unitate flash USB sau într-un mesaj de e-mail şi apoi de a încărca manual fişierele pe site-ul SharePoint.

Caracteristica Scanare în SharePoint acceptă toate opţiunile de scanare, inclusiv posibilitatea de 
scanare a documentelor ca imagini sau cea de utilizare a funcţiilor OCR pentru crearea unor fişiere 
text sau a unor documente PDF cu posibilitate de căutare.

NOTĂ: Înainte de a putea scana pe SharePoint, administratorul imprimantei sau departamentul IT 
trebuie să utilizeze serverul web HP încorporat pentru a activa şi a configura această funcţie.

Scanarea în SharePoint
Utilizaţi următorii paşi pentru a scana un document direct pe un site SharePoint.

1. Aşezaţi documentul cu faţa în jos pe geamul scanerului sau aşezaţi-l cu faţa în sus în 
alimentatorul de documente şi reglaţi ghidajele pentru hârtie astfel încât să corespundă 
dimensiunii documentului.

2. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Scanare, selectaţi 
pictograma Scanare, apoi selectaţi Scanare în SharePoint®.

NOTĂ: Pentru a utiliza această funcţie, poate fi necesar să vă conectaţi la imprimantă.

3. În Seturi rapide, atingeţi Selectare, selectaţi un set rapid, apoi selectaţi Încărcare.

4. Selectaţi câmpul de text Nume fişier: pentru a deschide o tastatură. Introduceţi numele fişierului, 
apoi selectaţi butonul Enter .

5. Pentru a configura setările, cum ar fi Tip şi rezoluţie fişier, Feţe şi Orientare conţinut, selectaţi 
Opţiuni în colţul din stânga jos, apoi selectaţi setările din meniurile Opţiuni. Selectaţi Finalizat dacă 
vi se solicită.

6. Previzualizare opţională: atingeţi panoul din partea dreaptă a ecranului pentru a previzualiza 
documentul. Puteţi folosi butoanele Extindere şi Restrângere din partea stângă a panoului de 
previzualizare pentru a extinde sau a restrânge ecranul de previzualizare.

Tabelul 6-20 Butoanele din partea stângă a panoului de previzualizare

Buton Descriere

Extindeţi ecranul de previzualizare.
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Tabelul 6-20 Butoanele din partea stângă a panoului de previzualizare (Continuare)

Buton Descriere

Restrângeţi ecranul de previzualizare.

Utilizaţi butoanele din partea dreaptă a ecranului pentru a regla opţiunile de previzualizare şi pentru 
a rearanja, a roti, a insera sau a elimina pagini.

Tabelul 6-21 Butoanele din partea dreaptă a panoului de previzualizare

Buton Descriere

Utilizaţi aceste butoane pentru a comuta între vizualizarea unei singure pagini şi vizualizarea 
în miniatură. Pentru vizualizarea în miniatură sunt disponibile mai multe opţiuni decât pentru 
vizualizarea unei singure pagini.

Utilizaţi aceste butoane pentru a mări sau micşora pagina selectată.

NOTĂ: Selectaţi câte o pagină pe rând pentru a utiliza aceste butoane.

Utilizaţi acest buton pentru a roti pagina cu 180 de grade.

NOTĂ: Acest buton este disponibil numai pentru vizualizarea în miniatură.

Utilizaţi acest buton pentru a şterge paginile selectate.

NOTĂ: Acest buton este disponibil numai pentru vizualizarea în miniatură.

Utilizaţi aceste butoane pentru a rearanja paginile în cadrul documentului. Selectaţi una sau mai 
multe pagini şi mutaţi-le spre stânga sau spre dreapta.

NOTĂ: Aceste butoane sunt disponibile numai pentru vizualizarea în miniatură.

Utilizaţi acest buton pentru a adăuga o pagină în document. Imprimanta vă solicită să scanaţi 
pagini suplimentare.
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Tabelul 6-21 Butoanele din partea dreaptă a panoului de previzualizare (Continuare)

Buton Descriere

Utilizaţi acest buton pentru a şterge modificările făcute în previzualizare şi pentru a relua de la 
început.

Atingeţi acest buton pentru a restrânge ecranul de previzualizare şi a reveni la ecranul Copiere.

7. Când documentul este pregătit, selectaţi Trimitere pentru a salva fişierul în locaţia SharePoint.

Scanarea pe o unitate USB
Scanaţi un document direct pe o unitate USB.

Introducere
Imprimanta poate să scaneze un fişier şi să îl salveze pe o unitate flash USB.

Scanarea pe o unitate USB
Utilizaţi următorii paşi pentru a scana un document direct pe o unitate USB.

NOTĂ: Pentru a utiliza această caracteristică, poate fi necesar să vă conectaţi la imprimantă.

1. Aşezaţi documentul cu faţa în jos pe geamul scanerului sau aşezaţi-l cu faţa în sus în 
alimentatorul de documente şi reglaţi ghidajele pentru hârtie astfel încât să corespundă 
dimensiunii documentului.

2. Introduceţi unitatea USB în portul USB de lângă panoul de control al imprimantei.

3. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Scanare, selectaţi 
pictograma Scanare, apoi selectaţi Scanare pe unitate USB.

4. Alegeţi unitatea USB din Destinaţie, apoi selectaţi locaţia de salvare (fie rădăcina unităţii USB, fie 
un dosar existent).

5. Atingeţi câmpul de text Nume fişier pentru a deschide o tastatură pe ecranul tactil, introduceţi 
numele fişierului şi selectaţi apoi butonul Enter .

6. Pentru a configura setările, cum ar fi Tip şi rezoluţie fişier, Feţe original şi Orientare conţinut, 
selectaţi Opţiuni în colţul din stânga jos, apoi selectaţi setările din meniurile Opţiuni. Selectaţi 
Finalizat dacă vi se solicită.
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7. Previzualizare opţională: Atingeţi panoul din partea dreaptă a ecranului pentru a previzualiza 
documentul. Puteţi folosi butoanele Extindere şi Restrângere din partea stângă a panoului de 
previzualizare pentru a extinde sau a restrânge ecranul de previzualizare.

Tabelul 6-22 Butoanele din partea stângă a panoului de previzualizare

Buton Descriere

Extindeţi ecranul de previzualizare.

Restrângeţi ecranul de previzualizare.

Utilizaţi butoanele din partea dreaptă a ecranului pentru a regla opţiunile de previzualizare şi pentru 
a rearanja, a roti, a insera sau a elimina pagini.

Tabelul 6-23 Butoanele din partea dreaptă a panoului de previzualizare

Buton Descriere

Utilizaţi aceste butoane pentru a comuta între vizualizarea unei singure pagini şi vizualizarea 
în miniatură. Pentru vizualizarea în miniatură sunt disponibile mai multe opţiuni decât pentru 
vizualizarea unei singure pagini.

Utilizaţi aceste butoane pentru a mări sau micşora pagina selectată.

NOTĂ: Selectaţi câte o pagină pe rând pentru a utiliza aceste butoane.

Utilizaţi acest buton pentru a roti pagina cu 180 de grade.

NOTĂ: Acest buton este disponibil numai pentru vizualizarea în miniatură.

Utilizaţi acest buton pentru a şterge paginile selectate.

NOTĂ: Acest buton este disponibil numai pentru vizualizarea în miniatură.
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Tabelul 6-23 Butoanele din partea dreaptă a panoului de previzualizare (Continuare)

Buton Descriere

Utilizaţi aceste butoane pentru a rearanja paginile în cadrul documentului. Selectaţi una sau mai 
multe pagini şi mutaţi-le spre stânga sau spre dreapta.

NOTĂ: Aceste butoane sunt disponibile numai pentru vizualizarea în miniatură.

Utilizaţi acest buton pentru a adăuga o pagină în document. Imprimanta vă solicită să scanaţi 
pagini suplimentare.

Utilizaţi acest buton pentru a şterge modificările făcute în previzualizare şi pentru a relua de la 
început.

Atingeţi acest buton pentru a restrânge ecranul de previzualizare şi a reveni la ecranul Copiere.

8. Când documentul este pregătit, selectaţi Salvare pentru a salva fişierul pe unitatea USB.

Utilizarea soluţiilor de afaceri HP JetAdvantage
Soluţiile HP JetAdvantage sunt soluţii de flux de lucru şi de imprimare uşor de utilizat, bazate atât pe 
reţea, cât şi pe cloud. Soluţiile HP JetAdvantage sunt proiectate pentru a ajuta companiile de toate 
tipurile, inclusiv din domeniul sănătăţii, serviciilor financiare, producţiei şi sectorului public, pentru a 
gestiona o gamă de imprimante şi scanere.

Soluţiile HP JetAdvantage includ:

● Soluţii de securitate HP JetAdvantage

● Soluţii de gestionare HP JetAdvantage

● Soluţii de flux de lucru HP JetAdvantage

● Soluţii de imprimare mobilă HP JetAdvantage

Pentru informaţii suplimentare despre fluxurile de lucru şi soluţiile de imprimare HP JetAdvantage, 
accesaţi www.hp.com/go/PrintSolutions.

Activităţi de scanare suplimentare
Găsiţi pe web informaţii despre efectuarea activităţilor obişnuite de scanare.

Accesaţi www.hp.com/support/colorljM776MFP.

Sunt disponibile instrucţiuni pentru efectuarea unor sarcini de scanare specifice, cum ar fi următoarele:

● Copierea sau scanarea paginilor din cărţi sau alte documente legate

144 Capitolul 6  Scanarea

http://www.hp.com/go/PrintSolutions
http://www.hp.com/support/colorljM776MFP


● Trimiterea unui document scanat către un dosar din memoria imprimantei

● Copierea sau scanarea ambelor părţi ale unui act de identitate

● Copierea sau scanarea unui document în format broşură
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Faxul7

Configuraţi caracteristicile de fax şi trimiteţi şi primiţi faxuri utilizând imprimanta.

Pentru asistenţă video, consultaţi www.hp.com/videos/LaserJet.

Următoarele informaţii sunt corecte la momentul publicării. Pentru informaţii actuale, consultaţi 
www.hp.com/support/colorljM776MFP.

Pentru informaţii suplimentare:

Asistenţa completă oferită de HP pentru imprimantă include următoarele informaţii:

● Instalare şi configurare

● Învăţare şi utilizare

● Rezolvarea problemelor

● Descărcarea de actualizări de software şi firmware

● Asocierea la forumuri de asistenţă

● Găsirea informaţiilor despre garanţie şi despre reglementările legale

Configurarea faxului
Configuraţi caracteristicile de fax pentru imprimantă.

Introducere
Aceste informaţii se aplică pentru modelele fax şi Flow sau pentru alte imprimante atunci când a fost 
instalat un accesoriu de fax analogic opţional. Înainte de a continua, conectaţi imprimanta la o linie 
telefonică (pentru fax analogic) sau la un serviciu de fax prin Internet sau de reţea.

Configurarea faxului utilizând panoul de control al imprimantei
Configuraţi funcţiile de fax utilizând panoul de control.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Setări, apoi selectaţi 
pictograma Setări.

2. Deschideţi următoarele meniuri:

a. Fax 
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b. Configurare modem de fax intern

NOTĂ: Dacă meniul Configurare modem de fax intern nu apare în lista de meniuri, este posibil 
să fie activat faxul prin LAN sau internet. Când este activat faxul prin LAN sau internet, 
dispozitivul auxiliar de fax analogic este dezactivat, iar meniul Setări fax nu este afişat. Se 
poate activa o singură funcţie a faxului la un moment dat, fie fax prin LAN, fie fax analogic sau 
fax prin internet. Pentru a utiliza faxul analogic atunci când este activat faxul prin LAN, utilizaţi 
serverul web HP încorporat pentru a dezactiva faxul prin LAN.

3. Selectaţi locaţia din lista din partea dreaptă a ecranului şi apoi selectaţi Următorul.

4. Atingeţi câmpul de text Nume companie şi utilizaţi tastatura pentru a introduce numele companiei.

5. Atingeţi câmpul de text de Număr de fax şi utilizaţi tastatura pentru a introduce numărul de fax al 
expeditorului. Selectați Următorul.

6. Verificaţi dacă setările pentru dată şi oră sunt corecte. Faceţi modificările necesare, apoi selectaţi 
Următorul.

7. Dacă pentru trimiterea faxurilor este necesar un prefix de apelare, atingeţi câmpul de text Prefix de 
apelare şi utilizaţi tastatura pentru a introduce numărul.

8. Revizuiţi toate informaţiile din panoul din stânga, apoi selectaţi Finalizare pentru a finaliza 
configurarea faxului.

Schimbarea configuraţiilor de fax
Modificaţi sau actualizaţi setările de fax.

NOTĂ: Setările configurate utilizând panoul de control au prioritate asupra setărilor efectuate în 
serverul web HP încorporat.

Setările de apelare prin fax
Parcurgeţi următorii paşi pentru a modifica setările de apelare prin fax.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Setări, apoi selectaţi 
pictograma Setări.

2. Deschideţi următoarele meniuri:

a. Fax

b. Setări pt. trimitere faxuri

c. Setări de apelare prin fax

3. Configuraţi oricare dintre următoarele setări, apoi selectaţi Finalizat.

Tabelul 7-1 Setările de apelare prin fax

Element de meniu Descriere

Reapelare la eroare Caracteristica Reapelare la eroare setează numărul de reapelări ale unui număr 
de fax atunci când survine o eroare în timpul transmiterii unui fax.
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Tabelul 7-1 Setările de apelare prin fax (Continuare)

Element de meniu Descriere

Reapelare dacă nu răspunde Setarea Reapelare dacă nu răspunde stabileşte de câte ori accesoriul de fax 
reapelează un număr când nu se răspunde la apel. Numărul de reîncercări este 
fie de la 0 la 1 (utilizat în S.U.A.), fie de la 0 la 2, în funcţie de setarea locaţiei. 
Intervalul dintre reîncercări este stabilit de setarea Interval de reapelare.

Reapelare la ocupat Setarea Reapelare dacă este ocupat stabileşte de câte ori (de la 0 la 9) 
accesoriul de fax reapelează un număr când acesta este ocupat. Intervalul 
dintre reîncercări este stabilit de setarea Interval de reapelare.

Interval de reapelare Setarea Interval de reapelare selectează numărul de minute dintre reîncercări 
dacă numărul format este ocupat, nu răspunde sau dacă survine o eroare.

NOTĂ: Pe panoul de control se poate afişa un mesaj de reapelare când atât 
setarea Reapelare dacă este ocupat, cât şi setarea Reapelare dacă nu 
răspunde sunt configurate la dezactivat. Această situaţie apare când 
accesoriul de fax apelează un număr, stabileşte o conexiune, apoi pierde 
conexiunea. Drept rezultat al acestei condiţii de eroare, dispozitivul auxiliar de 
fax efectuează trei încercări de reapelare automată, indiferent de setările de 
reapelare. În timpul acestei operaţii de reapelare, pe panoul de control este 
afişat un mesaj pentru a indica faptul că o reapelare este în curs.

Viteză de trimitere faxuri Setarea Viteză de trimitere faxuri setează viteza modemului (măsurată în biţi pe 
secundă) pentru modemul de fax analogic pe timpul trimiterii unui fax.

● Rapidă (v.34 – 33.6k)

● Medie (v.17 – 14.4k)

● Lentă (v.29 – 9.6k)

Volum monitor linie Utilizaţi setarea Volum monitor linie pentru a controla nivelul volumului de 
apelare al imprimantei când se trimit faxuri.

Mod de apelare Opţiunea Mod de apelare stabileşte tipul de apelare utilizat: fie ton (telefoane cu 
ton cu atingere), fie impuls (telefoane cu disc).

Prefix apelare Setarea Prefix de apelare vă permite să introduceţi un număr de prefix (precum 
un „9” pentru a accesa o linie din exterior) când apelaţi. Numărul de prefix este 
adăugat automat la toate numerele de telefon atunci când le apelaţi.

Detectare ton de apel Setarea Detectare ton de apel stabileşte dacă faxul verifică tonul de apelare 
înainte de a trimite un fax.

Setările generale pentru trimiterea faxurilor
Parcurgeţi următorii paşi pentru a modifica setările de trimitere a faxurilor.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Setări, apoi selectaţi 
pictograma Setări.

2. Deschideţi următoarele meniuri:

a. Fax 

b. Setări pt. trimitere faxuri

c. Setări generale trimitere fax
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3. Configuraţi oricare dintre următoarele setări, apoi selectaţi Finalizat.

Tabelul 7-2 Setări pentru trimitere fax

Element de meniu Descriere

Confirmare număr de fax Când caracteristica Confirmare număr fax este activată, numărul de fax trebuie 
introdus de două ori pentru a vă asigura că a fost introdus corect. Caracteristica 
este dezactivată în mod implicit.

Trimitere fax de la PC Utilizaţi funcţia Trimitere fax de la PC pentru a trimite faxuri de la un PC. Această 
funcţie este activată în mod implicit.

Mod de corectare a erorilor În mod normal, accesoriul de fax monitorizează semnalele de pe linia telefonică 
în timp ce trimite sau primeşte un fax. Dacă accesoriul de fax detectează 
o eroare în timpul transmisiei şi este activată setarea Mod Corecţie erori, 
accesoriul de fax poate solicita ca porţiunea cu erori a faxului să fie trimisă 
din nou.

Funcţia Mod Corecţie erori este activată în mod implicit. Dezactivaţi-o numai 
dacă aveţi probleme la trimiterea sau primirea unui fax şi dacă sunteţi dispus 
să acceptaţi erori la transmisie şi o reducere probabilă a calităţii imaginii. 
Dezactivarea setării poate fi utilă când încercaţi să trimiteţi un fax peste hotare 
sau să primiţi un fax de peste hotare sau când utilizaţi o conexiune telefonică 
prin satelit.

NOTĂ: Unii furnizori VoIP pot sugera dezactivarea setării Mod Corecţie erori. 
Oricum, de regulă această opţiune nu este necesară.

Antet fax Utilizaţi funcţia Antet fax pentru a controla dacă antetul este adăugat în partea 
de sus şi conţinutul este mutat în jos sau dacă antetul este suprapus peste 
antetul anterior.

Setările pentru primirea faxurilor
Parcurgeţi următorii paşi pentru a modifica setările de primire a faxurilor.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Setări, apoi selectaţi 
pictograma Setări.

2. Deschideţi următoarele meniuri:

a. Fax 

b. Setări pt. primire faxuri

c. Configurare primire faxuri

3. Configuraţi oricare dintre următoarele setări, apoi selectaţi Finalizat.

Tabelul 7-3 Setările pentru primirea faxurilor

Element de meniu Descriere

Mod de primire Setarea Mod de primire determină modul în care dispozitivul auxiliar de fax 
primeşte lucrări de fax. Selectaţi una dintre opţiunile următoare:

● Automat

● TAM

● Fax/Tel

● Manual
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Tabelul 7-3 Setările pentru primirea faxurilor (Continuare)

Element de meniu Descriere

Apeluri de răspuns Setarea Apeluri de răspuns stabileşte numărul de apelări până când accesoriul 
de fax răspunde.

NOTĂ: Intervalul implicit pentru opţiunile disponibile pentru setarea Apeluri de 
răspuns depinde de locaţie. Valorile posibile pentru opţiunea Apeluri de răspuns 
sunt limitate în funcţie de locaţie.

Dacă accesoriul de fax nu răspunde, iar setarea Apeluri de răspuns este 1, 
încercaţi să o măriţi la 2.

Volum sonerie Setarea Volum sonerie vă permite să ajustaţi volumul soneriei.

Viteză de primire faxuri Atingeţi meniul derulant Viteză de primire faxuri şi selectaţi una dintre 
următoarele opţiuni:

● Rapidă (v.34 – 33.6k)

● Medie (v.17 – 14.4k)

● Lentă (v.29 – 9.6k)

Telefon derivat Această setare vă permite să utilizaţi un telefon separat împreună cu funcţiile 
de fax.

Reimprimare permisă Această setare vă permite să reimprimaţi faxurile primite.

Primire pe PC Această setare vă permite să primiţi faxuri direct pe computer.

Interogare fax Această setare vă permite să activaţi sau dezactivaţi funcţia interogare fax.

Timp semnal Fax/Tel Această setare stabileşte de câte ori sună telefonul înainte de activarea modului 
fax/tel.

Trimiterea unui fax
Urmaţi aceşti paşi pentru a trimite un fax de la imprimantă.

1. Aşezaţi documentul cu faţa în jos pe geamul scanerului sau aşezaţi-l cu faţa în sus în 
alimentatorul de documente şi reglaţi ghidajele pentru hârtie astfel încât să corespundă 
dimensiunii documentului.

2. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Fax, apoi selectaţi 
pictograma Fax. Este posibil să vi se solicite să introduceţi un nume de utilizator şi o parolă.

3. Specificaţi destinatarii utilizând una din următoarele metode:

● Utilizaţi tastatura pentru a introduce destinatarul sau destinatarii.

Atingeţi câmpul de text Destinatari fax, apoi utilizaţi tastatura pentru a introduce numărul de 
fax. Pentru a trimite la mai multe numere de fax, separaţi-le prin punct şi virgulă sau selectaţi 
butonul Enter  de pe tastatura ecranului tactil după ce introduceţi fiecare număr.

● Utilizaţi o listă de contacte, după cum urmează:

a. Selectaţi butonul Contacte , care se află lângă câmpul Destinatari fax, pentru a 
deschide ecranul Contacte.

b. Selectaţi lista de contacte corespunzătoare.
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c. Selectaţi nume din lista de contacte pentru a le adăuga la lista de destinatari, apoi 
selectaţi Adăugare.

4. Pentru a încărca un set rapid, selectaţi Încărcare, selectaţi setul rapid, apoi selectaţi Încărcare în 
lista Seturi rapide.

NOTĂ: Seturile rapide sunt setări predefinite pentru diverse tipuri de rezultate, precum Text, 
Fotografie şi Calitate superioară. Puteţi selecta un set rapid pentru a vizualiza descrierea.

5. Pentru a configura setările, cum ar fi Rezoluţie, Feţe şi Orientare conţinut, selectaţi Opţiuni din colţul 
din stânga jos, apoi selectaţi setările din meniurile Opţiuni. Selectaţi Finalizat dacă vi se solicită.

6. Previzualizare opţională: Atingeţi panoul din partea dreaptă a ecranului pentru a previzualiza 
documentul. Puteţi folosi butoanele Extindere şi Restrângere din partea stângă a panoului de 
previzualizare pentru a extinde sau a restrânge ecranul de previzualizare.

Tabelul 7-4 Butoanele din partea stângă a panoului de previzualizare

Buton Descriere

Extindeţi ecranul de previzualizare.

Restrângeţi ecranul de previzualizare.

Utilizaţi butoanele din partea dreaptă a ecranului pentru a regla opţiunile de previzualizare şi pentru 
a rearanja, a roti, a insera sau a elimina pagini.

Tabelul 7-5 Butoanele din partea dreaptă a panoului de previzualizare

Buton Descriere

Utilizaţi aceste butoane pentru a comuta între vizualizarea unei singure pagini şi vizualizarea 
în miniatură. Pentru vizualizarea în miniatură sunt disponibile mai multe opţiuni decât pentru 
vizualizarea unei singure pagini.

Utilizaţi aceste butoane pentru a mări sau micşora pagina selectată.

NOTĂ: Selectaţi câte o pagină pe rând pentru a utiliza aceste butoane.
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Tabelul 7-5 Butoanele din partea dreaptă a panoului de previzualizare (Continuare)

Buton Descriere

Utilizaţi acest buton pentru a roti pagina cu 180 de grade.

NOTĂ: Acest buton este disponibil numai pentru vizualizarea în miniatură.

Utilizaţi acest buton pentru a şterge paginile selectate.

NOTĂ: Acest buton este disponibil numai pentru vizualizarea în miniatură.

Utilizaţi aceste butoane pentru a rearanja paginile în cadrul documentului. Selectaţi una sau mai 
multe pagini şi mutaţi-le spre stânga sau spre dreapta.

NOTĂ: Aceste butoane sunt disponibile numai pentru vizualizarea în miniatură.

Utilizaţi acest buton pentru a adăuga o pagină în document. Imprimanta vă solicită să scanaţi 
pagini suplimentare.

Utilizaţi acest buton pentru a şterge modificările făcute în previzualizare şi pentru a relua de la 
început.

Atingeţi acest buton pentru a restrânge ecranul de previzualizare şi a reveni la ecranul Copiere.

7. Atunci când documentul este pregătit, selectaţi Trimitere pentru a trimite faxul.

Activităţi de fax suplimentare
Găsiţi pe web informaţii despre efectuarea activităţilor obişnuite legate de fax.

Accesaţi www.hp.com/support/colorljM776MFP.

Sunt disponibile instrucţiuni pentru activităţi de fax precum următoarele:

● Crearea şi gestionarea listelor de apelare rapidă pentru fax

● Configurarea codurilor de facturare pentru faxuri

● Utilizarea unui program de imprimare a faxurilor

● Blocarea faxurilor de intrare

● Arhivarea şi redirecţionarea faxurilor
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Gestionarea imprimantei8

Utilizaţi instrumente de administrare, configuraţi setări de securitate şi de conservare a energiei şi 
gestionaţi actualizările de firmware pentru imprimantă.

Pentru asistenţă video, consultaţi www.hp.com/videos/LaserJet.

Următoarele informaţii sunt corecte la momentul publicării. Pentru informaţii actuale, consultaţi 
www.hp.com/support/colorljM776MFP.

Pentru informaţii suplimentare:

Asistenţa completă oferită de HP pentru imprimantă include următoarele informaţii:

● Instalare şi configurare

● Învăţare şi utilizare

● Rezolvarea problemelor

● Descărcarea de actualizări de software şi firmware

● Asocierea la forumuri de asistenţă

● Găsirea informaţiilor despre garanţie şi despre reglementările legale

Configurarea avansată cu ajutorul serverului web HP 
încorporat (EWS)

Utilizaţi serverul web HP încorporat pentru a gestiona funcţiile avansate de imprimare.

Introducere
Utilizaţi serverul web încorporat HP pentru a gestiona funcţiile de imprimare de pe computer, nu de la 
panoul de control al imprimantei.

● Vizualizarea de informaţii despre starea imprimantei

● Determinarea duratei de viaţă rămase pentru toate consumabilele şi comandarea altora noi

● Vizualizarea şi schimbarea configuraţiilor tăvilor

● Vizualizarea şi modificarea configuraţiei meniului de pe panoul de control al imprimantei

● Vizualizarea şi imprimarea paginilor interne
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● Primirea de înştiinţări despre evenimentele privitoare la imprimante şi la consumabile

● Vizualizarea şi modificarea configuraţiei reţelei

Serverul web HP încorporat funcţionează atunci când imprimanta este conectată la o reţea bazată pe IP. 
Serverul web încorporat HP nu acceptă conexiunile imprimantei bazate pe IPX. Nu este necesar accesul 
la internet pentru a deschide şi a utiliza serverul web încorporat HP.

Când imprimanta este conectată la reţea, serverul web HP încorporat este disponibil automat.

NOTĂ: Serverul web încorporat HP nu poate fi accesat dincolo de firewallul reţelei.

Cum să accesaţi serverul web încorporat HP (EWS)
Utilizaţi următorii paşi pentru a deschide EWS.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, atingeţi pictograma Informaţii , apoi 
atingeţi pictograma Ethernet  pentru a afişa adresa IP sau numele de gazdă.

2. Deschideţi un browser web şi, în linia de adresă, tastaţi adresa IP sau numele gazdei exact 
cum sunt afişate pe panoul de control al imprimantei. Apăsaţi tasta Enter de pe tastatura 
computerului. Se deschide EWS.

NOTĂ: Dacă browserul web afişează un mesaj care indică faptul că accesarea site-ului web poate 
să nu fie sigură, selectaţi opţiunea de a accesa site-ul web. Accesarea acestui site web nu va 
afecta computerul.

Pentru a utiliza serverul web încorporat HP, browserul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

Windows® 7

● Internet Explorer (versiunea 8.x sau o versiune superioară)

● Google Chrome (versiunea 34.x sau o versiune superioară)

● Firefox (versiunea 20.x sau o versiune superioară)

Windows® 8 sau o versiune superioară

● Internet Explorer (versiunea 9.x sau o versiune superioară)

● Google Chrome (versiunea 34.x sau o versiune superioară)

● Firefox (versiunea 20.x sau o versiune superioară)

macOS

● Safari (versiunea 5.x sau o versiune superioară)

● Google Chrome (versiunea 34.x sau o versiune superioară)

Linux

● Google Chrome (versiunea 34.x sau o versiune superioară)
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● Firefox (versiunea 20.x sau o versiune superioară)

Caracteristicile serverului web încorporat HP
Aflaţi despre funcţiile serverului web încorporat HP (EWS) disponibile în fiecare filă.

Fila Informaţii
Consultaţi tabelul pentru setările din fila Informaţii.

Tabelul 8-1 Fila Informaţii a serverului web HP încorporat

Meniu Descriere

Stare dispozitiv Afişează starea imprimantei şi durata de viaţa rămasă estimată a 
consumabilelor HP. Această pagină indică, de asemenea, tipul şi dimensiunea 
hârtiei setate pentru fiecare tavă. Pentru a modifica setările implicite, faceţi clic 
pe legătura Modificare setări.

Jurnal de operații Furnizează o listă a lucrărilor care au fost imprimate.

Pagină de configurare Conţine informaţiile de pe pagina de configurare.

Pagina Stare consumabile Afişează starea consumabilelor pentru imprimantă.

Pagina Jurnal de evenimente Arată lista tuturor evenimentelor şi a erorilor legate de imprimantă. Utilizaţi legătura 
HP Instant Support (din zona Alte legături a oricărei pagini a serverului web 
încorporat HP) pentru a vă conecta la un set de pagini web dinamice, care vă vor 
ajuta să rezolvaţi unele probleme. Aceste pagini afişează şi servicii suplimentare 
disponibile pentru imprimantă.

Pagină de utilizare Afişează un rezumat al numărului de pagini imprimate de produs, grupate după 
dimensiune, tip, hârtie şi cale.

Informaţii dispozitiv Afişează informaţii referitoare la numele de reţea al imprimantei, adresă şi model. 
Pentru a modifica aceste informaţii, faceţi clic pe Informaţii dispozitiv din fila 
General.

Instantaneu panou de control Afişează o imagine a ecranului curent pe afişajul panoului de control.

Panoul de control la distanţă Oferă o modalitate de depanare sau administrare a imprimantei dintr-o fereastră de 
browser de pe un desktop sau laptop.

Imprimare Permite utilizatorului să trimită un fişier pregătit pentru imprimare la imprimantă 
pentru a fi imprimat.

Rapoarte şi pagini ce pot fi imprimate Listează rapoartele şi paginile interne pentru imprimantă. Selectaţi unul sau mai 
multe elemente pentru imprimare sau vizualizare.

Licenţe cu sursă deschisă afişează un rezumat al licenţelor pentru programele software cu sursă deschisă ce 
pot fi utilizate împreună cu imprimanta.

Fila General
Consultaţi tabelul pentru setările din fila General.

Tabelul 8-2 Fila General a serverului web încorporat HP

Meniu Descriere

Personalizare panou de control Reordonaţi, afişaţi sau ascundeţi caracteristici pe afişajul panoului de control.

Schimbarea limbii de afişare şi a dispunerii tastaturii implicite.
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Tabelul 8-2 Fila General a serverului web încorporat HP (Continuare)

Meniu Descriere

Seturi rapide Configuraţi lucrările care sunt disponibile în zona Seturi rapide a ecranului principal 
de pe panoul de control al imprimantei.

Alerte Configuraţi alerte prin e-mail pentru diferite evenimente legate de imprimantă şi de 
consumabile.

Aplicaţia Setări panou de control Afişează opţiunile aplicaţiei Setări disponibile pe panoul de control al imprimantei.

Setări generale Configuraţi modul în care imprimanta se reface după blocaje şi alte setări generale 
ale imprimantei.

AutoSend Configuraţi imprimanta să trimită automat e-mailuri despre configuraţia imprimantei 
şi despre consumabile către anumite adrese de e-mail.

Editare alte legături Adăugaţi sau personalizaţi o legătură la un alt site web. Această legătură este 
afişată în partea de jos a tuturor paginilor serverului web HP încorporat.

Informaţii privind comandarea Introduceţi informaţii despre comandarea cartuşelor de toner de schimb. Aceste 
informaţii apar pe pagina de stare a consumabilelor.

Informaţii dispozitiv Denumiţi imprimanta şi alocaţi-i un număr de inventar. Introduceţi numele 
contactului principal care va primi informaţii despre imprimantă.

Language (Limbă) Setaţi limba în care produsul afişează informaţiile legate de serverul web încorporat 
HP.

Actualizare firmware Descărcaţi şi instalaţi fişiere de upgrade pentru firmware-ul imprimantei.

Setări dată/oră Setaţi data şi ora sau efectuaţi o sincronizare cu un server de oră din reţea.

Setări de energie Setaţi sau editaţi ora de activare, timpul de oprire şi întârzierea opririi pentru 
imprimantă. Setaţi o programare diferită pentru fiecare zi a săptămânii şi pentru 
sărbători.

Setaţi interacţiunile cu imprimanta care duc la activarea acesteia din modul de 
repaus.

Copiere de siguranţă şi restabilire Creaţi un fişier copie de siguranţă care conţine datele imprimantei şi utilizatorului. 
Dacă este necesar, utilizaţi acest fişier pentru a restabili datele imprimantei.

Resetare setări din fabrică Readuceţi setările imprimantei la valorile implicite din fabrică.

Instalator de soluţii Instalaţi pachete software de la terţi care extind sau modifică funcţionalitatea 
imprimantei.

Setări statistici lucrări Furnizează informaţii de conectare despre servicii terţe de statistică pentru lucrări.

Setări pentru cote Furnizează informaţii de conectare despre servicii terţe de cote pentru lucrări.

Fila Copiere/Imprimare
Consultaţi tabelul pentru setările din fila Copiere/Imprimare.

Tabelul 8-3 Fila Copiere/Imprimare a serverului web încorporat HP

Meniu Descriere

Setări Imprimare de pe unitate USB Activaţi sau dezactivaţi meniul Imprimare de pe USB de la panoul de control.

Gestionare operaţii stocate Activaţi sau dezactivaţi funcţia de stocare a lucrărilor în memoria imprimantei.

Configuraţi opţiunile de stocare a lucrărilor.

Opţiuni de imprimare prestabilite Configuraţi opţiunile prestabilite pentru lucrările de imprimare.
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Tabelul 8-3 Fila Copiere/Imprimare a serverului web încorporat HP (Continuare)

Meniu Descriere

Restricţionare color

(numai pentru imprimante color)

Permiteţi sau restricţionaţi imprimarea şi copierea color.

Specificaţi permisiuni pentru utilizatori individuali sau pentru lucrări trimise din 
anumite programe software.

Setări PCL şi PostScript Ajustaţi setările PCL şi PostScript pentru toate lucrările de imprimare, inclusiv pentru 
lucrările de copiere şi faxurile primite.

Calitate imprimare Configuraţi setările de calitate a imprimării, inclusiv ajustarea culorilor, înregistrarea 
imaginilor şi tipurile de hârtie permise.

Gestionarea consumabilelor Utilizaţi această pagină pentru a aplica setările pentru consumabilele produsului.

Setări de copiere Configuraţi opţiunile prestabilite şi seturile rapide pentru lucrările de copiere.

NOTĂ: Dacă nu se setează opţiuni specifice de setare pentru lucrările de copiere 
din panoul de control la începutul unei lucrări, pentru aceasta se vor utiliza setările 
implicite.

Gestionare tăvi Configuraţi setările pentru tăvile pentru hârtie.

Fila Scanare/trimitere digitală
Consultaţi tabelul pentru setările din fila Scanare/Trimitere digitală.

Tabelul 8-4 Fila Scanare/Trimitere digitală a serverului web încorporat HP

Meniu Descriere

Configurare e-mail Configuraţi setările de e-mail prestabilite pentru trimitere digitală, inclusiv 
următoarele:

● Setări pentru serverul de e-mail de ieşire (SMTP)

● Setări pentru lucrări de seturi rapide de e-mail

● Setări prestabilite pentru mesaje, precum adresa „De la” şi linia de subiect

● Setări pentru semnături digitale şi criptare

● Setări pentru notificări prin e-mail

● Setări de scanare implicite pentru lucrările de e-mail

● Setări implicite ale fişierelor pentru lucrările de e-mail

Scanare în dosar din reţea Configuraţi setările dosarului de reţea pentru trimitere digitală, inclusiv următoarele:

● Setări pentru lucrări de seturi rapide salvate într-un dosar din reţea

● Setări pentru notificări

● Setări de scanare implicite pentru lucrări salvate într-un dosar din reţea

● Setări de fişier implicite pentru lucrări salvate într-un dosar din reţea

Scanare în SharePoint®

(Numai pentru modelele Flow)

Configuraţi setările SharePoint pentru trimitere digitală, inclusiv următoarele:

● Setările pentru lucrări de seturi rapide salvate într-o bibliotecă de documente 
de pe site-ul SharePoint

● Setările implicite pentru lucrări salvate într-o bibliotecă de documente de pe 
site-ul SharePoint
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Tabelul 8-4 Fila Scanare/Trimitere digitală a serverului web încorporat HP (Continuare)

Meniu Descriere

Scanare pe unitate USB Configuraţi setările USB pentru trimitere digitală, inclusiv următoarele:

● Setări pentru lucrările de seturi rapide salvate pe o unitate flash USB

● Setări pentru notificări

● Setări de scanare implicite pentru lucrările salvate pe o unitate flash USB

● Setări implicite ale fişierelor pentru lucrările salvate pe o unitate flash USB

Contacte Gestionaţi contacte, inclusiv următoarele:

● Adăugaţi pe rând adresele de e-mail la imprimantă.

● Importaţi simultan în produs o listă mare de adrese de e-mail utilizate frecvent, 
în loc să le adăugaţi individual.

● Exportaţi contacte de la imprimantă într-un fişier .CSV de pe computer pentru 
a servi drept copie de siguranţă a datelor sau importaţi înregistrările pe altă 
imprimantă HP.

● Editaţi adresele de e-mail care au fost deja salvate în imprimantă.

Preferinţe Gestionaţi setările generale de scanare.

Asistenţi de configurare rapidă pentru 
E-mail şi Scanare în dosar din reţea

Configuraţi imprimanta pentru a trimite imaginile scanate ca ataşări la e-mail.

Configuraţi imprimanta pentru a salva imaginile scanate în Seturi rapide dosar din 
reţea. Seturile rapide oferă acces uşor la fişierele salvate în reţea.

Configurare software pentru trimitere 
digitală

Configuraţi setări referitoare la utilizarea software-ului opţional de trimitere digitală.

Fila Fax
Consultaţi tabelul pentru setările din fila Fax.

Tabelul 8-5 Fila Fax a serverului web HP încorporat

Meniu Descriere

Configurare trimitere fax Configuraţi setările pentru trimiterea faxurilor, inclusiv următoarele:

● Setări implicite pentru faxuri trimise

● Setări pentru operaţii de seturi rapide de fax

● Setări pentru notificări

● Setări prestabilite pentru trimiterea faxurilor utilizând modemul de fax intern

● Setări pentru utilizarea unui serviciu de fax de reţea LAN

● Setări pentru utilizarea unui serviciu de fax prin internet
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Tabelul 8-5 Fila Fax a serverului web HP încorporat (Continuare)

Meniu Descriere

Numere de apelare rapidă fax Gestionaţi apelările rapide, inclusiv următoarele:

● Importaţi fişiere .CSV care conţin adrese de e-mail, numere de fax sau 
înregistrări de utilizatori, pentru ca acestea să poată fi accesate de pe această 
imprimantă.

● Exportaţi adrese de e-mail, numere de fax sau înregistrări de utilizatori de 
la imprimantă într-un fişier de pe computer pentru a servi drept copie de 
siguranţă a datelor sau importaţi înregistrările pe altă imprimantă HP.

Configurare primire faxuri Configuraţi opţiunile de imprimare implicite pentru faxurile de intrare şi configuraţi o 
programare de imprimare pentru fax.

Arhivă fax şi redirecţionare Activaţi sau dezactivaţi arhivarea şi redirecţionarea faxurilor şi configuraţi setări de 
bază pentru fiecare:

● Arhiva de faxuri este o metodă pentru trimiterea tuturor faxurilor primite sau 
trimise către o adresă de e-mail, un dosar din reţea sau un server FTP.

● Redirecţionarea faxurilor este o metodă de redirecţionare a faxurilor primite 
către alt dispozitiv de fax.

Jurnal de activitate fax Conţine o listă de faxuri care au fost trimise sau primite de această imprimantă.

Fila Consumabile
Consultaţi tabelul pentru setările din fila Consumabile.

Tabelul 8-6 Fila Consumabile a serverului web încorporat HP

Meniu Descriere

Gestionarea consumabilelor Configuraţi modul în care imprimanta reacţionează atunci când consumabilele ating 
nivelul foarte scăzut.

Fila Depanare
Consultaţi tabelul pentru setările din fila Depanare.

Tabelul 8-7 Fila Depanare a serverului web încorporat HP

Meniu Descriere

Depanare generală Utilizaţi următoarele opţiuni în funcţie de necesităţi:

● Zona Rapoarte şi teste: selectaţi şi imprimaţi numeroase tipuri de rapoarte 
şi teste. Unele rapoarte pot fi vizualizate în EWS făcând clic pe butonul 
Vizualizare.

● Zona Instrumente fax: configuraţi setările pentru depanarea faxului. (numai 
produsele MFP şi Digital Sender)

● Zona Depanare OXPd: activaţi sau dezactivaţi opţiunea Se permite o conexiune 
nesecurizată pentru servicii web

● Zona Recuperare automată: activaţi sau dezactivaţi opţiunea Activare 
recuperare automată.

Asistenţă online Legătură către asistenţa online HP bazată pe cloud, pentru asistenţă la depanarea 
problemelor de imprimare.
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Tabelul 8-7 Fila Depanare a serverului web încorporat HP (Continuare)

Meniu Descriere

Date de diagnosticare

NOTĂ: Acest element este disponibil 
numai dacă este setată o parolă de 
administrator în fila Securitate.

Exportaţi informaţiile despre imprimantă într-un fişier care poate fi util pentru analiza 
detaliată a problemelor.

Calibrare/Curăţare

(numai pentru imprimante color)

Activaţi caracteristica de curăţare automată, creaţi şi imprimaţi pagina de curăţare 
şi selectaţi o opţiune pentru calibrarea imediată a imprimantei.

Resetare setări din fabrică Readuceţi setările imprimantei la valorile implicite din fabrică.

Actualizare firmware Descărcaţi şi instalaţi fişiere de upgrade pentru firmware-ul imprimantei.

Fila Securitate
Consultaţi tabelul pentru setările din fila Securitate.

Tabelul 8-8 Fila Securitate a serverului web încorporat HP

Meniu Descriere

Securitate generală Setări generale de securitate, inclusiv următoarele:

● Configuraţi o parolă de administrator pentru a putea să restricţionaţi accesul 
la anumite caracteristici ale imprimantei.

● Setaţi parola PJL pentru procesarea comenzilor PJL.

● Setaţi gradul de securitate pentru accesarea sistemului de fişiere şi upgrade-ul 
firmware-ului.

● Activaţi sau dezactivaţi portul USB gazdă de la panoul de control sau portul de 
conectivitate USB de la formator pentru a imprima direct de la un computer.

● Vizualizaţi starea tuturor setărilor de securitate.

Politica referitoare la cont Activaţi setările contului de administrator.

Control acces Configuraţi accesul la funcţiile imprimantei pentru anumite persoane sau grupuri şi 
selectaţi metodele utilizate de diferite persoane pentru a se conecta la imprimantă.

Protejare date stocate Configuraţi şi gestionaţi unitatea hard disk internă pentru imprimantă.

Configuraţi setările pentru lucrările stocate pe unitatea hard disk a imprimantei.

Gestionare aplicaţii la distanţă Gestionaţi aplicaţiile la distanţă sau treceţi-le pe lista albă importând sau ştergând 
certificate care permit dispozitivelor să folosească acest produs.

Administrare certificate Instalaţi şi gestionaţi certificate de securitate pentru acces la imprimantă şi reţea.

Restricţionare domenii de e-mail Dacă este activată funcţionalitatea de e-mail, administratorii poate să limiteze 
adresele de e-mail la care imprimanta poate să trimită mesaje.

Securitate serviciu web Permiteţi accesarea resurselor acestei imprimante de pagini web din diferite 
domenii. Dacă niciun site nu este adăugat la listă, atunci toate site-urile sunt de 
încredere.

Auto-test Verificaţi dacă funcţiile de securitate funcţionează conform parametrilor de sistem 
prevăzuţi.
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Fila Servicii web HP
Utilizaţi fila Servicii web HP pentru a configura şi a activa serviciile web HP pentru această imprimantă. 
Trebuie să activaţi Serviciile web HP pentru a utiliza caracteristica HP ePrint.

Tabelul 8-9 Fila Servicii web HP a serverului web încorporat HP

Meniu Descriere

Configurarea serviciilor web Conectaţi această imprimantă la HP Connected pe web, prin activarea Serviciilor 
web HP.

Proxy web Configuraţi un server proxy dacă există probleme la activarea Serviciilor web HP sau 
la conectarea imprimantei la internet.

HP JetAdvantage Accesaţi soluţii care extind capacităţile imprimantei dvs.

Smart Cloud Print Activaţi Smart Cloud Print, care permite accesul la aplicaţii bazate pe web care 
extind capacităţile imprimantei.

Fila Reţea
Utilizaţi fila Reţea pentru a configura şi securiza setările de reţea ale imprimantei când aceasta este 
conectată la o reţea bazată pe IP. Această filă nu este afişată dacă imprimanta este conectată la alte 
tipuri de reţele.

Tabelul 8-10 Fila Reţea a serverului web HP încorporat > Setări de configurare

Meniu Descriere

Staţie wireless Configuraţi setările wireless iniţiale.

Wi-Fi Direct Configuraţi setările Wi-Fi Direct pentru imprimantele care includ funcţiile 
încorporate Wi-Fi Direct Print şi imprimare NFC sau care au instalat un accesoriu 
wireless.

NOTĂ: Opţiunile de configurare disponibile depind de modelul serverului de 
imprimare.

Setări TCP/IP Configuraţi setările TCP/IP pentru reţelele IPv4 şi IPv6.

NOTĂ: Opţiunile de configurare disponibile depind de modelul serverului de 
imprimare.

Setări de reţea Configuraţi setările IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC şi SNMP, în funcţie de modelul 
serverului de imprimare.

Alte setări Configuraţi protocoalele şi serviciile generale de imprimare acceptate de serverul 
de imprimare. Opţiunile disponibile sunt dependente de modelul serverului de 
imprimare, dar pot include actualizări de firmware, cozi LPD, setări USB, informaţii 
de asistenţă şi rata de reîmprospătare.

AirPrint Activaţi, configuraţi sau dezactivaţi imprimarea în reţea de la imprimante 
compatibile Apple.

Selectare limbă Schimbaţi limba afişată de serverul web HP încorporat. Această pagină este afişată 
dacă paginile web acceptă mai multe limbi. Opţional, selectaţi limbile acceptate din 
setările de preferinţe lingvistice ale browserului.

Selectare locaţie Selectaţi o ţară/regiune pentru imprimantă.
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Tabelul 8-11 Fila Reţea a serverului web HP încorporat > Setări Google Cloud Print

Meniu Descriere

Configurare Setaţi opţiunile Google Cloud Print.

Proxy web Configuraţi setările proxy.

Tabelul 8-12 Fila Reţea a serverului web HP încorporat > Setări de securitate

Meniu Descriere

Setări Vizualizaţi şi restabiliţi setările de securitate curente la valorile prestabilite din 
fabrică.

Configuraţi setările de securitate utilizând Asistentul de configurare a securităţii.

NOTĂ: Nu utilizaţi Asistentul de configurare a securităţii pentru configurarea 
setărilor de securitate utilizând aplicaţii de gestionare în reţea, precum HP Web 
Jetadmin.

Autorizare Controlaţi gestionarea configuraţiei şi utilizarea acestei imprimante, inclusiv 
următoarele:

● Setaţi sau modificaţi parola de administrator pentru a controla accesul la 
parametrii de configurare.

● Solicitaţi, instalaţi şi gestionaţi certificatele digitale de pe serverul de 
imprimare HP Jetdirect.

● Limitaţi accesul gazdelor la această imprimantă prin intermediul unei liste de 
control al accesului (ACL) (numai pentru anumite servere de imprimare din 
reţelele IPv4).

Comunicare securizată Configuraţi setările de securitate.

Protocoale de management Configuraţi şi gestionaţi protocoalele de securitate pentru această imprimantă, 
inclusiv următoarele:

● Setaţi nivelul de management de securitate pentru serverul web HP încorporat 
şi controlaţi traficul prin HTTP şi HTTPS.

● Configuraţi funcţionarea SNMP (Simple Network Management Protocol). 
Activaţi sau dezactivaţi agenţii SNMP v1/v2c sau SNMP v3 de pe serverul de 
imprimare.

● Controlaţi accesul prin protocoale care ar putea fi nesigure, precum protocoale 
de imprimare, servicii de imprimare, protocoale de descoperire, servicii de 
rezoluţie de nume şi protocoale de management al configuraţiei.

Autentificare 802.1X Configuraţi setările de autentificare 802.1X la serverul de imprimare Jetdirect după 
cum este necesar pentru autentificarea clientului în reţea şi resetaţi setările de 
autentificare 802.1X la valorile prestabilite din fabrică.

ATENŢIE: La schimbarea setărilor de autentificare 802.1X, conexiunea imprimantei 
se poate pierde. Pentru reconectare, poate fi necesară resetarea serverului de 
imprimare la starea prestabilită din fabrică şi reinstalarea imprimantei.

IPsec/Firewall Vizualizaţi sau configuraţi o politică de firewall sau o politică IPsec/Firewall.

Agent de anunţ Activaţi sau dezactivaţi agentul de anunţuri pentru dispozitivul HP, setaţi serverul de 
configurare şi configuraţi autentificarea mutuală utilizând certificate.
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Tabelul 8-13 Fila Reţea a serverului web HP încorporat > Setări de diagnosticare

Meniu Descriere

Statistici despre reţea Afişaţi statisticile de reţea colectate şi stocate pe serverul de imprimare HP 
Jetdirect.

Informaţii despre protocoale Vizualizaţi o listă de setări de configurare a reţelei pe serverul de imprimare HP 
Jetdirect pentru fiecare protocol.

Pagină de configurare Vizualizaţi pagina de configurare HP Jetdirect, care conţine informaţii de stare şi de 
configurare.

Lista Alte legături
Configuraţi legăturile care apar în subsolul serverului web încorporat HP utilizând meniul Editare alte 
legături din fila General.

NOTĂ: Următoarele sunt legăturile prestabilite.

Tabelul 8-14 Lista Alte legături a serverului web încorporat HP

Meniu Descriere

HP Instant Support Conectaţi-vă la site-ul web HP pentru a găsi soluţii la problemele imprimantei.

Achiziţionare consumabile Conectaţi-vă la site-ul web HP SureSupply, unde puteţi găsi informaţii despre 
opţiunile de achiziţionare a consumabilelor HP originale, precum cartuşe şi hârtie.

Asistenţă pentru produs Conectaţi-vă la site-ul de asistenţă pentru imprimantă pentru a căuta opţiuni de 
asistenţă privind diverse subiecte.

Configurarea setărilor de reţea IP
Utilizaţi EWS pentru a configura setările de reţea ale imprimantei.

Declinarea responsabilităţii pentru partajarea imprimantei
Consultaţi următoarea declaraţie de declinare a responsabilităţii.

HP nu acceptă reţelele peer-to-peer, deoarece această caracteristică este o funcţie a sistemelor de 
operare Microsoft şi nu a driverelor de imprimantă HP. Accesaţi Microsoft la adresa www.microsoft.com.

Vizualizarea sau modificarea setărilor de reţea
Utilizaţi serverul web încorporat HP pentru a vizualiza sau modifica setările configuraţiei IP.

1. Deschideţi serverul web HP încorporat (EWS):

a. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, atingeţi pictograma Informaţii , 
apoi atingeţi pictograma Ethernet  pentru a afişa adresa IP sau numele de gazdă.
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b. Deschideţi un browser web şi, în linia de adresă, tastaţi adresa IP sau numele gazdei exact 
cum sunt afişate pe panoul de control al imprimantei. Apăsaţi tasta Enter de pe tastatura 
computerului. Se deschide EWS.

NOTĂ: Dacă browserul web afişează un mesaj care indică faptul că accesarea site-ului web 
poate să nu fie sigură, selectaţi opţiunea de a accesa site-ul web. Accesarea acestui site web 
nu va afecta computerul.

2. Faceţi clic pe fila Reţea pentru a obţine informaţii despre reţea. Modificaţi setările după cum este 
necesar.

Redenumirea imprimantei în reţea
Pentru a redenumi imprimanta într-o reţea, astfel încât aceasta să poată fi identificată în mod unic, 
utilizaţi serverul web încorporat HP.

1. Deschideţi serverul web HP încorporat (EWS):

a. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, atingeţi pictograma Informaţii , 
apoi atingeţi pictograma Ethernet  pentru a afişa adresa IP sau numele de gazdă.

b. Deschideţi un browser web şi, în linia de adresă, tastaţi adresa IP sau numele gazdei exact 
cum sunt afişate pe panoul de control al imprimantei. Apăsaţi tasta Enter de pe tastatura 
computerului. Se deschide EWS.

NOTĂ: Dacă browserul web afişează un mesaj care indică faptul că accesarea site-ului web 
poate să nu fie sigură, selectaţi opţiunea de a accesa site-ul web. Accesarea acestui site web 
nu va afecta computerul.

2. Deschideţi fila General.

3. Pe pagina Informaţii dispozitiv, numele implicit al imprimantei se află în câmpul Nume dispozitiv. 
Puteţi schimba acest nume pentru a identifica în mod unic această imprimantă.

NOTĂ: Completarea celorlalte câmpuri de pe această pagină este opţională.

4. Faceţi clic pe butonul Aplicare pentru a salva modificările.

Configurarea manuală a parametrilor TCP/IP IPv4 de la panoul de control
Utilizaţi meniurile panoului de control Setări pentru a seta manual o adresă IPv4, o mască de subreţea şi 
un gateway implicit.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Setări, apoi selectaţi 
pictograma Setări.

2. Deschideţi următoarele meniuri:

a. Reţea
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b. Ethernet

c. TCP/IP

d. Setări IPV 4

e. Metodă de configurare

3. Selectaţi opţiunea Manual, apoi atingeţi butonul Salvare.

4. Deschideţi meniul Setări manuale.

5. Atingeţi opţiunea Adresă IP, Mască de subreţea sau Poartă implicită.

6. Atingeţi primul câmp pentru a deschide o tastatură. Introduceţi cifrele corecte pentru acest câmp, 
apoi atingeţi butonul OK.

Repetaţi procesul pentru fiecare câmp, apoi atingeţi butonul Salvare.

Configurarea manuală a parametrilor TCP/IP IPv6 de la panoul de control
Utilizaţi meniurile panoului de control Setări pentru a seta manual o adresă IPv6.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Setări, apoi selectaţi 
pictograma Setări.

2. Pentru a activa configurarea manuală, deschideţi următoarele meniuri:

a. Reţea

b. Ethernet

c. TCP/IP

d. Setări IPV6

3. Selectaţi Activare şi apoi selectaţi Activat.

4. Selectaţi opţiunea Activare setări manuale, apoi atingeţi butonul Finalizat.

5. Pentru a configura adresa, deschideţi meniul Adresă, apoi atingeţi câmpul pentru a deschide o 
tastatură.

6. Utilizaţi tastatura pentru a introduce adresa, apoi atingeţi butonul OK.

7. Atingeţi Salvare.

Setările duplex şi ale vitezei legăturii
Utilizaţi următorii paşi pentru a modifica viteza legăturii şi setările duplex.

NOTĂ: Aceste informaţii sunt valabile doar pentru reţelele Ethernet. Nu sunt valabile pentru reţelele 
wireless.

Viteza legăturii şi modul de comunicare ale serverului de imprimare trebuie să coincidă cu cele ale 
hubului de reţea. În majoritatea situaţiilor, imprimanta trebuie lăsată în modul automat. Modificările 
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incorecte ale setărilor duplex şi ale vitezei legăturii pot împiedica imprimanta să comunice cu alte 
echipamente din reţea. Pentru a efectua modificări, utilizaţi panoul de control al imprimantei.

NOTĂ: Setarea imprimantei trebuie să corespundă setării dispozitivului de reţea (un hub de reţea, 
comutator, gateway, router sau computer).

NOTĂ: Efectuarea modificărilor acestor setări determină oprirea, apoi pornirea imprimantei. Efectuaţi 
modificări numai când imprimanta este în stare de inactivitate.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Setări, apoi selectaţi 
pictograma Setări.

2. Deschideţi următoarele meniuri:

a. Reţea

b. Ethernet

c. Viteză legătură

3. Selectaţi una dintre opţiunile următoare:

● Automat: Serverul de imprimare se configurează automat pentru cea mai mare viteză a 
legăturii şi pentru modul de comunicare permis în reţea.

● 10T semi: 10 megaocteţi pe secundă (Mbps), operare semi-duplex

● 10T complet: 10 Mbps, operare full-duplex

● 10T automat: 10 Mbps, operare duplex automată

● 100TX semi: 100 Mbps, operare semi-duplex

● 100TX complet: 100 Mbps, operare full-duplex

● 100TX automat: 100 Mbps, operare duplex automată

● 1000T complet: 1000 Mbps, operare full-duplex

4. Atingeţi butonul Salvare. Imprimanta se opreşte, apoi porneşte.

Funcţiile de securitate ale imprimantei
Restricţionaţi accesul la setările de configurare, securizaţi datele şi împiedicaţi accesul la 
componentele hardware de valoare.

Introducere
Imprimanta include mai multe funcţii de securitate pentru restricţionarea utilizatorilor care au acces 
la setările de configurare, pentru asigurarea datelor şi pentru prevenirea accesului la componentele 
hardware de valoare.

Declaraţii de securitate
Consultaţi această declaraţie de securitate importantă.
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Imprimanta acceptă standardele de securitate şi protocoalele recomandate care vă ajută să păstraţi 
imprimanta în siguranţă, protejează informaţiile critice din reţea şi simplifică modul de monitorizare şi 
întreţinere.

Atribuirea unei parole de administrator
Atribuiţi o parolă de administrator pentru accesul la imprimantă şi la serverul web HP încorporat, astfel 
încât utilizatorii neautorizaţi să nu poată modifica setările imprimantei.

Utilizarea serverului web încorporat HP (EWS) pentru configurarea parolei
Urmaţi paşii de mai jos pentru a seta o parolă pentru imprimantă.

1. Deschideţi serverul web HP încorporat (EWS):

a. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, atingeţi pictograma Informaţii , 
apoi atingeţi pictograma Ethernet  pentru a afişa adresa IP sau numele de gazdă.

b. Deschideţi un browser web şi, în linia de adresă, tastaţi adresa IP sau numele gazdei exact 
cum sunt afişate pe panoul de control al imprimantei. Apăsaţi tasta Enter de pe tastatura 
computerului. Se deschide EWS.

NOTĂ: Dacă browserul web afişează un mesaj care indică faptul că accesarea site-ului web 
poate să nu fie sigură, selectaţi opţiunea de a accesa site-ul web. Accesarea acestui site web 
nu va afecta computerul.

2. Faceţi clic pe fila Securitate.

3. Deschideţi meniul Securitate generală.

4. În zona cu eticheta Setaţi parola administratorului local, introduceţi numele care va fi asociat cu 
parola în câmpul Nume de utilizator.

5. Introduceţi parola în câmpul Parolă nouă, apoi introduceţi-o din nou în câmpul Verificare parolă.

NOTĂ: Dacă schimbaţi o parolă existentă, mai întâi introduceţi parola existentă în câmpul Parolă 
veche.

6. Faceţi clic pe butonul Aplicare.

IMPORTANT: Reţineţi parola şi păstraţi-o într-un loc sigur. Parola de administrator nu poate fi 
recuperată. Dacă parola de administrator s-a pierdut sau a fost uitată, contactaţi asistenţa HP 
pentru a vă ajuta cu resetarea completă a imprimantei.

Faceţi clic aici pentru a contacta asistenţa HP pentru resetarea parolei imprimantei.

Introducerea datelor de identificare ale utilizatorului la panoul de control al imprimantei
Folosiţi paşii următori pentru a vă conecta la panoul de control.

Unele caracteristici de la panoul de control al imprimantei pot fi securizate astfel încât să nu poată 
fi utilizate de persoane neautorizate. Când o caracteristică este securizată, imprimanta vă solicită să 
vă conectaţi înainte de a o putea utiliza. De asemenea, vă puteţi conecta fără să aşteptaţi o solicitare, 
apăsând butonul Conectare de la panoul de control al imprimantei.
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În mod normal, datele de identificare pentru conectarea la imprimantă sunt aceleaşi cu cele pentru 
conectarea la reţea. Consultaţi administratorul reţelei pentru această imprimantă dacă aveţi întrebări 
privind datele de identificare pe care să le utilizaţi.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al produsului, selectaţi Conectare.

2. Urmaţi instrucţiunile pentru a introduce datele de identificare.

NOTĂ: Pentru a menţine securitatea pentru imprimantă, selectaţi Deconectare după ce aţi terminat 
de utilizat imprimanta.

IP Security (Sistem de securitate pentru IP)
IP Security (IPsec) reprezintă un set de protocoale care controlează traficul de reţea de tip IP înspre 
şi dinspre imprimantă. IPsec asigură funcţia de autentificare gazdă cu gazdă, integritatea datelor şi 
criptarea comunicaţiilor în reţea.

Pentru imprimantele conectate la reţea şi care dispun de un server de imprimare HP Jetdirect, puteţi 
configura IPsec utilizând fila Reţea din serverul Web încorporat HP.

Compatibilitatea cu criptarea: hard diskurile securizate HP de înaltă performanţă
Hard diskul oferă o criptare pe bază de hardware, astfel încât puteţi stoca date importante fără a afecta 
performanţa imprimantei. Acest hard disk utilizează standardul avansat de criptare AES (Advanced 
Encryption Standard) şi are caracteristici versatile de economisire a timpului, precum şi o funcţionalitate 
robustă.

Utilizaţi meniul Securitate din serverul web încorporat HP pentru a configura hard diskul.

Blocarea formatorului
Formatorul are un slot pe care îl puteţi utiliza pentru a ataşa un cablu de securitate.

Blocarea formatorului împiedică demontarea unor componente de valoare de pe acesta.

Setările de conservare a energiei
Aflaţi detalii despre setările de conservare a energiei care sunt disponibile pe imprimantă.

Setarea temporizatorului de oprire şi configurarea imprimantei astfel încât să 
utilizeze 1 watt sau mai puţin

Setările din cadrul acestui meniu afectează cantitatea de energie utilizată de imprimantă, timpul de 
activare/oprire şi cât de repede se activează imprimanta din modul de repaus.

Pentru a configura imprimanta pentru a utiliza 1 watt sau mai puţin de energie în modul de repaus, 
introduceţi durata atât pentru setările de Oprire după inactivitate, cât şi pentru Dezactivare automată 
după oprire.

NOTĂ: HP nu recomandă utilizarea setărilor de oprire avansată dacă sunt instalate soluţii de 
securitate. În unele situaţii, imprimanta nu se activează din modul de oprire avansată. Pentru informaţii 
suplimentare, contactaţi reprezentantul HP.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Setări, apoi selectaţi 
pictograma Setări.
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2. Deschideţi următoarele meniuri:

a. General

b. Setări de energie

c. Setări oprire

3. Selectaţi Oprire după inactivitate pentru a specifica numărul de minute de inactivitate înainte ca 
imprimanta să intre în modul de repaus. Introduceţi perioada de timp adecvată.

4. Selectaţi Dezactivare automată după oprire pentru a trece imprimanta într-un mod avansat de 
economisire a energiei după o perioadă de repaus. Introduceţi perioada de timp adecvată.

NOTĂ: În mod implicit, imprimanta se va activa din modul Dezactivare automată în urma oricărei 
activităţi, cu excepţia USB sau Wi-Fi. Pentru setări care economisesc mai multă energie, puteţi să o 
setaţi să se activeze numai de la butonul de alimentare, selectând Oprire (activare numai cu 
butonul de alimentare).

5. Selectaţi Finalizat pentru a salva setările.

Setarea programului de oprire
Utilizaţi caracteristica Program de oprire pentru a configura imprimanta să se activeze sau să intre 
automat în modul de repaus la anumite ore din zi sau în anumite zile ale săptămânii.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Setări, apoi selectaţi 
pictograma Setări.

2. Deschideţi următoarele meniuri:

a. General

b. Setări de energie

c. Program dezactivare

3. Selectaţi butonul Eveniment nou, apoi selectaţi tipul de eveniment de programat: Eveniment de 
activare sau Eveniment de oprire.

4. Pentru un eveniment de activare sau de oprire, configuraţi ora şi ziua din săptămână pentru 
eveniment. Selectaţi Salvare pentru a salva setarea.

Configurarea setărilor de inactivitate
Această setare afectează consumul de energie când produsul este inactiv, nu când este în modul 
Oprire. Opţiunea Pornire rapidă are ca rezultat o durată mai mică de imprimare a primei pagini, însă 
utilizează mai multă energie. Opţiunea Economisire energie reduce consumul de energie, însă poate 
avea ca rezultat o durată mai mare de imprimare a primei pagini.

1. Din ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, deschideţi meniul Setări.

2. Deschideţi următoarele meniuri:

a. General

b. Setări de energie

c. Setări inactivitate
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3. Reglaţi glisorul şi apoi selectaţi Finalizat pentru a salva setarea.

HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin este un instrument de înaltă tehnologie, premiat, pentru gestionarea eficientă a 
unei mari varietăţi de produse HP conectate la reţea, inclusiv imprimante, imprimante multifuncţionale 
şi dispozitive de trimitere digitală. Această soluţie unică vă permite să instalaţi, să monitorizaţi, să 
întreţineţi, să depanaţi şi să securizaţi de la distanţă mediul dvs. de imprimare şi de prelucrare a 
imaginilor, contribuind considerabil la creşterea productivităţii în afaceri prin economisirea timpului, 
controlul costurilor şi protejarea investiţiei dvs.

Upgrade-urile HP Web Jetadmin sunt disponibile periodic pentru a oferi asistenţă pentru anumite 
caracteristici ale produsului. Accesaţi www.hp.com/go/webjetadmin pentru mai multe informaţii.

Actualizările de software şi firmware
HP actualizează cu regularitate funcţiile care sunt disponibile în firmware-ul imprimantei. Pentru a 
beneficia de cele mai noi caracteristici, actualizaţi firmware-ul imprimantei.

Descărcaţi de pe web cel mai recent fişier de actualizare a firmware-ului:

Accesaţi www.hp.com/support/colorljM776MFP. Faceţi clic pe Software, drivere şi firmware.
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Rezolvarea problemelor9

Depanaţi problemele apărute la imprimantă. Găsiţi resurse suplimentare pentru ajutor şi asistenţă 
tehnică.

Pentru asistenţă video, consultaţi www.hp.com/videos/LaserJet.

Următoarele informaţii sunt corecte la momentul publicării. Pentru informaţii actuale, consultaţi 
www.hp.com/support/colorljM776MFP.

Pentru informaţii suplimentare:

Asistenţa completă oferită de HP pentru imprimantă include următoarele informaţii:

● Instalare şi configurare

● Învăţare şi utilizare

● Rezolvarea problemelor

● Descărcarea de actualizări de software şi firmware

● Asocierea la forumuri de asistenţă

● Găsirea informaţiilor despre garanţie şi despre reglementările legale

Asistenţa pentru clienţi
Găsiţi opţiuni de contact pentru asistenţă pentru imprimanta HP.

Tabelul 9-1 Opţiuni de asistenţă pentru clienţi

Opţiune de asistenţă Locaţie

Obţineţi asistenţă prin telefon pentru 
ţara/regiunea dvs.

Asiguraţi-vă că ştiţi numele, numărul 
de serie, data cumpărării şi descrierea 
problemei imprimantei.

Numerele de telefon ale ţării/regiunii pot fi găsite pe fluturaşul din cutia imprimantei 
sau pe www.hp.com/support/.

Obţineţi asistenţă non-stop pe internet şi 
descărcaţi utilitare software şi drivere.

www.hp.com/support/colorljM776MFP

Comandaţi contracte suplimentare de 
service sau întreţinere HP.

www.hp.com/go/carepack

Înregistraţi imprimanta. www.register.hp.com
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Sistemul de asistenţă al panoului de control
Imprimanta are un sistem de asistenţă încorporat, care explică modul de utilizare a fiecărui ecran. 
Pentru a deschide sistemul de asistenţă, atingeţi butonul Ajutor  din colţul din dreapta sus al ecranului.

În cazul anumitor ecrane, sistemul de asistenţă se va deschide cu un meniu global, în care puteţi căuta 
subiecte specifice. Puteţi naviga prin structura de meniuri atingând butoanele din meniu.

Unele ecrane de asistenţă includ animaţii care vă îndrumă prin proceduri specifice, cum este cea de 
eliminare a blocajelor.

Dacă imprimanta vă alertează în legătură cu o eroare sau cu un avertisment, atingeţi butonul Ajutor 
pentru a deschide un mesaj care descrie problema. Mesajul conţine, de asemenea, instrucţiuni despre 
rezolvarea problemei.

Restabilirea setărilor din fabrică
Resetarea setărilor imprimantei la setările implicite din fabrică poate ajuta la rezolvarea problemelor.

Introducere
Utilizaţi una dintre următoarele metode pentru a readuce setările imprimantei la setările iniţiale din 
fabrică.

Metoda 1: restabilirea setărilor din fabrică de la panoul de control al imprimantei
Utilizaţi panoul de control al imprimantei pentru a restabili setările la valorile iniţiale.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Setări, apoi selectaţi 
pictograma Setări.

2. Deschideţi următoarele meniuri:

a. General

b. Resetare setări din fabrică
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3. Selectaţi Resetare.

Un mesaj de verificare indică faptul că finalizarea funcţiei de resetare poate avea drept rezultat 
pierderea de date.

4. Selectaţi Resetare pentru a finaliza procesul.

NOTĂ: Imprimanta reporneşte automat după finalizarea operaţiei de resetare.

Metoda 2: restabilirea setărilor din fabrică din serverul web HP încorporat (numai 
pentru imprimantele conectate la reţea)

Utilizaţi HP EWS pentru a reseta setările imprimantei la setările iniţiale.

1. Pe panoul de control al imprimantei, atingeţi butonul Informaţii , apoi selectaţi pictograma 
Reţea  pentru a afişa adresa IP sau numele de gazdă.

2. Deschideţi fila General.

3. În partea din stânga a ecranului, faceţi clic pe Resetare setări din fabrică.

4. Faceţi clic pe butonul Resetare.

NOTĂ: Imprimanta reporneşte automat după finalizarea operaţiei de resetare.

Panoul de control al imprimantei afişează mesajul „Cartuşul are 
un nivel scăzut” sau „Cartuşul are un nivel foarte scăzut”

Examinaţi soluţiile posibile pentru rezolvarea acestei probleme.

Cartuşul are un nivel scăzut: Imprimanta anunţă când nivelul unui cartuş de toner este scăzut. Durata 
efectivă de viaţă rămasă a cartuşului de toner poate varia. Încercaţi să aveţi un consumabil de schimb 
disponibil, pe care să-l puteţi instala când calitatea imprimării nu mai este acceptabilă. Cartuşul de toner 
nu trebuie înlocuit în acest moment.

Continuaţi să imprimaţi utilizând cartuşul existent până când redistribuirea tonerului nu mai oferă o 
calitate de imprimare acceptabilă. Pentru a redistribui tonerul, scoateţi cartuşul de toner din imprimantă 
şi scuturaţi uşor cartuşul înainte şi înapoi pe orizontală. Pentru o reprezentare grafică, consultaţi 
instrucţiunile de înlocuire a cartuşului. Introduceţi cartuşul de toner la loc în imprimantă, apoi închideţi 
capacul.

Cartuşul are un nivel foarte scăzut: Imprimanta anunţă când nivelul cartuşului de toner este foarte 
scăzut. Durata efectivă de viaţă rămasă a cartuşului de toner poate varia. Încercaţi să aveţi un 
consumabil de schimb disponibil, pe care să-l puteţi instala când calitatea imprimării nu mai este 
acceptabilă. Cartuşul de toner nu trebuie înlocuit în acest moment, decât în cazul în care calitatea de 
imprimare nu mai este acceptabilă.

Garanţia HP de protecţie premium expiră aproximativ la sfârşitul duratei de viaţă utilizabile a cartuşului. 
Verificaţi pagina de stare a consumabilelor sau serverul web încorporat HP (EWS) pentru stare.

Schimbarea setărilor de „Nivel foarte scăzut”
Puteţi schimba modul în care imprimanta reacţionează atunci când consumabilele ating nivelul foarte 
scăzut. Nu trebuie să restabiliţi aceste setări la instalarea unui nou cartuş.
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Modificarea setărilor pentru „Nivel foarte scăzut” de la panoul de control
Modificaţi setarea de la panoul de control al imprimantei.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Setări, apoi selectaţi 
pictograma Setări.

2. Deschideţi următoarele meniuri:

a. Gestionarea consumabilelor

b. Comportament nivel foarte scăzut

c. Cartuş negru sau Cartuşe color

3. Selectaţi una dintre opţiunile următoare:

● Selectaţi opţiunea Oprire pentru a seta imprimanta să se oprească din imprimare când 
cartuşul atinge pragul de nivel Foarte scăzut.

● Selectaţi opţiunea Solicitare de continuare pentru a seta imprimanta să se oprească din 
imprimare când cartuşul atinge pragul de Nivel foarte scăzut. Puteţi să confirmaţi solicitarea 
sau să înlocuiţi cartuşul pentru a relua imprimarea.

● Selectaţi opţiunea Continuare pentru a seta imprimanta să vă alerteze când cartuşul are un 
nivel foarte scăzut şi să continue imprimarea indiferent de setarea Nivel foarte scăzut, fără 
interacţiune. Aceasta poate cauza imprimarea la o calitate nesatisfăcătoare.

Pentru imprimante cu funcţionalitate de fax
Când imprimanta este setată la opţiunea Oprire sau Solicitare de continuare, există riscul ca faxurile 
să nu se imprime când este reluată imprimarea. Această situaţie poate să survină dacă imprimanta a 
recepţionat mai multe faxuri decât poate să reţină memoria când imprimanta este în aşteptare.

Imprimanta poate să imprime faxurile fără întrerupere când trece de pragul nivelului foarte scăzut dacă 
selectaţi opţiunea Continuare pentru cartuş, dar calitatea imprimării poate să scadă.

Comandarea de consumabile
Comandaţi consumabile şi hârtie pentru imprimanta HP.

Tabelul 9-2 Opţiuni de comandare

Opţiuni de comandare Informaţii despre cum se comandă

Comandaţi hârtie şi consumabile http://www.hp.com/go/SureSupply

Comandă prin intermediul furnizorilor de service sau asistenţă Contactaţi un furnizor de service sau de asistenţă autorizat de 
HP.

Comandare prin serverul web încorporat HP (EWS) Pentru acces, într-un browser web acceptat de pe computer, 
introduceţi adresa IP sau numele gazdei imprimantei în câmpul 
pentru adresă/URL. Serverul web încorporat conţine un link 
către site-ul web HP SureSupply, care oferă opţiuni pentru 
achiziţionarea de consumabile HP originale.

174 Capitolul 9  Rezolvarea problemelor

http://www.hp.com/go/SureSupply


Imprimanta nu preia hârtia sau alimentează greşit
Folosiţi aceste informaţii dacă imprimanta nu preia hârtie din tavă sau dacă preia mai multe coli de 
hârtie în acelaşi timp.

Introducere
Următoarele soluţii pot ajuta la rezolvarea problemelor în cazul în care imprimanta nu preia hârtie din 
tavă sau dacă preia mai multe coli de hârtie în acelaşi timp. Oricare dintre următoarele situaţii poate 
duce la blocaje de hârtie.

Imprimanta nu preia hârtie
Dacă imprimanta nu preia hârtie din tavă, încercaţi aceste soluţii:

1. Deschideţi imprimanta şi scoateţi colile de hârtie blocate. Asiguraţi-vă să nu rămână resturi rupte de 
hârtie în interiorul imprimantei.

2. Încărcaţi tava cu dimensiunea corectă de hârtie pentru lucrare.

3. Asiguraţi-vă că dimensiunea şi tipul hârtiei sunt setate corect pe panoul de control al imprimantei.

4. Asiguraţi-vă că ghidajele pentru hârtie sunt ajustate corect pentru dimensiunea hârtiei. Reglaţi 
ghidajele la marcajul de aliniere corespunzător din tavă. Săgeata de pe ghidajul tăvii trebuie să fie 
aliniată exact cu marcajul de pe tavă.

NOTĂ: Nu ajustaţi ghidajele pentru hârtie strâns pe teancul de hârtie. Reglaţi-le la marcajele sau 
marcajele de aliniere de pe tavă.

Imaginile următoarele prezintă exemple de marcaje pentru dimensiunile hârtiei din tăvi pentru 
diverse imprimante. Majoritatea imprimantelor HP au marcajele similare cu acestea.

Figura 9-1 Marcaje de dimensiune pentru tava 1 sau tava multifuncţională
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Figura 9-2 Marcaje de dimensiune pentru tăvile tip casetă

5. Asiguraţi-vă că umiditatea din cameră se încadrează în specificaţiile pentru această imprimantă şi 
că hârtia este depozitată în ambalaje nedesfăcute. Majoritatea topurilor de hârtie sunt livrate într-un 
ambalaj rezistent la umezeală, pentru a păstra hârtie uscată.

În mediile cu umiditate ridicată, colile de hârtie din partea de sus a teancului din tavă pot să 
absoarbă umezeală şi pot avea un aspect ondulat sau neuniform. Dacă se întâmplă aşa, scoateţi 
primele 5 sau 10 de coli de hârtie din teanc.

În medii cu umiditate redusă, electricitatea statică în exces poate determina lipirea colilor de hârtie. 
Dacă se întâmplă aşa, scoateţi hârtia din tavă şi îndoiţi teancul în forma literei U, ţinând-l de ambele 
capete. Apoi, rotiţi capetele în jos pentru inversarea formei de U. În continuare, ţineţi fiecare margine 
a teancului de hârtie şi repetaţi procesul. Acest proces eliberează colile individuale fără a induce 
electricitate statică. Îndreptaţi teancul de hârtie pe o masă înainte de a îl poziţiona la loc în tavă.
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Figura 9-3 Tehnică pentru îndoirea teancului de hârtie
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6. Verificaţi panoul de control al imprimantei pentru a vedea dacă produsul aşteaptă să confirmaţi o 
solicitare de alimentare manuală cu hârtie. Încărcaţi hârtie şi continuaţi.

7. Este posibil ca rolele de deasupra tăvii să fie contaminate. Curăţaţi rolele cu o cârpă fără scame, 
înmuiată în apă caldă. Utilizaţi apă distilată, dacă este disponibilă.

ATENŢIE: Nu pulverizaţi apă direct pe imprimantă. În schimb, pulverizaţi apă pe cârpă sau 
înmuiaţi uşor cârpa în apă şi stoarceţi-o bine înainte de a curăţa rolele.

Următoarea imagine prezintă exemple de poziţie a rolelor pentru diverse imprimante.

Figura 9-4 Poziţiile rolelor pentru tava 1 sau tava multifuncţională
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Imprimanta preia mai multe coli de hârtie
Dacă imprimanta preia mai multe coli de hârtie din tavă, încercaţi aceste soluţii:

1. Scoateţi topul de hârtie din tavă şi îndoiţi-l, rotiţi-l la 180 de grade şi întoarceţi-l pe partea cealaltă. Nu 
răsfoiţi hârtia.  Puneţi topul de hârtie din nou în tavă.

NOTĂ: Răsfoirea hârtiei induce electricitate statică. În loc să răsfoiţi teancul de hârtie, îndoiţi-l în 
timp ce îl ţineţi de ambele capete, în forma literei U. Apoi, rotiţi capetele în jos pentru inversarea 
formei de U. În continuare, ţineţi fiecare margine a teancului de hârtie şi repetaţi procesul. Acest 
proces eliberează colile individuale fără a induce electricitate statică. Îndreptaţi teancul de hârtie 
pe o masă înainte de a îl poziţiona la loc în tavă.

Figura 9-5 Tehnică pentru îndoirea teancului de hârtie

1 2

1 2

A4

A3

2. Utilizaţi numai hârtie care respectă specificaţiile HP pentru această imprimantă.

3. Asiguraţi-vă că umiditatea din cameră se încadrează în specificaţiile pentru această imprimantă şi 
că hârtia este depozitată în ambalaje nedesfăcute. Majoritatea topurilor de hârtie sunt livrate într-un 
ambalaj rezistent la umezeală, pentru a păstra hârtie uscată.

În mediile cu umiditate ridicată, colile de hârtie din partea de sus a teancului din tavă pot să 
absoarbă umezeală şi pot avea un aspect ondulat sau neuniform. Dacă se întâmplă aşa, scoateţi 
primele 5 sau 10 de coli de hârtie din teanc.

În medii cu umiditate redusă, electricitatea statică în exces poate determina lipirea colilor de hârtie. 
Dacă se întâmplă acest lucru, scoateţi hârtia din tavă şi îndoiţi teancul în modul descris mai sus.
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4. Utilizaţi hârtie care nu este şifonată, îndoită sau deteriorată. Dacă este necesar, utilizaţi hârtie din alt 
pachet.

5. Asiguraţi-vă că tava nu este umplută excesiv, verificând marcajele pentru înălţimea topului din 
interiorul tăvii. Dacă este, scoateţi întregul top de hârtie din tavă, îndreptaţi-l, apoi puneţi la loc în tavă 
o parte din hârtie.

Exemplele următoarele prezintă marcajele pentru înălţimea hârtiei din tăvi pentru diverse 
imprimante. Majoritatea imprimantelor HP au marcajele similare cu acestea. De asemenea, 
asiguraţi-vă că toate colile de hârtie se află sub urechile de lângă marcajele pentru înălţimea 
teancului. Aceste urechi ajută la menţinerea hârtiei în poziţia corectă la intrarea în imprimantă.

Figura 9-6 Marcajele pentru înălţimea teancului

Figura 9-7 Ureche pentru teancul de hârtie
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6. Asiguraţi-vă că ghidajele pentru hârtie sunt ajustate corect pentru dimensiunea hârtiei. Reglaţi 
ghidajele la marcajul de aliniere corespunzător din tavă. Săgeata de pe ghidajul tăvii trebuie să fie 
aliniată exact cu marcajul de pe tavă.

NOTĂ: Nu ajustaţi ghidajele pentru hârtie strâns pe teancul de hârtie. Reglaţi-le la marcajele sau 
marcajele de aliniere de pe tavă.

Imaginile următoarele prezintă exemple de marcaje pentru dimensiunile hârtiei din tăvi pentru 
diverse imprimante. Majoritatea imprimantelor HP au marcajele similare cu acestea.

Figura 9-8 Marcaje de dimensiune pentru tava 1 sau tava multifuncţională

Figura 9-9 Marcaje de dimensiune pentru tăvile tip casetă
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7. Asiguraţi-vă că mediul de imprimare respectă specificaţiile recomandate.

Alimentatorul de documente se blochează, se strâmbă sau preia mai multe coli de 
hârtie

Dacă alimentatorul de documente se blochează, se strâmbă sau preia mai multe coli de hârtie, încercaţi 
soluţiile de mai jos.

NOTĂ: Această informaţie se aplică numai imprimantelor MFP.

● Este posibil ca originalul să aibă ceva pe el, precum capse sau note autoadezive, care trebuie 
îndepărtate.

● Verificaţi dacă toate rolele sunt la locul lor şi dacă este închis capacul de acces la role din 
alimentatorul de documente.

● Asiguraţi-vă că aţi închis capacul de sus al alimentatorului de documente.

● Este posibil ca paginile să nu fie aşezate corect. Îndreptaţi paginile şi ajustaţi ghidajele pentru hârtie 
pentru a centra teancul.

● Ghidajele pentru hârtie trebuie să atingă marginile topului de hârtie pentru o funcţionare corectă. 
Asiguraţi-vă că topul de hârtie este drept şi că ghidajele fixează topul de hârtie.

● Este posibil ca în tava de intrare a alimentatorului de documente sau în sertarul de ieşire să se afle 
mai multe pagini decât numărul maxim permis. Asiguraţi-vă că topul de hârtie se potriveşte sub 
ghidajele din tava de intrare şi scoateţi paginile din sertarul de ieşire.

● Verificaţi să nu existe bucăţi de hârtie, capse, agrafe sau alte impurităţi în traseul hârtiei.

● Curăţaţi rolele alimentatorului de documente şi placa de separare. Utilizaţi aer comprimat sau o 
cârpă curată, fără scame, umezită cu apă caldă. Dacă alimentarea defectuoasă persistă, înlocuiţi 
rolele.

● În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, derulaţi până la butonul Consumabile 
şi atingeţi acest buton. Verificaţi starea kitului alimentator de documente şi înlocuiţi-l dacă este 
necesar.

Eliminarea blocajelor de hârtie
Utilizaţi procedurile din această secţiune pentru a elimina blocajele de hârtie din traseul de hârtie al 
imprimantei.

Introducere
Următoarele informaţii includ instrucţiuni pentru îndepărtarea blocajelor de hârtie din imprimantă.

Locaţiile blocajelor de hârtie
Blocajele pot să apară în următoarele locuri.
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3

4

5

2

Număr Descriere

1 Sertarul de ieşire

2 Alimentator automat de documente (ADF)

3 Uşa din dreapta şi zona cuptorului

4 Tava 1

5 Tava 2

Navigarea automată pentru îndepărtarea blocajelor de hârtie
Funcţia de navigare automată vă ajută la îndepărtarea blocajelor furnizând instrucţiuni pas cu pas pe 
panoul de control.

Când finalizaţi o etapă, imprimanta afişează instrucţiuni pentru etapa următoare, până când aţi finalizat 
toate etapele procedurii.

Vă confruntaţi cu blocaje de hârtie frecvente sau repetate?
Pentru a reduce numărul de blocaje de hârtie, încercaţi aceste soluţii.

NOTĂ: Vizionaţi un videoclip video care demonstrează cum se încarcă hârtia într-un mod care reduce 
numărul de blocaje de hârtie.

1. Utilizaţi numai hârtie care respectă specificaţiile HP pentru această imprimantă.

2. Utilizaţi hârtie care nu este şifonată, îndoită sau deteriorată. Dacă este necesar, utilizaţi hârtie din alt 
pachet.

3. Nu utilizaţi hârtie pe care s-a imprimat sau copiat anterior.

4. Asiguraţi-vă că tava nu este umplută excesiv. Dacă este, scoateţi întregul top de hârtie din tavă, 
îndreptaţi-l, apoi puneţi la loc în tavă o parte din hârtie.

182 Capitolul 9  Rezolvarea problemelor

http://link.brightcove.com/services/player/bcpid1190528646001?bctid=ref:REFIDWDN41f38993-8adc-4b9f-9479-3170ab7282ef


5. Asiguraţi-vă că ghidajele pentru hârtie sunt ajustate corect pentru dimensiunea hârtiei. Ajustaţi 
ghidajele astfel încât acestea să atingă topul de hârtie fără a-l îndoi.

6. Asiguraţi-vă că tava este introdusă complet în imprimantă.

7. Dacă imprimaţi pe hârtie grea, în relief sau perforată, utilizaţi caracteristica de alimentare manuală 
şi alimentaţi colile pe rând.

8. Deschideţi meniul Tăvi de pe panoul de control al imprimantei. Verificaţi dacă tava este configurată 
corect pentru tipul şi dimensiunea hârtiei.

9. Asiguraţi-vă că mediul de imprimare respectă specificaţiile recomandate.

Eliminarea blocajelor de hârtie din alimentatorul de documente – 31.13.yz
Informaţiile următoare descriu cum să eliminaţi blocajele de hârtie din alimentatorul de documente. 
Când survine un blocaj, panoul de control afişează o animaţie care ajută la eliminarea blocajului.

1. Deschideţi capacul alimentatorului de 
documente.

2. Scoateţi hârtia blocată.
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3. Închideţi capacul alimentatorului de documente.

NOTĂ: Pentru a evita blocajele, asiguraţi-vă că ghidajele din tava de intrare a alimentatorului de 
documente sunt reglate pe document, fără a îndoi documentul. Pentru a copia documente înguste, 
utilizaţi scanerul cu suport plat. Îndepărtaţi toate capsele şi agrafele de hârtie de la documentele 
originale.

NOTĂ: Documentele originale care sunt imprimate pe hârtie grea lucioasă se pot bloca mai frecvent 
decât originalele imprimate pe hârtie simplă.

Eliminarea blocajelor de hârtie din tava 1 (13.A1)
Utilizaţi următoarea procedură pentru a verifica dacă există blocaje de hârtie în toate locaţiile posibile 
din zona tăvii 1 şi în interiorul uşii din dreapta.

Când survine un blocaj, panoul de control poate afişa un mesaj şi o animaţie care ajută la eliminarea 
blocajului.

● 13.A1.XX Blocaj în tava 1

1. Dacă hârtia se poate vedea în tava 1, eliminaţi 
blocajul trăgând uşor hârtia afară.
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2. Dacă nu puteţi scoate hârtia sau dacă în tava 
1 nu se vede hârtie blocată, închideţi tava 1 şi 
deschideţi uşa din dreapta.

ATENŢIE: Nu atingeţi rola de transfer. 
Impurităţile pot să afecteze calitatea de 
imprimare.

3. Trageţi cu grijă afară hârtia blocată.

4. Trageţi cu grijă afară hârtia blocată în zona 
duplex de la uşa din dreapta.
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5. Dacă hârtia este vizibilă în partea inferioară a 
cuptorului, trageţi încet de aceasta în jos pentru 
a o elimina.

6. Este posibil ca hârtia să fie blocată în interiorul 
cuptorului, unde nu este vizibilă. Prindeţi 
mânerele cuptorului, apăsaţi pe pârghiile de 
eliberare, ridicaţi uşor şi apoi trageţi drept afară 
pentru a scoate cuptorul.

NOTĂ: Cuptorul poate să fie fierbinte 

când imprimanta este în uz. Aşteptaţi răcirea 
cuptorului înainte de a-l manevra.

7. Deschideţi uşa de acces în caz de blocaje de 
pe cuptor. Dacă hârtia este blocată în interiorul 
cuptorului, trageţi încet în sus de aceasta 
pentru a o scoate. Dacă hârtia se rupe, scoateţi 
toate fragmentele de hârtie.

ATENŢIE:  Chiar dacă corpul cuptorului 

s-a răcit, este posibil ca rolele din interior să fie 
încă fierbinţi. Nu atingeţi rolele cuptorului.
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8. Dacă hârtia s-a blocat la intrarea în sertarul 
de ieşire, trageţi cu grijă de hârtie pentru a o 
scoate.

9. Închideţi uşa de acces la blocaje de pe cuptor şi 
împingeţi cuptorul complet în imprimantă, până 
când se fixează în poziţie printr-un clic.

10. Închideţi uşa din dreapta.
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11. Deschideţi uşa superioară din dreapta.

12. Trageţi cu grijă afară hârtia blocată.

13. Închideţi uşa superioară din dreapta.
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14. Dacă hârtia se poate vedea în sertarul de ieşire, 
prindeţi marginea din faţă şi scoateţi-o cu grijă.

Eliminarea blocajelor de hârtie din tava 2 (13.A2)
Utilizaţi următoarea procedură pentru a verifica dacă există blocaje de hârtie în toate locaţiile posibile 
din zona tăvii 2 şi în interiorul uşii din dreapta.

Când survine un blocaj, panoul de control poate afişa un mesaj şi o animaţie care ajută la eliminarea 
blocajului.

● 13.A2.XX Blocaj în tava 2

1. Deschideţi tava şi scoateţi colile de hârtie 
blocate sau deteriorate. Asiguraţi-vă că tava nu 
este supraîncărcată şi că ghidajele de hârtie 
sunt reglate corect.
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2. Extrageţi complet tava din imprimantă trăgând-
o şi ridicând-o uşor.

3. Eliminaţi cu grijă orice resturi de hârtie de pe 
rolele de alimentare din interiorul imprimantei. 
Mai întâi, trageţi hârtia spre stânga, pentru a 
o elibera, iar apoi trageţi-o înainte pentru a o 
scoate.

4. Instalaţi şi închideţi tava.
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5. Deschideţi uşa superioară din dreapta.

6. Trageţi cu grijă afară hârtia blocată.

7. Închideţi uşa superioară din dreapta.
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8. Deschideţi uşa din dreapta.

ATENŢIE: Nu atingeţi rola de transfer. 
Impurităţile pot să afecteze calitatea de 
imprimare.

9. Trageţi cu grijă afară hârtia blocată.

10. Trageţi cu grijă afară hârtia blocată în zona 
duplex de la uşa din dreapta.
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11. Dacă hârtia este vizibilă în partea inferioară a 
cuptorului, trageţi încet de aceasta în jos pentru 
a o elimina.

12. Este posibil ca hârtia să fie blocată în interiorul 
cuptorului, unde nu este vizibilă. Prindeţi 
mânerele cuptorului, apăsaţi pe pârghiile de 
eliberare, ridicaţi uşor şi apoi trageţi drept afară 
pentru a scoate cuptorul.

ATENŢIE: Cuptorul poate să fie 

fierbinte când imprimanta este în uz. Aşteptaţi 
răcirea cuptorului înainte de a-l manevra.

13. Deschideţi uşa de acces în caz de blocaje de 
pe cuptor. Dacă hârtia este blocată în interiorul 
cuptorului, trageţi încet în sus de aceasta 
pentru a o scoate. Dacă hârtia se rupe, scoateţi 
toate fragmentele de hârtie.

NOTĂ:  Chiar dacă corpul cuptorului s-

a răcit, este posibil ca rolele din interior să fie 
încă fierbinţi. Nu atingeţi rolele cuptorului.
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14. Dacă hârtia s-a blocat la intrarea în sertarul 
de ieşire, trageţi cu grijă de hârtie pentru a o 
scoate.

15. Dacă hârtia se poate vedea în sertarul de ieşire, 
prindeţi marginea din faţă şi scoateţi-o cu grijă.

16. Închideţi uşa de acces la blocaje de pe cuptor şi 
împingeţi cuptorul complet în imprimantă, până 
când se fixează în poziţie printr-un clic.
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17. Închideţi uşa din dreapta.

Eliminarea blocajelor de hârtie din cuptor (13.B9, 13.B2, 13.FF)
Utilizaţi următoarea procedură pentru a verifica dacă există blocaje în toate locaţiile posibile din 
interiorul uşii din dreapta.

Când survine un blocaj, panoul de control poate afişa un mesaj şi o animaţie care ajută la eliminarea 
blocajului.

● 13.B9.XX Blocaj în cuptor

● 13.B2.XX Blocaj în <Capac sau Uşă>.

● 13.FF.EE Blocaj deschidere uşă

ATENŢIE: Cuptorul poate să fie fierbinte când imprimanta este în uz. Aşteptaţi răcirea 

cuptorului înainte de a-l manevra.

1. Deschideţi uşa din dreapta.

ATENŢIE: Nu atingeţi rola de transfer. 
Impurităţile pot să afecteze calitatea de 
imprimare.

Eliminarea blocajelor de hârtie din cuptor (13.B9, 13.B2, 13.FF) 195



2. Trageţi cu grijă afară hârtia blocată.

3. Trageţi cu grijă afară hârtia blocată în zona 
duplex de la uşa din dreapta.

4. Dacă hârtia este vizibilă în partea inferioară a 
cuptorului, trageţi încet de aceasta în jos pentru 
a o elimina.
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5. Este posibil ca hârtia să fie blocată în interiorul 
cuptorului, unde nu este vizibilă. Prindeţi 
mânerele cuptorului, apăsaţi pe pârghiile de 
eliberare, ridicaţi uşor şi apoi trageţi drept afară 
pentru a scoate cuptorul.

ATENŢIE: Cuptorul poate să fie 

fierbinte când imprimanta este în uz. Aşteptaţi 
răcirea cuptorului înainte de a-l manevra.

6. Deschideţi uşa de acces în caz de blocaje de 
pe cuptor. Dacă hârtia este blocată în interiorul 
cuptorului, trageţi încet în sus de aceasta 
pentru a o scoate. Dacă hârtia se rupe, scoateţi 
toate fragmentele de hârtie.

ATENŢIE:  Chiar dacă corpul cuptorului 

s-a răcit, este posibil ca rolele din interior să fie 
încă fierbinţi. Nu atingeţi rolele cuptorului.

7. Dacă hârtia s-a blocat la intrarea în sertarul 
de ieşire, trageţi cu grijă de hârtie pentru a o 
scoate.
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8. Închideţi uşa de acces la blocaje de pe cuptor şi 
împingeţi cuptorul complet în imprimantă, până 
când se fixează în poziţie printr-un clic.

9. Închideţi uşa din dreapta.

10. Deschideţi uşa superioară din dreapta.
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11. Trageţi cu grijă afară hârtia blocată.

12. Închideţi uşa superioară din dreapta.

13. Dacă hârtia se poate vedea în sertarul de ieşire, 
prindeţi marginea din faţă şi scoateţi-o cu grijă.

Eliminarea blocajelor de hârtie din cuptor (13.B9, 13.B2, 13.FF) 199



Eliminarea blocajelor de hârtie din sertarul de ieşire (13.E1)
Utilizaţi următoarea procedură pentru a elimina blocajele din sertarul de ieşire.

Când survine un blocaj, panoul de control poate afişa un mesaj şi o animaţie care ajută la eliminarea 
blocajului.

● 13.E1.XX Blocaj la sertarul de ieşire standard

1. Dacă hârtia se poate vedea în sertarul de ieşire, 
prindeţi marginea din faţă şi scoateţi-o cu grijă.

2. Deschideţi uşa superioară din dreapta.
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3. Trageţi cu grijă afară hârtia blocată.

4. Închideţi uşa superioară din dreapta.

Eliminarea blocajelor de hârtie din zona unităţii duplex (13.D3)
Utilizaţi următoarea procedură pentru a verifica dacă există blocaje în toate locaţiile posibile din 
interiorul uşii din dreapta.

Când survine un blocaj, panoul de control poate afişa un mesaj şi o animaţie care ajută la eliminarea 
blocajului.

● 13.D3.XX Blocaj în zona unităţii duplex
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1. Deschideţi uşa din dreapta.

ATENŢIE: Nu atingeţi rola de transfer. 
Impurităţile pot să afecteze calitatea de 
imprimare.

2. Trageţi cu grijă afară hârtia blocată.

3. Trageţi cu grijă afară hârtia blocată în zona 
duplex de la uşa din dreapta.
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4. Dacă hârtia este vizibilă în partea inferioară a 
cuptorului, trageţi încet de aceasta în jos pentru 
a o elimina.

5. Este posibil ca hârtia să fie blocată în interiorul 
cuptorului, unde nu este vizibilă. Prindeţi 
mânerele cuptorului, apăsaţi pe pârghiile de 
eliberare, ridicaţi uşor şi apoi trageţi drept afară 
pentru a scoate cuptorul.

ATENŢIE: Cuptorul poate să fie 

fierbinte când imprimanta este în uz. Aşteptaţi 
răcirea cuptorului înainte de a-l manevra.

6. Deschideţi uşa de acces în caz de blocaje de 
pe cuptor. Dacă hârtia este blocată în interiorul 
cuptorului, trageţi încet în sus de aceasta 
pentru a o scoate. Dacă hârtia se rupe, scoateţi 
toate fragmentele de hârtie.

ATENŢIE:  Chiar dacă fuzelajul 

cuptorului s-a răcit, este posibil ca rolele din 
interior să fie încă fierbinţi. Nu atingeţi rolele 
cuptorului.
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7. Dacă hârtia s-a blocat la intrarea în sertarul 
de ieşire, trageţi cu grijă de hârtie pentru a o 
scoate.

8. Închideţi uşa de acces la blocaje de pe cuptor şi 
împingeţi cuptorul complet în imprimantă, până 
când se fixează în poziţie printr-un clic.

9. Închideţi uşa din dreapta.
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10. Deschideţi uşa superioară din dreapta.

11. Trageţi cu grijă afară hârtia blocată.

12. Închideţi uşa superioară din dreapta.
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13. Dacă hârtia se poate vedea în sertarul de ieşire, 
prindeţi marginea din faţă şi scoateţi-o cu grijă.

Eliminarea blocajelor din tăvile de 550 de coli (13.A3, 13.A4)
Utilizaţi următoarea procedură pentru a verifica dacă există blocaje de hârtie în toate locaţiile posibile 
din zona tăvilor de 550 de coli şi din interiorul uşii din dreapta.

Când survine un blocaj, panoul de control poate afişa un mesaj şi o animaţie care ajută la eliminarea 
blocajului.

● 13.A3.XX Blocaj în tava 3

● 13.A4.XX Blocaj în tava 4

1. Deschideţi tava şi scoateţi colile de hârtie 
blocate sau deteriorate. Asiguraţi-vă că tava nu 
este supraîncărcată şi că ghidajele de hârtie 
sunt reglate corect.
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2. Eliberaţi cele două clapete de pe partea din 
spate a tăvii, după care trageţi complet tava din 
imprimantă.

3. Eliminaţi orice resturi de hârtie de pe rolele de 
alimentare din interiorul imprimantei. Mai întâi, 
trageţi hârtia spre stânga, pentru a o elibera, iar 
apoi trageţi-o înainte pentru a o scoate.

4. Instalaţi şi închideţi tava.
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5. Deschideţi uşa din dreapta jos.

6. Trageţi cu grijă afară hârtia blocată.

7. Închideţi uşa din dreapta jos.
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8. Deschideţi uşa din dreapta.

ATENŢIE: Nu atingeţi rola de transfer. 
Impurităţile pot să afecteze calitatea de 
imprimare.

9. Trageţi cu grijă afară hârtia blocată.

10. Trageţi cu grijă afară hârtia blocată în zona 
duplex de la uşa din dreapta.
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11. Dacă hârtia este vizibilă în partea inferioară a 
cuptorului, trageţi încet de aceasta în jos pentru 
a o elimina.

12. Este posibil ca hârtia să fie blocată în interiorul 
cuptorului, unde nu este vizibilă. Prindeţi 
mânerele cuptorului, apăsaţi pe pârghiile de 
eliberare, ridicaţi uşor şi apoi trageţi drept afară 
pentru a scoate cuptorul.

ATENŢIE: Cuptorul poate să fie 

fierbinte când imprimanta este în uz. Aşteptaţi 
răcirea cuptorului înainte de a-l manevra.

13. Deschideţi uşa de acces în caz de blocaje de 
pe cuptor. Dacă hârtia este blocată în interiorul 
cuptorului, trageţi încet în sus de aceasta 
pentru a o scoate. Dacă hârtia se rupe, scoateţi 
toate fragmentele de hârtie.

NOTĂ:  Chiar dacă corpul cuptorului s-

a răcit, este posibil ca rolele din interior să fie 
încă fierbinţi. Nu atingeţi rolele cuptorului.
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14. Dacă hârtia s-a blocat la intrarea în sertarul 
de ieşire, trageţi cu grijă de hârtie pentru a o 
scoate.

15. Închideţi uşa de acces la blocaje de pe cuptor şi 
împingeţi cuptorul complet în imprimantă, până 
când se fixează în poziţie printr-un clic.

16. Închideţi uşa din dreapta.
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17. Deschideţi uşa superioară din dreapta.

18. Trageţi cu grijă afară hârtia blocată.

19. Închideţi uşa superioară din dreapta.
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20. Dacă hârtia se poate vedea în sertarul de ieşire, 
prindeţi marginea din faţă şi scoateţi-o cu grijă.

Eliminarea blocajelor de hârtie din tăvile pentru hârtie de 2 x 550 de coli (13.A4, 
13.A5)

Utilizaţi următoarea procedură pentru a verifica dacă există blocaje de hârtie în toate locaţiile posibile 
din zona tăvilor de 2 x 550 de coli şi din interiorul uşii din dreapta.

Când survine un blocaj, panoul de control poate afişa un mesaj şi o animaţie care ajută la eliminarea 
blocajului.

● 13.A4.XX Blocaj în tava 4

● 13.A5.XX Blocaj în tava 5

1. Deschideţi tava şi scoateţi colile de hârtie 
blocate sau deteriorate. Asiguraţi-vă că tava nu 
este supraîncărcată şi că ghidajele de hârtie 
sunt reglate corect.
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2. Eliberaţi cele două clapete de pe partea din 
spate a tăvii, după care trageţi complet tava din 
imprimantă.

3. Eliminaţi hârtia blocată de pe rolele de 
alimentare din interiorul imprimantei. Mai întâi, 
trageţi hârtia spre stânga, apoi trageţi-o înainte 
pentru a o scoate.

4. Deschideţi uşa din dreapta jos.
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5. Trageţi cu grijă afară hârtia blocată.

6. Închideţi uşa din dreapta de jos, apoi instalaţi şi 
închideţi tava.

7. Deschideţi uşa din dreapta.

ATENŢIE: Nu atingeţi rola de transfer. 
Impurităţile pot să afecteze calitatea de 
imprimare.
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8. Trageţi cu grijă afară hârtia blocată.

9. Trageţi cu grijă afară hârtia blocată în zona 
duplex de la uşa din dreapta.

10. Dacă hârtia este vizibilă în partea inferioară a 
cuptorului, trageţi încet de aceasta în jos pentru 
a o elimina.
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11. Este posibil ca hârtia să fie blocată în interiorul 
cuptorului, unde nu este vizibilă. Prindeţi 
mânerele cuptorului, apăsaţi pe pârghiile de 
eliberare, ridicaţi uşor şi apoi trageţi drept afară 
pentru a scoate cuptorul.

ATENŢIE: Cuptorul poate să fie 

fierbinte când imprimanta este în uz. Aşteptaţi 
răcirea cuptorului înainte de a-l manevra.

12. Deschideţi uşa de acces în caz de blocaje de 
pe cuptor. Dacă hârtia este blocată în interiorul 
cuptorului, trageţi încet în sus de aceasta 
pentru a o scoate. Dacă hârtia se rupe, scoateţi 
toate fragmentele de hârtie.

ATENŢIE:  Chiar dacă corpul cuptorului 

s-a răcit, este posibil ca rolele din interior să fie 
încă fierbinţi. Nu atingeţi rolele cuptorului.

13. Dacă hârtia s-a blocat la intrarea în sertarul 
de ieşire, trageţi cu grijă de hârtie pentru a o 
scoate.
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14. Închideţi uşa de acces la blocaje de pe cuptor şi 
împingeţi cuptorul complet în imprimantă, până 
când se fixează în poziţie printr-un clic.

15. Închideţi uşa din dreapta.

16. Deschideţi uşa superioară din dreapta.
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17. Trageţi cu grijă afară hârtia blocată.

18. Închideţi uşa superioară din dreapta.

19. Dacă hârtia se poate vedea în sertarul de ieşire, 
prindeţi marginea din faţă şi scoateţi-o cu grijă.
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Eliminarea blocajelor de hârtie din tăvile de intrare de mare capacitate, de 2.700 
de coli (13.A3, 13.A4, 13.A5, 13.A7)

Utilizaţi următoarea procedură pentru a verifica dacă există blocaje de hârtie în toate locaţiile posibile 
din zona tăvilor de mare capacitate (HCI) de 2.700 de coli şi din interiorul uşii din dreapta.

Când survine un blocaj, panoul de control poate afişa un mesaj şi o animaţie care ajută la eliminarea 
blocajului.

1. Eliberaţi mecanismul de blocare a tăvii din 
partea stângă a tăvii HCI. Glisaţi tava 
din imprimantă până când se opreşte şi 
apoi ridicaţi-o pentru a o îndepărta de pe 
imprimantă.

2. Eliminaţi hârtia blocată de pe rolele de 
alimentare din interiorul imprimantei. Mai întâi, 
trageţi hârtia spre stânga, apoi trageţi-o înainte 
pentru a o scoate.
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3. Instalaţi şi închideţi tava HCI din stânga.

4. Eliberaţi mecanismul de blocare a tăvii din 
partea dreaptă a tăvii HCI. Glisaţi tava 
din imprimantă până când se opreşte şi 
apoi ridicaţi-o pentru a o îndepărta de pe 
imprimantă.

5. Eliminaţi hârtia blocată de pe rolele de 
alimentare din interiorul imprimantei. Mai întâi, 
trageţi hârtia spre stânga, apoi trageţi-o înainte 
pentru a o scoate.
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6. Deschideţi uşa din dreapta jos.

7. Îndepărtaţi orice coli deteriorate.

8. Închideţi uşa din dreapta de jos, apoi instalaţi şi 
închideţi tava HCI din dreapta.
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9. Deschideţi uşa din dreapta.

ATENŢIE: Nu atingeţi rola de transfer. 
Impurităţile pot să afecteze calitatea de 
imprimare.

10. Trageţi cu grijă afară hârtia blocată.

11. Trageţi cu grijă afară hârtia blocată în zona 
duplex de la uşa din dreapta.
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12. Dacă hârtia este vizibilă în partea inferioară a 
cuptorului, trageţi încet de aceasta în jos pentru 
a o elimina.

13. Este posibil ca hârtia să fie blocată în interiorul 
cuptorului, unde nu este vizibilă. Prindeţi 
mânerele cuptorului, apăsaţi pe pârghiile de 
eliberare, ridicaţi uşor şi apoi trageţi drept afară 
pentru a scoate cuptorul.

ATENŢIE: Cuptorul poate să fie 

fierbinte când imprimanta este în uz. Aşteptaţi 
răcirea cuptorului înainte de a-l manevra.

14. Deschideţi uşa de acces în caz de blocaje de 
pe cuptor. Dacă hârtia este blocată în interiorul 
cuptorului, trageţi încet în sus de aceasta 
pentru a o scoate. Dacă hârtia se rupe, scoateţi 
toate fragmentele de hârtie.

ATENŢIE:  Chiar dacă corpul cuptorului 

s-a răcit, este posibil ca rolele din interior să fie 
încă fierbinţi. Nu atingeţi rolele cuptorului.
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15. Dacă hârtia s-a blocat la intrarea în sertarul 
de ieşire, trageţi cu grijă de hârtie pentru a o 
scoate.

16. Închideţi uşa de acces la blocaje de pe cuptor şi 
împingeţi cuptorul complet în imprimantă, până 
când se fixează în poziţie printr-un clic.

17. Închideţi uşa din dreapta.
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18. Deschideţi uşa superioară din dreapta.

19. Trageţi cu grijă afară hârtia blocată.

20. Închideţi uşa superioară din dreapta.
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21. Dacă hârtia se poate vedea în sertarul de ieşire, 
prindeţi marginea din faţă şi scoateţi-o cu grijă.

Rezolvarea problemelor legate de calitatea imprimării color
Utilizaţi informaţiile de mai jos pentru a depana problemele de calitate a imprimării, calitate a culorilor şi 
calitate a imaginii pentru imprimantele HP Color LaserJet Enterprise.

Introducere
Paşii de depanare pot ajuta la rezolvarea următoarelor defecte:

● Pagini goale

● Pagini negre

● Culori care nu se aliniază

● Hârtie ondulată

● Benzi deschise sau închise

● Dungi deschise sau închise

● Imprimare neclară

● Fundal gri sau imprimare întunecată

● Imprimare deschisă la culoare

● Toner revărsat

● Lipsa tonerului

● Puncte de toner împrăştiate

● Imagini înclinate
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● Pete

● Dungi

Depanarea calităţii de imprimare
Pentru a rezolva problemele de calitate a imprimării, încercaţi aceşti paşi în ordinea prezentată.

Pentru a depana defecte de imagine specifice, consultaţi Depanarea defectelor de imagine.

Actualizarea firmware-ului imprimantei
Încercaţi să efectuaţi un upgrade al firmware-ului imprimantei.

Pentru instrucţiuni, accesaţi www.hp.com/support/.

Imprimarea din alt program software
Încercaţi să imprimaţi dintr-un alt program software.

Dacă pagina se imprimă corect, problema este legată de programul software din care aţi imprimat.

Verificarea setării pentru tipul de hârtie pentru lucrarea de imprimare
Verificaţi setarea tipului de hârtie atunci când imprimaţi dintr-un program software şi paginile imprimate 
conţin pete, text imprimat neclar sau întunecat, hârtie ondulată, puncte împrăştiate de toner, toner 
nefixat sau mici zone fără toner.

Verificarea setării tipului de hârtie pe imprimantă

Verificaţi setarea pentru tipul de hârtie pe panoul de control al imprimantei şi modificaţi-o după cum 
este necesar.

1. Deschideţi tava.

2. Verificaţi dacă tava este încărcată cu tipul corect de hârtie.

3. Închideţi tava.

4. Urmaţi instrucţiunile de pe panoul de control pentru a confirma sau a modifica setările tipului de 
hârtie pentru tavă.

Verificarea setării tipului de hârtie (Windows)

Verificaţi setarea tipului de hârtie pentru Windows şi modificaţi-o după cum este necesar.

1. Din programul software, selectaţi opţiunea Imprimare.

2. Selectaţi imprimanta, apoi faceţi clic pe butonul Proprietăţi sau Preferinţe.

3. Faceţi clic pe fila Hârtie/Calitate.

4. Din lista derulantă Tip hârtie, faceţi clic pe opţiunea Mai multe...

5. Extindeţi lista de opţiuni Tipul este:.

6. Extindeţi categoria de tipuri de hârtie care descrie cel mai bine hârtia dvs.

7. Selectaţi opţiunea pentru tipul de hârtie utilizat şi faceţi clic pe butonul OK.
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8. Faceţi clic pe butonul OK pentru a închide caseta de dialog Proprietăţi document. În caseta de 
dialog Imprimare, faceţi clic pe butonul OK pentru a imprima lucrarea.

Verificarea setării tipului de hârtie (macOS)

Verificaţi setarea tipului de hârtie pentru macOS şi modificaţi-o după cum este necesar.

1. Faceţi clic pe meniul Fişier, apoi faceţi clic pe opţiunea Imprimare.

2. În meniul Imprimantă, selectaţi imprimanta.

3. În mod prestabilit, driverul de imprimare afişează meniul Copii şi pagini. Deschideţi lista derulantă a 
meniurilor, apoi faceţi clic pe meniul Finisare.

4. Selectaţi un tip din lista derulantă Tip suport.

5. Faceţi clic pe butonul Imprimare.

Verificarea stării cartuşelor de toner
Urmaţi aceşti paşi pentru a verifica durata de viaţa rămasă a cartuşelor de toner şi, dacă este cazul, 
starea altor componente de întreţinere înlocuibile.

Pasul unu: imprimaţi pagina Stare consumabile

Pagina de stare a consumabilelor indică starea cartuşelor.

1. Din Ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, deschideţi meniul Rapoarte.

2. Selectaţi meniul Pagini de configurare/de stare.

3. Selectaţi Pagina de stare a consumabilelor şi apoi selectaţi Imprimare pentru a imprima pagina.

Pasul doi: verificaţi starea consumabilelor

Verificaţi raportul de stare a consumabilelor după cum urmează.

1. Examinaţi raportul de stare pentru consumabile pentru a verifica durata de viaţa rămasă pentru 
cartuşele de toner şi, dacă este cazul, starea altor componente de întreţinere înlocuibile.

Când se utilizează un cartuş de toner care a ajuns la sfârşitul duratei de viaţă estimate, pot surveni 
probleme de calitate a imprimării. Pagina de stare a consumabilelor indică momentul când nivelul 
unui consumabil este foarte scăzut. După ce un consumabil HP a atins nivelul Foarte scăzut, ia 
sfârşit şi garanţia HP de protecţie premium pentru consumabilul respectiv.

Cartuşul de toner nu trebuie înlocuit în acest moment, decât în cazul în care calitatea de imprimare 
nu mai este acceptabilă. Încercaţi să aveţi un consumabil de schimb disponibil, pe care să-l puteţi 
instala când calitatea imprimării nu mai este acceptabilă.

Când decideţi să înlocuiţi un cartuş de toner sau alte componente de întreţinere, consultaţi pagina 
de stare a consumabilelor, care listează numerele de reper ale produselor originale HP.

2. Verificaţi dacă utilizaţi un cartuş original HP.

Pe un cartuş de toner HP original sunt inscripţionate cuvântul „HP” sau sigla HP. Pentru mai multe 
informaţii despre identificarea cartuşelor HP, accesaţi www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Imprimarea unei pagini de curăţare
În timpul procesului de imprimare, este posibil ca în interiorul imprimantei să se acumuleze particule de 
hârtie, de toner şi de praf care pot cauza probleme de calitate a imprimării, precum stropi sau pete de 
toner, scurgeri, linii întrerupte sau urme repetitive.

Urmaţi aceşti paşi pentru a curăţa traseul de hârtie al imprimantei:

1. Din ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, selectaţi meniul Instrumente de 
asistenţă.

2. Selectaţi următoarele meniuri:

a. Întreţinere

b. Calibrare/Curăţare

c. Pagină de curăţare

3. Selectaţi Imprimare pentru a imprima pagina.

Pe panoul de control al imprimantei se va afişa un mesaj Curăţare... Procesul de curăţare durează 
câteva minute. Nu opriţi imprimanta până la terminarea procesului de curăţare. După finalizare, 
aruncaţi pagina imprimată.

Inspectarea vizuală a cartuşelor de toner
Urmaţi aceşti paşi pentru a inspecta fiecare cartuş de toner:

1. Scoateţi cartuşul de toner din imprimantă şi verificaţi dacă banda protectoare a fost scoasă.

2. Verificaţi cipul de memorie pentru deteriorări.

3. Examinaţi suprafaţa cilindrului fotosensibil verde.

ATENŢIE: Nu atingeţi cilindrul fotosensibil. Amprentele de pe cilindrul fotosensibil pot cauza 
probleme de calitate a imprimării.

4. Dacă vedeţi zgârieturi, amprente sau alte deteriorări pe cilindrul fotosensibil, înlocuiţi cartuşul de 
toner.

5. Reinstalaţi cartuşul de toner şi imprimaţi câteva pagini pentru a vedea dacă s-a rezolvat problema.

Verificarea hârtiei şi a mediului de imprimare
Utilizaţi următoarele informaţii pentru a verifica selecţia hârtiei şi mediul de imprimare.

Pasul unu: utilizaţi hârtie care respectă specificaţiile HP

Unele probleme de calitate a imprimării apar în urma utilizării unui tip de hârtie care nu îndeplineşte 
specificaţiile HP.

● Utilizaţi întotdeauna tipul şi greutatea de hârtie acceptate de această imprimantă.

● Utilizaţi hârtie care este de bună calitate şi nu are tăieturi, zgârieturi, rupturi, pete, particule 
desprinse, praf, cute, goluri, capse şi margini ondulate sau îndoite.

● Utilizaţi hârtie care nu a mai fost imprimată anterior.
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● Utilizaţi hârtie care să nu conţină material metalic, cum ar fi sclipici.

● Utilizaţi hârtie destinată imprimantelor laser. Nu utilizaţi hârtie destinată exclusiv imprimantelor cu 
jet de cerneală.

● Utilizaţi hârtie care nu este prea aspră. Utilizarea hârtiei mai netede duce în general la o mai bună 
calitate a imprimării.

Pasul doi: verificaţi condiţiile de mediu

Mediul poate afecta în mod direct calitatea imprimării şi este o cauză obişnuită a problemelor de calitate 
a imprimării sau de alimentare cu hârtie. Încercaţi următoarele soluţii:

● Mutaţi imprimanta departe de locuri expuse curentului, precum ferestre şi uşi deschise sau orificiile 
de ventilare ale aparatelor de aer condiţionat.

● Asiguraţi-vă că imprimanta nu este expusă la temperaturi sau condiţii de umiditate ce nu respectă 
specificaţiile imprimantei.

● Nu aşezaţi imprimanta într-un spaţiu închis, precum un dulap.

● Aşezaţi imprimanta pe o suprafaţă solidă şi plană.

● Îndepărtaţi orice ar putea bloca orificiile de ventilaţie de pe imprimantă. Imprimanta necesită un flux 
corespunzător de aer pe toate laturile, inclusiv în partea de sus.

● Protejaţi imprimanta de reziduuri din aer, praf, abur sau alte elemente care pot lăsa impurităţi în 
interiorul imprimantei.

Pasul trei: setaţi alinierea tăvilor individuale

Urmaţi aceşti paşi atunci când textul sau imaginile nu sunt centrate sau aliniate corect pe pagina 
imprimată când imprimaţi din anumite tăvi.

1. Din ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, selectaţi meniul Setări.

2. Selectaţi următoarele meniuri:

a. Copiere/Imprimare sau Imprimare

b. Calitate imprimare

c. Înregistrare imagine

3. Selectaţi Tavă, apoi selectaţi tava pe care doriţi să o reglaţi.

4. Selectaţi Imprimare pagină test, apoi urmaţi instrucţiunile de pe paginile imprimate.

5. Selectaţi Imprimare pagină test din nou pentru a verifica rezultatele, apoi faceţi ajustări 
suplimentare, dacă este necesar.

6. Selectaţi Finalizat pentru a salva noile setări.

Încercarea altui driver de imprimare
Încercaţi alt driver de imprimare când imprimaţi dintr-un program software şi paginile imprimate prezintă 
linii neaşteptate în grafică, text lipsă, grafică lipsă, formatare incorectă sau fonturi înlocuite.

Descărcaţi oricare dintre următoarele drivere de pe site-ul web HP: www.hp.com/support/
colorljM776MFP.
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Tabelul 9-3 Drivere de imprimare

Driver Descriere

Driver HP PCL.6 Dacă este disponibil, acest driver de imprimare specific imprimantei acceptă 
sisteme de operare mai vechi, precum Windows XP şi Windows Vista. Pentru o listă a 
sistemelor de operare acceptate, accesaţi www.hp.com/go/support.

Driver HP PCL 6 Acest driver de imprimare specific imprimantei acceptă Windows 7 şi sisteme de 
operare mai noi care acceptă drivere versiunea 3. Pentru o listă a sistemelor de 
operare acceptate, accesaţi www.hp.com/go/support.

Driver HP PCL-6 Acest driver de imprimare specific produsului acceptă Windows 8 şi sisteme de 
operare mai noi care acceptă drivere versiunea 4. Pentru o listă a sistemelor de 
operare acceptate, accesaţi www.hp.com/go/support.

Driver HP UPD PS ● Recomandat pentru imprimarea cu programele software Adobe sau cu alte 
programe software cu preponderenţă pentru prelucrare grafică

● Asigură asistenţă pentru imprimarea de care are nevoie emularea PostScript 
sau compatibilitate cu fonturile PostScript Flash

HP UPD PCL 6 ● Recomandat pentru imprimarea în orice mediu Windows

● Asigură în general, pentru majoritatea utilizatorilor, cea mai bună viteză, cea 
mai bună calitate de imprimare şi suport pentru caracteristicile imprimantei

● Dezvoltat pentru a se alinia cu Windows Graphic Device Interface (GDI) pentru 
viteze optime în medii Windows

● Este posibil să nu fie complet compatibil cu programe software de la terţi şi 
personalizate, bazate pe PCL 5

Depanarea calităţii culorilor
Calibrarea imprimantei poate asigura o imprimare color de calitate.

Calibrarea imprimantei pentru alinierea culorilor
Calibrarea este o funcţie a imprimantei care optimizează calitatea imprimării.

Urmaţi aceşti paşi pentru a soluţiona problemele legate de calitatea imprimării, cum ar fi culori 
nealiniate, umbre colorate, grafică neclară sau alte probleme de calitate a imprimării.

1. Din ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, selectaţi meniul Instrumente de 
asistenţă.

2. Selectaţi următoarele meniuri:

● Întreţinere

● Calibrare/Curăţare

● Calibrare completă

3. Selectaţi Pornire pentru a iniţia procesul de calibrare.

Pe panoul de control al imprimantei se va afişa un mesaj de Calibrare. Procesul de calibrare 
durează câteva minute să se finalizeze. Nu opriţi imprimanta până la terminarea procesului de 
calibrare.

4. Aşteptaţi în timp ce imprimanta se calibrează, apoi încercaţi din nou imprimarea.
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Depanarea defectelor de imagine
Vedeţi exemple de defecte de imagine şi paşii pentru rezolvarea acestora.

Tabelul 9-4 Referinţă rapidă tabel cu defecte de imagine

Defect Defect Defect

Tabelul 9-12 Imprimare deschisă la 
culoare, la pagina 239

Tabelul 9-10 Fundal gri sau imprimare 
întunecată, la pagina 238

Tabelul 9-7 Pagină goală — Fără 
imprimare, la pagina 236

Tabelul 9-6 Pagină neagră, la pagina 235 Tabelul 9-5 Defecte de imprimare în 
benzi, la pagina 235

Tabelul 9-14 Defecte de dungi, la pagina 
240
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Tabelul 9-4 Referinţă rapidă tabel cu defecte de imagine (Continuare)

Defect Defect Defect

Tabelul 9-9 Defecte de fixare/cuptor, la 
pagina 237

Tabelul 9-11 Defecte de amplasare a 
imaginii, la pagina 238

Tabelul 9-8 Defecte de înregistrare a 
planului color (numai pentru modelele 
color), la pagina 236

Tabelul 9-13 Defecte la ieşire, la pagina 
239

Indiferent de cauză, defectele de imagine pot fi deseori rezolvate utilizând aceiaşi paşi. Utilizaţi următorii 
paşi ca punct de pornire pentru rezolvarea defectelor de imagine.

1. Imprimaţi din nou documentul. Defectele de calitate a imprimării pot apărea sporadic sau pot 
dispărea definitiv la imprimarea continuă.

2. Verificaţi starea cartuşului sau a cartuşelor. În cazul în care un cartuş atinge nivelul Foarte scăzut 
(a depăşit durata de viaţă estimată), înlocuiţi-l.

3. Asiguraţi-vă că setările driverului şi ale modului de imprimare pentru tavă corespund cu suporturile 
de imprimare încărcate în tavă. Încercaţi să utilizaţi alt top de suporturi de imprimare sau altă tavă. 
Încercaţi să utilizaţi alt mod de imprimare.

4. Asiguraţi-vă că imprimanta este în intervalul acceptat de temperatură/umiditate de operare.

5. Asiguraţi-vă că tipul, dimensiunea şi greutatea hârtiei sunt acceptate de imprimantă. Consultaţi 
pagina de asistenţă pentru imprimantă la support.hp.com pentru a consulta lista de tipuri şi 
dimensiuni de hârtie acceptate pentru imprimantă.
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NOTĂ: Termenul „fuziune” se referă la o parte din procesul de imprimare în care tonerul este aplicat 
pe hârtie.

Următoarele exemple prezintă hârtie de dimensiune Letter care a trecut prin imprimantă cu marginea 
scurtă înainte.

Tabelul 9-5 Defecte de imprimare în benzi

Mostră Descriere Soluţii posibile

Liniile închise sau deschise la culoare 
care se repetă pe lungimea paginii şi 
care sunt benzi repetate la interval mare 
şi/sau benzi de impuls. Acestea pot 
fi intense sau estompate. Defectul se 
prezintă numai în zonele de umplere, 
nu pe text sau în porţiuni fără conţinut 
imprimat.

1. Imprimaţi din nou documentul.

2. Încercaţi să imprimaţi din altă tavă.

3. Înlocuiţi cartuşul.

4. Utilizaţi alt tip de hârtie.

5. Doar la modelele Enterprise: din 
ecranul principal de pe panoul de 
control al imprimantei, accesaţi 
meniul Ajustare tipuri hârtie, apoi 
selectaţi un mod de imprimare 
conceput pentru suporturi puţin 
mai grele decât cele pe care le 
utilizaţi. Astfel viteza de imprimare 
va fi redusă, ceea ce poate 
îmbunătăţi calitatea de imprimare.

6. Dacă problema persistă, accesaţi 
support.hp.com.

Tabelul 9-6 Pagină neagră

Mostră Descriere Soluţii posibile

Întreaga pagină imprimată este neagră.
1. Inspectaţi vizual cartuşul pentru a 

verifica dacă este deteriorat.

2. Asiguraţi-vă de instalarea corectă a 
cartuşului.

3. Înlocuiţi cartuşul.

4. Dacă problema persistă, accesaţi 
support.hp.com.
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Tabelul 9-7 Pagină goală — Fără imprimare

Mostră Descriere Soluţii posibile

Pagina este complet goală şi nu prezintă 
conţinut imprimat. 1. Asiguraţi-vă că aţi instalat cartuşe 

HP originale.

2. Asiguraţi-vă de instalarea corectă a 
cartuşului.

3. Imprimaţi cu alt cartuş.

4. Verificaţi tipul de hârtie din tava 
de hârtie şi ajustaţi corespunzător 
setările imprimantei. Dacă este 
necesar, selectaţi un tip de hârtie 
mai uşor.

5. Dacă problema persistă, accesaţi 
support.hp.com.

Tabelul 9-8 Defecte de înregistrare a planului color (numai pentru modelele color)

Mostră Descriere Soluţii posibile

Una sau mai multe benzi de culoare 
nu este aliniată cu celelalte benzi de 
culoare. Această eroare de înregistrare 
apare de regulă la cartuşul galben.

1. Imprimaţi din nou documentul.

2. Calibraţi imprimanta de la panoul 
de control al imprimantei.

3. În cazul în care un cartuş a 
atins nivelul Foarte scăzut sau 
materialele imprimate sunt foarte 
estompate, înlocuiţi cartuşul.

4. De la panoul de control 
al imprimantei, utilizaţi funcţia 
Restabilire valori de calibrare 
pentru a reseta setările de 
calibrare a imprimantei la valorile 
implicite din fabrică.

5. Dacă problema persistă, accesaţi 
support.hp.com.

236 Capitolul 9  Rezolvarea problemelor

http://support.hp.com
http://support.hp.com


Tabelul 9-9 Defecte de fixare/cuptor

Mostră Descriere Soluţii posibile

Tonuri uşor închise sau decalaje ale 
imaginii se repetă în josul paginii. 
Imaginea repetată poate deveni din ce 
în ce mai estompată.

1. Imprimaţi din nou documentul.

2. Verificaţi tipul de hârtie din tava 
de hârtie şi ajustaţi corespunzător 
setările imprimantei. Dacă este 
necesar, selectaţi un tip de hârtie 
mai uşor.

3. Dacă problema persistă, accesaţi 
support.hp.com.

Tonerul se şterge de pe oricare dintre 
marginile paginii. Acest defect este mai 
des întâlnit la marginile documentelor cu 
acoperire mare a paginii şi pe tipuri de 
hârtie uşoară, însă poate apărea oriunde 
pe pagină.

1. Imprimaţi din nou documentul.

2. Verificaţi tipul de hârtie din tava 
de hârtie şi ajustaţi corespunzător 
setările imprimantei. Dacă este 
necesar, selectaţi un tip de hârtie 
mai grea.

3. Doar la modelele Enterprise: din 
panoul de control al imprimantei, 
accesaţi meniul Până la margini şi 
apoi selectaţi Normal. Imprimaţi din 
nou documentul.

4. Doar la modelele Enterprise: din 
panoul de control al imprimantei, 
selectaţi Includere automată 
margini, apoi imprimaţi din nou 
documentul.

5. Dacă problema persistă, accesaţi 
support.hp.com.
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Tabelul 9-10 Fundal gri sau imprimare întunecată

Mostră Descriere Soluţii posibile

Imaginea sau textul este mai întunecat 
decât era de aşteptat şi/sau fundalul 
este gri.

1. Asiguraţi-vă că hârtia din tăvi are 
nu a trecut deja prin imprimantă.

2. Utilizaţi alt tip de hârtie.

3. Imprimaţi din nou documentul.

4. Doar pentru modelele alb-negru: 
din ecranul principal de pe panoul 
de control al imprimantei, accesaţi 
meniul Ajustare densitate toner, 
apoi ajustaţi densitatea tonerului la 
un nivel mai scăzut.

5. Asiguraţi-vă că imprimanta se 
încadrează în intervalele acceptate 
de temperatură şi umiditate de 
operare.

6. Înlocuiţi cartuşul.

7. Dacă problema persistă, accesaţi 
support.hp.com.

Tabelul 9-11 Defecte de amplasare a imaginii

Mostră Descriere Soluţii posibile

Imaginea nu este centrată sau este 
înclinată pe pagină. Defectul apare când 
hârtia nu este poziţionată corect sau 
este trasă din tavă şi se deplasează pe 
traseul hârtiei.

1. Imprimaţi din nou documentul.

2. Scoateţi hârtia şi apoi reîncărcaţi 
tava. Asiguraţi-vă că toate 
marginile hârtiei sunt egale pe 
toate laturile.

3. Asiguraţi-vă că partea superioară 
a teancului de hârtie se află 
sub indicatorul de tavă plină. Nu 
supraîncărcaţi tava.

4. Asiguraţi-vă că ghidajele pentru 
hârtie sunt ajustate la dimensiunea 
de hârtie corectă. Nu ajustaţi 
ghidajele pentru hârtie strâns pe 
teancul de hârtie. Reglaţi-le la 
marcajele sau marcajele de aliniere 
de pe tavă.

5. Dacă problema persistă, accesaţi 
support.hp.com.
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Tabelul 9-12 Imprimare deschisă la culoare

Mostră Descriere Soluţii posibile

Conţinutul imprimat este deschis la 
culoare sau estompat pe întreaga 
pagină.

1. Imprimaţi din nou documentul.

2. Scoateţi cartuşul şi apoi scuturaţi-l 
pentru a redistribui tonerul.

3. Doar pentru modelele alb-negru: 
asiguraţi-vă că setarea EconoMode 
este dezactivată atât la panoul de 
control al imprimantei, cât şi în 
driverul de imprimare.

4. Asiguraţi-vă de instalarea corectă a 
cartuşului.

5. Imprimaţi o pagină de stare a 
consumabilelor şi verificaţi durata 
de viaţă rămasă şi starea de 
utilizare a cartuşului.

6. Înlocuiţi cartuşul.

7. Dacă problema persistă, accesaţi 
support.hp.com.

Tabelul 9-13 Defecte la ieşire

Mostră Descriere Soluţii posibile

Paginile imprimante au marginile 
întoarse. Marginile întoarse pot fi pe 
latura scurtă sau lungă a hârtiei. Pot 
exista două tipuri de ondulare a hârtiei:

● Ondulare pozitivă: hârtia se 
răsuceşte spre faţa imprimată. 
Defectul apare în medii uscate 
sau la imprimarea de pagini cu 
acoperire ridicată.

● Ondulare negativă: hârtia se 
răsuceşte în direcţia opusă feţei 
imprimate. Defectul apare în medii 
cu umiditate ridicată sau la 
imprimarea de pagini cu acoperire 
redusă.

1. Imprimaţi din nou documentul.

2. Ondulare pozitivă: selectaţi un tip 
de hârtie mai grea de la panoul 
de control al imprimantei. Tipul 
de hârtie mai grea creează o 
temperatură mai ridicată pentru 
imprimare.

Ondulare negativă: selectaţi un tip 
de hârtie mai uşoară de la panoul 
de control al imprimantei. Tipul 
de hârtie mai uşoară creează o 
temperatură mai scăzută pentru 
imprimare. Încercaţi să păstraţi 
hârtia într-un mediu uscat înainte 
de a o utiliza sau să folosiţi hârtie 
proaspăt scoasă din ambalaj.

3. Imprimaţi în modul duplex.

4. Dacă problema persistă, accesaţi 
support.hp.com.
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Tabelul 9-13 Defecte la ieşire (Continuare)

Mostră Descriere Soluţii posibile

Hârtia nu este stivuită în mod adecvat 
în tava de ieşire. Stiva poate fi inegală, 
înclinată, sau paginile sunt împinse în 
afara tăvii, pe jos. Acest defect poate fi 
provocat de oricare dintre următoarele 
condiţii:

● Răsucire semnificativă a hârtiei

● Hârtia din tavă este încreţită sau 
deformată

● Hârtia nu este de tip standard, 
precum plicuri

● Tava de ieşire este prea plină

1. Imprimaţi din nou documentul.

2. Extindeţi extensia tăvii de ieşire.

3. Dacă defectul este cauzat de 
ondularea semnificativă a hârtiei, 
consultaţi paşii de depanare pentru 
„Ondulare la ieşire”.

4. Utilizaţi alt tip de hârtie.

5. Utilizaţi hârtie nouă.

6. Scoateţi hârtia din tava de ieşire ca 
tava să se umple.

7. Dacă problema persistă, accesaţi 
support.hp.com.

Tabelul 9-14 Defecte de dungi

Mostră Descriere Soluţii posibile

Dungi verticale deschise la culoare care 
de obicei se întind pe toată lungimea 
paginii. Defectul se prezintă numai în 
zonele de umplere, nu pe text sau în 
porţiuni fără conţinut imprimat.

1. Imprimaţi din nou documentul.

2. Scoateţi cartuşul şi apoi scuturaţi-l 
pentru a redistribui tonerul.

3. Dacă problema persistă, accesaţi 
support.hp.com.

NOTĂ: Dungile verticale atât deschise 
cât şi închise la culoare pot apărea 
atunci când mediul de imprimare nu se 
încadrează în intervalul de temperatură 
sau umiditate specificat pentru operare. 
Consultaţi specificaţiile de mediu pentru 
imprimanta dvs. pentru a consulta 
nivelurile permise de temperatură şi 
umiditate.

Linii verticale întunecate care apar pe 
lungimea paginii. Defectul poate apărea 
oriunde pe pagină, în zonele de umplere 
sau pe porţiunile fără conţinut imprimat. 
La modelele color, aceste linii sau dungi 
vor fi vizibile şi pe pagina de curăţare 
ITB.

1. Imprimaţi din nou documentul.

2. Scoateţi cartuşul şi apoi scuturaţi-l 
pentru a redistribui tonerul.

3. Imprimaţi o pagină de curăţare.

4. Verificaţi nivelul de toner din cartuş.

5. Dacă problema persistă, accesaţi 
support.hp.com.
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Îmbunătăţirea calităţii imaginii copiate
Dacă imprimanta are probleme de calitate a copierii, încercaţi următoarele soluţii în ordinea prezentată 
pentru a rezolva problema.

Încercaţi mai întâi aceşti câţiva paşi simpli:

● Utilizaţi scanerul cu suport plat mai degrabă decât alimentatorul de documente.

● Utilizaţi originale de calitate.

● Când utilizaţi alimentatorul de documente, încărcaţi corect documentul original în alimentator, 
utilizând ghidajele pentru hârtie, pentru a evita imaginile neclare sau înclinate.

Dacă problema persistă, încercaţi următoarele soluţii suplimentare. Dacă acestea nu soluţionează 
problema, consultaţi capitolul „Îmbunătăţirea calităţii imprimării” pentru alte soluţii.

Verificarea prezenţei murdăriei şi a petelor pe geamul scanerului
În timp, se pot acumula particule de reziduuri pe geamul şi contraplaca din plastic alb ale scanerului, 
care pot afecta performanţele aparatului. Utilizaţi următoarea procedură pentru a curăţa scanerul dacă 
paginile imprimate prezintă dungi, linii nedorite, puncte negre, calitate slabă a imprimării sau text neclar.

1. Apăsaţi butonul de alimentare pentru a 
opri imprimanta, apoi deconectaţi cablul de 
alimentare de la priza electrică.

2. Deschideţi capacul scanerului.
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3. Curăţaţi geamul scannerului (elementul 1) 
şi benzile alimentatorului de documente 
(elementul 2, elementul 3), utilizând o cârpă 
moale sau un burete umezit cu soluţie de 
curăţat neabrazivă pentru geamuri.

ATENŢIE: Nu utilizaţi materiale abrazive, 
acetonă, benzen, amoniac, alcool etilic sau 
tetraclorură de carbon pe nicio componentă a 
imprimantei. Aceste substanţe pot deteriora 
imprimanta. Nu puneţi lichide direct pe geam 
sau pe placă. Lichidele pot curge şi pot 
deteriora imprimanta.

NOTĂ: Dacă aveţi probleme cu dungile de pe 
exemplare când utilizaţi alimentatorul de 
documente, asiguraţi-vă că aţi curăţat benzile 
mici de sticlă de pe partea stângă a scanerului 
(elementul 2, elementul 3).

3

2

1

4. Pentru a preveni apariţia petelor, uscaţi geamul 
şi componentele din plastic alb cu o bucată de 
piele de căprioară sau cu un burete din celuloză.

5. Conectaţi cablul de alimentare la o priză, apoi 
apăsaţi butonul de alimentare pentru a porni 
imprimanta.

Calibrarea scanerului
Calibrarea este un proces care optimizează calitatea scanării.

NOTĂ: La utilizarea alimentatorului de documente, asiguraţi-vă că reglaţi ghidajele din tava de intrare 
astfel încât să se fixeze pe documentul original.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Instrumente 
asistenţă, apoi selectaţi pictograma Instrumente asistenţă.

2. Deschideţi următoarele meniuri:

a. Întreţinere

b. Calibrare/Curăţare

c. Calibrare scaner

3. Atingeţi butonul Pornire pentru a porni procesul de calibrare. Urmaţi solicitările de pe ecran.

4. Aşteptaţi ca imprimanta să termine calibrarea, apoi încercaţi din nou să copiaţi.

Verificarea setărilor hârtiei
Urmaţi aceşti paşi dacă paginile copiate prezintă pete, imprimare întunecată sau neclară, hârtie 
ondulată sau zone cu picături de pigment.
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Verificarea opţiunilor de selectare a hârtiei
Utilizaţi următorii paşi pentru a verifica opţiunile de selectare a hârtiei.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Copiere, apoi 
selectaţi pictograma Copiere.

2. Selectaţi Opţiuni, apoi derulaţi la şi alegeţi Selectare hârtie.

3. Selectaţi Dimensiune hârtie, apoi selectaţi una dintre opţiunile predefinite.

4. Selectaţi Tipul hârtiei, apoi selectaţi una dintre opţiunile predefinite.

5. Selectaţi Tava pentru hârtie, apoi selectaţi una dintre opţiunile predefinite.

6. Selectaţi Finalizat pentru a salva opţiunile selectate pentru hârtie.

Verificarea setărilor de reglare a imaginii
Reglaţi setările din meniul Copiere pentru a optimiza calitatea imaginii.

● Claritate: clarificaţi sau estompaţi imaginea. De exemplu, creşterea clarităţii poate face textul mai 
clar, dar reducerea acesteia poate conferi un aspect mai uniform fotografiilor.

● Luminozitate: măriţi sau reduceţi cantitatea de alb şi negru utilizată în culorile din imaginile scanate.

● Contrast: măriţi sau reduceţi diferenţa dintre cea mai luminoasă şi cea mai întunecată culoare din 
pagină.

● Curăţare fundal: eliminaţi culorile estompate din fundalul imaginilor scanate. De exemplu, dacă 
documentul original este imprimat pe hârtie color, utilizaţi această funcţie pentru a mări 
luminozitatea fundalului fără a afecta gradul de întunecime a imaginii.

● Ton automat: disponibil numai pentru imprimantele Flow. Imprimanta reglează automat setările de 
Întunecime, Contrast şi Curăţare fundal la cele mai adecvate valori pentru documentul scanat.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Copiere, apoi 
selectaţi pictograma Copiere.

2. Selectaţi Opţiuni, apoi derulaţi la şi selectaţi Ajustare imagine.

3. Reglaţi cursoarele pentru a seta nivelurile, apoi selectaţi Finalizat.

4. Selectaţi Copiere pentru a începe lucrarea de copiere.

NOTĂ: Aceste setări sunt temporare. După finalizarea lucrării, imprimanta revine la setările implicite.

Optimizarea calităţii de copiere pentru text sau imagini
Optimizaţi lucrarea de copiere pentru tipul de imagine care este copiată: text, grafică sau fotografii.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Copiere, apoi 
selectaţi pictograma Copiere.

2. Selectaţi Opţiuni, apoi selectaţi Optimizare text/imagine.

3. Selectaţi una dintre opţiunile predefinite.

4. Selectaţi Copiere pentru a începe lucrarea de copiere.
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NOTĂ: Aceste setări sunt temporare. După finalizarea lucrării, imprimanta revine la setările implicite.

Copierea până la margini
Utilizaţi această funcţie pentru a evita umbrele care pot apărea pe marginile exemplarelor atunci când 
documentul original este imprimat până aproape de margini.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Copiere, apoi 
selectaţi pictograma Copiere.

2. Selectaţi Opţiuni, apoi selectaţi Până la margini.

3. Selectaţi opţiunea Imprimare până la margini dacă documentul original este imprimat aproape de 
marginile hârtiei.

4. Selectaţi Copiere pentru a începe lucrarea de copiere.

Îmbunătăţirea calităţii imaginii scanate
Încercaţi următoarele soluţii de bază pentru a îmbunătăţi calitatea imaginii scanate.

● Utilizaţi scanerul cu suport plat mai degrabă decât alimentatorul de documente.

● Utilizaţi originale de calitate.

● Când utilizaţi alimentatorul de documente, încărcaţi corect documentul original în alimentator, 
utilizând ghidajele pentru hârtie, pentru a evita imaginile neclare sau înclinate.

Dacă problema persistă, încercaţi următoarele soluţii suplimentare. Dacă acestea nu soluţionează 
problema, consultaţi capitolul „Îmbunătăţirea calităţii imprimării” pentru alte soluţii.

Verificarea prezenţei murdăriei şi a petelor pe geamul scanerului
În timp, se pot acumula particule de reziduuri pe geamul şi contraplaca din plastic alb ale scanerului, 
care pot afecta performanţele aparatului. Utilizaţi următoarea procedură pentru a curăţa scanerul dacă 
paginile imprimate prezintă dungi, linii nedorite, puncte negre, calitate slabă a imprimării sau text neclar.

1. Apăsaţi butonul de alimentare pentru a 
opri imprimanta, apoi deconectaţi cablul de 
alimentare de la priza electrică.
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2. Deschideţi capacul scanerului.

3. Curăţaţi geamul scannerului (elementul 1) 
şi benzile alimentatorului de documente 
(elementul 2, elementul 3), utilizând o cârpă 
moale sau un burete umezit cu soluţie de 
curăţat neabrazivă pentru geamuri.

ATENŢIE: Nu utilizaţi materiale abrazive, 
acetonă, benzen, amoniac, alcool etilic sau 
tetraclorură de carbon pe nicio componentă a 
imprimantei. Aceste substanţe pot deteriora 
imprimanta. Nu puneţi lichide direct pe geam 
sau pe placă. Lichidele pot curge şi pot 
deteriora imprimanta.

NOTĂ: Dacă aveţi probleme cu dungile de pe 
exemplare când utilizaţi alimentatorul de 
documente, asiguraţi-vă că aţi curăţat benzile 
mici de sticlă de pe partea stângă a scanerului 
(elementul 2, elementul 3).

3

2

1

4. Pentru a preveni apariţia petelor, uscaţi geamul 
şi componentele din plastic alb cu o bucată de 
piele de căprioară sau cu un burete din celuloză.

5. Conectaţi cablul de alimentare la o priză, apoi 
apăsaţi butonul de alimentare pentru a porni 
imprimanta.
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Verificarea setărilor rezoluţiei
Urmaţi aceşti paşi pentru a regla setarea pentru rezoluţie. Setarea rezoluţiei la o valoare mare creşte 
dimensiunea fişierului şi durata de scanare.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Scanare, apoi 
selectaţi pictograma Scanare.

2. Selectaţi una din următoarele funcţii de scanare:

● Scanare către e-mail

● Scanare în dosar din reţea

● Scanare pe unitate USB

● Scanare în SharePoint®

3. Selectaţi Opţiuni, apoi selectaţi Tip şi rezoluţie fişier.

4. Selectaţi una dintre opţiunile predefinite pentru Rezoluţie, apoi selectaţi Finalizat.

5. Pentru a începe scanarea, selectaţi Trimitere sau Salvare.

Verificarea setărilor de culoare
Urmaţi aceşti paşi pentru a regla setarea de culoare.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Scanare, apoi 
selectaţi pictograma Scanare.

2. Selectaţi una din următoarele funcţii de scanare:

● Salvare în memoria dispozitivului

● Scanare către e-mail

● Scanare în dosar din reţea

● Scanare pe USB

● Scanare în SharePoint®

3. Atingeţi butonul Opţiuni.

4. În panoul Opţiuni, derulaţi la şi selectaţi Color/negru.

5. Selectaţi una dintre opţiunile predefinite.

6. Atingeţi butonul Trimitere.

Verificarea setărilor de reglare a imaginii
Reglaţi setările din meniul Scanare pentru a optimiza calitatea imaginii.

● Claritate: clarificaţi sau estompaţi imaginea. De exemplu, creşterea clarităţii poate face textul mai 
clar, dar reducerea acesteia poate conferi un aspect mai uniform fotografiilor.

● Luminozitate: măriţi sau reduceţi cantitatea de alb şi negru utilizată în culorile din imaginile scanate.
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● Contrast: măriţi sau reduceţi diferenţa dintre cea mai luminoasă şi cea mai întunecată culoare din 
pagină.

● Curăţare fundal: eliminaţi culorile estompate din fundalul imaginilor scanate. De exemplu, dacă 
documentul original este imprimat pe hârtie color, utilizaţi această funcţie pentru a mări 
luminozitatea fundalului fără a afecta gradul de întunecime a imaginii.

● Ton automat: disponibil numai pentru imprimantele Flow. Imprimanta reglează automat setările de 
Întunecime, Contrast şi Curăţare fundal la cele mai adecvate valori pentru documentul scanat.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Scanare, apoi 
selectaţi pictograma Scanare.

2. Selectaţi una din următoarele funcţii de scanare:

● Scanare către e-mail

● Scanare în dosar din reţea

● Scanare pe unitate USB

● Scanare în Stocare operaţie

● Scanare în SharePoint®

3. Selectaţi Opţiuni, apoi selectaţi Ajustare imagine.

4. Reglaţi cursoarele pentru a seta nivelurile, apoi selectaţi butonul Finalizat.

5. Pentru a începe scanarea, selectaţi Trimitere sau Salvare.

NOTĂ: Aceste setări sunt temporare. După finalizarea lucrării, imprimanta revine la setările implicite.

Optimizarea calităţii scanării pentru text sau imagini
Optimizaţi lucrarea de scanare pentru tipul de imagine care este scanată: text, grafică sau fotografii.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Scanare, apoi 
selectaţi pictograma Scanare.

2. Selectaţi una din următoarele funcţii de scanare:

● Scanare către e-mail

● Scanare în dosar din reţea

● Scanare pe unitate USB

● Scanare în Stocare operaţie

● Scanare în SharePoint®

3. Selectaţi Opţiuni, apoi selectaţi Optimizare text/imagine.

4. Selectaţi una dintre opţiunile predefinite.

5. Pentru a începe scanarea, selectaţi Trimitere sau Salvare.

NOTĂ: Aceste setări sunt temporare. După finalizarea lucrării, imprimanta revine la setările implicite.
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Verificarea setărilor de calitate a ieşirii
Această setare reglează nivelul de comprimare la salvarea fişierului. Pentru calitate maximă, selectaţi 
setarea cea mai ridicată.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Scanare, apoi 
selectaţi pictograma Scanare.

2. Selectaţi una din următoarele funcţii de scanare:

● Scanare către e-mail

● Scanare în dosar din reţea

● Scanare pe unitate USB

● Scanare în SharePoint®

3. Selectaţi Opţiuni, apoi selectaţi Tip şi rezoluţie fişier.

4. Selectaţi una dintre opţiunile predefinite pentru Calitate şi dimensiune fişier, apoi selectaţi 
Finalizat.

5. Pentru a începe scanarea, selectaţi Trimitere sau Salvare.

Îmbunătăţirea calităţii imaginii faxurilor
Dacă imprimanta are probleme de calitate a faxului, încercaţi următoarele soluţii în ordinea prezentată 
pentru a rezolva problema.

Încercaţi mai întâi aceşti câţiva paşi simpli:

● Utilizaţi scanerul cu suport plat mai degrabă decât alimentatorul de documente.

● Utilizaţi originale de calitate.

● Când utilizaţi alimentatorul de documente, încărcaţi corect documentul original în alimentator, 
utilizând ghidajele pentru hârtie, pentru a evita imaginile neclare sau înclinate.

Dacă problema persistă, încercaţi următoarele soluţii suplimentare. Dacă acestea nu soluţionează 
problema, consultaţi capitolul „Îmbunătăţirea calităţii imprimării” pentru alte soluţii.

Verificarea prezenţei murdăriei şi a petelor pe geamul scanerului
În timp, se pot acumula particule de reziduuri pe geamul şi contraplaca din plastic alb ale scanerului, 
care pot afecta performanţele aparatului. Utilizaţi următoarea procedură pentru a curăţa scanerul dacă 
paginile imprimate prezintă dungi, linii nedorite, puncte negre, calitate slabă a imprimării sau text neclar.

1. Apăsaţi butonul de alimentare pentru a 
opri imprimanta, apoi deconectaţi cablul de 
alimentare de la priza electrică.

248 Capitolul 9  Rezolvarea problemelor



2. Deschideţi capacul scanerului.

3. Curăţaţi geamul scannerului (elementul 1) 
şi benzile alimentatorului de documente 
(elementul 2, elementul 3), utilizând o cârpă 
moale sau un burete umezit cu soluţie de 
curăţat neabrazivă pentru geamuri.

ATENŢIE: Nu utilizaţi materiale abrazive, 
acetonă, benzen, amoniac, alcool etilic sau 
tetraclorură de carbon pe nicio componentă a 
imprimantei. Aceste substanţe pot deteriora 
imprimanta. Nu puneţi lichide direct pe geam 
sau pe placă. Lichidele pot curge şi pot 
deteriora imprimanta.

NOTĂ: Dacă aveţi probleme cu dungile de pe 
exemplare când utilizaţi alimentatorul de 
documente, asiguraţi-vă că aţi curăţat benzile 
mici de sticlă de pe partea stângă a scanerului 
(elementul 2, elementul 3).

3

2

1

4. Pentru a preveni apariţia petelor, uscaţi geamul 
şi componentele din plastic alb cu o bucată de 
piele de căprioară sau cu un burete din celuloză.

5. Conectaţi cablul de alimentare la o priză, apoi 
apăsaţi butonul de alimentare pentru a porni 
imprimanta.

Verificarea prezenţei murdăriei şi a petelor pe geamul scanerului 249



Verificarea setării de rezoluţie pentru faxurile trimise
Reglaţi rezoluţia faxurilor trimise după cum este necesar. Creşterea rezoluţiei conduce la creşterea 
dimensiunii faxului şi a duratei de trimitere.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Fax, apoi selectaţi 
pictograma Fax.

2. Selectaţi Opţiuni.

3. În panoul Opţiuni, derulaţi la şi selectaţi Rezoluţie.

4. Selectaţi una dintre opţiunile predefinite, apoi selectaţi butonul Trimitere pentru a trimite faxul.

Verificarea setărilor de reglare a imaginii
Reglaţi setările din meniul de Fax pentru a optimiza calitatea imaginii.

● Claritate: clarificaţi sau estompaţi imaginea. De exemplu, creşterea clarităţii poate face textul mai 
clar, dar reducerea acesteia poate conferi un aspect mai uniform fotografiilor.

● Luminozitate: măriţi sau reduceţi cantitatea de alb şi negru utilizată în culorile din imaginile scanate.

● Contrast: măriţi sau reduceţi diferenţa dintre cea mai luminoasă şi cea mai întunecată culoare din 
pagină.

● Curăţare fundal: eliminaţi culorile estompate din fundalul imaginilor scanate. De exemplu, dacă 
documentul original este imprimat pe hârtie color, utilizaţi această funcţie pentru a mări 
luminozitatea fundalului fără a afecta gradul de întunecime a imaginii.

● Ton automat: disponibil numai pentru imprimantele Flow. Imprimanta reglează automat setările de 
Întunecime, Contrast şi Curăţare fundal la cele mai adecvate valori pentru documentul scanat.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Fax, apoi selectaţi 
pictograma Fax.

2. Selectaţi Opţiuni.

3. În panoul Opţiuni, derulaţi la şi selectaţi Ajustare imagine.

4. Reglaţi cursoarele pentru a seta nivelurile, apoi selectaţi butonul Finalizat.

5. Selectaţi Trimitere pentru a trimite faxul.

NOTĂ: Aceste setări sunt temporare. După finalizarea lucrării, imprimanta revine la setările implicite.

Optimizarea calităţii faxului pentru text sau imagini
Optimizaţi lucrarea de fax pentru tipul de imagine care este scanată: text, grafică sau fotografii.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Fax, apoi selectaţi 
pictograma Fax.

2. Selectaţi Opţiuni.

3. În panoul Opţiuni, derulaţi la şi selectaţi Optimizare text/imagine.

4. Selectaţi una dintre opţiunile predefinite.
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5. Selectaţi Trimitere pentru a trimite faxul.

NOTĂ: Aceste setări sunt temporare. După finalizarea lucrării, imprimanta revine la setările implicite.

Verificarea setărilor de corecţie a erorilor
Asiguraţi-vă că este activată setarea Mod corecţie erori. Această setare poate îmbunătăţi calitatea 
imaginii.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Setări, apoi selectaţi 
pictograma Setări.

2. Deschideţi următoarele meniuri:

a. Fax

b. Setări pt. trimitere faxuri

c. Setări generale trimitere fax

3. Selectaţi opţiunea Mod Corecţie erori. Atingeţi butonul Finalizat.

Verificarea setării de potrivire în pagină
Dacă setarea Potrivire în pagină este activată şi faxul primit este mai mare decât dimensiunea 
prestabilită a paginii, imprimanta va încerca să scaleze imaginea pentru a se încadra în pagină. Dacă 
această setare este dezactivată, imaginile mai mari se vor diviza pe mai multe pagini.

1. În ecranul principal de pe panoul de control al imprimantei, navigaţi la aplicaţia Setări, apoi selectaţi 
pictograma Setări.

2. Deschideţi următoarele meniuri:

a. Fax

b. Setări pt. primire faxuri

c. Opţiuni prestabilite pentru operaţii

d. Încadrare în pagină

3. Selectaţi opţiunea Pornit pentru a activa setarea sau selectaţi opţiunea Oprit pentru a o dezactiva.

Trimiterea către alt aparat de fax
Problema poate fi legată de setările echipamentului de fax sau de starea consumabilelor.

Încercaţi să trimiteţi faxul către un alt echipament de fax. În cazul în care calitatea faxului este 
îmbunătăţită, problema este legată de setările echipamentului iniţial de fax al destinatarului sau de 
starea consumabilelor.

Verificarea aparatului de fax al expeditorului
Încercaţi următoarele acţiuni pentru a verifica aparatul de fax al expeditorului.

Cereţi expeditorului să încerce să trimită faxul de la alt echipament de fax. În cazul în care calitatea 
faxului este îmbunătăţită, problema are legătură cu echipamentul de fax al expeditorului. Dacă nu 
este disponibil alt echipament de fax, cereţi expeditorului să aibă în vedere realizarea următoarelor 
modificări:
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● Să se asigure că documentul original este pe hârtie albă (nu colorată).

● Să mărească rezoluţia faxului, nivelul de calitate sau setările de contrast.

● Dacă este posibil, trimiteţi faxul dintr-un program software de pe computer.

Rezolvarea problemelor de reţea prin cablu
Verificaţi următoarele informaţii pentru a rezolva problemele de reţea prin cablu.

Introducere
Anumite tipuri de probleme pot indica că există o problemă de comunicare cu reţeaua. Aceste probleme 
implică următoarele aspecte:

Conexiune fizică necorespunzătoare
Verificaţi conexiunile cablurilor.

1. Verificaţi dacă imprimanta este ataşată la portul de reţea corect, utilizând un cablu cu o lungime 
corespunzătoare.

2. Verificaţi fixarea corectă a mufelor cablurilor.

3. Verificaţi conexiunea la portul de reţea din partea din spate a imprimantei şi asiguraţi-vă că ledul de 
activitate de culoarea chihlimbarului care indică traficul de reţea şi ledul verde de stare a conexiunii 
sunt aprinse în mod continuu, indicând conectarea la reţea.

4. Dacă problema persistă, încercaţi un alt cablu sau un alt port de pe hub.

Computerul nu poate să comunice cu imprimanta
Verificaţi dacă imprimanta comunică cu reţeaua şi computerul.

1. Verificaţi comunicarea cu reţeaua, testând-o cu comanda ping.

a. Deschideţi un prompt în linie de comandă pe computer.

● Pentru Windows, faceţi clic pe Start, faceţi clic pe Executare, tastaţi cmd şi apăsaţi Enter.

● Pentru macOS, accesaţi Aplicaţii, apoi Utilitare şi deschideţi Terminal.

b. Tastaţi ping, urmat de adresa IP a imprimantei dvs.

c. Dacă fereastra afişează timpul de revenire al pachetelor, reţeaua funcţionează.

2. În cazul în care comanda ping eşuează, verificaţi dacă huburile de reţea sunt active, apoi verificaţi 
dacă setările de reţea, imprimanta şi computerul sunt toate configurate pentru aceeaşi reţea 
(cunoscută şi ca subreţea).

3. Deschideţi proprietăţile imprimantei şi faceţi clic pe fila Porturi. Verificaţi dacă adresa IP curentă 
pentru imprimantă este selectată. Adresa IP este listată în pagina de configurare a imprimantei.

4. Dacă aţi instalat imprimanta folosind portul TCP/IP standard HP, selectaţi caseta etichetată Se 
imprimă întotdeauna la această imprimantă, chiar dacă adresa IP a acesteia se schimbă.
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5. Dacă aţi instalat imprimanta folosind un port TCP/IP standard Microsoft, utilizaţi numele de gazdă al 
imprimantei în locul adresei IP.

6. Dacă adresa IP este corectă, ştergeţi imprimanta, apoi adăugaţi-o din nou.

7. Reinstalaţi software-ul şi driverul de imprimantă.

Imprimanta utilizează setări de legătură şi duplex incorecte pentru reţea
HP vă recomandă să lăsaţi aceste setări în modul automat (setarea prestabilită). Dacă modificaţi aceste 
setări, trebuie să le schimbaţi şi pentru reţeaua dvs.

Programele software noi pot cauza probleme de compatibilitate
Asiguraţi-vă că toate programele software noi sunt instalate corespunzător şi că utilizează driverul de 
imprimare corect.

Computerul sau staţia de lucru poate fi configurată incorect
Un computer configurat incorect poate cauza probleme la imprimare.

1. Verificaţi driverele de reţea, driverele de imprimare şi setările pentru redirecţionarea reţelei.

2. Asiguraţi-vă că sistemul de operare este configurat corect.

Imprimanta este dezactivată sau alte setări de reţea sunt incorecte
Verificaţi setările de fax.

1. Consultaţi paginile de configurare/de reţea ale imprimantei pentru a verifica starea setările de 
reţea şi protocoalele.

2. Reconfiguraţi setările de reţea dacă este necesar.

Rezolvarea problemelor de reţea wireless
Verificaţi următoarele informaţii pentru a rezolva problemele de reţea wireless.

Introducere
Utilizaţi informaţiile de depanare pentru a rezolva problemele.

NOTĂ: Pentru a determina dacă HP NFC, Wi-Fi, BLE sau alte caracteristici de imprimare wireless sunt 
activate pe imprimantă, imprimaţi o pagină de configurare de la panoul de control al imprimantei.

NOTĂ: Dacă v-aţi confruntat cu întreruperea intermitentă a conectivităţii la reţea, actualizaţi mai întâi 
firmware-ul imprimantei. Pentru instrucţiuni despre modul de actualizare a firmware-ului imprimantei, 
accesaţi http://support.hp.com, căutaţi-vă imprimanta, apoi căutaţi „actualizarea firmware-ului”.

Lista de verificare a conectivităţii wireless
Utilizaţi lista de verificare pentru a rezolva problemele de conexiune wireless.

● Pentru imprimantele care nu acceptă conexiuni simultane prin cablu şi wireless, asiguraţi-vă că nu 
este conectat cablul de reţea.
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● Verificaţi dacă imprimanta şi routerul wireless sunt pornite şi sunt alimentate. De asemenea, 
asiguraţi-vă că semnalul radio wireless din imprimantă este activat. (Indicatorul de reţea wireless 
este aprins continuu când imprimanta este conectată la o reţea wireless şi luminează intermitent 
când aceasta caută o reţea wireless.)

● Verificaţi dacă identificatorul setului de servicii (SSID) este corect:

– Pentru o conexiune wireless la reţea, asiguraţi-vă că dispozitivul mobil se conectează la 
routerul/punctul de acces corect.

– Pentru o conexiune Wi-Fi Direct, imprimaţi o pagină de configurare pentru a determina SSID-ul 
imprimantei.

Dacă nu sunteţi sigur că SSID-ul este corect, executaţi din nou configurarea wireless.

● În cazul reţelelor securizate, asiguraţi-vă că informaţiile de securitate sunt corecte. Dacă 
informaţiile de securitate sunt corecte, executaţi din nou configurarea wireless.

● Dacă reţeaua wireless funcţionează corespunzător, încercaţi să accesaţi alte computere din 
reţeaua wireless. Dacă reţeaua are acces la internet, încercaţi să vă conectaţi la internet printr-o 
conexiune wireless.

● Verificaţi dacă metoda de criptare (AES sau TKIP) este aceeaşi pentru imprimantă şi pentru punctul 
de acces wireless (la reţelele care utilizează securitate WPA).

● Verificaţi dacă imprimanta se află în aria de acoperire a reţelei wireless. Pentru majoritatea reţelelor, 
imprimanta trebuie să se afle la 30 m de punctul de acces wireless (routerul wireless).

● Asiguraţi-vă că nu există obstacole care să blocheze semnalul wireless. Înlăturaţi toate obiectele 
metalice mari dintre punctul de acces şi imprimantă. Asiguraţi-vă că imprimanta nu este despărţită 
de punctul de acces prin stâlpi, ziduri sau coloane de suport care conţin metal sau beton.

● Asiguraţi-vă că imprimanta este situată departe de dispozitive electronice care pot interfera 
cu semnalul wireless. Majoritatea dispozitivelor pot interfera cu semnalul wireless, printre care 
motoare, telefoane fără fir, camerele sistemelor de securitate, alte reţele wireless şi anumite 
dispozitive Bluetooth.

● Pentru computerele care se conectează la imprimantă wireless:

– Asiguraţi-vă că driverul de imprimare este instalat pe computer.

– Asiguraţi-vă că aţi selectat portul corect al imprimantei.

– Verificaţi dacă computerul şi imprimanta se conectează la aceeaşi reţea wireless.

– Dacă mediul dvs. are mai multe semnalele wireless şi aveţi nevoie ca imprimanta să accepte 
reţelele cu două benzi, atât cu 2,4 GHz, cât şi cu 5 GHz, instalaţi accesoriul server de imprimare 
HP Jetdirect 2900nw.

– Pentru macOS, verificaţi dacă routerul wireless acceptă Bonjour.

Produsul nu imprimă după finalizarea configurării wireless
Rezolvaţi problemele dintre computer şi imprimantă.

1. Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită şi în starea Pregătit.

2. Opriţi toate firewallurile terţe de pe computerul dvs.
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3. Asiguraţi-vă că reţeaua wireless funcţionează corect.

4. Asiguraţi-vă de funcţionarea corespunzătoare a computerului. Dacă este necesar, reporniţi 
computerul.

5. Verificaţi dacă puteţi să deschideţi serverul web HP încorporat al imprimantei de pe un computer 
din reţea.

Produsul nu imprimă, iar computerul are instalat un firewall terţ
Asiguraţi-vă că un firewall nu intervine în comunicarea wireless.

1. Actualizaţi firewallul cu cea mai recentă actualizare disponibilă de la producător.

2. Dacă programele solicită acces prin firewall când instalaţi imprimanta sau când încercaţi să 
imprimaţi, asiguraţi-vă că permiteţi executarea programelor.

3. Dezactivaţi temporar firewallul, apoi instalaţi imprimanta wireless pe computer. Activaţi firewallul 
când aţi finalizat instalarea wireless.

Conexiunea wireless nu funcţionează după mutarea routerului sau a imprimantei 
wireless

Verificaţi dacă setările imprimantei şi de reţea sunt corecte.

1. Asiguraţi-vă că routerul sau imprimanta se conectează la aceeaşi reţea la care se conectează 
computerul.

2. Imprimaţi o pagină de configurare.

3. Comparaţi identificatorul setului de servicii (SSID) din pagina de configurare cu SSID-ul din 
configuraţia imprimantei pentru computer.

4. Dacă numerele nu sunt identice, dispozitivele nu sunt conectate la aceeaşi reţea. Reconfiguraţi 
configurarea wireless a imprimantei.

Nu se pot conecta mai multe computere la imprimanta wireless
Parcurgeţi următorii paşi pentru a rezolva problemele de conexiune.

1. Asiguraţi-vă că celelalte computere se află în aria de acoperire wireless şi că niciun obstacol nu 
blochează semnalul. Pentru majoritatea reţelelor, aria de acoperire wireless este de 30 m faţă de 
punctul de acces wireless.

2. Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită şi în starea Pregătit.

3. Asiguraţi-vă că nu există mai mult de 5 utilizatori simultani Wireless direct.

4. Opriţi toate firewallurile terţe de pe computerul dvs.

5. Asiguraţi-vă că reţeaua wireless funcţionează corect.

6. Asiguraţi-vă de funcţionarea corespunzătoare a computerului. Dacă este necesar, reporniţi 
computerul.

Imprimanta wireless pierde comunicarea atunci când este conectată la un VPN
În mod normal, nu vă puteţi conecta la un VPN şi la alte reţele în acelaşi timp.
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Reţeaua nu apare în lista de reţele wireless
Urmaţi aceşti paşi atunci când reţeaua nu apare în lista de reţele wireless de pe computer.

● Asiguraţi-vă că routerul wireless este pornit şi este alimentat.

● Este posibil ca reţeaua să fie ascunsă. Totuşi, vă puteţi conecta la o reţea ascunsă. Asiguraţi-vă că 
routerul/punctul de acces afişează SSID-ul, verificând SSID-ul acestuia printre reţelele disponibile 
detectate de dispozitivul dvs. mobil.

Reţeaua wireless nu funcţionează
Parcurgeţi următorii paşi pentru a vă asigura că reţeaua funcţionează corect.

1. Pentru imprimantele care nu acceptă conexiuni simultane prin cablu şi wireless, asiguraţi-vă că 
este deconectat cablul de reţea.

2. Pentru a verifica dacă reţeaua a pierdut comunicarea, încercaţi să conectaţi alte dispozitive la 
reţea.

3. Verificaţi comunicarea cu reţeaua, testând-o cu comanda ping.

a. Deschideţi un prompt în linie de comandă pe computer.

● Pentru Windows, faceţi clic pe Start, faceţi clic pe Executare, tastaţi cmd şi apăsaţi Enter.

● Pentru macOS, accesaţi Aplicaţii, apoi Utilitare şi deschideţi Terminal.

b. Introduceţi ping, urmat de adresa IP a routerului.

c. Dacă fereastra afişează timpul de revenire al pachetelor, reţeaua funcţionează.

4. Asiguraţi-vă că routerul sau imprimanta se conectează la aceeaşi reţea la care se conectează 
computerul.

a. Imprimaţi o pagină de configurare.

b. Comparaţi identificatorul setului de servicii (SSID) din raportul de configurare cu SSID-ul din 
configuraţia imprimantei pentru computer.

c. Dacă numerele nu sunt identice, dispozitivele nu sunt conectate la aceeaşi reţea. 
Reconfiguraţi configurarea wireless a imprimantei.

Reducerea interferenţelor dintr-o reţea wireless
Următoarele sfaturi pot reduce interferenţele dintr-o reţea wireless:

● Păstraţi dispozitivele wireless departe de obiecte metalice, precum cabinete de îndosariere şi alte 
dispozitive electromagnetice, precum cuptoare cu microunde şi telefoane fără fir. Aceste obiecte 
pot perturba semnalele radio.

● Păstraţi dispozitivele wireless departe de structuri de zidărie mari şi de alte structuri de construcţii. 
Aceste obiecte pot să absoarbă undele radio şi să reducă puterea semnalului.

● Poziţionaţi routerul wireless într-o locaţie centrală, în raza imprimantelor wireless din reţea.
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Rezolvarea problemelor de fax
Utilizaţi secţiunile următoare pentru a rezolva problemele funcţiilor de fax ale imprimantei.

Lista de verificare pentru soluţionarea problemelor legate de fax
Utilizaţi următoarea listă de verificare pentru identificarea cauzei oricăror probleme legate de fax pe 
care le întâlniţi:

● Utilizaţi cablul de fax furnizat împreună cu dispozitivul auxiliar de fax? Acest dispozitiv auxiliar de 
fax a fost testat cu cablul de fax furnizat pentru a corespunde specificaţiilor RJ11 şi specificaţiilor 
funcţionale. Nu-l înlocuiţi cu alt cablu de fax; pentru dispozitivul auxiliar de fax analogic este necesar 
un cablu de fax analogic. De asemenea este necesară o conexiune telefonică analogică.

● Conectorul pentru linia de fax/telefon este poziţionat în priza dispozitivului auxiliar de fax? Asiguraţi-
vă că mufa de telefon este poziţionată corect în priză. Introduceţi conectorul în priză până când se 
fixează cu un clic.

NOTĂ: Verificaţi ca mufa telefonului să fie conectată la portul pentru fax şi nu la portul de reţea. 
Porturile sunt asemănătoare.

● Priza telefonică de perete funcţionează corect? Verificaţi dacă există ton, ataşând un telefon la priza 
de perete. Auziţi tonul de apel şi reuşiţi să apelaţi sau să recepţionaţi un apel telefonic?

Ce tip de linie telefonică utilizaţi?
Verificaţi tipul de linie telefonică pe care o utilizaţi şi verificaţi recomandările pentru respectivul tip de 
linie.

● Linie dedicată: O linie telefonică/de fax analogic standard, alocată pentru primirea şi trimiterea de 
faxuri.

NOTĂ: Linia telefonică trebuie să fie utilizată numai pentru faxul imprimantei şi să nu fie partajată 
cu alte tipuri de dispozitive telefonice. Exemplele includ sistemele de alarmă care utilizează linia 
telefonică pentru notificări către o firmă de monitorizare.

● Sistem PBX: Un sistem telefonic pentru instituţii. Telefoanele casnice standard şi accesoriul de fax 
utilizează un semnal telefonic analogic. Unele sisteme PBX sunt digitale şi este posibil să nu fie 
compatibile cu accesoriul de fax. Este posibil să aveţi nevoie de un adaptor de interfaţă analog 
pentru telefon (ATA) pentru a conecta aparatul de fax la sistemele PBX digitale.

● Linii în serie: O caracteristică a sistemelor telefonice în care un apel nou „se mută” la următoarea 
linie disponibilă atunci când prima linie care primeşte apelul este ocupată. Încercaţi să ataşaţi 
imprimanta la prima linie telefonică de intrare. Dispozitivul auxiliar de fax va răspunde la telefon 
după ce sună de un număr de ori stabilit prin setarea numărului de apeluri până la răspuns.

Utilizaţi un dispozitiv de protecţie la supratensiune?
Puteţi să utilizaţi un dispozitiv de protecţie la supratensiune între mufa de perete şi accesoriul de 
fax, pentru a proteja accesoriul împotriva curentului electric care circulă prin liniile telefonice. Aceste 
dispozitive pot să provoace unele probleme de comunicare cu faxul, prin degradarea calităţii semnalului 
telefonic.

Dacă aveţi probleme cu trimiterea sau primirea faxurilor şi utilizaţi unul dintre aceste dispozitive, 
conectaţi imprimanta direct la priza telefonică de perete, pentru a determina dacă problema provine 
de la dispozitivul de protecţie la supratensiune.
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Utilizaţi un serviciu de mesagerie vocală al unei companii de telefonie sau un robot telefonic?
Dacă setarea numărului de apeluri până la răspuns a serviciului de mesagerie este mai mică decât cea 
a dispozitivului accesoriu de fax, serviciul de mesagerie va răspunde, iar dispozitivul accesoriu de fax nu 
va putea să primească faxuri.

Dacă setarea numărului de apeluri până la răspuns pentru dispozitivul accesoriu de fax este mai mică 
decât cea a serviciului de mesagerie, dispozitivul accesoriu de fax va răspunde la toate apelurile.

Linia dvs. telefonică are o caracteristică de apel în aşteptare?
Dacă linia telefonică a faxului are o caracteristică de apel în aşteptare activată, o notificare de apel în 
aşteptare poate să întrerupă un apel de fax în desfăşurare, ceea ce cauzează o eroare de comunicaţie.

Asiguraţi-vă că la linia telefonică a faxului nu este activă o caracteristică de apel în aşteptare.

Verificarea stării accesoriului de fax
Dacă accesoriul de fax analogic pare să nu funcţioneze, imprimaţi un raport Pagină de configurare 
pentru verificarea stării.

1. Din ecranul principal, derulaţi şi selectaţi Rapoarte.

2. Deschideţi următoarele meniuri:

a. Pagini de configurare/de stare

b. Pagină de configurare

3. Atingeţi butonul Imprimare pentru a imprima raportul sau atingeţi butonul Vizualizare pentru a 
vizualiza raportul pe ecran. Raportul cuprinde câteva pagini.

NOTĂ: Adresa IP sau numele de gazdă al imprimantei sunt listate pe pagina Jetdirect.

4. În pagina accesoriului de fax de pe pagina de configurare, sub antetul de informaţii despre 
hardware, verificaţi starea modemului. Tabelul următor prezintă identificarea condiţiilor de stare 
şi soluţiile posibile.

NOTĂ: Dacă pagina Dispozitiv auxiliar fax nu se imprimă, este posibil să existe o problemă la 
dispozitivul auxiliar de fax analogic. Dacă utilizaţi un fax prin LAN sau prin internet, acele configurări 
ar putea dezactiva caracteristica.

Tabelul 9-15 Depanarea accesoriului de fax analogic

Stare Soluţii posibile

Funcţional/Activat1 Accesoriul de fax analogic este instalat şi pregătit.
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Tabelul 9-15 Depanarea accesoriului de fax analogic (Continuare)

Stare Soluţii posibile

Funcţional/Dezactivat1 Dispozitivul auxiliar de fax este instalat, dar încă nu aţi 
configurat setările necesare pentru fax.

Dispozitivul auxiliar de fax este instalat şi operaţional, dar 
utilitarul HP Digital Sending fie a dezactivat caracteristica 
de fax a imprimantei, fie a activat caracteristica de 
fax prin LAN. Când este activată caracteristica LAN 
fax, caracteristica de fax analogic este dezactivată. La 
un moment dat nu poate fi activă decât o singură 
caracteristică de fax, fie fax prin reţea LAN, fie fax analogic.

NOTĂ: Dacă este activat faxul prin LAN, caracteristica 
Scanare în fax nu este disponibilă pe panoul de control al 
imprimantei.

Nefuncţional/Activat/Dezactivat1 Imprimanta a detectat o eroare de firmware. Efectuaţi 
upgrade-ul firmware.

Defect/Activat/Dezactivat1 Dispozitivul auxiliar de fax s-a defectat. Reaşezaţi placa 
dispozitivului auxiliar de fax şi verificaţi dacă există 
pini îndoiţi. Dacă starea DEFECT persistă, înlocuiţi placa 
accesoriului de fax analogic.

1 ACTIVAT indică faptul că accesoriul de fax analogic este activat şi pornit; DEZACTIVAT indică faptul că este activat faxul 
prin LAN (faxul analogic este oprit).

Probleme generale de fax
Aflaţi care sunt soluţiile la probleme uzuale de fax.

Trimiterea faxului nu a reuşit
Verificaţi problema faxului şi încercaţi soluţia sugerată.

JBIG este activat, dar echipamentul de fax destinatar nu are funcţionalitatea JBIG.

Dezactivaţi setarea JBIG.

Nu se afişează niciun buton pentru agenda de adrese de fax
Verificaţi problema faxului şi încercaţi soluţia sugerată.

Niciun contact din lista de contacte selectate nu au informaţii de fax asociate. Adăugaţi informaţiile de 
fax necesare.

Nu se găsesc setările Fax în HP Web Jetadmin
Verificaţi problema faxului şi încercaţi soluţia sugerată.

Setările de fax din HP Web Jetadmin se află sub meniul vertical al paginii de stare a dispozitivului.

Selectaţi Trimitere digitală şi fax din meniul vertical.

Antetul este adăugat în partea de sus a paginii când este activată opţiunea de suprapunere
Această problemă de fax face parte din funcţionarea normală.

Pentru toate faxurile redirecţionate, imprimanta adaugă antetul suprapus în partea de sus a paginii.

Acest mod de funcţionare este normal.
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În caseta pentru destinatari există un amestec de nume şi numere
Această problemă de fax face parte din funcţionarea normală.

Se pot afişa nume şi numere, în funcţie de provenienţa lor. Agenda de adrese de fax afişează nume, pe 
când toate celelalte baze de date afişează numere.

Acest mod de funcţionare este normal.

Un fax de o singură pagină se imprimă pe două pagini
Verificaţi problema faxului şi încercaţi soluţia sugerată.

S-a adăugat antetul de fax în partea superioară a paginii, împingând textul şi pe a doua pagină.

Pentru a imprima un fax de o pagină pe o singură pagină, setaţi antetul suprapus în modul de 
suprapunere sau reglaţi setarea de potrivire în pagină.

Documentul se opreşte în alimentatorul de documente în mijlocul operaţiei de trimitere a faxului
Verificaţi problema faxului şi încercaţi soluţia sugerată.

A apărut un blocaj în alimentatorul de documente.

Eliminaţi blocajul şi trimiteţi din nou faxul.

Volumul sunetelor produse de accesoriul de fax este prea mare sau prea mic
Verificaţi problema faxului şi încercaţi soluţia sugerată.

Trebuie să reglaţi setarea de volum.

Ajustaţi volumul din meniul Setări pt. trimitere faxuri şi din meniul Setări pt. primire faxuri.
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