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ZUSAMMENFASSUNG

Dieses Handbuch ist fiir Administratoren von HP Thin Clients vorgesehen, die auf dem HP ThinPro Betriebssystem
basieren.
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Open-Source-Software

Dieses Produkt enthalt Software, die unter
einer Open-Source-Software-Lizenz, wie der
GNU General Public License und der GNU Lesser
General Public License oder einer anderen
Open-Source-Lizenz lizenziert ist. Soweit

HP verpflichtet ist, oder nach eigenem
Ermessen entscheidet, den Quellcode fiir
solche Software unter der anwendbaren Open-
Source-Software-Lizenz verfiigbar zu machen,
konnen Sie den Quellcode fiir die Software von
der folgenden Adresse abrufen:
https://ftp.hp.com/pub/tcdebian/pool/ThinPro8.0/



https://ftp.hp.com/pub/tcdebian/pool/ThinPro8.0/

Syntaxschiliissel fiir Benutzereingaben

Text, den Sie in einer Benutzeroberflache eingeben miissen, wird durch eine Schriftart mit fester

Breite dargestellt.

Syntaxschliissel fiir Benutzereingaben

Element

Beschreibung

Text ohne Klammern

Elemente, die Sie exakt wie gezeigt eingeben miissen

<Text in spitzen Klammern>

Ein Platzhalter fiir einen Wert, den Sie angeben miissen. Lassen Sie dabei die
Klammern weg.

[Text in eckigen Klammern]

Optionale Elemente. Lassen Sie dabei die Klammern weg.

{Text in geschweiften Klammern}

Mehrere Elemente, aus denen Sie nur eines auswdhlen miissen. Lassen Sie dabei die
Klammern weg.

Ein Trennzeichen fiir Elemente, von denen Sie nur eines auswdhlen miissen. Lassen
Sie dabei den Senkrechtstrich weg.

Elemente, die Sie wiederholen kdnnen oder miissen. Lassen Sie dabei die
Auslassungszeichen weg.
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1  Erste Schritte

Dieses Handbuch ist fiir Administratoren von HP Thin Clients vorgesehen, die auf dem HP ThinPro-
Betriebssystem basieren. Es wird davon ausgegangen, dass Sie sich beim System als Administrator
anmelden, wenn Sie anhand der Beschreibungen in diesem Handbuch Systemkonfigurationen andern oder
Verwaltungstools verwenden.

[ HINWEIS: Fir HP ThinPro sind zwei Betriebssystemkonfigurationen méglich: ThinPro und Smart Zero.
HP ThinPro-basierte Thin Clients kénnen mit einer der Betriebssystemkonfigurationen als Standard
erworben werden. Sie kdnnen iiber die Systemsteuerung zwischen den Betriebssystemkonfigurationen
wechseln.

Weitere Informationen liber diese Betriebssystemkonfigurationen finden Sie unter Auswahlen einer
Betriebssystemkonfiguration auf Seite 1. Weitere Informationen iber das Wechseln zwischen
Betriebssystemkonfigurationen finden Sie unter Anpassungscenter auf Seite 87.

Weitere Informationen

Informationsquellen fiir ThinPro und andere Software sind online verfiigbar.

[ HINWEIS: Die Informationen auf den in dieser Tabelle aufgefiihrten Websites sind mdglicherweise nur in
englischer Sprache verfiigbar.

Tabelle 1-1
Informationsquelle Inhalt
HP Support-Website Handbiicher fiir Administratoren, Hardware-Referenzhandbiicher, White Papers

und weitere Dokumentationen.
http://www.hp.com/support

Suchen Sie nach dem Thin Client-Modell und dann sehen Sie den Abschnitt
Benutzerhandbiicher der Supportseite fiir dieses Modell.

HINWEIS:  HP Device Manager (HPDM), HP Cloud Endpoint Manager (HPCEM)
und HP ZCentral Remote Boost Software verfiigen jeweils iiber eine dedizierte
Supportseite. Suchen Sie fiir diese Produkte stattdessen nach dem Namen der
App und sehen Sie dann im Abschnitt Benutzerhandbiicher nach.

Microsoft Support-Website Dokumentation fiir Microsoft® Software

http://support.microsoft.com

Citrix Support-Website Dokumentation fiir Citrix® Software

http://www.citrix.com/support

VMware Support-Website Dokumentation fiir VMware® Software

http://www.vmware.com/support

Auswahlen einer Betriebssystemkonfiguration

HP ThinPro umfasst zwei Betriebssystemkonfigurationen, die jeweils auf ein anderes Thin Client-
Bereitstellungsszenario zugeschnitten sind:
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e Die ThinPro-Betriebssystemkonfiguration ist die vollstandige Version des Betriebssystems und ist
am besten fiir Umgebungen geeignet, die mehreren Zwecken dienen und in denen eine erweiterte
Verwaltung oder Endbenutzeranpassung erforderlich ist. Folgende Funktionen gehéren zu dieser
Betriebssystemkonfiguration:

— Anzeige des ThinPro-Desktops oder Active Directory Anmeldebildschirms nach dem Systemstart
—  Mehr Verbindungstypen als Smart Zero
—  Gleichzeitige Konfiguration und Ausfiihrung mehrerer Verbindungen (unterstiitzter Typen)

e Die Smart Zero-Betriebssystemkonfiguration ist eine einfachere, sicherere Version des Betriebssystems
und ist am besten fiir Umgebungen geeignet, die wie Kioskcomputer einem Zweck dienen und in denen
eine minimale Verwaltung und kaum oder sogar keine Endbenutzeranpassung erforderlich ist. Folgende
Funktionen gehdren zu dieser Betriebssystemkonfiguration:

— Anzeige einer virtuellen Sitzung und Ausblenden des Desktops (wird auch als ,,Kioskmodus*
bezeichnet) nach dem Systemstart

—  Weniger Verbindungstypen als ThinPro
—  Konfiguration und Ausfiihrung von nur einer Verbindung gleichzeitig

— Keine Unterstiitzung fiir Active Directory Authentifizierung oder einmaliges Anmelden

(7 HINWEIS: Sie kénnen Uber die Systemsteuerung zwischen Betriebssystemkonfigurationen wechseln (siehe
Anpassungscenter auf Seite 87).

Sie kénnen auch einige der Standardeinstellungen der Betriebssystemkonfigurationen anpassen.
Beispielweise kdnnen Sie die verfiigbaren Verbindungstypen andern, den Kioskmodus fiir ThinPro aktivieren
oder beim Systemstart fiir Smart Zero den Desktop anzeigen.

Weitere Informationen zum Kioskmodus finden Sie unter Kioskmodus auf Seite 18.

In der folgenden Tabelle sind die standardmaRig verfiigbaren Verbindungstypen fiir jede
Betriebssystemkonfiguration aufgefiihrt.

Tabelle 1-2 Betriebssystemkonfigurationen

Betriebssystemkonfiguration Verfiigbare Standard-Verbindungstypen
ThinPro ° Citrix®
e RDP

e  VMware® Horizon® View™
e  Web-Browser (Firefox)

e  XDMCP

e  Secure Shell

e  Telnet

° Custom
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Tabelle 1-2 Betriebssystemkonfigurationen (Fortsetzung)

Betriebssystemkonfiguration Verfiigbare Standard-Verbindungstypen
Smart Zero ° Citrix
° RDP

° VMware Horizon View

e  Web-Browser (Firefox)

Auswahlen eines Remoteverwaltungsdiensts

Unabhangig von der Betriebssystemkonfiguration konnen Sie diese Remoteverwaltungsdienste verwenden,
um auf HP ThinPro basierte Thin Clients zu verwalten:

e Der HP Device Manager (HPDM) ist die vorhandene Gerateverwaltungssoftware fiir HP Thin Clients und
ist ideal fiir Umgebungen aller Gr6Ren. HPDM unterstiitzt Gerate, auf denen HP ThinPro und Windows|r]
10 loT ausgefiihrt werden, und bietet eine gréRere Vielfalt an Verwaltungsfunktionen als HP Smart Client
Services.

e HP Smart Client Services konnen nur HP ThinPro-basierte Thin Clients verwalten und wurden fiir die
Verwendung mit Smart Zero und ein Szenario ohne Verwaltung optimiert. Weitere Informationen finden
Sie unter HP Smart Client Services auf Seite 91.

e HP Cloud Endpoint Manager (HPCEM) ist eine neue cloudfahige Losung fiir die Gerdteverwaltung,
die derzeit in der Entwicklung ist und HPDM schlieBlich ersetzen wird. HPCEM bietet Funktionen
zur Uberwachung von Geréten in Echtzeit, zur richtlinienbasierten Verwaltung und proaktiven
Benachrichtigung, sodass Sie maximale Produktivitat erreichen kénnen. Weitere Informationen zu HPCEM
und zum Download von HPDM finden Sie auf der Webseite fiir die Cloud Client Software.

HP empfiehlt, herauszufinden, welcher Management-Service fiir Ihre Umgebung am niitzlichsten ist. HP
rat von einer Mischung von Management-Service-Strategien in derselben Umgebung ab, da es sonst zu
ungewollten Ergebnissen kommen kdnnte.

Erstmaliges Starten des Thin Clients

<

Wenn Sie einen neuen Thin Client mit HP ThinPro zum ersten Mal starten, wird ein Setup-

Programm automatisch ausgefiihrt. Im Assistenten fiir das Anfangssetup kénnen Sie eine Sprache, die
Tastaturzuordnung und eine Netzwerkverbindung auswahlen und die Einstellungen fiir Datum und Uhrzeit
konfigurieren.

TIPP: Wenn Sie die Konfiguration eines Thin Clients andern und dann die Konfiguration kopieren und auf
anderen Thin Clients bereitstellen méchten, verwenden Sie zuerst den Assistenten fiir das Anfangssetup und
die Systemsteuerung, um die Konfiguration zu dndern. Stellen Sie dann die Konfiguration mit HPDM oder HP
ThinState bereit. Weitere Informationen finden Sie unter Ubersicht iiber die Benutzeroberflidche auf Seite

12 oder Systemsteuerung auf Seite 63. Weitere Informationen zu HP ThinState finden Sie unter HP
ThinState auf Seite 77.

Wechseln zwischen Administratormodus und Benutzermodus

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um zwischen Administrator- und Benutzermodus zu wechseln.

Auswahlen eines Remoteverwaltungsdiensts
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m  Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop oder wahlen Sie Start aus und wahlen Sie dann im
Menii Auf Administrator umschalten aus.

Weitere Informationen zum Desktop finden Sie unter Desktop auf Seite 12.

Weitere Informationen zur Systemsteuerung finden Sie unter Taskleiste auf Seite 13 und
Systemsteuerung auf Seite 63.

B HINWEIS: Wenn Sie zum ersten Mal in den Administratormodus wechseln, werden Sie aufgefordert, ein
Administratorkennwort einzurichten. Das Administratorkennwort muss dann jedes Mal eingegeben werden,
wenn Sie wieder in den Administratormodus wechseln. Wenn die Active Directory Authentifizierung aktiviert
ist, kdnnen Sie auch in den Administratormodus wechseln, indem Sie die Domdnenanmeldeinformationen
eines Benutzers aus der Domdanenadministratorgruppe eingeben.

Wenn Sie sich im Administratormodus befinden, ist der Bildschirm rot umrandet.

Festplattenverschliisselung

Sie verwenden Festplattenverschliisselung in der Regel fiir die folgenden Aufgaben:

¢ HINWEIS: Festplattenverschliisselung ist standardmaRig deaktiviert.

e Verschliisseln eines Datentragers, auf dem das ThinPro Betriebssystem installiert ist
e Entschliisseln eines verschliisselten Datentragers

e Festplattenverschliisselung auf einem verschliisselten Datentrager aussetzen, um Anderungen
vorzunehmen, die den Gesperrtsstatus von TPM 2.0 beeintrachtigen

TPM 2.0 und Festplattenverschliisselung

Mit dem Trusted Platform Module (TPM) 2.0 wird der Schiliissel fiir die Verschliisselung oder Entschliisselung
der Festplatte sicher gespeichert.

Wenn TPM 2.0 nicht installiert ist, kdnnen Sie Festplattenverschliisselung nicht aktivieren. Wenn TPM 2.0
installiert ist und Sie Festplattenverschliisselung einschalten, sperrt TPM 2.0 den verschliisselten Datentrager
in einem ,vertrauenswiirdigen“ Zustand (PCR-Werte, die von TPM 2.0 verwendet werden). Wenn der
Datentrdger beispielsweise verschliisselt wird oder aus dem Standbymodus wieder hoch fahrt, sperrt TPM

2.0 den verschliisselten Datentrager im Status ,,vertrauenswiirdig“.

Wenn Sie ThinPro von einem verschliisselten Datentrager starten, werden PCR-Werte berechnet und anhand
der PCR-Werte des vertrauenswiirdigen Status iiberpriift. Wenn die Werte identisch sind, kann der zum
Verschliisseln der Festplatte verwendete Schliissel abgerufen werden, um den verschliisselten Datentrager
zu entsperren. Die Daten auf dem verschliisselten Datentrager kénnen ausgelesen werden und ThinPro kann
normal gestartet werden. Wenn TPM 2.0 erkennt, dass sich das System in einem anderen Zustand befindet als
dem vertrauenswiirdigen Zustand, kann der verschliisselte Datentrdager nicht entsperrt werden und ThinPro
kann nicht gestartet werden.

Voraussetzungen fiir die Verwendung von Festplattenverschliisselung

Damit Festplattenverschliisselung aktiviert werden kann, miissen die folgenden Kriterien erfiillt sein:
e TPM2.0ist vorhanden.
e Esist eine giiltige HP ThinPro Lizenz vorhanden.

e Sie konnen sich mit einem Administratorkonto anmelden.
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Ein Standardbenutzer verfiigt nicht iiber Berechtigungen zum Ver- und Entschliisseln einer Festplatte oder
zum Aussetzen der Festplattenverschliisselung.

Aktivieren von Festplattenverschliisselung

Fihren Sie folgende Schritte aus, um Festplattenverschliisselung zu aktivieren:
1. Wahlen Sie in der Systemsteuerung Sicherheit > Festplattenverschliisselung.
2.  Stellen Sie sicher, dass der Verschliisselungsstatus AUS ist.

3.  Wenn Sie den Computer unmittelbar nach der Verschliisselung neu starten méchten, wahlen Sie "Neu
starten”, nachdem die Verschliisselung abgeschlossen ist.

Andernfalls miissen Sie den Computer nach der Verschliisselung manuell neu starten.
4. Wahlen Sie die Schaltflache Verschliisselung anschalten.

Wenn die Verschliisselung der Festplatte beginnt, werden alle Anwendungen beendet und es erscheint

ein neues Fenster, das den Fortschritt anzeigt. Wenn ein Problem auftritt, wahlen Sie Details, um weitere
Informationen zu erhalten. Der Desktop wird wieder gedffnet, nachdem die Verschliisselung abgeschlossen
ist.

Deaktivieren von Festplattenverschliisselung

Wenn Sie die Verschliisselung deaktivieren, entschliisseln Sie den Datentrager. Fiihren Sie folgende Schritte
aus, um Festplattenverschliisselung zu deaktivieren:

1. Wahlen Sie in der Systemsteuerung Sicherheit > Festplattenverschliisselung.
2.  Stellen Sie sicher, dass der Verschliisselungsstatus AN ist.

3.  Wenn Sie den Computer unmittelbar nach der Entschliisselung neu starten méchten, wahlen Sie "Neu
starten”, nachdem die Entschliisselung abgeschlossen ist.

Andernfalls miissen Sie den Computer nach der Entschliisselung manuell neu starten.
4. Wahlen Sie die Schaltflache Verschliisselung ausschalten.

Wenn die Entschliisselung der Festplatte beginnt, werden alle Anwendungen beendet und es erscheint

ein neues Fenster, das den Fortschritt anzeigt. Wenn ein Problem auftritt, wahlen Sie Details, um weitere
Informationen zu erhalten. Der Desktop wird wieder gedffnet, nachdem die Entschliisselung abgeschlossen
ist.

Aussetzen von Festplattenverschliisselung

Sie konnen Festplattenverschliisselung aussetzen, um auf verschliisselte Daten auf einem Datentrager
zuzugreifen, auf dem Festplattenverschliisselung verwendet wird. Damit wird der Verschliisselungsschliissel
im Klarstrich auf der Festplatte verfiigbar, d. h. die Tastenschutzfolien sind nicht aktiviert und es handelt sich
um einen "clear"-Schliissel.

Das Aussetzen von Festplattenverschliisselung bedeutet nicht, dass Daten auf dem Datentrdger entschliisselt
werden. Die Aussetzung bedeutet stattdessen, dass der Schliissel zur Entschliisselung und Entsperrung der
Daten fiir alle freigegeben wird. Neue, auf die Festplatte geschriebene Daten sind weiterhin verschliisselt.

Die Aussetzung von Festplattenverschliisselung ist erforderlich, wenn eine Anderung an das System die
PCR-Werte dndert, die dem vertrauenswiirdigen Zustand entsprechen. Es gibt einige Anderungen, die solche
Anderungen bei PCR-Werten verursachen kdnnen, wie unten gezeigt. Andere Anderungen erfordern die
explizite, manuelle Aussetzung von Festplattenverschliisselung.

Aktivieren von Festplattenverschliisselung
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Die folgenden Anderungen erfordern keine ausdriickliche Aussetzung von Festplattenverschliisselung.
Stattdessen wird die Verschliisselung automatisch ausgesetzt, bevor diese Anderungen vorgenommen
werden:

e Aktualisieren eines ThinPro Service Pack, das signierte Kernel und Kernel-Module iiber HP EasyUpdate,
HP Auto-Update oder USB Update enthalt

e Umschalten von Btrfs-Snapshots, die das Umschalten von signierten Kerneln und Kernelmodulen
bewirken

e Zuriicksetzen auf die Werkseinstellungen, durch die signierte Kernel und Kernelmodule umgeschaltet
werden

Bei den folgenden Anderungen miissen Sie Festplattenverschliisselung manuell aussetzen:
e Aktualisieren des BIOS

e Aktualisieren signierter Kernel und Kernelmodule

So setzen Sie Festplattenverschliisselung manuell aus:

1. Wahlen Sie in der Systemsteuerung Sicherheit > Festplattenverschliisselung.

2. Stellen Sie sicher, dass der Verschliisselungsstatus aktiviert ist.

3. Wabhlen Sie die Schaltflache Suspend (Anhalten).

Fortsetzen von Festplattenverschliisselung

Das Fortsetzen von Festplattenverschliisselung ist fiir den Benutzer transparent. Nach dem Aussetzen
von Festplattenverschliisselung kann der Administrator Anderungen am System vornehmen, z. B. das
BIOS aktualisieren oder signierte Kernel und Kernelmodule aktualisieren. Festplattenverschliisselung wird
beim Neustart des Computers automatisch fortgesetzt. Neue PCR-Werte werden berechnet und als neuer
vertrauenswiirdiger Zustand aktualisiert.

Befehle zum Verschliisseln, Entschliisseln oder Aussetzen von
Festplattenverschliisselung

Verwenden Sie die folgenden Befehle mit der Festplattenverschliisselung, um Festplattenverschliisselung zu
verschliisseln, zu entschliisseln oder auszusetzen:

e Verschliisseln von Festplattenverschliisselung
# hptc-diskencrypt-reboot -e

e Entschliisseln von Festplattenverschliisselung
# hptc-diskencrypt-reboot -d

e Aussetzen von Festplattenverschliisselung

# hptc-diskencrypt-suspend

B HINWEIS: Bestimmte Vorgange funktionieren nicht, wenn der Datentrdger verschliisselt ist. Dies umfasst
Folgendes:
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e Vorgdnge zur Imageerstellung im Cache (Erfassen und Bereitstellen)

e ThinState Image Capture

Befehle zum Verschliisseln, Entschliisseln oder Aussetzen von Festplattenverschliisselung 7
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ThinPro PC Converter

Ab ThinPro 7.1 kénnen Sie mit Hilfe des HP ThinPro PC Converter Deployment Tools ThinPro auch auf anderer
Hardware als den HP Thin Clients verwenden. Das System muss diese Mindestanforderungen erfiillen:

e (PU: Jede x86-CPU mit 64-Bit-Architektur.
e Arbeitsspeicher: 4 GB RAM mit mindestens 1 GB freier Kapazitat fiir die Betriebssystemnutzung.

e Speicher: 8 GB oder mehr interner Speicher fiir die Installation.

e Grafikkarte: Intel®, ATI"'/AMD®, oder NVIDIA®. Wenn die Grafikkarte nicht erkannt wird, kénnen Sie den
VESA-Modus mit eingeschrankter Leistung verwenden.

e Audio: Audiounterstiitzung ist optional.

e Netzwerk: Ein anerkannter Adapter fiir kabelgebundene oder Wireless-Netzwerke.
e  USB: HP empfiehlt USB Type-C° Hochleistungs-Flash-Laufwerke zu verwenden.

e Lizenzierung: Die ThinPro Software muss ordnungsgemaR lizenziert werden.

Wenn ein System zum ersten Mal mit ThinPro startet, wird ein Fenster zur Kompatibilitatsiiberpriifung
geoffnet, das den Kompatibilitatsstatus des Systems fiir jede dieser Anforderungen anzeigt.

Deployment Tool

Mit dem HP ThinPro PC Converter Deployment Tool kénnen Sie ThinPro auf einem PC ausfiihren, auf

dem Microsoft Windows installiert ist und der die Mindestanforderungen erfiillt. Das Tool ermdglicht die
Erstellung eines USB-Flash-Laufwerks, das das ThinPro Image enthalt. Sie konnen das ThinPro Image vom
erstellten USB-Flash-Laufwerk starten und ausfiihren, oder Sie kénnen das ThinPro Image direkt auf dem
PCinstallieren. Sie haben auBerdem die Mdglichkeit, ein Massenbereitstellungs-Image zu erstellen, das tiber
Tools fiir die Remoteverwaltung bereitgestellt werden kann.

Weitere Informationen finden Sie im Administratorhandbuch fiir HP ThinPro PC Converter Deployment Tool.

Kompatibilitatsiiberpriifung und Installation

Wenn ThinPro zum ersten Mal von einem USB-Flash-Laufwerk gestartet wird, wird das Fenster zum
Durchfiihren der Kompatibilitatsiiberpriifung angezeigt. Das Tool zur Kompatibilitatsiiberpriifung beurteilt
die Hardware auf dem System dahingehend, ob sie die Mindestanforderungen erfiillt und ob die

ThinPro Software das Gerat erkannt und einen Geratetreiber zugewiesen hat. Wenn das System die
Mindestanforderungen nicht erfiillt oder wenn die erforderliche Hardware nicht gefunden wird, werden durch
das Tool zur Kompatibilitatsiiberpriifung eine Warnung und weitere Informationen angezeigt.

HINWEIS: Das Tool zur Kompatibilitatsiiberpriifung fiihrt nur eine oberflachliche Untersuchung des
Hardware- und Treiberzustands durch. Es werden keine detaillierten Funktionstests durchgefiihrt, z. B. das
Senden von Netzwerkpaketen, das Wiedergeben von Audiodateien, das Testen auf beschadigte
Speicherblécke oder das Bewerten der Leistung. HP kann nicht garantieren, dass alle Hardwarekomponenten
im PC einwandfrei mit ThinPro funktionieren, selbst wenn die Kompatibilitatsiiberpriifung ergibt, dass der PC
kompatibel ist.
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Wenn ThinPro von einem USB-Flash-Laufwerk ausgefiihrt wird und alle Priifungen auf Kompatibilitat
bestanden werden, sind am unteren Rand des Fensters zwei Schaltflichen zu sehen. Die erste Schaltflache
ermdglicht die direkte Installation der ThinPro Software auf dem internen Speicher. Uber die zweite
Schaltflache kann ThinPro ohne direkte Installation auf dem PC direkt vom USB-Flash-Laufwerk gestartet
werden.

B¢ HINWEIS: Die Installationsschaltflache wird nur fiir USB-Flash-Laufwerke angezeigt, die mit der Option
JInstallations-Flash-Laufwerk” des Deployment Tools erstellt wurden. Die Option ,,Bootfahiges Flash-
Laufwerk” lasst keine Installation zu.

Wenn Sie ThinPro auf dem PCinstallieren, kénnen Sie die Einstellungen speichern, die konfiguriert wurden,
wahrend ThinPro vom USB-Flash-Laufwerk ausgefiihrt wurde. Werden die Einstellungen nicht gespeichert,
wird das werkseitige Standard-Image von ThinPro installiert.

Das Tool zur Kompatibilitatsiiberpriifung kann auch manuell aus der Liste der Administrator-Tools gestartet
werden, die (iber die Schaltfliche ,Start” getdffnet wird.

Lizenzierung

Unterstiitzte HP Thin Clients sind automatisch lizenziert und bendétigen keine Lizenzdateien. Fiir automatisch
lizenzierte Systeme sind viele der unten aufgefiihrten Quellen fiir Lizenzinformationen nicht sichtbar.

Alle anderen Systeme bendtigen giiltige Lizenzdateien zum Ausfiihren von ThinPro. Sie erhalten Lizenzdateien
vom HP Inc. Software Depot.

Sie werden vom Deployment Tool aufgefordert, zu giiltigen Lizenzdateien zu navigieren. Die von lhnen
ausgewahlten Dateien werden automatisch kopiert, wenn Sie ein bootfahiges USB-Flash-Laufwerk fiir
ThinPro erstellen, und auch, wenn Sie ein Massenbereitstellungsimage erstellen.

Wenn das Deployment Tool und die giiltigen Lizenzen zum Installieren von ThinPro auf einem Gerat
verwendet werden, ist eine manuelle Installation von Lizenzdateien nicht erforderlich. Wenn Sie ThinPro
jedoch auf andere Weise installieren, miissen Sie méglicherweise Lizenzdateien in das Verzeichnis /
persistent/licenses auf dem Gerat kopieren. Fiir diese Bereitstellung kénnen Sie HPDM, HPCEM (oder
einen anderen Mechanismus) verwenden.

Lizenztypen
Es gibt drei Typen von Lizenzdateien:
e Mit einer Testlizenz kdnnen Sie ThinPro fiir kurze Zeit ausfiihren, ohne Lizenzgebiihren zu zahlen.

e Mit einer Einheitenlizenz kénnen Sie eine bestimmte Version von ThinPro unbegrenzt auszufiihren. Durch
sie wird zudem die Zahlung von Lizenzgebiihren festgelegt und samtliche lizenzpflichtige Software
entsperrt.

e Mit einer Supportlizenz erhalten Sie Zugriff auf System-Patches und Systemverbesserungen und kénnen
das System auf neuere ThinPro Versionen aktualisieren.

Je nach Kombination der auf dem System vorhandenen Lizenzen werden verschiedene Funktionen sichtbar,
verborgen oder deaktiviert.

Symbol in der Taskleiste

Ein Symbol in der Taskleiste zeigt den Lizenstatus des Systems an.
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Tabelle 2-1 Symbol in der Taskleiste

Symbol Beschreibung
Giltige Lizenz.
’
Die Lizenz lauft in Kiirze ab.
|§| Unguiltige Lizenz (z. B. eine abgelaufene Testlizenz).

Durch Bewegen des Mauszeigers liber das Taskleistensymbol erhalten Sie Informationen zu den
auf dem System aktiven Lizenzen. Durch Klicken mit der rechten Maustaste wird die Anwendung
~Systeminformationen” gestartet, in der die Registerkarte Lizenz ausgewahlt ist.

Benachrichtigungen

Von Zeit zu Zeit werden moglicherweise Benachrichtigungen iiber dem Taskleistensymbol angezeigt.

Servicebenachrichtigungen warnen, wenn eine Support- oder eine Testlizenz demnachst ablauft. Sie kénnen
Servicebenachrichtigungen liber bestimmte Registrierungseinstellungen deaktivieren. Weitere Informationen
finden Sie unter Registrierungsschliissel auf Seite 110.

Andere Benachrichtigungen warnen vor Lizenzierungsfehlern, wie abgelaufene, fehlende oder ungiiltige
Lizenzdateien. Sie konnen diese Arten von Benachrichtigungen nicht deaktivieren.

Systeminformationen

Auf der Registerkarte ,Softwarelizenz” der Anwendung ,,Systeminformationen“ werden der allgemeine
Lizenzstatus des Systems sowie Details zu den einzelnen Lizenzdateien im System angezeigt, einschlieBlich
Start- und Enddatum, Lizenzanzahl, Lizenz-Seriennummer und weitere Informationen.

Wasserzeichen auf dem Desktophintergrund

Bei Systemen mit Testlizenzen oder einer abgelaufenen oder ungiiltigen Kombination von Lizenzen wird
Wasserzeichentext auf dem Desktophintergrund angezeigt. Sie kénnen diesen Wasserzeichentext nicht
deaktivieren.

Tools zur Systemaktualisierung

Wenn ein System nicht automatisch lizenziert wird und keine aktive Supportlizenz zur Verfiigung steht,
werden von Easy Update und anderen Tools zur Systemaktualisierung nur eine begrenzte Anzahl von Patches
und Upgrades angezeigt.

Lizenzpflichtige Software

Fiir einige von ThinPro verwendete Softwareprodukte fallen Lizenzgebiihren an. Dies betrifft zum Beispiel
Funktionen, die H.264-Videodecodierung verwenden. Wenn das System nicht automatisch lizenziert ist und
keine giiltige Geratelizenz auf dem System vorhanden ist, wird lizenzpflichtige Software deaktiviert. Mit
Testlizenzen lasst sich lizenzpflichtige Software nicht aktivieren.
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Verbindungen

Wenn keine giiltige Lizenzkombination auf dem System gefunden wird, ist die Moglichkeit,
Remoteverbindungen zu anderen Systemen herzustellen, méglicherweise eingeschrankt oder deaktiviert.
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3 Ubersicht tiber die Benutzeroberfliche

Desktop

In diesem Abschnitt wird die GUI des Desktops beschrieben.

B HINWEIS:

In der folgenden Abbildung wird der Desktop fiir ThinPro mit einem US-Gebietsschema
veranschaulicht. Bei Smart Zero ist die Taskleiste standardmaRig senkrecht und rechtsbiindig. Das
Desktopdesign hangt vom Verbindungstyp ab. Das Anzeigeformat einiger Informationen der Taskleiste
unterscheidet sich je nach Gebietsschema.

Tabelle 3-1

13

Funktion

Beschreibung

m

Desktop

In ThinPro kénnen Sie Verbindungsverkniipfungen im Desktopbereich anordnen und
das Hintergrunddesign anpassen.

In Smart Zero wird der Desktop durch einen anpassbaren Anmeldebildschirm
ersetzt. Das Design hangt dabei vom ausgewahlten Verbindungstyp ab.

)

Verbindungsverkniipfungen

Doppelklicken Sie auf eine Verbindungsverkniipfung, um eine Verbindung zu
starten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol, um ein Menii der
Aktionen im Zusammenhang mit der aktuellen Verbindung anzuzeigen. Markieren
Sie das Symbol, um es an eine neue Position zu ziehen.

3)

Taskleiste

Ermoglicht schnellen Zugriff auf Programme und Systemfunktionen (weitere
Informationen finden Sie unter Taskleiste auf Seite 13).
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Taskleiste

Dieser Abschnitt beschreibt die Taskleiste.

B HINWEIS: In der folgenden Abbildung wird die Taskleiste fiir ThinPro mit einem US-Gebietsschema
veranschaulicht. Bei Smart Zero ist die Taskleiste standardmaBig senkrecht und rechtsbiindig. Das
Anzeigeformat einiger Informationen der Taskleiste unterscheidet sich je nach Gebietsschema.

=X 0n @ = o &~ T
Tabelle 3-2
Element Beschreibung
(1) Start Zeigt das Hauptmenii an. Weitere Informationen finden Sie unter Taste Startmeni
auf Seite 61.
2) Anwendungsbereich Zeigt die Symbole fiir die derzeit gedffneten Anwendungen.

TIPP:  Um eine Anwendung auszuwdhlen und in den Vordergrund zu holen, kdnnen
Sie Strg+Alt gedriickt halten und dann wiederholt auf die Tabulatortaste driicken.

Taskleiste
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Tabelle 3-2 (Fortsetzung)

Element Beschreibung

(3) Systeminfo Bietet schnellen Zugriff auf Informationen bzw. Informationen zu bestimmten
Funktionen und Diensten.

Bewegen Sie den Cursor (iber ein Element der Taskleiste, um eine Quickinfo
anzuzeigen (nur bestimmte Elemente). Wahlen Sie ein Element aus, um eine
Konfigurationsaktion zu starten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, um
ein Menii anzuzeigen.

Elemente in der Systeminfo kdnnen unter anderem folgende sein; einige Elemente
werden jedoch méglicherweise abhdngig von der Systemkonfiguration nicht
angezeigt:

Audiomixer

Tastatur: Wahlen Sie dieses Symbol aus, um das Tastaturlayout zu andern,
die virtuelle Tastatur zu 6ffnen oder das Systemlayout zu andern. Klicken
Sie mit der rechten Maustaste darauf, um die virtuelle Tastatur zu 6ffnen.
Bewegen Sie den Mauszeiger liber das Symbol, um den Namen des aktuellen
Tastaturlayouts anzuzeigen.

Status des kabelgebundenen Netzwerks: Klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf dieses Symbol, um weitere Informationen iiber ein verbundenes Netzwerk
anzuzeigen.

Status des Wireless-Netzwerks: Wahlen Sie dieses Symbol aus, um eine
Liste der verfiigbaren Wireless-Netzwerke anzuzeigen und eine Verbindung
mit einem der Netzwerke herzustellen, indem Sie ein Wireless-Profil fiir das
Netzwerk erstellen.

Automatic Update-Status: Das Automatic Update-Symbol wird angezeigt,
wenn Automatic Update nach Updates sucht oder den Computer aktualisiert.
Wahlen Sie das Symbol aus, um weitere Informationen anzuzeigen. Wenn
ThinPro keinen giiltigen Server fiir automatische Updates finden kann oder
wenn der Registrierungsschlissel fiir die Anzeige des Symbols deaktiviert ist,
wird das Symbol nicht angezeigt.

Intelligent Input Bus (IBus): IBus ist ein Eingabemethoden-Framework fiir
multilinguale Eingaben in Unix-dhnlichen Betriebssystemen.

Akkusymbol: Klicken Sie zum Offnen der Energieverwaltung mit der
rechten Maustaste auf dieses Symbol und wahlen Sie Anpassung der
Energieeinstellungen aus.

Benutzersymbol: Gibt an, dass Active Directory-Authentifizierung aktiviert
ist. Wahlen Sie dieses Element aus, um den Bildschirm zu sperren oder das
Domanenkennwort zu aktualisieren. Bewegen Sie den Mauszeiger liber das
Symbol, um den aktuellen Benutzer anzuzeigen.

Lizenzsymbol: Gibt den Status der ThinPro Lizenz an. Bewegen Sie den
Mauszeiger liber das Symbol, um Details zu den derzeit aktiven Lizenzen
anzuzeigen, und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um zur Seite
»Systeminformationen“ zu gelangen, auf der weitere Lizenzdetails angezeigt
werden. Dieses Symbol ist auf aktuellen HP Thin Clients nicht sichtbar, da diese
automatisch lizenziert sind.

4) Datum und Uhrzeit Zeigt aktuelle Datums- und Uhrzeitangaben an und 6ffnet Datums- und
Uhrzeiteinstellungen.

Kapitel 3 Ubersicht iiber die Benutzeroberfliche



4 Verbindungskonfiguration

Die Verbindungsverwaltung kann direkt (iber den Desktop, mit dem veralteten Connection Manager oder
iber das Startmenii erfolgen. StandardmaRig wird auf dem Desktop ein Symbol als Verkniipfung fiir jede
konfigurierte Verbindung angezeigt.

Wenn Sie den Computer zum ersten Mal starten, werden auf dem Desktop mehrere Verbindungssymbole
als Beispiele dargestellt. Sie konnen eine neue, generische Verbindungsverkniipfung fiir jeden von ThinPro
unterstitzten Verbindungstyp erstellen.

Weitere Informationen tiber den veralteten Connection Manager finden Sie unter Connection Manager (nur
ThinPro) auf Seite 16.

Erstellen einer neuen Verbindungsverkniipfung

So erstellen Sie eine neue Verbindungsverkniipfung:

= Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop, und wahlen Sie Erstellen aus.

Verwalten der Desktopsymbole

Alle Symbole werden automatisch in ein Raster aufgenommen. Sie kdnnen auf ein Symbol klicken und es an
eine beliebige andere Rasterposition auf dem Desktop ziehen. Nachdem ein Symbol an eine Rasterposition
verschoben wurde, wird es an dieser Position angeheftet. Es bleibt an dieser Position, auch wenn andere
Verbindungsverkniipfungen hinzugefiigt, geléscht oder neu angeordnet werden.

Nicht an einer Rasterposition angeheftete Symbole sind frei schwebend. Sie kdnnen automatisch verschoben
werden, wenn Verbindungsverkniipfungen hinzugefiigt, geléscht oder neu angeordnet werden. Um aus einem
angehefteten Symbol ein frei schwebendes Symbol zu machen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
Symbol und deaktivieren Sie Position anheften.

Desktopverbindungsverwaltung

Die Verbindungsverwaltung kann direkt iber den Desktop, mit dem veralteten Connection Manager oder
Uiber das Startmenii erfolgen. StandardmaRig wird auf dem Desktop ein Symbol als Verkniipfung fiir jede
konfigurierte Verbindung angezeigt.

Wenn Sie den Computer zum ersten Mal starten, werden auf dem Desktop mehrere Verbindungssymbole
als Beispiele dargestellt. Sie konnen eine neue, generische Verbindungsverkniipfung fiir jeden von ThinPro
unterstiitzten Verbindungstyp erstellen.

Weitere Informationen (iber den veralteten Connection Manager finden Sie unter Connection Manager (nur
ThinPro) auf Seite 16.

Sie koénnen jede Verbindung starten, beenden, bearbeiten, kopieren, umbenennen oder l6schen. Wenn die
Benutzerbearbeitung nicht aktiviert ist, kbnnen Benutzer, die keine Administratoren sind, eine Verbindung nur
starten oder beenden.

Verbindungskonfiguration
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= Klicken Sie zum Verwalten einer Verbindung auf dem Desktop mit der rechten Maustaste auf das
Verbindungssymbol und wahlen Sie dann eine Aktion aus.

[ HINWEIS: Wenn die Benutzerbearbeitung nicht aktiviert ist, miissen Sie in den Administratormodus
wechseln, um eine Verbindung zu verwalten.

e Start/Stopp: Startet eine Verbindung oder beendet eine aktive Verbindung. Sie konnen auch auf das
Verbindungssymbol doppelklicken. Wenn die Verbindung aktiv ist, wird auf dem Verbindungssymbol
ein griiner Kreis angezeigt. AuBerdem wird das Verbindungssymbol auf der Taskleiste dargestellt.
Wenn eine Verbindung gestartet wird und dabei Verbindungsparameter fehlen, wird in einem
Dialogfeld nach den fehlenden Parametern gefragt. Beispiel: Da fiir keines der Startsymbole ein
Remoteserver definiert wurde, wird in einem Dialogfeld nach der Adresse oder dem Namen des
Remoteservers gefragt, wenn die Verbindung gestartet wird.

e Bearbeiten: Offnet den vollstiandigen Verbindungseditor.

e Kopieren: Erstellt eine Kopie der Verbindung mit allen Parametern der urspriinglichen Verbindung und
einem eindeutigen Namen.

e Umbenennen: Ermdglicht das Umbenennen der Verbindung. Sie kdnnen auch auf den Text unterhalb
des Verbindungssymbols doppelklicken oder den Verbindungseditor verwenden.

e Ldschen: Loscht die Verbindung.

Connection Manager (nur ThinPro)

Dieser Abschnitt beschreibt Connection Manager-Komponenten und erklart, wie Sie Connection Manager
offnen.

B/ HINWEIS: HP empfiehlt die Verwendung von Verbindungsverkniipfungen. Sie kdnnen jedoch auch die
veraltete Connection Manager Benutzeroberflache nutzen.

In der folgenden Abbildung wird Connection Manager mit einem US-Gebietsschema veranschaulicht.

Connectian Managsr

Citrix Workspace inactive
RDP inactive
WMware Horizon View inactive
Wieb Browser inactive
: " “ N = o <.
|-\. .-|'\. AN FAN “H .-i ., o, \._\;'/

0000 00
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Tabelle 4-1

Funktion Beschreibung

1) Verbindungsliste Listet die konfigurierten Verbindungen auf und gibt an, ob eine Verbindung aktiv
oder inaktiv ist.

2) Start Startet die ausgewdhlte Verbindung.

(3) Stopp Beendet die ausgewdhlte Verbindung.

4) Edit Zum Bearbeiten der ausgewahlten Verbindung.

(5) Entfernen Loscht die ausgewahlte Verbindung.

(6) Hinzufiigen Zum Hinzufiigen einer neuen Verbindung.
HINWEIS: Siehe Auswahlen einer Betriebssystemkonfiguration auf Seite 1 fiir eine
Liste der verfiigbaren Verbindungstypen.

7 Einstellungen Zum Bearbeiten der allgemeinen Einstellungen fiir Citrix Verbindungen. Diese

Einstellungen sind fiir alle Verbindungen dieses Typs wirksam.

So rufen Sie Connection Manager auf:

1. Wahlen Sie im Administratormodus Start aus und geben Sie dann in das Suchfeld Connection

Manager ein.

2. Wahlen Sie Connection Manager aus.

Weitere Informationen {iber das Konfigurieren von Verbindungen finden Sie unter den folgenden Themen:

e Verbindungskonfiguration auf Seite 15

e Verbindungstypen auf Seite 20

Erweiterte Verbindungseinstellungen

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer Verbindung mit
einem beliebigen Verbindungstyp in der erweiterten Kategorie verfiigbar sind.

Ef HINWEIS: Diese Einstellungen haben nur Auswirkungen auf die Verbindung, die Sie gerade konfigurieren.

Tabelle 4-2 Erweiterte Verbindungseinstellungen

Option

Beschreibung

Fallback Connection (Alternative Verbindung)

Spezifiziert die Ausweichverbindung. Wenn die Verbindung nicht gestartet
werden kann, versucht stattdessen die Ausweichverbindung zu starten.

HINWEIS: Diese Option ist nicht verfiigbar fiir den Verbindungstyp VMware
Horizon View.

Auto start priority (Autostart-Prioritat)

Bestimmt die Reihenfolge, in der die Verbindungen automatisch gestartet
werden. 0 bedeutet, dass die Autostartfunktion deaktiviert ist. Die anderen
Werte bestimmen die Startreihenfolge, wobei 1 die hochste Prioritat hat.

Share credentials with screensaver
(Anmeldeinformationen fiir Bildschirmschoner
freigeben)

Ermadglicht den Benutzern, den lokalen Bildschirmschoner zu entsperren, indem
sie ihre Anmeldeinformationen fiir diese Verbindung verwenden.

HINWEIS: Diese Option ist nur fiir die Verbindungstypen Citrix, RDP und
VMware Horizon View verfiigbar.

Erweiterte Verbindungseinstellungen
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Tabelle 4-2 Erweiterte Verbindungseinstellungen (Fortsetzung)

Option

Beschreibung

Auto reconnect (Automatische
Verbindungswiederherstellung)

Wenn aktiviert, wird diese Verbindung automatisch versuchen die Verbindung
wiederherzustellen, wenn sie unterbrochen wurde.

HINWEIS: Das Beenden einer Verbindung iiber Connection Manager verhindert
eine automatische Neuverbindung.

Wait for network before connecting (Vor dem
Herstellen der Verbindung auf Netzwerk warten)

Deaktivieren Sie diese Option, wenn |hre Verbindung das Netzwerk zum Starten
nicht bendtigt, oder wenn Sie nicht auf das Netzwerk zum Starten der
Verbindung warten maéchten.

Show icon on desktop (Symbol auf Desktop
anzeigen)

Wenn aktiviert, wird fiir diese Verbindung ein Desktopsymbol erstellt. Diese
Option ist standardmaRBig aktiviert.

Wenn deaktiviert, wird die Verbindung nicht auf dem Desktop angezeigt, ist aber
im Startmeni und im Connection Manager sichtbar.

Allow the user to launch this connection
(Verbindungsstart durch Benutzer zulassen)

Wenn aktiviert, kann diese Verbindung von einem Endbenutzer gestartet
werden.

Allow the user to edit this connection (Benutzer die
Bearbeitung der Verbindung erméglichen)

Wenn aktiviert, kann diese Verbindung von einem Endbenutzer gedndert
werden.

Anmeldedialogoptionen

Aktivieren Sie oder deaktivieren Sie diese Optionen im Anmeldedialog, um die
Verbindung zu konfigurieren.

HINWEIS: Diese Option ist nur fiir die Verbindungstypen Citrix, RDP und
VMware Horizon View verfiigbar.

Die folgenden Optionen sind verfiigbar:

e  Feld,Server” anzeigen

Benutzername Feld anzeigen

e  Passwortfeld anzeigen

e  Domadnenfeld anzeigen

e  'Merken' Kontrollkastchen anzeigen

HINWEIS: Diese Option speichert den Benutzername und die Domane, das
Kennwort muss jedoch jedes Mal erneut eingegeben werden.

Kioskmodus

Wenn ein Thin Client fiir den Kioskmodus konfiguriert ist, fiihrt er beim Start eine automatische Anmeldung
flir die Standardverbindung durch, wobei er die vordefinierten Benutzer-Anmeldeinformationen verwendet.
Wenn die Verbindung aufgrund einer Abmeldung, Trennung oder eines Netzwerkfehlers abbricht, wird sie
automatisch wieder aufgebaut, sobald sie wiederhergestellt werden kann.

TIPP: Der Remote-Host kann so konfiguriert werden, dass er die Ressourcen automatisch bei der
Anmeldung startet, sodass der Kioskmodus praktisch nahtlos arbeitet.

Der einfachste Weg, einen Thin Client fiir den Kioskmodus zu konfigurieren, ist, ihn auf Smart Zero
umzuschalten (siehe Anpassungscenter auf Seite 87) und eine Verbindung zu konfigurieren. Wenn dies

erfolgt ist, werden die folgenden Einstellungen automatisch festgelegt:

e Die Taskleiste wird automatisch ausgeblendet.
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e Die Verbindung wird automatisch gestartet.

e Die Verbindung wird automatisch wiederhergestellt.

e Die Verbindung gibt die Benutzeranmeldeinformationen fiir den lokalen Bildschirmschoner frei.

e Das Desktop-Motiv wird auf das Standard-Motiv fiir diesen Verbindungstyp eingestellt.

e Das USB-Umleitungsprotokoll im USB-Manager wird auf das Protokoll dieses Verbindungstyps festgelegt.

Wenn Sie einen Thin Client in ThinPro fiir den Kioskmodus konfigurieren méchten (wenn Sie z. B. einen
Verbindungstyp verwenden mdéchten, der nur mit ThinPro verfiigbar ist), konfigurieren Sie die folgenden
Einstellungen fiir die gewiinschte Verbindung manuell:

e Legen Sie im Anpassungscenter die Taskleiste auf Auto hide (Automatisch ausblenden) fest.

e Fiihren Sie in den Verbindungseinstellungen folgende Schritte aus:

Legen Sie die Auto start priority (Autostart-Prioritat) auf 1 fest.
— Aktivieren Sie Auto reconnect (Automatische Neuverbindung).

—  Falls verfligbar, aktivieren Sie Share credentials with screensaver (Anmeldeinformationen fiir
Bildschirmschoner freigeben).

—  Wenn Sie nur eine Web-Browser-Verbindung herstellen mdchten, wahlen Sie Enable kiosk mode
(Kioskmodus aktivieren).

e Legen Sie bei Bedarf im USB-Manager das richtige USB-Umleitungsprotokoll fest.

Q TIPP:  Umim Kioskmodus die Verbindung zu minimieren und auf den lokalen Desktop zuriickzukehren,
driicken Sie Strg+Alt+Ende.
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5 Verbindungstypen

Citrix
In der folgenden Tabelle werden die unterstiitzten virtuellen App- und Desktop-Backends von Citrix

beschrieben.

Tabelle 5-1 Virtuelle App- und Desktop-Backends von Citrix

Zugriffstyp Virtuelle Apps und Desktops Version
PNAgent (Vorgangerversion) 7.1808 oder hoher
Web-Browser 7.1808 oder hoher
StoreFront 7.1808 oder hoher

In der folgenden Tabelle werden die unterstiitzten Citrix XenApp/XenDesktop® Backends beschrieben.

Tabelle 5-2 Citrix XenApp/XenDesktop-Backends

Zugriffstyp XenApp/XenDesktop Version

PNAgent (Vorgangerversion) 7.6 LTSRund 7.15 LTSR und 7.16 oder héher
Web-Browser 7.6 LTSR und 7.15 LTSR und 7.16 oder héher
StoreFront 7.6 LTSRund 7.15 LTSR und 7.16 oder hdher

Citrix Connection Manager

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer Citrix-Verbindung in
verschiedenen Kategorien verfiigbar sind.

2 HINWEIS: Verbindungs-, Konfigurations- und erweiterte Einstellungen betreffen nur die Verbindung, die Sie
gerade konfigurieren. Allgemeine Einstellungen haben Auswirkungen auf alle Citrix Verbindungen.

Connection (Verbindung)

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer Citrix-Verbindung in
der Kategorie ,Connection“ (Verbindung) verfiigbar sind.

Tabelle 5-3 Connection (Verbindung)

Option Beschreibung

Name Der Verbindungsname.
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Tabelle 5-3 Connection (Verbindung) (Fortsetzung)

Option

Beschreibung

URL

URL des Citrix-Diensts oder FQDN des Citrix-Servers.
Beispiele:
° Kann fiir alle Modi dem FQDN entsprechen.
Beispiel: myserver.com
e  Fiir PNAgent sollte die URL von config.xml sein.
Beispiel: myserver.com/citrix/pnagent/config.xml
e Fiir Storefront sollte es die Store-URL sein.
Beispiel: myserver.com/citrix/storefront/mystore/discovery
e  Fiir Netscaler sollte es die Netscaler-URL sein.

Beispiel: mynetscaler.com

Anmeldeinformationen

Legt den Authentifizierungscode auf eine der folgenden Optionen fest:

e  Anonyme Anmeldung: Fiir StoreFront Server, die nicht authentifizierte (anonyme)
Benutzer zulassen.

Anmeldeinformationen zum einmaligen Anmelden verwenden: Die bei der
Anmeldung verwendeten Anmeldeinformationen werden auch zum Herstellen der
Verbindung verwendet.

Bei jedem Verbindungsbeginn Anmeldeinformationen abfragen: Es werden keinerlei
Anmeldeinformationen vorab bereitgestellt.

Vordefinierte Angaben zu Benutzer, Kennwort und/oder Doméne verwenden: Einige
oder alle der Anmeldeinformationen werden gespeichert und fiir die Verbindung
bereitgestellt.

Vordefinierte Smart Card verwenden: Fiir die Nutzung der Verbindung ist die
Verwendung einer Smart Card zur Authentifizierung vorgesehen.

e  Andere Typen von Anmeldeinformationen: RSA, Azure und Multi-Faktor-
Authentifizierung.

Benutzer Der Benutzername fiir diese Verbindung.
Kennwort Das Kennwort fiir diese Verbindung.
Domane Der Domanenname fiir diese Verbindung (optional).

Verbindung testen

Zum Uberpriifen der URL und Anmeldeinformationen.

Konfiguration

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer Citrix-Verbindung in
der Kategorie ,,Configuration” (Konfiguration) verfiigbar sind.

Konfiguration
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Tabelle 5-4 Konfiguration

Option

Beschreibung

Automatisches Neuverbinden von
Anwendungen bei der Anmeldung

Wenn diese Option ausgewahlt ist, werden Ressourcen, die gedffnet waren, als sich der
Benutzer zuletzt abgemeldet hat, wieder gedffnet, wenn er sich erneut anmeldet.

TIPP:  Wenn Sie die Citrix SmoothRoaming-Funktion nicht verwenden, deaktivieren Sie
diese Option, um lhre Verbindungsgeschwindigkeit zu erhéhen.

Modus fiir automatisches Starten

Zum Festlegen einer bestimmten Anwendung oder eines Desktops, die bzw. der mit
Beginn der Citrix-Verbindung automatisch gestartet wird. Wenn die Option auf Eine
Ressource automatisch starten festgelegt ist und nur eine veréffentlichte Ressource
vorhanden ist, wird diese Ressource automatisch gestartet.

HINWEIS: Diese Option hat keine Auswirkungen, wenn Anwendungen bei Anmeldung
automatisch erneut verbinden ausgewahlt ist und entsprechende Anwendungen
vorhanden sind.

Wenn Sie das automatische Starten einer Anwendung oder eines Desktops ausgewahlt
haben, wdhlen Sie die Schaltflache Enumeration, um eine Liste der Ressourcen
(Anwendungen oder Desktops) abzurufen und in Citrix Connection Manager anzuzeigen.
So kénnen Sie die Ressourcen auswahlen, die beim Herstellen einer Verbindung
automatisch gestartet werden.

Wenn Sie das automatische Starten einer Ressource ausgewdhlt haben, wahlen Sie die
Schaltflache Enumeration, um die Anzahl der Ressourcen abzurufen. Wenn nur eine
Ressource vorhanden ist, wird sie beim Herstellen der Verbindung automatisch gestartet.

Ressourcen anzeigen

Wenn diese Option ausgewahlt ist, miissen Sie angeben, wo die Ressourcen angezeigt
werden sollen:

e Ineinem Fenster: Zeigt Ressourcen in einem Fenster an.

o  Direkt auf dem Desktop: Zeigt Ressourcen auf dem Desktop an.

Ressourcen im Startmenii anzeigen

Wenn diese Option ausgewahlt ist, werden Remoteressourcen der Verbindung im
Startmenii angezeigt.

Automatische Speicherung

Wenn diese Option ausgewabhlt ist, speichern Sie die Store-Erkennungs-URL.

Allgemeine Einstellungen

So bearbeiten Sie die allgemeinen Einstellungen:

= Wahlen Sie im Citrix Connection Manager die Registerkarte Allgemeine Einstellungen und dann Xen-
Verbindung — Manager fiir allgemeine Einstellungen aus.

[ HINWEIS: Diese Einstellungen haben Auswirkungen auf alle Citrix-Verbindungen.

Optionen

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten der allgemeinen Citrix-

Einstellungen in der Kategorie ,,Options” (Optionen) verfiigbar sind.

Tabelle 5-5 Optionen
Option Beschreibung
Enable HDX MediaStream (HDX MediaStream aktivieren)  Aktiviert HDX MediaStream.
MultiMedia aktivieren Aktiviert Multimedia.
Verbindungsleiste aktivieren Aktiviert die Verbindungsleiste.

22 Kapitel 5 Verbindungstypen



Tabelle 5-5 Optionen (Fortsetzung)

Option

Beschreibung

Enable Auto Reconnect (Automatische Neuverbindung
aktivieren)

Ermdglicht eine automatische Verbindungswiederholung fiir Verbindungen,

die getrennt wurden.

Enable Session Reliability (Sitzungszuverlassigkeit
aktivieren)

Aktiviert die Funktion fiir die Citrix-Sitzungszuverlassigkeit. Weitere

Informationen finden Sie in der Citrix-Dokumentation.

Synchronisierung des Tasturlayouts aktivieren

Aktiviert die Synchronisierung des Tastaturlayouts zwischen Client und VDA.

Smart Card-Kanal aktivieren

Aktiviert die Funktion fiir den Smart Card-Kanal.

HINWEIS:  Wenn Sie in der Citrix Sitzung eine Smart Card verwenden

machten, aber keine Smart Card-Verbindung nutzen, aktivieren Sie diese

Option.

Anwendungsschutz aktivieren

Aktiviert die Funktion zum Schutz der Anwendung.

HINWEIS: Sie miissen das System neu starten, um die Einstellungen

anzuwenden.

Aktivieren der Akkustatusanzeige

Aktiviert die Akkustatusanzeige in der Sitzung fiir den mobilen Thin Client.

Zeitlimit fir die Sitzungszuverldssigkeit (in Sekunden)

Gibt das Zeitlimit fiir die Sitzungszuverldssigkeit in Sekunden an. Die

Standardeinstellung liegt bei 180 Sekunden.

Enable Clipboard Redirection
(Zwischenablageumleitung aktivieren)

Ermadglicht die Zwischenablageumleitung.

Use Data Compression (Datenkomprimierung
verwenden)

Aktiviert die Datenkomprimierung fiir diese Verbindung.

H264-Komprimierung aktivieren

Aktiviert die H.264-Komprimierung. Schauen Sie in der Citrix-
Dokumentation nach, um festzustellen, ob diese Methode der
Datenkomprimierung am besten fiir Ihren Anwendungsfall geeignet ist.

Einfligen mit mittlerer Taste aktivieren

Aktiviert die Einfligefunktion der mittleren Maustaste.

Farbinvertierung des Cursors aktivieren

Die Farbe des Cursors invertiert basierend auf der Hintergrundfarbe eines

Textes. So kdnnen Sie die Position des Cursors im Text einfach finden.

UDP-Audio tiber Citrix Gateway (Technische Vorschau)

Aktiviert UDP-Audio {iber das Citrix Gateway.

HINWEIS:  Kunden haben die Méglichkeit, technische Vorschauen in ihren
nicht produktiven oder eingeschrankten Produktionsumgebungen zu testen

und Kunden Feedback zu geben. Citrix akzeptiert keine Supportfalle zu

Feature-Vorschauen, begriit jedoch Feedback zur Verbesserung dieser
Funktionen. Citrix kann je nach Ernsthaftigkeit, Kritikalitat und Bedeutung
auf Feedback reagieren oder nicht. Es wird empfohlen, Beta-Builds nicht in

Produktionsumgebungen einzusetzen.

Unterstiitzung fiir mehrere Audiogerate (Technische
Vorschau)

Wenn diese Option ausgewahlt ist, zeigt Citrix alle verfiigbaren lokalen

Audiogerate in einer Sitzung mit ihren Namen an.

UDP-Audio aktivieren

Aktiviert UDP-Audio.

CEF-basierte BCR aktivieren

Ermdglicht Chromium Embedded Framework (CEF) fiir die Citrix Browser-

Inhaltsumleitung.

Benutzer-Agent-Zeichenfolge

Geben Sie eine Benutzer-Agent-Zeichenfolge ein, die fiir das Senden von
Anforderungen an den Citrix-Server verwendet wird. Diese Option ist fiir

NetScaler-Konfigurationen nitzlich.

Sound

Legt die Audioqualitat fest oder deaktiviert den Sound vollstandig.

Optionen
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Tabelle 5-5 Optionen (Fortsetzung)

Option

Beschreibung

Transportprotokoll

Gibt das Transportprotokoll fiir die Verbindung an. Gibt auBerdem an, ob ein
alternatives Transportprotokoll verwendet werden soll.

e  Aus (Standardeinstellung): TCP wird verwendet.

° Ein: UDP wird verwendet und bei einem Fehler wird nicht auf TCP
ausgewichen.

° Bevorzugt: Es wird zuerst versucht, UDP zu verwenden, und bei einem
Fehler wird auf TCP ausgewichen.

Veraltete Verschliisselungs-Suites verwenden

Gibt an, ob die veralteten Verschliisselungs-Suites TLS_RSA, RD4-MD5 und
RC4_128_SHA zuldssig sind oder nicht.

Protokollierung

Legt die Debugprotokollebene fest.
e  Ausfiihrlich

e  Normal

e Nur Fehler (Standard)

° Deaktiviert

Lokale Ressourcen

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten der allgemeinen Citrix-
Einstellungen in der Kategorie ,Local Resources* (Lokale Ressourcen) verfiigbar sind.

Tabelle 5-6 Lokale Ressourcen

Option

Beschreibung

Status der Citrix USB-Umleitung

Wabhlen Sie zum Konfigurieren USB-Manager aus. Siehe USB-Gerate umleiten
auf Seite 85.

e  Aktiviert: USB-Umleitung wird fiir die Citrix Verbindung unterstiitzt.

e  Deaktiviert: USB-Umleitung ist fiir die Citrix Verbindung deaktiviert.

Drucker

Steuert, wie die lokale Druckerumleitung behandelt wird.

Webcam/Audio-Eingang

Steuert, wie die Umleitung der lokalen Webcam und des Audioeingangs
behandelt wird.

Laufwerkszuordnung/-umleitung

Gibt die Methode an, die fiir den Zugriff auf das lokale Laufwerk verwendet
wird.

HINWEIS: Wahlen Sie nur eine Methode fiir die Laufwerksumleitung aus.

e  USB-Umleitung: Erméglicht die USB-Umleitung. Offnen Sie fiir weitere
Optionen den USB-Manager.

e  Dynamische Laufwerkszuordnung: Aktiviert die dynamische
Laufwerkszuordnung.

e  Statische Laufwerkszuordnung (Vorgangerversion): Aktiviert die
statische Laufwerkszuordnung, sodass Sie Laufwerkszuordnungen zu
lokalen Pfaden angeben kdnnen. Wahlen Sie zum Angeben dieser
Pfade Zuordnungsordner werden konfiguriert aus.
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Fenster

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten der allgemeinen Citrix-
Einstellungen in der Kategorie ,Window* (Fenster) verfiigbar sind.

Tabelle 5-7 Fenster

Option

Beschreibung

TWI-Modus

Ermdglicht die Anzeige eines einzigen nahtlosen Fensters auf dem lokalen
ThinPro-Desktop, als ob es eine systemeigene Anwendung ware.

Default Window Size (Standard-FenstergroRRe)

Wenn TWI Mode (TWI-Modus) auf Force Seamless Off (Nahtlos erzwingen -
Aus) eingestellt ist, wird damit die Standard-Fenstergr6Re gesteuert.

Default Window Colors (Standard-Fensterfarben)

Legt die Standard-Farbtiefe fest.

Left Monitor (Linker Monitor)
Right Monitor (Rechter Monitor)
Top Monitor (Oberer Monitor)

Bottom Monitor (Unterer Monitor)

Wenn Show the Virtual Desktop on all monitors (Virtuellen Desktop auf allen
Monitoren anzeigen) deaktiviert ist, konnen Sie mit diesen Feldern angeben,
wie der virtuelle Desktop auf bestimmten Monitoren angezeigt wird.

Self-Service

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten der allgemeinen Citrix-
Einstellungen in der Kategorie ,,Self-Service* verfiigbar sind (gilt nur fiir Workspace-Modus).

Tabelle 5-8 Self-Service

Option

Beschreibung

Option 1 Kioskmodus aktivieren

Konfigurieren Sie ein Benutzergerat so, dass es im Kioskmodus gestartet
wird. In diesem Modus wird der Self-Service im Vollbildmodus gestartet.

Option 1.1 Taskleiste anzeigen

Gibt an, ob die Taskleiste angezeigt wird oder nicht. Das Anpassungscenter
enthalt weitere Optionen zur Anpassung der Taskleiste.

Option 1.2 Benutzermodus fiir gemeinsame Nutzung
aktivieren

Mehrere Benutzer kdnnen das Gerat gemeinsam nutzen.

Option 2 Citrix Workspace deaktivieren — Einstellungen

Citrix-Meniielement deaktivieren — Einstellungen in Self-Service-
Benutzeroberflache.

Option 3 Citrix Connection Center deaktivieren

Citrix-Meniielement deaktivieren — Connection Center in Self-Service-
Benutzeroberflache.

Firewall

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten der allgemeinen Citrix-
Einstellungen in der Kategorie ,Firewall“ verfiigbar sind.

Tabelle 5-9 Firewall

Option

Beschreibung

Proxy Type (Proxytyp)

Gibt den Proxytyp an.

Proxy Address (Proxyadresse)

Die IP-Adresse des Proxy-Servers.

Proxy Port (Proxy-Port)

Der Port fiir die Verbindung zum Proxy-Server.

Fenster
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Tabelle 5-9 Firewall (Fortsetzung)

Option

Beschreibung

Username (Benutzername)

Der Benutzername fiir die Verbindung zum Proxy-Server.

Kennwort

Das Kennwort fiir die Verbindung zum Proxy-Server.

Use Alternate Address for Firewall Connection
(Alternative Adresse fiir Firewallverbindung verwenden)

Der Citrix ICA-Client fordert eine alternative fiir den Server definierte
Adresse an, wenn Verbindungen zu Servern innerhalb der Firewall
hergestellt werden. Fiir jeden Server in einer Serverfarm muss eine
alternative Adresse angegeben werden.

Keyboard Shortcuts (Tastenkombinationen)

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten der allgemeinen Citrix-
Einstellungen in der Kategorie ,,Keyboard Shortcuts* (Tastenkombinationen) verfiigbar sind.

Tabelle 5-10 Keyboard Shortcuts (Tastenkombinationen)

Option

Beschreibung

Enable UseLocallM (UseLocallM aktivieren)

Verwendet die lokale Eingabemethode, um die Tastatureingabe zu
interpretieren. Dies wird nur fiir europdische Sprachen unterstiitzt.

Use EUKS Number (EUKS-Nummer verwenden)

Regelt die Verwendung von Extended Unicode Keyboard Support (EUKS,
Erweiterte Unicode-Tastaturunterstiitzung) auf Windows Servern. Giiltige
Optionen werden nachfolgend beschrieben:

° 0: EUKS wird nicht verwendet.

° 1: EUKS wird als Alternative verwendet.

e  2:EUKS wird moglichst immer verwendet.

Tastaturzuordnungsdatei

Gibt die Tastaturzuordnungsdatei an. Wahlen Sie Auto aus, damit die
Datei automatisch ausgewdhlt werden kann. Wahlen Sie andernfalls eine
bestimmte Zuordnungsdatei aus.

HINWEIS:  Um lhre eigene Tastaturzuordnungsdatei zu verwenden,
speichern Sie sie im Ordner: /usr/1ib/ICAClient/keyboard/.

Verwendung von Tastenkombinationen

Gibt an, wie Tastenkombinationen verarbeitet werden sollen. Die folgenden
Einstellungen sind verfiigbar:

o  Ubersetzt: Tastenkombinationen gelten fiir den lokalen Desktop
(Client).

e  Direkt nur fiir Vollbilddesktops: Tastenkombinationen gelten fiir den
Remotedesktop (Server), aber nur fiir eine nicht nahtlose ICA-Sitzung
im Vollbildmodus.

e  Direkt: Tastenkombinationen gelten fiir den Remotedesktop (Server)
fiir nahtlose und nicht nahtlose ICA-Sitzungen, wenn ihre Fenster den
Tastaturfokus haben.

Stop Direct key handling (Verwendung von Direkttasten
stoppen)

Gibt die Tastenkombination an, die die direkte Verarbeitung der
Tastenkombinationen deaktiviert.

Alt+F1 ... Alt+F12

Zum Hinzufiigen von zu verarbeitenden Tastenkombinationen.

Session (Sitzung)

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten der allgemeinen Citrix-
Einstellungen in der Kategorie ,,.Session* (Sitzung) verfiigbar sind.
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Tabelle 5-11 Session (Sitzung)

Option

Beschreibung

Auto Logout Delay Before App Launch (Automatische
Abmeldungsverzégerung vor Anwendungsstart)

Wenn Sie einen Citrix-Server mit mehreren veroffentlichten Ressourcen
verwenden, wird mit dieser Option die Anzahl der Sekunden festgelegt,
die einem Benutzer zur Verfiigung stehen, um eine Anwendung nach der
Anmeldung zu starten, bevor das System automatisch eine Abmeldung
durchfiihrt und zum Anmeldebildschirm zuriickkehrt.

Auto Logout Delay After App Close (Automatische
Abmeldungsverzogerung nach Schlieen einer
Anwendung)

Wenn Sie einen Citrix-Server mit mehreren veréffentlichten Ressourcen
verwenden, wird mit dieser Option die Anzahl der Sekunden festgelegt,
die zur Verfiigung stehen zwischen dem Schlief3en der letzten von

Xen verdffentlichten Ressource und dem automatischen Abmelden des
Benutzers und Zuriickkehren zum Anmeldebildschirm.

Server-Test-Timeout

Zur Durchfiihrung einer grundlegenden Konnektivitdtspriifung am
ausgewabhlten Server und Port, legen Sie diese Option auf einen Wert fest,
der nicht dem Standardwert -1 entspricht.

TIPP:  Durch Einstellen eines dieser Werte auf weniger als 0 wird die automatische Abmeldung deaktiviert.

HINWEIS: Verzdgerungen bei Citrix-Verarbeitungsprozessen kdnnen die Zeit bis zur automatischen Abmeldung verldangern.

Erweitert

In diesem Abschnitt finden Sie Quellenangaben, wo Sie Informationen liber erweiterte

Verbindungseinstellungen beim Bearbeiten einer Verbindung in der Kategorie ,,Advanced” (Erweitert) finden.

B HINWEIS: Informationen zu den beim Bearbeiten einer Verbindung in der Kategorie ,Advanced” (Erweitert)

verfiigbaren Einstellungen finden Sie unter Erweiterte Verbindungseinstellungen auf Seite 17.

RDP

Der RDP-Client basiert auf FreeRDP 1.1 und erfiillt die folgenden Anforderungen fiir RDP:

e Hardware-beschleunigtes RemoteFX

e MMR wird beim Herstellen einer Verbindung mit Windows Hosts unterstiitzt, wenn die Funktion fiir die

Desktopdarstellung aktiviert ist

e USBR wird beim Herstellen einer Verbindung mit RDP-Servern unterstiitzt, die dies aktivieren

[ HINWEIS: Da die RemoteApp-Programme durch FreeRDP 1.1 nur eingeschrankt unterstiitzt werden, sind
diese unter den Setup-Optionen und unter den RD Web Access Ressourcen nicht mehr sichtbar. Um sie
zuriick zu erhalten, stellen Sie die Registrierungseinstellung root/ConnectionType/freerdp/connection/

<UUID>/remoteAppEnabled auf 1 ein.

RDP-Einstellungen pro Verbindung

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer RDP-Verbindung in

verschiedenen Kategorien verfiigbar sind.

[ HINWEIS: Diese Einstellungen haben nur Auswirkungen auf die Verbindung, die Sie gerade konfigurieren.

Erweitert
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Network (Netzwerk)

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer RDP-Verbindung in
der Kategorie ,,Netzwerk” verfiigbar sind.

Tabelle 5-12 Network (Netzwerk)

Option

Beschreibung

Verbindungsname

Ein benutzerdefinierter Name fiir diese Verbindung.

Servername/-adresse

Die IP-Adresse oder der Servername fiir diese Verbindung oder die URL des RD Web
Access-Feeds. Falls erforderlich, kann der Port nach einem Doppelpunkt an den Server
angehdngt werden (standardmaRig ist der Port fiir eine direkte RDP-Verbindung 3389).

HINWEIS: Die URL des RD Web Access-Feeds muss mit https: // beginnen.
StandardmaRig wird dies automatisch hinzugefiigt, gemaR den Angaben im
Registrierungsschliissel rdWebFeedUrlPattern, der das Muster der URL definiert.

Anmeldeinformationen

e  Anmeldeinformationen zum einmaligen Anmelden verwenden: Die bei der
Anmeldung verwendeten Anmeldeinformationen werden auch zum Herstellen der
Verbindung verwendet.

e  Beijedem Verbindungsbeginn Anmeldeinformationen abfragen: Es werden keinerlei
Anmeldeinformationen vorab bereitgestellt.

e  Vordefinierte Angaben zu Benutzer, Kennwort und/oder Domé&ne verwenden: Einige
oder alle der Anmeldeinformationen werden gespeichert und fiir die Verbindung
bereitgestellt.

e  Vordefinierte Smart Card verwenden: Fiir die Nutzung der Verbindung ist die
Verwendung einer Smart Card zur Authentifizierung vorgesehen.

Benutzer Der Benutzername fiir diese Verbindung.
Kennwort Das Kennwort fiir diese Verbindung.
Domane Der Domanenname fiir diese Verbindung (optional).

RD Gateway verwenden

Ermaglicht zusatzliche RD-Gateway-Optionen, wie Gateway-Adresse, -Port und
-Anmeldeinformationen).

Server Probe (Servertest)

Startet den Servertest, der verwendet werden kann, um festzustellen, welche RDP-
Funktionen von lhrem RDP-Server unterstiitzt werden.

Service (Dienst)
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In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer RDP-Verbindung in
der Kategorie , Dienst” verfiigbar sind.
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Fenster

Tabelle 5-13 Service (Dienst)

Option

Beschreibung

Service (Dienst)

Legt den RDP-Dienst auf eine der folgenden Optionen fest:

Remotecomputer: Wenn dieser Dienst verwendet wird, wird eine direkte RDP-
Verbindung mit einem Remotecomputer erstellt. Eine Remoteanwendung oder eine
andere Shell kann optional beim Herstellen einer Verbindung gestartet werden.

Die folgenden zusatzlichen Optionen stehen fiir einen Remotecomputerdienst zur
Verfiligung:

—  Wenn Mode (Modus) auf Remote Application (Remoteanwendung) festgelegt
ist, ist im Feld Application (Anwendung) der Pfad der auszufiihrenden
Anwendung angegeben.

—  Wenn Mode (Modus) auf Alternate Shell (Andere Shell) festgelegt ist, ist im
Feld Command (Befehl) der Befehl angegeben, der die Anwendung ausfiihrt,
die in der anderen Shell ausgefiihrt werden soll. Um Microsoft® Word
auszufiihren, geben Sie z. B. Word . exe ein.

Wenn Mode (Modus) auf Alternate Shell (Andere Shell) festgelegt ist, gibt das
Feld Directory (Verzeichnis) den Pfad des Arbeitsverzeichnisses des Servers
fiir Programmdateien der Anwendung an. Beispiel: Das Arbeitsverzeichnis fiir
Microsoft Word ist C: \Program Files\Microsoft.

RD Web Access: Wenn dieser Dienst verwendet wird, wird eine Liste von
RemoteApp-Ressourcen vom Server abgerufen und fiir den Benutzer angezeigt.
Die eigentliche RDP-Verbindung wird gestartet, wenn eine Ressource ausgewahlt
wurde. Die folgenden zusatzlichen Optionen sind fiir RD Web Access verfiigbar:

—  Fenster fiir die Ressourcenauswahl nicht schlieBen: Wenn diese Option
ausgewahlt ist, kbnnen Benutzer mehrere Ressourcen gleichzeitig im
Ressourcenauswahlfenster 6ffnen.

—  Eine Ressource automatisch starten: Wenn diese Option ausgewahlt ist und
nur eine veroffentlichte Ressource vorhanden ist, startet diese Ressource
beim Herstellen einer Verbindung automatisch.

—  Ressourcenfilter und Browser fiir Web-Feeds: Diese Optionen kdnnen
verwendet werden, um die Remoteressourcen zu beschranken, die dem
Benutzer im Ressourcenauswahlfenster zur Verfiigung gestellt werden.

—  Zeitliberschreitung bei automatischer Trennung: Wenn diese Option
ausgewahlt ist, konnen Sie festlegen, wie lange eine Web Access-Verbindung
bestehen bleiben kann, bevor sie als Sicherheitsmanahme automatisch
geschlossen wird.

HINWEIS: Ein Vorteil der Verwendung von RD Web Access ist, dass damit die
Details der vermittelten Verbindungen und die Lastenausgleichs-URL automatisch
verarbeitet werden.

Weitere Informationen finden Sie im HP ThinPro-Whitepaper RD Web Access
Deployment Example (nur auf Englisch verfiigbar).

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer RDP-Verbindung in
der Kategorie ,Window* (Fenster) verfiigbar sind.

Fenster
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Optionen

Tabelle 5-14 Fenster

Option

Beschreibung

Fensterdekoration ausblenden

Mit dieser Einstellung wird sichergestellt, dass Bildschirmelemente, wie z. B.
die Menlileiste, die Minimierungs- und SchlieR-Optionen sowie die Rander von
Fensterbereichen nicht angezeigt werden.

FenstergrofRe

Legt die FenstergréRe auf full (voll), fixed (fest) oder percent (prozentual) fest.

Percentage Size (Prozentuale GroRe)

Wenn Window Size (FenstergroRRe) auf percent (prozentual) eingestellt ist, legt diese
Option den Prozentsatz fest, den ein Desktopfenster auf dem Bildschirm einnimmt.

HINWEIS: Die daraus resultierende GréBen kénnen gerundet werden.

HINWEIS: RemoteFX unterstiitzt nur eine feste Liste von Aufldsungen.

Fixed Size (Feste GroRe)

Wenn Window Size (FenstergroRe) auf fixed (fest) eingestellt ist, legt diese Option die
Breite und Hohe, die das Desktopfenster einnimmt, in Pixeln fest.

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer RDP-Verbindung in
der Kategorie ,,Optionen* verfiigbar sind.

Tabelle 5-15 Optionen

Option

Beschreibung

Enable motion events (Senden von
Bewegungen aktivieren)

Wenn aktiviert, werden die Mausbewegungen besténdig an den RDP-Server iibermittelt.

Enable data compression
(Datenkomprimierung aktivieren)

Ermaglicht die Massenkomprimierung von Daten zwischen dem RDP-Server und dem
RDP-Client.

Veraltete RPD-Verschliisselung aktivieren

Aktiviert die RDP-Verschliisselung der letzten Generation, wenn NLA nicht verfiigbar ist.

Enable offscreen cache (Offscreen-Cache
aktivieren)

Wenn aktiviert, wird der Offscreen-Speicher verwendet, um Bitmaps zu cachen.

Attach to admin console (An
Administratorkonsole anheften)

Fiigt die Verbindung zum Administrator-Konsolenanschluss hinzu.

Cross-session copy/paste
(Sitzungsiibergreifendes Kopieren/
Einfiigen)

Wenn aktiviert, ist das Kopieren und Einfligen zwischen verschiedenen RDP-Sitzungen
maglich.

Enable buffering of RDP6 primitives
(Pufferung von RDP6-Grundtypen
aktivieren)

Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Nicht-RemoteFX-Grafikleistung tiber weniger
haufige Bildschirmaktualisierungen erhoht.

Progressive RemoteFX Codec aktivieren

Aktiviert den progressiven RemoteFX-Codec, mit dem der Desktop in einer Reihe immer
scharferer Bilder Gibertragen wird.

HINWEIS: Dieser Codec kann auf Desktops mit sehr dynamischem Inhalt zu visuellen
Artefakten fiihren. Er kann also bei Bedarf deaktiviert werden.

Multimedia-Umleitung aktivieren

Ermadglicht es, dass Multimedia-Dateien zur lokalen Wiedergabe direkt an den Client
gesendet werden.
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Tabelle 5-15 Optionen (Fortsetzung)

Option Beschreibung

Certificate verification policy (Richtlinie zur ~ Wahlen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Zertifikatsiiberpriifung)
e  Akzeptieren Sie alle RDP-Server-Zertifikate

e  Verwenden beibehaltener Hosts; Bei unbekannten oder ungiiltigen Zertifikaten
warnen

o  Uberspringen beibehaltener Hosts; Bei unbekannten oder ungiiltigen Zertifikaten
warnen

e Nur mit vorab genehmigten RDP-Servern verbinden

TLS-Version Legt die Transport Layer Security-Version fest, die in den Anfangsphasen der
Aushandlung mit dem RDP-Server verwendet wird. Legen Sie diese Option auf die TLS-
Version lhres RDP-Servers fest oder verwenden Sie auto.

HINWEIS: Durch einige Serverfehler auf einigen ungepatchten RDP-Servern kann die
automatische Einstellung zu einem Fehler fiihren, deshalb ist es nicht die
Standardeinstellung.

Hostnamen senden als Fiir eine Lizenzierung pro Gerat wird hiermit ausgewahlt, wie der Clienthostname an den
RDP-Server gesendet wird. Wahlen Sie Hostname oder Mac aus.

Zu sendender Hostname Normalerweise wird der Thin Client-Hostname fiir Client-Zugriffslizenzen verwendet.
Dieses Feld erlaubt das Senden eines anderen Werts.

TIPP:  Wahlen Sie das Symbol (i) neben dieser Option aus, um weitere Informationen zu
erhalten.

Lasteninformationen laden Verwenden Sie diese Option mit einer vermittelten RDP-Verbindung.

TIPP:  Wahlen Sie das Symbol (i) neben dieser Option aus, um weitere Informationen zu
erhalten.

E HINWEIS: Weitere Informationen zu den Optionen Enable deprecated RDP encryption (Veraltete RPD-
Verschliisselung aktivieren) und TLS-Version finden Sie im HP ThinPro-Whitepaper Security Layers for RDP
Connections (nur auf Englisch verfiigbar).

Lokale Ressourcen

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer RDP-Verbindung in
der Kategorie ,Local Resources* (Lokale Ressourcen) verfiigbar sind.

[ HINWEIS: HP empfiehlt fiir lokale Gerdte eine High-Level-Gerdteumleitung, wenn es keinen Grund gibt,
stattdessen die USB-Umleitung (USBR) zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie im HP ThinPro-
Whitepaper USB Manager (nur auf Englisch verfiigbar).

Tabelle 5-16 Lokale Ressourcen

Option Beschreibung

Audio Devices (Audiogerate) Gibt an, ob die Audiogerate liber High-Level RDP-Audioumleitung oder Low-Level USB-
Umleitung umgeleitet werden oder fiir diese Verbindung deaktiviert sind.

Drucker Gibt an, ob die Drucker {iber eine High-Level Druckerumleitung (fiir die eine Einrichtung
{iber das Drucker-Tool in der Systemsteuerung erforderlich ist) oder iiber eine Low-Level-
USB-Umleitung umgeleitet werden oder fiir diese Verbindung deaktiviert sind.

Serial/Parallel Ports (Serielle/Parallele Gibt an, ob die seriellen und parallelen Ports umgeleitet werden oder fiir diese
Ports) Verbindung deaktiviert sind.
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Tabelle 5-16 Lokale Ressourcen (Fortsetzung)

Option

Beschreibung

USB Storage (USB-Speicher)

Gibt an, ob USB-Speichergerdte, wie z. B. USB-Flash-Laufwerke und optische Laufwerke,
durch High-Level Storage-Umleitung oder Low-Level USB-Umleitung umgeleitet werden
oder fiir diese Verbindung deaktiviert sind.

Local Partitions (Lokale Partitionen)

Gibt an, ob lokale Partitionen des USB-Flash-Laufwerks des Thin Client umgeleitet
werden oder fiir diese Verbindung deaktiviert sind.

Smart Cards

Bestimmt, ob Smart Cards von der High-Level-Umleitung fiir Smart Cards umgeleitet
oder fiir diese Verbindung deaktiviert werden.

HINWEIS:  Wenn die Einstellung Vordefinierte Smart Card verwenden aktiviert ist, wird
diese Einstellung deaktiviert.

Sonstige USB-Gerdte

Gibt an, ob andere Klassen von USB-Geraten (wie z. B. Webcams und Tablets) iiber eine
Low-Level USB-Umleitung umgeleitet werden oder fiir diese Verbindung deaktiviert sind.

Darstellung

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer RDP-Verbindung in
der Kategorie ,,Experience” (Darstellung) verfiigbar sind.

Tabelle 5-17 Darstellung

Option

Beschreibung

Choose your connection speed

to optimize performance (Auswahl
der Verbindungsgeschwindigkeit zur
Optimierung der Leistung)

Das Auswdhlen einer Verbindungsgeschwindigkeit (LAN, Broadband (Breitband) oder Modem)
wird die folgenden Optionen aktivieren oder deaktivieren, um die Leistung zu optimieren:

e  Desktop background (Desktop-Hintergrund)

e  Font smoothing (Schriftgléttung)

e  Desktop composition (Desktopgestaltung)

e  Show contents of window while dragging (Fensterinhalte beim Ziehen anzeigen)
e  Menu and window animation (Mendi- und Fensteranimation)

e  Designs

Die Auswahl von Client Preferred Settings (Vom Client bevorzugte Einstellungen) ermaglicht
dem RDP-Client die Auswahl der Optionen, die zur besten RPD-Erfahrung fiihren.

Sie kdnnen auch Ihren eigene benutzerdefinierte Kombination von Optionen auswahlen.

Ende-zu-Ende Verbindung Health-
Uberwachung

Dient zum Aktivieren der Timeout-Options.

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie im HP ThinPro-Whitepaper RDP Connection Drop
Detection (nur auf Englisch verfiigbar).

Warning Timeout (Warnungs-Zeitlimit)

Gibt die Dauer in Millisekunden nach dem Erhalt des letzten Netzwerkverkehrs vom Server
an, bevor der Benutzer eine Warnung zur abgebrochenen Verbindung erhalt. Diese Funktion
kann deaktiviert werden, indem Sie die Option l6schen oder die Zeit auf Null setzen.

Wenn die Option Show Warning Dialog (Dialogfeld mit Warnung anzeigen) ausgewahlt ist,
wird ein Warnungsdialogfeld angezeigt, wenn dieses Zeitlimit erreicht ist. Andernfalls wird
die Warnung nur in das Verbindungsprotokoll geschrieben.

TIPP: HP empfiehlt, den Wert des Zeitlimits fiir Netzwerke, die regelmaRig hoch belastet
oder zeitweise Uiberlastet sind bzw. ausfallen, zu erhéhen.
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Tabelle 5-17 Darstellung (Fortsetzung)

Option Beschreibung
Recovery Timeout (Zeitlimit fir Gibt die Dauer in Millisekunden nach dem Erhalt des letzten Netzwerkverkehrs vom
Wiederherstellung) Server an, die der RDP-Client auf die Wiederherstellung der Verbindung wartet, bevor eine

bestimmte Manahme eingeleitet wird. Am Ende dieser Frist versucht der RDP-Client kurz,
erneut eine Verbindung mit der Sitzung aufzubauen.

Error Timeout (Fehler-Zeitlimit) Gibt die Dauer in Millisekunden nach dem Erhalt des letzten Netzwerkverkehrs vom Server
an, die der RDP-Client wartet, bevor er aufhort zu versuchen, die Verbindung mit diesem
Server wiederherzustellen.

Diagnostics (Diagnose)

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer RDP-Verbindung in
der Kategorie ,,Diagnostics” (Diagnose) verfiigbar sind.

Mit diesen Funktionen werden bestimmte Probleme diagnostiziert. Sie sind standardmaRig deaktiviert.

Tabelle 5-18 Diagnostics (Diagnose)

Option

Beschreibung

RDP-Dashboard anzeigen

Wenn diese Option aktiviert ist, wird das RDP-Dashboard wahrend der Verbindung
angezeigt.

TIPP: Wahlen Sie das Symbol (i) neben dieser Option aus, um weitere Informationen zu
erhalten.

Show Connection Health Graph (Diagramm
zum Verbindungszustand anzeigen)

Wenn diese Option aktiviert ist, wird ein zweidimensionales Diagramm der Antwortzeit
vom RDP-Server angezeigt, wenn die Verbindung gestartet wird.

TIPP:  Wahlen Sie das Symbol (i) neben dieser Option aus, um weitere Informationen zu
erhalten.

USB Redirection Analysis (Analyse der USB-
Umleitungen)

Diese Funktion bestimmt und zeigt die aktuelle Umleitungsmethode fiir jedes
umgeleitete USB-Gerat.

TIPP: Wahlen Sie das Symbol (i) neben dieser Option aus, um weitere Informationen zu
erhalten.

Synchrones X11

Erzwingt das haufige Ubertragen von X11-Puffern zulasten der Leistung.

Protokollierung

Aktiviert die X11-Protokolldatei. Wahlen Sie die Option Automatische Leerung, um die
Haufigkeit von Protokollausgaben zulasten der Leistung zu erhéhen.

Capture

Ermoglicht die Aufzeichnung und Wiedergabe von X11-Ausgaben einer Sitzung.

Erweitert

In diesem Abschnitt finden Sie Quellenangaben, wo Sie Informationen {iber erweiterte
Verbindungseinstellungen beim Bearbeiten einer Verbindung in der Kategorie ,,Advanced” (Erweitert) finden.

¥ HINWEIS: Informationen zu den beim Bearbeiten einer Verbindung in der Kategorie ,,Advanced* (Erweitert)
verfiigbaren Einstellungen finden Sie unter Erweiterte Verbindungseinstellungen auf Seite 17.

RemoteFX

RemoteFX ist ein erweitertes Grafikanzeigeprotokoll, das dafiir vorgesehen ist, die Grafikkomponente
herkémmlicher RDP-Protokolle zu ersetzen. Es verwendet die Funktionen zur Hardwarebeschleunigung der
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Server-GPU, um Bildschirminhalte iiber den RemoteFX-Codec zu codieren und Bildschirmaktualisierungen an
den RDP-Client zu senden. RemoteFX verwendet erweiterte Pipelining-Technologien und adaptive Grafiken,
um sicherzustellen, dass basierend auf dem Inhaltstyp, der CPU, der Verfiigbarkeit der Netzwerkbandbreite
und der Darstellungsgeschwindigkeit die bestmdgliche Erfahrung ermdglicht wird.

RemoteFX ist standardméBig aktiviert. Der Administrator oder Benutzer muss keine Anderungen an den
Einstellungen vornehmen, um es zu aktivieren. Der RDP-Client verhandelt mit jedem RDP-Server, den er
kontaktiert, und wenn RemoteFX verfligbar ist, wird es verwendet.

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie im HP ThinPro-Whitepaper Enabling RemoteFX for RDP (nur auf
Englisch verfiigbar).

RDP-Sitzungen mit mehreren Monitoren

Eine True-Multi-Monitor-Unterstiitzung bendtigt keine spezielle Konfiguration. Der RDP-Client identifiziert
automatisch, welcher Monitor als primarer Monitor in den lokalen Einstellungen angegeben ist, und platziert
die Taskleiste und die Desktop-Symbole auf diesem Monitor. Wenn ein Fenster innerhalb der Remote-Sitzung
maximiert wird, wird das Fenster nur den Monitor abdecken, auf dem es maximiert wurde.

Die Bildschirmeinstellungen und Monitorauflésungen kdnnen angezeigt, aber nicht innerhalb der Remote-
Sitzung gedndert werden. Um die Sitzungsauflésung zu dndern, melden Sie sich bei der Sitzung ab und dndern
Sie die Aufiésung auf dem lokalen Thin Client.

StandardmaRig sind alle RDP-Sitzungen Vollbildsitzungen und decken alle Monitore ab, um die
Virtualisierungserfahrung zu verbessern. Zusatzliche Fensteroptionen stehen im RDP Verbindungsmanager
zur Verfiigung.

HINWEIS: Remote Desktop Virtualization Host (RDVH)-Sitzungen mit Grafikkarten-Unterstiitzung
unterstiitzen moglicherweise nur bestimmte Auflosungen und eine bestimmte Anzahl an Monitoren. Die
Grenzwerte werden angegeben, wenn das RemoteFX virtuelle Grafikgerat fiir die RDVH virtuelle Maschine
konfiguriert wird.

HINWEIS: Weitere Informationen zu RDP-Sitzungen mit mehreren Monitoren finden Sie im HP ThinPro-
Whitepaper True Multi-Monitor Mode for RDP (nur auf Englisch verfiigbar).

RDP-Multimedia-Umleitung
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Die Multimedia-Umleitung (MMR, Multimedia Redirection) ist eine Technologie, die mit dem Windows Media
Player auf dem Remote-Host integriert ist und die die codierten Medien zum RDP-Client streamt, anstatt

sie auf dem Remote-Host abzuspielen und {iber RDP neu zu codieren. Diese Technologie reduziert die
Serverlast und den Netzwerk-Datenverkehr und verbessert die Multimedia-Erfahrung erheblich, da sie

eine 24 fps-Wiedergabe von 1080p-Videos mit automatischer Audio-Synchronisierung unterstiitzt. MMR ist
standardmaRig aktiviert. Der RDP-Client verhandelt mit jedem RDP-Server, den er kontaktiert, und wenn MMR
verfiigbar ist, wird es verwendet.

MMR verwendet auBerdem ein erweitertes Codec-Erkennungsschema, das ermittelt, ob der Thin Client den
vom Remote-Host angeforderten Codec unterstiitzt, bevor versucht wird, ihn umzuleiten. Das Ergebnis ist,
dass nur unterstiitzte Codecs umgeleitet werden und fiir alle nicht unterstiitzten Codecs eine serverseitige
Darstellung genutzt wird.

- TIPP: Fir eine vereinfachte Verwaltung empfiehlt HP, MMR auf dem Remote-Host zu aktivieren oder zu

deaktivieren.
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RDP-Gerateumleitung

Die Gerateumleitung stellt sicher, dass ein Gerat automatisch erkannt wird und in der Remotesitzung
verfiigbar ist, wenn ein Benutzer ein Gerat mit dem Thin Client verbindet. RDP unterstiitzt die Umleitung
von vielen verschiedenen Arten von Geraten.

RDP-USB-Umleitung

Die USB-Umleitung funktioniert durch die Ubermittlung von USB-Protokollaufrufen auf niedriger Stufe liber
das Netzwerk an den Remote-Host. Ein am lokalen Host angeschlossenes USB-Gerat wird auf dem Remote-
Host als systemeigenes USB-Gerat dargestellt, als ware es lokal angeschlossen. Standard-Windows Treiber
unterstitzen das Gerat in der Remotesitzung und alle Geratetypen werden unterstiitzt, ohne dass zusatzliche
Treiber auf dem Thin Client erforderlich sind.

Nicht alle Gerate sind standardmaBig auf USB-Umleitung eingestellt. Beispielsweise sind USB-Tastaturen,
-Mause und andere Eingabegerate in der Regel nicht so eingestellt, dass sie umgeleitet werden, da die
Remotesitzung erwartet, dass die Eingabe vom Thin Client kommt. Einige Gerate wie z. B. Massenspeicher,
Drucker und Audiogerate verwenden mdaglicherweise zusatzliche Optionen fiir die Umleitung.

Beachten Sie die folgende zusatzliche Informationen tiber die USB-Umleitung mit RDP:

e Der Server muss die USB-Umleitung unterstiitzen, um fiir den Thin Client verfiigbar zu sein. Die USB-
Umleitung fiir allgemeine Zwecke wird bei RDVH-Servern mit RemoteFX, Windows 8, Windows 10,
Windows Server 2012 und Windows Server 2016 unterstiitzt.

e Das Protokoll im USB-Manager in der Systemsteuerung muss auf RDP festgelegt werden.

e  Fiir RDP-Verbindungen bestimmen die Steuerelemente im USB-Manager, ob ein USB-Gerat umgeleitet
wird. Die Einstellungen fiir die einzelnen Verbindung bestimmen, wie ein USB-Gerat umgeleitet wird.

RDP-Massenspeicherumleitung

StandardmaRig leitet die RDP-Sitzung alle Massenspeichergerate iiber eine High-Level-Laufwerksumleitung
an den Remote-Host um. Wenn ein Gerat wie ein USB-Flash-Laufwerk, ein USB-DVD-ROM-Laufwerk oder ein
externes USB-Festplattenlaufwerk an den Thin Client angeschlossen ist, erkennt der Thin Client dies und
stellt es im lokalen Dateisystem bereit. RDP erkennt dann ein bereitgestelltes Laufwerk und leitet es zum
Remote-Host um. Auf dem Remote-Host erscheint es als neue Festplatte in Windows Explorer, mit dem
Namen <device label> on <client hostname>;Beispiel: Bill USB on HP04ab598100ff.

Es gibt drei Einschrankungen fiir diese Art von Umleitung.

e Das Gerat wird nicht in der Taskleiste auf dem Remote-Host mit einem Symbol zum Auswerfen angezeigt.
Aus diesem Grund miissen Sie dem Gerat nach einer Kopie geniigend Zeit zur Datensynchronisation
geben, bevor Sie das Gerat entfernen, um sicherzustellen, dass das Gerat nicht beschadigt wird. In der
Regel ist weniger als eine Sekunde nachdem der Dialog Datei kopieren beendet ist, aber es kénnen bis zu
10 Sekunden erforderlich sein, je nach der Schreibgeschwindigkeit des Gerats und der Netzwerklatenz.

e Nurvom Thin Client unterstiitzte Dateisysteme werden bereitgestellt. Die unterstiitzten Dateisysteme
sind FAT32, NTFS, 1S09660 (CD-ROMs), UDF (DVD-ROMs) und ext3.

° l?as Gerat wird als Verzeichnis behandelt. Haufige Laufwerksaufgaben wie die Formatierung und die
Anderung der Festplattenbezeichnung stehen nicht zur Verfiigung.

Die USB-Umleitung von Speichergeraten kann in den Einstellungen der einzelnen Verbindungen deaktiviert
werden. Wenn gewiinscht, konnen Sie auch die gesamte Massenspeicher-Umleitung deaktivieren. Um dies zu
tun, schalten Sie USB-Umleitung aus und andern Sie den Registrierungsschliissel, wie in der folgenden Tabelle
beschrieben.
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Tabelle 5-19 RDP-Massenspeicherumleitung

Registrierungseintrag Einzurichtender Wert  Beschreibung

root/USB/root/holdProtocolStatic 1 Stellen Sie sicher, dass der USBR-Typ nicht automatisch
geandert wird, wenn eine Verbindung festgelegt oder deren
Festlegung aufgehoben wird.

root/USB/root/protocol local Stellen Sie sicher, dass die RDP-Verbindung nicht versucht,
irgendwelche Gerdte zur Remotesitzung umzuleiten.

Um die lokale Bereitstellung von USB-Massenspeichergeraten vollstandig zu deaktivieren oder um die
Umleitung von USB-Massenspeichergeraten zu deaktivieren, jedoch anderen Geraten die Umleitung
weiterhin zu ermdglichen, l6schen Sie im Thin Client-Dateisystem die udev-Regel /etc/udev/rules.d/
010 usbdrive.rules.

RDP-Druckerumleitung

StandardmaRig hat RDP zwei Methoden der Druckerumleitung aktiviert:

e USB-Umleitung: Alle am Gerat angeschlossenen USB-Drucker werden in der Remote-Sitzung als lokale
Drucker angezeigt. Der Standardvorgang fiir die Druckerinstallation muss in der Remote-Sitzung
durchgefiihrt werden, falls der Drucker noch nicht am Remote-Host installiert ist. Es miissen lokal keine
Einstellungen vorgenommen werden.

e High-Level-Umleitung: Wenn die USB-Umleitung auf dem Remote-Host nicht verfiigbar ist oder
wenn der Drucker ein paralleler oder serieller Drucker ist, verwenden Sie die High-Level-Umleitung.
Konfigurieren Sie den Drucker fiir die Verwendung eines lokalen Druckerspoolers und der RDP-Client
richtet automatisch einen Remotedrucker ein, der Befehle fiir Druckspoolvorgdnge iiber einen virtuellen
Kanal vom Remote-Host an den Thin Client sendet.

Wenn kein Treiber angegeben wird, wird ein generischer PostScript-Treiber verwendet. Es kénnen
allerdings weitere Druckerfunktionen verfiigbar sein, wenn der Drucker lokal mit einem bestimmten
Windows Treiber eingerichtet wird. Dieser Windows Treiber muss mit dem Treiber iibereinstimmen, den
der Drucker verwenden wiirde, wenn er an ein Windows Betriebssystem lokal angeschlossen ware. Diese
Informationen finden Sie normalerweise unter Modell in den Druckereigenschaften.

B HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration eines seriellen oder parallelen
Druckers auf Seite 99.

RDP-Audioumleitung

36

StandardmaRig leitet eine High-Level-Audioumleitung Audioinhalte vom Remote-Host an den Thin Client um.
Mdoglicherweise muss eine grundlegende Sprachsteuerung eingerichtet werden. Zudem enthalt RDP 7.1 eine
Reihe von erweiterten Audioumleitungsfunktionen, die eine zusatzliche Konfiguration erfordern kénnten.

Siehe die folgenden Hinweise zur Verwendung der Audio-Umleitung mit RDP:

e RDP liefert die hochste Audioqualitat, die die Netzwerkbandbreite zuldsst. RDP reduziert die
Audioqualitat fiir die Wiedergabe bei Verbindungen mit geringer Bandbreite.

e Bei Standard-RDP stehen keine nativen Audio- oder Videosynchronisationsmechanismen zur Verfiigung.
Langere Videos konnen maglicherweise nicht mit Audio synchronisiert werden. MMR oder RemoteFX
konnen dieses Problem beheben.
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e HP empfiehlt eine High-Level Audio-Umleitung; eine USB-Umleitung der Audiogerate ist jedoch nur
madglich, wenn zusatzliche Funktionen, wie z. B. eine digitale Lautstarkeregelung, vorhanden sind. Fiir
analoge Gerate ist nur eine High-Level-Umleitung verfiigbar.

e Die Mikrofon-Umleitung ist standardmaRig aktiviert. Die Standard-Mikrofonlautstarke muss
moglicherweise auf dem Thin Client angepasst werden. Die Einstellungen alterer Windows RDP-Server
miissen geandert werden, um einen Audioeingang zu aktivieren.

e Sowohl die lokalen wie die Remote-Lautstarkeeinstellungen haben Auswirkungen auf die endgiiltige
Lautstarke. HP empfiehlt, die lokale Lautstarke auf das Maximum einzustellen und die Lautstarke
innerhalb des Remote-Host anzupassen.

RDP-Smart Card-Umleitung

So aktivieren Sie die Smart Card-Anmeldung fiir eine RDP-Verbindung:

StandardmaRig werden Smart Cards mit High-Level-Umleitung umgeleitet. Dadurch kénnen sie zur
Anmeldung bei der Sitzung und anderen Remote-Anwendungen verwendet werden.

= Wahlen Sie im RDP Connection Manager Vordefinierte Smart Card verwenden aus.

Dies ermdglicht dem Benutzer eine Verbindung, ohne zuerst die Anmeldedaten angeben zu miissen. Der
RDP-Client wird die RDP-Sitzung starten und der Benutzer wird aufgefordert werden, sich iber die Smart Card
zu authentifizieren.

Diese Technologie erfordert, dass Treiber fiir den Treiber des Smart Card-Lesegerats auf dem Thin Client
installiert werden. StandardmaRig werden die CCID- und Gemalto-Treiber installiert, die Unterstiitzung fiir die
meisten der verfiigbaren Smart Card-Lesegerate bieten. Zusatzliche Treiber kénnen installiert werden, indem
Siesie /usr/lib/pkcs11/ hinzufiigen.

[ HINWEIS: Wenn die Smart Card-Anmeldung aktiviert ist, wird auf Netzwerkebene die Authentifizierung
nicht unterstiitzt und ist automatisch deaktiviert.

VMware Horizon View

VMware Horizon View-Einstellungen pro Verbindung

Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellungen, die beim Bearbeiten einer VMware Horizon View-Verbindung in
verschiedenen Kategorien verfiigbar sind.

[ HINWEIS: Diese Einstellungen haben nur Auswirkungen auf die Verbindung, die Sie gerade konfigurieren.

Network (Netzwerk)

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer VMware Horizon
View-Verbindung in der Kategorie ,,Netzwerk* verfiigbar sind.

Tabelle 5-20 Network (Netzwerk)

Option Beschreibung
Name Einen Namen fiir diese Verbindung eingeben.
Adresse Den Hostnamen oder die IP-Adresse des VMware Horizon View-Servers eingeben.
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Tabelle 5-20 Network (Netzwerk) (Fortsetzung)

Option

Beschreibung

Anmeldeinformationen

e  Anonym anmelden mit nicht authentifiziertem Zugriff

e  Anmeldeinformationen zum einmaligen Anmelden verwenden: Die bei der
Anmeldung verwendeten Anmeldeinformationen werden auch zum Herstellen der
Verbindung verwendet.

e  Beijedem Verbindungsbeginn Anmeldeinformationen abfragen: Es werden
keinerlei Anmeldeinformationen vorab bereitgestellt.

e  Vordefinierte Angaben zu Benutzer, Kennwort und/oder Domédne verwenden: Einige
oder alle der Anmeldeinformationen werden gespeichert und fiir die Verbindung
bereitgestellt.

e  Vordefinierte Smart Card verwenden: Fiir die Nutzung der Verbindung ist die
Verwendung einer Smart Card zur Authentifizierung vorgesehen.

Benutzer Den fiir die Verbindung zu verwendenen Benutzernamen eingeben.
Kennwort Das fiir die Verbindung zu verwendende Kennwort eingeben.
Domane Die fiir die Verbindung zu verwendende Domane eingeben.

Allgemein

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer VMware Horizon
View-Verbindung in der Kategorie ,,Allgemein“ verfiigbar sind.

Tabelle 5-21 Allgemein

Option

Beschreibung

MMR aktivieren

Aktiviert Multimedia-Umleitung fiir BLAST- und PColP-Verbindungen.
HINWEIS: HP empfiehlt das Deaktivieren dieser Option.

Verwenden Sie fiir Verbindungen, die mit dem RDP-Protokoll erstellt werden, die
Option ,,Multimedia-Umleitung aktivieren“. Siehe RDP-Optionen auf Seite 40.

Skalierung des Displays zulassen

Gibt an, ob die Skalierung des Displays aktiviert ist.

Automatische USB-Verbindung beim
Einlegen aktivieren

Aktiviert die USB-Gerateumleitung beim Einsetzen eines USB-Gerats.

Automatische USB-Verbindung beim Start
aktivieren

Aktiviert die USB-Gerateumleitung beim Herstellen einer VMware View Verbindung.

Strg+Alt+Entf an den virtuellen Desktop
senden

Aktviert die Option zum direkten Senden von Strg+Alt+Entf an den virtuellen Desktop.

Datenaustausch mit Horizon erlauben

Wenn lhr Horizon Administrator am Programm zur Verbesserung der
Benutzerfreundlichkeit teilnimmt, erfasst und erhalt VMware anonyme Daten auf den
Clientsystemen, um die Hardware- und Softwarekompatibilitat zu priorisieren.

Umleitung des Client-Laufwerks aktivieren

Aktiviert die Funktion ,,Freigegebener Ordner* fiir BLAST- und PColP-Verbindungen.
Diese Option ist standardmaRig aktiviert.

Starten Sie keine Anwendung maximiert

Wenn aktiviert, starten Anwendungen nicht maximiert in Windows.

Automatic login (Automatische
Anmeldung)

Wenn aktiviert, wird der Benutzer automatisch angemeldet, wenn die Verbindung
hergestellt ist.

HINWEIS: HP empfiehlt das Aktivieren dieser Option.
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Tabelle 5-21 Allgemein (Fortsetzung)

Option

Beschreibung

Virtualisierungspaket fiir Skype for
Business

Aktiviert die Virtualisierung von Skype for Business.

HINWEIS:  Fiir Videoanrufe wird mdglicherweise ein GroBteil der Verarbeitungsleistung
eines Thin Clients genutzt. HP empfiehlt das Deaktivieren dieser Option.

Standard-Desktop

Gibt einen Desktop an, der automatisch gestartet wird, wenn eine VMware Horizon View
Verbindung hergestellt wird.

Bevorzugtes Protokoll

Ermaglicht die Auswahl von PColP, RDP oder BLAST als bevorzugtes Protokoll. Sie
kénnen das Protokoll aber auch spater auswahlen.

AnwendungsgrolRe

Legt die FenstergroBe der Anwendung fest. Sie kdnnen Alle Monitore, Vollbild, GroBes
Fenster oder Kleines Fenster auswahlen.

Desktop-GroRe

Legt die FenstergroBe des Desktops fest. Sie konnen Alle Monitore, Vollbild, GroBes
Fenster oder Kleines Fenster auswahlen.

Drucker

Steuert, wie die lokale Druckerumleitung behandelt wird:
e Integriertes Drucken

e  USB-Umleitung

o  Deaktivieren

HINWEIS: Weitere Informationen zu Verbindungen mit dem RDP-Protokoll finden Sie
unter RDP-Druckerumleitung auf Seite 36.

Clientsoftware im minimierten Modus
starten

Wenn ausgewadhlt, bleibt das Horizon Client-Fenster minimiert und im Hintergrund, wenn

die benutzerdefinierte Remote-Desktop- oder veroéffentlichte Anwendung gestartet wird.

Sicherheit

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer VMware Horizon
View-Verbindung in der Kategorie ,,Security” (Sicherheit) verfiigbar sind.

Tabelle 5-22 Sicherheit

Option

Beschreibung

Nach Verbindungsunterbrechung schlieen

Sorgt dafiir, dass sich der VMware Horizon View-Client automatisch schlieBt, nachdem
sich Benutzer an ihren Desktops abgemeldet haben oder die Sitzung aufgrund eines
Fehlers beendet wurde.

Diese Option ist eine Sicherheitsfunktion so konzipiert, dass ein Benutzer nicht
vollstandig melden Sie sich ein weiterer Schritt zu treffen miissen, nachdem sie mit
ihrem Desktop Sitzung abgeschlossen sind.

Diese Option ist standardmaRBig aus Sicherheitsgriinden aktiviert, kann aber deaktiviert
werden, wenn Benutzer nach dem Abmelden von einer Sitzung haufig zu einem neuen
Desktop-Pool wechseln und sich nicht wieder komplett neu anmelden méchten.

Hide top Menu bar (Obere Meniileiste
ausblenden)

Macht die obere Meniileiste fiir Benutzer unsichtbar.

Diese Option ist standardmaRig aktiviert. Deaktivieren Sie diese Option, wenn der
Benutzer wahrend einer VMware Horizon View-Sitzung Zugriff auf Optionen fiir die
Fenstergrof3e oder Desktop-Pool-Auswahl haben méchte.

Verhindert, dass Benutzer Serveradressen
andern

Wenn aktiviert, kdnnen Endbenutzer die Serveradresse nicht andern.

Session Roaming-Monitor aktivieren

SchlieBt die Verbindung, wenn der Wechsel einer Sitzung von einem anderen Client
erfolgt. Diese Option wird nur fiir PColP-Verbindungen unterstiitzt.

Sicherheit
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Tabelle 5-22 Sicherheit (Fortsetzung)

Option

Beschreibung

Das Uberpriifen der Zertifikatssperrliste
iiberspringen

Wenn ausgewahlt, Giberpriift der Horizon Client die Zertifikatssperrliste beim Verbinden
mit dem Server nicht.

Certificate verification policy (Richtlinie zur

Zertifikatstiberpriifung)

Wahlen Sie eine der folgenden Optionen aus:
e  Alle Verbindungen erlauben
e  Warnen

e  Unsichere Verbindungen verweigern

Tabelle 5-23 BLAST-Optionen

Option

Beschreibung

H.264-Dekodierung zulassen

Ermdglicht die H.264-Dekodierung im Horizon-Client.

Hohe Farbgenauigkeit zulassen (verringert Akkunutzungsdauer

und Leistung)

Wenn diese Option ausgewahlt ist, konnen Sie die Farbtreue
erhdhen.

High Efficiency Video Coding (HEVC) zulassen

Wenn diese Option ausgewahlt ist, ist die H.265-Dekodierung im
Horizon-Client zuldssig.

Fiir Blast-Verbindungen die Verwendung der Proxy-Einstellungen

des Betriebssystems zulassen

Verwenden Sie den Netzwerkmanager, um den System-Proxy
einzurichten.

RDP-Optionen

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer VMware Horizon
View-Verbindung in der Kategorie ,,RDP-Optionen*“ verfiigbar sind.

Tabelle 5-24 RDP-Optionen

Option

Beschreibung

Enable motion events (Senden von
Bewegungen aktivieren)

Aktiviert das Senden von Bewegungen fiir diese Verbindung.

Enable data compression
(Datenkomprimierung aktivieren)

Aktiviert die Datenkomprimierung fiir diese Verbindung.

Veraltete RPD-Verschliisselung aktivieren

Aktiviert die Verschliisselung fiir diese Verbindung.

Enable offscreen cache (Offscreen-Cache
aktivieren)

Wenn aktiviert, wird der Offscreen-Speicher verwendet, um Bitmaps zu cachen.

Attach to admin console (An
Administratorkonsole anheften)

Fiigt die Verbindung zum Administrator-Konsolenanschluss hinzu.

Cross-session copy/paste
(Sitzungsiibergreifendes Kopieren/
Einfiigen)

Wenn aktiviert, ist das Kopieren und Einfligen zwischen verschiedenen RDP-Sitzungen
maglich.

Enable buffering of RDP6 primitives
(Pufferung von RDP6-Grundtypen
aktivieren)

Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Nicht-RemoteFX-Grafikleistung liber weniger
haufige Bildschirmaktualisierungen erhoht.

Progressive RemoteFX Codec aktivieren

Aktiviert den progressiven RemoteFX-Codec, mit dem der Desktop in einer Reihe immer
scharferer Bilder tGibertragen wird.
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Tabelle 5-24 RDP-Optionen (Fortsetzung)

Option

Beschreibung

Multimedia-Umleitung aktivieren

Ermadglicht es, dass Multimedia-Dateien zur lokalen Wiedergabe direkt an den Client
gesendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter RDP-Multimedia-Umleitung
auf Seite 34.

TLS-Version

Legt die Transport Layer Security-Version fest, die in den Anfangsphasen der
Aushandlung mit dem RDP-Server verwendet wird. Legen Sie diese Option auf die TLS-
Version lhres RDP-Servers fest oder verwenden Sie auto.

HINWEIS: Durch einige Serverfehler auf einigen ungepatchten RDP-Servern kann die
automatische Einstellung zu einem Fehler fiihren, deshalb ist es nicht die
Standardeinstellung.

Hostnamen senden als

Fiir eine Lizenzierung pro Gerat wird hiermit ausgewahlt, wie der Clienthostname an den
RDP-Server gesendet wird. Wahlen Sie Hostname oder Mac aus.

Zu sendender Hostname

Normalerweise wird der Thin Client-Hostname fiir Client-Zugriffslizenzen verwendet.
Dieses Feld erlaubt das Senden eines anderen Werts.

TIPP:  Wahlen Sie das Symbol (i) neben dieser Option aus, um weitere Informationen zu
erhalten.

Lasteninformationen laden

Verwenden Sie diese Option mit einer vermittelten RDP-Verbindung.

TIPP:  Wahlen Sie das Symbol (i) neben dieser Option aus, um weitere Informationen zu
erhalten.

Remote computer sound (Sounds Remote-
Computer)

Gibt an, wo der Remotecomputer-Sound wiedergegeben werden sollte (remote oder
lokal), oder ob er {iberhaupt nicht wiedergegeben werden sollte.

Aktiviert die Port-Zuordnung.

Ordnet die seriellen und parallelen Anschliisse des Thin Client der Remotesitzung zu.

Aktiviert die Druckerzuordnung.

Ordnet der Remotesitzung die lokale Druckwarteschlange zu. Verwenden Sie diese
Option, wenn die USB-Umleitung auf dem Remote-Host nicht verfiigbar ist oder wenn
der Drucker ein paralleler oder serieller Drucker ist. Konfigurieren Sie den Drucker fiir die
Verwendung eines lokalen Druckerspoolers und der VMware Horizon View-Client richtet
automatisch einen Remotedrucker ein, der Befehle fiir Druckspoolvorgange liber einen
virtuellen Kanal vom Remote-Host an den Thin Client sendet.

Diese Methode erfordert, dass der Drucker auf dem Thin Client konfiguriert ist und

ein Windows Treiber auf dem Thin Client angegeben wurde, da der VMware Horizon
View-Client fiir den Remote-Host angeben muss, welcher Treiber fiir den Remotedrucker
verwendet werden soll. Dieser Windows Treiber muss mit dem Treiber Gibereinstimmen,
den der Drucker verwenden wiirde, wenn er an ein Windows Betriebssystem lokal
angeschlossen ware. Diese Informationen finden Sie normalerweise unter Modell in den
Druckereigenschaften.

Freigegebene Ordner

Add (Hinzuftigen), Remove (Entfernen) oder Edit (Bearbeiten) freigegebener Ordner.

RDP Experience (RDP-Darstellung)

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer VMware Horizon
View-Verbindung in der Kategorie ,,RDP Experience“ (RDP-Darstellung) verfiigbar sind.

RDP Experience (RDP-Darstellung)
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Tabelle 5-25 RDP Experience (RDP-Darstellung)

Option

Beschreibung

Choose your connection speed

to optimize performance (Auswahl
der Verbindungsgeschwindigkeit zur
Optimierung der Leistung)

Das Auswdhlen einer Verbindungsgeschwindigkeit (LAN, Broadband (Breitband) oder Modem)
wird die folgenden Optionen aktivieren oder deaktivieren, um die Leistung zu optimieren:

o  Desktop background (Desktop-Hintergrund)

e  Font smoothing (Schriftglittung)

e  Desktop composition (Desktopgestaltung)

e  Show contents of window while dragging (Fensterinhalte beim Ziehen anzeigen)
e Menu and window animation (Menii- und Fensteranimation)

e  Designs

Die Auswahl von Client Preferred Settings (Vom Client bevorzugte Einstellungen) ermdglicht
dem VMware Horizon View-Client die Auswahl der zu verwendenden Optionen.

Sie konnen auch lhren eigene benutzerdefinierte Kombination von Optionen auswahlen.

Ende-zu-Ende Verbindung Health-
Uberwachung

Dient zum Aktivieren der Timeout-Options.

Warning Timeout (Warnungs-Zeitlimit)

Gibt die Dauer in Millisekunden nach dem Erhalt des letzten Netzwerkverkehrs vom Server
an, bevor der Benutzer eine Warnung zur abgebrochenen Verbindung erhalt. Diese Funktion
kann deaktiviert werden, indem Sie die Option l6schen oder die Zeit auf Null setzen.

Wenn die Option Show Warning Dialog (Dialogfeld mit Warnung anzeigen) ausgewahlt ist,
wird ein Warnungsdialogfeld angezeigt, wenn dieses Zeitlimit erreicht ist. Andernfalls wird
die Warnung nur in das Verbindungsprotokoll geschrieben.

TIPP: HP empfiehlt, den Wert des Zeitlimits fiir Netzwerke, die regelmaRig hoch belastet
oder zeitweise Uiberlastet sind bzw. ausfallen, zu erhéhen.

Recovery Timeout (Zeitlimit fiir
Wiederherstellung)

Gibt die Dauer in Millisekunden nach dem Erhalt des letzten Netzwerkverkehrs vom

Server an, die der RDP-Client auf die Wiederherstellung der Verbindung wartet, bevor eine
bestimmte Manahme eingeleitet wird. Am Ende dieser Frist versucht der RDP-Client kurz,
erneut eine Verbindung mit der Sitzung aufzubauen.

Error Timeout (Fehler-Zeitlimit)

Gibt die Dauer in Millisekunden nach dem Erhalt des letzten Netzwerkverkehrs vom Server
an, die der RDP-Client wartet, bevor er aufhért zu versuchen, die Verbindung mit diesem
Server wiederherzustellen.

TIPP: Wahlen Sie das Symbol ? neben diesem Feld, um weitere Informationen zu erhalten.

Erweitert

In diesem Abschnitt finden Sie Quellenangaben, wo Sie Informationen {iber erweiterte
Verbindungseinstellungen beim Bearbeiten einer Verbindung in der Kategorie ,,Advanced” (Erweitert) finden.

¥ HINWEIS: Informationen zu den beim Bearbeiten einer Verbindung in der Kategorie ,,Advanced* (Erweitert)
verfiigbaren Einstellungen finden Sie unter Erweiterte Verbindungseinstellungen auf Seite 17.

VMware Horizon View-Sitzungen mit mehreren Monitoren

VMware Horizon View unterstiitzt Multi-Monitor-Sitzungen. Zur Verbesserung der Virtualisierungserfahrung
verwenden die Standard-VMware Horizon View-Sitzungen Vollbildmodus und umfassen alle Monitore. Zur
Auswahl einer anderen FenstergréfRe wahlen Sie Vollbildmodus — Alle Monitore unter dem Protokolltyp des
Desktop-Pools fiir die Verbindung. Wahlen Sie dann eine andere Option aus der Liste fiir die FenstergroBen
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aus. Wenn Sie das nachste Mal eine Verbindung zu einer Sitzung herstellen, wird das Fenster in der
ausgewahlten Grél3e gedffnet.

VMware Horizon View-Tastenkombinationen

Windows Tastaturkdrzel

Zur Unterstiitzung der Windows Systemverwaltung unterstiitzt VMware Horizon View die Tastaturkiirzel von
Windows. Wenn Sie zum Beispiel Strg+Alt+Entf verwenden, zeigt VMware Horizon View eine Meldung mit den
folgenden Optionen an:

e Einen Befehl mit Strg+Alt+Entf senden.

e Sitzung trennen: Verwenden Sie diese Option, wenn Sie keine andere Mdglichkeit haben, die Sitzung zu
beenden.

Die Windows Tastaturkiirzel werden an die Remote-Desktop-Sitzung weitergeleitet. Das Ergebnis ist,
dass lokale Tastaturkiirzel wie Strg+Alt+Tabulator und Strg+Alt+F4 nicht innerhalb der Remote-Sitzung
funktionieren.

TIPP:  Um Sitzungen umschalten zu kdnnen, deaktivieren Sie die Optionen Hide top Menu bar (Obere
Meniileiste ausblenden) im VMware Horizon View Connection Manager oder tiber den
Registrierungsschliissel root /ConnectionType/view/connections/<UUID>/hideMenuBar.

Medientasten

VMware Horizon View verwendet Medientasten zur Steuerung von Optionen wie Lautstarke, Wiedergabe/
Pause und Stummschaltung wahrend eines Remote-Desktop-Sitzung. Damit werden Multimediaprogramme
wie z. B. Windows Media Player unterstuiitzt.

VMware Horizon View-Gerateumleitung

VMware Horizon View-USB-Umleitung

Um USBR fiir VMware Horizon View-Verbindungen zu aktivieren, wahlen Sie im USB-Manager VMware Horizon
View als Remoteprotokoll.

Um die USB-Umleitung fiir composite USB-Gerate zu unterstiitzen, legen Sie root/ConnectionType/
view/connections/<UUID>/useCurrentViewConfigto 1 fest und bearbeiten Sie die Datei /etc/
vmware/config direkt.

Weitere Informationen zu USBR, einschlieBlich Gerate- und klassenspezifische Umleitung finden Sie unter
RDP-USB-Umleitung auf Seite 35

VMware Horizon View-Audioumleitung

Wenn Sie die Audio-Aufzeichnungsfunktion nicht bendtigen, verwenden Sie die High-Level-Audio-Umleitung.
Audio wird Uiber die 3,5-mm-Buchse oder standardmaBig (iber ein USB-Headset abgespielt, wenn dieses
eingesteckt ist. Verwenden Sie den lokalen Audio-Manager zum Anpassen der Eingangs-/Ausgangsstufen, zur
Auswahl der Wiedergabe und zum Erfassen von Geraten.

Der VMware Horizon View Client unterstiitzt High-Level-Umleitung fiir Audioaufzeichnungen nur iiber den
PColP-Verbindungstyp auf x86-Einheiten, wenn eine Verbindung mit einem Server unter VMware Horizon
View 5.2 Feature Pack 2 oder hoher hergestellt wird, oder iiber den BLAST-Verbindungstyp auf x86-Einheiten,
wenn eine Verbindung mit einem Server unter VMware Horizon View 7.x oder h6éher hergestellt wird. Wenn Sie
die Unterstiitzung von Audioaufzeichnung bendtigen, und eine andere Konfiguration verwenden, wahlen Sie
eine der folgenden Methoden:

VMware Horizon View-Tastenkombinationen
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e Wenn lhr System den VMware Horizon View-Client 1.7 oder hoher verwendet, kdnnen Sie mit dem
RDP-Protokoll eine High-Level-Audio-Umleitung erméglichen, entweder durch die 3,5-mm-Buchse oder
ein USB-Headset.

¢ HINWEIS: Um eine High-Level-Audio-Aufzeichnungsumleitung tiber das RDP-Protokoll zu verwenden,
muss der Server dies unterstiitzen und so konfiguriert sein, dass die Audio-Aufzeichnung liber eine
Remotesitzung zuldssig ist. Der Server muss Windows 7 oder héher ausfiihren. Sie miissen auBerdem
sicherstellen, dass der Registrierungsschliissel
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-
Tcp\fDisableAudioCapture auf 0 eingestellt ist.

e Wenn Sie ein USB-Headset mit einem Mikrofon haben, kénnen Sie USBR verwenden. Stellen Sie das
USB-Headset so ein, dass es in die Sitzung umgeleitet wird. Das Headset wird dann als Audiogerat
angezeigt. StandardmaRig werden USB-Audiogerate nicht umgeleitet und der VMware Horizon View-
Client verwendet eine High-Level-Audioumleitung. Um das USB-Headset umzuleiten, verwenden Sie den
USB-Manager des Thin Client und wahlen Sie das USB-Headset aus, das umgeleitet werden soll. Stellen
Sie sicher, dass die VMware Horizon View als USBR-Protokoll ausgewahlt ist, und stellen Sie sicher, dass
das Headset unter ,Gerdte” zur Umleitung ausgewdhlt ist.

E HINWEIS: VMware und HP empfehlen, kein USBR fiir Headsets zu verwenden. Es ist eine sehr hohe
Netzwerkbandbreite erforderlich, um Audiodaten {iber das USBR-Protokoll zu streamen. AuBerdem ist
mit dieser Methode die Audioqualitdt moglicherweise schlecht.

VMware Horizon View-Smart Card-Umleitung
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So verwenden Sie eine Smart Card zur Anmeldung am VMware Horizon View-Server:

1.  Stellen Sie sicher, dass die Smart Card-Anmeldung im VMware Horizon View Connection Manager
aktiviert ist.

Nach dem Starten der Verbindung zeigt der VMware Horizon View-Client eine Liste der Server-
Anmeldeinformationen.

2. Zum Entsperren der Anmeldeinformationen und zum Zugriff auf den VMware Horizon View Manager-
Server geben Sie die entsprechende PIN fiir den Server ein.

HINWEIS: Nachdem Sie die korrekte PIN eingegeben haben, werden die Anmeldeinformationen des
Benutzers fiir die Anmeldung am VMware Horizon View Manager-Server verwendet. Weitere Informationen
zum Konfigurieren des Servers, damit er die Smart Card-Anmeldung unterstiitzt, finden Sie in der
Dokumentation fiir VMware Horizon View. Solange der Server konfiguriert ist, um eine Smart Card-
Anmeldung zuzulassen, werden die Anmeldeinformationen des Benutzers weitergeleitet und die Anmeldung
am Desktop erfolgt ohne erneuter Eingabe einer PIN.

HINWEIS: Fiir eine Anmeldung am VMware Horizon View Manager-Administratorserver mit einer Smart
Card muss der lokale Smart Card-Treiber auf dem Thin Client installiert sein. Unter RDP-Smart Card-
Umleitung auf Seite 37 finden Sie weitere Informationen zur Smart Card-Treiberinstallation. Nach der
Anmeldung am Remote-Host wird die Smart Card iiber einen virtuellen Kanal und nicht USBR an den
Remote-Host libergeben. Diese Umleitung liber einen virtuellen Kanal stellt sicher, dass die Smart Card fiir
Aufgaben wie E-Mail-Signaturen, Bildschirmsperren usw. verwendet werden kann, fiihrt aber
madglicherweise dazu, dass die Smart Card nicht als Smart Card-Gerat im Gerate-Manager von Windows
angezeigt wird.

HINWEIS: Am Remote-Host miissen die richtigen Smart Card-Treiber installiert sein.
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VMware Horizon View-Webcam-Umleitung

Der VMware Horizon View-Client unterstiitzt eine High-Level Webcamumleitung nur tiber RTAV, unter
Verwendung von x86-Einheiten, die an einen Back-End-Server angeschlossen sind, der mit VMware Horizon
View 5.2 Feature Pack 2 oder h6her ausgestattet ist.

Andere Verbindungsarten unterstiitzen keine High-Level Webcamumleitung und kénnen Webcams nur unter
Verwendung von USBR umleiten. Basierend auf internen Tests und Validierungen hat HP festgestellt, dass
die Verbindung einer Webcam (iber eine einfache USBR eine schlechte Leistung erbringt. HP empfiehlt

die Verwendung dieser Konfiguration nicht und schlégt vor, dass Kunden, die diese Funktion bendtigen,

die Verwendung von x86-Einheiten mit RTAV-Technologie ausprobieren, um ein zufriedenstellendes
Leistungsniveau zu erreichen. Mit USBR funktioniert die Webcam maglicherweise schlecht oder iberhaupt
nicht. Weitere Informationen finden Sie in RDP-USB-Umleitung auf Seite 35.

VMware Horizon View COM-Port-Umleitung

So aktivieren Sie die COM-Port-Umleitung fiir eine VMware Horizon View Verbindung:

= Wahlen Sie im Registrierungseditor fiir root /ConnectionType/view/general/
enableComPortRedirection die Einstellung 1.

¥ HINWEIS: StandardmaBig ist diese Einstellung aktiviert.

Andern des VMware Horizon View-Protokolls
Der VMware Horizon View-Client kann das PColP-, RDP- oder BLAST-Protokoll nutzen.

So andern Sie das Protokoll:

1. Wahlen Sie im VMware Horizon View-Client einen Pool, der eines der unterstiitzten Protokolle
unterstiitzt.

2. Wahlen Sie unter dem Menii Connection (Verbindung) Settings (Einstellungen) aus.

3. Andern Sie das Protokoll mithilfe des Dropdown-Feldes neben Verbinden iiber.

7 HINWEIS: Legen Sie im VMware Horizon View Manager fest, welches Protokoll fiir die einzelnen
Desktoppools verwendet werden soll.

Q TIPP: HP empfiehlt, das PColP-Protokoll zu verwenden, um die Desktop-Erfahrung zu verbessern.
Allerdings bietet das RDP-Protokoll mehr Optionen fiir die Anpassung und funktioniert moglicherweise bei
langsamen Verbindungen besser.

HTTPS- und Zertifikatsverwaltungsanforderungen fiir VMware Horizon View

VMware Horizon View-Client 1.5 und VMware View Server 5.0 oder spater erfordern HTTPS. StandardmaRig
warnt der VMware Horizon View-Client bei nicht vertrauenswiirdigen Serverzertifikaten, wie z. B.
selbstsignierte (wie das VMware Horizon View Manager-Standardzertifikat) oder abgelaufene Zertifikate.
Falls ein Zertifikat durch eine Zertifizierungsbehorde (CA, Certificate Authority) signiert wird und die CA nicht
vertrauenswiirdig ist, gibt die Verbindung einen Fehler zuriick und dem Benutzer wird es nicht gestattet. eine
Verbindung herzustellen.

HP empfiehlt, dass ein signiertes Zertifikat, das von einer standardmaRigen, vertrauenswiirdigen
Stammzertifizierungsstelle tiberpriift wurde, auf dem VMware Horizon View Manager-Server verwendet wird.
Dies stellt sicher, dass der Benutzer eine Verbindung zu dem Server herstellen kann, ohne dazu aufgefordert
zu werden bzw. ohne dass es erforderlich ist, etwas an der Konfiguration zu andern. Wenn eine interne
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CA verwendet wird, gibt die VMware Horizon View -Client-Verbindung einen Fehler zuriick, bis Sie eine der

folgenden Aufgaben erledigen:

e Verwenden Sie den Zertifikat-Manager, um das Zertifikat aus einer Datei oder URL zu importieren.

e Verwenden Sie eine Remote-Profilaktualisierung zum Importieren eines Zertifikats.

e Stellen Sie im VMware Horizon View Connection Manager Connection Security Level
(Verbindungssicherheitsstufe) auf Allow all connections (Alle Verbindungen zulassen).

In der folgenden Tabelle wird die Vertrauensstellung von Zertifikaten beschrieben, wenn die Sicherheitsstufe
auf Refuse insecure connections (Unsichere Verbindungen ablehnen) festgelegt ist.

Tabelle 5-26 Unsichere Verbindungen verweigern

Vertrauensstellung des Zertifikats

Ergebnis

Vertrauenswiirdig

Vertrauenswiirdig

Selbstsigniert Fehler
Abgelaufen Fehler
Nicht vertrauenswiirdig Fehler

In der folgenden Tabelle wird die Vertrauensstellung von Zertifikaten beschrieben, wenn die Sicherheitsstufe

auf Warnung festgelegt ist.

Tabelle 5-27 Warnen

Vertrauensstellung des Zertifikats

Ergebnis

Vertrauenswiirdig

Vertrauenswiirdig

Selbstsigniert Warnung
Abgelaufen Warnung
Nicht vertrauenswiirdig Fehler

In der folgenden Tabelle wird die Vertrauensstellung von Zertifikaten beschrieben, wenn die Sicherheitsstufe
auf Allow all connections (Alle Verbindungen zulassen) festgelegt ist.

Tabelle 5-28 Alle Verbindungen erlauben

Vertrauensstellung des Zertifikats

Ergebnis

Vertrauenswiirdig

Vertrauenswiirdig

Selbstsigniert

Nicht vertrauenswiirdig

Abgelaufen

Nicht vertrauenswiirdig

Nicht vertrauenswiirdig

Nicht vertrauenswiirdig

In der folgenden Tabelle wird das mit den einzelnen Ergebnissen verkniipfte Verbindungsverhalten

beschrieben.
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Tabelle 5-29 Verbindungsverhalten

Ergebnis

Beschreibung

Vertrauenswiirdig

Stellt ohne den Dialog fiir eine Zertifikatswarnung eine Verbindung her und zeigt ein griines
SchloRsymbol an.

Nicht vertrauenswiirdig

Stellt ohne den Dialog fiir eine Zertifikatswarnung eine Verbindung her und zeigt ein rotes
entsperrtes SchloBsymbol an.

Warnung Stellt mit dem Dialog fiir eine Zertifikatswarnung eine Verbindung her und zeigt ein rotes
entsperrtes SchloBsymbol an.
Fehler Erlaubt die Verbindung nicht
Web-Browser

Web-Browser-Einstellungen pro

Verbindung

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer Web-Browser-
Verbindung in verschiedenen Kategorien verfiigbar sind.

B/ HINWEIS: Diese Einstellungen haben nur Auswirkungen auf die Verbindung, die Sie gerade konfigurieren.

Konfiguration

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer Web-Browser-

Verbindung in der Kategorie ,,Confi

Tabelle 5-30 Konfiguration

guration“ (Konfiguration) verfiigbar sind.

Option Beschreibung
Name Der Verbindungsname.
URL Die URL fiir die Verbindung.

Intended Use (Beabsichtigte Verwendung)

Ermoglicht die Angabe, wie die USB-Umleitung durchgefiihrt wird, wenn die Web-
Browser-Verbindung gestartet wird. Wahlen Sie Citrix, RDP oder Internet aus.

Smart Card-Anmeldung erlauben

Ermdglicht lhnen die Verwendung der Smart Card-Authentifizierung fiir eine Verbindung,
wenn Sie eine URL oder ein Symbol auswahlen, mit der bzw. dem eine Remote-
Verbindung gestartet wird.

Enable kiosk mode (Kioskmodus
aktivieren)

Aktiviert den Kioskmodus.

Enable full screen (Vollbild aktivieren)

Verwendet den Vollbildmodus fiir die Verbindung.

Enable print dialog (Dialogfeld Drucken
aktivieren)

Aktiviert das Dialogfeld Drucken.

Einstellungen

Konfigurieren Sie mit diesen Optionen den Web-Browser. Diese Optionen kénnen fiir mehrere Web-Browser-
Verbindungen verwendet werden oder nur fiir eine Verbindung gelten.

Web-Browser
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Erweitert

In diesem Abschnitt finden Sie Quellenangaben, wo Sie Informationen {iber erweiterte

Verbindungseinstellungen beim Bearbeiten einer Verbindung in der Kategorie ,,Advanced” (Erweitert) finden.

B/ HINWEIS: Informationen zu den beim Bearbeiten einer Verbindung in der Kategorie ,Advanced” (Erweitert)

verfiigbaren Einstellungen finden Sie unter Erweiterte Verbindungseinstellungen auf Seite 17.

AVD (Azure Virtual Desktop)

AVD (Azur Virtual Desktop) ist Teil der Microsoft Azure®-Umgebung und bietet Zugriff auf cloudbasierte

Remotedesktops und Remoteanwendungen. Der AVD-Client fiir ThinPro ist ein Add-on, das Sie liber

ThinUpdate oder Easy Update beziehen kénnen. Fiihren Sie nach der AVD-Installation einen Neustart aus, um
AVD-Verbindungen zu erstellen. Neben AVD unterstiitzt der AVD-Client auch Windows 365°. Informationen

zum Zoom UC-Optimierungs-Plugin fiir ThinPro finden Sie auf der Zoom-Website.

AVD-Einstellungen pro Verbindung

Dieser Abschnitt beschreibt die AVD-Einstellungen pro Verbindung.

E# HINWEIS: Diese Einstellungen haben nur Auswirkungen auf die Verbindung, die Sie gerade konfigurieren.

Konfiguration

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer AVD-Verbindung in

der Kategorie Configuration (Konfiguration) verfiigbar sind.

Tabelle 5-31

Option Beschreibung
Name Der Verbindungsname.
Workspace URL Die URL fiir die Verbindung. Beispiel:

https://rdweb.wvd.microsoft.com/api/arm/feeddiscovery.

Anmeldeinformationen

° Bei jedem Verbindungsbeginn Anmeldeinformationen
abfragen.

° Vordefinierte Angaben zu Benutzer, Passwort und/
oder Domane verwenden

Benutzername Der Nutzername fiir diese Verbindung.

Kennwort Das Kennwort fiir diese Verbindung.

Domane Die Domane fiir diese Verbindung.
Fenster

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer AVD-Verbindung in

der Kategorie Window (Fenster) verfiigbar sind.
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Tabelle 5-32

Option Beschreibung

Window Size (FenstergroRRe) Legt die FenstergroBe auf eine der folgenden Optionen fest:

Full-desktop (Ganzer Desktop): Die Remotesitzung wird im
Vollbildmodus gestartet und auf allen Monitoren angezeigt,
die mit dem Client verbunden sind.

Fullscreen (Vollbild): Die Remotesitzung wird nur auf dem
primaren Bildschirm im Vollbildmodus gestartet.

Maximiert: Die Remotesitzung wird nur auf dem primdren
Bildschirm im Vollbildmodus gestartet, dabei wird Platz fiir
die Taskleiste freigehalten.

Wenn Hide window decorations (Fensterdekoration
ausblenden) ausgewdhlt ist, werden alle
Fensterdekorationen des Fensters in der festgelegten GroRe
entfernt, einschlieBlich Titelleiste und Fensterrahmen.

Fixed (Fest): Die Remotesitzung wird in einem Fenster mit
fester GroRe gestartet.

Fixed/Width (Fest/Breite) Legt die Breite des
Sitzungsfensters mit fester Breite fest.

Fixed/Height (Fest/Hohe): Legt die Hohe des
Sitzungsfensters mit fester Hohe fest.

B HINWEIS: Sie 6ffnen AVD Remote-Anwendungen in einem einzigen ThinPro-Fenster. Sie konnen die GroBe
der Anwendungen in diesem Fenster minimieren oder deren GroRRe andern. Mit Alt+Tabulatortaste kann
durch die aktiven Anwendungen geblattert werden.

Optionen

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer AVD-Verbindung in
der Kategorie ,,Optionen* verfiigbar sind.

Tabelle 5-33 AVD-Verbindungsoptionen und Beschreibungen

Option Beschreibung

Anmeldeinformation automatisch ausfiillen Automatisches eintragen der Anmeldeinformationen in die
Anmeldeseite.

Monitorloser Modus: Tragt die Anmeldeinformation automatisch in die
verborgene Anmeldeseite ein.

Kennwort speichern Erstellt den verschliisselten Tokencache, so dass ein
Dialog fiir die Webauthentifizierung nicht bei jedem Start
erforderlich ist.

Vergiss mich Entfernt den verschliisselten Tokencache, der erstellt wird,
wenn Remember me (Merken) ausgewdhlt wurde.

Autostart Arbeitsbereich: Gibt den Arbeitsbereich an, aus dem eine Ressource
automatisch gestartet werden soll (optional).

Autostart Ressource Gibt den Namen einer Ressource an, die automatisch
gestartet werden soll.

AVD-Feed-Fenster automatisch schlieRen Automatisches SchlieBen des AVD-Feed-Fensters, wenn ein
Sitzungsfenster geschlossen wird.
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Tabelle 5-33 AVD-Verbindungsoptionen und Beschreibungen (Fortsetzung)

Option

Beschreibung

Lokale Zeitzone festlegen

Legen Sie die Remote-Sitzungszeitzone aus der lokalen
Systemzeitzone fest.

Meniileiste deaktivieren

Meniileiste im Sitzungsfenster deaktivieren.

Dropdown-Leiste deaktivieren

Deaktivieren der Dropdown-Leiste, die angezeigt wird, wenn
das Sitzungsfenster im Vollbildmodus ist.

Schaltflache "SchlieRen"

Aktivieren Sie die Taste SchlieBen in der Drop-Down-Leiste.

Schaltflache "Minimieren"

Aktivieren Sie die Schaltflache Minimieren in der Dropdown-
Liste.

Schaltflache "Maximieren

Aktivieren Sie die Schaltflache Maximieren in der Dropdown-
Liste.

Strg+Alt+D

Fiigen Sie Ctrl+ Alt+Delete hinzu, um die Liste der
Tastaturkiirzel in der Dropdown-Liste anzuzeigen.

Lokale Ressourcen

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer AVD-Verbindung in

der Kategorie ,Local Resources” (Lokale Ressourcen) verfiigbar sind.

Tabelle 5-34

Option

Beschreibung

Audio-Ausgabe

Gibt an, ob die Audio-Ausgabe umgeleitet wird.

Audio-Eingabe

Gibt an, ob die Audio-Eingabe umgeleitet wird.

Dateisystem

Gibt an, ob der Wechselspeicher umgeleitet wird.

Smart Cards

Gibt an, ob Smart Cards umgeleitet werden.

Zwischenablage

Gibt an, ob die Zwischenablage umgeleitet wird.

Plugins fiir virtuellen Kanal

Gibt an, ob Virtual Channel Plugins aktiviert oder deaktiviert
sind. Muss fiir Zoom UC Optimierungs-Plugin aktiviert sein.

Kamera

Gibt an, ob die Kamera umgeleitet wird.

TTerm

Da TTerm nicht im Basis-Image enthalten ist, miissen Sie es herunterladen und separat installieren.

So installieren Sie das TTerm-Paket:

1. Laden Sie thinpro-tterm-<Version>.xar herunter und kopieren Sie das Paket auf ThinClient.

2. Installieren Sie das .xar-Paket.

3. Fihren Sie einen Neustart durch.

So konfigurieren und verwenden Sie die TTerm-Verbindung:
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1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop, wahlen Sie Erstellen,Andere und TTerm aus,
wodurch eine TTerm-Verbindung auf dem Desktop erstellt wird.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf TTerm-Verbindung, wahlen Sie Bearbeiten aus und bearbeiten
Sie die Verbindung.

Konfiguration

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer TTERM-Verbindung
in der Kategorie ,,Configuration“ (Konfiguration) verfiigbar sind.

Tabelle 5-35 Konfigurationsoptionen

Option Beschreibung
Name Der Verbindungsname.
Profilverzeichnis 6ffnen Offnet das TTerm Linux Profilverzeichnis zum Erstellen,

Andern und Léschen von Profilen.

Profil(e) Legen Sie das Profil oder eine Liste individueller Profile fest.
Beispiele:

e  Starten Sie eine Sitzung mit dem Profilnamen
~Standard“:

Setzen Sie den Wert auf ,,Standard”.

e  Starten Sie eine Sitzung mit dem Profil ,,Neues Profil“
und zwei Sitzungen mit dem Profil ,,Standard*“:

Legen Sie den Wert auf ,,Neue Profil-
Standardeinstellung” fest.

Monitoreinstellungen Vollbild: TTerm wird im Vollbildmodus gedffnet.

Maximiert: TTerm wird im maximierten Modus gedffnet.

Konfiguration anzeigen ° Meniileiste aktivieren
° Symbolleiste aktivieren
e  Statusleiste aktivieren

e  Sitzungsfenster aktivieren.

Zusatzliche Verbindungstypen (nur ThinPro)

Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellungen, die beim Bearbeiten weiterer Verbindungstypen in
verschiedenen Kategorien verfiigbar sind.

B HINWEIS: StandardmaRig sind diese Verbindungstypen in Smart Zero nicht verfiigbar. Weitere
Informationen finden Sie unter Auswahlen einer Betriebssystemkonfiguration auf Seite 1.

XDMCP

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer XDMCP-Verbindung
in verschiedenen Kategorien verfiigbar sind.

E HINWEIS: Diese Einstellungen haben nur Auswirkungen auf die Verbindung, die Sie gerade konfigurieren.
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Konfiguration

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer XDMCP-Verbindung
in der Kategorie ,,Configuration“ (Konfiguration) verfiigbar sind.

Tabelle 5-36 Konfiguration

Option Beschreibung

Name Der Verbindungsname.

Typ Der Typ der XDMCP-Verbindung. Giiltige Optionen sind: Chooser (Auswahlfunktion),
Query (Abfrage) und Broadcast (Ubertragung).

Adresse

Dieser Wert ist erforderlich, wenn der Wert fiir Type (Typ) auf Query (Abfrage) eingestellt
ist.

Use font server (Schriftartenserver
verwenden)

Anstelle der lokal installierten Schriftarten wird ein Remote-X-Fontserver fiir
Schriftarten verwendet.

Font server (Schriftartenserver)

LSchriftartenserver ist nur aktiviert, wenn die Option Schriftartenserver verwenden
ausgewabhlt ist.

Configure display (Anzeige konfigurieren)

Wahlen Sie diese Option, um die Anzeigekonfiguration fiir die Verbindung einzurichten.
Wenn Sie keine Konfiguration festlegen, wird die Standardkonfiguration verwendet.

Erweitert

In diesem Abschnitt finden Sie Quellenangaben, wo Sie Informationen {iber erweiterte
Verbindungseinstellungen beim Bearbeiten einer Verbindung in der Kategorie ,,Advanced” (Erweitert) finden.

[ HINWEIS: Informationen zu den beim Bearbeiten einer Verbindung in der Kategorie ,,Advanced* (Erweitert)
verfiigbaren Einstellungen finden Sie unter Erweiterte Verbindungseinstellungen auf Seite 17.

Secure Shell

Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellungen, die beim Bearbeiten einer Secure Shell-Verbindung in
verschiedenen Kategorien verfiigbar sind.

B/ HINWEIS: Diese Einstellungen haben nur Auswirkungen auf die Verbindung, die Sie gerade konfigurieren.

Konfiguration

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer SSH-Verbindung in
der Kategorie ,,Configuration” (Konfiguration) verfiigbar sind.

Tabelle 5-37 Konfiguration

Option Beschreibung

Name Der Verbindungsname.

Adresse Die IP-Adresse des Remote-Systems.

Port Der Remote-Port, der fiir die Verbindung verwendet werden soll.

User name (Benutzername)

Der Benutzername, der fiir die Verbindung verwendet werden soll.

Run application (Anwendung ausfiihren)

Die Anwendung, die zum Herstellen der Verbindung ausgefiihrt werden soll.

Compression (Komprimierung)

Wahlen Sie diese Option aus, wenn die zwischen dem Server und dem Thin Client
gesendeten Daten komprimiert werden sollen.
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B HINWEIS:

Tabelle 5-37 Konfiguration (Fortsetzung)

Option

Beschreibung

X11 connection forwarding (Weiterleitung

von X11-Verbindungen)

Wahlen Sie diese Option aus, wenn auf dem Server ein X-Server aktiv ist, damit der
Benutzer die Benutzeroberflache in der SSH-Sitzung 6ffnen und lokal auf dem Thin Client
anzeigen kann.

Force TTY allocation (TTY-Zuweisung
erzwingen)

Wahlen Sie diese Option und geben Sie einen Befehl an, um eine tempordre Session zu
starten, die den Befehl ausfiihrt. Sobald der Befehl ausgefiihrt wird, geht die Session zu
Ende. Wenn kein Befehl angegeben wird, wird die Session normal ausgefiihrt, als ware
die Option nicht ausgewahlt worden.

Foreground color (Vordergrundfarbe)

Die Standardfarbe fiir den Text in der SSH-Session.

Background color (Hintergrundfarbe)

Die Standardfarbe fiir den Hintergrund in der SSH-Session.

Font (Schriftart)

Giiltige Optionen sind: 7X14, 5X7, 5X8, 6X9, 6X12, 7X13, 8X13, 8X16, 9X15, 10X20 und
12X24.

Erweitert

In diesem Abschnitt finden Sie Quellenangaben, wo Sie Informationen liber erweiterte
Verbindungseinstellungen beim Bearbeiten einer Verbindung in der Kategorie ,,Advanced” (Erweitert) finden.

Informationen zu den beim Bearbeiten einer Verbindung in der Kategorie ,,Advanced” (Erweitert)

verfiigbaren Einstellungen finden Sie unter Erweiterte Verbindungseinstellungen auf Seite 17.

Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellungen, die beim Bearbeiten einer Telnet-Verbindung in verschiedenen

Kategorien verfiigbar sind.

Ef HINWEIS: Diese Einstellungen haben nur Auswirkungen auf die Verbindung, die Sie gerade konfigurieren.

Konfiguration

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer Telnet-Verbindung
in der Kategorie ,,Configuration“ (Konfiguration) verfiigbar sind.

Tabelle 5-38 Konfiguration

Option Beschreibung

Name Der Name der Verbindung.

Adresse Die IP-Adresse des Remote-Systems.

Port Der Port, der auf dem Remote-System verwendet werden soll.

Foreground color (Vordergrundfarbe)

Die Vordergrundfarbe.

Background color (Hintergrundfarbe)

Die Hintergrundfarbe.

Font (Schriftart)

Giiltige Optionen sind: 7X14, 5X7, 5X8, 6X9, 6X12, 6X13, 7X13, 8X13, 8X16, 9X15,
10X20 und 12X24.

Erweitert

In diesem Abschnitt finden Sie Quellenangaben, wo Sie Informationen liber erweiterte
Verbindungseinstellungen beim Bearbeiten einer Verbindung in der Kategorie ,,Advanced” (Erweitert) finden.

Erweitert
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B HINWEIS: Informationen zu den beim Bearbeiten einer Verbindung in der Kategorie ,Advanced” (Erweitert)
verfiigbaren Einstellungen finden Sie unter Erweiterte Verbindungseinstellungen auf Seite 17.

Custom

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Linux®-Anwendung installieren mochten, konnen Sie die Custom-
Verbindung verwenden, um diese Anwendung liber Connection Manager zu 6ffnen.

B HINWEIS: Diese Einstellungen haben nur Auswirkungen auf die Verbindung, die Sie gerade konfigurieren.

Konfiguration

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen beschrieben, die beim Bearbeiten einer Custom-Verbindung
in der Kategorie ,,Configuration“ (Konfiguration) verfiigbar sind.

Tabelle 5-39 Konfiguration

Option Beschreibung
Name Der Verbindungsname.
Enter command to run (Auszufiihrenden Der Befehl, der zum Herstellen der Remote-Verbindung ausgefiihrt werden soll.

Befehl eingeben)

Erweitert

In diesem Abschnitt finden Sie Quellenangaben, wo Sie Informationen {iber erweiterte
Verbindungseinstellungen beim Bearbeiten einer Verbindung in der Kategorie ,,Advanced” (Erweitert) finden.

[ HINWEIS: Informationen zu den beim Bearbeiten einer Verbindung in der Kategorie ,Advanced” (Erweitert)
verfiigbaren Einstellungen finden Sie unter Erweiterte Verbindungseinstellungen auf Seite 17.
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6 HP True Graphics

Mit HP True Graphics werden umfangreiche Multimedia-Inhalte an die GPU des Thin Client ausgelagert, um
Bilder mit hoher Frequenz darzustellen und die Effizienz zu steigern.

Anforderungen auf Server-Seite

Die folgende Tabelle enthalt eine Liste der vom Server unterstiitzten Produkte des Independent Software
Vendor (ISV), die Sie fiir lhre virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI) verwenden.

Tabelle 6-1 Anforderungen auf Server-Seite

ISV Unterstiitzte Produkte

Citrix® XenApp®/XenDesktop® 7.0 oder héher

WICHTIG: Der Citrix Server muss das Senden von Sitzungsdaten im H.264-Format
unterstiitzen (eine Citrix Technologie, die als SuperCodec bezeichnet wird). H.264 ist
standardmaRig aktiviert und wird mit dem DeepCompressionV2-Encoder verarbeitet,
einem CPU-basierten Komprimierungsalgorithmus.

VMware® VMware Horizon™ 6.0 und héher

VMware Horizon View™ 5.2 und 5.3

VMware View® 5.1

Anforderungen auf Client-Seite

Die folgende Tabelle enthdlt eine Liste der unterstiitzten Thin Client-Betriebssysteme sowie der vom Client
unterstiitzten Software des ISP, die Sie fiir Ihre VDI verwenden.

[ HINWEIS: HP True Graphics ist mit einer ThinPro Testlizenz nicht verfiigbar.

Tabelle 6-2 Anforderungen auf Client-Seite

Unterstitzte Betriebssysteme Unterstitzte Citrix Clients Unterstiitzte VMware Clients

HP ThinPro 5.0 und héher Citrix Receiver 13.1.1 und héher VMware Horizon Client 4.0 und héher
(unter Verwendung des Blast-Protokolls)
HINWEIS: Eine Version von Citrix
Receiver, die HP True Graphics unterstiitzt,
ist ab HP ThinPro 5.2 vorinstalliert und als
Add-on fiir HP ThinPro 5.0 und 5.1
erhaltlich.

Konfiguration auf Client-Seite

In diesem Abschnitt wird die Konfiguration auf der Client-Seite beschrieben.

B/ HINWEIS: Die Informationen in diesem Abschnitt gelten nur fir Citrix. Bei VMware konnen Sie HP True
Graphics ganz einfach mit dem Blast-Protokoll aktivieren.

HP True Graphics
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Komprimierungseinstellungen
So aktivieren Sie HP True Graphics auf HP ThinPro:

Wahlen Sie die allgemeine Einstellung H264-Komprimierung fiir Citrix Verbindungen.

[ HINWEIS: Einige Bildschirmdaten wie Text werden mdglicherweise mit anderen Methoden als H.264
gesendet. Im Allgemeinen sollte diese Funktion aktiviert bleiben. Aber fiir die Fehlerbeseitigung oder fiir
bestimmte Anwendungsfalle konnen die folgenden Registrierungsschliissel auf 0 eingestellt werden, um
diese Funktion zu deaktivieren:

root/ConnectionType/xen/general/enableTextTracking

root/ConnectionType/xen/general/enableSmallFrames

Fenstereinstellungen

So erzwingen Sie, dass Remote-Anwendungen im Fenstermodus ausgefiihrt werden:

Legen Sie die allgemeine Einstellung TWI-Modus fiir Citrix Verbindungen auf Seamless erzwingen aus fest.

Monitorlayout- und Hardwarebeschrankungen

Beachten Sie die folgenden Beschrankungen fiir das Monitorlayout:

Die meisten Konfigurationen mit maximal zwei Monitoren mit einer Auflésung von jeweils 1920 x 1200
werden unterstitzt.

HP t630 Thin Client: Dieses Modell unterstiitzt maximal zwei Monitore mit einer Aufldésung von 1920 x
1200 oder einen Monitor mit einer Aufldsung von 3840 x 2160.

HP t730 Thin Client: Dieses Modell unterstiitzt maximal drei Monitore mit einer Aufldsung von 1920 x
1200.

Bei gedrehten Monitoren erfolgt die Anzeige mdglicherweise nicht korrekt.

Wenn Sie HP True Graphics mit zwei Monitoren verwenden und versuchen, ein Video mit HDX
MediaStream wiederzugeben, kann das Video nicht wiedergegeben werden, weil H.264 nur zwei
Sitzungen fiir die Hardware-Decodierung unterstiitzt, die bereits von den Monitoren genutzt werden.

HINWEIS: Des Weiteren versucht HDX MediaStream, eine lokale Hardware-Decodierung fiir H.264 zu
verwenden, was dann den Fehler verursacht.

Tipps und bewahrte Vorgehensweisen

Beachten Sie bei der Verwendung von HP True Graphics folgende Hinweise:

56

Kapitel 6

Verwenden Sie nach dem Herstellen einer Verbindung mit einem Remote-Desktop den Citrix HDX Monitor,
um zu bestimmen, welcher Encoder fiir die Sitzung verwendet wird. Priifen Sie dazu den Wert fiir
Component_Encoder unter Graphics > Thinwire Advanced (Grafik > Thinwire erweitert). Wenn der Wert
DeepCompressionV2Encoder oder DeepCompressionEncoder lautet, sendet der Server ordnungsgemaf}
die Daten in einem Format, das von HP True Graphics beschleunigt wird.

HINWEIS: Wenn betriebssystemunabhéngige Grafiken (iber eine Serverrichtlinie wie
CompatibilityEncoder oder LegacyEncoder erzwungen werden, komprimiert der Server Grafiken mit

HP True Graphics



einer Methode, die mit dlteren Versionen von Citrix-Clients kompatibel ist, und die Leistung wird durch
HP True Graphics nicht verbessert.

HP True Graphics kann moglicherweise Vorteile fiir dltere Versionen von XenDesktop bringen, wenn
HDX 3D Pro verwendet wird. Es sind keine Vorteile zu erkennen, wenn HDX 3D Pro verwendet wird
und die visuelle Qualitat auf Always Lossless (Immer verlustfrei) festgelegt ist, da dann die grafischen
Informationen nicht im Format H.264 an den Thin Client gesendet werden.

Tipps und bewahrte Vorgehensweisen
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7  Active Directory Integration

Durch die Verwendung Active Directory Integration kénnen Sie Benutzer zwingen, sich beim Thin Client
mithilfe von Domanenanmeldeinformationen anzumelden. Optional kdnnen diese Anmeldeinformationen
verschliisselt und gespeichert werden, um sie spater zum Herstellen von Remote-Verbindungen
bereitzustellen. Dieses Verfahren wird als ,,Single Sign-on* oder ,Einmaliges Anmelden“ bezeichnet.

[ HINWEIS: Fr die Aktivierung der Authentifizierung sind keine speziellen Doméanenberechtigungen
erforderlich.

Es gibt zwei Modi fiir die Nutzung der Active Directory Integration. Indem einfach die Authentifizierung mit
der Domane aktiviert wird, kénnen Domanenanmeldeinformationen fiir die folgenden Vorgange verwendet
werden:

e Anmelden am Thin Client

e Herstellen einer Verbindung mithilfe der Funktion zum einmaligen Anmelden

e Wechseln in den Administratormodus mithilfe von Administratoranmeldeinformationen

e Entsperren eines gesperrten Bildschirms mithilfe der Anmeldeinformationen

e AuBerkraftsetzen eines gesperrten Bildschirms mithilfe von Administratoranmeldeinformationen

Der Thin Client kann auch formell zur Doméne hinzugefiigt werden. Damit wird der Thin Client

zur Doméanendatenbank hinzugefiigt und méglicherweise dynamisches DNS aktiviert, sodass der Thin
Client den DNS-Server informiert, wenn sich seine IP-Adress-/Hostnamenzuordnung andert. Anders

als bei der Domdnenauthentifizierung miissen fiir einen formellen Beitritt die Anmeldeinformationen
eines Domadnenbenutzers eingegeben werden, der autorisiert ist, Clients zur Doméne hinzuzufiigen. Der
Domanenbeitritt ist optional. Abgesehen vom dynamischen DNS sind alle Domé&nenfunktionen ohne einen
Beitritt verfligbar.

Anmeldebildschirm

Wenn die Domdnenauthentifizierung aktiviert ist, zeigt ThinPro beim Start einen Domanenanmeldebildschirm
an. Domanenanmeldebildschirm umfasst auch Optionen, die mdglicherweise vor dem Anmelden konfiguriert
werden muissen.

Das Layout des Desktop-Hintergrunds, der Stil des Anmeldedialogfelds, der Text des Anmeldedialogs
und die verfiigbaren Schaltflachen konnen mithilfe der Registrierungseinstellungen und/oder
Konfigurationsdateieinstellungen angepasst werden. Weitere Informationen finden Sie im HP ThinPro-
Whitepaper Login Screen Customization (nur auf Englisch verfiigbar).

Wenn das System erkennt, dass der Benutzer versucht hat, sich mit abgelaufenen Anmeldeinformationen
anzumelden, wird er dazu aufgefordert, seine Anmeldeinformationen zu aktualisieren.

Einmaliges Anmelden

Nachdem sich ein Domanenbenutzer angemeldet hat, kénnen die dabei verwendeten Anmeldeinformationen
auch beim Herstellen samtlicher dafiir konfigurierter Verbindungen prasentiert werden. Dies ermdoglicht es
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dem Benutzer, sich am Thin Client anzumelden und Citrix-, VMware Horizon View- und RDP-Sitzungen zu
starten, ohne sich erneut anmelden zu miissen, solange er am Thin Client angemeldet bleibt.

Desktop

Sobald sich der Benutzer mit seinen Domanenanmeldeinformationen angemeldet hat, wird in der Taskleiste
ein Active Directory Symbol angezeigt. Der Benutzer kann auf das Symbol klicken, um Folgendes zu tun:

Anzeigen, wer am System angemeldet ist
Sperren des Bildschirms

Andern des Domanenkennworts

HINWEIS: Anderungen des Domanenkennworts von ThinPro kénnen aus verschiedenen Griinden
fehlschlagen. Nachfolgend sind einige bekannte Fehlermodi aufgefiihrt:

Anderungen von Kennwértern kénnen fehlschlagen, wenn in den Richtlinien zur AD-Sicherheit die
folgenden Optionen aktiviert sind:

Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local
Policies\Security Options\Network security\Minimum session security for
NTLM SSP based (including secure RPC) clients

NTLMv2-Sitzungssicherheit erforderlich

128-Bit-Verschliisselung erforderlich

Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local
Policies\Security Options\Network security\Minimum session security for
NTLM SSP based (including secure RPC) server

NTLMv2-Sitzungssicherheit erforderlich
128-Bit-Verschliisselung erforderlich

Richtlinie zum Mindestalter fiir Kennwérter nicht auf 0 festgelegt:

GPO Default Domain Policy Comp Config\Policies\Windows Setting\Security
Settings\Account Policies\Password Policy\Minimum password age:

Die Einstellung dieses Werts auf 0 hilft moglicherweise, das Limit zu umgehen, ist jedoch fiir den
Kunden nicht akzeptabel.

Der Kunde muss in diesen Fallen mithilfe alternativer AD-Verfahren dem Endbenutzer helfen, ein
abgelaufenes Kennwort dndern.

Bildschirmsperre

Der Bildschirm kann aufgrund der Uberschreitung eines Inaktivitdtszeitlimits oder durch eine manuelle
Sperrung gesperrt werden. Wenn der Bildschirm durch einen Domdnenbenutzer gesperrt wurde,
fordert das Dialogfeld zum Entsperren den Benutzer auf, dasselbe Domdnenkennwort einzugeben,
das fiir die Anmeldung verwendet wurde. Es werden dieselben Optionen wie im Anmeldedialogfeld
sowie die zusatzliche Funktion zum Entsperren des Bildschirms (Screen Unlock) bereitgestellt. Wenn
auf die Schaltflache zum Entsperren des Bildschirms geklickt wird, wird der Benutzer stattdessen

zu Eingabe des Stammkennworts (Administratorkennwort) oder von Anmeldeinformationen fiir die

Desktop
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Domanenadministratorgruppe aufgefordert, die wéhrend des Setups der Domdnenauthentifizierung
festgelegt wurde. Wenn der Benutzer Anmeldeinformationen zum Uberschreiben der Bildschirmsperre
eingibt, wird anschlieBend anstelle des Desktops der Anmeldebildschirm angezeigt.

Administratormodus

Abgesehen von der herkdmmlichen Methode zur Verwendung des Stammkennworts fiir den Wechsel in
den Administratormodus kénnen dazu auch die Domanenanmeldeinformationen eines Benutzers aus der
festgelegten Domanenadministratorgruppe verwendet werden.

Einstellungen und der Domanenbenutzer

Wenn ein Domdnenbenutzer angemeldet ist, werden jegliche an den Einstellungen vorgenommene
Anderungen in einer Registrierungsschicht gespeichert, die nur fiir den jeweiligen Benutzer vorgesehen ist.
Dies umfasst neu hergestellte Verbindungen.

Wenn der Benutzer keine Anderungen an Systemeinstellungen oder Verbindungen vorgenommen hat, werden
stattdessen die Systemstandardwerte (ibernommen.

Wenn das System in den Administratormodus versetzt wird, werden an der benutzerspezifischen
Registrierungsschicht keine Einstellungs- und Verbindungsanderungen mehr vorgenommen. Stattdessen
werden im Administratormodus alle Anderungen auf grundlegender Registrierungsebene iibernommen. Auf
diese Weise wird eine im Administratormodus vorgenommene Anderung an einer Einstellung fiir alle Benutzer
iibernommen, sofern nicht bereits eine benutzerspezifische und -definierten Einstellung angegeben wurde.
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8 Taste Startmenu

Wihlen Sie zum Offnen des Startmeniis Start aus.

Verbindungsverwaltung

In diesem Menii werden alle verfiigbaren Verbindungen aufgefiihrt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
den Verbindungsnamen, um die Verbindung zu verwalten, oder wahlen Sie ihn aus, um die Verbindung zu
starten. Eine aktive Verbindung wird beendet, wenn sie ausgewahlt wird.

Weitere Informationen (iber die Verbindungsverwaltung finden Sie unter Desktopverbindungsverwaltung auf
Seite 15.

Auf Administrator umschalten/Auf Benutzer umschalten

Mit diesen Optionen kdnnen Sie zwischen Administrator- und Benutzermodus umschalten.

Systeminformationen
Mit dieser Option wird die Anwendung ,,Systeminformationen” gestartet.

Weitere Informationen finden Sie unter .

Systemsteuerung

Mit dieser Option wird die Systemsteuerung gestartet.

Weitere Informationen finden Sie unter .

Tools

Es sind viele Systemtools verfiigbar, beispielsweise Tools zum Starten von Programmen wie Text-Terminals
oder zum wiederholten Ausfiihren des Assistenten fiir das Anfangssetup. Wenn Sie als Benutzer angemeldet
sind, werden nur autorisierte Tools angezeigt. Wenn die Liste leer ist, wird der Meniieintrag ,, Tools*
ausgeblendet.

Tabelle 8-1 Tools

Meniioption Beschreibung

X Terminal Zum Ausfiihren von Linux-Befehlen.

Wireless-Statistiken Zum Anzeigen von Informationen zu WLAN-Access Points.

Nach Updates suchen Sucht nach Updates auf dem Server.

Text Editor Offnet einen einfachen Texteditor zum Anzeigen und Bearbeiten

von Textdateien.

Task Manager Zum Uberwachen der CPU-Auslastung und des Verlaufs der CPU-
Auslastung fiir den Thin Client.
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Tabelle 8-1 Tools (Fortsetzung)

Meniioption Beschreibung

Snipping Tool Zum Aufnehmen eines Schnappschusses einer rechteckigen
Auswahl des Bildschirms, eines bestimmten Fensters oder des
gesamten Bildschirms.

Registrierungs-Editor Offnet den ThinPro Registrierungs-Editor.
Assistent fiir das Anfangssetup Startet den Assistenten fiir das Anfangssetup.
Kompatibilitatsiiberpriifung Fihrt das ThinPro Tool zur Kompatibilitatsiiberpriifung aus, das

die Eignung des Systems fiir den Betrieb von ThinPro beurteilt.

Stromversorgung

Mit diesen Optionen kénnen Sie sich abmelden, den Computer herunterfahren und neu starten oder den
Standbymodus aktivieren.

Ein Administrator kann mit dem Tool ,Energieverwaltung” die Optionen beschranken, die Benutzern angezeigt
werden. Siehe System auf Seite 63.

Suche

Wenn Sie Text in das Suchfeld eingeben, wird eine Reihe méglicher Ubereinstimmungen mit dem

Suchbegriff angezeigt, sortiert nach Wahrscheinlichkeit. Die Suche umfasst die sichtbaren Namen von
Steuerelementen, Tools und Verbindungen sowie zugehdrige Aliases und Synonyme. Wenn Sie beispielsweise
im Administratormodus Verschliisselung eingeben, wird das Steuerelement ,,Sicherheit” angezeigt, da
es Verschliisselungsparameter bietet.

Alle verfiigbaren Optionen werden angezeigt, wenn Sie ein Leerzeichen in das Suchfeld eingeben oder das
Lupensymbol auswahlen.

Die Suche gibt auch die Optionen zum Erstellen von Verbindungen aller verfiigbaren Typen zuriick. Dies kann
fiir die Verwaltung von Verbindungen verwendet werden.
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9 Systemsteuerung

Mit der Systemsteuerung kdnnen Sie die Systemkonfiguration andern.

Offnen der Systemsteuerung
So dffnen Sie die Systemsteuerung:

= Wahlen Sie Start und wahlen Sie dann Systemsteuerung aus.

(% HINWEIS: Sie kénnen auch mit dem Suchfeld im Startmenii nach einer bestimmten Funktion der
Systemsteuerung suchen.

B HINWEIS: Auf alle Elemente der Systemsteuerung kann im Administratormodus zugegriffen werden. Im
Benutzermodus kann nur auf die Elemente der Systemsteuerung zugegriffen werden, die vom Administrator
fiir die Verwendung durch den Benutzer aktiviert wurden.

Q TIPP: Um die Elemente der Systemsteuerung anzugeben, auf die Endbenutzer zugreifen diirfen, 6ffnen Sie
die Systemsteuerung und wahlen Sie Darstellung und dann Anpassungscenter aus. Aktivieren oder
deaktivieren Sie anschliefend Elemente in der Liste Anwendungen.

System

Dieser Abschnitt beschreibt die Systemkonfiguration.

Tabelle 9-1

Meniioption Beschreibung

Datum und Uhrzeit Zum Konfigurieren der Zeitzone sowie der Datums- und
Uhrzeitoptionen.

Network (Netzwerk) Zum Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen.

Weitere Informationen finden Sie unter
Netzwerkeinstellungen auf Seite 64.

DHCP-Optionen Zum Konfigurieren der DHCP-Optionen.

Weitere Informationen finden Sie unter DHCP-Optionen auf
Seite 69.

Energieverwaltung Zum Konfigurieren von Energieverwaltungseinstellungen
wie einen Bildschirmschoner und eine Bildschirmsperre,
CPU-Einstellungen sowie Einstellungen fiir die
Deaktivierung der Anzeige und den Wechsel in den
Standbymodus.

Im Administratormodus kdnnen Sie den Zugriff auf
Optionen der Energieverwaltung (wie Neustart) systemweit
beschranken.

Imprivata-Setup Zum Aktivieren des Imprivata-Gerdtemodus und zum
Angeben eines Imprivata-Servers. Siehe Imprivata-Setup
auf Seite 70.

Systemsteuerung
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Tabelle 9-1 (Fortsetzung)

Meniioption

Beschreibung

Komponenten-Manager

Zum Entfernen von Systemkomponenten.

Weitere Informationen finden Sie unter Komponenten-
Manager auf Seite 70.

Werkseinstellungen

Zum Wiederherstellen der Standard-Werkseinstellungen
des Thin Client.

Momentaufnahmen

Zum Wiederherstellen eines fritheren Zustands oder der
Standard-Werkseinstellungen des Thin Client.

Netzwerkeinstellungen

Netzwerkeinstellungen kdnnen mit Network Manager konfiguriert werden.

Network Manager 6ffnen

So dffnen Sie den Network Manager:

= Wahlen Sie in der Systemsteuerung System und dann Netzwerk aus.

In den folgenden Abschnitten finden Sie weitere Informationen liber die verschiedenen Registerkarten im

Network Manager:

Drahtgebundene Netzwerkeinstellungen

Die folgende Tabelle beschreibt die im Network Manager unter der Registerkarte Wired (Drahtgebunden)

verfiigbaren Optionen.

Tabelle 9-2 Drahtgebundene Netzwerkeinstellungen

Option

Beschreibung

Enable IPv6 (IPv6 aktivieren)

Aktiviert das IPv6. StandardmaRBig wird IPv4 verwendet und es kénnen nicht beide gleichzeitig
verwendet werden.

Ethernet Speed (Ethernet-
Geschwindigkeit)

Zum Festlegen der Ethernet-Geschwindigkeit. Wenn lhre Switch oder Hub nicht {iber eine spezielle
Anforderung verfiigt, lassen Sie dies auf der Standardeinstellung Automatic (Automatisch).

Connection Method
(Verbindungsmethode)

Zur Auswahl zwischen Automatic (Automatisch) und Static (Statisch). Wenn lhre Netzwerkumgebung
DHCP verwendet, sollte die Option Automatic (Automatisch) ohne weitere Konfigurationen
funktionieren.

Wenn Static (Statisch) ausgewdhilt ist, werden die Einstellungen fiir Static Address Configuration
(Statische Adressenkonfiguration) zur Verfiigung stehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Werte
dem entsprechend eingeben, ob Sie IPv4 oder IPv6 verwenden.

MTU

Ermdglicht die Eingabe der maximalen Ubertragungseinheit (in Byte ).
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Tabelle 9-2 Drahtgebundene Netzwerkeinstellungen (Fortsetzung)

Option Beschreibung

Security Settings Zum Festlegen der Authentifizierungseinstellung auf eine der folgenden Optionen:
(Sicherheitseinstellungen)

° Keine

e  802.1X-TTLS

e  802.1X-PEAP

e  802.1X-TLS

Beachten Sie Folgendes iiber TTLS und PEAP:

e  Die Einstellung der Option Inner Authentication (Innere Authentifizierung) sollte auf das
eingestellt werden, was lhr Server unterstiitzt.

e  DieEinstellung CA Certificate (CA-Zertifikat) sollte auf das Zertifikat des Servers auf dem lokalen
Thin Client verweisen.

e  Username (Benutzername) und Password (Kennwort) sind die Anmeldeinformationen des
Benutzers.

Beachten Sie Folgendes iiber TLS:

e Die Einstellung CA Certificate (CA-Zertifikat) sollte auf das Zertifikat des Servers auf dem lokalen
Thin Client verweisen.

e  Wenn lhre Datei fiir den Private Key (Privater Schliissel) .p12 oder .pfx ist, kann die Einstellung
User Certificate (Benutzerzertifikat) leer bleiben.

e  Die Einstellung der Identity (Identitat) sollte der Benutzername sein, der dem Benutzerzertifikat
entspricht.

e Die Einstellung des Private Key Password (Privates Schliisselkennwort) ist das Kennwort der
privaten Schliisseldatei des Benutzers.

Wireless-Netzwerkeinstellungen

Uber diese Registerkarte kdnnen Sie Wireless-Profile fiir Wireless-Netzwerke hinzufiigen, bearbeiten und
loschen.

In den folgenden Tabellen sind die verfiigharen Optionen beim Hinzufiigen oder Bearbeiten von Wireless-
Profilen beschrieben.

E# HINWEIS: Diese Registerkarte ist nur verfiigbar, wenn der Thin Client einen Wireless-Adapter hat.

:g- TIPP:  Sie kénnen auf diese Einstellungen auch zugreifen, indem Sie das Netzwerkstatussymbol in der
Taskleiste wahlen.

Wechseln Sie zur Registerkarte Wireless, um die allgemeinen Einstellungen zu konfigurieren.

Tabelle 9-3 Wireless-Netzwerkeinstellungen

Option Beschreibung
AP scannen Sucht nach verfiigbaren Wireless-Netzwerken.
SSID Verwenden Sie dieses Kontrollkdstchen, um die SSID des Wireless-Netzwerks manuell einzugeben,

wenn sie beim Scan nicht erkannt wurde.

Wireless-Band Wahlen Sie Auto, 2,4 GHz oder 5 GHz.
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Tabelle 9-3 Wireless-Netzwerkeinstellungen (Fortsetzung)

Option

Beschreibung

SSID Ausgeblendet

Aktivieren Sie diese Option, wenn die SSID des Wireless-Netzwerks auf Ausgeblendet eingestellt ist
(nicht Gibermitteln).

Enable IPv6 (IPv6 aktivieren)

Aktiviert das IPv6. StandardmaRig wird IPv4 verwendet und es kdnnen nicht beide gleichzeitig
verwendet werden.

Energieverwaltung aktivieren

Aktiviert die Energieverwaltungsfunktion fiir den Wireless-Adapter.

Connection Method
(Verbindungsmethode)

Zur Auswahl zwischen Automatisch und Statisch. Wenn lhre Netzwerkumgebung DHCP verwendet
wird, sollte die Option Automatisch ohne weitere Konfigurationen funktionieren.

Wenn Static (Statisch) ausgewahlt ist, werden die Einstellungen fiir Static Address Configuration
(Statische Adressenkonfiguration) zur Verfiigung stehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Werte
dem entsprechend eingeben, ob Sie IPv4 oder IPv6 verwenden.

Security Settings
(Sicherheitseinstellungen)

Zum Festlegen der Authentifizierungseinstellung auf eine der folgenden Optionen:

e  Keine

e WEP

e  WPA/WPA2-PSK

e  802.1X-TTLS

e  802.1X-PEAP

e  802.1X-TLS

° EAP-FAST

Fiir WEP und WPA/WPA2-PSK miissen Sie nur den Netzwerkschliissel eingeben und OK auswdhlen.
Stellen Sie fiir EAP-FAST Anonymous Identity (Anonyme Identitat), Username (Benutzername),
Password (Kennwort) und Provisioning Method (Bereitstellungsmethode) ein. Die Einstellungen der

PAC-Datei miissen Sie nicht dndern.

Weitere Informationen Giber TTLS, PEAP und TLS finden Sie unter Drahtgebundene
Netzwerkeinstellungen auf Seite 64.

Automatische Verbindung

Diese Option ist zur kiinftigen Verwendung vorgesehen.

Wireless aktivieren

Aktiviert den Wireless-Adapter.

Uber die Registerkarte IPv4 kénnen Sie IPv4-Verbindungseinstellungen konfigurieren.

Tabelle 9-4 1Pv4-Verbindungseinstellungen

Option

Beschreibung

IPv4 aktiviert

Aktiviert das IPv4.

IPv4-Methode

Zur Auswahl zwischen Automatisch und Statisch. Wenn lhre Netzwerkumgebung DHCP verwendet
wird, sollte die Option Automatisch ohne weitere Konfigurationen funktionieren.

Wenn Statisch gewahlt ist, werden die Einstellungen fiir die Statische Adressenkonfiguration
angezeigt und Sie miissen die IPv4-Einstellungen eingeben.

Uber die Registerkarte IPv6 kdnnen Sie die IPv6-Verbindungseinstellungen konfigurieren.
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Tabelle 9-5 IPv6-Verbindungseinstellungen

Option

Beschreibung

IPv6 aktiviert

Ermdglicht die Nutzung einer globalen IPv6-Adresse.

HINWEIS: HP ThinPro versucht, eine globale IPv6-Adresse iiber Routenankiindigung oder DHCPv6
abzurufen.

IPv6-Methode

Zur Auswahl zwischen Automatisch und Statisch. Wenn Ihre Netzwerkumgebung DHCP verwendet
wird, sollte die Option Automatisch ohne weitere Konfigurationen funktionieren.

Wenn Statisch gewahlt ist, werden die Einstellungen fiir die Statische Adressenkonfiguration
angezeigt und Sie miissen die IPv6-Einstellungen eingeben.

Uber die Registerkarte Sicherheit kénnen Sie die Sicherheitseinstellungen fiir die Verbindung konfigurieren.

Tabelle 9-6 Verbindungsspezifische Sicherheitseinstellungen

Option

Beschreibung

Authentifizierung

Zum Festlegen der Authentifizierungseinstellung auf eine der folgenden Optionen:

e  Keine

° WEP

e  WPA/WPA2-PSK

e  WPA/WPA2 Enterprise-TTLS

° WPA/WPA2 Enterprise-PEAP

e  WPA/WPA2 Enterprise-TLS

o  EAP-FAST

Fiir WEP und WPA/WPA2-PSK miissen Sie nur den Netzwerkschliissel eingeben und OK auswdhlen.
Stellen Sie fiir EAP-FAST Anonymous Identity (Anonyme Identit&t), Username (Benutzername),
Password (Kennwort) und Provisioning Method (Bereitstellungsmethode) ein. Die Einstellungen der

PAC-Datei miissen Sie nicht andern.

Weitere Informationen {iber TTLS, PEAP und TLS finden Sie unter Drahtgebundene
Netzwerkeinstellungen auf Seite 64.

DNS-Einstellungen

Die folgende Tabelle beschreibt die im Network Manager unter der Registerkarte DNS verfiigbaren Optionen.

Tabelle 9-7 DNS-Einstellungen

Option

Beschreibung

Hostname

Dieser wird entsprechend der MAC-Adresse des Thin Client automatisch generiert. Alternativ kénnen
Sie auch einen benutzerdefinierten Hostnamen festlegen.

DNS Servers (DNS-Server)

Verwenden Sie dieses Feld, um benutzerdefinierte Informationen des DNS-Servers festzulegen.

Search Domains (Doménen
durchsuchen)

Verwenden Sie dieses Feld, um die Domanen zu beschranken, die durchsucht werden.

DNS-Einstellungen
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Tabelle 9-7 DNS-Einstellungen (Fortsetzung)

Option Beschreibung

HTTP Proxy Verwenden Sie diese Felder, um Proxy-Server-Informationen im folgenden Format einzugeben:
FTP Proxy (FTP-Proxy) http://<Adresse>:<Port>

HTTPs Proxy HP empfiehlt das Prafix ht tp: // fiir alle drei Proxy-Einstellungen zu verwenden, da es besser

unterstiitzt wird.

HINWEIS: Die Proxy-Einstellungen sind auf die Umgebungsvariablenhttp_proxy, ftp_proxy und
https_proxy fiir das System eingestellt.

IPSec-Regeln

Verwenden Sie diese Registerkarte zum Hinzufiigen, Bearbeiten und Léschen von IPSec-Regeln. Eine IPSec-
Regel sollte fiir jedes System identisch sein, das IPSec verwendet, um zu kommunizieren.

Verwenden Sie zum Konfigurieren einer IPSec-Regel die Registerkarte General (Allgemein), um Informationen,
Adressen und Authentifizierungsmethode fiir die Regel festzulegen. Die Source Address (Quelladresse) ist

die IP-Adresse des Thin Client und die Zieladresse ist die IP-Adresse des Systems, mit dem der Thin Client
kommunizieren wird.

B HINWEIS: Es werden nur die Authentifizierungstypen PSK und Certificate (Zertifikat) unterstutzt. Die
Kerberos-Authentifizierung wird nicht unterstiitzt.

Verwenden Sie die Registerkarte Tunnel, um Einstellungen fiir den Tunnelmodus zu konfigurieren.

Verwenden Sie die Registerkarten Phase | und Phase ll, um verbesserte Sicherheitseinstellungen zu
konfigurieren. Die Einstellungen sollte fiir alle Peer-Systeme identisch sein, die miteinander kommunizieren.

B HINWEIS: Eine IPSec-Regel kann auch verwendet werden, um mit einem Windows Computer zu
kommunizieren.

Konfigurieren von VPN-Einstellungen

HP ThinPro unterstiitzt zwei Arten von VPN:

e (isco

e PPTP

Aktivieren Sie die Option Auto Start (Automatisch starten), um das VPN automatisch zu starten.
Beachten Sie Folgendes iiber die Erstellung einer VPN unter Verwendung von Cisco:

e Das Gateway ist die IP-Adresse oder der Hostname des Gateway.

e Der Group name (Gruppenname) und das Group password (Kennwort der Gruppe) sind die IPSec-ID und
das IPSec-Kennwort.

e Die Einstellung der Domain (Domane) ist optional.

e Der User name (Benutzername) und das User password (Benutzerkennwort) sind die
Benutzeranmeldeinformationen, die Rechte zum Erstellen einer VPN-Verbindung auf der Serverseite
besitzen.

e Der Security Type (Sicherheitstyp) sollte identisch eingestellt werden wie auf der Serverseite.
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e Die Option NAT Traversal (NAT-Traversal) sollte abhangig von Ihrer VPN-Umgebung festgelegt werden.

e Mit der Option IKE DH Group (IKE DH-Gruppe) wird die fiir das VPN zu verwendende Diffie-Hellman-Gruppe
festgelegt.

e Mit der Option PFS Type (PFS-Typ) wird die fiir Perfect Forward Secrecy zu verwendende Diffie-Hellman-
Gruppe festgelegt.

Beachten Sie Folgendes (iber die Erstellung einer VPN unter Verwendung von PPTP:
e Das Gateway ist die IP-Adresse oder der Hostname des Gateway.
e Die Einstellung der NT Domain (NT-Domane) ist optional.

e Der User name (Benutzername) und das User password (Benutzerkennwort) sind die
Benutzeranmeldeinformationen, die Rechte zum Erstellen einer VPN-Verbindung auf der Serverseite
besitzen.

DHCP-Optionen

So konfigurieren und verwalten Sie DHCP-Optionen.
Offnen des DHCP Option Managers
So dffnen Sie den DHCP Option Manager:
= Wahlen Sie in der Systemsteuerung System und dann DHCP-Optionen aus.
Anfordern und Ignorieren von DHCP-Optionen
So weisen Sie den Thin Client an, bestimmte DHCP-Optionen anzufordern oder zu ignorieren:

Der DHCP Option Manager zeigt Details zu den DHCP-Optionen an, die vom Thin Client angefordert werden.

Q TIPP: Mit der Dropdown-Liste kdnnen Sie filtern, welche DHCP-Kennungen angezeigt werden.

= Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkdstchen in der Spalte Angefordert.
Andern eines DHCP-Codes
So dndern Sie einen DHCP-Code:

Wenn in der Spalte DHCP Code ein Stift angezeigt wird, kann die Codenummer gedndert werden, fiir den Fall,
dass zu einer zu einer bestimmten Codenummer auf lhrem DHCP-Server ein Konflikt aufgetreten ist.

= Doppelklicken Sie auf den DHCP-Code und geben Sie eine neue Nummer ein.

¢ HINWEIS: Veranderbare DHCP-Codes kdnnen nur geandert werden, wenn diese DHCP-Option in der
Spalte Requested (Angefordert) aktiviert ist.

Informationen zu DHCP-Optionen

So erhalten Sie weitere Informationen {iber die Verwendung einer DHCP-Option auf dem Thin Client und auf
dem DHCP-Server:

= Wahlen Sie das Symbol in der Spalte Info dieser Option.
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Imprivata-Setup

Diese beiden Pakete sind auf ThinPro installiert:
e Imprivata OneSign Bootstrap Loader: onesign-bootstrap-loader
e HP Imprivata Helper-Skripts (Startskripts des Herstellers): hptc-imprivata-helper

Wenn der Imprivata-Appliance-Modus aktiviert ist, stellt der OneSign Bootstrap Loader eine Verbindung auf
dem angegebenen Imprivata OneSign-Server bereit und installiert oder aktualisiert den Imprivata ProvelD
Embedded-Agenten (PIE-Agent).

Der PIE-Agent ist im Verzeichnis /usr/lib/imprivata/runtime/ installiert.

Ab ThinPro 7.2 bendtigen Sie einen Imprivata OneSign-Server 6.3 oder héher. Die HP Imprivata Helper-Skripts
starten den VDI-Client. Der VDI-Client ist ein Citrix-, VMware- oder RDP-Client.

Die HP Helper-Skripts sind im Verzeichnis /usr/lib/Imprivata-helper/ installiert.
Die Imprivata-Agenten verwenden zwei Protokolldateien:
e /usr/lib/imprivata/runtime/log/OneSign.log

e [usr/lib/imprivata/runtime/log/OneSignAgent.log

HINWEIS: Weitere Informationen hierzu finden Sie unter http://documentation.imprivata.com.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass das Zertifikat des Imprivata OneSign-Servers auf ThinPro giiltig ist.
Moglicherweise miissen Sie das Zertifikat bzw. das Stamm-CA-Zertifikat installieren. Siehe Certificate
Manager auf Seite 74.

So gelangen Sie zum Imprivata-Setup:

= Wahlen Sie in der Systemsteuerung System und dann Imprivata Setup aus.

Komponenten-Manager

Mit dem Komponenten-Manager kénnen Sie Systemkomponenten entfernen, die in lhrer Umgebung

nicht verwendet werden. Dies kann zum Verringern der Image-Gréf3e oder zum Erhdhen der Sicherheit
wiinschenswert sein. Wenn in lhrer Umgebung beispielsweise keine Citrix Verbindungen verwendet werden,
sollten Sie die Citrix Komponente entfernen.

Wenn Komponenten entfernt wurden, kann die neue Konfiguration getestet werden, bevor Sie die Anderungen
dauerhaft Gibernehmen. Sie konnen vorgenommene Anderungen auch riickgangig machen, wenn die
Anderungen noch nicht dauerhaft angewendet wurden.

WICHTIG: Nachdem die neue Konfiguration dauerhaft angewendet wurde, werden alle Schnappschiisse
entfernt und ein neuer Schnappschuss der Werkseinstellungen wird erstellt. Jetzt konnen entfernte
Komponenten nicht mehr wiederhergestellt werden.

HINWEIS: Durch das Entfernen von Komponenten wird méglicherweise die Nutzung des lokalen
Plattenspeicherplatzes nicht verringert, aber die GroBe von Festplatten-Images des lokalen Systems sollte
reduziert werden.

So 6ffnen Sie den Komponenten-Manager:

Offnen des Komponenten-Managers
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= Wahlen Sie in der Systemsteuerung System und dann Komponenten-Manager aus.

Entfernen von Komponenten

So entfernen Sie Komponenten:

1. Wahlen Sie im Komponenten-Manager die gewiinschten Komponenten aus.

Q TIPP: Um mehrere Komponenten auszuwahlen, verwenden Sie Strg oder die Umschalttaste.

2. Wahlen Sie Remove Component(s) (Komponenten entfernen) aus.
3.  Wenn das Bestatigungsdialogfeld erscheint, wahlen Sie OK aus.

4. Nachdem die Komponenten entfernt wurden, testen Sie die neue Konfiguration.

Riickgidngigmachen einer Anderung

Sie kénnen alle Anderungen nacheinander riickgéngig mgchen, wenn die Anderungen noch nicht dauerhaft
angewendet wurden. Nach jeder riickgangig gemachten Anderung ist ein Neustart des Thin Client erforderlich.

So machen Sie eine Anderung mit dem Komponenten-Manager riickgéngig:
1. Wahlen Sie im Komponenten-Manager Revert Last Change (Letzte Anderung riickgéngig machen) aus.
2.  Klicken Sie auf Ja, um den Thin Client neu zu starten.

Wiederholen Sie diesen Vorgang fiir alle Anderungen, die Sie riickgdngig machen méchten.

WICHTIG: Wenn Sie einen Schnappschuss des Images erstellen, wahrend Sie eine neue Konfiguration
testen, konnen Sie die Anderungen nicht iiber den Komponenten-Manager riickgingig machen. Diese
Anderungen kénnen nur durch das Wiederherstellen eines fritheren Schnappschusses iiber das Tool fiir
Schnappschiisse riickgdngig gemacht werden. Dies ist jedoch nicht méglich, wenn die Anderungen bereits
dauerhaft angewendet wurden, da diese Funktion alle vorhandenen Schnappschiisse l6scht. Wenn
Anderungen bereits dauerhaft angewendet wurden, miissen Sie das Betriebssystem neu installieren, um die
meisten entfernten Komponenten wiederherzustellen. Einige Komponenten (z. B. Citrix, RDP und VMware
Horizon View) kdnnen als Add-ons im Internet verfiigbar sein und durch eine Neuinstallation
wiederhergestellt werden.

Dauerhaftes Anwenden der Anderungen

So wenden Sie mit dem Komponenten-Manager vorgenommene Anderungen dauerhaft an:

WICHTIG: Nachdem die neue Konfiguration dauerhaft angewendet wurde, werden alle Schnappschiisse
entfernt und ein neuer Schnappschuss der Werkseinstellungen wird erstellt. Jetzt kdnnen entfernte
Komponenten nicht mehr wiederhergestellt werden.

1.  Wahlen Sie im Komponenten-Manager Apply Component Configuration (Komponentenkonfiguration
anwenden) aus.

2. Wahlen Sie Yes (Ja) aus.

Sicherheit

Dieser Abschnitt beschreibt die Sicherheitskonfiguration.
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Tabelle 9-8

Meniioption Beschreibung

Sicherheit Weitere Informationen finden Sie unter
Sicherheitseinstellungen auf Seite 72.

Domaénenkennwort andern Zum Andern des Doméanenkennworts, wenn eine Domane
verwendet wird.

Zertifikate Zum Offnen des Zertifikat-Managers, mit dem Sie ganz
einfach Zertifikate importieren, anzeigen oder entfernen
kénnen.

Weitere Informationen finden Sie unter Certificate Manager

auf Seite 74.
Firewall-Manager Zum Konfigurieren der Firewalleinstellungen.
SCEP Manager Ermoglicht die netzwerkbasierte Zertifikatsverwaltung.

Sicherheitseinstellungen

Sicherheitseinstellungen konnen mit dem Security Manager konfiguriert werden. Um Security Manager zu
offnen, wahlen Sie in der Systemsteuerung Sicherheit und dann Sicherheit aus.

In den folgenden Abschnitten finden Sie weitere Informationen tber die verschiedenen Registerkarten im
Security Manager.

e Lokale Konten auf Seite 72

e \Verschliisselung auf Seite 73

e Optionen auf Seite 73

Lokale Konten

72

Uber die Registerkarte ,Lokale Konten“ kénnen die Kennwarter fiir das lokale Stamm- und Benutzerkonto
gedandert oder die Authentifizierung mithilfe dieser Konten deaktiviert werden.

ACHTUNG: Durch die Deaktivierung der Stamm- und/oder Benutzerkonten wird das System maglicherweise
in einen unbestimmten Zustand versetzt, sofern die Active Directory Authentifizierung nicht aktiviert ist.
Wenn beispielsweise das Stammkonto deaktiviert ist, kdnnen Sie nur unter Verwendung von
Domanenanmeldeinformationen eines Administrators in den Administratormodus wechseln. Allerdings kann
durch Deaktivierung der lokalen Konten die Sicherheit erh6ht werden, wenn die Active Directory
Authentifizierung aktiviert ist, da Sie dann keine gemeinsamen geheimen Schliissel wie das Stammkennwort
des Thin Clients verwalten und aktualisieren miissen.

Wenn die Active Directory Authentifizierung verwendet wurde und sich auf dem Thin Client
zwischengespeicherte Daten fiir Domanenbenutzer befinden, kdnnen Sie liber diese Registerkarte auch die
zwischengespeicherten Daten des betreffenden Benutzers l6schen.

HINWEIS: Wenn sich der Benutzer mit den Anmeldeinformationen fiir ein Domanenkonto angemeldet hat,
kann er die Daten seines eigenen Kontos nicht léschen, da das System dadurch in einen unbestimmten
Zustand versetzt wiirde.
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Verschliisselung

Active Directory Anmeldeinformationen und andere geheime Schliissel konnen fiir Funktionen wie das
Entsperren des Bildschirms zwischengespeichert und/oder zum einmaligen Anmelden auf dem System
verschliisselt und gespeichert werden.

Uber dieses Menii kann der Hash-Algorithmus zum Erstellen des Hashs fiir ein Kennwort ausgewahlt
werden. Die Standardfunktion Scrypt ist eine anerkannte Schliisselableitungsfunktion. AuBerdem sind auch
die Schliisselableitungsfunktion Argon2 sowie die herkdmmlichen Hashes SHA-256 und SHA-512 verfiigbar.
Der Vorteil einer Schliisselableitungsfunktion ist, dass der Aufwand zur Berechnung einer Rainbow Table fiir
den Abgleich von unverschliisselten Kennwdrtern mit vorberechneten Hash-Werten hoch ist, wohingegen
herkédmmliche Hashes auf eine mdglichst schnelle Ausfiihrung abzielen. Alle Hashes, die mit mindestens 128
Bit zufallig gewahlter Zeichenfolgen (,,Salt“) gespeichert werden, dndern sich jedes Mal, wenn der Kennwort-
Hash berechnet und gespeichert wird.

Verschliisselte Kennworter werden in Fallen verwendet, in denen sie zuriickgesetzt und zum Herstellen

von Verbindungen bereitgestellt werden konnen (einmaliges Anmelden). Der Verschliisselungsalgorithmus
kann hier aus einer Vielzahl von Algorithmen ausgewahlt werden, die von OpenSSL unterstiitzt werden.
Sofern es keinen wichtigen Grund fiir die Auswahl eines anderen Werts gibt, empfiehlt HP die Verwendung
des standardmaRigen Verschliisselungsalgorithmus, der von Sicherheitsexperten allgemein als moderner
und sicherer Algorithmus betrachtet wird. Die Anzahl der Salt-Bits und Schliisselbits variiert je nach
Algorithmus. Entsprechende Details konnen Sie abrufen, indem Sie auf die Info-Schaltflache neben der
Algorithmusauswahl klicken. Die Verschliisselungsschliissel sind fiir jeden Thin Client eindeutig und werden
an einem Ort gespeichert, den nur Administratoren Zugriff haben. Dariiber hinaus kann eine Entschliisselung
nur mit bestimmen autorisierten Anwendungen auf dem System erfolgen.

Fiir Hashes und verschliisselte geheime Schliissel kann eine Giiltigkeitsdauer festgelegt werden. Wenn
die zwischen Hashcodierung oder Verschliisselung des geheimen Schliissels und dessen Entschliisselung
verstrichene Zeitdauer die festgelegte Giiltigkeitsdauer tiberschreitet, schlagt der Hash-Abgleich oder die
Entschliisselung fehl.

StandardmaRig ist das Kennwort fiir die einmalige Anmeldung nur einen Tag verwendbar, aber alle in den
Verbindungs- oder Netzwerkeinstellungen gespeicherten Kennworter kénnen unbegrenzt genutzt werden.

Optionen

Lokaler Benutzer muss sich anmelden: Wenn diese Option ausgewahlt ist, wahrend die Active Directory
Authentifizierung deaktiviert ist, wird beim Start und beim Abmelden trotzdem noch der Anmeldebildschirm
angezeigt. In diesem Fall ist der Zugriff auf das System nur mit den Anmeldeinformationen des lokalen
Benutzers oder Stammkontos madglich.

Vorschau fiir verschliisselte Inhalte aktivieren: Wenn diese Option aktiviert ist, wird in der Systemanzeige
rechts neben den meisten Eingabefeldern fiir das Kennwort und den geheime Schliissel ein kleines
Augensymbol angezeigt. Wenn Sie dieses Augensymbol durch Driicken und Halten der linken Maustaste
auswahlen, wird der geheime Schliissel in Klartext angezeigt, solange Sie die Taste gedriickt halten. Sobald
Sie die Taste wieder loslassen, wird der geheime Schliissel wieder verborgen.

Domdnentexteingabe verwenden: Wenn diese Option aktiviert ist, wird ggf. ein eigenes Eingabefeld fiir
den Domdnennamen angezeigt. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Domdne anhand des im

Feld ,Benutzer” angegebenen Werts bestimmt. Wenn im Feld ,Benutzer* beispielsweise ,,mike@mycorp*
angegeben wurde, wird davon ausgegangen, dass die Domane ,mycorp“ ist. Wenn im Feld ,,Benutzer
~graycorp\mary*“ angegeben wurde, wird davon ausgegangen, dass die Doméane ,,graycorp“ ist.

Uberschreiben der Bildschirmsperre durch Administratoren zulassen: Wenn diese Option aktiviert ist, kdnnen
Sie einen gesperrten Bildschirm iiberschreiben und zum Anmeldebildschirm oder zum ThinPro-Desktop
zuriickkehren, ganz so, als ob der Benutzer sich manuell vom Thin Client abgemeldet hatte.
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Zertifikate

Dieser Abschnitt enthalt Informationen zur Verwendung von Zertifikaten.

B HINWEIS: Weitere Informationen iiber die Verwendung der Zertifikate unter Linux finden Sie auf der
Website https://www.openssl.org/docs/.

Certificate Manager

So dffnen Sie den Zertifikat-Manager:
= Wahlen Sie in der Systemsteuerung Sicherheit und dann Zertifikate aus.

Verwenden Sie den Zertifikat-Manager, um manuell ein Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle (CA) zu
installieren. Dieser Vorgang kopiert das Zertifikat zum lokalen Zertifikatsspeicher des Benutzers (/usr/
local/share/ca-certificates) und konfiguriert OpenSSL, um das Zertifikat zur Verbindungsverifizierung zu
verwenden.

Falls gewliinscht, kdnnen Sie Profile Editor verwenden, um das Zertifikat einem Profil zuzuweisen, wie unter
Hinzufiigen von Zertifikaten zu einem Clientprofil auf Seite 98 beschrieben.

B/ HINWEIS: Im Allgemeinen funktioniert ein selbst signiertes Zertifikat, so lange es gemaR der
Spezifikationen giiltig ist und von OpenSSL tiberpriift werden kann.

SCEP Manager
So dffnen Sie den SCEP Manager:

= Wahlen Sie in der Systemsteuerung Sicherheit und dann SCEP-Manager aus.

Verwenden Sie den SCEP Manager, wenn Sie auf der Client-Seite Zertifikate von einer Zertifizierungsstelle
registrieren oder erneuern miissen.

Wahrend einer Registrierung oder Erneuerung generiert der SCEP Manager den privaten Schliissel

und die Zertifikatsanforderung des Thin Client und sendet anschlieRend die Anforderung an die
Zertifizierungsstelle auf dem SCEP-Server. Wenn die Zertifizierungsstelle das Zertifikat ausgibt, wird das
Zertifikat zurlickgesendet und im Zertifikatsspeicher des Thin Client abgelegt. OpenSSL verwendet das
Zertifikat zur Verbindungsverifizierung.

[ HINWEIS: Stellen Sie vor der Registrierung sicher, dass der SCEP-Server richtig konfiguriert ist.

Verwenden Sie die Registerkarte Identifying (Identifizierung) im SCEP Manager, um ggf. Informationen tiber
den Benutzer einzugeben.

[ HINWEIS: Der Allgemeine Name ist erforderlich, bei dem es sich standardmaRig um den vollstandig
qualifizierten Dom&nennamen (Fully-Qualified Domain Name, FQDN) des Thin Client handelt. Alle anderen
Informationen sind optional. Land bzw. Region wird als zwei Buchstaben, z. B. US fiir die Vereinigten Staaten
oder CN fiir China, eingegeben.

Verwenden Sie die Registerkarte Servers (Server) im SCEP Manager, um SCEP-Server hinzuzufiigen und zum
Registrieren oder Erneuern von Zertifikaten.

- TIPP:  Speichern Sie bei der Eingabe eines neuen SCEP-Servers zuerst die Informationen zum Server und
wdbhlen Sie dann die Schaltflache Settings (Einstellungen), um zuriickzukehren und eine Registrierung
durchzufiihren.
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Verwaltbarkeit

Dieser Abschnitt beschreibt die Tower-Komponenten.

Tabelle 9-9

Meniioption

Beschreibung

Active Directory

Weitere Informationen finden Sie unter Active Directory
Konfiguration auf Seite 75.

Automatic Update

Damit kdnnen Sie den Automatic Update-Server manuell
zuriicksetzen.

Weitere Informationen finden Sie unter HP Smart Client
Services auf Seite 91.

Easy Update

Offnet HP Easy Tools.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch fiir
HP Easy Tools.

HPDM Agent

Zum Konfigurieren des HP Device Manager (HPDM) Agent.

Weitere Informationen finden Sie im Administratorhandbuch
fiir HPDM.

HPCEM Agent

Zum Konfigurieren des HP Cloud Endpoint Manager (HPCEM)
Agent.

Weitere Informationen finden Sie im Administratorhandbuch
fiir HPCEM.

SSHD Manager

Ermdglicht den Zugriff iber ein Secure Shell.

ThinState

Mit HP ThinState kann entweder das

gesamte Betriebssystem-Image oder nur seine
Konfigurationseinstellungen kopiert oder wiederhergestellt
werden.

Weitere Informationen finden Sie unter HP ThinState auf
Seite 77.

VNC-Remotesteuerung

Zum Konfigurieren von VNC-Shadowing-Optionen.

Weitere Informationen finden Sie unter VNC-Shadowing auf
Seite 80.

Active Directory Konfiguration

Registerkarte ,Status*“

Mit diesem Steuerelement kdnnen Sie die Authentifizierung mit einer Domane, den Beitritt zu einer Domane
und zahlreiche andere domdnenbezogene Optionen aktivieren und deaktivieren.

Nachdem Sie auf der Registerkarte ,Status” eine Anderung an den Doménenparametern vorgenommen
haben, wird auf der Seite eine ausstehende Aktion angezeigt und Sie miissen Ubernehmen auswihlen, damit
die Aktion ausgefiihrt wird. Fiir den Beitritt oder das Verlassen einer Domane sind Anmeldeinformationen mit
Berechtigungen zum Durchfiihren dieser Vorgéange erforderlich. Nach dem Aktivieren der Authentifizierung
oder dem Beitritt zur Domane kénnen einige Unterparameter schreibgeschiitzt sein, da es zum betreffenden
Zeitpunkt nicht méglich ist, sie zu dndern. Veranlassen Sie stattdessen den Austritt aus der Domane bzw.
deaktivieren Sie die Authentifizierung und Gibernehmen Sie dann die Anderungen. AnschlieBend kénnen Sie
die Authentifizierung wieder aktivieren oder mit gednderten Unterparametern beitreten.

Verwaltbarkeit
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Tabelle 9-10 Registerkarte ,,Status“

Option

Beschreibung

Domanenname

Wenn der Thin Client den Domanennamen mithilfe von DHCP-Optionen bestimmen
kann, wird dieser hier angezeigt. Andernfalls miissen Sie den vollstandig qualifizierten
Domadnennamen manuell eingeben.

Authentifizieren mit Domdne

Wenn diese Option aktiviert ist, kdnnen die Domdnen-Anmeldeinformationen verwendet
werden, wie in diesem Handbuch im Abschnitt zur Active Directory Integration erldutert.

Require thin client login (Thin Client-
Anmeldung erforderlich)

Diese Option ist standardmaRBig aktiviert und veranlasst das System, beim Start

den Doméanen-Anmeldebildschirm anzuzeigen. Wenn diese Option deaktiviert ist,
kénnen die Domanen-Anmeldeinformationen weiterhin verwendet werden, um in den
Administratormodus zu wechseln oder einen gesperrten Bildschirm zu {iberschreiben,
allerdings ist die Funktion zum einmaligen Anmelden nicht verfiigbar.

Arbeitsgruppe Normalerweise wird diese automatisch anhand der von den Netzwerkservern
bereitgestellten Informationen erkannt, aber Sie kénnen damit eine manuelle
Uberschreibung vornehmen, wenn lhre spezielle Netzwerktopologie dies erfordert.

Domanencontroller Diese werden normalerweise mithilfe von DNS-Lookups erkannt, aber Sie kdnnen sie

manuell angeben, wenn diese Informationen nicht vom Netzwerk bereitgestellt werden.

Join the thin client to the domain (Thin
Client zur Doméne hinzufiigen)

Wie im Kapitel iber die Active Directory Integration erldutert, kdnnen Sie den Thin Client mit
dieser Option den Active Directory Datenbanken formell hinzufiigen.

Organisationseinheit (OE)

Der Thin Client wird normalerweise zur OE ,,Computer” der Datenbank hinzugefiigt, aber
Sie kénnen hier manuell einen anderen Wert eingeben, wenn das Datenbankschema dies
erfordert.

Dynamischer DNS

Wenn diese Option aktiviert ist, versucht der Thin Client, den DNS-Server bei jeder Anderung
seiner IP-Adress-/Hostnamenzuordnung zu informieren.

Registerkarte ,,Optionen“
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Dieser Abschnitt beschreibt die Optionen auf der Registerkarte ,,Optionen®.

Tabelle 9-11

Option

Beschreibung

Einmaliges Anmelden aktivieren

Wenn diese Option aktiviert ist, wird ein bei der Anmeldung angegebenes Kennwort
verschliisselt und auf dem System gespeichert. Wenn eine Verbindung mit konfigurierten
Anmeldeinformationen fiir einmaliges Anmelden hergestellt wird, kann das Kennwort
entschliisselt und an die Verbindung iibergeben werden, um es fiir eine Remote-Anmeldung
zu verwenden.

Domain login group
(Domdnenanmeldegruppe)

Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Anmeldung auf Benutzer beschrankt, die Mitglied
der aufgefiihrten Domanengruppe sind.

Domain admin group
(Domé@nenadministratorgruppe)

Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Wechsel in den Administratormodus und das
Uberschreiben der Bildschirmsperre auf Mitglieder der aufgefiihrten Domanengruppe
beschrankt.

Zwischenspeicherung fiir
Domanenanmeldung aktivieren

Wenn diese Option aktiviert ist, wird ein Hash mit dem Kennwort des Benutzers auf dem
System gespeichert, sodass spatere Anmeldungen auch dann erfolgen kénnen, wenn kein
Zugriff auf den Active Directory Server moglich ist.

Benutzereinstellungen bei Abmeldung
beibehalten

Wenn diese Option aktiviert ist, werden jegliche von einem Domdnenbenutzer
vorgenommene Anderungen an den Einstellungen an einem Ort gespeichert, an dem diese
Einstellungen nur fiir diesen Benutzer angewendet werden. Wenn diese Option deaktiviert
ist, werden derartige benutzerspezifische Anderungen verworfen, wenn sich der Benutzer
abmeldet.
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Tabelle 9-11 (Fortsetzung)

Option Beschreibung
Domanenkennwortdanderungen Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Benutzer bei Ablauf des Kennworts aufgefordert,
zulassen ihr Kennwort zu aktualisieren. Sie konnen ihr Kennwort dann manuell durch Klicken auf das

Benutzersymbol in der Taskleiste andern.

HP ThinState

HP ThinState ermdglicht lhnen das Aufzeichnen und Bereitstellen eines HP ThinPro-Images oder der
Konfiguration (Profil) auf einem anderen Thin Client eines kompatiblen Modells mit kompatibler Hardware.

Verwalten von HP ThinPro-Images

Aufzeichnung von HP ThinPro-Images auf einem FTP-Server

So zeichnen Sie ein HP ThinPro-Image auf einem FTP-Server auf:

[y WICHTIG: Das Verzeichnis auf dem FTP-Server, indem Sie das aufgezeichnete Image speichern méchten,
muss bereits vorhanden sein, bevor Sie mit der Aufzeichnung beginnen.

1.
2.

Wahlen Sie in der Systemsteuerung Management > ThinState (Verwaltung > ThinState).
Wahlen Sie das HP ThinPro-Image und anschlieBend Next (Weiter).

Wahlen Sie make a copy of the HP ThinPro image (HP ThinPro-Image kopieren) und anschlieBend Next
(Weiter).

Wahlen Sie a FTP server (Einen FTP-Server) und anschlieBend Next (Weiter).

Geben Sie die FTP-Server-Informationen in die Felder ein.

HINWEIS: Die Image-Datei wird standardmaBig nach dem Hostnamen des Thin Client benannt.

Wabhlen Sie Compress the image (Image komprimieren), wenn Sie méchten, dass das aufgezeichnete
Image komprimiert wird.

HINWEIS: HP ThinPro-Image-Datei ist ein einfaches Disk-Dump. Die unkomprimierte GroRe betragt
etwa 1 GB und ein komprimiertes Image ohne Add-ons hat ungefahr 500 MB.

Wahlen Sie Beenden.

Wenn die Image-Aufzeichnung beginnt, werden alle Anwendungen beendet und es erscheint ein neues
Fenster, das den Fortschritt anzeigt. Wenn ein Problem auftritt, wahlen Sie Details, um weitere
Informationen zu erhalten. Der Desktop wird wieder aktiviert, nachdem die Aufzeichnung abgeschlossen
ist.

Bereitstellung eines HP ThinPro-Images iiber FTP oder HTTP
So stellen Sie ein HP ThinPro-Image (iber FTP oder HTTP bereit:

[ WICHTIG: Wenn Sie eine Bereitstellung vorzeitig abbrechen, wird das vorherige Image nicht
wiederhergestellt und der Inhalt des USB-Flash-Laufwerks des Thin Client wird beschadigt.

1.

Wahlen Sie in der Systemsteuerung Management > ThinState (Verwaltung > ThinState).

HP ThinState
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Wahlen Sie das HP ThinPro-Image und anschlieBend Next (Weiter).

Wahlen Sie restore an HP ThinPro image (HP ThinPro-Image wiederherstellen) und anschlieBend Next
(Weiter).

Wabhlen Sie entweder das FTP- oder das HTTP-Protokoll und geben Sie die Informationen zum Server in
die Felder ein.

HINWEIS: In den Feldern Benutzername und Kennwort sind keine Eintragungen vorzunehmen, wenn Sie
das HTTP-Protokoll verwenden.

Wahlen Sie Retain HP ThinPro Configuration (HP ThinPro-Konfiguration beibehalten), wenn Sie alle zuvor
konfigurierten Einstellungen beibehalten méchten.

Wahlen Sie Beenden.

Wenn die Image-Bereitstellung beginnt, werden alle Anwendungen beendet und es erscheint ein

neues Fenster, das den Fortschritt anzeigt. Wenn ein Problem auftritt, wahlen Sie Details, um weitere
Informationen zu erhalten. Der Desktop wird wieder aktiviert, nachdem die Bereitstellung abgeschlossen
ist.

HINWEIS: Eine MD5-Priifsumme wird nur dann berechnet, wenn die MD5-Datei auf dem Server
vorhanden ist.

Aufzeichnen eines HP ThinPro-Images auf einem USB-Flash-Laufwerk

So zeichnen Sie ein HP ThinPro-Image auf einem USB-Flash-Laufwerk auf:

[z WICHTIG: Sichern Sie alle Daten auf dem USB-Flash-Laufwerk, bevor Sie die folgenden Schritte ausfiihren.
HP ThinState formatiert automatisch das USB-Flash-Laufwerk, um ein bootfahiges USB-Flash-Laufwerk zu
erstellen. Durch diesen Vorgang werden alle Daten geldscht, die derzeit auf dem USB-Flash-Laufwerk
vorhanden sind.

1.

2.

Wahlen Sie in der Systemsteuerung Management > ThinState (Verwaltung > ThinState).
Wahlen Sie das HP ThinPro-Image und anschlieBend Next (Weiter).

Wabhlen Sie make a copy of the HP ThinPro image (HP ThinPro-Image kopieren) und anschlieBend Next
(Weiter).

Wahlen Sie create a bootable USB flash drive (Bootfahiges USB-Flash-Laufwerk erstellen) und
anschlieBend Next (Weiter).

Der Thin Client wird neu gestartet und Sie werden dann aufgefordert, ein USB-Flash-Laufwerk
anzuschlieBen.

SchlieBen Sie ein USB-Flash-Laufwerk an einen USB-Anschluss am Thin Client an.
Wahlen Sie das USB-Flash-Laufwerk und anschlieBend Finish (Fertig stellen).

Ein neues Fenster zeigt den Fortschritt an. Wenn ein Problem auftritt, wahlen Sie Details, um weitere
Informationen zu erhalten. Der Desktop wird wieder aktiviert, nachdem die Aufzeichnung abgeschlossen
ist.

Bereitstellung eines HP ThinPro-Images mit einem USB-Flash-Laufwerk

So stellen Sie ein HP ThinPro-Image mit einem USB-Flash-Laufwerk bereit:
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[z WICHTIG: Wenn Sie eine Bereitstellung vorzeitig abbrechen, wird das vorherige Image nicht
wiederhergestellt und der Inhalt des USB-Flash-Laufwerks des Thin Client wird beschadigt. In diesem
Zustand muss fiir den Thin Client {iber ein USB-Flash-Laufwerk ein neues Image erstellt werden.

1.
2.
3.

Schalten Sie den Ziel-Thin Client aus.
Setzen Sie ein USB-Flash-Laufwerk ein.

Schalten Sie den Thin Client ein.

[ HINWEIS: Der Bildschirm bleibt fiir 10 bis 15 Sekunden schwarz, wahrend der Thin Client das USB-Flash-
Laufwerk erkennt und tber das USB-Flash-Laufwerk startet. Stecken Sie allen anderen USB-Gerate aus, falls

der Thin Client nicht vom USB-Flash-Laufwerk gestartet wird, und wiederholen Sie die obigen Schritte.

Verwalten eines Clientprofils

Ein Clientprofil enthalt die Verbindungen, die Einstellungen und die Anpassungen, die mit Connection Manager
und der Systemsteuerung konfiguriert wurden. Ein Profil wird in einer Konfigurationsdatei gespeichert, die nur
fiir die Version des HP ThinPro geeignet ist, in der sie erstellt wurde.

B/ HINWEIS: Ein Clientprofil kann auch mit Profile Editor und Automatic Update vorkonfiguriert und
bereitgestellt werden (weitere Informationen finden Sie unter Profile Editor auf Seite 96 und HP Smart
Client Services auf Seite 91).

Speichern eines Clientprofils auf einem FTP-Server

So speichern Sie ein Clientprofil auf einem FTP-Server:

7 WICHTIG: Das Verzeichnis auf dem FTP-Server, in dem Sie die Konfiguration speichern méchten, muss
bereits vorhanden sein, bevor Sie mit dem Speichervorgang beginnen.

1.

P wWwN

6.

Wahlen Sie in der Systemsteuerung Management > ThinState (Verwaltung > ThinState).
Wahlen Sie die HP ThinPro-Konfiguration und anschlieRend Next (Weiter).

Wahlen Sie save the configuration (Konfiguration speichern) und anschlieBend Next (Weiter).
Wahlen Sie on a FTP server (Auf einem FTP-Server) und anschlieBend Next (Weiter).

Geben Sie die FTP-Server-Informationen in die Felder ein.

Wahlen Sie Beenden.

Wiederherstellen eines Clientprofils Giber FTP oder HTTP
So stellen Sie ein Clientprofil Giber FTP oder HTTP wieder her:

1.
2.

Wahlen Sie in der Systemsteuerung Management > ThinState (Verwaltung > ThinState).

Wahlen Sie die HP ThinPro-Konfiguration und anschlieBend Next (Weiter).

Wahlen Sie restore a configuration (Konfiguration wiederherstellen) und anschlieBend Next (Weiter).

Wahlen Sie on a remote server (Auf einem Remoteserver) und anschlieBend Next (Weiter).

Verwalten eines Clientprofils
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5.

Wabhlen Sie entweder das FTP- oder das HTTP-Protokoll und geben Sie die Informationen zum Server in
die Felder ein.

B HINWEIS: Die Felder Username (Benutzername) und Password (Kennwort) sind nicht erforderlich, wenn

6.

Sie das HTTP-Protokoll verwenden.

Wahlen Sie Beenden.

Speichern eines Clientprofils auf einem USB-Flash-Laufwerk

So speichern Sie ein Clientprofil auf einem USB-Flash-Laufwerk:

1.
2.

9.

10.

SchlieBen Sie ein USB-Flash-Laufwerk an einen USB-Anschluss am Thin Client an.

Wahlen Sie in der Systemsteuerung Management > ThinState (Verwaltung > ThinState).
Wahlen Sie die HP ThinPro-Konfiguration und anschlieRend Next (Weiter).

Wahlen Sie save the configuration (Konfiguration speichern) und anschlieRend Next (Weiter).
Wahlen Sie on a USB key (Auf einem USB-Stick) und anschlieRend Next (Weiter).

Wahlen Sie ein USB-Flash-Laufwerk aus.

Wahlen Sie Durchsuchen.

Navigieren Sie zu dem gewiinschten Speicherort auf dem USB-Flash-Laufwerk und weisen Sie dem Profil
einen Dateinamen zu.

Wahlen Sie Speichern.

Wahlen Sie Beenden.

Wiederherstellen eines Clientprofils von einem USB-Flash-Laufwerk

So stellen Sie ein Clientprofil von einem USB-Flash-Laufwerk wieder her:

1.

w @ N9

SchlieBen Sie das USB-Flash-Laufwerk, das die Konfigurationsdatei enthalt, an einen USB-Anschluss am
Ziel-Thin Client an.

Wahlen Sie in der Systemsteuerung Management > ThinState (Verwaltung > ThinState).

Wahlen Sie die HP ThinPro-Konfiguration und anschlieRend Next (Weiter).

Wahlen Sie restore a configuration (Konfiguration wiederherstellen) und anschlieBend Next (Weiter).
Wahlen Sie on a USB key (Auf einem USB-Stick) und anschlieRend Next (Weiter).

Wahlen Sie den USB-Stick aus.

Wahlen Sie Durchsuchen.

Doppelklicken Sie auf die gewiinschte Konfigurationsdatei auf dem USB-Stick.

Wahlen Sie Beenden.

VN(C-Shadowing
So greifen Sie auf das VNC Shadow-Tool zu:
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Virtual Network Computing (VNC) ist ein Remote-Desktop-Protokoll, mit dem Sie den Desktop eines Remote-
Computers sehen und auch mit lhrer lokalen Maus und Tastatur steuern kénnen.

Zur Erhdhung der Sicherheit empfiehlt HP, VNC nur zu aktivieren, wenn dies fiir eine Ferndiagnose erforderlich
ist. Deaktivieren Sie VNC wieder, wenn kein Remote-Zugriff auf den Thin Client mehr ben6tigt wird.

= Wahlen Sie in der Systemsteuerung Verwaltbarkeit und dann VNC Shadow aus.

wirksam werden.

HINWEIS: Der Thin Client muss neu gestartet werden, bevor Anderungen an den VNC-Shadowing-Optionen

Die folgende Tabelle beschreibt die Optionen, die im VNC Shadow-Tool verfiigbar sind.

Tabelle 9-12 VNC-Shadowing

Option

Beschreibung

Enable VNC Shadow (Systemstart von VNC aktivieren)

Ermdglicht das VNC-Shadowing.

VNC Read Only (VNC Schreibgeschiitzt)

Offnet die VNC-Sitzung als schreibgeschiitzt.

VNC Use Password (Kennwort fiir UNC verwenden)

Macht beim Zugriff auf den Thin Client tiber VNC ein Kennwort
erforderlich. Wahlen Sie Set Password (Kennwort festlegen), um das
Kennwort festzulegen.

Schaltflache ,,Shadowing stoppen* anzeigen

Wenn diese Option aktiviert ist, wird oben links im Remote-System die
Schaltflache Shadowing stoppen angezeigt. Wenn darauf geklickt wird,
wird VNC-Shadowing beendet.

VNC - Nur Loopback zulassen

Wenn diese Option aktiviert ist, konnen Sie nur iiber diesen Thin Client,
der durch die Loopback-Adresse identifiziert wurde, eine Verbindung mit
dem VNC-Server herstellen.

VNC Notify User to Allow Refuse (VNC-Benachrichtigung an
Benutzer Zugriff zulassen/verweigern)

Ermdglicht ein Benachrichtigungs-Dialogfeld auf dem Remote-System,
das den Remote-Benutzer informiert, wenn jemand versucht eine
Verbindung liber VNC herzustellen. Der Benutzer kann den Zugriff
entweder zulassen oder verweigern.

Benachrichtigung automatisch schlieBen nach (Sekunden)

SchlieBt die Benutzerbenachrichtigung nach x Sekunden.

Benutzer-Benachrichtigung

Ermadglicht Ihnen, eine Nachricht im Dialogfeld fiir die Benachrichtigung
an den Remote-Benutzer anzuzeigen.

Refuse connections in default (Verbindungen
standardmaRig verweigern)

Wenn aktiviert, wird die VNC-Verbindung standardmaRBig verweigert,
sobald die Zeit abgelaufen ist.

Re-set VNC server right now (VNC-Server jetzt gleich
zuriicksetzen)

Setzt den VNC-Server zuriick, nachdem die neuen Einstellungen
anwendet wurden.

SNMP

SNMP ist ein Netzwerkprotokoll zum Erfassen und Organisieren von Informationen zu verwalteten Geraten in
Netzwerken und zum Andern dieser Informationen, um das Verhalten des Gerats zu andern.

Es wurden drei Versionen von SNMP entwickelt. SNMPv1 ist die Originalversion, SNMPv2c und SNMPv3 werden
jedoch haufiger verwendet. Der HP Damon unterstiitzt alle Versionen von SNMP-Protokollen.

Das Verhalten des SNMP-Damons wird durch /etc/snmp/snmpd.conf definiert. snmpd.conf unterstiitzt
zahlreiche Optionen. Die ThinPro GUI bietet nur begrenzte Unterstiitzung fiir diese Optionen, die jedoch
bei einfacheren Anwendungsfallen niitzlich sein kann. Sie miissen lhre eigene snmpd-Konfigurationsdatei
bereitstellen, wenn die ThinPro GUI Ihren Anforderungen nicht entspricht. Sie missen die Datei /etc/
snmp/snmpd.conf manuell bearbeiten. Sie miissen zudem root/snmp/agentBehaviour/usePrivateConfFile

SNMP
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aktivieren, da ansonsten bei der ndchsten Anwendung Ihre Konfigurationseinstellungen iberschrieben
werden.

E¢ HINWEIS: SNMP ist ein gut erweiterbares und anpassbares Protokoll. ThinPro stellt ein einfaches GUI-Tool
zur Konfiguration des SNMP-Agenten auf ThinPro zur Verfiigung. Benutzer kdnnen den SNMP-Agenten
konfigurieren, der grundlegende SNMP-Abfragen zum Gerdt ermdglicht. Benutzern wird empfohlen,
erweiterte SNMP-Funktionen zu konfigurieren, z. B. , Extending private 0ID* und ,,Using SNMPv3*.

Die Konfigurationsdatei fiir den SNMP-Agenten lautet in ThinPro ,,/etc/snmp/snmpd.conf“. Weitere
Informationen zum Konfigurieren des SNMP-Agenten finden Sie auf der Hauptseite von snmpd.conf(5).

Aktivieren von SNMP mit privater Konfigurationsdatei

Sie konnen SNMP mit einer privaten Konfigurationsdatei aktivieren.

1. Wahlen Sie in der Systemsteuerung Verwaltbarkeit > SNMP aus.

2. Wahlen Sie SNMP aktivieren, aus, um den SNMP-Agenten auf ThinPro zu aktivieren.
3.  Wahlen Sie Private Konfigurationsdatei verwenden aus.

4. Kopieren Sie die private Konfigurationsdatei in die Datei /fetc/snmp/snmpd.conf.

5.  Wahlen Sie Ubernehmen aus, um den SNMP-Agenten zu starten.

Aktivieren von SNMP mit der Community-Liste

Sie konnen SNMP mit der Community-Liste aktivieren.
1. Wahlen Sie in der Systemsteuerung Verwaltbarkeit > SNMP aus.
Wahlen Sie SNMP aktivieren, aus, um den SNMP-Agenten auf ThinPro zu aktivieren.

Deaktivieren Sie die Option Private Konfigurationsdatei verwenden, wenn diese ausgewahlt ist.

P wWwN

Wahlen Sie ,,Community hinzufiigen/bearbeiten/léschen®, um SNMP v1/v2c-Communitys in der
Community-Liste zu andern. Es kénnen drei Attribute einer Community konfiguriert werden.

e Geben Sie den Namen der Community-Liste in das Feld ein.
e Wahlen Sie fiir Berechtigung Lesezugriff (Read-0nly) oder Schreib-/Lesezugriff (Read-Write) aus.
e GebenSiedie Zugiangliche 0OID der Community-Liste in das Feld ein.

5. Wahlen Sie Ubernehmen aus, um den SNMP-Agenten zu starten.

Deaktivieren von SNMP

Folgen Sie den Anleitungen zum Deaktivieren von SNMP.
1.  Wahlen Sie in der Systemsteuerung Verwaltbarkeit > SNMP aus.
2. Deaktivieren Sie SNMP aktivieren,, um den SNMP-Agenten auf ThinPro zu deaktivieren.

3. Wihlen Sie Ubernehmen aus, um den SNMP-Agenten zu stoppen.
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BIOS Capsule-Update

ThinPro unterstiitzt BIOS Capsule-Updates. Sie miissen das BI0S-Paket im Capsule-Format abrufen und dann
dieses Verfahren befolgen.

1. Ubertragen Sie das BIOS-Paket zum ThinClient.

2. Wechseln Sie in den Administratormodus und starten Sie eine xterm-Sitzung.

3. Fuhren Sie Folgendes aus:
a. /usr/sbin/hptc-bios-capsule-update <bios capsule file name>
b. reboot -f
Bei einem Neustart aktualisiert das System das BIOS.

4.  Uberpriifen Sie Ihre BIOS-Version in den Systeminformationen (sysinfo) oder nutzen Sie den
dmidecode-Befehl, um das Ergebnis zu tiberpriifen.

Alternativ konnen Sie hptc-bios-flash aufrufen und eine BIOS Capsule-Datei bereitstellen. Hptc-bios-flash
kann den Dateityp erkennen und hptc-bios-capsule-update automatisch aufrufen.

[ HINWEIS: Nicht alle ThinClient-Modelle und BIOS-Versionen unterstiitzen Capsule-Updates. Wechseln Sie
zur standardmafigen BI0S-Update-Methode, wenn das BIOS Capsule-Update fehlschlagt.

Eingabegerate
Dieser Abschnitt beschreibt die Eingabegerate.

Tabelle 9-13

Meniioption Beschreibung

Tastatur Zum Andern des Tastaturlayouts, um es an die Sprache der
primdren und der sekundaren Tastatur anzupassen.

Keyboard Shortcuts (Tastenkombinationen) Zum Erstellen, Andern und Léschen von Tastenkombinationen.

Maus Zum Konfigurieren der Mausgeschwindigkeit und der
Mauseingabe fiir Rechtshander oder Linkshander.

Bei Thin Clients mit einem TouchPad kdnnen Sie iber diese
Mentioption auch das TouchPad deaktivieren bzw. aktivieren.

Touch Screen Zum Konfigurieren der Touchscreen-Optionen.
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Tabelle 9-13 (Fortsetzung)

Meniioption Beschreibung

IBus Ermdglicht das Konfigurieren von IBus (Intelligent Input Bus) fiir
multilinguale Eingaben.

IBus ist standardmaRig nicht aktiviert. So aktivieren Sie IBus:

Systemsteuerung > Eingabegerate > IBus-Eingangsmethode >
IBus beim Systemstart starten

Die standardmaRBige IBus-Konfigurationsdatei kann auch tiber
die Systemsteuerung gedndert oder auf die Werkseinstellungen
zuriickgesetzt werden.

Nach dem Neustart wird das IBus-Symbol in der Taskleiste
angezeigt. Wahlen Sie das Symbol aus, um die Sprache
auszuwdhlen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
Symbol, um weitere Konfigurationsoptionen anzuzeigen.

HINWEIS: [Bus ist in ThinPro in den Sprachen Chinesisch,
Japanisch und Koreanisch vorinstalliert. So fiigen Sie weitere
Sprachen hinzu:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Taskleiste auf
das IBus-Symbol.

2. Wahlen Sie die Registerkarte Eingabemethode.

3. Wahlen Sie Hinzufiigen.

Hardware

Dieser Abschnitt beschreibt die Hardware-Komponenten.

Tabelle 9-14

Meniioption Beschreibung

Display Zum Konfigurieren und Testen von Displayoptionen.

Weitere Informationen finden Sie unter Displayverwaltung
auf Seite 85.

Sound Zur Stufenregelung von Wiedergabe, Eingabegerdten und
Audio-Eingang.

USB-Manager Zum Konfigurieren der Umleitungsoptionen fiir USB-Gerate.

Weitere Informationen finden Sie unter USB-Gerate
umleiten auf Seite 85.

Serial Manager Zur Konfiguration serieller Gerate.

Drucker Zum Einrichten von lokalen und Netzwerkdruckern. Lokale
Drucker kénnen im Netzwerk gemeinsam genutzt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von
Druckern auf Seite 85.

Bluetooth Zum Einrichten von Bluetooth Diensten und
angeschlossenen Geraten.

Weitere Informationen finden Sie unter Bluetooth auf Seite
86.
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Displayverwaltung

Uber die Displayverwaltung kénnen Sie die Bildschirmeinstellungen konfigurieren und die Anderungen in der
Sitzung ibernehmen. So 6ffnen Sie die Displayverwaltung:

Systemsteuerung > Hardware > Displayverwaltung.

USB-Gerate umleiten

So leiten Sie USB-Gerate um:
1. Wahlen Sie in der Systemsteuerung Hardware und dann USB-Manager aus.
2. Wabhlen Sie auf der Seite Protocol (Protokoll) ein Remote-Protokoll.

Wenn die Einstellung Local (Lokal) ist, kénnen Sie auch die Optionen allow devices to be
mounted (Bereitstellung von Geraten erlauben) und mount devices read-only (Gerate schreibgeschiitzt
bereitstellen) angeben.

3. Auf der Seite Devices (Gerdte) konnen Sie die Umleitungsoptionen fiir einzelne Gerate bei Bedarf
aktivieren oder deaktivieren.

4.  Auf der Seite Classes (Klassen) konnen Sie bestimmte Gerateklassen auswahlen, die an
Remotesitzungen umgeleitet werden sollen.

5. Wenn Sie fertig sind, wahlen Sie Ubernehmen aus.

Konfigurieren von Druckern

So konfigurieren Sie einen Drucker:
1. Wahlen Sie in der Systemsteuerung Hardware und dann Drucker aus.
2. Wahlen Sie im Dialogfeld Printing (Drucken) die Option Add (Hinzufiigen).

3. Wahlen Sie im Dialogfeld New Printer (Neuer Drucker) den Drucker, den Sie konfigurieren machten, und
wahlen Sie dann Forward (Weiter).

[ HINWEIS: Wenn Sie einen seriellen Drucker wahlen, gehen Sie sicher, dass Sie die richtigen
Einstellungen auf der rechten Seite des Dialogfeldes eingeben, da der Drucker ansonsten
madglicherweise nicht richtig funktioniert.

4. Wahlen Sie das Fabrikat des Druckers. Wenn Sie nicht sicher sind, wahlen Sie die Option Generic
(recommended) (Allgemein (empfohlen)) und dann Forward (Weiter).

5.  Wahlen Sie das Modell und den Treiber fiir den Drucker und dann Forward (Weiter).

B HINWEIS: Wenn Sie nicht sicher sind, welches Modell oder welchen Treiber Sie verwenden sollen, oder
wenn das Modell Ihres Druckers nicht aufgefiihrt ist, wahlen Sie Back (Zurtick) und versuchen Sie es mit
der Option Generic (recommended) (Allgemein (empfohlen)) fiir das Fabrikat des Druckers.

Stellen Sie bei Verwendung der Option Generic (recommended) (Allgemein (empfohlen)) sicher, dass Sie
fuir das Modell text-only (recommended) (nur-Text (empfohlen)) auswahlen, und fiir den Treiber Generic
text-only printer [en] (recommended) (Allgemeiner nur-Text-Drucker [en] (empfohlen)) auswahlen.
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6. Geben Sie optionale Informationen zum Drucker ein, wie z. B. seinen Namen und Ort.

¢ HINWEIS: HP empfiehlt, dass Sie den richtigen Treibernamen in das Feld Windows Treiber eingeben.
Damit der Drucker ordnungsgemaR funktioniert, muss der Treiber auch auf dem Windows Server
installiert werden. Wenn kein Treiber angegeben wird, wird ein generischer PostScript-Treiber
verwendet. Durch die Verwendung eines spezifischen Windows Treibers werden mdglicherweise mehr
Druckerfunktionen aktiviert.

7. Wahlen Sie Apply (Ubernehmen) und drucken Sie dann ggf. eine Testseite.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, um bei Bedarf weitere Drucker zu konfigurieren.

Q TIPP: Das haufigste Problem ist, dass der falsche Treiber fiir den Drucker verwendet wird. Um den Treiber
zu andern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker und wahlen Sie Properties (Eigenschaften),
und dndern Sie dann Fabrikat und Modell.

Bluetooth

Der Bluetooth Dienst ist standardmaRig deaktiviert. Durch die Aktivierung von Bluetooth kann der
Service ,systemd” (Bluez) beim Start gestartet werden. Siehe /etc/system/bluetooth.service.d/10-bluetooth-
enabled.conf.

Nachdem Sie den Dienst aktiviert haben, kénnen Sie liber das Symbol, das im Taskleistenbereich sichtbar ist,
auf Bluetooth zugreifen.

Entscheiden Sie, ob die Benutzer:

e inder Taskleiste das Bluetooth Symbol sehen kdnnen.

e die Bluetooth Schnittstelle aktivieren oder deaktivieren kénnen.
e dieListe der angeschlossenen Gerdte sehen kénnen.

e auf den Gerate-Scanner zugreifen konnen. Mithilfe des Scanners kdnnen Sie ein Gerat hinzufiigen oder
entfernen. Benutzer kdnnen mit dem Scanner auch Gerate entfernen.

Sie kdnnen die Benachrichtigungen iiber das Symbol in der Taskleiste deaktivieren, indem Sie die
Zeitliberschreitung auf Null setzen.

ThinPro kann gut mit den meisten Audio-Headsets, Mausen und Tastaturen verwendet werden. Sie bendétigen
eine PIN, um eine Koppelung mit der Tastatur zu ermdglichen. Sie miissen mdéglicherweise den HP Support
kontaktieren, um andere Gerate zu koppeln.

B/ HINWEIS: Die vom Gerate-Scanner zuriickgegebenen Gerate werden gemaR den
Registrierungseinstellungen root/Bluetooth/SystrayApp/DeviceFilter/majorClass und root/Bluetooth/
SystrayApp/DeviceFilter/services gefiltert.

Darstellung

Dieser Abschnitt beschreibt die Konfiguration der Darstellung beschrieben.
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Tabelle 9-15

Meniioption

Beschreibung

Background Manager

Zum Konfigurieren des Hintergrunddesigns und der
dynamischen Anzeige von Systeminformationen (wie
Hostname, IP-Adresse, Hardwaremodell und MAC-Adresse
des Thin Client) im Hintergrund.

Weitere Informationen finden Sie im HP ThinPro-Whitepaper
Login Screen Customization (nur auf Englisch verfiigbar).

Anpassungscenter

Es stehen folgende Aktionen zur Verfiigung:

° Wechseln zwischen den ThinPro- und Smart Zero-
Konfigurationen

° Konfigurieren der Desktop- und Taskleisten-Optionen
e  Auswahlen der Verbindungstypen und Elemente der
Systemsteuerung, auf die Endbenutzer zugreifen

kdénnen

Weitere Informationen finden Sie unter Anpassungscenter
auf Seite 87.

Sprache

Zum Anzeigen der HP ThinPro-0Oberflache in einer anderen
Sprache.

Anpassungscenter

So dffnen Sie das Anpassungscenter.

= Wahlen Sie in der Systemsteuerung Darstellung und dann Anpassungscenter aus.

Die Schaltflache am oberen Rand der Desktop-Seite kann verwendet werden, um zwischen ThinPro- und

Smart Zero-Konfigurationen zu wechseln. Siehe Auswahlen einer Betriebssystemkonfiguration auf Seite 1 fiir

weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen den beiden Konfigurationen.

HINWEIS: Wenn Sie eine einzige Verbindung konfiguriert haben und von ThinPro zu Smart Zero wechseln,
wird diese Verbindung automatisch als Smart Zero-Verbindung verwendet. Wenn Sie mehrere Verbindungen
konfiguriert haben, werden Sie aufgefordert, die zu verwendende Verbindung auszuwahlen.

Vor dem Wechsel in den Smart Zero-Modus sollte die Funktion zur Domanenauthentifizierung auf dem Thin
Client deaktiviert werden. Die Domdnenauthentifizierung und der Smart Zero-Modus sind nicht kompatibel.

Die folgende Tabelle beschreibt die librigen verfiigbaren Optionen auf der Desktop-Seite.

Tabelle 9-16 Anpassungsoptionen

Option

Beschreibung

Beim Start den Connection Manager
starten

Wenn aktiviert, wird Connection Manager beim Systemstart automatisch gestartet.

Enable right-click menu
(Kontextmenii aktivieren)

Deaktivieren Sie diese Option, um das Kontextmenii zu deaktivieren, das angezeigt wird, wenn
Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop klicken.

Enable X host access control security
(X-Host-Zugriffskontrollsicherheit
aktivieren)

Wenn aktiviert, diirfen nur die Systeme, die im Bereich XHost Access Control List (X-Host-
Zugriffskontrollliste) aufgefiihrt werden den Thin Client iber Fernzugriff steuern.

Anpassungscenter
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Tabelle 9-16 Anpassungsoptionen (Fortsetzung)

Option

Beschreibung

Enable USB Update (USB-Update
aktivieren)

Ermoglicht die Installation von Updates iiber ein USB-Flash-Laufwerk. Weitere Informationen
finden Sie unter USB Updates auf Seite 105.

Authenticate USB Update (USB-
Update authentifizieren)

Deaktivieren Sie diese Option, um Endbenutzern die Installation von Updates tiber USB zu
erlauben.

Benutzer erlauben, in
Administratormodus zu wechseln

Deaktivieren Sie diese Option, um die Option Administrator/User Mode Switch (Wechsel
zwischen Administrator-/Benutzermodus) in der Systemsteuerung im Benutzermodus zu
entfernen.

Zeit (in Minuten), bevor der
Administratormodus beendet wird

Gibt die Leerlaufzeitiiberschreitung (in Minuten) an, nach der die Ausfiihrung im
Administratormodus beendet wird. Wenn der Wert 0 oder eine negative Zahl ist, wird die
Ausfiihrung im Administratormodus nicht automatisch beendet.

Verwenden Sie die Seiten Connections (Verbindungen) und Applications (Anwendungen), um auszuwahlen,
welche Verbindungstypen und Anwendungen der Systemsteuerung im Benutzermodus verfiigbar sind.

Verwenden Sie die Seite Taskbar (Taskleiste), um die Taskleiste zu konfigurieren.
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Systeminformationen

Wahlen Sie im Startmenii Systeminformationen aus, um System-, Netzwerk- und Softwareinformationen
anzuzeigen. In der folgende Tabelle werden die Informationen beschrieben, die in den einzelnen Bereichen

angezeigt werden.

Tabelle 10-1 Systeminformationen

Bereich

Beschreibung

Allgemein

Zeigt Informationen iiber BIOS, Betriebssystem, CPU und Speicher an.

Network (Netzwerk)

Zeigt Informationen Giber Netzwerkschnittstelle, Gateway und DNS-Einstellungen an.

Net Tools

Bietet die folgenden Tools zur Uberwachung und Problembehebung:

e  Ping: Geben Sie eine IP-Adresse eines anderen Gerats im Netzwerk an, um Kontakt
herzustellen.

° DNS-Suche: Verwenden Sie dieses Tool zum Aufiésen eines Domdnennamens in eine IP-
Adresse.

e  Route verfolgen: Verwenden Sie dieses Werkzeug, um den Pfad nachzuverfolgen, auf dem
ein Netzwerkpaket von einem Gerdat zum anderen gesendet wird.

Software Information
(Softwareinformationen)

Zeigt eine Liste der installierten Add-ons auf der Registerkarte Service Packs (Service-Pakete) an,
sowie Informationen zur Software-Version auf der Registerkarte Software Installed (Installierte
Software).

TIPP:  Sie kdnnen auch das Administrator-Handbuch (dieses Dokument) {iber diesen Bildschirm
aufrufen.

Softwarelizenz

Zeigt den Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA) fiir das HP ThinPro Betriebssystem und, sofern
keine automatische Lizenzierung erfolgt, Informationen zu ThinPro Lizenzen auf dem System an.

Systeminformationen
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Tabelle 10-1 Systeminformationen (Fortsetzung)

Bereich

Beschreibung

System Logs (Systemprotokolle)

Zeigt folgende Protokolle an:

e  Autorisierung und Sicherheit
e  Connection Manager

e  DHCP-Leases

e  Allgemeines Systemprotokoll
e  Kernel

e  Netzwerkmanager

e  Smart Client Services

e  XServer

° OneSign

Im Administratormodus kann die Debugstufe gedndert werden, um weitere Informationen
anzuzeigen, die moglicherweise vom HP Support bei der Problembehebung angefragt werden.

Wahlen Sie Diagnostic (Diagnose), um eine Diagnosedatei zu speichern. Weitere Informationen
finden Sie unter Verwenden Systemdiagnose fiir die Fehlerbeseitigung auf Seite 103.

B HINWEIS: Siehe Systeminfo auf Seite 198 fiir Informationen tiber die Registrierungsschliissel, die zum

Ausblenden von Systeminformationen verwendet werden kdnnen.
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11 HP Smart Client Services

HP Smart Client Services besteht aus einer Reihe serverseitiger Tools, mit denen Sie Client-Profile
konfigurieren kénnen, die auf eine groBe Anzahl Thin Clients verteilt werden kénnen. Diese Funktion wird
als Automatic Update (Automatische Updates) bezeichnet.

HP ThinPro erkennt einen Automatic Update-Server beim Hochfahren und konfiguriert Einstellungen
entsprechend. Diese Funktion vereinfacht die Installation und die Wartung des Gerats.

Die HP Smart Client Services kénnen Sie unter https://ftp.hp.com/pub/tcdebian/SmartClientServices/
abrufen.

Unterstiitzte Betriebssysteme

HP Smart Client Services unterstiitzt die folgenden Betriebssysteme:
e  Windows Server® 2019

e  Windows Server 2016

e Windows 10

e  Windows Server 2012 R2

e Windows Server 2012

(% HINWEIS: Der Installer ist zwar nur ein 32-Bit-Programm, wird jedoch von der 32-Bit- als auch der 64-Bit-
Version des Windows Betriebssystems unterstiitzt.

Voraussetzungen fiir HP Smart Client Services

Uberpriifen Sie vor der Installation von HP Smart Client Services, den Konfigurations- und Installationsstatus
der folgenden Komponenten:

e Internet Information Services (IIS)
e .NET Framework 3.5

Informationen zur Installation oder Aktivierung dieser Komponenten auf dem Betriebssystem, das Sie fiir den
Server verwenden, finden Sie unter http://www.microsoft.com.

Anzeigen der Automatic Update-Website
Anweisungen zum Anzeigen der Automatic Update-Website.
1.  Wahlen Sie auf dem Serverdesktop Start > Systemsteuerung und dann Verwaltung.
2. Doppelklicken Sie auf Internet Information Services (lIS) Manager.
3.  Erweitern Sie im linken Bereich des IIS-Manager die folgenden Elemente:

Servername > Standorte > HP Automatic Update > auto-update

HP Smart Client Services
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B/ HINWEIS: Der physische Speicherort fiir die Automatic Update-Dateien lautet wie folgt:

C:\Program Files (x86)\HP\HP Smart Client Servicelauto-update

Ein Automatic Update-Profil erstellen

Automatic Update verwendet Profile zum Verteilen einer Konfiguration an Thin Clients.
Wenn Sie ein Profil mit Profile Editor erstellen, kdnnen Sie es standardmaRBig im folgenden Ordner speichern:

C:\Program Files (x86)\HP\HP Smart Client Servicelauto-
update\PersistentProfile\

Sie kénnen auch ein vorhandenes Profil von einem Thin Client mit HP ThinState exportieren und in diesen
Speicherort kopieren.

Bei der Suche nach Updates priift HP ThinPro diesen Ordner und wendet das dort gespeicherte Profil an. So
wird sichergestellt, dass auf allen Thin Clients die gleiche Konfiguration verwendet wird.

Weitere Informationen zur Verwendung von Profile Editor finden Sie unter Profile Editor auf Seite 96.

Profile fiir bestimmte MAC-Adressen

92

Automatic Update-Profile konnen fiir eine einzelne MAC-Adresse erstellt werden. Dies kann niitzlich sein,
wenn fiir einige Thin Clients eine andere Konfiguration erforderlich ist.

Profile fiir eine einzelne MAC-Adresse miissen auf dem Automatic Update-Server im folgenden Ordner
gespeichert werden:

C:\Program Files (x86)\HP\HP Smart Client Servicelauto-
update\PersistentProfile\MAC\

Bei der Suche nach Updates priift HP ThinPro zuerst auf das generische Profil und dann auf ein Profil, das
auf einer MAC-Adresse basiert. Diese Profile werden zusammengefiihrt und gemeinsam auf dem Thin Client
installiert. Das auf der MAC-Adresse basierende Profil hat Vorrang. Wenn also ein Registrierungsschliissel in
beiden Dateien unterschiedliche Werte aufweist, wird der Wert aus dem auf der MAC-Adresse basierenden
Profil verwendet.

Dadurch wird sichergestellt, dass auf allen Thin Clients eine gemeinsame Konfiguration bereitgestellt werden
kann, bei Bedarf jedoch bestimmte Anpassungen erganzt werden kdnnen.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ein Automatic Update-Profil fiir eine einzelne MAC-Adresse
erstellen.

1. Ermitteln Sie die MAC-Adresse des Thin Client (iber die Systeminformationen. In den folgenden Schritten
wird z. B. die MAC-Adresse 00 fcab8522ac verwendet.

2. Verwenden Sie Profile Editor zum Erstellen oder Andern eines Clientprofils (siehe Profile Editor auf Seite
96), bevor Sie das Clientprofil speichern.

3.  Wabhlen Sie in Profile Editor im linken Bereich Finish (Fertig stellen), um auf den Bereich Current profile
(Aktuelles Profil) zuzugreifen.

4. Wahlen Sie Save profile as (Profil speichern unter) aus, um das Clientprofil wie folgt zu speichern:

C:\Program Files (x86)\HP\HP Smart Client Servicelauto-
update\PersistentProfile\MAC\00fcab8522ac.xml
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5. Wahlen Sie im Bereich Current profile (Aktuelles Profil) die Schaltflache Finish (Fertig stellen) aus, um
Profile Editor zu schlieBen.

6. Starten Sie den Thin Client neu, der die angegebene MAC-Adresse verwendet, um die automatische
Aktualisierung einzuleiten.

Aktualisieren von Thin Clients

Verwenden der Methode zur Aktualisierung per Ubertragung

Ba

Um eine Aktualisierung per Ubertragung vorzunehmen, verbinden"Sie den Thin Client mit demselben
Netzwerk wie den Aktualisierungsserver. Eine Aktualisierung per Ubertragung stiitzt sich auf HP Smart Client
Services, das mittels 1IS automatisch Aktualisierungen auf den Thin Client {ibertragt.

HINWEIS:  Aktualisierungen per Ubertragung funktionieren nur, wenn sich der Thin Client im gleichen
Subnetz befindet wie der Server.

TIPP: Um zu iiberpriifen, ob die Aktualisierung per Ubertragung funktioniert, fiihren Sie Profile Editor aus
und nehmen Sie einige Anderungen vor. SchlieBen Sie den Thin Client an und {iberpriifen Sie, ob das neue
Profil heruntergeladen wurde. Falls nicht, siehe Fehlerbehebung auf Seite 102.

Verwenden der Methode zur Aktualisierung per DHCP-Kennung

Auf Windows Server-Systemen kann ein Thin Client tiber die DHCP-Kennung aktualisiert werden. Verwenden
Sie diese Methode, um bestimmte Thin Clients zu aktualisieren. Wenn Sie jedoch nur einen oder zwei Clients
aktualisieren méchten, sollten Sie stattdessen die manuelle Aktualisierungsmethode verwenden. Generell
empfiehlt HP die Methode zur Aktualisierung per Ubertragung.

Beispiel fiir die Durchfiihrung DHCP-Kennung

Das Beispiel in diesem Bereich zeigt, wie die DHCP-Kennung auf einem Windows 2008 R2-Server durchgefiihrt
wird.

HINWEIS: Zum Verwenden der DHCP-Kennung lesen Sie lhre DHCP-Serverdokumentation.

1. Auf dem Server-Desktop wahlen Sie Start > Verwaltungstools > DHCP.

2. Wahlen Sie im linken Bereich des Bildschirms DHCP die Domane aus, mit der die Thin Clients verbunden
sind.

3. Erweitern Sie im rechten Bereich des Bildschirms DHCP den Eintrag IPv4, klicken Sie mit der rechten
Maustaste darauf und wahlen Sie dann Vordefinierte Optionen einstellen aus.

4. Wahlen Sie im Dialogfeld Vordefinierte Optionen und Werte die Option Hinzufiigen aus.
5. Im Feld Optionstyp konfigurieren Sie die Optionen wie in der folgenden Tabelle beschrieben.

Tabelle 11-1

Feld Eintrag

Name Geben Sie auto-update ein.

Datentyp Wahlen Sie Einstellungen aus.

Code Geben Sie 137 ein.

Beschreibung Geben Sie HP Automatic Update ein.
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6. Wahlen Sie OK aus.

7. Geben Sie im Dialogfeld Vordefinierte Optionen und Werte unter Wert > Zeichenfolge die Adresse des
Aktualisierungsservers im folgenden Format ein:

http://auto-update.dominio.com:18287/auto-update

8. Um das Setup abzuschlieRen, wahlen Sie OK. Die DHCP-Kennung kann jetzt fiir die Aktualisierung
bestimmter Thin Clients verwendet werden.

Verwenden der Methode zur Aktualisierung per DNS-Alias

Wahrend des Systemstarts versucht die automatische Aktualisierung den DNS-Alias auto-update aufzuldsen.
Wenn dieser Hostname aufgeldst wird, wird versucht, unter http://auto-update: 18287 zu priifen, ob
Aktualisierungen verfiigbar sind. Diese Aktualisierungsmethode ermdglicht es Thin Clients, auf einen
einzelnen Aktualisierungsserver in der gesamten Domane zuzugreifen. Daher wird die Verwaltung von
Bereitstellungen mit vielen Subnetzen und DHCP-Servern vereinfacht.

So konfigurieren Sie die Aktualisierungsmethode mit DNS Alias:

= Andern Sie den Hostnamen des Servers, der HP Smart Client Services hostet, zu auto-update (Automatisch
aktualisieren) oder erstellen Sie einen DNS-Alias von auto-update (Automatisch aktualisieren) fiir diesen
Server.

Verwenden der Methode zur manuellen Aktualisierung

Verwenden Sie die Methode zur manuellen Aktualisierung, um einen Thin Client fiir eine Aktualisierung mit
einem bestimmten Server zu verbinden. Verwenden Sie diese Methode auch, wenn Sie eine Aktualisierung auf
einem einzelnen Thin Client testen mdchten, bevor Sie die Aktualisierung auf viele Thin Clients (ibertragen
oder wenn bestimmte Aktualisierungen auf nur ein oder zwei Thin Clients installiert werden sollen.

HINWEIS: Sie miissen den Hostnamen des manuellen Servers in dem Profil angeben, das Sie aktualisieren.
Andernfalls werden die Einstellungen beim Herunterladen des Profils auf die automatischen Einstellungen
zuriickgesetzt. Verwenden Sie Profile Editor zum Andern dieser Einstellungen im Stammverzeichnis bzw. fiir
die automatische Aktualisierung.

HINWEIS: Wenn mehrere Thin Clients bestimmte Aktualisierungen benétigen, verwenden Sie die Methode
mit der DHCP-Kennung.

Wenn keine Differenzierung erforderlich ist, empfiehlt sich die Aktualisierung per Ubertragung.

Eine manuelle Aktualisierung durchfiihren

So fiihren Sie eine manuelle Aktualisierung durch:
1.  Wabhlen Sie in der Systemsteuerung Management > Automatic Update (Verwaltung > Automatic Update).
Wahlen Sie Enable manual configuration (Manuelle Konfiguration aktivieren).

Stellen Sie das Protokoll auf http ein.

P wWwN

Geben Sie im Feld Server Hostname und Port des Aktualisierungsservers im folgenden Format ein:

<Hostname>:18287
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Geben Sie im Feld Path (Pfad) Folgendes ein:
auto-update

Wahlen Sie Preserve thin client configuration (Thin Client-Konfiguration beibehalten) aus, wenn Sie alle
zuvor konfigurierten Einstellungen beibehalten mdchten.

Wahlen Sie OK und der Thin Client ruft die Aktualisierungen ab.

Eine manuelle Aktualisierung durchfiihren 95
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<

Profile Editor

Zu HP Smart Client Services gehort Profile Editor, mit dem Administratoren Clientprofile erstellen und auf den
Automatic Update-Server hochladen kdonnen.

TIPP: Zusatzlich zur Erstellung eines neuen Clientprofils, kdnnen Sie ein vorhandenes Profil bearbeiten,
das mithilfe von HP ThinState exportiert wurde.

Ein Clientprofil enthdlt die Verbindungen, die Einstellungen und die Anpassungen, die mit Connection
Manager und verschiedenen Elementen der Systemsteuerung konfiguriert wurden. Ein Clientprofil wird in
einer Konfigurationsdatei gespeichert, die nur fiir die Version von HP ThinPro geeignet ist, in der sie erstellt
wurde.

Offnen von Profile Editor

So 6ffnen Sie Profile Editor:

= Wahlen Sie Start, Alle Programme, HP, HP Automatic Update Server und dann Profile Editor aus.

Laden eines Clientprofils

Der Name des gerade geladenen Profils wird auf dem Startbildschirm von Profile Editor angezeigt.
So laden Sie ein anderes Clientprofil:

1. Wahlen Sie auf dem Startbildschirm von Profile Editor den Link, auf dem der Name des gerade geladenen
Clientprofils angezeigt wird.

2. Navigieren Sie zu einem Clientprofil und wahlen Sie dann Open (Offnen).

Anpassung von Clientprofilen

Auswahlen der Plattform fiir ein Clientprofil

Verwenden Sie den Bildschirm Platform (Plattform) in Profile Editor, um die folgenden Aufgaben
durchzufiihren:

e Auswahlen der gewiinschten HP ThinPro-Image-Version, die mit Ihrer Hardware kompatibel ist
e Wahlen zwischen ThinPro und Smart Zero

e Anzeigen der installierten Client-Kits, die zusatzliche Registrierungseinstellungen zur Verfiigung stellen

B HINWEIS: Client-Kits sollten im folgenden Verzeichnis gespeichert werden:

C:\Program Files (x86)\HP\HP Smart Client Servicelauto-updatel\Packages

So konfigurieren Sie die Plattformeinstellungen eines Clientprofils:
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1. Wahlen Sie auf dem Bildschirm Platform (Plattform) in Profile Editor eine 0S-Build-ID (Betriebssystem-
Build-ID), die der gewiinschten Image-Version entspricht.

i WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Sie fiir jeden Hardwaretyp ein anderes Clientprofil erstellen.

B/ HINWEIS: Wenn ein Client-Kit installiert ist, wird es automatisch im Feld fiir Client-Kits angezeigt und
zusatzliche Registrierungseinstellungen stehen auf dem Registrierungsbildschirm zur Verfiigung.

2. Stellen Sie die Konfiguration entweder auf Standard (ThinPro) oder Zero (Null) (Smart Zero) ein.

B HINWEIS: Fir altere Image-Versionen ist diese Einstellung ausgegraut und automatisch auf ,,Zero*
(Null) eingestellt.

Konfigurieren einer Standardverbindung fiir ein Clientprofil

So konfigurieren Sie eine Standardverbindung fiir ein Clientprofil:

1.  Wahlen Sie auf dem Bildschirm Connection (Verbindung) in Profil Editor den gewiinschten
Verbindungstyp aus der Dropdown-Liste Type (Typ).

B HINWEIS: Die verfiigbaren Verbindungstypen sind davon abhdngig, ob Sie ThinPro oder Smart Zero auf
dem Bildschirm ,,Platform“ (Plattform) ausgewahlt haben.

2. Geben Sie im Feld Server den Namen oder die IP-Adresse des Servers ein.

Andern von Registrierungseinstellungen eines Clientprofils

So andern Sie die Standard-Registrierungseinstellungen fiir ein Clientprofil:

1.  Erweitern Sie auf dem Bildschirm Registry (Registrierung) in Profile Editor die Ordner in der
Baumstruktur Registry settings (Registrierungseinstellungen), um nach den Registrierungseinstellungen
zu suchen, die Sie andern mochten.

2. Wahlen Sie den Registrierungsschliissel aus und geben Sie dann den gewiinschten Wert im Feld Value
(Wert) ein.

B HINWEIS: Siehe Registrierungsschliissel auf Seite 110 fiir eine umfassende Liste und Beschreibung der
Registrierungsschliissel.

Hinzufiligen von Dateien zu einem Clientprofil

Verwenden Sie den Bildschirm Files (Dateien) in Profile Editor, um Konfigurationsdateien hinzufiigen,
die automatisch auf dem Thin Client installiert werden, wenn das Clientprofil installiert ist. Dies wird
normalerweise aus folgenden Griinden verwendet:

e Zum Hinzufiigen von Zertifikaten

e Zum Andern von Geréteeinstellungen, wenn keine Registrierungseinstellung fiir die Anderung verfiigbar
ist.

e Um das Verhalten des Systems zu andern indem Sie benutzerdefinierten Skripte einfiigen oder
vorhandene Skripte andern.

Sie kdnnen auch eine symbolische Verkniipfung angeben, die auf eine Datei verweist, die bereits auf dem Thin
Client installiert ist. Gehen Sie so vor, wenn von mehr als einem Verzeichnis auf die Datei zugegriffen werden
muss.

Konfigurieren einer Standardverbindung fiir ein Clientprofil
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Hinzufiigen einer Konfigurationsdatei und von Zertifikaten zu einem Clientprofil

Anweisungen zum Hinzufiigen einer Konfigurationsdatei und von Zertifikaten zu einem Clientprofil.

Hinzufiigen einer Konfigurationsdatei zu einem Clientprofil

Sie konnen Konfigurationsdateien zu einem Clientprofil hinzufiigen und den Ordnerpfad angeben, in dem die
Dateien installiert werden.

1.  Wahlen Sie auf dem Bildschirm Files (Dateien) in Profile Editor Add a file (Datei hinzufiigen).

2. Wahlen Sie Import File (Datgi importieren) aus, um nach der zu importierenden Datei zu suchen, und
klicken Sie dann auf Open (Offnen).

B HINWEIS: Dateien konnen auch tber die Exportdatei exportiert werden , wenn weitere Einzelheiten
iber die Datei erforderlich sind.

3. Geben Sie im Feld Path (Pfad) den Pfad ein, in dem die Datei auf dem Thin Client installiert werden soll.

4. Legen Sie im Abschnitt File details (Dateidetails) die Felder Owner (Besitzer), Group (Gruppe) und
Permissions (Berechtigungen) auf die entsprechenden Werte fest.

B HINWEIS: Normalerweise reicht es aus, den Besitzer und die Gruppe als root und die Berechtigungen
als 644 festzulegen. Wenn besondere Besitzer, Gruppen oder Berechtigungen erforderlich sind, finden
Sie in den standardméiRigen Unix®-Dateiberechtigungen Hinweise zum Andern der Dateidetails.

5.  Wabhlen Sie Save (Speichern) aus, um das Hinzufiigen der Konfigurationsdatei zum Clientprofil
abzuschlieBen.

B/ HINWEIS: Eine Datei, die als Teil eines Profils installiert wurde, wird automatisch jede vorhandene Datei auf

dem Dateisystem im Zielpfad liberschreiben. AuRBerdem wird ein zweites Profil ohne die angehangte Datei
zuvor angehangte Dateien nicht wiederherstellen. Alle Dateien, die liber einen Profilanhang installiert
wurden, sind dauerhaft und miissen manuell oder liber die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden.

Hinzufiigen von Zertifikaten zu einem Clientprofil
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Clientprofile enthalten automatisch Zertifikate, die auf einen Standard-Client-Zertifikatsspeicher importiert
werden:

Die folgenden Anwendungen werden unterstiitzt:

e VMware Horizon View, Citrix, RDP

e Automatic Update

e HP Smart Client Services

e Web-Browser-Speicher

So importieren Sie andere Zertifikate zu einem Client-Profil:

1. Wahlen Sie auf dem Bildschirm Files (Dateien) in Profile Editor Add a file (Datei hinzufiigen).

2. Wabhlen Sie Import File (Datei importieren) aus, ermitteln Sie das Zertifikat und wahlen Sie auf Open
(Offnen) aus.

Ef HINWEIS: Das Zertifikat sollte als . pem- oder . crt-Datei formatiert sein.
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3.  Stellen Sie im Feld Path (Pfad) den Pfad auf Folgendes ein:
/usr/local/share/ca-certificates
4. Wahlen Sie Save (Speichern), um das Hinzufiigen des Zertifikats zum Clientprofil abzuschlieRen.

5. Verwenden Sie nach der Installation des Clientprofils den Zertifikat-Manager, um zu tiberpriifen, ob das
Zertifikat ordnungsgemaf importiert wurde.

Hinzufiigen eines symbolischen Links zu einem Clientprofil
Anleitungen fiir das Hinzufiligen eines symbolischen Links zu einem Clientprofil.
1.  Wahlen Sie auf dem Bildschirm Files (Dateien) in Profile Editor Add a file (Datei hinzufiigen).
2. Wahlen Sie in der Dropdown-Liste Typ die Option Link.

3. Legen Sie im Abschnitt Symbolic link details (Details des symbolischen Links) das Feld Link auf den Pfad
der gewiinschten Datei fest, die bereits auf dem Thin Client installiert ist.

4. Wahlen Sie Save (Speichern) aus, um das Hinzufiigen des symbolischen Links abzuschlieRen.

Speichern des Clientprofils

Anweisungen zum Speichern des Clientprofils.

1. Wahlen Sie in Profile Editor im linken Bereich Finish (Fertig stellen), um auf den Bildschirm Current profile
(Aktuelles Profil) zuzugreifen.

2. Wahlen Sie Save Profile (Profil speichern), um das aktuelle Clientprofil zu speichern, oder wahlen Sie
Save Profile As (Profil speichern unter), um es als ein neues Clientprofil zu speichern.

[ HINWEIS: Wenn Save Profile (Profil speichern) deaktiviert ist, wurde Ihr Clientprofil seit dem letzten
Speichern nicht gedndert.

3. Wahlen Sie auf dem Bildschirm Current profile (Aktuelles Profil) die Schaltflache Finish (Fertig stellen),
um Profile Editor zu schliel3en.

Konfiguration eines seriellen oder parallelen Druckers

Sie konnen mit Profile Editor die Anschliisse fiir den seriellen oder parallelen Drucker einrichten. Ein USB-
Drucker wird beim AnschlieBen automatisch zugeordnet.

Abrufen der Druckereinstellungen

Rufen Sie vor der Konfiguration der Druckeranschliisse die Druckereinstellungen ab. Falls verfiigbar,
tiberpriifen Sie die Druckerdokumentation bevor Sie fortfahren. Falls nicht verfiigbar, gehen Sie wie folgt
vor.

1.  Bei den meisten Druckern driicken und halten Sie die Taste Feed gedriickt, wahrend das Gerat
eingeschaltet wird.

2. Nach einigen Sekunden lassen Sie die Feed-Taste los. So kann der Drucker in einen Testmodus wechseln
und die erforderlichen Informationen ausdrucken.

Q TIPP: Zum Beenden des Testdruckmodus miissen Sie den Drucker eventuell wieder ausschalten oder
die Feed-Taste nochmals driicken, damit die Diagnoseseite gedruckt wird.
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Einrichten von Druckeranschliissen

Anweisungen zum Einrichten der Druckeranschliisse.

1.

Wahlen Sie im Profile Editor die Option Registrierung und aktivieren Sie dann das Kontrollkastchen Alle
Einstellungen anzeigen.

Aktivieren Sie die Druckerportzuordnung fiir lhren Verbindungstyp:
e  (itrix: Es sind keine Aktionen erforderlich.

e RDP: Navigieren Sie zu root > ConnectionType > freerdp. Klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf den Ordner connections, wahlen Sie Neue Verbindung und dann OK aus. Legen Sie den
Registrierungsschliissel portMapping auf 1 fest, um die Zuordnung des Druckeranschlusses zu
aktivieren.

e VMware Horizon View: Navigieren Sie zu root > ConnectionType > view. Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf den Ordner connections, wahlen Sie Neue Verbindung und dann OK aus. Legen Sie im
Ordner xfreerdpOptions den Registrierungsschliissel portMapping auf 1 fest, um die Zuordnung des
Druckeranschlusses zu aktivieren.

Navigieren Sie zu root > Serial. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Serial und wahlen
Sie New UUID (Neue UUID) und dann OK.

Stellen Sie unter dem neuen Verzeichnis die Werte baud (Baud), dataBits (Datenbits), flow (Fluss) und
parity (Paritat) gemaR der Werte unter Abrufen der Druckereinstellungen auf Seite 99 ein.

Stellen Sie den Wert device (Gerat) auf den Port ein, an dem der Drucker angeschlossen wird. So

wadre beispielsweise der erste serielle Port /dev/ttyS0, zweite serielle Port ware /dev/ttyS1 usw.
Verwenden Sie fiir serielle USB-Drucker das Format /dev/ttyUSB#, wobei # die Nummer des Ports ist,
beginnend mit 0.

Drucker auf dem Server installieren

Anleitungen zur Installation von Druckern auf dem Server.
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1.

2.

Auf dem Windows Desktop wahlen Sie Start > Drucker und Faxgerate.
Wabhlen Sie Drucker hinzufiigen und dann Weiter.

Wahlen Sie Lokaler Drucker, der an den Computer angeschlossen ist und bei Bedarf deaktivieren Sie Plug
& Play-Drucker automatisch ermitteln und installieren.

Klicken Sie dann auf Weiter.

Wahlen Sie im Menii einen Anschluss.

HINWEIS: Der Port, den Sie benétigen, befindet sich im Abschnitt mit den als TS### gekennzeichneten
Ports, wobei ### eine Zahl von 000 bis 009 oder von 033 bis 044 ist. Der jeweilige Port ist von lhrem
Hostnamen und dem zu installierenden Drucker abhangig. Wenn der Hostname hptc001 lautet und Sie
einen seriellen Drucker installieren méchten, wahlen Sie den Port mit der Bezeichnung (hptc001:COM1).
Fiir einen parallelen Drucker wahlen Sie (hptc001:LPT1). Die Kennzeichnung TS### wird vom Server
zugewiesen und kann sich daher jedes Mal andern.

Wahlen Sie den Hersteller und den Treiber fiir lhren Drucker aus.

- TIPP: Falls gewiinscht, verwenden Sie die Treiber-Disc Windows Update zum Installieren des Treibers.
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10.

HINWEIS: Fiir einfache oder Testdrucke funktioniert normalerweise der Drucker Allgemeiner Hersteller
oder Allgemein / Nur Text.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, den vorhandenen funktionsfahigen Treiber beizubehalten, tun Sie
es und wahlen Sie dann Weiter aus.

Weisen Sie dem Drucker einen Namen zu. Wahlen Sie Ja, um ihn als Standarddrucker zu verwenden, und
wahlen Sie dann Weiter.

Um den Drucker freizugeben, wahlen Sie Freigabename und weisen Sie ihm einen Freigabenamen zu.
Wahlen Sie andernfalls Weiter.

Auf der nachsten Seite konnen Sie einen Testdruck anfordern. HP empfiehlt dies, weil Sie dadurch
tiberpriifen kénnen, ob der Drucker korrekt eingerichtet ist. Falls der Drucker nicht korrekt eingerichtet
ist, iberpriifen Sie die Einstellungen und versuchen Sie es erneut.

HINWEIS: Wenn der Thin Client vom Server getrennt wird, muss der Drucker erneut eingerichtet
werden, wenn der Thin Client das nachste Mal eine Verbindung herstellt.
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13 Fehlerbehebung

Fehlerbeseitung der Netzwerkverbindung

Anleitungen zur Fehlerbeseitigung bei Netzwerkverbindungen

1.

Fihren Sie zum Anpingen eines Servers die folgenden Schritte aus:

a.

b.

C.

Wahlen Sie die Schaltflache ,,Systeminformationen” auf der Taskleiste und dann die Registerkarte
Net Tools (Netzwerktools).

Unter Select Tool (Tool auswahlen) wéahlen Sie Ping.

Geben Sie im Feld Zielhost die Serveradresse ein und wahlen Sie dann Prozess starten.

Wenn der Ping erfolgreich ausgefiihrt wird, zeigt das System die folgende Ausgabe:

PING 10.30.8.52 (10.30.8.52) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 10.30.8.52:icmp seg-1 ttl=64 time=0.81 5 ms 64 bytes
from 10.30.8.52:icmp seqg=2 ttl=64 time=0.735 ms

Wenn der Ping-Befehl nicht erfolgreich ist, ist der Thin Client mdglicherweise vom Netzwerk getrennt
und es entsteht eine lange Verzégerung ohne Systemausgabe.

Wenn der Thin Client nicht auf den Ping-Befehl reagiert, fiihren Sie die folgenden Schritte aus:

a.

b.

Uberpriifen Sie das Netzwerkkabel und die Netzwerkeinstellungen in der Systemsteuerung.
Versuchen Sie, den Ping-Befehl fiir andere Server oder Thin Clients auszufiihren.

Wenn Sie andere Thin Clients erreichen kdnnen, iiberpriifen Sie, ob Sie die richtige Serveradresse
eingegeben haben.

Fiihren Sie einen Ping unter Verwendung der IP-Adresse durch anstelle des Domanennamens oder
umgekehrt.

Uberpriifen Sie die Systemprotokolle indem Sie Folgendes durchfiihren:

a.

Wahlen Sie die Schaltflache ,Systeminformationen* auf der Taskleiste und dann die Registerkarte
System Logs (Systemprotokolle).

Uberpriifen Sie die Protokolle auf Fehler.

Wenn ein Fehler aufgetreten ist, wird die Benachrichtigung Server is not set up (Server ist nicht
eingerichtet) angezeigt. Stellen Sie sicher, dass der Server richtig eingerichtet ist und dass HP Smart
Client Services ausgefiihrt wird.

Fehlerbehebung bei abgelaufenen Citrix-Kennwértern

Wenn Benutzer nicht dazu aufgefordert werden, abgelaufene Citrix-Kennworter zu dndern, stellen Sie
sicher, dass fiir die XenApp Services-Site (PNAgent-Site) die Authentifizierungsmethode Prompt (Auffordern)
festgelegt ist, um Benutzern das Andern abgelaufener Kennwdrter zu erméglichen. Wenn Sie es Benutzern
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ermdglichen, ihre Kennworter zu dndern, indem sie eine direkte Verbindung mit dem Domé&nencontroller
herstellen, stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit des Thin Clients mit der des Domanencontrollers synchron
ist und dass bei der Eingabe von Citrix-Anmeldeinformationen der vollsténdige Domanenname (z. B.
domain name.com) verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie in der Citrix-Dokumentation.

Verwenden Systemdiagnose fiir die Fehlerbeseitigung

Die Systemdiagnose erstellt einen Schnappschuss vom Thin Client, der dazu genutzt werden kann, ohne
physische Zugriff auf den Thin Client Probleme zu losen. Dieser Schnappschuss enthalt Protokolldateien der
BIOS-Informationen und die Prozesse, die zum Zeitpunkt der Ausfiihrung der Systemdiagnose aktiv waren.

Q TIPP: Sie konnen die Einstellung Debugstufe der Registerkarte Systemprotokolle im Fenster
Systeminformationen @ndern, um den Umfang der Informationen anzugeben, die in den Diagnosebericht
aufgenommen werden sollen. Diese Informationen werden maoglicherweise fiir die Fehlerbeseitigung von HP
angefordert. Da das System Protokolldateien beim Neustart zuriicksetzt, sollten Sie darauf achten,
Protokolldateien vor einem Neustart zu erfassen.

Um maoglichst niitzliche Protokolle zu erstellen, legen Sie die Erfassung umfangreicher Details fest, bevor Sie
das Problem reproduzieren und einen Diagnosebericht erstellen.

Speichern von Systemdiagnosedaten

Anleitungen zum Speichern von Systemdiagnosedaten.
1. SchlieRen Sie ein USB-Flash-Laufwerk am Thin Client an.

2. Wabhlen Sie die Schaltflache ,,Systeminformationen” auf der Taskleiste und dann die Registerkarte
System Logs (Systemprotokolle).

3. Wabhlen Sie Diagnostic (Diagnose) und speichern Sie die komprimierte Diagnosedatei Diagnostic.tgz dann
auf dem USB-Flash-Laufwerk.

Dekomprimieren der Systemdiagnosedateien

Die Systemdiagnosedatei Diagnose.tgz ist komprimiert und muss dekomprimiert werden, bevor Sie die
Diagnosedateien anzeigen kénnen.

Dekomprimieren der Systemdiagnosedateien auf Windows-basierten Systemen
KURZBESCHREIBUNG

1. Laden Sie eine Kopie der Windows Version von 7-Zip herunter und installieren Sie sie.

(2 HINWEIS: Eine kostenlose Kopie von 7-Zip fiir Windows erhalten Sie unter
http://www.7-zip.org/download.html.

2. Stecken Sie das USB-Flash-Laufwerk, das die gespeicherte Systemdiagnosedatei enthalt, ein, und
kopieren Sie anschlieBend Diagnose.tgz zum Desktop.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Diagnostic.tgz und wahlen Sie 7-Zip>Dateien entzippen.

4,  (Offnen Sie den neu erstellten Ordner mit der Bezeichnung Diagnose und fiihren Sie Schritt 3 in
Diagnostic.tar aus.

Dekomprimieren der Systemdiagnosedateien auf Linux- oder Unix-basierten Systemen

Anleitungen fiir das Dekomprimieren der Systemdiagnosedateien auf Linux- oder Unix-basierten Systemen.
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1.  Stecken Sie das USB-Flash-Laufwerk, das die gespeicherte Systemdiagnosedatei enthalt, ein, und
kopieren Sie anschlieBend Diagnose.tgz zum Startverzeichnis.

2. Offnen Sie ein Terminal und navigieren Sie zum Startverzeichnis.

3. GebenSiein der Befehlszeile tar xvfz Diagnostic.tgz ein.

Anzeigen der Systemdiagnosedateien

Die Systemdiagnosedateien werden in die Ordner Befehle, /var/log und /etc unterteilt.

Anzeigen von Dateien im Ordner Befehle

Diese Tabelle beschreibt die Dateien, die Sie im Ordner Befehle finden kdnnen.

Tabelle 13-1 Dateien im Ordner ,,Befehle”

Datei Beschreibung

Demidecode.txt Diese Datei enthalt Informationen zum System-BIOS und Grafiken.

dpkg_--list.txt Diese Datei listet die Pakete auf, die zum Zeitpunkt des Ausfiihrens der Systemdiagnose ausgefiihrt
wurden.

ps_-ef.txt Diese Datei listet die aktiven Prozesse auf, die zum Zeitpunkt des Ausfiihrens der Systemdiagnose
ausgefiihrt wurden.

Anzeigen von Dateien im Ordner /var/log

Diese niitzliche Datei im Ordner /var/log lautet Xorg.0.log.

Anzeigen von Dateien im Ordner /etc

Der Ordner fetc enthélt das Dateisystem zu dem Zeitpunkt, als die Systemdiagnose ausgefiihrt wurde.
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A USB Updates

Wenn die USB-Updates aktiviert sind, kdnnen Sie ein USB-Flash-Laufwerk verwenden, um gleichzeitig
mehrere Add-ons und Zertifikate zu installieren oder ein Profil bereitzustellen.

Weitere Informationen zum Aktivieren von USB-Updates finden Sie unter Anpassungscenter auf Seite 87.

USB Updates

Folgen Sie den Anleitungen zum Aktivieren von USB-Updates.

Wenn die USB-Updates aktiviert sind (siehe Anpassungscenter auf Seite 61), kdnnen Sie mit einem USB-Flash-
Laufwerk gleichzeitig mehrere Add-ons und Zertifikate installieren oder ein Profil bereitstellen.

1. Speichern Sie die gewiinschten Dateien auf einem USB-Flash-Laufwerk.

[ HINWEIS: Die Dateien kdnnen in das Root-Verzeichnis oder in Unterordnern abgelegt werden.

2. SchlieBen Sie das USB-Flash-Laufwerk an den Thin Client an.

Updates werden automatisch erkannt und im USB Update-Dialog angezeigt, in dem Sie Einzelheiten zu
den erkannten Updates suchen und anzeigen kénnen.

3.  Aktivieren Sie die Kontrollkdstchen neben den Updates, die Sie installieren méchten, und wahlen Sie
dann Installieren.

4. Starten Sie den Thin Client nach der Installation neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

HP ThinUpdate

Mit HP ThinUpdate kénnen Sie Images und Add-ons von HP herunterladen und bootfahige USB-Flash-
Laufwerke fiir die Image-Bereitstellung erstellen. Weitere Informationen finden Sie im Administratorhandbuch
fiir HP ThinUpdate.
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B BIOS-Tools (nur Desktop-Thin Clients)

Es gibt zwei Arten von BIOS-Tools fiir HP ThinPro:
e BIOS-Tool fiir Einstellungen: Zum Abrufen oder Andern von BIOS-Einstellungen
e BIOS Flashing-Tool: Zum Aktualisieren des BIOS

Diese Tools konnen iiber einen X-Terminal ausgefiihrt werden.

BIOS-Tool fur Einstellungen

Die folgende Tabelle beschreibt die Syntax fiir das BIOS-Tool fiir Einstellungen.

[ HINWEIS: Anderungen werden erst beim ndchsten Neustart wirksam.

Tabelle B-1

Syntax Beschreibung

hptc-bios-cfg -G <Dateiname> Ruft die aktuellen BIOS-Einstellungen ab und speichert sie in der
angegebenen Datei, sodass sie angezeigt oder gedandert werden
konnen (standardmaRig CPQSETUP.TXT).

hptc-bios-cfg -S <Dateiname> Schreibt die BIOS-Einstellungen aus der angegebenen Datei
(standardmaRig CPQSETUP.TXT) ins BIOS.

hptc-bios-cfg -h Zeigt eine Liste der Optionen an.

BIOS Flashing-Tool

Die folgende Tabelle beschreibt die Syntax fiir das BIOS Flashing-Tool.

[ HINWEIS: Anderungen werden erst beim ndchsten Neustart wirksam.

Tabelle B-2 Syntax fiir das BIOS Flashing-Tool

Syntax Beschreibung

hptc-bios-flash <Imagename> Bereitet das System so vor, dass das BIOS beim ndchsten
Neustart aktualisiert wird. Mit diesem Befehl werden die Dateien
automatisch in den richtigen Speicherort kopiert, und Sie werden
zum Neustart des Thin Clients aufgefordert.

HINWEIS:  Fir diesen Befehl muss die Option Tool-less update
(Update ohne Tools) in den BIOS-Einstellungen auf Auto
(Automatisch) festgelegt sein.

hptc-bios-flash -h Zeigt eine Liste der Optionen an.
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Andern der GroRBe der Flash-Laufwerk-
Partition

Um den gesamten Speicherplatz des Flash-Laufwerks zu verwenden, miissen Sie die GréRe der Partition
anpassen und das Dateisystem erweitern, sodass es diesen zusatzlichen Platz aufnimmt. Sie kénnen diese
Aufgabe abschlieBen, indem Sie das Skript fiir die Grée des Images mit einem X-Terminal ausfiihren.

HINWEIS: Eine Anderung der GréRe des Flash-Laufwerk-Partitions-Images funktioniert nicht auf
verschliisselten Datentragern.

WICHTIG: HP Thin Clients, die mit HP ThinPro ausgeliefert werden, verwenden das gesamte Flash-
Laufwerk. Die Image-Aufzeichnungsmethoden zeichnen ein moglichst kleines Image auf. Dadurch kdnnen
Images von groBeren Flash-Laufwerken auf kleineren Flash-Laufwerken bereitgestellt werden, die tiber
ausreichend Speicherplatz fiir das aufgezeichnete Image verfiigen. Eine Anderung der GrdRe der Partition
des Flash-Laufwerks ist fiir HP Thin Clients, die mit HP ThinPro ausgeliefert werden, nicht mehr erforderlich.
Beachten Sie fiir Thin Clients mit HP ThinPro, die aus einem bestimmten Grund nicht das gesamte Flash-
Laufwerk verwenden, die folgenden Informationen.

HINWEIS: Wenn ein Image {iber HPDM, HPCEM, HP ThinState oder Automatic Update bereitgestellt wurde,
wird das Dateisystem automatisch angepasst, um den gesamten verfiigbaren Speicherplatz auf dem Flash-
Laufwerk zu verwenden.

Die folgende Tabelle beschreibt die Syntax des Skripts resize-image.

Tabelle C-1 Syntax fiir das resize-image-Skript

Syntax Beschreibung

resize-image Wenn dieses Skript ohne Parameter aufgerufen wird, zeigt es
die aktuelle GréRe der Partition und die GroBe des verfiigbaren
Speicherplatzes auf dem Flash-Laufwerk an. Das Skript fordert
Sie auf, die Ziel-PartitionsgrdRe einzugeben und die Anderung zu
bestétigen. Die Anderung wird nach dem nachsten Neustart des
Thin Clients wirksam.

HINWEIS: Sie kdnnen die GroRe der Partition nicht verringern.
Der eingegebene Wert muss groRRer als die aktuelle
PartitionsgrofRRe sein.

Beispiel: resize-image --size 1024 Mit dieser Syntax kdnnen Sie die Ziel-_PartitionsgrﬁGe in Megabyte
(MB) als Parameter angeben und die Anderung anschlieRend
bestatigen.

resize-image --no-prompt Mit dieser Syntax, wird das Skript automatisch ausgefiihrt, ohne

dass ein Benutzereingriff erforderlich ist.
—oder -
Wenn keine bestimmte GroRe gleichzeitig als Parameter
resize-image --no-prompt --size <Grdfe in MB> eingegeben wurde, wird die GréRe der Partition auf die
MaximalgréBe erhdht.
Beispiel: resize-image --no-prompt --size 1024
TIPP: Dieser nicht-interaktive Modus ist niitzlich fiir die
Skripterstellung und das Durchfiihren dieses Vorgangs uiber ein
Remote-Verwaltungstool, wie z. B. HPDM und HPCEM.
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mclient-Befehl

Der Befehlsclient fiir den manticore-Damon ist ,,mclient”, der die Konfigurationsregistrierung verwaltet und
neue Einstellungen verwendet. In den meisten Fallen miissen Sie Root-Benutzer sein, um den mclient-Befehl
verwenden zu kdnnen. Wenn Sie ,,mclient” ohne Argumente ausfiihren, kdnnen Sie Hilfe zu ,mclient” abrufen.

ThinPro 7.2 unterstiitzt derzeit die folgenden Befehle:

# mclient
MANTICORE Registry Befehlszeilen-Frontend

mclient [--quiet] <Befehl>

mclient-Befehle:
wait-daemon [timeout seconds]
set <regkey> <regvalue> [regparam]
get <regkey> [regparam] | [regparam lang]
gettree <regkey> [regparam] | [regparam lang]
contains <regkey>
commit [regkey]
[--sync] apply [regkey]
rollback [regkey]
watch <regkeylist> [timeout]
changes
create <regkey> [keytype]
delete <regkey>
import <file>
export <rootDir> <file>

mclient args:
regkey : string

regkeylist : string space separated

regvalue : string

regparam : string (value|typel|regexp|description)
timeout : int

keytype : string (string|rc4|uuid|char|ipv4|ipv6|ipaddr |number|float]
datel|bool |crypt|encrypted)

AuBRerdem kénnen Sie die automatische Bash-Vervollstandigung erreichen, wenn Sie den folgenden Befehl
auf ThinPro ausfiihren:

# . /etc/bash completion.d/mclient

Anderungen an der Konfigurationsregistrierung werden in drei Schritten ausgefiihrt:
1. Fiigen Sie den Wert hinzu, dndern oder léschen Sie ihn.

2. Fiihren Sie den Befehlmclient commit aus,um die Anderung zu iibernehmen und die Anderungen auf
dem Datentrager zu speichern.

Anhang D mclient-Befehl



3. Fiihren Sie den Befehlmclient apply aus, um die Anderungen zu iibernehmen.

(7 HINWEIS: HP empfiehlt, einen kompletten Neustart durchzufiihren, damit die neuen Einstellungen
aktiviert werden.

Weitere niitzliche Anwendungsfalle fiir ,mclient”:

Sie kdnnen ,mclient export“ und ,,mclient import“ zum Exportieren bzw. Importieren einer
Registrierungsverzweigung verwenden. Diese Befehle sind niitzlich, wenn Sie eine Verbindung oder Wi-Fi-
Einstellung exportieren miissen, aber nicht die gesamte Konfiguration.

Wenn Sie z. B. eine Wi-Fi-Verbindung auf ThinPro konfiguriert haben, kénnen Sie die
Registrierungsverzweigung finden, bei der diese Konfiguration gespeichert ist:

# mclient -g get root/Network/Wireless/Profiles
root/Network/Wireless/Profiles/{de0ff9cb-7f9d-48ba-9ac3-89d28cfad469}+#
mclient -q get root/Network/Wireless/Profiles/
{de0ff9cb-7f9d-48ba-9ac3-89d28cfad469}/SSID

NETGEAR89-5G

HINWEIS: {de0ff9cb-7£9d-48ba-9%9ac3-89d28cfad469} ist die Beispiel-UUID, die auf dem
Testsystem gefunden wurde. Mdglicherweise verwenden Sie eine andere UUID fiir lhre
Verbindungskonfiguration.

Dann kdnnen Sie die Konfiguration mit diesem Befehl exportieren:

# mclient export root/Network/Wireless/Profiles/
{de0ff9cb-7£9d-48ba-9ac3-89d28cfad469} wifi.xml

Die resultierende Datei ,,Wi-Fi.xml“ kann spater auf andere Computer importiert werden.

Mit dem Tool /usr/bin/mencrypt kann der Wert der Registrierungsschliissel mit einem verschliisselten
Typ auf einfache Weise festgelegt werden. Beispiel:

# mclient set root/Network/

Wireless/Profiles/{ de0ff9cb-7f9d-48ba-9ac3-89d28cfad469}/Security/PSK/
PreSharedKey "$(echo -n 'my shared key' | mencrypt)"

# mclient commit root/Network

# mclient apply root/Network

mclient-Befehl
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E Registrierungsschliissel

HP ThinPro Registrierungsschliissel sind in Ordnern gruppiert und kénnen auf unterschiedliche Arten
gedandert werden.

e Mithilfe einer _File and Registry-Task in HPDM und HPCEM

e Mithilfe der Komponente Registry Editor von Profile Editor und der anschlieBenden Bereitstellung des
neuen Profils

e Mithilfe des Registrierungs-Editors der HP ThinPro Benutzeroberflache, der im Menii ,, Tools” im
Administratormodus verfiigbar ist

Jeder Abschnitt der obersten Ebene in diesem Anhang entspricht einem Registrierungsordner der obersten
Ebene.

[ HINWEIS: Einige Registrierungsschliissel gelten maglicherweise nur fiir ThinPro oder Smart Zero.

Audio

Audio-Registrierungsschliissel.

Tabelle E-1 Audio-Registrierungsschliissel

Registrierungsschliissel Beschreibung

root/Audio/AdjustSoundPath Legt den vollstéandigen Pfad auf den wiedergegebenen Sound
fest, wenn die Wiedergabelautstarke iber die Lautstarkeregler
gedndert wird.

root/Audio/JackRetask Dieser Registrierungsschliissel kann nur fir Thin Clients
verwendet werden, die iiber fiir unterschiedliche Zwecke
verwendbare Buchsen verfiigen.
Fiir den Anschluss unten auf der Vorderseite des t730:
e  0/1:Keine Anderung/Kopfhérer
° 2: Mikrofon
Fiir den Anschluss auf der Riickseite des t630:
° 0: Keine Anderung/Line In

e  1:Kopfhérer/Line Out

Nach dem Andern dieser Einstellungen miissen Sie den Thin Client
neu starten.

root/Audio/OutputMute Wenn der Wert 1 ist, sind die internen Lautsprechern und die
Kopfhdrerbuchse stumm geschaltet.

root/Audio/OutputScale Bestimmt die Lautstarke-Skalierung fiir die internen Lautsprecher
und die Kopfhorerbuchse, die zwischen 1 und 400 liegt.

root/Audio/OutputScaleAuto Wenn der Wert 1 ist, wird der OutputScale -Wert automatisch
basierend auf dem Thin Client-Modell gesetzt.
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Tabelle E-1 Audio-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/Audio/OutputVolume

Legt die Lautstarke fiir die internen Lautsprechern und die
Kopfhdorerbuchse fest, die zwischen 1 bis 100 liegt.

root/Audio/PlaybackDevice

Legt fest, dass das Gerat fiir die Wiedergabe verwendet wird.

root/Audio/PulseBuffer

Der empfohlene Bereich fiir diesen Wert liegt zwischen 1024

und 8192. Ein zu hoher Wert kann zu Schwankungen bei der
Wiedergabe, ein zu geringer Wert zum Absturz des Thin Client
fihren.

root/Audio/RecordDevice Legt fest, dass das Gerét fiir die Aufzeichnung verwendet wird.

root/Audio/RecordMute Wenn auf 1 gesetzt, ist das Mikrofon stumm geschaltet.

root/Audio/RecordScale Legt die Laustarkeskalierung fiir die Mikrofonbuchse fest, die

zwischen 1 und 400 liegt.

root/Audio/RecordScaleAuto Wenn der Wert 1 ist, wird der RecordScale -Wert automatisch

basierend auf dem Thin Client-Modell gesetzt.

root/Audio/RecordVolume Legt die Lautstarke fiir die Mikrofonbuchse fest, die zwischen 1

bis 100 liegt.

root/Audio/VisibleInSystray Wenn der Wert 1 ist, dann ist ein Lautsprechersymbol in der

Taskleiste sichtbar.

root/Audio/shortcutPassThrough Definiert die Apps, die mithilfe einer durch Leerzeichen getrennten
Liste die Weitergabe von Verkniipfungen mit Audio-Inhalten
zulassen. Die verfiigbaren Optionen sind freerdp, view und

xXen.

Bluetooth

Bluetooth-Registrierungsschliissel.

Tabelle E-2 Bluetooth-Registrierungsschliissel

Registrierungsschliissel Beschreibung

root/Bluetooth/enableBluetotoh Wenn der Wert 1 ist, wird der Bluetooth Dienst gestartet.

root/Bluetooth/visibleInSystemTray Wenn der Wert 1 ist und enableBluetooth aktiviert ist,

wird das Bluetooth Symbol in der Taskleiste angezeigt.

root/Bluetooth/SystrayApp/DeviceFilter/
majorClass

Major Device Class Filter (Filter fiir die Hauptgerateklassen).
Durch Semikolons getrennte Liste der Dezimalzahlen der
Gerateklassen. Die Zeichenfolge nach einem Doppelpunkt
wird ignoriert. Bekannte Klassen sind: 0: Miscellaneous
(Verschiedenes), 1: Computer, 2: Phone (Telefon), 3: LAN/
Network Access Point (LAN/Netzwerkzugriffspunkt), 4:
Audio/Video, 5: Peripheral (Peripheriegerate), 6: Imaging,
7: Wearable, 8: Toy (Spielzeug), 9: Health (Zustand), 31:
Uncategorized (Nicht kategorisiert). Die Gerate, fiir die
eine der angegebenen Klassen angekiindigt wird, werden
im Gerdte-Scanner angezeigt. Filter sind bei klassischen
Bluetooth Gerdten relevanter. Eine leere Zeichenfolge
deaktiviert den Filter.
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Tabelle E-2 Bluetooth-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/Bluetooth/SystrayApp/DeviceFilter/
services

Dienstefilter. Durch Semikolons getrennte Liste von 16-Bit-
UUIDs oder vollstandigen 128-Bit-UUIDs. Die Zeichenfolge
nach einem Doppelpunkt wird ignoriert. 16-Bit-UUIDs
werden mit dem Suffix 0000-1000-8000-00805f9b34fb
abgeschlossen, um eine vollstandige Bluetooth Service 128-
Bit-UUID zu erhalten. Die relevanten GATT-Dienste werden
hier definiert: https://www.bluetooth.com/specifications/
gatt/services/. Die Gerdte, fiir die eine der angegebenen
UUIDs angekiindigt wird, werden im Gerate-Scanner
angezeigt. Filter sind bei Bluetooth Smart-Gerdaten
relevanter. Eine leere Zeichenfolge deaktiviert den Filter.

HINWEIS: Der Dienstefilter wird ignoriert, wenn die
Hauptgerateklasse eines bestimmten Gerdts mit einem der
Filter fiir die Hauptgerateklasse iibereinstimmt.

root/Bluetooth/SystrayApp/devices

Wenn der Wert 1 ist, werden die gekoppelten und
verbundenen Bluetooth Remote-Gerate angezeigt.

root/Bluetooth/SystrayApp/messageTimeout

Zeit in Sekunden fiir die Anzeige von Benachrichtigungen
oberhalb des Symbols in der Taskleiste. Wenn der Wert
0ist, werden die Benachrichtigungen deaktiviert. Eine
Benachrichtigung kann beispielsweise angezeigt werden,
wenn ein Gerdt gerade verbunden wurde.

root/Bluetooth/SystrayApp/scanner

Wenn der Wert 1 ist, wird der Bluetooth Scanner angezeigt.
Diese Einstellung ermdglicht auch das Hinzufiigen oder
Entfernen gekoppelter Bluetooth Remote-Gerdte.

root/Bluetooth/SystrayApp/switch

Wenn der Wert 1 ist, wird der Bluetooth Schalter zum Ein-
bzw. Ausschalten des Bluetooth Adapters angezeigt.

CertMgr

Diese Kategorie wird intern verwendet und braucht keine benutzerdefinierten Eintrage aufzuweisen.

ComponentMgr
ComponentMgr-Registrierungsschliissel.

Tabelle E-3 ComponentMgr-Registrierungsschliissel

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ComponentMgr/
NotShowDeleteSnapshotWarning

Wenn der Wert 1 ist, wird beim Loschen eines Schnappschusses

keine Warnung angezeigt.

ConnectionManager

ConnectionManager-Registrierungsschliissel.
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https://www.bluetooth.com/specifications/gatt/services/

Tabelle E-4 ConnectionManager Registrierungsschliissel

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionManager/
createSampleConnections

Wenn der Wert 1 ist, werden vom Benutzer danderbare
Beispielsymbole fiir Verbindungen beim ersten Systemstart auf
dem Desktop erstellt.

root/ConnectionManager/customLogoPath

root/ConnectionManager/defaultConnection

Um eine Verbindung beim Start ordnungsgemaR zu starten, muss
dies als eine giiltige Verbindung im Format <Typ>:<label>
eingestellt werden, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

xen:Default Connection.

root/ConnectionManager/minHeight

root/ConnectionManager/minWidth

root/ConnectionManager/splashLogoPath

Zeigt den vollstdandigen Pfad zum Standard-Image an, wahrend
eine Verbindung geladen wird.

root/ConnectionManager/useKioskMode

root/ConnectionManager/
useSplashOnConnectionStartup

Bei Einstellung des Werts auf 1 wird das durch
splashLogoPath festgelegte Image aktiviert. StandardmaRig
wird dies fiir ThinPro aktiviert und fiir Smart Zero deaktiviert.

ConnectionType

custom

ConnectionType/custom-Registrierungsschliissel.

Tabelle E-5 ConnectionType/custom-Registrierungsschliissel

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/custom/authorizations/
user/add

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Hinzufiigen einer neuen Verbindung dieses Typs {iber Connection
Manager. Diese Taste hat keine Auswirkungen auf Smart Zero.

root/ConnectionType/custom/authorizations/
user/general

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Andern der allgemeinen Einstellungen fiir diesen Verbindungstyp
iber Connection Manager. Diese Taste hat keine Auswirkungen
auf Smart Zero.

root/ConnectionType/custom/connections/
<UUID>/afterStartedCommand

Gibt den Befehl an, der nach dem Starten der Verbindung
ausgefiihrt werden soll.

root/ConnectionType/custom/connections/
<UUID>/afterStoppedCommand

Gibt den Befehl an, der nach dem Unterbrechen der Verbindung
ausgefiihrt werden soll.

root/ConnectionType/custom/connections/
<UUID>/authorizations/user/edit

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Andern der Verbindungseinstellungen fiir diese Verbindung.

root/ConnectionType/custom/connections/
<UUID>/authorizations/user/execution

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Ausfiihren dieser Verbindung.

root/ConnectionType/custom/connections/
<UUID>/autoReconnect

Wenn der Wert 1 ist, wird die Verbindung neu gestartet, wenn sie
beendet oder getrennt wurde.
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Tabelle E-5 ConnectionType/custom-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/custom/connections/
<UUID>/autoReconnectDelay

Legt die Wartezeit in Sekunden fest, bevor die Verbindung

neu gestartet wird. Beim Standardwert 0 wird die Verbindung
sofort neu gestartet. Diese Einstellung wird nur wirksam, wenn
autoReconnect auf 1 eingestellt ist.

root/ConnectionType/custom/connections/
<UUID>/autostart

Wenn der Wert zwischen 1 und 5 liegt, dann wird die Verbindung
automatisch nach dem Systemstart gestartet, wobei der Wert 1
die hdchste Prioritdt hat.

root/ConnectionType/custom/connections/
<UUID>/beforeStartingCommand

Gibt den Befehl an, der vor dem Starten der Verbindung
ausgefiihrt werden soll.

root/ConnectionType/custom/connections/
<UUID>/command

Gibt den Hauptbefehl fiir die benutzerdefinierte Verbindung an.

root/ConnectionType/custom/connections/
<UUID>/connectionEndAction

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/custom/connections/
<UUID>/coord

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
gedndert werden.

root/ConnectionType/custom/connections/
<UUID>/dependConnectionId

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/custom/connections/
<UUID>/extraEnvValues/<UUID>/key

Legt den Namen einer zusatzlichen Umgebungsvariable fiir die
Verwendung mit der Verbindung fest.

root/ConnectionType/custom/connections/
<UUID>/extraEnvValues/<UUID>/value

Gibt den Wert der zusatzlichen Umgebungsvariable fiir die
Verwendung mit der Verbindung an.

root/ConnectionType/custom/connections/
<UUID>/fallBackConnection

Legt die alternative Verbindung {iber seine UUID fest.

root/ConnectionType/custom/connections/
<UUID>/hasDesktopIcon

Wenn der Wert 1 ist, ist das Desktop-Symbol fiir diese Verbindung
aktiviert. Diese Taste hat keine Auswirkungen auf Smart Zero.

root/ConnectionType/custom/connections/
<UUID>/iconPosition

Legt die XY-Koordinaten eines angehefteten Desktopsymbols
fest. Werden sie nicht angegeben, ist das Symbol frei schwebend.

root/ConnectionType/custom/connections/
<UUID>/label

Legt den Verbindungsnamen fest, der in der Benutzeroberflache
angezeigt wird. Fiir Smart Zero ist dies normalerweise

auf Default Connection eingestellt und wird in der
Benutzeroberflidche nicht angezeigt.

root/ConnectionType/custom/connections/
<UUID>/startMode

Wenn die Standardeinstellung Fokus lautet und die Verbindung
bereits gestartet wurde, erhdlt die Verbindung den Fokus.
Andernfalls wird eine Fehlermeldung mit dem Hinweis
zuriickgegeben, dass die Verbindung bereits gestartet wurde.

root/ConnectionType/custom/connections/
<UUID>/waitForNetwork

Bei Einstellung des Werts auf 1 wird die Verbindung erst gestartet,
wenn der Netzwerkbetrieb verfiigbar ist. Dies stellt sicher, dass
auf einem langsamen Netzwerk die Verbindung nicht gestartet
wird, bevor der Netzwerkbetrieb verfiigbar ist, was ansonsten
einen Fehler verursachen wiirde.

root/ConnectionType/custom/coreSettings/
USBrelevant

Gibt an, ob dieser Verbindungstyp fiir USB relevant ist. Falls ja,
ist moglicherweise ein USB-Plug-In fiir die Umleitung von USB-
Gerdten verfiigbar.

root/ConnectionType/custom/coreSettings/
appName

Legt den internen Namen der Anwendung fest, der fiir diesen
Yerbindungstyp verwendet wird. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.

Anhang E Registrierungsschliissel



Tabelle E-5 ConnectionType/custom-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/custom/coreSettings/
className

Legt den internen Klassennamen fest, der fiir diesen
Verbindungstyp verwendet wird. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.

root/ConnectionType/custom/coreSettings/
editor

Legt den internen Namen der Anwendung fest, der verwendet
wird, wenn Connection Manager fiir diesen Verbindungstyp
gestartet wird. Dieser Schliissel sollte keine Anderung erfordern.

root/ConnectionType/custom/coreSettings/
generalSettingsEditor

Legt den internen Namen der Anwendung fest, der verwendet
wird, wenn der Manager fiir Allgemeine Einstellungen fiir diesen
Verbindungstyp gestartet wird. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.

root/ConnectionType/custom/coreSettings/icon

Gibt das Symbol aus dem Symboldesignsatz an, das fiir diese
Verbindung verwendet werden soll.

root/ConnectionType/custom/coreSettings/
iconléPath

Legt den Pfad auf das Symbol mit 16 x 16 Pixel fiir diese
Anwendung fest.

root/ConnectionType/custom/coreSettings/
icon32Path

Legt den Pfad auf das Symbol mit 32 x 32 Pixel fiir diese
Anwendung fest.

root/ConnectionType/custom/coreSettings/
icon48Path

Legt den Pfad auf das Symbol mit 48 x 48 Pixel fiir diese
Anwendung fest.

root/ConnectionType/custom/coreSettings/
iconActive

Fiir zukiinftige Verwendung reserviert.

root/ConnectionType/custom/coreSettings/
label

Legt den Namen fest, der fiir diesen Verbindungstyp im
Auswahlmenii der Verbindungstypen angezeigt wird.

root/ConnectionType/custom/coreSettings/
priorityInConnectionLists

Legt die Prioritat fiir diesen Verbindungstyp fest, wenn

diese in Connection Manager angezeigt wird, und fiir den
Konfigurationsassistenten, der wahrend der Erstinstallation
angezeigt wird. Ein hoherer Wert verschiebt den Verbindungstyp
in der Liste nach oben. Wenn der Wert 0 ist, dann ist

der Verbindungstyp im Konfigurationsassistenten nicht sichtbar
und wird als letzter in Connection Manager angezeigt.
Verbindungstypen mit derselben Prioritdt sind in alphabetischer
Reihenfolge aufgefiihrt.

root/ConnectionType/custom/coreSettings/
serverRequired

Legt fest, ob ein Servername oder eine Adresse unused,
optional oder required fiir diesen Verbindungstyp ist.

root/ConnectionType/custom/coreSettings/
stopProcess

Das Verhalten, das auftreten sollte, wenn connection-mgr
stop fiir diese Verbindung angefordert wird. StandardmaRig

ist dies c1ose, wodurch ein standardmaBiges Abbrechen-

Signal an den Vorgang gesendet wird. Wenn ki 11 eingestellt

ist, wird der durch den appName angegebene Prozess zum
Abbruch gezwungen. Wenn custom eingestellt ist, wird

ein benutzerdefiniertes Ausfiihrungsskript, angegeben durch
wrapperScript, mit dem Argument stop ausgefiihrt, um den
Prozess ordnungsgemadR zu beenden.

root/ConnectionType/custom/coreSettings/tier

Gibt die relative Bedeutung dieses Verbindungstyps und die
Reihenfolge an, in der er im Menii , Erstellen aufgefiihrt wird.

root/ConnectionType/custom/coreSettings/
watchPid

Wenn der Wert 1 ist, wird die unter dem Namen AppName
angegebene Verbindung tiberwacht. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.

custom
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Tabelle E-5 ConnectionType/custom-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/custom/coreSettings/
wrapperScript

Der Name des Skripts oder der Bindrdatei, das bzw. die beim
Starten dieses Verbindungstyps ausgefiihrt werden soll. Dies
ist das primare Skript, das alle Verbindungseinstellungen und
Befehlszeilenargumente fiir die Verbindung bearbeitet. Dieser
Schliissel sollte keine Anderung erfordern.

root/ConnectionType/custom/gui/
CustomManager/name

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/custom/gui/
CustomManager/status

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/custom/gui/
CustomManager/title

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/custom/gui/
CustomManager/widgets/autoReconnect

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Auto reconnect
(Automatische Neuverbindung) in Custom Connection Manager.
Durch die Einstellung act ive wird das Widget in der
Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-only wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/custom/gui/
CustomManager/widgets/autostart

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Auto start priority
(Autostart-Prioritat) in Custom Connection Manager. Durch die
Einstellung active wird das Widget in der Benutzeroberflache
angezeigt und der Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die
Einstellung i nactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die
Einstellung read-on1y wird das Widget im schreibgeschiitzten
Modus angezeigt.

root/ConnectionType/custom/gui/
CustomManager/widgets/command

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Enter command to

run (Auszufiihrenden Befehl eingeben) in Custom Connection
Manager. Durch die Einstellung act ive wird das Widget in der
Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-only wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/custom/gui/
CustomManager/widgets/fallBackConnection

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Fallback Connection
(Ausweichverbindung) in Custom Connection Manager. Durch die
Einstellung act ive wird das Widget in der Benutzeroberflache
angezeigt und der Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die
Einstellung i nactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die
Einstellung read-on1y wird das Widget im schreibgeschiitzten
Modus angezeigt.

root/ConnectionType/custom/gui/
CustomManager/widgets/hasDesktopIcon

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Show icon on

desktop (Symbol auf Desktop anzeigen) in Custom Connection
Manager. Durch die Einstellung act ive wird das Widget in der
Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1ly wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

Anhang E Registrierungsschliissel
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Tabelle E-5 ConnectionType/custom-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/custom/gui/
CustomManager/widgets/label

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Name in Custom
Connection Manager. Durch die Einstellung act ive wird das
Widget in der Benutzeroberflidche angezeigt und der Benutzer
kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung inactive wird
das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird
das Widget im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/custom/gui/
CustomManager/widgets/waitForNetwork

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Wait for network before
connecting (Auf Netzwerk warten vor Verbindungsaufbau) in
Custom Connection Manager. Durch die Einstellung active wird
das Widget in der Benutzeroberfldche angezeigt und der Benutzer
kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung inactive wird
das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1ly wird
das Widget im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

ConnectionType/firefox-Registrierungsschlissel.

Tabelle E-6 ConnectionType/firefox-Registrierungsschliissel

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/firefox/authorizations/
user/add

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Hinzufiigen einer neuen Verbindung dieses Typs {iber Connection
Manager. Diese Taste hat keine Auswirkungen auf Smart Zero.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/address

Legt die URL- oder IP-Adresse fiir die Verbindung an.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/afterStartedCommand

Gibt den Befehl an, der nach dem Starten der Verbindung
ausgefiihrt werden soll.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/afterStoppedCommand

Gibt den Befehl an, der nach dem Unterbrechen der Verbindung
ausgefiihrt werden soll.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/authorizations/user/edit

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Andern der Verbindungseinstellungen fiir diese Verbindung.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/authorizations/user/execution

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Ausfiihren dieser Verbindung.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/autoReconnect

Wenn der Wert 1 ist, wird die Verbindung neu gestartet, wenn sie
beendet oder getrennt wurde.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/autoReconnectDelay

Legt die Wartezeit in Sekunden fest, bevor die Verbindung

neu gestartet wird. Beim Standardwert 0 wird die Verbindung
sofort neu gestartet. Diese Einstellung wird nur wirksam, wenn
autoReconnect auf 1 eingestellt ist.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/autostart

Wenn der Wert zwischen 1 und 5 liegt, dann wird die Verbindung
automatisch nach dem Systemstart gestartet, wobei der Wert 1
die hdchste Prioritdt hat.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/autostartDelay

Fir zukiinftige Verwendung reserviert.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/beforeStartingCommand

Gibt den Befehl an, der vor dem Starten der Verbindung
ausgefiihrt werden soll.
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Tabelle E-6 ConnectionType/firefox-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/connectionEndAction

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/coord

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/dependConnectionId

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/enablePrintDialog

Wenn der Wert 1 ist, kann der Dialog ,,Drucken” des Web-Browsers
verwendet werden.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/enableSmartCard

Wenn der Wert 1 ist, ist die Smart Card-Anmeldung fiir Citrix-
Verbindungen aktiviert, die iiber den Web-Browser erstellt
werden.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/extraEnvValues/<UUID>/key

Legt den Namen einer zusatzlichen Umgebungsvariable fiir die
Verwendung mit der Verbindung fest.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/extraEnvValues/<UUID>/value

Gibt den Wert der zusatzlichen Umgebungsvariable fiir die
Verwendung mit der Verbindung an.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/fallBackConnection

Legt die alternative Verbindung tiber seine UUID fest.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/forbiddenFiles

Dieser Registrierungsschliissel funktioniert nur, wenn
Verbindungen die Verwaltung der eigenen Einstellungen
ermdglichen im Web Browser Connection General Settings
Manager ausgewabhlt ist. Die Dateien, die im Wert dieses
Registrierungsschliissels aufgefiihrt sind, werden entfernt, sobald
eine Web-Browser-Verbindung beendet wurde. Die Dateinamen
sollte durch Kommas getrennt werden und ein Platzhalter wird
unterstiitzt. Beispiel: * . rdf, cookies.sqglite

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/fullscreen

Wenn der Wert 1 ist, startet der Web-Browser im Vollbildmodus.
Wenn KioskMode deaktiviert ist, ist die Benutzeroberfidche des
Browsers im Vollbildmodus zuganglich.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/hasDesktopIcon

Wenn der Wert 1 ist, ist das Desktop-Symbol fiir diese Verbindung
aktiviert. Diese Taste hat keine Auswirkungen auf Smart Zero.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/iconPosition

Legt die XY-Koordinaten eines angehefteten Desktopsymbols
fest. Werden sie nicht angegeben, ist das Symbol frei schwebend.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/intendedUse

Legt die vorgesehene Nutzung dieser Web-Browser-Verbindung
auf Citrix, RDP oder Internet fest.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/kioskMode

Wenn der Wert 1 ist, wird der Web-Browser im Kioskmodus
gestartet, was bedeutet, dass der Web-Browser im Vollbildmodus
gestartet wird, (selbst wenn fullscreen auf 0 eingestellt ist)
und die Benutzeroberflache des Browsers nicht zur Verfligung
steht.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/label

Legt den Verbindungsnamen fest, der in der Benutzeroberflache
angezeigt wird. Fiir Smart Zero ist dies normalerweise

auf Default Connection eingestellt und wird in der
Benutzeroberflidche nicht angezeigt.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/manageOwnPrefs

Wenn der Wert 1 ist, verwaltet die Verbindung eigene
Einstellungen und speichert sie an folgendem Speicherort: /etc/
firefox/<UUID>. Wenn der Wert 0 ist, verwendet die
Verbindung gemeinsame Einstellungen.

Anhang E Registrierungsschliissel



Tabelle E-6 ConnectionType/firefox-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/showBackForwardButton

Wenn der Wert 1 ist, werden die Schaltflachen ,,Zuriick“ und
LVorwarts” des Web-Browsers angezeigt, wenn der Kioskmodus
aktiviert ist.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/showHomeButton

Wenn der Wert 1 ist, wird die Schaltflache ,,Startseite” des Web-
Browsers angezeigt, wenn der Kioskmodus aktiviert ist.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/showSearchBar

Wenn der Wert 1 ist, wird die Suchleiste des Web-Browsers
angezeigt, wenn der Kioskmodus aktiviert ist.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/showTabsBar

Wenn der Wert 1 ist, werden Registerkarten des Web-Browsers
angezeigt, wenn der Kioskmodus aktiviert ist.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/showTaskBar

Wenn der Wert 1 ist, wird die Taskleiste des Web-Browsers
angezeigt, wenn der Kioskmodus aktiviert ist.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/showUrlBarRefreshButton

Wenn der Wert 1 ist, werden die URL-Leiste und die
Schaltfidche ,Aktualisieren“ des Web-Browsers angezeigt, wenn
der Kioskmodus aktiviert ist.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/startMode

Wenn die Standardeinstellung Fokus lautet und die Verbindung
bereits gestartet wurde, erhalt die Verbindung den Fokus.
Andernfalls wird eine Fehlermeldung mit dem Hinweis
zuriickgegeben, dass die Verbindung bereits gestartet wurde.

root/ConnectionType/firefox/connections/
<UUID>/waitForNetwork

Bei Einstellung des Werts auf 1 wird die Verbindung erst gestartet,
wenn der Netzwerkbetrieb verfiigbar ist. Dies stellt sicher, dass
auf einem langsamen Netzwerk die Verbindung nicht gestartet
wird, bevor der Netzwerkbetrieb verfiigbar ist, was ansonsten
einen Fehler verursachen wiirde.

root/ConnectionType/firefox/coreSettings/
USBrelevant

Gibt an, ob dieser Verbindungstyp fiir USB relevant ist. Falls ja,
ist mdglicherweise ein USB-Plug-In fiir die Umleitung von USB-
Gerdten verfiigbar.

root/ConnectionType/firefox/coreSettings/
appName

Legt den internen Namen der Anwendung fest, der fiir diesen
Verbindungstyp verwendet wird. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.

root/ConnectionType/firefox/coreSettings/
className

Legt den internen Klassennamen fest, der fiir diesen
Verbindungstyp verwendet wird. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.

root/ConnectionType/firefox/coreSettings/
editor

Legt den internen Namen der Anwendung fest, der verwendet
wird, wenn Connection Manager fiir diesen Vgrbindungstyp
gestartet wird. Dieser Schliissel sollte keine Anderung erfordern.

root/ConnectionType/firefox/coreSettings/
icon

Gibt das Symbol aus dem Symboldesignsatz an, das fiir diese
Verbindung verwendet werden soll.

root/ConnectionType/firefox/coreSettings/
iconl6Path

Legt den Pfad auf das Symbol mit 16 x 16 Pixel fiir diese
Anwendung fest.

root/ConnectionType/firefox/coreSettings/
icon32Path

Legt den Pfad auf das Symbol mit 32 x 32 Pixel fiir diese
Anwendung fest.

root/ConnectionType/firefox/coreSettings/
icon48Path

Legt den Pfad auf das Symbol mit 48 x 48 Pixel fiir diese
Anwendung fest.

root/ConnectionType/firefox/coreSettings/
iconActive

Fir zukiinftige Verwendung reserviert.

root/ConnectionType/firefox/coreSettings/
label

Legt den Namen fest, der fiir diesen Verbindungstyp im
Auswahlmenii der Verbindungstypen angezeigt wird.
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Tabelle E-6 ConnectionType/firefox-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/firefox/coreSettings/
priorityInConnectionLists

Legt die Prioritdt fiir diesen Verbindungstyp fest, wenn

diese in Connection Manager angezeigt wird, und fiir den
Konfigurationsassistenten, der wahrend der Erstinstallation
angezeigt wird. Ein hdherer Wert bewegt den Verbindungstyp in
der Liste nach oben. Wenn der Wert auf 0 gesetzt ist, dann ist
der Verbindungstyp im Konfigurationsassistenten nicht sichtbar
ist und wird als letzter in Connection Manager angezeigt. Typen
der Verbindungen mit derselben Prioritat sind in alphabetischer
Reihenfolge aufgefiihrt.

root/ConnectionType/firefox/coreSettings/
restartIdleTime

Legt die Zeit in Minuten fest, bevor der Web-Browser neu
gestartet wird, wenn das System keine Benutzereingabe erhalt.
Wenn der Wert 0 ist, ist Neustart deaktiviert.

root/ConnectionType/firefox/coreSettings/
serverRequired

Legt fest, ob ein Servername oder eine Adresse unused,
optional oder required fiir diesen Verbindungstyp ist.

root/ConnectionType/firefox/coreSettings/
stopProcess

Das Verhalten, das auftreten sollte, wenn connection-mgr
stop fiir diese Verbindung angefordert wird. StandardmaRig

ist dies c1ose, wodurch ein standardmaBiges Abbrechen-

Signal an den Vorgang gesendet wird. Wenn ki 11 eingestellt

ist, wird der durch den appName angegebene Prozess zum
Abbruch gezwungen. Wenn custom eingestellt ist, wird

ein benutzerdefiniertes Ausfiihrungsskript, angegeben durch
wrapperScript, mit dem Argument stop ausgefiihrt, um den
Prozess ordnungsgemaR zu beenden.

root/ConnectionType/firefox/coreSettings/
tier

Gibt die relative Bedeutung dieses Verbindungstyps und die
Reihenfolge an, in der er im Menii ,Erstellen aufgefiihrt wird.

root/ConnectionType/firefox/coreSettings/
wrapperScript

Der Name des Skripts oder der Bindrdatei, das bzw. die beim
Starten dieses Verbindungstyps ausgefiihrt werden soll. Dies
ist das primare Skript, das alle Verbindungseinstellungen und
Befehlszeilenargumente fiir die Verbindung bearbeitet. Dieser
Schliissel sollte keine Anderung erfordern.

root/ConnectionType/firefox/general/
enableUserChanges

Wenn der Wert 1 ist, werden die Einstellungen, die im
Dialog Firefox-Einstellungen konfiguriert sind, nach jeder Sitzung
gespeichert.

root/ConnectionType/firefox/gui/
FirefoxManager/name

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/firefox/gui/
FirefoxManager/status

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/firefox/gui/
FirefoxManager/title

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/firefox/gui/
FirefoxManager/widgets/address

Zum Einstellen des Status fiir das Widget URL in Web Browser
Connection Manager. Durch die Einstellung active wird das
Widget in der Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer
kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung inactive wird
das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1ly wird
das Widget im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

Anhang E Registrierungsschliissel



Tabelle E-6 ConnectionType/firefox-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/firefox/gui/
FirefoxManager/widgets/autoReconnect

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Auto reconnect
(Automatische Neuverbindung) in Web Browser Connection
Manager. Durch die Einstellung act ive wird das Widget in der
Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/firefox/gui/
FirefoxManager/widgets/autostart

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Auto start priority
(Autostart-Prioritat) in Web Browser Connection Manager.

Durch die Einstellung active wird das Widget in der
Benutzeroberfldche angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1ly wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/firefox/gui/
FirefoxManager/widgets/enablePrintDialog

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Enable print dialog
(Dialogfeld ,,Drucken” aktivieren) in Web Browser Connection
Manager. Durch die Einstellung act ive wird das Widget in der
Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/firefox/gui/
FirefoxManager/widgets/fallBackConnection

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Fallback Connection
(Ausweichverbindung) in Web Browser Connection Manager.
Durch die Einstellung active wird das Widget in der
Benutzeroberfldche angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1ly wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/firefox/gui/
FirefoxManager/widgets/hasDesktopIcon

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Show icon on desktop
(Symbol auf Desktop anzeigen) in Web Browser Connection
Manager. Durch die Einstellung act i ve wird das Widget in der
Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/firefox/gui/
FirefoxManager/widgets/kioskMode

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Enable kiosk

mode (Kioskmodus aktivieren) in Web Browser Connection
Manager. Durch die Einstellung act ive wird das Widget in der
Benutzeroberfldche angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1ly wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/firefox/gui/
FirefoxManager/widgets/label

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Name in Web Browser
Connection Manager. Durch die Einstellung act ive wird das
Widget in der Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer
kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung inactive wird
das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird
das Widget im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/firefox/gui/

FirefoxManager/widgets/showBackForwardButton

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Schaltflache ,Zuriick*
und ,,Vorwarts“ anzeigen in Web Browser Connection Manager.
Durch die Einstellung active wird das Widget in der
Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1ly wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.
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Tabelle E-6 ConnectionType/firefox-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel Beschreibung
root/ConnectionType/firefox/gui/ Zum Einstellen des Status fiir das Widget Schaltflache , Startseite*
FirefoxManager/widgets/showHomeButton anzeigen in Web Browser Connection Manager. Durch die

Einstellung active wird das Widget in der Benutzeroberflache
angezeigt und der Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die
Einstellung inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die
Einstellung read-on1y wird das Widget im schreibgeschiitzten
Modus angezeigt.

root/ConnectionType/firefox/gui/ Zum Einstellen des Status fiir das Widget Suchleiste anzeigen

FirefoxManager/widgets/showSearchBar in Web Browser Connection Manager. Durch die Einstellung
active wird das Widget in der Benutzeroberflache angezeigt
und der Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung
inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung
read-only wird das Widget im schreibgeschiitzten Modus

angezeigt.
root/ConnectionType/firefox/gui/ Zum Einstellen des Status fiir das Widget Registerkartenleiste
FirefoxManager/widgets/showTabsBar anzeigen in Web Browser Connection Manager. Durch die

Einstellung active wird das Widget in der Benutzeroberflache
angezeigt und der Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die
Einstellung inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die
Einstellung read-on1y wird das Widget im schreibgeschiitzten
Modus angezeigt.

root/ConnectionType/firefox/gui/ Zum Einstellen des Status fiir das Widget Taskleiste anzeigen

FirefoxManager/widgets/showTaskBar in Web Browser Connection Manager. Durch die Einstellung
active wird das Widget in der Benutzeroberflache angezeigt
und der Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung
inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung
read-only wird das Widget im schreibgeschiitzten Modus

angezeigt.
root/ConnectionType/firefox/gui/ Zum Einstellen des Status fiir das Widget URL-Leiste und
FirefoxManager/widgets/ Aktualisierungsschaltflache anzeigen in Web Browser Connection
showUrlBarRefreshButton Manager. Durch die Einstellung act i ve wird das Widget in der

Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/firefox/gui/ Zum Einstellen des Status fiir das Widget Enable full screen
FirefoxManager/widgets/startMode (Vollbild aktivieren) in Web Browser Connection Manager.
Durch die Einstellung active wird das Widget in der
Benutzeroberfldche angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1ly wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/firefox/gui/ Zum Einstellen des Status fiir das Widget Wait for network before

FirefoxManager/widgets/waitForNetwork connecting (Auf Netzwerk warten vor Verbindungsaufbau) in Web
Browser Connection Manager. Durch die Einstellung active wird
das Widget in der Benutzeroberfldche angezeigt und der Benutzer
kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung inactive wird
das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird
das Widget im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

freerdp

ConnectionType/freerdp-Registrierungsschliissel.
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Tabelle E-7 ConnectionType/freerdp-Registrierungsschliissel

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/freerdp/authorizations/
user/add

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Hinzufiigen einer neuen Verbindung dieses Typs {iber Connection
Manager. Diese Taste hat keine Auswirkungen auf Smart Zero.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/ExtraArgs

Gibt zusatzliche Argumente zum Xfreerdp-Client an. Fiihren Sie
xfreerdp —help lber ein X-Terminal aus, um alle verfiigbaren
Argumente zu sehen.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/SingleSignOn

Wenn aktiviert, wird die Kombination aus Benutzer, Domane
und Kennwort fiir die RDP-Verbindung gespeichert, um den
Bildschirmschoner zu entsperren.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/address

Legt den Hostnamen bzw. die IP-Adresse fest, zu der die
Verbindung aufgebaut werden soll. Die Portnummer kann
nach einem Doppelpunkt am Ende angehangt werden, z. B.
servername:3389.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/afterStoppedCommand

Gibt den Befehl an, der nach dem Unterbrechen der Verbindung
ausgefiihrt werden soll.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/application

Gibt eine alternative Shell oder Anwendung an, die ausgefiihrt
werden soll.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/attachToConsole

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/audioLatency

Legt den durchschnittlichen Offset in Millisekunden zwischen dem
Audiostream und der Anzeige der entsprechenden Videoframes
nach dem Entschliisseln fest.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/authorizations/user/edit

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Andern der Verbindungseinstellungen fiir diese Verbindung.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/authorizations/user/execution

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Ausfiihren dieser Verbindung.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/autoReconnect

Wenn der Wert 1 ist, wird die Verbindung neu gestartet, wenn sie
beendet oder getrennt wurde.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/autoReconnectDelay

Legt die Wartezeit in Sekunden fest, bevor die Verbindung

neu gestartet wird. Beim Standardwert 0 wird die Verbindung
sofort neu gestartet. Diese Einstellung wird nur wirksam, wenn
autoReconnect auf 1 eingestellt ist.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/autostart

Wenn der Wert zwischen 1 und 5 liegt, dann wird die Verbindung
automatisch nach dem Systemstart gestartet, wobei der Wert 1
die hochste Prioritdt hat.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/bandwidthLimitation

Wenn der Wert grdfBRer als 0 ist, stellt der Wert eine ungefahre
Bandbreitenbegrenzung fiir das Herunter- und Hochladen in
Kilobytes pro Sekunde dar. Ist der Wert 0 (Standardwert), gibt
es keine Begrenzung.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/beforeStartingCommand

Gibt den Befehl an, der vor dem Starten der Verbindung
ausgefiihrt werden soll.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/clipboardExtension

Wenn der Wert 1 ist, ist die Zwischenablage sowohl zwischen
verschiedenen RDP-Sitzungen als auch zwischen RDP-Sitzungen
und dem lokalen System aktiviert.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/compression

Bei Einstellung des Werts auf 1, wird die Komprimierung von
RDP-Daten zwischen dem Client und dem Server aktiviert.
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Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/credentialsType

Gibt den Anmeldeinformationstyp abhangig davon an, ob

die Anmeldeinformationen durch sso (einmaliges Anmelden),
startup (Anmeldeinformationen werden beim Start abgefragt),
password (vorkonfigurierte(r/s) Benutzer/Domane/Kennwort)
oder smartcard (vorkonfigurierte Smart Card) bereitgestellt
werden sollen.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/dependConnectionId

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/directory

Gibt das Systemstart-Verzeichnis an, in dem eine alternative
Shell-Anwendung ausgefiihrt wird.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/disableMMRwithREFX

Wenn die Einstellung 1 ist, wird die Multimedia-Umleitung
deaktiviert, wenn eine giiltige RemoteFX-Sitzung aufgebaut
wurde.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/domain

Legt die Standarddomane fest, die wahrend der Anmeldung fiir
den Remote-Host bendtigt wird. Wenn keine Domane angegeben
ist, wird die Standarddomane fiir den Remote-Host verwendet.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/enableMMR

Wenn der Wert 1 ist, wird das Add-on fiir die Multimedia-
Umleitung aktiviert, sodass unterstiitzte Codecs, die iiber
den Windows Media Player abgespielt werden, an den Client
umgeleitet werden.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/extraEnvValues/<UUID>/key

Legt den Namen einer zusatzlichen Umgebungsvariable fiir die
Verwendung mit der Verbindung fest.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/extraEnvValues/<UUID>/value

Gibt den Wert der zusatzlichen Umgebungsvariable fiir die
Verwendung mit der Verbindung an.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/fallBackConnection

Legt die alternative Verbindung iber seine UUID fest.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/frameAcknowledgeCount

Legt die Anzahl der Videoframes fest, die der Server pushen

kann, ohne auf eine Bestatigung vom Client zu warten. Niedrigere
Zahlen fiihren zu einem schneller reagierenden Desktop, jedoch
einer niedrigen Bildfrequenz. Wenn der Wert 0 ist, wird die Frame-
Bestatigung bei den Client-Server-Interaktionen nicht verwendet.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/gatewayAddress

Legt den RD-Gateway-Servernamen oder die Adresse fest.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/gatewayCredentialsType

Gibt den Anmeldeinformationstyp abhangig davon an,

ob die Anmeldeinformationen durch sso (einmaliges

Anmelden), startup (Anmeldeinformationen werden beim
Start abgefragt) oder password (vorkonfigurierte(r/s) Benutzer/
Domane/Kennwort) bereitgestellt werden sollen.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/gatewayDomain

Legt die Standarddomaéne fest, die wahrend der Anmeldung vom
RD-Gateway benétigt wird. In der Regel, wird diese Einstellung
bei Anwendungen im Kiosk-Stil verwendet, bei denen ein
allgemeiner Benutzername fiir die Anmeldung verwendet wird.
Wenn GatewayUsesSameCredentials auf 1 eingestellt ist,
wird dieser Wert deaktiviert.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/gatewayEnabled

Ist der Wert auf 1 eingestellt, wird die Verwendung des RD-
Gateway erwartet.
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Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/gatewayPassword

Gibt das Standardkennwort an, das vom RD-Gateway wdhrend
der Anmeldung bendtigt wird. Dieser Wert ist normalerweise
verschliisselt. In der Regel, wird diese Einstellung bei
Anwendungen im Kiosk-Stil verwendet, bei denen ein allgemeiner
Benutzername fiir die Anmeldung verwendet wird. Wenn
GatewayUsesSameCredentials auf 1 eingestellt ist, wird
dieser Wert deaktiviert.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/gatewayPort

Gibt die Portnummer an, die bei Kontaktaufnahme mit den RDP-
Server zu verwenden ist. Dieser Schliissel kann leer gelassen
werden. Der am hdufigsten verwendete Wert ist 443.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/gatewayUser

Gibt den Standard-Benutzernamen an, der vom Gateway wdhrend
der Anmeldung bendtigt wird. In der Regel, wird diese Einstellung
bei Anwendungen im Kiosk-Stil verwendet, bei denen ein
allgemeiner Benutzername fiir die Anmeldung verwendet wird.
Wenn GatewayUsesSameCredentials auf 1 eingestellt ist,
wird dieser Wert deaktiviert.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/gatewayUsesSameCredentials

Bei Einstellung des Werts auf 1 verwendet das Gerat zur
Herstellung einer Verbindung zum RD-Gateway dieselben
Anmeldeinformationen, die auch zur Verbindung mit dem
endgiltigen Server verwendet werden.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/hasDesktopIcon

Wenn der Wert 1 ist, ist das Desktop-Symbol fiir diese Verbindung
aktiviert. Diese Taste hat keine Auswirkungen auf Smart Zero.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/hostnameType

Wenn ,hostname” eingestellt ist, wird der System-Hostname an
den Remote-Host gesendet. Dies wird in der Regel verwendet,
um den mit einer bestimmten RDP-Sitzung verkniipften Thin
Client zu identifizieren. Der gesendete Host-Name kann mit
sendHostname in den verbindungsspezifischen Einstellungen
auBer Kraft gesetzt werden. Bei der Einstellung mac wird die
MAC-Adresse des ersten verfiigbaren Netzwerkadapters anstelle
des Hostnamen gesendet.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/iconPosition

Legt die XY-Koordinaten eines angehefteten Desktopsymbols
fest. Werden sie nicht angegeben, ist das Symbol frei schwebend.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/label

Legt den Verbindungsnamen fest, der in der Benutzeroberflache
angezeigt wird. Fiir Smart Zero ist dies normalerweise

auf Default Connection eingestellt und wird in der
Benutzeroberfidche nicht angezeigt.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/loadBalanceInfo

Dieser Wert ist der Lastenausgleich-Cookie, der zu
Vermittlungszwecken beim Herstellen einer Verbindung an den
Server gesendet wird. Dieser Wert entspricht dem Wert im Feld
loadbalanceinfo inder.rdp-Datei. Der Standardwert ist leer.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/localPartitionRedirection

Bei Einstellung des Werts auf 1 werden die lokalen nicht-
USB-Speicherpartitionen liber die St orage zum Remote-Host
umgeleitet. Wenn der Wert 0 ist, ist die Erweiterung fiir nicht-
USB-Speicher Partitionen deaktiviert, die nicht von HP ThinPro
verwendet werden.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/loginfields/domain

Wenn der Wert 1 ist, wird das Feld Domain (Domane) im
Anmeldedialog fiir die Verbindung angezeigt. Wenn der Wert 2
ist, wird das Feld angezeigt, ist aber deaktiviert. Wenn der Wert 0
ist, wird das Feld ausgeblendet.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/loginfields/password

Wenn der Wert 1 ist, wird das Feld Password (Kennwort) im
Anmeldedialog fiir die Verbindung angezeigt. Wenn der Wert 2
ist, wird das Feld angezeigt, ist aber deaktiviert. Wenn der Wert 0
ist, wird das Feld ausgeblendet.
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Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/loginfields/rememberme

Wenn der Wert 1 ist, wird das Kontrollkdstchen Anmeldedaten
merken im Anmeldedialog fiir die Verbindung angezeigt. Wenn
der Wert 2 ist, wird das Kontrollkdstchen angezeigt, ist aber
deaktiviert. Wenn der Wert 0 ist, wird das Kontrollkastchen
ausgeblendet.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/loginfields/server

Wenn der Wert 1 ist, wird das Feld Server im Anmeldedialog
fiir die Verbindung angezeigt. Wenn der Wert 2 ist, wird das
Feld angezeigt, ist aber deaktiviert. Wenn der Wert 0 ist,
wird das Feld ausgeblendet. Wenn der Wert 3 ist, werden die
Systemeinstellungen verwendet.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/loginfields/showpassword

Wenn der Wert 1 ist, wird das Kontrollkdstchen Kennwort
anzeigen im Anmeldedialog fiir die Verbindung angezeigt. Wenn
der Wert 2 ist, wird das Kontrollkdstchen angezeigt, ist aber
deaktiviert. Wenn der Wert 0 ist, wird das Kontrollkastchen
ausgeblendet.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/loginfields/smartcard

Wenn der Wert 1 ist, wird das Kontrollkastchen Smart Card-
Anmeldung im Anmeldedialog fiir die Verbindung angezeigt. Wenn
der Wert 2 ist, wird das Kontrollkdstchen angezeigt, ist aber
deaktiviert. Wenn der Wert 0 ist, wird das Kontrollkastchen
ausgeblendet. Dieses Kontrollkastchen wird moglicherweise nicht
angezeigt, wenn keine Smart Card erkannt wird, auch wenn diese
Option aktiviert ist.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/loginfields/username

Wenn der Wert 1 ist, wird das Feld User Name (Benutzername) im
Anmeldedialog fiir die Verbindung angezeigt. Wenn der Wert 2 ist,
wird das Feld angezeigt, ist aber deaktiviert. Wenn der Wert 0 ist,
wird das Feld ausgeblendet.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/mouseMotionEvents

Bei Einstellung des Werts auf 0 werden
Mausbewegungsereignisse nicht an den Server gesendet. Dies
kann dazu fiihren, dass einige Benutzerfeedbacks, wie z. B.
Quickinfos, nicht richtig funktionieren.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/offScreenBitmaps

Bei Einstellung des Werts auf 0 werden Off-Screen-Bitmaps
deaktiviert. Diese Einstellung kann die Leistung etwas erhdhen,
bewirkt aber, dass die Bildschirmbldcke asynchron aktualisiert
werden, wodurch auch Ubergénge nicht gleichmaRig aktualisiert
werden.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/password

Legt das Standardkennwort fest, das der Remote-Host wahrend
der Anmeldung bendtigt. Dieser Wert ist normalerweise
verschliisselt. Im Allgemeinen wird diese Einstellung fiir
Anwendungen im Kiosk-Stil verwendet, bei denen ein allgemeines
Kennwort fiir die Anmeldung benutzt wird.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/perfFlagDesktopComposition

Die Einstellung des Werts 1 ermdglicht die Desktopgestaltung,
wie z. B. durchsichtige Rahmen, wenn dies vom Server unterstiitzt
wird. Das Ausschalten der Desktopgestaltung kann die Leistung
fiir Verbindungen mit niedriger Bandbreite verbessern. Im
Allgemeinen betrifft dies nur RemoteFX. Wenn 2 eingestellt

ist, dann wird der Wert basierend auf der Thin Client-Leistung
ausgewahlt.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/perfFlagFontSmoothing

Die Einstellung des Werts 1 ermdglicht eine Schriftglattung,
wenn dies vom Server unterstiitzt wird und aktiviert ist. Das
Ausschalten dieser Option kann die Leistung bei Verbindungen mit
niedriger Bandbreite verbessern. Wenn 2 eingestellt ist, dann wird
der Wert basierend auf der Thin Client-Leistung ausgewahlt.
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root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/perfFlagNoCursorSettings

Die Einstellung des Werts 1 deaktiviert das Blinken des Cursors,
wodurch die Leistung bei RDP-Verbindungen mit niedriger
Bandbreite verbessert werden kann. Wenn 2 eingestellt ist, dann
wird der Wert basierend auf der Thin Client-Leistung ausgewahlt.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/perfFlagNoCursorShadow

Die Einstellung des Werts 1 schaltet den Mauscursor-Schatten
aus, wodurch die Leistung bei RDP-Verbindungen mit niedriger
Bandbreite verbessert werden kann. Wenn 2 eingestellt ist, dann
wird der Wert basierend auf der Thin Client-Leistung ausgewahlt.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/perfFlagNoMenuAnimations

Die Einstellung des Werts 1 schaltet Menlianimationen aus,
wodurch die Leistung bei RDP-Verbindungen mit niedriger
Bandbreite verbessert werden kann. Wenn 2 eingestellt ist, dann
wird der Wert basierend auf der Thin Client-Leistung ausgewahlt.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/perfFlagNoTheming

Die Einstellung des Werts 1 schaltet die Designs der
Benutzeroberflache aus, wodurch die Leistung bei RDP-
Verbindungen mit niedriger Bandbreite verbessert werden kann.
Wenn 2 eingestellt ist, dann wird der Wert basierend auf der Thin
Client-Leistung ausgewahilt.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/perfFlagNoWallpaper

Die Einstellung des Werts 1 schaltet die Desktop-
Hintergrundbilder aus, wodurch die Leistung bei RDP-
Verbindungen mit niedriger Bandbreite verbessert werden kann.
Wenn 2 eingestellt ist, dann wird der Wert basierend auf der Thin
Client-Leistung ausgewahlt.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/perfFlagNoWindowDrag

Die Einstellung des Werts 1 schaltet die Option zum Ziehen

von Fenstern mit vollem Inhalt aus, wodurch die Leistung bei
RDP-Verbindungen mit niedriger Bandbreite verbessert werden
kann. Stattdessen werden die Fensterumrisse verwendet. Wenn

2 eingestellt ist, dann wird der Wert basierend auf der Thin Client-
Leistung ausgewahlt.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/portMapping

Wenn der Wert 1 ist, werden alle seriellen und parallelen
Anschliisse Uber die Erweiterung der Ports zum Remote-Host
weitergeleitet. Durch die Einstellung 0 wird die Erweiterung
deaktiviert.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/printerMapping

Wenn der Wert 1 ist, werden alle lokal Giber CUPS definierten
Drucker liber die Printers zum Remote-Host weitergeleitet
werden. Durch die Einstellung 0 wird die Erweiterung deaktiviert.
Wenn der Wert 2 ist, werden USB-Drucker entsprechend der
Konfiguration im USB-Manager weitergeleitet.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/rdWebFeed/autoDisconnectTimeout

Legt die Anzahl von Minuten fest, die ohne Ausfiihrung einer
RemoteApp- und Desktop-Ressource verstreichen kann, bevor
die Verbindung automatisch beendet wird. Ein Countdown-Zahler
wird wahrend der letzten 20 Sekunden angezeigt, sodass der
Benutzer die Moglichkeit hat, den Timer zu deaktivieren. Ist der
Wert 0 (Standardwert), ist der Timer deaktiviert.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/rdWebFeed/autoStartSingleResource

Wenn der Wert 1 ist und wenn nur eine einzige verdéffentlichte
Ressource (RemoteApp-Programm oder virtueller Desktop) vom
Server zuriickgegeben wird, wird diese Ressource automatisch
gestartet.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/rdWebFeed/filter/<UUID>/alias

Gibt den Alias einer Ressource fiir den Ressourcenfilter an.
RemoteApp- und Desktopressourcen mit einem passenden Alias
sind fiir Benutzer verfiigbar.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/rdWebFeed/filter/<UUID>/name

Gibt den Namen einer Ressource fiir den Ressourcenfilter
an. RemoteApp- und Desktopressourcen mit einem passenden
Namen sind fiir Benutzer verfiigbar.
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root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/rdWebFeed/keepResourcesWindowOpened

Wenn der Wert 0 ist, wird das Ressourcenauswahlfenster
automatisch geschlossen, nachdem eine Ressource gestartet
wurde. Wenn der Wert 1 ist, bleibt das Ressourcenauswahlfenster
gedffnet, nachdem Ressourcen gestartet wurden. Dies ermdglicht
es dem Benutzer, mehrere Ressourcen zu starten, bevor das
Ressourcenauswahlfenster geschlossen wird.

root/ConnectionType/freerdp/
connections/<UUID>/rdWebFeed/
trustedPublisherShalThumbprints

Gibt eine durch Kommas getrennte Liste der SHA1-Fingerabdriicke
vertrauenswiirdiger Herausgeber von Ressourcen an. Beachten
Sie, dass ein Zertifikat nicht Giberpriift wird, das mit einem

dieser Fingerabdriicke {ibereinstimmt. Importieren Sie zur
Erhéhung der Sicherheit die Stamm-CA des Herausgebers. Weitere
Informationen finden Sie unter dem Registrierungsschliissel
verifyPublisherSignature undim Zertifikat-Manager in
der Systemsteuerung.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/rdWebFeed/verifyPublisherSignature

Wenn der Wert 1 ist, wird die Signatur des Herausgebers
Uiberpriift, sofern sie in veréffentlichten RDP-Dateien verfiigbar
ist. Nur Ressourcen mit einer giiltigen Signatur von einem
vertrauenswiirdigen Herausgeber konnen ausgefiihrt werden.
Wenn der Wert 0 ist, wird die Signatur nicht iberpriift. Weitere
Informationen finden Sie unter dem Registrierungsschliissel
trustedPublisherShalThumbprints.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/rdp6Buffering

Wenn der Wert 1 ist, wird die Nicht-RemoteFX-Grafikleistung tiber
weniger haufige Bildschirmaktualisierungen erhdht.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/rdp8Codecs

Wenn der Wert 1 ist, werden RDP 8-Codecs verwendet, wenn
verfiigbar. Diese Einstellung sollte nur bei einem Fehler der

RDP 8-Codecs deaktiviert werden. Durch das Deaktivieren dieser
Einstellung kdnnen auch erweiterte Codecs deaktiviert werden.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/rdpEncryption

Bei Einstellung des Werts auf 1 wird die Standard-RDP-
Verschliisselung zum Verschliisseln aller Daten zwischen dem
Client und Server verwendet.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/rdpH264Codec

Wenn der Wert 1 ist, werden RDP 8 H.264-Codecs verwendet,
wenn verfiigbar. Fir diese Einstellung gibt es bekannte

visuelle Fehler, insbesondere bei Konfigurationen mit mehreren
Monitoren, daher sollte sie als experimentell und nicht unterstiitzt
betrachtet werden. Durch Aktivieren dieser Einstellung wird
einfach der Server darauf hingewiesen, dass der Thin Client
H.264 fiir die Desktopanzeige unterstiitzt. Der Server muss

auch H.264 unterstiitzen und der Server trifft die endgiiltige
Entscheidung dariiber, welche Codecs verwendet werden. Diese
Einstellung wirkt sich nur auf die Desktop-Codecs aus. Codecs fiir
die Multimedia-Umleitung sind davon nicht betroffen.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/rdpProgressiveCodec

Wenn der Wert 1 ist, werden progressive RDP 8-Codecs
verwendet, wenn verfiigbar. Diese Einstellung sollte nur bei
einem Fehler der progressiven RDP 8-Codecs deaktiviert werden.
Durch das Deaktivieren dieser Einstellung konnen auch erweiterte
Codecs deaktiviert werden.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/redirectPreference

Zur Umleitung erhalt der RDP-Client verschiedene mégliche

Ziele. Diese werden normalerweise in der folgenden Reihenfolge
ausprobiert: FQDN, primare IP, IP-Liste, NetBIOS. Wenn FQDN nicht
gewiinscht ist, kann eine der Alternativen zuerst ausprobiert
werden, indem dieser Registrierungsschliissel festgelegt wird.
Wenn diese Methode nicht funktioniert, wird auf dem RDP-Client
wieder die urspriingliche Reihenfolge herangezogen. Mit der
Einstellung auto wird die urspriingliche Reihenfolge erzwungen.
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root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/remoteApp

Gibt den Namen einer verfiigbaren Anwendung an, die im
RAIL-Modus (Remote Application Integrated Locally) ausgefiihrt
werden soll.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/remoteAppEnabled

VORSICHT!  FreeRDP 1 unterstiitzt RemoteApp-Programme nur
eingeschrankt. Wenn der Wert 1 ist, konnen die RemoteApp-
Programme im Verbindungseditor von FreeRDP eingerichtet
werden und sind zwischen den RD Web Access Ressourcen
sichtbar. Siehe auch: RemoteApp, WindowMode, Anwendung und
Verzeichnis.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/remoteDesktopService

Wenn der Wert Remote Computer ist, wird eine direkte RDP-
Verbindung mit einem Remotecomputer hergestellt. Wenn der
Wert RD Web Access ist, wird zuerst eine Verbindung mit
einem RD Web Access-Dienst hergestellt, um einen Feed der
verdffentlichte RemoteApp-Ressourcen abzurufen.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/remoteFx

Wenn der Wert 1 ist, wird RemoteFX in der Form von RDP 7.1
verwendet, wenn verfiigbar. Diese Einstellung ist veraltet und ist
madglicherweise in einer zukiinftigen Version von HP ThinPro nicht
mehr enthalten. Diese Einstellung sollte nur bei einem Fehler des
RemoteFX-Protokolls deaktiviert werden. Durch das Deaktivieren
dieser Einstellung kdnnen auch erweiterte Codecs deaktiviert
werden.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/requireEncryptionOracleRemediation

Wenn der Wert 1 ist, stellt der Remotedesktopclient keine
Verbindungen mit Servern her, die keinen geeigneten Schutz
bieten. Dies bezieht sich auf die Microsoft Sicherheitsliicke
CVE-2018-0886.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/scCertificate

Wenn eine vorkonfigurierte Smart Card-Anmeldung ausgewahlt
ist, wird damit eine Kennung vorgegeben, die dem Zertifikat auf
der zur Authentifizierung verwendeten Smart Card entspricht.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/scPin

Wenn eine vorkonfigurierte Smart Card-Anmeldung ausgewahlt
ist, wird damit die PIN oder das Kennwort fiir diese Smart Card
vorgegeben.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/scRedirection

Wenn der Wert 1 ist, werden alle lokalen Smart Card-Lesegerdte
an den Remote-Host umgeleitet, werden aber nicht fiir die
Authentifizierung auf Netzwerkebene (NLA) der RDP-Sitzung
verwendet.

HINWEIS: Wenn credentialsType auf smartcard oder
smartcard auf 1 festgelegt ist, wird ,,scRedirection” je nach HP
ThinPro Version ignoriert. In dieser Konfiguration werden die
Smart Card-Lesegerate immer umgeleitet.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/seamlessWindow

Wenn der Wert 1 ist, sind die Fensterdekorationen deaktiviert.
Dies kann in einer Konfiguration mit mehreren Monitoren
wiinschenswert sein, um die Einstellung der Verbindung auf die
GroBe des primdren Monitors zu ermoglichen.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/securityLevel

Legt die Sicherheitsstufe von Zertifikaten fest. Wenn der Wert 0
ist, sind alle Verbindungen zuldssig. Wenn der Wert 1 ist, werden
beibehaltene Hosts ausgewdhlt und eine Warnung wird angezeigt,
sofern die Uberpriifung nicht erfolgreich ist. Wenn der Wert 2 ist,
werden beibehaltene Hosts nicht ausgewahlt und eine Warnung
wird angezeigt, sofern die Uberpriifung nicht erfolgreich ist. Wenn
der Wert 3 ist, werden alle unsichere Verbindungen verweigert.
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Tabelle E-7 ConnectionType/freerdp-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/sendHostname

Legt den Thin Client-Hostnamen fest, der an den

Remote-Host gesendet wird. Wenn keine Eintragung
vorgenommen wird, wird der System-Host-Namen gesendet. Der
Registrierungsschliissel root /ConnectionType/freerdp/
general/sendHostname muss auf hostname eingestellt
sein, damit dieser Schliissel verwendet wird.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/showConnectionGraph

Dies ist eine Diagnosefunktion. Wenn der Wert 1 ist, wird beim
Starten der Sitzung ein separates Programm gestartet, um den
Verbindungszustand grafisch darzustellen.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/showRDPDashboard

Ist der Wert 1, wenn die Sitzung gestartet wird, werden in einem
gesonderten Fenster RDP-Leistung und -Status angezeigt.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/smartcard

Wenn der Wert 1 ist, ist die lokale Smart Card-Authentifizierung
zum Remote-Host zuldssig. Zurzeit wird dadurch Network Level
Authentication (NLA) deaktiviert.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/sound

Durch die Einstellung 1 werden die Wiedergabe- und
Aufnahmegerate lber die Erweiterung von Audio zum Remote-
Host umgeleitet. Durch die Einstellung 0 wird die Erweiterung
deaktiviert. Wenn der Wert 2 ist, werden USB-Audiogerdte
entsprechend der Konfiguration im USB-Manager weitergeleitet.
In der Regel, empfiehlt HP, dass dieser Wert auf 1 gesetzt wird,
sodass High-Level-Audio-Umleitung verwendet wird. Dadurch
wird die Audioqualitat verbessert und sichergestellt, dass Client-
Audio, das mittels anderer Methoden umgeleitet wird (wie

zum Beispiel Multimedia Redirection), den lokalen
Audioeinstellungen entspricht.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/startMode

Wenn die Standardeinstellung Fokus lautet und die Verbindung
bereits gestartet wurde, erhalt die Verbindung den Fokus.
Andernfalls wird eine Fehlermeldung mit dem Hinweis
zuriickgegeben, dass die Verbindung bereits gestartet wurde.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/timeoutError

Legt die Anzahl von Millisekunden fest, die nach dem Verlust einer
Verbindung gewartet werden, bevor der Versuch eine Verbindung
mit dem Server herzustellen aufgegeben wird. Wenn der Wert

0 ist, dann wird immer wieder versucht, die Verbindung wieder
herzustellen.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/timeoutRecovery

Legt die Anzahl von Millisekunden fest, die nach dem Ausfall
einer Verbindung fiir die Wiederherstellung des Netzwerkbetriebs
vergehen, bevor versucht wird eine erneute Verbindung zu
erzwingen.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/timeoutWarning

Legt die Anzahl von Millisekunden fest, die nach dem Ausfall
einer Verbindung mit dem Server vergehen, bevor der Benutzer
gewarnt wird, dass die Verbindung getrennt wurde.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/timeoutWarningDialog

Wenn der Wert 1 ist, dann wird ein Dialogfeld angezeigt, wenn
ein Abfallen einer Ende-zu-Ende-Verbindung erkannt wird, und
das Display wird grau. Andernfalls werden Nachrichten in das
Verbindungsprotokoll geschrieben und die Sitzung fahrt sich fest.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/timeoutsEnabled

Wenn der Wert 1 ist, dann sind die Health-Tests der Ende-zu-
Ende-Verbindung abgeschlossen.

Anhang E Registrierungsschliissel
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Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/tlsVersion

Legt die Transport Layer Security-Version fest, die in den
Anfangsphasen der Aushandlung mit dem RDP-Server verwendet
wird. Legen Sie diese Option auf die TLS-Version lhres RDP-
Servers fest oder verwenden Sie auto.

HINWEIS: Durch einige Serverfehler auf einigen ungepatchten
RDP-Servern kann die automatische Einstellung zu einem Fehler
flihren, deshalb ist es nicht die Standardeinstellung.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/usbMiscRedirection

Bei Einstellung des Werts auf 0 ist die

Umleitung fiir alle USB-Gerate deaktiviert, ausgenommen

jener, die iiber sound, printerMapping

portMapping, usbStorageRedirectionund
localPartitionRedirection gehandhabt werden. Wenn
der Wert 2 ist, werden alle anderen USB-Geradte zum Remotehost
umgeleitet, wie im USB-Manager konfiguriert.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/usbStorageRedirection

Wenn der Wert 1 ist, werden alle USB-Speichergerate iiber die
Storage-Erweiterung zum Remote-Host weitergeleitet werden.
Durch die Einstellung 0 wird die Erweiterung deaktiviert. Wenn
der Wert 2 ist, werden USB-Speichergerate entsprechend der
Konfiguration im USB-Manager weitergeleitet.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/username

Legt den Standard-Benutzernamen fest, der vom Remote-Host
wahrend der Anmeldung benétigt wird. Im Allgemeinen wird diese
Einstellung fiir Anwendungen im Kiosk-Stil verwendet, bei denen
ein allgemeiner Benutzername fiir die Anmeldung benutzt wird.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/waitForNetwork

Bei Einstellung des Werts auf 1 wird die Verbindung erst gestartet,
wenn der Netzwerkbetrieb verfiigbar ist. Dies stellt sicher, dass
auf einem langsamen Netzwerk die Verbindung nicht gestartet
wird, bevor der Netzwerkbetrieb verfiigbar ist, was ansonsten
einen Fehler verursachen wiirde.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/windowMode

Bei einer Einstellung auf Remote Application wird RDP
im Remote Application Integrated Local (RAIL) ausgefiihrt.
Dies erfordert, dass der RemoteApp-Server die gewiinschte
Anwendung als Remoteanwendung ausfiihren kann. Die
Anwendung wird in einem separaten Fenster innerhalb der
Desktop-Umgebung angezeigt, sodass es wirkt, als ware
die Anwendung Teil des lokalen Systems. Siehe auch den
Registrierungsschliissel RemoteApp. Bei einer Einstellung
auf Alternate Shell wird eine nicht-standardmaBige
Shell aufgerufen. Siehe auch die Registrierungsschliissel
applicationunddirectory.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/windowSizeHeight

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/windowSizePercentage

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/windowSizeWidth

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/windowType

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/x11Capture

Dies ist eine Diagnosefunktion. Wenn der Wert 1 ist, werden X11-
Vorgange fiir eine spatere Wiedergabe aufgezeichnet.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/x1l1lCaptureDir

Dies ist eine Diagnosefunktion. Mit diesem Wert wird das
Verzeichnis fiir X11-Aufzeichnungsdateien festgelegt.

freerdp 131



132

Tabelle E-7 ConnectionType/freerdp-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/x1llLogAutoflush

Dies ist eine Diagnosefunktion. Wenn der Wert 1 ist, wird die
X11-Protokolldatei hdufiger auf den Datentrager (ibertragen.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/x1lLogfile

Dies ist eine Diagnosefunktion. Mit dem Wert wird der Pfad der
X11-Protokolldatei festgelegt.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/x11Logging

Dies ist eine Diagnosefunktion. Wenn der Wert 1 ist, werden X11-
Vorgdnge protokolliert.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/x11Synchronous

Dies ist eine Diagnosefunktion. Wenn der Wert 1 ist, werden X11-
Vorgadnge nicht gepuffert.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/xkbLayoutId

Legt eine XKB-Layout-ID fiir die Umgehung der Systemtastatur
fest. Um Zugriff auf die Liste der verfiigbaren IDs zu erhalten,
geben Sie Folgendes in ein X-Terminal ein: xfreerdp --kbd-
list.

root/ConnectionType/freerdp/coreSettings/
USBrelevant

Gibt an, ob dieser Verbindungstyp fiir USB relevant ist. Falls ja,
ist mdglicherweise ein USB-Plug-In fiir die Umleitung von USB-
Gerdten verfiigbar.

root/ConnectionType/freerdp/coreSettings/
appName

Legt den internen Namen der Anwendung fest, der fiir diesen
Verbindungstyp verwendet wird. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.

root/ConnectionType/freerdp/coreSettings/
className

Legt den internen Klassennamen fest, der fiir diesen
Yerbindungstyp verwendet wird. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.

root/ConnectionType/freerdp/coreSettings/
disableLinkDropWarning

Wenn der Wert 1 ist, generiert das Betriebssystem keinen
Dialog, der angibt, dass das Netzwerk ausgefallen ist, da das
Verbindungsprotokoll solche Situationen bearbeitet.

root/ConnectionType/freerdp/coreSettings/
editor

Legt den internen Namen der Anwendung fest, der verwendet
wird, wenn Connection Manager fiir diesen Verbindungstyp
gestartet wird. Dieser Schliissel sollte keine Anderung erfordern.

root/ConnectionType/freerdp/coreSettings/
icon

Gibt das Symbol aus dem Symboldesignsatz an, das fiir diese
Verbindung verwendet werden soll.

root/ConnectionType/freerdp/coreSettings/
iconlé6Path

Legt den Pfad auf das Symbol mit 16 x 16 Pixel fiir diese
Anwendung fest.

root/ConnectionType/freerdp/coreSettings/
icon32Path

Legt den Pfad auf das Symbol mit 32 x 32 Pixel fiir diese
Anwendung fest.

root/ConnectionType/freerdp/coreSettings/
icon48Path

Legt den Pfad auf das Symbol mit 48 x 48 Pixel fiir diese
Anwendung fest.

root/ConnectionType/freerdp/coreSettings/
iconActive

Fir zukiinftige Verwendung reserviert.

root/ConnectionType/freerdp/coreSettings/
initialConnectionTimeout

Legt die Anzahl der Sekunden fest, die gewartet werden, um
eine erste Reaktion vom RDP-Server zu erhalten, bis der Versuch
aufgegeben wird.

root/ConnectionType/freerdp/coreSettings/
label

Legt den Namen fest, der fiir diesen Verbindungstyp im
Auswahlmenii der Verbindungstypen angezeigt wird.
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Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/freerdp/coreSettings/
priorityInConnectionLists

Legt die Prioritdt fiir diesen Verbindungstyp fest, wenn

diese in Connection Manager angezeigt wird, und fiir den
Konfigurationsassistenten, der wahrend der Erstinstallation
angezeigt wird. Ein hdherer Wert bewegt den Verbindungstyp in
der Liste nach oben. Wenn der Wert auf 0 gesetzt ist, dann ist
der Verbindungstyp im Konfigurationsassistenten nicht sichtbar
ist und wird als letzter in Connection Manager angezeigt. Typen
der Verbindungen mit derselben Prioritat sind in alphabetischer
Reihenfolge aufgefiihrt.

root/ConnectionType/freerdp/coreSettings/
stopProcess

Das Verhalten, das auftreten sollte, wenn connection-mgr
stop fiir diese Verbindung angefordert wird. StandardmaRig

ist dies c1ose, wodurch ein standardmaBiges Abbrechen-

Signal an den Vorgang gesendet wird. Wenn ki 11 eingestellt

ist, wird der durch den appName angegebene Prozess zum
Abbruch gezwungen. Wenn custom eingestellt ist, wird

ein benutzerdefiniertes Ausfiihrungsskript, angegeben durch
wrapperScript, mit dem Argument stop ausgefiihrt, um den
Prozess ordnungsgemdR zu beenden.

root/ConnectionType/freerdp/coreSettings/
tier

Gibt die relative Bedeutung dieses Verbindungstyps und die
Reihenfolge an, in der er im Menii ,Erstellen“ aufgefiihrt wird.

root/ConnectionType/freerdp/coreSettings/
watchPid

Wenn der Wert 1 ist, wird die unter dem Namen AppName
angegebene Verbindung tiberwacht. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.

root/ConnectionType/freerdp/coreSettings/
wrapperScript

Der Name des Skripts oder der Bindrdatei, das bzw. die beim
Starten dieses Verbindungstyps ausgefiihrt werden soll. Dies
ist das primdre Skript, das alle Verbindungseinstellungen und
Befehlszeilenargumente fiir die Verbindung bearbeitet. Dieser
Schliissel sollte keine Anderung erfordern.

root/ConnectionType/freerdp/coreSettings/
wrapperScriptGeneration

Informiert Connection Manager dariiber, welche Parametertypen
dem Wrapperskript libergeben werden sollen.

root/ConnectionType/freerdp/general/
autoReconnectDialogTimeout

Wenn AutoReconnect aktiviert ist, ist dies die Anzahl der
Sekunden, bevor Fehlerdialoge fiir die Verbindung ein Zeitlimit
erreichen. Wenn der Wert 0 ist, warten die Dialogen unbegrenzt
auf eine Benutzerinteraktion.

root/ConnectionType/freerdp/general/
disablePasswordChange

Wenn eine Remote-Anmeldung aufgrund fehlerhafter
Anmeldeinformationen fehlschlagt, wird dem Benutzer eine
Schaltfiache angezeigt, die ein Dialogfeld 6ffnet, um das
Kennwort zu aktualisieren. Wenn diese Taste auf 1 eingestellt ist,
werden die Schaltflache und das Dialogfeld nicht angezeigt.

root/ConnectionType/freerdp/general/
preferredAudio

Legt das Standard-Audio-Backend fiir High-Level-Audio-
Umleitung (sowohl Ein- als auch Ausgang) fest.

root/ConnectionType/freerdp/general/
rdWebFeedUrlPattern

Legt das Muster fest, das verwendet wird, um die RD Web-Access-
URL zu erstellen. Der Host der URL, z. B. myserver.com, wird
durch den Wert im Feld Address (Adresse) der Verbindung ersetzt.
Dieses Muster wird nicht verwendet, wenn die Adresse bereits
eine URL ist.

root/ConnectionType/freerdp/general/
serialPortsDriver

Diese Einstellung sorgt fiir eine bessere Kompatibilitat mit
der erwarteten zugrunde liegenden Windowstreiber SerCx2.sys,
SerCx.sys oder Serial.sys.

root/ConnectionType/freerdp/general/
serialPortsPermissive

Wenn der Wert 1 ist, dann werden Fehler fiir nicht unterstiitzte
Funktionen ignoriert.
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Tabelle E-8 SSH-Registrierungsschliissel

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/ssh/authorizations/
user/add

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Hinzufiigen einer neuen Verbindung dieses Typs {iber Connection
Manager. Diese Taste hat keine Auswirkungen auf Smart Zero.

root/ConnectionType/ssh/authorizations/user/
general

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Andern der allgemeinen Einstellungen fiir diesen Verbindungstyp
tiber Connection Manager. Diese Taste hat keine Auswirkungen
auf Smart Zero.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
address

Legt den Hostnamen bzw. die IP-Adresse fest, zu der die
Verbindung aufgebaut werden soll.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
afterStartedCommand

Gibt den Befehl an, der nach dem Starten der Verbindung
ausgefiihrt werden soll.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
afterStoppedCommand

Gibt den Befehl an, der nach dem Unterbrechen der Verbindung
ausgefiihrt werden soll.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
application

Gibt die Anwendung an, die ausgefiihrt werden soll.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
authorizations/user/edit

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Andern der Verbindungseinstellungen fiir diese Verbindung.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
authorizations/user/execution

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Ausfiihren dieser Verbindung.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
autoReconnect

Wenn der Wert 1 ist, wird die Verbindung neu gestartet, wenn sie
beendet oder getrennt wurde.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
autoReconnectDelay

Legt die Wartezeit in Sekunden fest, bevor die Verbindung

neu gestartet wird. Beim Standardwert 0 wird die Verbindung
sofort neu gestartet. Diese Einstellung wird nur wirksam, wenn
autoReconnect auf 1 eingestellt ist.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
autostart

Wenn der Wert zwischen 1 und 5 liegt, dann wird die Verbindung
automatisch nach dem Systemstart gestartet, wobei der Wert 1
die hdchste Prioritat hat.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
backgroundColor

Gibt die Hintergrundfarbe der Verbindung an.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
beforeStartingCommand

Gibt den Befehl an, der vor dem Starten der Verbindung
ausgefiihrt werden soll.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
compression

Aktiviert die Komprimierung fiir eine SSH-Verbindung.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
connectionEndAction

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
coord

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
dependConnectionId

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.
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Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
extraEnvValues/<UUID>/key

Legt den Namen einer zusatzlichen Umgebungsvariable fiir die
Verwendung mit der Verbindung fest.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
extraEnvValues/<UUID>/value

Gibt den Wert der zusatzlichen Umgebungsvariable fiir die
Verwendung mit der Verbindung an.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
fallBackConnection

Legt die alternative Verbindung tiber seine UUID fest.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
font

Gibt die SchriftgroRe fiir die Verbindung an.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
foregroundColor

Gibt die Vordergrundfarbe der Verbindung an.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
fork

Wenn die Auswahl 1 ist, dann ist die Option Fork into background
(Prozess in den Hintergrund verschieben) fiir die Verbindung
aktiviert.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
hasDesktopIcon

Wenn der Wert 1 ist, ist das Desktop-Symbol fiir diese Verbindung
aktiviert. Diese Taste hat keine Auswirkungen auf Smart Zero.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
iconPosition

Legt die XY-Koordinaten eines angehefteten Desktopsymbols
fest. Werden sie nicht angegeben, ist das Symbol frei schwebend.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
isInMenu

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
label

Legt den Verbindungsnamen fest, der in der Benutzeroberflache
angezeigt wird. Fiir Smart Zero ist dies normalerweise

auf Default Connection eingestellt und wird in der
Benutzeroberflache nicht angezeigt.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
loginfields/server

Wenn der Wert 1 ist, wird das Feld Server im Anmeldedialog
fiir die Verbindung angezeigt. Wenn der Wert 2 ist, wird das
Feld angezeigt, ist aber deaktiviert. Wenn der Wert 0 ist,
wird das Feld ausgeblendet. Wenn der Wert 3 ist, werden die
Systemeinstellungen verwendet.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
loginfields/username

Wenn der Wert 1 ist, wird das Feld Benutzername im
Anmeldedialog fiir die Verbindung angezeigt. Wenn der Wert 2
ist, wird das Feld angezeigt, ist aber deaktiviert. Wenn der Wert 0
ist, wird das Feld ausgeblendet. Wenn der Wert 3 ist, werden die
Systemeinstellungen verwendet.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
port

Gibt die Portnummer an, die bei der Verbindungsherstellung mit
dem SSH-Server verwendet wird. Der Standardwert ist 22.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
startMode

Wenn die Standardeinstellung Fokus lautet und die Verbindung
bereits gestartet wurde, erhalt die Verbindung den Fokus.
Andernfalls wird eine Fehlermeldung mit dem Hinweis
zuriickgegeben, dass die Verbindung bereits gestartet wurde.

root/ConnectionType/ssh/connections/
<UUID>/tty

Wenn die Auswahl 1 ist, dann ist die Option Force TTY allocation
(Force TTY-Zuordnung) iir die Verbindung aktiviert ist.

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
username

Legt den Standard-Benutzernamen fest, der vom Remote-Host
wahrend der Anmeldung bendtigt wird. Im Allgemeinen wird diese
Einstellung fiir Anwendungen im Kiosk-Stil verwendet, bei denen
ein allgemeiner Benutzername fiir die Anmeldung benutzt wird.
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Beschreibung

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/
waitForNetwork

Bei Einstellung des Werts auf 1 wird die Verbindung erst gestartet,
wenn der Netzwerkbetrieb verfiigbar ist. Dies stellt sicher, dass
auf einem langsamen Netzwerk die Verbindung nicht gestartet
wird, bevor der Netzwerkbetrieb verfiigbar ist, was ansonsten
einen Fehler verursachen wiirde.

root/ConnectionType/ssh/connections/
<UUID>/x11

Wenn der Wert 1 ist, dann ist die Option X11 connection
forwarding (X11 Verbindungsweiterleitung) fiir die Verbindung
aktiviert.

root/ConnectionType/ssh/coreSettings/
USBrelevant

Gibt an, ob dieser Verbindungstyp fiir USB relevant ist. Falls ja,
ist mdglicherweise ein USB-Plug-In fiir die Umleitung von USB-
Gerdten verfiigbar.

root/ConnectionType/ssh/coreSettings/appName

Legt den internen Namen der Anwendung fest, der fiir diesen
Verbindungstyp verwendet wird. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.

root/ConnectionType/ssh/coreSettings/
className

Legt den internen Klassennamen fest, der fiir diesen
Yerbindungstyp verwendet wird. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.

root/ConnectionType/ssh/coreSettings/editor

Legt den internen Namen der Anwendung fest, der verwendet
wird, wenn Connection Manager fiir diesen Vgrbindungstyp
gestartet wird. Dieser Schliissel sollte keine Anderung erfordern.

root/ConnectionType/ssh/coreSettings/icon

Gibt das Symbol aus dem Symboldesignsatz an, das fiir diese
Verbindung verwendet werden soll.

root/ConnectionType/ssh/coreSettings/
iconl6Path

Legt den Pfad auf das Symbol mit 16 x 16 Pixel fiir diese
Anwendung fest.

root/ConnectionType/ssh/coreSettings/
icon32Path

Legt den Pfad auf das Symbol mit 32 x 32 Pixel fiir diese
Anwendung fest.

root/ConnectionType/ssh/coreSettings/
icon48Path

Legt den Pfad auf das Symbol mit 48 x 48 Pixel fiir diese
Anwendung fest.

root/ConnectionType/ssh/coreSettings/
iconActive

Fir zukiinftige Verwendung reserviert.

root/ConnectionType/ssh/coreSettings/label

Legt den Namen fest, der fiir diesen Verbindungstyp im
Auswahlmenii der Verbindungstypen angezeigt wird.

root/ConnectionType/ssh/coreSettings/
priorityInConnectionLists

Legt die Prioritdt fir diesen Verbindungstyp fest, wenn

diese in Connection Manager angezeigt wird, und fiir den
Konfigurationsassistenten, der wahrend der Erstinstallation
angezeigt wird. Ein hdherer Wert bewegt den Verbindungstyp in
der Liste nach oben. Wenn der Wert auf 0 gesetzt ist, dann ist
der Verbindungstyp im Konfigurationsassistenten nicht sichtbar
ist und wird als letzter in Connection Manager angezeigt. Typen
der Verbindungen mit derselben Prioritat sind in alphabetischer
Reihenfolge aufgefiihrt.

root/ConnectionType/ssh/coreSettings/
serverRequired

Legt fest, ob ein Servername oder eine Adresse unused,
optional oder required fiir diesen Verbindungstyp ist.

Anhang E Registrierungsschliissel
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Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/ssh/coreSettings/
stopProcess

Das Verhalten, das auftreten sollte, wenn connection-mgr
stop fir diese Verbindung angefordert wird. StandardmaRig

ist dies c1ose, wodurch ein standardmaBiges Abbrechen-

Signal an den Vorgang gesendet wird. Wenn ki 11 eingestellt

ist, wird der durch den appName angegebene Prozess zum
Abbruch gezwungen. Wenn custom eingestellt ist, wird

ein benutzerdefiniertes Ausfiihrungsskript, angegeben durch
wrapperScript, mit dem Argument stop ausgefiihrt, um den
Prozess ordnungsgemaR zu beenden.

root/ConnectionType/ssh/coreSettings/tier

Gibt die relative Bedeutung dieses Verbindungstyps und die
Reihenfolge an, in der er im Menii ,Erstellen aufgefiihrt wird.

root/ConnectionType/ssh/coreSettings/
watchPid

Wenn der Wert 1 ist, wird die unter dem Namen AppName
§ngegebene Verbindung {iberwacht. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.

root/ConnectionType/ssh/coreSettings/
wrapperScript

Der Name des Skripts oder der Bindrdatei, das bzw. die beim
Starten dieses Verbindungstyps ausgefiihrt werden soll. Dies
ist das primare Skript, das alle Verbindungseinstellungen und
Befehlszeilenargumente fiir die Verbindung bearbeitet. Dieser
Schliissel sollte keine Anderung erfordern.

root/ConnectionType/ssh/gui/SshManager/name

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/ssh/gui/SshManager/
status

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/ssh/gui/SshManager/title

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/ssh/gui/SshManager/
widgets/address

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Address (Adresse) in
Secure Shell Connection Manager. Durch die Einstellung active
wird das Widget in der Benutzeroberfldche angezeigt und der
Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung
inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung
read-only wird das Widget im schreibgeschiitzten Modus
angezeigt.

root/ConnectionType/ssh/gui/SshManager/
widgets/application

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Run application
(Anwendung ausfiihren) in Secure Shell Connection Manager.
Durch die Einstellung active wird das Widget in der
Benutzeroberfldche angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1ly wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/ssh/gui/SshManager/
widgets/autoReconnect

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Auto reconnect
(Automatische Neuverbindung) in Secure Shell Connection
Manager. Durch die Einstellung act ive wird das Widget in der
Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

ssh 137



Tabelle E-8 SSH-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/ssh/gui/SshManager/
widgets/autostart

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Auto start priority
(Autostart-Prioritat) in Secure Shell Connection Manager.

Durch die Einstellung active wird das Widget in der
Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/ssh/gui/SshManager/
widgets/backgroundColor

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Background color
(Hintergrundfarbe) in Secure Shell Connection Manager. Durch die
Einstellung active wird das Widget in der Benutzeroberflache
angezeigt und der Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die
Einstellung inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die
Einstellung read-on1ly wird das Widget im schreibgeschiitzten
Modus angezeigt.

root/ConnectionType/ssh/gui/SshManager/
widgets/compression

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Compression
(Komprimierung) in Secure Shell Connection Manager. Durch die
Einstellung active wird das Widget in der Benutzeroberflache
angezeigt und der Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die
Einstellung inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die
Einstellung read-on1y wird das Widget im schreibgeschiitzten
Modus angezeigt.

root/ConnectionType/ssh/gui/SshManager/
widgets/fallBackConnection

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Fallback Connection
(Ausweichverbindung) in Secure Shell Connection Manager.

Durch die Einstellung active wird das Widget in der
Benutzeroberfldche angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1ly wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/ssh/gui/SshManager/
widgets/font

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Font (Schriftart) in
Secure Shell Connection Manager. Durch die Einstellung active
wird das Widget in der Benutzeroberflache angezeigt und der
Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung
inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung
read-only wird das Widget im schreibgeschiitzten Modus
angezeigt.

root/ConnectionType/ssh/gui/SshManager/
widgets/foregroundColor

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Foreground color
(Vordergrundfarbe) in Secure Shell Connection Manager. Durch die
Einstellung active wird das Widget in der Benutzeroberflache
angezeigt und der Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die
Einstellung inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die
Einstellung read-on1ly wird das Widget im schreibgeschiitzten
Modus angezeigt.

root/ConnectionType/ssh/gui/SshManager/
widgets/fork

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Fork into background

(In den Hintergrund verschieben) in Secure Shell Connection
Manager. Durch die Einstellung act ive wird das Widget in der
Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/ssh/gui/SshManager/
widgets/hasDesktopIcon

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Show icon on desktop
(Symbol auf Desktop anzeigen) in Secure Shell Connection
Manager. Durch die Einstellung act ive wird das Widget in der
Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1ly wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.
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Tabelle E-8 SSH-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel Beschreibung
root/ConnectionType/ssh/gui/SshManager/ Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
widgets/isInMenu oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.
root/ConnectionType/ssh/gui/SshManager/ Zum Einstellen des Status fiir das Widget Name in Secure Shell
widgets/label Connection Manager. Durch die Einstellung active wird das

Widget in der Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer
kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung inactive wird
das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1ly wird
das Widget im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/ssh/gui/SshManager/ Zum Einstellen des Status fiir das Widget Port in Secure Shell

widgets/port Connection Manager. Durch die Einstellung act ive wird das
Widget in der Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer
kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung inactive wird
das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird
das Widget im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/ssh/gui/SshManager/ Zum Einstellen des Status fiir das Widget Force TTY allocation

widgets/tty (TTY-Zuweisung erzwingen) in Secure Shell Connection Manager.
Durch die Einstellung active wird das Widget in der
Benutzeroberfldche angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1ly wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/ssh/gui/SshManager/ Zum Einstellen des Status fiir das Widget User name

widgets/username (Benutzername) in Secure Shell Connection Manager. Durch die
Einstellung active wird das Widget in der Benutzeroberfldache
angezeigt und der Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die
Einstellung inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die
Einstellung read-on1y wird das Widget im schreibgeschiitzten
Modus angezeigt.

root/ConnectionType/ssh/gui/SshManager/ Zum Einstellen des Status fiir das Widget Wait for network

widgets/waitForNetwork before connecting (Auf Netzwerk warten vor Verbindungsaufbau)
in Secure Shell Connection Manager. Durch die Einstellung
active wird das Widget in der Benutzeroberflache angezeigt
und der Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung
inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung
read-only wird das Widget im schreibgeschiitzten Modus

angezeigt.
root/ConnectionType/ssh/gui/SshManager/ Zum Einstellen des Status fiir das Widget X11 connection
widgets/x11 forwarding (X11-Verbindungsweiterleitung) in Secure Shell

Connection Manager. Durch die Einstellung act ive wird das
Widget in der Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer
kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung inactive wird
das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird
das Widget im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

telnet
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Tabelle E-9 ConnectionType/telnet-Registrierungsschliissel

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/telnet/authorizations/

user/add

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Hinzufiigen einer neuen Verbindung dieses Typs {iber Connection
Manager. Diese Taste hat keine Auswirkungen auf Smart Zero.

root/ConnectionType/telnet/authorizations/

user/general

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Andern der allgemeinen Einstellungen fiir diesen Verbindungstyp
iber Connection Manager. Diese Taste hat keine Auswirkungen
auf Smart Zero.

root/ConnectionType/telnet/connections/
<UUID>/address

Legt den Hostnamen bzw. die IP-Adresse fest, zu der die
Verbindung aufgebaut werden soll.

root/ConnectionType/telnet/connections/
<UUID>/afterStartedCommand

Gibt den Befehl an, der nach dem Starten der Verbindung
ausgefiihrt werden soll.

root/ConnectionType/telnet/connections/
<UUID>/afterStoppedCommand

Gibt den Befehl an, der nach dem Unterbrechen der Verbindung
ausgefiihrt werden soll.

root/ConnectionType/telnet/connections/
<UUID>/authorizations/user/edit

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Andern der Verbindungseinstellungen fiir diese Verbindung.

root/ConnectionType/telnet/connections/
<UUID>/authorizations/user/execution

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Ausfiihren dieser Verbindung.

root/ConnectionType/telnet/connections/
<UUID>/autoReconnect

Wenn der Wert 1 ist, wird die Verbindung neu gestartet, wenn sie
beendet oder getrennt wurde.

root/ConnectionType/telnet/connections/
<UUID>/autostart

Wenn der Wert zwischen 1 und 5 liegt, dann wird die Verbindung
automatisch nach dem Systemstart gestartet, wobei der Wert 1
die hdchste Prioritat hat.

root/ConnectionType/telnet/connections/
<UUID>/backgroundColor

Gibt die Hintergrundfarbe der Verbindung an.

root/ConnectionType/telnet/connections/
<UUID>/beforeStartingCommand

Gibt den Befehl an, der vor dem Starten der Verbindung
ausgefiihrt werden soll.

root/ConnectionType/telnet/connections/
<UUID>/connectionEndAction

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/telnet/connections/
<UUID>/coord

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/telnet/connections/
<UUID>/dependConnectionId

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/telnet/connections/
<UUID>/extraEnvValues/<UUID>/key

Legt den Namen einer zusatzlichen Umgebungsvariable fiir die
Verwendung mit der Verbindung fest.

root/ConnectionType/telnet/connections/
<UUID>/extraEnvValues/<UUID>/value

Gibt den Wert der zusatzlichen Umgebungsvariable fiir die
Verwendung mit der Verbindung an.

root/ConnectionType/telnet/connections/
<UUID>/fallBackConnection

Legt die alternative Verbindung iiber seine UUID fest.

root/ConnectionType/telnet/connections/
<UUID>/font

Gibt die SchriftgroRe fiir die Verbindung an.

root/ConnectionType/telnet/connections/
<UUID>/foregroundColor

Gibt die Vordergrundfarbe der Verbindung an.

root/ConnectionType/telnet/connections/
<UUID>/hasDesktopIcon

Wenn der Wert 1 ist, ist das Desktop-Symbol fiir diese Verbindung
aktiviert. Diese Taste hat keine Auswirkungen auf Smart Zero.
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Tabelle E-9 ConnectionType/telnet-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel Beschreibung
root/ConnectionType/telnet/connections/ Legt die XY-Koordinaten eines angehefteten Desktopsymbols
<UUID>/iconPosition fest. Werden sie nicht angegeben, ist das Symbol frei schwebend.
root/ConnectionType/telnet/connections/ Legt den Verbindungsnamen fest, der in der Benutzeroberflache
<UUID>/label angezeigt wird. Fiir Smart Zero ist dies normalerweise

auf Default Connection eingestellt und wird in der
Benutzeroberfidche nicht angezeigt.

root/ConnectionType/telnet/connections/ Gibt das Gebietsschema der Verbindung an.
<UUID>/locale

root/ConnectionType/ssh/connections/<UUID>/ Wenn der Wert 1 ist, wird das Feld Server im Anmeldedialog
loginfields/server fiir die Verbindung angezeigt. Wenn der Wert 2 ist, wird das

Feld angezeigt, ist aber deaktiviert. Wenn der Wert 0 ist,
wird das Feld ausgeblendet. Wenn der Wert 3 ist, werden die
Systemeinstellungen verwendet.

root/ConnectionType/telnet/connections/ Gibt die Portnummer an, die bei der Verbindungsherstellung mit
<UUID>/port dem Server verwendet wird. Der Standardwert ist 23.
root/ConnectionType/telnet/connections/ Wenn die Standardeinstellung Fokus lautet und die Verbindung
<UUID>/startMode bereits gestartet wurde, erhalt die Verbindung den Fokus.

Andernfalls wird eine Fehlermeldung mit dem Hinweis
zuriickgegeben, dass die Verbindung bereits gestartet wurde.

root/ConnectionType/telnet/connections/ Bei Einstellung des Werts auf 1 wird die Verbindung erst gestartet,

<UUID>/waitForNetwork wenn der Netzwerkbetrieb verfiigbar ist. Dies stellt sicher, dass
auf einem langsamen Netzwerk die Verbindung nicht gestartet
wird, bevor der Netzwerkbetrieb verfiigbar ist, was ansonsten
einen Fehler verursachen wiirde.

root/ConnectionType/telnet/coreSettings/ Gibt an, ob dieser Verbindungstyp fiir USB relevant ist. Falls ja,
USBrelevant ist moglicherweise ein USB-Plug-In fiir die Umleitung von USB-
Geraten verfiigbar.

root/ConnectionType/telnet/coreSettings/ Legt den internen Namen der Anwendung fest, der fiir diesen
appName Verbindungstyp verwendet wird. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.
root/ConnectionType/telnet/coreSettings/ Legt den internen Klassennamen fest, der fiir diesen
className Verbindungstyp verwendet wird. Dieser Schliissel sollte keine

Anderung erfordern.

root/ConnectionType/telnet/coreSettings/ Legt den internen Namen der Anwendung fest, der verwendet
editor wird, wenn Connection Manager fiir diesen Vgrbindungstyp
gestartet wird. Dieser Schliissel sollte keine Anderung erfordern.

root/ConnectionType/telnet/coreSettings/ Legt den internen Namen der Anwendung fest, der verwendet

generalSettingsEditor wird, wenn der Manager fiir Allgemeine Einstellungen fiir diesen
Verbindungstyp gestartet wird. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.

root/ConnectionType/telnet/coreSettings/icon Gibt das Symbol aus dem Symboldesignsatz an, das fiir diese
Verbindung verwendet werden soll.

root/ConnectionType/telnet/coreSettings/ Legt den Pfad auf das Symbol mit 16 x 16 Pixel fiir diese
iconl6Path Anwendung fest.
root/ConnectionType/telnet/coreSettings/ Legt den Pfad auf das Symbol mit 32 x 32 Pixel fiir diese
icon32Path Anwendung fest.
root/ConnectionType/telnet/coreSettings/ Legt den Pfad auf das Symbol mit 48 x 48 Pixel fiir diese
icon48Path Anwendung fest.
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Tabelle E-9 ConnectionType/telnet-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/telnet/coreSettings/
iconActive

Fir zukiinftige Verwendung reserviert.

root/ConnectionType/telnet/coreSettings/
label

Legt den Namen fest, der fiir diesen Verbindungstyp im
Auswahlmenii der Verbindungstypen angezeigt wird.

root/ConnectionType/telnet/coreSettings/
priorityInConnectionLists

Legt die Prioritat fiir diesen Verbindungstyp fest, wenn

diese in Connection Manager angezeigt wird, und fiir den
Konfigurationsassistenten, der wahrend der Erstinstallation
angezeigt wird. Ein hoherer Wert bewegt den Verbindungstyp in
der Liste nach oben. Wenn der Wert auf 0 gesetzt ist, dann ist
der Verbindungstyp im Konfigurationsassistenten nicht sichtbar
ist und wird als letzter in Connection Manager angezeigt. Typen
der Verbindungen mit derselben Prioritat sind in alphabetischer
Reihenfolge aufgefiihrt.

root/ConnectionType/telnet/coreSettings/
serverRequired

Legt fest, ob ein Servername oder eine Adresse unused,
optional oder required fiir diesen Verbindungstyp ist.

root/ConnectionType/telnet/coreSettings/
stopProcess

Das Verhalten, das auftreten sollte, wenn connection-mgr
stop fiir diese Verbindung angefordert wird. StandardmaRig

ist dies c1ose, wodurch ein standardmaBiges Abbrechen-

Signal an den Vorgang gesendet wird. Wenn ki 11 eingestellt

ist, wird der durch den appName angegebene Prozess zum
Abbruch gezwungen. Wenn custom eingestellt ist, wird

ein benutzerdefiniertes Ausfiihrungsskript, angegeben durch
wrapperScript, mit dem Argument stop ausgefiihrt, um den
Prozess ordnungsgemdR zu beenden.

root/ConnectionType/telnet/coreSettings/tier

Gibt die relative Bedeutung dieses Verbindungstyps und die
Reihenfolge an, in der er im Menii ,Erstellen“ aufgefiihrt wird.

root/ConnectionType/telnet/coreSettings/
wrapperScript

Der Name des Skripts oder der Bindrdatei, das bzw. die beim
Starten dieses Verbindungstyps ausgefiihrt werden soll. Dies
ist das primare Skript, das alle Verbindungseinstellungen und
Befehlszeilenargumente fiir die Verbindung bearbeitet. Dieser
Schliissel sollte keine Anderung erfordern.

root/ConnectionType/telnet/gui/
TelnetManager/name

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/telnet/gui/
TelnetManager/status

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/telnet/gui/
TelnetManager/title

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/telnet/gui/
TelnetManager/widgets/address

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Address (Adresse) in
Telnet Connection Manager. Durch die Einstellung active wird
das Widget in der Benutzeroberfldche angezeigt und der Benutzer
kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung inactive wird
das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1ly wird
das Widget im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/telnet/gui/
TelnetManager/widgets/autoReconnect

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Auto reconnect
(Automatische Neuverbindung) in Telnet Connection Manager.
Durch die Einstellung act ive wird das Widget in der
Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.
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Tabelle E-9 ConnectionType/telnet-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/telnet/gui/
TelnetManager/widgets/autostart

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Auto start priority
(Autostart-Prioritat) in Telnet Connection Manager. Durch die
Einstellung active wird das Widget in der Benutzeroberflache
angezeigt und der Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die
Einstellung inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die
Einstellung read-on1y wird das Widget im schreibgeschiitzten
Modus angezeigt.

root/ConnectionType/telnet/gui/
TelnetManager/widgets/backgroundColor

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Background color
(Hintergrundfarbe) in Telnet Connection Manager. Durch die
Einstellung active wird das Widget in der Benutzeroberflache
angezeigt und der Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die
Einstellung inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die
Einstellung read-on1ly wird das Widget im schreibgeschiitzten
Modus angezeigt.

root/ConnectionType/telnet/gui/
TelnetManager/widgets/fallBackConnection

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Fallback Connection
(Ausweichverbindung) in Telnet Connection Manager. Durch die
Einstellung active wird das Widget in der Benutzeroberflache
angezeigt und der Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die
Einstellung inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die
Einstellung read-on1y wird das Widget im schreibgeschiitzten
Modus angezeigt.

root/ConnectionType/telnet/gui/
TelnetManager/widgets/foregroundColor

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Foreground color
(Vordergrundfarbe) in Telnet Connection Manager. Durch die
Einstellung active wird das Widget in der Benutzeroberflache
angezeigt und der Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die
Einstellung inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die
Einstellung read-on1ly wird das Widget im schreibgeschiitzten
Modus angezeigt.

root/ConnectionType/telnet/gui/
TelnetManager/widgets/hasDesktopIcon

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Show icon on

desktop (Symbol auf Desktop anzeigen) in Telnet Connection
Manager. Durch die Einstellung act ive wird das Widget in der
Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/telnet/gui/
TelnetManager/widgets/label

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Name in Telnet
Connection Manager. Durch die Einstellung active wird das
Widget in der Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer
kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung inactive wird
das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1ly wird
das Widget im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/telnet/gui/
TelnetManager/widgets/port

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Port in Telnet
Connection Manager. Durch die Einstellung act ive wird das
Widget in der Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer
kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung inactive wird
das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird
das Widget im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/telnet/gui/
TelnetManager/widgets/waitForNetwork

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Wait for network

before connecting (Auf Netzwerk warten vor Verbindungsaufbau)
in Telnet Connection Manager. Durch die Einstellung active wird
das Widget in der Benutzeroberfldche angezeigt und der Benutzer
kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung inactive wird
das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1ly wird
das Widget im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.
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TTerm-Registrierungsschliissel.

Tabelle E-10 TTerm-Registrierungsschliissel

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/tterm/connections/
<UUID>/
authorizations/user/edit

Wenn der Wert 1 ist, haben Endbenutzer die Berechtigung
zum Andern der Verbindungseinstellungen fiir diese
Verbindung.

root/ConnectionType/tterm/connections/
<UUID>/
authorizations/user/execution

Wenn der Wert 1 ist, haben Endbenutzer die Berechtigung
zum Ausfiihren dieser Verbindung.

root/ConnectionType/tterm/connections/
<UUID>/ loginfields/password

Wenn der Wert 1 ist, wird das Feld Password (Kennwort)
im Anmeldedialog fiir die Verbindung angezeigt. Wenn der
Wert 2 ist, wird das Feld angezeigt, ist aber deaktiviert.
Wenn der Wert 0 ist, wird das Feld ausgeblendet. Wenn der
Wert 3 ist, haben die Systemeinstellungen Vorrang.

root/ConnectionType/tterm/connections/
<UUID>/
waitForNetwork

Wenn der Wert 1 ist, wird die Verbindung erst gestartet,
wenn der Netzwerkbetrieb verfiigbar ist. So wird dann auf
einem langsamen Netzwerk die Verbindung erst gestartet,
wenn das Netzwerk verfiigbar ist. Dies kdnnte zu einem
Fehler fiihren.

root/ConnectionType/tterm/connections/
<UUID>/
autoReconnect

Wenn der Wert 1 ist, wird die Verbindung neu gestartet,
wenn sie beendet oder getrennt wurde.

root/ConnectionType/tterm/connections/
<UUID>/
coord

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern
verwendet oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert.
Andern Sie diesen Wert nicht.

root/ConnectionType/tterm/connections/
<UUID>/
label

Legt den Verbindungsnamen fest, der in der
Benutzeroberflache angezeigt wird. Fiir Smart Zero ist dies
normalerweise auf Default Connection eingestellt
und wird in der Benutzeroberflache nicht angezeigt.

root/ConnectionType/tterm/connections/
<UUID>/
full-screen

Fihrt die Verbindung im Vollbildmodus aus, falls festgelegt.

root/ConnectionType/tterm/connections/
<UUID>/
maximized

Fihrt die Verbindung im maximierten Modus aus, falls
festgelegt.

root/ConnectionType/tterm/connections/
<UUID>/
sessionPanel

Wenn sich die Verbindung nicht im Vollbildmodus befindet,
geben Sie den Wert 0 an, um das Sitzungs-Panel beim Start
zu léschen.

root/ConnectionType/tterm/connections/
<UUID>/
profile/name

Der Profilname wird hier gespeichert. Bearbeiten Sie
den Namen nicht manuell. Verwenden Sie stattdessen
Connection Manager.

root/ConnectionType/tterm/connections/
<UUID>/
profile/ttexp

Die Profildatei wird hier gespeichert. Bearbeiten Sie
den Namen nicht manuell. Verwenden Sie stattdessen
Connection Manager.

root/ConnectionType/tterm/connections/
<UUID>/
iconPosition

Fiir angeheftte Desktopsymbole ein x,y-Paar. Fiir frei
schwebende Symbole muss diese Zeichenfolge leer bleiben.

root/ConnectionType/tterm/connections/
<UUID>/
autostart

Wenn der Wert zwischen 1 und 5 liegt, wird die Verbindung
automatisch nach dem Systemstart gestartet, wobei der
Wert 1 die hdchste Prioritat hat.
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Tabelle E-10 TTerm-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/tterm/connections/
<UUID>/
address

Legt den Hostnamen bzw. die IP-Adresse fest, zu der die
Verbindung aufgebaut werden soll.

root/ConnectionType/tterm/connections/
<UUID>/
locale

Gibt das Gebietsschema der Verbindung an.

root/ConnectionType/tterm/connections/
<UUID>/
hasDesktopIcon

Wenn der Wert 1 ist, ist das Desktop-Symbol fiir diese
Verbindung aktiviert. Diese Taste hat keine Auswirkungen
auf Smart Zero.

root/ConnectionType/tterm/connections/
<UUID>/
extraEnvValues/<UUID>/key

Legt den Namen einer zusatzlichen Umgebungsvariable fiir
die Verwendung mit der Verbindung fest.

root/ConnectionType/tterm/connections/
<UUID>/
extraEnvValues/<UUID>/value

Gibt den Wert der zusatzlichen Umgebungsvariable fiir die
Verwendung mit der Verbindung an.

root/ConnectionType/tterm/connections/
<UUID>/
afterStartedCommand

Gibt den Befehl an, der nach dem Starten der Verbindung
ausgefiihrt werden soll.

root/ConnectionType/tterm/connections/
<UUID>/
afterStoppedCommand

Gibt den Befehl an, der nach dem Unterbrechen der
Verbindung ausgefiihrt werden soll.

root/ConnectionType/tterm/connections/
<UuUID>/
beforeStartingCommand

Gibt den Befehl an, der vor dem Starten der Verbindung
ausgefiihrt werden soll.

root/ConnectionType/tterm/connections/
<UUID>/
startMode

Wenn die Standardeinstellung Fokus lautet und die
Verbindung bereits gestartet wurde, erhalt die Verbindung
den Fokus. Andernfalls wird eine Fehlermeldung mit

dem Hinweis zuriickgegeben, dass die Verbindung bereits
gestartet wurde.

root/ConnectionType/tterm/connections/
<UUID>/
dependConnectionId

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern
verwendet oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert.
Andern Sie diesen Wert nicht.

root/ConnectionType/tterm/connections/
<UUID>/
fallBackConnection

Legt die alternative Verbindung iiber seine UUID fest.

root/ConnectionType/tterm/connections/
<UUID>/ connectionEndAction

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern
verwendet oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert.
Andern Sie diesen Wert nicht.

VMware Horizon View-Registrierungsschliissel.

Tabelle E-11 ConnectionType/view-Registrierungsschliissel

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/view/authorizations/
user/add

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Hinzufiigen einer neuen Verbindung dieses Typs liber Connection
Manager. Diese Taste hat keine Auswirkungen auf Smart Zero.
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Tabelle E-11 ConnectionType/view-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/view/authorizations/
user/commandLineBox

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Eingeben von Befehlszeilenargumenten in VMware Horizon View
Connection Manager.

root/ConnectionType/view/authorizations/
user/general

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Andern der allgemeinen Einstellungen fiir diesen Verbindungstyp
iber Connection Manager. Diese Taste hat keine Auswirkungen
auf Smart Zero.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
ExtraArgs

Gibt zusatzliche Argumente zum VMware Horizon View-Client an.
FiihrenSieview client --help oder vmware-wiew --
help lber ein X-Terminal aus, um alle verfiigbaren Argumente
anzuzeigen.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
SingleSignOn

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
afterStartedCommand

Gibt den Befehl an, der nach dem Starten der Verbindung
ausgefiihrt werden soll.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
afterStoppedCommand

Gibt den Befehl an, der nach dem Unterbrechen der Verbindung
ausgefiihrt werden soll.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
allowBlacklistedDrivers

Wenn der Wert 1 ist, knnen VMware Horizon View

Verbindungen die H.264-Funktion mit AMD-Open-Source-
Grafiktreibern aktivieren. Wenn der Wert 0 ist, deaktivieren
VMware Horizon View Verbindungen die Hardwarebeschleunigung
mit Treibern der schwarzen Liste (z. B. AMDGPU und Radeon).

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
appInMenu

Wenn der Wert 1 ist, werden alle Anwendungen fiir diese
Verbindung im Menii der Taskleiste angezeigt.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
appOnDesktop

Bei Einstellung des Werts auf 1 werden alle Anwendungen fiir
diese Verbindung auf dem Desktop angezeigt.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
applicationSize

Legt die GroRe fest, in der VMware Horizon View-Client
Anwendungen startet.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
attachToConsole

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
authorizations/user/edit

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Andern der Verbindungseinstellungen fiir diese Verbindung.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
authorizations/user/execution

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Ausfiihren dieser Verbindung.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
autoHideMenuBar

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
autoReconnect

Wenn der Wert 1 ist, wird die Verbindung neu gestartet, wenn sie
beendet oder getrennt wurde.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
autoReconnectDelay

Legt die Wartezeit in Sekunden fest, bevor die Verbindung

neu gestartet wird. Beim Standardwert 0 wird die Verbindung
sofort neu gestartet. Diese Einstellung wird nur wirksam, wenn
autoReconnect auf 1 eingestellt ist.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
automaticLogin

Wenn der Wert 1 ist, dann wird der VMware Horizon View-

Client versuchen, sich automatisch anzumelden, wenn alle Felder
zur Verfiigung stehen. Wenn der Wert 0 ist, miissen Benutzer

im VMware Horizon View-Client manuell Connect (Verbinden)
auswadhlen, sich anmelden und einen Desktop auswahlen.
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Tabelle E-11 ConnectionType/view-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
autostart

Wenn der Wert zwischen 1 und 5 liegt, dann wird die Verbindung
automatisch nach dem Systemstart gestartet, wobei der Wert 1
die hochste Prioritat hat.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
autostartDelay

Fiir zukiinftige Verwendung reserviert.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
beforeStartingCommand

Gibt den Befehl an, der vor dem Starten der Verbindung
ausgefiihrt werden soll.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
closeAfterDisconnect

Bei Einstellung des Werts auf 1 wird die Verbindung

beendet, nachdem der erste Desktop geschlossen wurde. Bei
Einstellung des Werts auf 0 wird der VMware Horizon View-

Client zum Desktop-Auswahl-Bildschirm zuriickkehren. Dies ist
standardmaRig aktiviert, um zu verhindern, dass Benutzer
versehentlich die Verbindung auf dem Desktop-Auswahl-
Bildschirm bestehen lassen, nachdem sie sich abgemeldet haben.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
closeAfterRoaming

Wenn der Wert 1 ist, wird die VMware-Verbindung nach einem
nach einem Roaming-Vorgang getrennt.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
coord

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
credentialsType

Gibt den Anmeldeinformationstyp abhangig davon an,

ob die Anmeldeinformationen durch anonymous (nicht
authentifizierter Zugriff), sso (einmaliges Anmelden), startup
(Anmeldeinformationen werden beim Start abgefragt),
password (vorkonfigurierte(r/s) Benutzer/Domane/Kennwort)
oder smartcard (vorkonfigurierte Smart Card) bereitgestellt
werden sollen.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
dependConnectionId

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
desktop

Wenn angegeben, wird der benannte Desktop beim Anmelden
automatisch gestartet. StandardmaBig wird, wenn nur ein
Desktop verfiigbar ist, dieser Desktop automatisch gestartet,
ohne dass er angegeben werden muss.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
desktopSize

Legt die GroRe fest, in der der VMware Horizon View-Client den
Desktop startet.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
directory

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
disableMaximizedApp

Wenn der Wert 1 ist, dann sind die Einstellungen fiir die
FenstergroRe bei maximierten Anwendungen deaktiviert.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
domain

Legt die Domane fest, die dem View Connection Server zur
Verfiligung gestellt wird. Wenn keine Domane angegeben ist, wird
die Standarddomane fiir den Server verwendet.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
enableCDR

Wenn der Wert 1 ist, wird das Add-on fiir die Umleitung des Client-
Laufwerks aktiviert.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
enableMMR

Wenn der Wert 1 ist, wird das Add-on fiir die Multimedia-
Umleitung tiber das Blast/PColP-Protokoll aktiviert, sodass
unterstiitzte Codecs, die iiber den Windows Media Player
abgespielt werden, an den Client umgeleitet werden. Dies
verbessert die Videowiedergabe im Vollbild- und High-Definition-
Modus fiir Codecs wie z. B. WMV9, VC1 und MPEG4 erheblich.
Videos werden mit der CPU-Leistung lokal gerendert.
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Tabelle E-11 ConnectionType/view-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
enableMediaProvider

Wenn der Wert 1 ist, wird die VMware Horizon Komponente
JVirtualisierungspaket fiir Skype for Business* aktiviert. Dank
dieser Komponente kdnnen Linux Benutzer Skype for Business
Aufrufe mit dem VMware Horizon View Client umleiten.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
enableSeamlessWindow

Wenn der Wert 1 ist, startet der VMware Horizon View Client
Anwendungen im Modus mit nahtlosem Fenster.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
enableSingleMode

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
extraEnvValues/<UUID>/key

Legt den Namen einer zusatzlichen Umgebungsvariable fiir die
Verwendung mit der Verbindung fest.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
extraEnvValues/<UUID>/value

Gibt den Wert der zusatzlichen Umgebungsvariable fiir die
Verwendung mit der Verbindung an.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
fallBackConnection

Legt die alternative Verbindung {iber seine UUID fest.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
fullscreen

Wenn der Wert 1 ist, dann startet der VMware Horizon View-Client
im Vollbildmodus, wenn er gestartet wird.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
hasDesktopIcon

Wenn der Wert 1 ist, ist das Desktop-Symbol fiir diese Verbindung
aktiviert. Diese Taste hat keine Auswirkungen auf Smart Zero.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
hideMenuBar

Bei Einstellung des Werts auf 1 wird die obere Meniileiste
innerhalb des Desktops ausgeblendet. Diese Leiste wird zur
Verwaltung von Remote-Gerdten und zum Starten anderer
Desktops verwendet.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
iconPosition

Legt die XY-Koordinaten eines angehefteten Desktopsymbols
fest. Werden sie nicht angegeben, ist das Symbol frei schwebend.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
isInMenu

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
label

Legt den Verbindungsnamen fest, der in der Benutzeroberflache
angezeigt wird. Fiir Smart Zero ist dies normalerweise

auf Default Connection eingestellt und wird in der
Benutzeroberfldche nicht angezeigt.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
lockServer

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer die Serveradresse nicht
andern.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
loginfields/domain

Wenn der Wert 1 ist, wird das Feld Domain (Domane) im
Anmeldedialog fiir die Verbindung angezeigt. Wenn der Wert 2
ist, wird das Feld angezeigt, ist aber deaktiviert. Wenn der Wert 0
ist, wird das Feld ausgeblendet.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
loginfields/password

Wenn der Wert 1 ist, wird das Feld Password (Kennwort) im
Anmeldedialog fiir die Verbindung angezeigt. Wenn der Wert 2
ist, wird das Feld angezeigt, ist aber deaktiviert. Wenn der Wert 0
ist, wird das Feld ausgeblendet.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
loginfields/rememberme

Wenn der Wert 1 ist, wird das Kontrollkdstchen Anmeldedaten
merken im Anmeldedialog fiir die Verbindung angezeigt. Wenn
der Wert 2 ist, wird das Kontrollkdstchen angezeigt, ist aber
deaktiviert. Wenn der Wert 0 ist, wird das Kontrollkastchen
ausgeblendet.
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Tabelle E-11 ConnectionType/view-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
loginfields/server

Wenn der Wert 1 ist, wird das Feld Server im Anmeldedialog
flir die Verbindung angezeigt. Wenn der Wert 2 ist, wird das
Feld angezeigt, ist aber deaktiviert. Wenn der Wert 0 ist,
wird das Feld ausgeblendet. Wenn der Wert 3 ist, werden die
Systemeinstellungen verwendet.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
loginfields/showpassword

Wenn der Wert 1 ist, wird das Kontrollkastchen Kennwort
anzeigen im Anmeldedialog fiir die Verbindung angezeigt. Wenn
der Wert 2 ist, wird das Kontrollkdstchen angezeigt, ist aber
deaktiviert. Wenn der Wert 0 ist, wird das Kontrollkastchen
ausgeblendet.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
loginfields/smartcard

Wenn der Wert 1 ist, wird das Kontrollkdstchen Smart Card-
Anmeldung im Anmeldedialog fiir die Verbindung angezeigt. Wenn
der Wert 2 ist, wird das Kontrollkdstchen angezeigt, ist aber
deaktiviert. Wenn der Wert 0 ist, wird das Kontrollkastchen
ausgeblendet. Dieses Kontrollkdstchen wird moglicherweise nicht
angezeigt, wenn keine Smart Card erkannt wird, auch wenn diese
Option aktiviert ist.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
loginfields/username

Wenn der Wert 1 ist, wird das Feld User Name (Benutzername) im
Anmeldedialog fiir die Verbindung angezeigt. Wenn der Wert 2 ist,
wird das Feld angezeigt, ist aber deaktiviert. Wenn der Wert 0 ist,
wird das Feld ausgeblendet.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
networkCondition

Ermdglicht die Auswahl der Netzwerkbedingungen fiir eine
optimale Benutzerfreundlichkeit.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
password

Legt das Standardkennwort fest, das der Remote-Host wahrend
der Anmeldung bendtigt. Dieser Wert ist normalerweise
verschliisselt. Im Allgemeinen wird diese Einstellung fiir
Anwendungen im Kiosk-Stil verwendet, bei denen ein allgemeines
Kennwort fiir die Anmeldung benutzt wird.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
preferredProtocol

Legt das bevorzugte Protokoll fest.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
printerMapping

Wenn der Wert 1 ist, werden alle lokal Giber CUPS definierten
Drucker Giber ThinPrint zum Remote-Host weitergeleitet. Wenn
der Wert 0 ist, wird die Druckerzuordnung deaktiviert. Wenn der
Wert 2 ist, werden USB-Drucker entsprechend der Konfiguration
im USB-Manager weitergeleitet.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
saveCredentials

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
sendCtrlAltDelToVM

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
server

Legt die Adresse des Remote-Hosts fest, zu dem die Verbindung
hergestellt werden soll. In der Regel ist dies eine URL, wie z. B.
http://server.domain.com.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
sessionEndAction

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
singleDesktop

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
smartcard

Wenn der Wert 1 ist, dann werden hierdurch alle

lokal angeschlossenen Smart Cards an den Remote-Host
weitergeleitet, damit sie von Anwendungen auf dem Remote-
Host verwendet werden kénnen. Dies ermdglicht nur Smart Card-
Anmeldungen fiir den Remote-Host, nicht fiir View Connection
Server.
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Tabelle E-11 ConnectionType/view-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
startMode

Wenn die Standardeinstellung Fokus lautet und die Verbindung
bereits gestartet wurde, erhalt die Verbindung den Fokus.
Andernfalls wird eine Fehlermeldung mit dem Hinweis
zuriickgegeben, dass die Verbindung bereits gestartet wurde.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
usbAutoConnectAtStartUp

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
usbAutoConnectOnInsert

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
useCurrentViewConfig

Wenn der Wert 1 ist, erstellen die HP Skripts keine neue
Datei /etc/vmware/configund der VMware Horizon View
Client verwendet die aktuelle Datei /etc/vmware/config.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
username

Legt den Standard-Benutzernamen fest, der vom Remote-Host
wahrend der Anmeldung benétigt wird. Im Allgemeinen wird diese
Einstellung fiir Anwendungen im Kiosk-Stil verwendet, bei denen
ein allgemeiner Benutzername fiir die Anmeldung benutzt wird.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
viewSecurityLevel

Wenn der Standard Refuse insecure connections
eingestellt ist, erlaubt der VMware Horizon View-Client dem
Benutzer nicht, sich mit dem Server zu verbinden, wenn das
SSL-Zertifikat des Servers ungiiltig ist. Wenn Warn eingestellt
ist, gibt der VMware Horizon View-Client eine Warnung aus,
wenn das Zertifikat des Servers nicht Giberpriift werden kann
und wenn es selbstsigniert oder abgelaufen ist. Dem Benutzer
wird weiterhin keine Verbindung erlaubt. Wenn die Einstellung
Allow all connections (Alle Verbindungen zulassen) ist,
wird das Serverzertifikat nicht Gberpriift und Verbindungen zu
jedem beliebigen Server werden zugelassen.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
waitForNetwork

Bei Einstellung des Werts auf 1 wird die Verbindung erst gestartet,
wenn der Netzwerkbetrieb verfiigbar ist. Dies stellt sicher, dass
auf einem langsamen Netzwerk die Verbindung nicht gestartet
wird, bevor der Netzwerkbetrieb verfiigbar ist, was ansonsten
einen Fehler verursachen wiirde.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
xfreerdpOptions/attachToConsole

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
xfreerdpOptions/audioLatency

Legt den durchschnittlichen Offset in Millisekunden zwischen dem
Audiostream und der Anzeige der entsprechenden Videoframes
nach dem Entschliisseln fest.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
xfreerdpOptions/clipboardExtension

Wenn der Wert 1 ist, ist die Zwischenablage sowohl zwischen
verschiedenen RDP-Sitzungen als auch zwischen RDP-Sitzungen
und dem lokalen System aktiviert.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
xfreerdpOptions/colorDepth

Diese Einstellung ist veraltet. Sie wird verwendet, um die
Farbtiefe der Verbindung auf eine Farbtiefe unterhalb der nativen
Desktopauflésung zu reduzieren. Haufig wurde diese verwendet,
um die Netzwerkbandbreite zu reduzieren. Die Verringerung der
Farbtiefe auf eine Stufe, die nicht vom Videotreiber unterstiitzt
wird, flihrt moglicherweise zu Bildschirmstdrungen oder zu
Startfehlern.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
xfreerdpOptions/compression

Bei Einstellung des Werts auf 1, wird die Komprimierung von
RDP-Daten zwischen dem Client und dem Server aktiviert.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
xfreerdpOptions/disableMMRwithRFX

Wenn die Einstellung 1 ist, wird die Multimedia-Umleitung
deaktiviert, wenn eine giiltige RemoteFX-Sitzung aufgebaut
wurde.
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Tabelle E-11 ConnectionType/view-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel Beschreibung

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/ Wenn der Wert 1 ist, wird das Add-on fiir die Multimedia-

xfreerdpOptions/enableMMR Umleitung aktiviert, sodass unterstiitzte Codecs, die liber
den Windows Media Player abgespielt werden, an den Client
umgeleitet werden.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/ Legt die Anzahl der Videoframes fest, die der Server pushen

xfreerdpOptions/frameAcknowledgeCount kann, ohne auf eine Bestatigung vom Client zu warten. Niedrigere
Zahlen fiihren zu einem schneller reagierenden Desktop, jedoch
einer niedrigen Bildfrequenz. Wenn der Wert 0 ist, wird die Frame-
Bestatigung bei den Client-Server-Interaktionen nicht verwendet.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/ Wenn der hostname eingestellt ist, wird der System-Hostname

xfreerdpOptions/general/sendHostname an den Remote-Host gesendet. Dies wird in der Regel verwendet,
um den mit einer bestimmten RDP-Sitzung verkniipften Thin
Client zu identifizieren. Der gesendete Host-Name kann mit
sendHostname in den verbindungsspezifischen Einstellungen
auBer Kraft gesetzt werden. Bei der Einstellung mac wird die
MAC-Adresse des ersten verfligbaren Netzwerkadapters anstelle
des Hostnamen gesendet.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/ Wenn ,hostname* eingestellt ist, wird der System-Hostname an

xfreerdpOptions/hostnameType den Remote-Host gesendet. Dies wird in der Regel verwendet,
um den mit einer bestimmten RDP-Sitzung verkniipften Thin
Client zu identifizieren. Der gesendete Hostname kann mit
sendHostname in den verbindungsspezifischen Einstellungen
auBer Kraft gesetzt werden. Bei der Einstellung mac wird die
MAC-Adresse des ersten verfligbaren Netzwerkadapters anstelle
des Hostnamen gesendet.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/ Dieser Wert ist der Lastenausgleich-Cookie, der zu
xfreerdpOptions/loadBalanceInfo Vermittlungszwecken beim Herstellen einer Verbindung an
den Server gesendet wird und entspricht dem Feld
Loadbalanceinfo in der Datei.rdp. Der Standardwert ist leer.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/ Bei Einstellung des Werts auf 0 werden

xfreerdpOptions/mouseMotionEvents Mausbewegungsereignisse nicht an den Server gesendet. Dies
kann dazu fiihren, dass einige Benutzerfeedbacks, wie z. B.
Quickinfos, nicht richtig funktionieren.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/ Bei Einstellung des Werts auf 0 werden Off-Screen-Bitmaps
xfreerdpOptions/offScreenBitmaps deaktiviert. Dies kann die Leistung etwas erhéhen, bewirkt
aber, dass die Bildschirmbldcke asynchron aktualisiert werden,
wodurch auch Ubergénge nicht gleichmaRig aktualisiert werden.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/ Die Einstellung des Werts 1 ermdglicht die Desktopgestaltung,
xfreerdpOptions/perfFlagDesktopComposition wie z. B. durchsichtige Rahmen, wenn dies vom Server unterstiitzt
wird. Das Ausschalten der Desktopgestaltung kann die Leistung
fiir Verbindungen mit niedriger Bandbreite verbessern. Im
Allgemeinen betrifft dies nur RemoteFX. Wenn 2 eingestellt
ist, dann wird der Wert basierend auf der Thin Client-Leistung
ausgewahlt.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/ Die Einstellung des Werts 1 ermoglicht eine Schriftglattung,

xfreerdpOptions/perfFlagFontSmoothing wenn dies vom Server unterstiitzt wird und aktiviert ist. Das
Ausschalten dieser Option kann die Leistung bei Verbindungen mit
niedriger Bandbreite verbessern. Wenn 2 eingestellt ist, dann wird
der Wert basierend auf der Thin Client-Leistung ausgewahlt.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/ Die Einstellung des Werts 1 deaktiviert das Blinken des Cursors,

xfreerdpOptions/perfFlagNoCursorSettings wodurch die Leistung bei RDP-Verbindungen mit niedriger
Bandbreite verbessert werden kann. Wenn 2 eingestellt ist, dann
wird der Wert basierend auf der Thin Client-Leistung ausgewahlt.
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root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
xfreerdpOptions/perfFlagNoCursorShadow

Die Einstellung des Werts 1 schaltet den Mauscursor-Schatten
aus, wodurch die Leistung bei RDP-Verbindungen mit niedriger
Bandbreite verbessert werden kann. Wenn 2 eingestellt ist, dann
wird der Wert basierend auf der Thin Client-Leistung ausgewahlt.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
xfreerdpOptions/perfFlagNoMenuAnimations

Die Einstellung des Werts 1 schaltet Meniianimationen aus,
wodurch die Leistung bei RDP-Verbindungen mit niedriger
Bandbreite verbessert werden kann. Wenn 2 eingestellt ist, dann
wird der Wert basierend auf der Thin Client-Leistung ausgewahlt.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
xfreerdpOptions/perfFlagNoTheming

Die Einstellung des Werts 1 schaltet die Designs der
Benutzeroberflache aus, wodurch die Leistung bei RDP-
Verbindungen mit niedriger Bandbreite verbessert werden kann.
Wenn 2 eingestellt ist, dann wird der Wert basierend auf der Thin
Client-Leistung ausgewahlt.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
xfreerdpOptions/perfFlagNoWallpaper

Die Einstellung des Werts 1 schaltet die Desktop-
Hintergrundbilder aus, wodurch die Leistung bei RDP-
Verbindungen mit niedriger Bandbreite verbessert werden kann.
Wenn 2 eingestellt ist, dann wird der Wert basierend auf der Thin
Client-Leistung ausgewahilt.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
xfreerdpOptions/perfFlagNoWindowDrag

Die Einstellung des Werts 1 schaltet die Option zum Ziehen

von Fenstern mit vollem Inhalt aus, wodurch die Leistung bei
RDP-Verbindungen mit niedriger Bandbreite verbessert werden
kann. Stattdessen werden die Fensterumrisse verwendet. Wenn

2 eingestellt ist, dann wird der Wert basierend auf der Thin Client-
Leistung ausgewahlt.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
xfreerdpOptions/portMapping

Bei Einstellung des Werts auf 1 werden die folgenden seriellen
und parallelen Ports zum Remote-Host umgeleitet: ttySO0, ttyS1,
ttyS2, ttyS3, ttyUSBO, Ip0.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
xfreerdpOptions/printerMapping

Wenn der Wert 1 ist, werden alle lokal Giber CUPS definierten
Drucker zum Remote-Host weitergeleitet.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/rdp6Buffering

Wenn der Wert 1 ist, wird die Nicht-RemoteFX-Grafikleistung tiber
weniger haufige Bildschirmaktualisierungen erhoht.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/rdp8Codecs

Wenn der Wert 1 ist, werden RDP 8-Codecs verwendet, wenn
verfiigbar. Diese Einstellung sollte nur bei einem Fehler der

RDP 8-Codecs deaktiviert werden. Durch das Deaktivieren dieser
Einstellung kdnnen auch erweiterte Codecs deaktiviert werden.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
xfreerdpOptions/rdpEncryption

Bei Einstellung des Werts auf 1 wird die Standard-RDP-
Verschliisselung zum Verschliisseln aller Daten zwischen dem
Client und Server verwendet.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/rdpH264Codec

Wenn der Wert 1 ist, werden RDP 8 H.264-Codecs verwendet,
wenn verfiigbar. Fiir diese Einstellung gibt es bekannte

visuelle Fehler, insbesondere bei Konfigurationen mit mehreren
Monitoren, daher sollte sie als experimentell und nicht unterstiitzt
betrachtet werden. Durch Aktivieren dieser Einstellung wird
einfach der Server darauf hingewiesen, dass der Thin Client
H.264 fiir die Desktopanzeige unterstiitzt. Der Server muss

auch H.264 unterstiitzen und der Server trifft die endgiiltige
Entscheidung dariiber, welche Codecs verwendet werden. Diese
Einstellung wirkt sich nur auf die Desktop-Codecs aus. Codecs fiir
die Multimedia-Umleitung sind davon nicht betroffen.

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/rdpProgressiveCodec

Wenn der Wert 1 ist, werden progressive RDP 8-Codecs
verwendet, wenn verfiigbar. Diese Einstellung sollte nur bei
einem Fehler der progressiven RDP 8-Codecs deaktiviert werden.
Durch das Deaktivieren dieser Einstellung kdnnen auch erweiterte
Codecs deaktiviert werden.

152 Anhang E Registrierungsschliissel



Tabelle E-11 ConnectionType/view-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/freerdp/connections/
<UUID>/redirectPreference

Zur Umleitung erhalt der RDP-Client verschiedene mdgliche

Ziele. Diese werden normalerweise in der folgenden Reihenfolge
ausprobiert: FQDN, primare IP, IP-Liste, NetBIOS. Wenn FQDN nicht
gewiinscht ist, kann eine der Alternativen zuerst ausprobiert
werden, indem dieser Registrierungsschliissel festgelegt wird.
Wenn diese Methode nicht funktioniert, wird auf dem RDP-Client
wieder die urspriingliche Reihenfolge herangezogen. Mit der
Einstellung auto wird die urspriingliche Reihenfolge erzwungen.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
xfreerdpOptions/remoteFx

Wenn der Wert 1 ist, dann wird RemoteFX verwendet, wenn
verfiigbar.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
xfreerdpOptions/sendHostname

Legt den Thin Client-Hostnamen fest, der an den Remote-Host
gesendet wird. Wenn keine Eintragung vorgenommen wird, wird
der System-Host-Namen gesendet. Der Registrierungsschliissel
root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
xfreerdpOptions/general/sendHostname muss auf
den hostname eingestellt sein, damit diese Taste verwendet
werden kann.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
xfreerdpOptions/sound

Durch die Standardeinstellung Bring to this computer
wird der Sound mithilfe eines virtuellen Kanals vom Remote-
Host zum Client umgeleitet. Durch die Einstellung Leave at
remote computer verbleibt der Sound am Remote-Host.
Dies kann niitzlich sein, wenn ein USB-umgeleitetes Audiogerat
verwendet wird. Durch die Einstellung auf irgendeinen anderen
Wert, wird Audio deaktiviert. In der Regel empfiehlt HP, den
Wert Bring to this computer einzustellen und USB-
Wiedergabegerdate nicht zum Remote-Host umzuleiten. Dadurch
wird die Audioqualitat verbessert und sichergestellt, dass Client-
Audio, das mittels anderer Methoden umgeleitet wird (wie

zum Beispiel Multimedia Redirection), den lokalen
Audioeinstellungen entspricht.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
xfreerdpOptions/timeoutError

Legt die Anzahl von Millisekunden fest, die nach dem Verlust einer
Verbindung gewartet werden, bevor der Versuch eine Verbindung
mit dem Server herzustellen aufgegeben wird. Wenn der Wert
0ist, dann wird immer wieder versucht, die Verbindung wieder
herzustellen.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
xfreerdpOptions/timeoutRecovery

Legt die Anzahl von Millisekunden fest, die nach dem Ausfall
einer Verbindung fiir die Wiederherstellung des Netzwerkbetriebs
vergehen, bevor versucht wird eine erneute Verbindung zu
erzwingen.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
xfreerdpOptions/timeoutWarning

Legt die Anzahl von Millisekunden fest, die nach dem Ausfall
einer Verbindung mit dem Server vergehen, bevor der Benutzer
gewarnt wird, dass die Verbindung getrennt wurde.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
xfreerdpOptions/timeoutWarningDialog

Wenn der Wert 1 ist, dann wird ein Dialogfeld angezeigt, wenn
ein Abfallen einer Ende-zu-Ende-Verbindung erkannt wird, und
das Display wird grau. Andernfalls werden Nachrichten in das
Verbindungsprotokoll geschrieben und die Sitzung fahrt sich fest.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
xfreerdpOptions/timeoutsEnabled

Wenn der Wert 1 ist, dann sind die Health-Tests der Ende-zu-
Ende-Verbindung abgeschlossen.
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root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
xfreerdpOptions/tlsVersion

Legt die Transport Layer Security-Version fest, die in den
Anfangsphasen der Aushandlung mit dem RDP-Server verwendet
wird. Legen Sie diese Option auf die TLS-Version lhres RDP-
Servers fest oder verwenden Sie ,,auto“.

HINWEIS: Durch einige Serverfehler auf einigen ungepatchten
RDP-Servern kann die automatische Einstellung zu einem Fehler
fiihren, deshalb ist es nicht die Standardeinstellung.

root/ConnectionType/view/connections/<UUID>/
xfreerdpOptions/xkbLayoutId

Legt eine XKB-Layout-ID fiir die Umgehung der Systemtastatur
fest. Um Zugriff auf die Liste der verfiigbaren IDs zu erhalten,
geben Sie Folgendes in ein X-Terminal ein: xfreerdp --kbd-
list.

root/ConnectionType/view/coreSettings/
USBrelevant

Gibt an, ob dieser Verbindungstyp fiir USB relevant ist. Falls ja,
ist moglicherweise ein USB-Plug-In fiir die Umleitung von USB-
Geraten verfiigbar.

root/ConnectionType/view/coreSettings/
appName

Legt den internen Namen der Anwendung fest, der fiir diesen
Verbindungstyp verwendet wird. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.

root/ConnectionType/view/coreSettings/
className

Legt den internen Klassennamen fest, der fiir diesen
Verbindungstyp verwendet wird. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.

root/ConnectionType/view/coreSettings/editor

Legt den internen Namen der Anwendung fest, der verwendet
wird, wenn Connection Manager fiir diesen Verbindungstyp
gestartet wird. Dieser Schliissel sollte keine Anderung erfordern.

root/ConnectionType/view/coreSettings/icon

Gibt das Symbol aus dem Symboldesignsatz an, das fiir diese
Verbindung verwendet werden soll.

root/ConnectionType/view/coreSettings/
iconlé6Path

Legt den Pfad auf das Symbol mit 16 x 16 Pixel fiir diese
Anwendung fest.

root/ConnectionType/view/coreSettings/
icon32Path

Legt den Pfad auf das Symbol mit 32 x 32 Pixel fiir diese
Anwendung fest.

root/ConnectionType/view/coreSettings/
icon48Path

Legt den Pfad auf das Symbol mit 48 x 48 Pixel fiir diese
Anwendung fest.

root/ConnectionType/view/coreSettings/
iconActive

Fiir zukiinftige Verwendung reserviert.

root/ConnectionType/view/coreSettings/label

Legt den Namen fest, der fiir diesen Verbindungstyp im
Auswahlmenii der Verbindungstypen angezeigt wird.

root/ConnectionType/view/coreSettings/
priorityInConnectionLists

Legt die Prioritat fir diesen Verbindungstyp fest, wenn

diese in Connection Manager angezeigt wird, und fiir den
Konfigurationsassistenten, der wahrend der Erstinstallation
angezeigt wird. Ein hoherer Wert bewegt den Verbindungstyp in
der Liste nach oben. Wenn der Wert auf 0 gesetzt ist, dann ist
der Verbindungstyp im Konfigurationsassistenten nicht sichtbar
ist und wird als letzter in Connection Manager angezeigt. Typen
der Verbindungen mit derselben Prioritat sind in alphabetischer
Reihenfolge aufgefiihrt.

root/ConnectionType/view/coreSettings/
serverRequired

Legt fest, ob ein Servername oder eine Adresse unused,
optional oder required fiir diesen Verbindungstyp ist.
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root/ConnectionType/view/coreSettings/
stopProcess

Das Verhalten, das auftreten sollte, wenn connection-mgr
stop fir diese Verbindung angefordert wird. StandardmaRig

ist dies c1ose, wodurch ein standardmaBiges Abbrechen-

Signal an den Vorgang gesendet wird. Wenn ki 11 eingestellt

ist, wird der durch den appName angegebene Prozess zum
Abbruch gezwungen. Wenn custom eingestellt ist, wird

ein benutzerdefiniertes Ausfiihrungsskript, angegeben durch
wrapperScript, mit dem Argument stop ausgefiihrt, um den
Prozess ordnungsgeman zu beenden.

root/ConnectionType/view/coreSettings/tier

Gibt die relative Bedeutung dieses Verbindungstyps und die
Reihenfolge an, in der er im Menii ,Erstellen aufgefiihrt wird.

root/ConnectionType/view/coreSettings/
watchPid

Wenn der Wert 1 ist, wird die unter dem Namen AppName
§ngegebene Verbindung {iberwacht. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.

root/ConnectionType/view/coreSettings/
wrapperScript

Der Name des Skripts oder der Bindrdatei, das bzw. die beim
Starten dieses Verbindungstyps ausgefiihrt werden soll. Dies
ist das primare Skript, das alle Verbindungseinstellungen und
Befehlszeilenargumente fiir die Verbindung bearbeitet. Dieser
Schliissel sollte keine Anderung erfordern.

root/ConnectionType/view/coreSettings/
wrapperScriptGeneration

Informiert Connection Manager dariiber, welche Parametertypen
dem Wrapperskript ibergeben werden sollen.

root/ConnectionType/view/general/
enableComPortRedirection

root/ConnectionType/view/general/rdpOptions

Die hier angegebenen Optionen werden direkt an den RDP-Client
weitergeleitet, wenn RDP als Anzeigeprotokoll fiir die VMware
Horizon View-Verbindung verwendet wird. Um eine vollstandige
Liste der Optionen anzuzeigen, geben Sie den folgenden Befehl in
ein X-Terminal ein: rdesktop --help.

root/ConnectionType/view/gui/viewManager/
name

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/view/gui/viewManager/
status

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/view/gui/viewManager/
title

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/view/gui/viewManager/
widgets/autostart

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Auto start

priority (Autostart-Prioritdt) in VMware Horizon View Connection
Manager. Durch die Einstellung act ive wird das Widget in der
Benutzeroberfldche angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1ly wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/view/gui/viewManager/
widgets/fallBackConnection

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Fallback Connection
(Ausweichverbindung) in VMware Horizon View Connection
Manager. Durch die Einstellung act ive wird das Widget in der
Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.
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root/ConnectionType/view/gui/viewManager/

widgets/label

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Name in VMware
Horizon View Connection Manager. Durch die Einstellung active
wird das Widget in der Benutzeroberflache angezeigt und der
Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung
inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung
read-only wird das Widget im schreibgeschiitzten Modus
angezeigt.

AVD-Registrierungsschliissel.

Tabelle E-12 AVD-Registrierungsschliissel
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Beschreibung

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ loginfields/server

Wenn der Wert 1 ist, wird das Feld Server im
Anmeldedialog fiir die Verbindung angezeigt. Wenn der
Wert 2 ist, wird das Feld angezeigt, ist aber deaktiviert.
Wenn der Wert 0 ist, wird das Feld ausgeblendet. Wenn der
Wert 3 ist, haben die Systemeinstellungen Vorrang.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ loginfields/username

Wenn der Wert 1 ist, wird das Feld User Name
(Benutzername) im Anmeldedialog fiir die Verbindung
angezeigt. Wenn der Wert 2 ist, wird das Feld angezeigt,
ist aber deaktiviert. Wenn der Wert 0 ist, wird das

Feld ausgeblendet. Wenn der Wert 3 ist, haben die
Systemeinstellungen Vorrang.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ loginfields/password

Wenn der Wert 1 ist, wird das Feld Password (Kennwort)
im Anmeldedialog fiir die Verbindung angezeigt. Wenn der
Wert 2 ist, wird das Feld angezeigt, ist aber deaktiviert.
Wenn der Wert 0 ist, wird das Feld ausgeblendet. Wenn der
Wert 3 ist, haben die Systemeinstellungen Vorrang.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ loginfields/showPassword

Wenn der Wert 1 ist, wird die Schaltflache Kennwort
anzeigen im Anmeldedialog fiir die Verbindung angezeigt.
Wenn der Wert 2 ist, wird die Schaltflache angezeigt,

ist aber deaktiviert. Wenn der Wert 0 ist, wird die
Schaltflache ausgeblendet. Wenn der Wert 3 ist, haben

die Systemeinstellungen Vorrang. Verwenden Sie fiir
ThinPro 6.2 und hdher stattdessen die systemweite
Sicherheitseinstellung.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ loginfields/domain

Wenn der Wert 1 ist, wird das Feld Domain (Doméne)

im Anmeldedialog fiir die Verbindung angezeigt. Wenn der
Wert 2 ist, wird das Feld angezeigt, ist aber deaktiviert.
Wenn der Wert 0 ist, wird das Feld ausgeblendet. Wenn der
Wert 3 ist, haben die Systemeinstellungen Vorrang.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ loginfields/smartcard

Wenn der Wert 1 ist, wird das Kontrollkdstchen Smart
Card-Anmeldung im Anmeldedialog fiir die Verbindung
angezeigt. Wenn der Wert 2 ist, wird das Kontrollkastchen
angezeigt, ist aber deaktiviert. Wenn der Wert 0 ist, wird das
Kontrollkastchen ausgeblendet. Wenn der Wert 3 ist, haben
die Systemeinstellungen Vorrang. Dieses Kontrollkdstchen
wird maglicherweise nicht angezeigt, wenn keine Smart
Card erkannt wird, auch wenn diese Option aktiviert ist.
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root/ConnectionType/wvd/connections/

<UUID>/ loginfields/domainAwareUsername

Wenn dies auf 1 eingestellt ist, dann ist der Benutzername
mit der Domane in Kenntnis, unabhdngig von der
Sichtbarkeit des Domanenfelds. In der Regel kann der
Benutzername eine E-Mail-Adresse sein.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ loginfields/rememberme

Wenn der Wert 1 ist, wird das Kontrollkastchen
Anmeldedaten merkenim Anmeldedialog fiir die
Verbindung angezeigt. Wenn der Wert 2 ist, wird das
Kontrollkdstchen angezeigt, ist aber deaktiviert. Wenn der
Wert 0 ist, wird das Kontrollkastchen ausgeblendet. Wenn
der Wert 3 ist, haben die Systemeinstellungen Vorrang.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ seamlessWindow

Wenn der Wert 1 ist, sind die Fensterdekorationen
deaktiviert. Dies kann bei einer Konfiguration mit mehreren
Monitoren niitzlich sein, um die Einstellung der Verbindung
auf die GréRe des primdren Monitors oder des ganzen
Desktops zu ermdglichen.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ windowType

Diese Einstellung wird fiir Smart Zero ignoriert.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ windowSizeWidth

Breite des Fensters mit fester GroBe Diese Einstellung wird
flir Smart Zero ignoriert.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ windowSizeHeight

Hohe des Fensters mit fester GroRe Diese Einstellung wird
fiir Smart Zero ignoriert.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ displayScalePercent

GroBe des Displays in Prozent skalieren. Der Bereich liegt
zwischen 100 % und 500 %.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ autofillCredentials

Wenn dies auf 1 eingestellt ist, werden die
Anmeldeinformationen im Dialogfeld fiir die Microsoft-
Authentifizierung automatisch festgelegt.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ rememberMe

Wenn dies auf 1 eingestellt ist, werden die
Anmeldeinformationen im Dialogfeld fiir die Microsoft-
Authentifizierung automatisch festgelegt.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ headlessMode

Wenn der Standard 1 ist, wird versucht, sich mit den
verfiigbaren Anmeldeinformationen zu authentifizieren,
ohne das Dialogfeld fiir die Microsoft-Authentifizierung
anzuzeigen.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ autostartWorkspace

Gibt den Arbeitsbereich an, aus dem eine Ressource
automatisch gestartet werden soll. Automatischer Start
einer Ressource nicht erforderlich.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ autostartResource

Gibt eine Ressource an, die automatisch gestartet werden
soll.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ autoCloseAvdFeed

Wenn der Wert 1 eingestellt ist, wird das AVD-Zufuhr-
Fenster automatisch geschlossen, nachdem eine Ressource
geschlossen wurde.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ disableMenuBar

Wenn dies auf 1 eingestellt ist, wird die Meniileiste nicht im
Sitzungsfenster angezeigt.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ disableDropdown

Wenn dies auf 1 eingestellt ist, wird das Dropdown-Men(i,
das im Vollbildmodus angezeigt wird, nicht angezeigt.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ dropdownClose

Wenn dies auf 1 eingestellt ist, verfiigt das Dropdown-Menii
iber eine Schaltflache zum SchlieBen des Fensters.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ dropdownMaximize

Wenn dies auf 1 eingestellt ist, hat das Dropdown-Menii
eine Schaltflache zum Maximieren des Fensters.

AVD

157



158
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Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ dropdownMinimize

Wenn die Auswahl 1 ist, hat das Dropdown-Menii eine
Schaltflache zum Minimieren des Fensters.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ dropdownMinimize

Wenn die Auswahl 1 ist, hat das Dropdown-Menii eine
Schaltflache zum Minimieren des Fensters.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ dropdownCtrlAltD

Wenn der Wert 1 ist, wird im Dropdown-Men(i Strg +Alt +
Loschen als Tastenkombination verwendet.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ localTimezone

Wenn dies auf 1 eingestellt ist, dann wird die Zeitzone
der Sitzung basierend auf der lokalen System-Zeitzone
festgelegt.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/
audioOut

Wenn der Wert 1 ist, wird die Audiowiedergabe (iber die
AVD-Verbindungen aktiviert.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/
audioln

Wenn der Wert 1 ist, wird die Audioaufzeichnung (Mikrofon)
iber die AVD-Verbindungen aktiviert.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/
filesystem

Wenn der Wert 0 ist, wird die Dateisystemumleitung
deaktiviert. Wenn der Wert 1 ist, wird die Liste in
filesystemList umgeleitet. Wenn der Wert 2 ist,
werden nur Wechselmedien-Dateisysteme umgeleitet.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/
filesystemList

Eine durch Komma getrennte Liste der umgeleiteten
Verzeichnisse, wenn filesystemden Wert 1 hat.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/
scRedirection

Wenn der Wert 1 ist, kann {iber diese AVD-Verbindung auf
SmartCards zugegriffen werden.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/
clipboard

Wenn der Wert 0 ist, werden AVD-Zwischenablagen nicht
fiir den ThinPro freigegeben. Wenn der Wert 1 ist,

wird die Zwischenablage fiir alle ThinPro-Anwendungen
freigegeben. Wenn der Wert 2 ist, wird die Zwischenablage
nur fiir AVD-Sitzungen freigegeben.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/
virtual

Wenn der Wert 1 ist, wird der virtuelle AVD-Kanal aktiviert.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/camera

Wenn der Wert 1 ist, kann tiber diese AVD-Verbindung auf
Kameras zugegriffen werden.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/
ExtraArgs

Legt zusatzliche Argumente fiir den AVD-Client fest. Fiihren
Siewvd-feed --help iber ein X-Terminal aus, um alle
verfiigbaren Argumente zu sehen.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/
authorizations/user/edit

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung
zum Andern der Verbindungseinstellungen fiir diese
Verbindung.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/
authorizations/user/execution

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung
zum Ausfiihren dieser Verbindung.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/
waitForNetwork

Wenn der Wert 1 ist, wird die Verbindung erst gestartet,
wenn der Netzwerkbetrieb verfiigbar ist. So wird dann auf
einem langsamen Netzwerk die Verbindung erst gestartet,
wenn das Netzwerk verfiigbar ist. Dies kdnnte zu einem
Fehler fiihren.
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Tabelle E-12 AVD-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/
autoReconnect

Wenn der Wert 1 ist, wird die Verbindung neu gestartet,
wenn sie beendet oder getrennt wurde.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/
autostartDelay

Gibt die Wartezeit in Sekunden an, bevor die Verbindung
beim Systemstart gestartet wird. Beim Standardwert 0 wird
die Verbindung sofort nach dem Systemstart gestartet.
Diese Einstellung ist nur wirksam, wenn autostart auf
den Wert 1 eingestellt ist.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/
autoReconnectDelay

Legt die Wartezeit in Sekunden fest, bevor die
Verbindung neu gestartet wird. Beim Standardwert 0
wird die Verbindung sofort nach dem Systemstart wieder
hergestellt. Diese Einstellung wird nur wirksam, wenn
autoReconnect auf den Wert 1 eingestellt ist.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/
forbiddenFiles

Dieser Registrierungsschliissel funktioniert nur, wenn
Verbindungen die Verwaltung der eigenen
Einstellungen ermdglichenim Web Browser
Connection General Settings Manager ausgewahlt ist.

Die Dateien, die im Wert dieses Registrierungsschliissels
aufgefiihrt sind, werden entfernt, bevor die Web-Browser-
Verbindung gestartet wird. Die Dateinamen sollte durch
Kommas getrennt werden und ein Platzhalter wird
unterstiitzt. Beispiel: *.rdf,cookies.sqlite

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UuUID>/
extraEnvValues/<UUID>/key

Legt den Namen einer zusatzlichen Umgebungsvariable fiir
die Verwendung mit der Verbindung fest.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/
extraEnvValues/<UUID>/value

Gibt den Wert der zusatzlichen Umgebungsvariable fiir die
Verwendung mit der Verbindung an.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ extraEnvValues/<UUID>/
credentialsType

Gibt an, ob die Anmeldeinformationen iiber Single Sign-On
bereitgestellt werden sollen, die beim Start angefordert
werden, oder ob sie als vorkonfigurierten Benutzer, eine
Domane und ein Kennwort bereitgestellt werden.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/
username

Legt den Standard-Benutzernamen fest, der vom Remote-
Host wahrend der Anmeldung benétigt wird. Im Allgemeinen
wird diese Einstellung fiir Anwendungen im Kiosk-Stil
verwendet, bei denen ein allgemeiner Benutzername fiir die
Anmeldung benutzt wird.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/domain

Wenn credentialsType auf password eingestellt ist,
stellt diese Einstellung die Standard-Domdne wahrend der
Anmeldung den Remote-Host zur Verfiigung. Wenn keine
Domane angegeben ist, wird die Standarddomane fiir den
Remote-Host verwendet.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ SingleSignOn

Wenn dies aktiviert ist, wwerden der Nutzer, die

Domane und die Passwortkombination der RDP-Verbindung
gespeichert, damit der Bildschirmschoner entsperrt werden
kann.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/
password

Legt das Standardkennwort fest, das der Remote-Host
wahrend der Anmeldung bendétigt. Dieser Wert ist
normalerweise verschliisselt. Im Allgemeinen wird diese
Einstellung fiir Anwendungen im Kiosk-Stil verwendet, bei
denen ein allgemeines Kennwort fiir die Anmeldung benutzt
wird.
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Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/
workspaceURL

Legt die Workspace URL fest, die fiir den WVD zur Verfiigung
stellt werden soll. Wenn keine URL angegeben ist, wird die
Standard-URL fiir den AVD verwendet.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ allowInsecureConnections

Wenn dies auf 1 eingestellt ist, kann die unsichere
Verbindung fortgesetzt werden.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ securityLevelclcl

Legt die Sicherheitsstufe von Zertifikaten fest. Wenn der
Wert 0 ist, sind alle Verbindungen zuldssig. Wenn der Wert 1
ist, werden beibehaltene Hosts tiberpriift und eine Warnung
wird angezeigt, sofern die Uberpriifung nicht erfolgreich
ist. Wenn der Wert 2 ist, werden beibehaltene Hosts nicht
tiberpriift und eine Warnung wird angezeigt, sofern die
Uberpriifung nicht erfolgreich ist. Wenn der Wert 3 ist,
werden alle unsichere Verbindungen verweigert.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/
coord

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern
verwendet oder fir zukiinftige Verwendung reserviert.
Andern Sie diesen Wert nicht.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/
autostart

Wenn der Wert zwischen 1 und 5 liegt, wird die Verbindung
automatisch nach dem Systemstart gestartet, wobei der
Wert 1 die hochste Prioritdt hat.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/
dependConnectionId

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern
verwendet oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert.
Andern Sie diesen Wert nicht.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/
fallBackConnection

Legt die alternative Verbindung iiber seine UUID fest.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UuUID>/
hasDesktopIcon

Wenn der Wert 1 ist, ist das Desktop-Symbol fiir diese
Verbindung aktiviert. Diese Taste hat keine Auswirkungen
auf Smart Zero.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/
startMode

Wenn die Standardeinstellung Fokus lautet und die
Verbindung bereits gestartet wurde, erhalt die Verbindung
den Fokus. Andernfalls wird eine Fehlermeldung mit

dem Hinweis zuriickgegeben, dass die Verbindung bereits
gestartet wurde.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/
label

Legt den Verbindungsnamen fest, der in der
Benutzeroberflache angezeigt wird. Fiir Smart Zero ist dies
normalerweise auf Default Connection eingestellt
und wird in der Benutzeroberflache nicht angezeigt.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UuUID>/
iconPosition

Fiir angeheftte Desktopsymbole ein x,y-Paar. Fiir frei
schwebende Symbole muss diese Zeichenfolge leer bleiben.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/
afterStartedCommand

Gibt den Befehl an, der vor dem Starten der Verbindung
ausgefiihrt werden soll.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/
afterStoppedCommand

Gibt den Befehl an, der nach dem Unterbrechen der
Verbindung ausgefiihrt werden soll.

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/
beforeStartingCommand

Gibt den Befehl an, der vor dem Starten der Verbindung
ausgefiihrt werden soll.
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Tabelle E-12 AVD-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/wvd/connections/
<UUID>/ connectionEndAction

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern

verwendet oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert.

Andern Sie diesen Wert nicht.

xdmcp
XDMCP-Registrierungsschliissel.

Tabelle E-13 XDMCP-Registrierungsschliissel

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/xdmcp/authorizations/
user/add

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Hinzufiigen einer neuen Verbindung dieses Typs iiber Connection
Manager. Diese Taste hat keine Auswirkungen auf Smart Zero.

root/ConnectionType/xdmcp/authorizations/
user/general

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Andern der allgemeinen Einstellungen fiir diesen Verbindungstyp
iber Connection Manager. Diese Taste hat keine Auswirkungen
auf Smart Zero.

root/ConnectionType/xdmcp/connections/
<UUID>/address

Legt den Hostnamen bzw. die IP-Adresse fest, zu der die
Verbindung aufgebaut werden soll.

root/ConnectionType/xdmcp/connections/
<UUID>/afterStartedCommand

Gibt den Befehl an, der nach dem Starten der Verbindung
ausgefiihrt werden soll.

root/ConnectionType/xdmcp/connections/
<UUID>/afterStoppedCommand

Gibt den Befehl an, der nach dem Unterbrechen der Verbindung
ausgefiihrt werden soll.

root/ConnectionType/xdmcp/connections/
<UUID>/authorizations/user/edit

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Andern der Verbindungseinstellungen fiir diese Verbindung.

root/ConnectionType/xdmcp/connections/
<UUID>/authorizations/user/execution

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Ausfiihren dieser Verbindung.

root/ConnectionType/xdmcp/connections/
<UUID>/autoReconnect

Wenn der Wert 1 ist, wird die Verbindung neu gestartet, wenn sie
beendet oder getrennt wurde.

root/ConnectionType/xdmcp/connections/
<UUID>/autostart

Wenn der Wert zwischen 1 und 5 liegt, dann wird die Verbindung
automatisch nach dem Systemstart gestartet, wobei der Wert 1
die hochste Prioritdt hat.

root/ConnectionType/xdmcp/connections/
<UUID>/beforeStartingCommand

Gibt den Befehl an, der vor dem Starten der Verbindung
ausgefiihrt werden soll.

root/ConnectionType/xdmcp/connections/
<UUID>/color

Legt die Farbtiefe fiir die Anzeige der Verbindung fest.

root/ConnectionType/xdmcp/connections/
<UUID>/connectionEndAction

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/xdmcp/connections/
<UUID>/coord

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
gedndert werden.

root/ConnectionType/xdmcp/connections/
<UUID>/dependConnectionId

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/xdmcp/connections/
<UUID>/extraEnvValues/<UUID>/key

Legt den Namen einer zusatzlichen Umgebungsvariable fiir die
Verwendung mit der Verbindung fest.
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Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/xdmcp/connections/
<UUID>/extraEnvValues/<UUID>/value

Gibt den Wert der zusatzlichen Umgebungsvariable fiir die
Verwendung mit der Verbindung an.

root/ConnectionType/xdmcp/connections/
<UUID>/fallBackConnection

Legt die alternative Verbindung iiber seine UUID fest.

root/ConnectionType/xdmcp/connections/
<UUID>/fontServer

Legt die Adresse des zu verwendenden Font-Servers fest. Der
Registrierungsschliissel UseFontServer muss auch auf 1
eingestellt werden.

root/ConnectionType/xdmcp/connections/
<UUID>/hasDesktopIcon

Wenn der Wert 1 ist, ist das Desktop-Symbol fiir diese Verbindung
aktiviert. Diese Taste hat keine Auswirkungen auf Smart Zero.

root/ConnectionType/xdmcp/connections/
<UUID>/iconPosition

Legt die XY-Koordinaten eines angehefteten Desktopsymbols
fest. Werden sie nicht angegeben, ist das Symbol frei schwebend.

root/ConnectionType/xdmcp/connections/
<UUID>/isInMenu

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/xdmcp/connections/
<UUID>/label

Legt den Verbindungsnamen fest, der in der Benutzeroberflache
angezeigt wird. Fiir Smart Zero ist dies normalerweise

auf Default Connection eingestellt und wird in der
Benutzeroberflache nicht angezeigt.

root/ConnectionType/xdmcp/connections/
<UUID>/loginfields/server

Wenn der Wert 1 ist, wird das Feld Server im Anmeldedialog
fiir die Verbindung angezeigt. Wenn der Wert 2 ist, wird das
Feld angezeigt, ist aber deaktiviert. Wenn der Wert 0 ist,
wird das Feld ausgeblendet. Wenn der Wert 3 ist, werden die
Systemeinstellungen verwendet.

root/ConnectionType/xdmcp/connections/
<UUID>/refreshRate

Legt die Bildwiederholungsrate fiir das Display der Verbindung
fest.

root/ConnectionType/xdmcp/connections/
<UUID>/startMode

Wenn die Standardeinstellung Fokus lautet und die Verbindung
bereits gestartet wurde, erhalt die Verbindung den Fokus.
Andernfalls wird eine Fehlermeldung mit dem Hinweis
zuriickgegeben, dass die Verbindung bereits gestartet wurde.

root/ConnectionType/xdmcp/connections/
<UUID>/type

Gibt den XDMCP-Verbindungstyp an. Durch die Einstellung
chooser werden alle verfiigbaren Hosts aufgelistet und der
Benutzer kann wahlen, zu welchem eine Verbindung hergestellt
werden soll. Durch die Einstellung query wird eine XDMCP-
Anforderung direkt zum angegebenen Host gesendet. Durch
die Einstellung broadcast werden alle verfiigbaren Hosts
aufgelistet und es wird automatisch eine Verbindung mit dem
erste Host hergestellt.

root/ConnectionType/xdmcp/connections/
<UUID>/useFontServer

Bei Einstellung des Werts auf 1 wird der Schriftartenserver
aktiviert. Bei Einstellung des Werts auf 0 wird die lokale Schriftart
verwendet.

root/ConnectionType/xdmcp/connections/
<UUID>/waitForNetwork

Bei Einstellung des Werts auf 1 wird die Verbindung erst gestartet,
wenn der Netzwerkbetrieb verfiigbar ist. Dies stellt sicher, dass
auf einem langsamen Netzwerk die Verbindung nicht gestartet
wird, bevor der Netzwerkbetrieb verfiigbar ist, was ansonsten
einen Fehler verursachen wiirde.

root/ConnectionType/xdmcp/connections/
<UUID>/windowSize

Gibt die Fenstergrdfe fiir die Verbindung an.

root/ConnectionType/xdmcp/coreSettings/
USBrelevant

Gibt an, ob dieser Verbindungstyp fiir USB relevant ist. Falls ja,
ist moglicherweise ein USB-Plug-In fiir die Umleitung von USB-
Geraten verfiigbar.
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Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/xdmcp/coreSettings/
appName

Legt den internen Namen der Anwendung fest, der fiir diesen
Verbindungstyp verwendet wird. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.

root/ConnectionType/xdmcp/coreSettings/audio

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/xdmcp/coreSettings/
className

Legt den internen Klassennamen fest, der fiir diesen
Yerbindungstyp verwendet wird. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.

root/ConnectionType/xdmcp/coreSettings/
desktopButton

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/xdmcp/coreSettings/
editor

Legt den internen Namen der Anwendung fest, der verwendet
wird, wenn Connection Manager fiir diesen Vgrbindungstyp
gestartet wird. Dieser Schliissel sollte keine Anderung erfordern.

root/ConnectionType/xdmcp/coreSettings/
generalSettingsEditor

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/xdmcp/coreSettings/icon

Gibt das Symbol aus dem Symboldesignsatz an, das fiir diese
Verbindung verwendet werden soll.

root/ConnectionType/xdmcp/coreSettings/
iconl6Path

Legt den Pfad auf das Symbol mit 16 x 16 Pixel fiir diese
Anwendung fest.

root/ConnectionType/xdmcp/coreSettings/
icon32Path

Legt den Pfad auf das Symbol mit 32 x 32 Pixel fiir diese
Anwendung fest.

root/ConnectionType/xdmcp/coreSettings/
icon48Path

Legt den Pfad auf das Symbol mit 48 x 48 Pixel fiir diese
Anwendung fest.

root/ConnectionType/xdmcp/coreSettings/
iconActive

Fir zukiinftige Verwendung reserviert.

root/ConnectionType/xdmcp/coreSettings/label

Legt den Namen fest, der fiir diesen Verbindungstyp im
Auswahlmenii der Verbindungstypen angezeigt wird.

root/ConnectionType/xdmcp/coreSettings/
priorityInConnectionLists

Legt die Prioritdt fir diesen Verbindungstyp fest, wenn

diese in Connection Manager angezeigt wird, und fiir den
Konfigurationsassistenten, der wahrend der Erstinstallation
angezeigt wird. Ein hdherer Wert bewegt den Verbindungstyp in
der Liste nach oben. Wenn der Wert auf 0 gesetzt ist, dann ist
der Verbindungstyp im Konfigurationsassistenten nicht sichtbar
ist und wird als letzter in Connection Manager angezeigt. Typen
der Verbindungen mit derselben Prioritat sind in alphabetischer
Reihenfolge aufgefiihrt.

root/ConnectionType/xdmcp/coreSettings/
serverRequired

Legt fest, ob ein Servername oder eine Adresse unused,
optional oder required fiir diesen Verbindungstyp ist.

root/ConnectionType/xdmcp/coreSettings/
stopProcess

Das Verhalten, das auftreten sollte, wenn connection-mgr
stop fiir diese Verbindung angefordert wird. StandardmaRig

ist dies c1ose, wodurch ein standardmaBiges Abbrechen-

Signal an den Vorgang gesendet wird. Wenn ki 11 eingestellt

ist, wird der durch den appName angegebene Prozess zum
Abbruch gezwungen. Wenn custom eingestellt ist, wird

ein benutzerdefiniertes Ausfiihrungsskript, angegeben durch
wrapperScript, mit dem Argument stop ausgefiihrt, um den
Prozess ordnungsgemaRB zu beenden.
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Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/xdmcp/coreSettings/tier

Gibt die relative Bedeutung dieses Verbindungstyps und die
Reihenfolge an, in der er im Menii , Erstellen“ aufgefiihrt wird.

root/ConnectionType/xdmcp/coreSettings/
watchPid

Wenn der Wert 1 ist, wird die unter dem Namen AppName
gngegebene Verbindung {iberwacht. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.

root/ConnectionType/xdmcp/coreSettings/
wrapperScript

Der Name des Skripts oder der Bindrdatei, das bzw. die beim
Starten dieses Verbindungstyps ausgefiihrt werden soll. Dies
ist das primare Skript, das alle Verbindungseinstellungen und
Befehlszeilenargumente fiir die Verbindung bearbeitet. Dieser
Schliissel sollte keine Anderung erfordern.

root/ConnectionType/xdmcp/gui/XdmcpManager/
name

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
gedndert werden.

root/ConnectionType/xdmcp/gui/XdmcpManager/
status

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/xdmcp/gui/XdmcpManager/
title

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
gedandert werden.

root/ConnectionType/xdmcp/gui/XdmcpManager/
widgets/address

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Address (Adresse) in
XDMCP Connection Manager. Durch die Einstellung act ive wird
das Widget in der Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer
kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung inactive wird
das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird
das Widget im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/xdmcp/gui/XdmcpManager/
widgets/autoReconnect

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Auto reconnect
(Automatische Neuverbindung) in XDMCP Connection Manager.
Durch die Einstellung active wird das Widget in der
Benutzeroberfldche angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1ly wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/xdmcp/gui/XdmcpManager/
widgets/autostart

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Auto start priority
(Autostart-Prioritat) in XDMCP Connection Manager. Durch die
Einstellung active wird das Widget in der Benutzeroberfldache
angezeigt und der Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die
Einstellung inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die
Einstellung read-on1y wird das Widget im schreibgeschiitzten
Modus angezeigt.

root/ConnectionType/xdmcp/gui/XdmcpManager/
widgets/color

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/xdmcp/gui/XdmcpManager/
widgets/fontServer

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Font server
(Schriftartenserver) in XDMCP Connection Manager. Durch die
Einstellung active wird das Widget in der Benutzeroberfldache
angezeigt und der Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die
Einstellung inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die
Einstellung read-on1y wird das Widget im schreibgeschiitzten
Modus angezeigt.

Anhang E Registrierungsschliissel
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Tabelle E-13 XDMCP-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/xdmcp/gui/XdmcpManager/
widgets/hasDesktopIcon

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Show icon on

desktop (Symbol auf Desktop anzeigen) in XDMCP Connection
Manager. Durch die Einstellung act ive wird das Widget in der
Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/xdmcp/gui/XdmcpManager/
widgets/isInMenu

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/xdmcp/gui/XdmcpManager/
widgets/label

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Name in XDMCP
Connection Manager. Durch die Einstellung act ive wird das
Widget in der Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer
kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung inactive wird
das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird
das Widget im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/xdmcp/gui/XdmcpManager/
widgets/refreshRate

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/xdmcp/gui/XdmcpManager/
widgets/type

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Type (Typ) in XDMCP
Connection Manager. Durch die Einstellung act ive wird das
Widget in der Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer
kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung inactive wird
das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird
das Widget im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/xdmcp/gui/XdmcpManager/
widgets/useFontServer

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Use font server
(Schriftartenserver verwenden) in XDMCP Connection Manager.
Durch die Einstellung active wird das Widget in der
Benutzeroberfldche angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1ly wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/xdmcp/gui/XdmcpManager/
widgets/waitForNetwork

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Wait for network before
connecting (Auf Netzwerk warten vor Verbindungsaufbau) in
XDMCP Connection Manager. Durch die Einstellung act ive wird
das Widget in der Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer
kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung inactive wird
das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird
das Widget im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/xdmcp/gui/XdmcpManager/
widgets/windowSize

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

ConnectionType/xen-Registrierungsschliissel.

Tabelle E-14 ConnectionType/xen-Registrierungsschliissel

Registrierungsschlissel

Beschreibung

root/ConnectionType/xen/authorizations/
user/add

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Hinzufiigen einer neuen Verbindung dieses Typs liber Connection
Manager. Diese Taste hat keine Auswirkungen auf Smart Zero.

xen 165



166

Tabelle E-14 ConnectionType/xen-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/xen/authorizations/user/
general

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Andern der allgemeinen Einstellungen fiir diesen Verbindungstyp
iber Connection Manager. Diese Taste hat keine Auswirkungen
auf Smart Zero.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
SingleSignOn

Wenn der Wert 1 ist, verwendet die Verbindung die gleichen
Anmeldeinformation wie der Bildschirmschoner.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
address

Legt die Adresse des Remote-Hosts fest, zu dem die Verbindung
hergestellt werden soll. In der Regel ist dies eine URL, wie z. B.
http://server.domain.com.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
afterStartedCommand

Gibt den Befehl an, der nach dem Starten der Verbindung
ausgefiihrt werden soll.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
afterStoppedCommand

Gibt den Befehl an, der nach dem Unterbrechen der Verbindung
ausgefiihrt werden soll.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
allowSaveConnInfo

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
appInMenu

Wenn der Wert 1 ist, werden alle Anwendungen fiir diese
Verbindung im Menii der Taskleiste angezeigt.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
appInWindowOrOnDesktop

Wenn der Wert 1 und appOnDesktop aktiviert ist, werden

alle Anwendungen fiir die Verbindung in einem Broker-Fenster
angezeigt. Wenn der Wert 0 ist, werden die Anwendungen fiir die
Verbindung direkt auf dem Desktop angezeigt.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
appOnDashboard

Wenn der Wert 1 ist, werden alle Anwendungen fiir diese
Verbindung in der Taskleiste angezeigt.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
appOnDesktop

Bei Einstellung des Werts auf 1 werden alle Anwendungen fiir
diese Verbindung auf dem Desktop angezeigt.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
authorizations/user/edit

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Andern der Verbindungseinstellungen fiir diese Verbindung.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
authorizations/user/execution

Wenn der Wert 1 ist, hat ein Endbenutzer die Berechtigung zum
Ausfiihren dieser Verbindung.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
autoLaunchSingleApp

Wenn der Wert 1 ist und wenn nur eine einzige verdéffentlichte
Anwendung oder Desktop vom Citrix-Server zuriickgegeben wird,
wird diese Ressource automatisch gestartet.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
autoReconnect

Wenn der Wert 1 ist, wird die Verbindung neu gestartet, wenn sie
beendet oder getrennt wurde.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
autoReconnectAppsOnLogin

Bei Einstellung des Werts auf 1 versucht das System nach einer
Erstanmeldung alle aktiven oder getrennten Citrix-Sitzungen
wiederherzustellen.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
autoReconnectDelay

Legt die Wartezeit in Sekunden fest, bevor die Verbindung

neu gestartet wird. Beim Standardwert 0 wird die Verbindung
sofort neu gestartet. Diese Einstellung wird nur wirksam, wenn
autoReconnect auf 1 eingestellt ist.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
autoRefreshInterval

Steuert die Zeit in Sekunden, bevor die Ressourcen geléscht

und vom Server erneut aktualisiert werden. Stellen Sie zum
Deaktivieren den Wert -1 ein. Es ist in der Regel nicht erforderlich,
die Ressourcen haufig vom Server zu aktualisieren.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
autoStartDesktop

Wenn der Wert 1 und autoStartResource leerist, wird der
erste Desktop, der beim Starten der Verbindung zur Verfiigung
steht, automatisch gedoffnet.

Anhang E Registrierungsschliissel



Tabelle E-14 ConnectionType/xen-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
autoStartResource

Legt den Namen des Desktops oder der Anwendung fest, der oder
die automatisch startet, wenn die Verbindung gestartet wird.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
autoStartWithGuessing

Wenn der Wert 1 ist, versucht die Verbindung, zuerst
autoStartDesktop oder autoStartResource zu starten.
Wenn die Verbindung beides nicht erfolgreich starten kann,
versucht sie, eine andere Ressource durch Schatzen zu starten.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
autostart

Wenn der Wert zwischen 1 und 5 liegt, dann wird die Verbindung
automatisch nach dem Systemstart gestartet, wobei der Wert 1
die hdchste Prioritat hat.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
autostartDelay

Fir zukiinftige Verwendung reserviert.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
beforeStartingCommand

Gibt den Befehl an, der vor dem Starten der Verbindung
ausgefiihrt werden soll.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
connectionMode

Legt den Citrix-Verbindungsmodus fiir die Verbindung fest.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
connectionStopAction

Definiert die auszufiihrende Aktion, wenn die Verbindung durch
den Connection Manager beendet wird. Die verfiigbaren Optionen
sind disconnect und logoff.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
continueWithNewPassword

Wenn der Wert 1 ist, startet die Verbindung nach dem
Zuriicksetzen des Kennworts mit dem neuen Kennwort. Wenn
der Wert 0 ist, wird die Verbindung nach dem Zuriicksetzen des
Kennworts geschlossen.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
coord

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID</
credentialsType

Gibt den Anmeldeinformationstyp abhdngig davon an,

ob die Anmeldeinformationen durch anonymous (nicht
authentifizierter Zugriff), sso (einmaliges Anmelden), startup
(Anmeldeinformationen werden beim Start abgefragt),
password (vorkonfigurierte(r/s) Benutzer/Domane/Kennwort)
oder smartcard (vorkonfigurierte Smart Card) bereitgestellt
werden sollen.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
dependConnectionId

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
domain

Die Domane, die fiir den XenDesktop-Server bereitgestellt wird.
Wenn keine Domane angegeben ist, wird die Standarddomane fiir
den Server verwendet.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
enableRSAToken

ACHTUNG: Diese Funktionalitat wird nicht unterstiitzt.

Wenn der Wert 1 ist, wird der Benutzer vor dem
Verbindungsaufbau aufgefordert, den Wert des Sicherheits-
Tokens anzugeben, der beim Authentifizieren mit NetScaler
Gateway verwendet werden soll.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
extraEnvValues/<UUID>/key

Legt den Namen einer zusatzlichen Umgebungsvariable fiir die
Verwendung mit der Verbindung fest.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
extraEnvValues/<UUID>/value

Gibt den Wert der zusatzlichen Umgebungsvariable fiir die
Verwendung mit der Verbindung an.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
fallBackConnection

Legt die alternative Verbindung tiber seine UUID fest.
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Tabelle E-14 ConnectionType/xen-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
folder

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
forceHttps

Wenn der Wert 1 ist, dann sind nur HTTPS-Verbindungen zuldssig.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
fullscreen

Wenn der Wert 1 ist, wird der Citrix-Client beim Starten im
Vollbildmodus geoffnet.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
hasDesktopIcon

Wenn der Wert 1 ist, ist das Desktop-Symbol fiir diese Verbindung
aktiviert. Diese Taste hat keine Auswirkungen auf Smart Zero.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
iconPosition

Legt die XY-Koordinaten eines angehefteten Desktopsymbols
fest. Werden sie nicht angegeben, ist das Symbol frei schwebend.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
ignoreCertCheck

Bei Einstellung des Werts auf 1 wird die Uberpiifung von
Zertifikaten diese Verbindung ignoriert.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
label

Legt den Verbindungsnamen fest, der in der Benutzeroberflache
angezeigt wird. Fiir Smart Zero ist dies normalerweise

auf Default Connection eingestellt und wird in der
Benutzeroberfldche nicht angezeigt.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
logOnMethod

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
loginfields/domain

Wenn der Wert 1 ist, wird das Feld Domain (Domane) im
Anmeldedialog fiir die Verbindung angezeigt. Wenn der Wert 2
ist, wird das Feld angezeigt, ist aber deaktiviert. Wenn der Wert 0
ist, wird das Feld ausgeblendet.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
loginfields/password

Wenn der Wert 1 ist, wird das Feld Password (Kennwort) im
Anmeldedialog fiir die Verbindung angezeigt. Wenn der Wert 2
ist, wird das Feld angezeigt, ist aber deaktiviert. Wenn der Wert 0
ist, wird das Feld ausgeblendet.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
loginfields/rememberme

Wenn der Wert 1 ist, wird das Kontrollkdstchen Anmeldedaten
merken im Anmeldedialog fiir die Verbindung angezeigt. Wenn
der Wert 2 ist, wird das Kontrollkdstchen angezeigt, ist aber
deaktiviert. Wenn der Wert 0 ist, wird das Kontrollkastchen
ausgeblendet.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
loginfields/server

Wenn der Wert 1 ist, wird das Feld Server im Anmeldedialog
fiir die Verbindung angezeigt. Wenn der Wert 2 ist, wird das
Feld angezeigt, ist aber deaktiviert. Wenn der Wert 0 ist,
wird das Feld ausgeblendet. Wenn der Wert 3 ist, werden die
Systemeinstellungen verwendet.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
loginfields/showpassword

Wenn der Wert 1 ist, wird die Schaltflache Kennwort anzeigen im
Anmeldedialog fiir die Verbindung angezeigt. Wenn der Wert 2
ist, wird die Schaltfliche angezeigt, ist aber deaktiviert. Wenn der
Wert 0 ist, wird die Schaltflaiche ausgeblendet.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
loginfields/smartcard

Wenn der Wert 1 ist, wird das Kontrollkdstchen Smart Card-
Anmeldung im Anmeldedialog fiir die Verbindung angezeigt. Wenn
der Wert 2 ist, wird das Kontrollkdstchen angezeigt, ist aber
deaktiviert. Wenn der Wert 0 ist, wird das Kontrollkastchen
ausgeblendet. Dieses Kontrollkdstchen wird moglicherweise nicht
angezeigt, wenn keine Smart Card erkannt wird, auch wenn diese
Option aktiviert ist.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
loginfields/username

Wenn der Wert 1 ist, wird das Feld User Name (Benutzername) im
Anmeldedialog fiir die Verbindung angezeigt. Wenn der Wert 2 ist,
wird das Feld angezeigt, ist aber deaktiviert. Wenn der Wert 0 ist,
wird das Feld ausgeblendet.
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Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
password

Legt das Standardkennwort fest, das der Remote-Host wahrend
der Anmeldung bendtigt. Dieser Wert ist normalerweise
verschliisselt. Im Allgemeinen wird diese Einstellung fiir
Anwendungen im Kiosk-Stil verwendet, bei denen ein allgemeines
Kennwort fiir die Anmeldung benutzt wird.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
resListRequest

Wenn der Wert 1 ist, listet eine Verbindung nur die Ressource auf,
ohne sie zu starten oder Symbole herunterzuladen.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
saveNewUrl

Dies ist ein interner Wert. Wenn der Wert ToBeAsked ist, fragt
das Skript den Benutzer. Wenn der Wert Auto ist, fragt das Skript
den Benutzer nicht. Ob die URL gespeichert wird, ist fallabhangig.
Wenn der Wert Yes ist, hat der Benutzer das Speichern der

neuen URL angefordert. Wenn der Wert No ist, hat der Benutzer
angefordert, die neue URL nicht zu speichern.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
savePassword

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
smartCardModuleKey

Gibt das Sicherheitsmodul an, das fiir eine Smart Card-Verbindung
verwendet werden soll.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
startMode

Wenn die Standardeinstellung Fokus lautet und die Verbindung
bereits gestartet wurde, erhalt die Verbindung den Fokus.
Andernfalls wird eine Fehlermeldung mit dem Hinweis
zuriickgegeben, dass die Verbindung bereits gestartet wurde.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
subscribedOnly

Wenn der Wert 1 ist, werden nur abonnierte Ressourcen fiir die
neue Verbindung angezeigt.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
unplugSmartCardAction

Legt die Aktion fest, die durchgefiihrt werden soll, wenn

eine Smart Card bei bestehender Verbindung entnommen wird.
Mit di sconnect wird die Verbindung der aktuellen Sitzung
unterbrochen. Mit c1ose werden alle ge6ffneten Ressourcen
geschlossen. Mit noaction wird keine Aktion ausgefiihrt.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
useCurrentCitrixConfig

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
username

Legt den Standard-Benutzernamen fest, der vom Remote-Host
wahrend der Anmeldung benétigt wird. Im Allgemeinen wird diese
Einstellung fiir Anwendungen im Kiosk-Stil verwendet, bei denen
ein allgemeiner Benutzername fiir die Anmeldung benutzt wird.

root/ConnectionType/xen/connections/<UUID>/
waitForNetwork

Bei Einstellung des Werts auf 1 wird die Verbindung erst gestartet,
wenn der Netzwerkbetrieb verfiigbar ist. Dies stellt sicher, dass
auf einem langsamen Netzwerk die Verbindung nicht gestartet
wird, bevor der Netzwerkbetrieb verfiigbar ist, was ansonsten
einen Fehler verursachen wiirde.

root/ConnectionType/xen/coreSettings/
USBrelevant

Gibt an, ob dieser Verbindungstyp fiir USB relevant ist. Falls ja,
ist moglicherweise ein USB-Plug-In fiir die Umleitung von USB-
Gerdten verfiigbar.

root/ConnectionType/xen/coreSettings/appName

Legt den internen Namen der Anwendung fest, der fiir diesen
Verbindungstyp verwendet wird. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.
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Tabelle E-14 ConnectionType/xen-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/xen/coreSettings/
autoLogoutDelayAfterLaunch

Diese Einstellung gilt fiir Citrix-Server mit mehreren
verdffentlichten Ressourcen. Bei einem Wert unter 0 wird

keine automatische Abmeldung ausgefiihrt. Andernfalls legt
diese Einstellung die Anzahl der Sekunden festgelegt, die zur
Verfiigung stehen zwischen dem SchlieBen der letzten von Xen
verdffentlichten Ressource und dem automatischen Abmelden
des Benutzers und Zuriickkehren zum Anmeldebildschirm. Citrix-
Prozessverzégerungen kdnnen die Zeit bis zur automatischen
Abmeldung verldngern.

root/ConnectionType/xen/coreSettings/
autoLogoutDelayBeforeLaunch

Diese Einstellung gilt fiir Citrix-Server mit mehreren
verdffentlichten Ressourcen. Bei einem Wert unter 0 wird

keine automatische Abmeldung ausgefiihrt. Andernfalls legt
diese Einstellung die Anzahl der Sekunden festgelegt, die

ohne das Starten neuer Anwendungen vergehen bis zum
automatischen Abmelden des Benutzers und Zuriickkehren zum
Anmeldebildschirm. Citrix-Prozessverzégerungen kdnnen die Zeit
bis zur automatischen Abmeldung verlangern.

root/ConnectionType/xen/coreSettings/
className

Legt den internen Klassennamen fest, der fiir diesen
Yerbindungstyp verwendet wird. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.

root/ConnectionType/xen/coreSettings/
connectionUtil

Legt das Citrix Verbindungsdienstprogramm fiir die Verbindung
fest.

root/ConnectionType/xen/coreSettings/
credsCache

Gibt an, ob der Connection Manager die Anmeldeinformationen
zur weiteren Nutzung zwischenspeichert.

root/ConnectionType/xen/coreSettings/editor

Legt den internen Namen der Anwendung fest, der verwendet
wird, wenn Connection Manager fiir diesen Vgrbindungstyp
gestartet wird. Dieser Schliissel sollte keine Anderung erfordern.

root/ConnectionType/xen/coreSettings/
generalSettingsEditor

Legt den internen Namen der Anwendung fest, der verwendet
wird, wenn der Manager fiir Allgemeine Einstellungen fiir diesen
Verbindungstyp gestartet wird. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.

root/ConnectionType/xen/coreSettings/icon

Gibt das Symbol aus dem Symboldesignsatz an, das fiir diese
Verbindung verwendet werden soll.

root/ConnectionType/xen/coreSettings/
iconl6Path

Legt den Pfad auf das Symbol mit 16 x 16 Pixel fiir diese
Anwendung fest.

root/ConnectionType/xen/coreSettings/
icon32Path

Legt den Pfad auf das Symbol mit 32 x 32 Pixel fiir diese
Anwendung fest.

root/ConnectionType/xen/coreSettings/
icon48Path

Legt den Pfad auf das Symbol mit 48 x 48 Pixel fiir diese
Anwendung fest.

root/ConnectionType/xen/coreSettings/
iconActive

Fir zukiinftige Verwendung reserviert.

root/ConnectionType/xen/coreSettings/label

Legt den Namen fest, der fiir diesen Verbindungstyp im
Auswahlmenii der Verbindungstypen angezeigt wird.

root/ConnectionType/xen/coreSettings/
priorityInConnectionlLists

Legt die Prioritat fiir diesen Verbindungstyp fest, wenn

diese in Connection Manager angezeigt wird, und fiir den
Konfigurationsassistenten, der wahrend der Erstinstallation
angezeigt wird. Ein hoherer Wert bewegt den Verbindungstyp in
der Liste nach oben. Wenn der Wert auf 0 gesetzt ist, dann ist
der Verbindungstyp im Konfigurationsassistenten nicht sichtbar
ist und wird als letzter in Connection Manager angezeigt. Typen
der Verbindungen mit derselben Prioritat sind in alphabetischer
Reihenfolge aufgefiihrt.
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Tabelle E-14 ConnectionType/xen-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel Beschreibung
root/ConnectionType/xen/coreSettings/ Diese Einstellung kann angewendet werden, wenn ein virtueller
retryTimeout Computer nicht neu gestartet wird und noch nicht verfiigbar ist,

um als Citrix Ressource gestartet zu werden. Wenn der Wert

eine negative Zahl ist, wird nicht versucht, die Verbindung erneut
herzustellen. Andernfalls gibt er den Zeitraum (in Sekunden) vor,
iber den HP ThinPro versucht, die Verbindung zum virtuellen
Computer erneut herzustellen.

root/ConnectionType/xen/coreSettings/ Legt fest, ob ein Servername oder eine Adresse unused,
serverRequired optional oder required fiir diesen Verbindungstyp ist.
root/ConnectionType/xen/coreSettings/ Das Verhalten, das auftreten sollte, wenn connection-mgr
stopProcess stop fiir diese Verbindung angefordert wird. StandardmaRig

ist dies c1ose, wodurch ein standardmaBiges Abbrechen-

Signal an den Vorgang gesendet wird. Wenn ki 11 eingestellt

ist, wird der durch den appName angegebene Prozess zum
Abbruch gezwungen. Wenn custom eingestellt ist, wird

ein benutzerdefiniertes Ausfiihrungsskript, angegeben durch
wrapperScript, mit dem Argument stop ausgefiihrt, um den
Prozess ordnungsgemaRB zu beenden.

root/ConnectionType/xen/coreSettings/tier Gibt die relative Bedeutung dieses Verbindungstyps und die
Reihenfolge an, in der er im Menii ,Erstellen” aufgefiihrt wird.

root/ConnectionType/xen/coreSettings/ Wenn der Wert 1 ist, wird die unter dem Namen AppName
watchPid angegebene Verbindung tiberwacht. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.
root/ConnectionType/xen/coreSettings/ Der Name des Skripts oder der Bindrdatei, das bzw. die beim
wrapperScript Starten dieses Verbindungstyps ausgefiihrt werden soll. Dies

ist das primdre Skript, das alle Verbindungseinstellungen und
Befehlszeilenargumeqpe fiir die Verbindung bearbeitet. Dieser
Schliissel sollte keine Anderung erfordern.

root/ConnectionType/xen/coreSettings/ Informiert Connection Manager dariiber, welche Parametertypen
wrapperScriptGeneration dem Wrapperskript ibergeben werden sollen.
root/ConnectionType/xen/general /CGPAddress Gibt die CGP-Adresse mithilfe der Syntax hostname : port an.

Optional kénnen Sie statt des Hostnamens ein Sternchen (*)
eingeben. Dadurch wird der Wert des Registrierungsschliissels
address der Verbindung als Host verwendet. Beispiel: *: 2598

Die Angabe des Anschlusswerts ist optional. Wenn Sie keinen
Anschlusswert angeben, wird der Standardwert 2598 verwendet.
Wenn die Verbindung am Anschluss 2598 fehlschlagt, versucht
der Thin Client, eine Verbindung am Anschluss 1494 herzustellen.

root/ConnectionType/xen/general/TWIMode Steuert den nahtlosen Modus fiir verdffentlichte Anwendungen.
Diese Einstellung ist der Citrix INI-Dateieinstellung TWIMode
direkt zugeordnet.

root/ConnectionType/xen/general/ Diese Einstellung ist der Citrix INI-Dateieinstellung
TWIModeResizeType TWIMoveResizeType direkt zugeordnet.
root/ConnectionType/xen/general/ Wenn der Wert 1 ist, kann ein Benutzer das zugeordnete Laufwerk
allowReadOnA ... allowReadOnZ lesen.

root/ConnectionType/xen/general/ Wenn der Wert 1 ist, kann ein Benutzer im zugeordneten Laufwerk
allowWriteOnA ... allowWriteOnZz auch schreiben.
root/ConnectionType/xen/general/async Wenn der Wert 1 ist, ist die asynchrone Abfrage aktiviert. Diese

Einstellung ist der Citrix INI-Dateieinstellung CommPol1Size
direkt zugeordnet.
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root/ConnectionType/xen/general/
autoReconnect

Bei Einstellung des Werts auf 1 ist das automatische
Neuverbinden der Sitzung aktiviert. Dies ist nicht

identisch mit dem verbindungsspezifischen "autoReconnect”
(automatisches Neuverbinden). Diese Neuverbindung findet
intern statt, innerhalb des Citrix-Clients, ohne Neustart der
Verbindung. Diese Einstellung ist der Citrix INI-Dateieinstellung
TransportReconnectEnabled direkt zugeordnet.

root/ConnectionType/xen/general/
bitmapCacheSize

Legt die minimale GroBe fiir die Bitmap-Zwischenspeicherung
fest. Diese Einstellung ist der Citrix INI-Dateieinstellung
PersistentCacheMinBitmap direkt zugeordnet.

root/ConnectionType/xen/general/
bottomMonitor

Legt fest, dass auf dem Bildschirmbereich des unteren Monitors
der virtuelle Desktop angezeigt wird. Wenn der Wert 0 ist, wird der
Monitor nicht verwendet, um den virtuellen Desktop anzuzeigen.

root/ConnectionType/xen/general/colorDepth

Erzwingt die Verwendung einer bestimmten Farbtiefe fiir alle
Verbindungen. Dies erfolgt in der Regel entweder in speziellen
Umgebungen, in denen die automatische Tiefenauswahl
fehlschlagt, oder in sehr langsam Netzwerken, um eine
Uberlastung zu vermeiden.

root/ConnectionType/xen/general/colorMapping

Bei der Auswahlvon Shared - Approximate

Colors werden ungefdhre Farben aus der Standard-
Farbzuordnungstabelle verwendet. Bei der Auswahl von
Private - Exact Colors werden prazise Farben
verwendet. Diese Einstellung ist der Citrix INI-Dateieinstellung
ApproximateColors direkt zugeordnet.

root/ConnectionType/xen/general/
contentRedirection

Wenn der Wert 1 ist, dann werden Links von Web-Inhalten vom
Server an den Client gesendet, so dass der Client versuchen kann,
sie lokal zu 6ffnen.

root/ConnectionType/xen/general/
debugLogLevel

Wenn der Wert 0 ist, wird kein Debugprotokoll erstellt. Wenn der
Wert 3 ist, wird ein Fehlerprotokoll erstellt. Wenn der Wert 4 ist,
wird ein Protokoll auf Warnungsebene erstellt. Wenn der Wert 7
ist, werden alle Protokolle auf Debugebene erstellt.

root/ConnectionType/xen/general/
defaultBrowserProtocol

Steuert das Protokoll, das verwendet wird, um den Host fiir die
Verbindung zu finden. Wenn kein Wert angegeben wird, wird
der Standardwert vom Abschnitt [WFClient] der wfclient.ini
verwendet. Diese Einstellung ist der Citrix INI-Dateieinstellung
BrowserProtocol direkt zugeordnet.

root/ConnectionType/xen/general/
drivePathMappedOnA ... drivePathMappedOnZ

Legt das Verzeichnis des lokalen Dateisystems zur Zuordnung
zum Remote-Host fest. In der Regel ist dies auf /

media eingestellt, damit alle angeschlossenen USB-Laufwerke
iber einen einzigen Laufwerksbuchstaben dem Remote-Host
zugeordnet werden kénnen.

root/ConnectionType/xen/general/
enableAlertSound

Wenn der Wert 1 ist, sind Windows Warntone aktiviert. Diese
Einstellung ist der Citrix INI-Dateieinstellung DisableSound
direkt zugeordnet.

root/ConnectionType/xen/general/
enableClipboard

Wenn der Wert 1 ist, wird die Umleitung der Zwischenablage
aktiviert.

root/ConnectionType/xen/general/
enableConnectionBar

Wenn der Wert 1 ist, wird Citrix Desktop Viewer in der
Sitzungsbenutzeroberflache aktiviert. StandardmaRig lautet der
Wert auf der Client-Seite 0 (deaktiviert), da dieser Wert auf dem
Client durch die ICA-Datei fiir eine Desktop-Sitzung festgelegt
wird.
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root/ConnectionType/xen/general/
enableCursorColors

Bei Einstellung des Werts auf 1 werden farbige Cursor aktiviert.
Bei Einstellung auf 0 kdnnen in einigen Fallen grafische
Cursorstérungen behoben werden.

root/ConnectionType/xen/general/
enableDataCompression

Wenn der Wert 1 ist, dann ist Datenkomprimierung aktiviert. Diese
Einstellung ist der Citrix INI-Dateieinstellung Compress direkt
zugeordnet.

root/ConnectionType/xen/general/
enableDriveMapAndRedirect

Wenn der Wert 1 ist, werden Zuordnung und Umleitung von USB-
Speichergeraten aktiviert.

root/ConnectionType/xen/general/
enableDriveMapping

Bei Einstellung auf 1 kdnnen Verzeichnisse auf dem lokalen
Dateisystem liber ein virtuelles Laufwerk zum Remote-Host
weitergeleitet werden. Typischerweise wiirde /media zu z
zugeordnet werden, um ein Weiterleiten von USB-Laufwerken
zum Remote-Host zu ermdglichen. Wenn die USB-Umleitung
aktiviert ist, sollte diese deaktiviert werden, um Speicherkonflikte
zu verhindern. Um auf diese Weise korrekt dem Remote-Host
zugeordnet werden zu kénnen, muss das USB-Gerat eines der
folgenden Dateisysteme verwenden: FAT32, NTFS, ext2, ext3.

root/ConnectionType/xen/general/
enableDynamicDriveMapping

Wenn der Wert 1 ist, werden USB-Speichergerate auf dem Citrix-
Server dynamisch zugeordnet. Bei Einstellung des Werts auf 0 ist
die Speichererweiterung fiir die USB-Speichergerate deaktiviert.

root/ConnectionType/xen/general/
enableH264Compression

Wenn der Wert 1 ist, wird die H.264-Komprimierung aktiviert.
Der H.264-Codec bietet mehr Leistung bei umfangreichen und
professionellen Grafikanwendungen auf WAN-Netzwerken im
Vergleich zum JPEG-Codec.

root/ConnectionType/xen/general/
enableHDXFlashRedirection

HINWEIS: Diese Funktion wird nur fiir die 32-Bit-Version von HP
ThinPro unterstiitzt.

Steuert das Verhalten der HDX Flash-Umleitung. Wenn Always
eingestellt ist, dann wird, wenn mdglich, die HDX Flash-Umleitung
verwendet und der Benutzer wird nicht aufgefordert. Wenn Ask
eingestellt ist, dann wird der Benutzer aufgefordert. Durch die
Einstellung Never wird diese Funktionalitat deaktiviert.

root/ConnectionType/xen/general/
enableHDXFlashServerContentFetch

HINWEIS: Diese Funktion wird nur fiir die 32-Bit-Version von HP
ThinPro unterstiitzt.

Steuert das Verhalten des Side Content Fetching (Abrufen der
Seiteninhalte) des HDX Flash Servers. Wenn deaktiviert, wird der
Client Inhalte abrufen.

root/ConnectionType/xen/general/
enableHDXMediaStream

Wenn der Wert 1 ist, dann ist HDX MediaStream aktiviert. Wenn
der Wert 0 ist, werden Mediendateien weiterhin iber Standard-
Streaming wiedergegeben, aber die Qualitat ist mdglicherweise
nicht so gut.

root/ConnectionType/xen/general/enableHWH264

Wenn der Wert 1 ist und auch enableH264Compression 1
ist, wird die Hardwarekomprimierung fiir H.264 aktiviert. Wenn
der Wert 0 ist, wird die H.264 Komprimierung von Software
bearbeitet.

root/ConnectionType/xen/general/
enableMapOnA ... enableMapOnZ

Wenn hier der Wert 1 eingestellt wird, kann diesem

Laufwerk auf dem Remote-Host ein lokales Dateisystem
zugeordnet werden. Der entsprechende Registrierungsschliissel
DrivePathMappedOn muss auf ein giiltiges lokales Verzeichnis
eingestellt sein, damit die Laufwerkszuordnung einwandfrei
funktioniert.
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root/ConnectionType/xen/general/
enableMultiMedia

Wenn der Wert 1 ist, dann ist Multimedia aktiviert. Mit HDX
Lync liegt moglicherweise ein Gerdtekonflikt vor, wenn diese
Einstellung aktiviert ist. Diese Einstellung ist den Multimedia-
Inhalten im Abschnitt fiir virtuelle Kanale der Citrix INI-
Dateieinstellungen direkt zugeordnet. Aktivieren Sie diese
Einstellung, wenn HDX MediaStream aktiviert ist.

root/ConnectionType/xen/general/
enableOffScreenSurface

Wenn der Wert 1 ist, dann kann der Server das Format

X PixMap fiir Offscreen-Zeichnungen verwenden. Reduziert
die Bandbreite in 15-Bit- und 24-Bit-Farbe auf Kosten des X-
Serverspeichers und der Prozessorzeit. Diese Einstellung ist der
Citrix INI-Dateieinstellung Enab1e0SS direkt zugeordnet.

root/ConnectionType/xen/general/
enableRC4128SHA

root/ConnectionType/xen/general/enableRC4MD5

root/ConnectionType/xen/general/
enableSessionReliability

Wenn der Wert 1 ist, wird die Citrix Sitzungszuverlassigkeit
aktiviert. Die Sitzungszuverldssigkeit andert die Art, wie
Sitzungen nach dem Verlust einer Netzwerkverbindung
fortgesetzt werden. In der Citrix Dokumentation finden Sie
weitere Informationen zur Sitzungszuverlassigkeit.

root/ConnectionType/xen/general/
enableSmallFrames

Wenn der Wert 1 ist, werden kleine Nicht-H.264-Frame-
Aktualisierungen fiir H.264 aktiviert. enableTextTracking
muss auch aktiviert sein, damit dies einen Effekt hat.

root/ConnectionType/xen/general/
enableSmartCard

Bei Einstellung des Werts auf 1 wird Smart-Card-Anmeldung
aktiviert.

root/ConnectionType/xen/general/enableTLSRSA

root/ConnectionType/xen/general/
enableTextTracking

Wenn der Wert 1 ist, werden optimierte verlustfreie
Textiliberlagerungen fiir H.264 aktiviert.

root/ConnectionType/xen/general/
enableUSBRedirection

Wenn der Wert 1 ist, werden USB-Speichergerate umgeleitet.

root/ConnectionType/xen/general/
encryptionLevel

Legt die Ebene der Verschliisselung fest. Die
Verschliisselungsprotokolle fiir alle Stufen sind im Abschnitt
[EncryptionLevelSession] der module.ini definiert.
Diese Einstellung ist der Citrix INI-Dateieinstellung
[EncryptionLevelSession] direkt zugeordnet.

root/ConnectionType/xen/general/
fontSmoothingType

Legt die Art der Schriftartglattung fest.

root/ConnectionType/xen/general/
hotKey<lthrul5>Char

Legt fest, dass die Tastenkombination zur Remote-Sitzung
weitergeleitet wird, wenn die Taste bzw. Tastenkombination, die
in der entsprechenden HotKeyShi £t eingerichtet ist, betatigt
wird.

root/ConnectionType/xen/general/
hotKey<lthrul5>Shift

Legt die Taste bzw. Tastenkombination fest, die zur Aktivierung
der Tastenkombination dient, die in der entsprechenden
HotKeyChar eingerichtet ist.

root/ConnectionType/xen/general/
httpAddresses/<UUID>/address

root/ConnectionType/xen/general/
keyPassthroughEscapeChar

Legt die Taste auf der Tastatur zur Deaktivierung des
transparenten Tastaturmodus fest. Diese Einstellung ist der Citrix
INI-Dateieinstellung KeyPassthroughEscapeChar direkt
zugeordnet.
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root/ConnectionType/xen/general/
keyPassthroughEscapeShift

Legt die Tastatur-Tastenkombination zum Deaktivieren des
transparenten Tastaturmodus fest. Diese Einstellung ist der Citrix
INI-Dateieinstellung KeyPassthroughEscapeShi ft direkt
zugeordnet.

root/ConnectionType/xen/general/
keyboardMappingFile

Gibt eine Tastaturzuordnungsdatei fiir eine Citrix Sitzung
an. StandardmaRig wahlt das Startskript basierend auf dem
Tastaturlayout eine Tastaturzuordnungsdatei aus.

root/ConnectionType/xen/general/
lastComPortNum

Legt die Anzahl der zugeordneten seriellen Ports fest. Wenn
der Wert 0 ist, dann ist Zuordnung des seriellen Anschlusses
deaktiviert.

root/ConnectionType/xen/general/leftMonitor

Legt fest, dass auf dem Bildschirmbereich des linken Monitors der
virtuelle Desktop angezeigt wird. Wenn der Wert 0 ist, wird der
Monitor nicht verwendet, um den virtuellen Desktop anzuzeigen.

root/ConnectionType/xen/general/
localTextEcho

Steuert die Tastatur-Latenzreduktion. Diese Einstellung ist der
Citrix INI-Dateieinstellung zLKe yboardMode direkt zugeordnet.

root/ConnectionType/xen/general/
monitorNetwork

Wenn der Wert auf Of £ eingestellt ist, dann wird die
Netzwerkkonnektivitat nicht Giberwacht. Wenn die Einstellung
Local network link status only gewahlt wurde, wird
nur der Local Area Network Linkstatus {iberwacht. Wenn die
Einstellung Server online status gewahlt wurde, dann
werden sowohl der Local Area Network Linkstatus und die Server-
Konnektivitat (iberwacht.

root/ConnectionType/xen/general/
mouseClickFeedback

Steuert die Maus-Latenzreduktion. Diese Einstellung ist der Citrix
INI-Dateieinstellung zLMouseMode indirekt zugeordnet.

root/ConnectionType/xen/general/
mouseMiddleButtonPaste

Wenn der Wert 1 ist, dann ist die mittlere Maustaste zum Einfiigen
der Emulation fiir Windows Sitzungen aktiviert. Diese Einstellung
ist der Citrix INI-Dateieinstellung MouseSendsControlV direkt
zugeordnet.

root/ConnectionType/xen/general/noInfoBox

Wenn der Wert 1 ist, dann wird der Client Manager (Wfcmgr)
nicht angezeigt, wenn eine Clientsitzung beendet wird. Diese
Einstellung ist der Citrix INI-Dateieinstellung PopupOnExit
direkt zugeordnet.

root/ConnectionType/xen/general/
printerAutoCreation

Durch die Einstellung 0 wird die Druckerzuordnung deaktiviert.
Wenn der Wert 1 ist, dann werden lokal definierte Drucker der
Verbindung zugeordnet. Wenn der Wert 2 ist, werden USB-Drucker
entsprechend der Konfiguration im USB-Manager weitergeleitet.

root/ConnectionType/xen/general/proxyAddress

Die zu verwendende Proxy-Adresse, wenn eine manuelle Proxy-
Einstellung liber proxyType ausgewahlt ist.

root/ConnectionType/xen/general/
proxyPassword

Das zu verwendende Proxy-Kennwort, wenn eine manuelle Proxy-
Einstellung (iber proxyType ausgewdhlt ist. Dieses Kennwort
wird mithilfe der rc4-Verschliisselung verschliisselt.

root/ConnectionType/xen/general /proxyPort

Der zu verwendende Proxy-Port, wenn eine manuelle Proxy-
Einstellung {iber proxyType ausgewdhlt ist.

root/ConnectionType/xen/general/proxyType

Wahlt den Proxy-typ, der fiir die XenDesktop-Verbindungen
verwendet wird. Use Browser settings wird nur
unterstiitzt, wenn ein lokaler Browser installiert ist.

root/ConnectionType/xen/general/proxyUser

Der zu verwendende Proxy-Benutzername, wenn eine manuelle
Proxy-Einstellung liber proxyType ausgewahlt ist.
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root/ConnectionType/xen/general/rightMonitor

Legt fest, dass auf dem Bildschirmbereich des rechten Monitors
der virtuelle Desktop angezeigt wird. Wenn der Wert 0 ist, wird der
Monitor nicht verwendet, um den virtuellen Desktop anzuzeigen.

root/ConnectionType/xen/general/savelogs

Wenn der Wert 1 ist, werden detaillierte Protokollinformationen
gespeichert, nachdem die Sitzung beendet wurde. Diese
Protokollinformationen werden im folgenden Verzeichnis
gespeichert: /tmp/debug/citrix/<Datum>/

root/ConnectionType/xen/general/selfservice/
disableConfigMgr

Wenn auf 1 gesetzt, werden Anforderungen zur Sitzungsfreigabe
an andere Citrix-Sitzungen auf dem gleichen X-Display
gesendet. Diese Einstellung ist der Citrix INI-Dateieinstellung
EnableSessionSharingClient direkt zugeordnet.

root/ConnectionType/xen/general/selfservice/
disableConnectionCenter

root/ConnectionType/xen/general/selfservice/
enableKioskMode

root/ConnectionType/xen/general/selfservice/
sharedUserMode

root/ConnectionType/xen/general/selfservice/
showTaskBarInKioskMode

root/ConnectionType/xen/general/
serverCheckTimeout

root/ConnectionType/xen/general/
sessionReliabilityTTL

Gibt das Zeitlimit fiir die Sitzungszuverlassigkeit in Sekunden
an. Damit wird die Gliltigkeitsdauer der Sitzungszuverldssigkeit
konfiguriert.

root/ConnectionType/xen/general/
showOnAllMonitors

Wenn der Wert 1 ist, wird der virtuelle Desktop auf allen
Monitoren angezeigt.

root/ConnectionType/xen/general/
smartCardModuleMap/CoolKeyPK11

Gibt den Pfad zum Smart Card-Sicherheitsmodul CoolKey
PKCS #11lan.

root/ConnectionType/xen/general/
smartCardModuleMap/GemaltoDotNet

Gibt den Pfad zum Smart Card-Sicherheitsmodul
Gemalto .NETan.

root/ConnectionType/xen/general/sound

Legt die Audioqualitat fest. Diese Einstellung ist der Citrix INI-
Dateieinstellung AudioBandwidthLimi t indirekt zugeordnet.

root/ConnectionType/xen/general/speedScreen

root/ConnectionType/xen/general/tcpAccel

root/ConnectionType/xen/general/
tcpAddresses/<UUID>/address

root/ConnectionType/xen/general/topMonitor

Legt fest, dass auf dem Bildschirmbereich des oberen Monitors
der virtuelle Desktop angezeigt wird. Wenn der Wert 0 ist, wird der
Monitor nicht verwendet, um den virtuellen Desktop anzuzeigen.
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root/ConnectionType/xen/general/ Steuert, wie bestimmte Windows Tastenkombinationen behandelt
transparentKeyPassthrough werden. Wenn der Wert Translated eingestellt ist, dann gilt

die Tastenkombinationen fiir den lokalen Desktop. Wenn der Wert
Direct in full screen desktops only eingestellt
ist, dann gilt die Tastenkombinationen nur fiir die Remote-
Sitzung, wenn sich diese im Vollbildmodus befindet. Wenn der
Wert Direct eingestellt ist, dann gilt die Tastenkombinationen
immer fiir die Remote-Sitzung gelten, solange das Fenster

aktiv ist. Diese Einstellung ist der Citrix INI-Dateieinstellung
TransparentKeyPassthrough indirekt zugeordnet.

root/ConnectionType/xen/general/ Legt das Transportprotokoll fest. Wenn der Wert on

transportProtocol (Standardwert) ist, verwendet die Verbindung UDP und weicht bei
einem Fehler nicht auf TCP aus. Wenn der Wert Of £ ist, verwendet
die Verbindung TCP. Wenn der Wert Preferred ist, versucht die
Verbindung, UDP zu verwenden, und weicht bei einem Fehler auf

TCP aus.
root/ConnectionType/xen/general/ Regelt die Anzahl der Display-Bereiche, die in Thinwire
twRedundantImageItems nachverfolgt werden, um ein {iberfliissiges Zeichnen von Bitmap-

Bildern zu verhindern. Ein ausreichender Wert fiir Sitzungen mit
1024 x 768 ist 300.

root/ConnectionType/xen/general/ Wenn der Wert 1 ist, dann wird eine alternative Adresse
useAlternateAddress fiir Firewall Verbindungen verwendet. Diese Einstellung ist
der Citrix INI-Dateieinstellung UseAl ternateAddress direkt
zugeordnet.
root/ConnectionType/xen/general/ Bei Einstellung des Werts auf 1 wird der permanente
useBitmapCache Disk-Cache aktiviert. Der permanente Disk-Cache speichert

hdufig verwendete grafische Objekte wie Bitmaps auf der
Festplatte des Thin Client. Die Verwendung des permanenten
Disk-Cache verbessert die Leistung fiir Verbindungen mit
niedriger Bandbreite, reduziert aber die GroBe des verfiigbaren
Speicherplatzes auf dem Thin Client. Fiir Thin Clients in
Hochgeschwindigkeits-LANs ist die Verwendung des permanenten
Disk-Cache nicht notwendig. Diese Einstellung ist der

Citrix INI-Dateieinstellung PersistentCacheEnabled direkt
zugeordnet.

root/ConnectionType/xen/general/useEUKS Regelt die Verwendung von Extended Unicode Keyboard Support
(EUKS - Erweiterte Unicode-Tastaturunterstiitzung) auf Windows
Servern. Wenn der Wert 0 ist, dann wird EUKS nicht verwendet.
Wenn der Wert 1 ist, dann wird EUKS als Ausweichmdglichkeit
verwendet. Wenn der Wert 2 ist, dann wird EUKS verwendet, wenn
maglich.

root/ConnectionType/xen/general /useLocalIM Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die lokale X
Eingabemethode verwendet, um die Tastatureingabe zu
interpretieren. Dies wird nur fiir europdische Sprachen
unterstiitzt. Diese Einstellung ist der Citrix INI-Dateieinstellung
useLocalIME direkt zugeordnet.

root/ConnectionType/xen/general /userAgent Die Zeichenfolge dieses Schliissels wird vom Citrix-Client
prasentiert und ist niitzlich fiir Administratoren, um zu wissen,
woher die Verbindungsanforderung stammt.

root/ConnectionType/xen/general/ Bei Einstellung des Werts auf 1 wird die Verbindung erst gestartet,

waitForNetwork wenn der Netzwerkbetrieb verfiigbar ist. Dies stellt sicher, dass
auf einem langsamen Netzwerk die Verbindung nicht gestartet
wird, bevor der Netzwerkbetrieb verfiigbar ist, was ansonsten
einen Fehler verursachen wiirde.
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root/ConnectionType/xen/general/
webcamFramesPerSec

Steuert die HDXWebCamFramesPerSec Variable in der
All_Regions.ini-Datei.

root/ConnectionType/xen/general /webcamHeight

Steuert die Variable HDXWebCamHeight in der Datei
All Regions.ini.

root/ConnectionType/xen/general/
webcamQuality

Steuert die Variable HDXWebCamQuality in der Datei
All Regions.ini. Giiltige Eingabewerte sind 1 bis 63.

root/ConnectionType/xen/general/
webcamSupport

Wenn der Wert 0 ist, dann sind die Webcam und die Webcam-
Soundwiedergabe deaktiviert. Wenn der Wert 1 ist, sind die
Webcam und das Webcam Audio mit der Komprimierung aktiviert.
Wenn der Wert 2 ist, ist die USB-Umleitung der Webcam und das
Webcam Audio aktiviert.

root/ConnectionType/xen/general/webcamWidth

Steuert die Variable HDXWebCamWidth in der Datei
All Regions.ini.

root/ConnectionType/xen/general /windowHeight

Legt die Hohe des Fensters in Pixel fest, wenn windowSize auf
Fixed Size eingestelltist.

root/ConnectionType/xen/general/
windowPercent

Legt die GroRe des Fensters als Prozentsatz fest, wenn
windowSize auf Percentage of Screen Size
eingestellt ist.

root/ConnectionType/xen/general/windowSize

Wenn als Default festgelegt, dann werden die serverseitige
Einstellungen verwendet. Wenn Full Screen eingestellt

ist, wird die Verbindung auf allen verfiigbaren Bildschirmen

ohne Rander maximiert. Bei der Einstellung auf Fixed Size
kénnen die Schliissel windowWidth und windowSizeHeight
verwendet werden, um die GroRRe des Fensters in Pixel
anzugeben. Wenn Percentage of Screen Size eingestellt
ist, kann der Schliissel WindowPercent verwendet werden,

um die GroRe des Fensters als Prozentsatz des gesamten
Bildschirmbereichs anzugeben. Damit Percentage of
Screen Size (Prozentsatz der BildschirmgroRe) wirksam wird,
muss EnableForceDirectConnect auf 1 und TWIMode auf
0 eingestellt sein. Diese Einstellung funktioniert nur mit XenApp
und nur, wenn der Server direkte Verbindungen ermdglicht. Diese
Einstellung funktioniert nicht mit XenDesktop.

root/ConnectionType/xen/general/windowWidth

Legt die Breite des Fensters in Pixel fest, wenn windowSize auf
Fixed Size eingestelltist.

root/ConnectionType/xen/gui/XenDesktopPanel/
disabled

Wenn der Wert 1 ist, dann sind das Xen-Desktop-Fenster und
seine Taskleiste deaktiviert. Wird in der Regel verwendet, wenn
autoStartResource oder autoStartDesktop aktiviert
ist.

root/ConnectionType/xen/gui/XenManager/name

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/xen/gui/XenManager/
status

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/ConnectionType/xen/gui/XenManager/title

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
gedndert werden.
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root/ConnectionType/xen/gui/XenManager/
widgets/address

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Service URL (Dienst-
URL) in Citrix Connection Manager. Durch die Einstellung active
wird das Widget in der Benutzeroberflache angezeigt und der
Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung
inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung
read-only wird das Widget im schreibgeschiitzten Modus
angezeigt.

root/ConnectionType/xen/gui/XenManager/
widgets/appInMenu

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Show applications

on taskbar (Anwendung auf der Taskleiste anzeigen) in Citrix
Connection Manager. Durch die Einstellung active wird das
Widget in der Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer
kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung inactive wird
das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1ly wird
das Widget im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/xen/gui/XenManager/
widgets/appOnDesktop

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Show applications

on desktop (Anwendung auf dem Desktop anzeigen) in Citrix
Connection Manager. Durch die Einstellung act ive wird das
Widget in der Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer
kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung inactive wird
das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird
das Widget im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/xen/gui/XenManager/
widgets/autoReconnect

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Auto reconnect
(Automatische Neuverbindung) in Citrix Connection Manager.
Durch die Einstellung active wird das Widget in der
Benutzeroberfldche angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1ly wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/xen/gui/XenManager/
widgets/autoStartDesktop

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Auto Start Desktop
(Desktop automatisch starten) in Citrix Connection Manager.
Durch die Einstellung act ive wird das Widget in der
Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/xen/gui/XenManager/
widgets/autoStartResource

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Auto Start Resource
(Ressource automatisch starten) in Citrix Connection Manager.
Durch die Einstellung active wird das Widget in der
Benutzeroberfldche angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1ly wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/xen/gui/XenManager/
widgets/autostart

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Auto start priority
(Autostart-Prioritat) in Citrix Connection Manager. Durch die
Einstellung active wird das Widget in der Benutzeroberflache
angezeigt und der Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die
Einstellung inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die
Einstellung read-on1y wird das Widget im schreibgeschiitzten
Modus angezeigt.

root/ConnectionType/xen/gui/XenManager/
widgets/domain

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Domain (Domane) in
Citrix Connection Manager. Durch die Einstellung active wird
das Widget in der Benutzeroberfldche angezeigt und der Benutzer
kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung i nactive wird
das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1ly wird
das Widget im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.
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Tabelle E-14 ConnectionType/xen-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ConnectionType/xen/gui/XenManager/
widgets/fallBackConnection

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Fallback Connection
(Ausweichverbindung) in Citrix Connection Manager. Durch die
Einstellung active wird das Widget in der Benutzeroberflache
angezeigt und der Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die
Einstellung inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die
Einstellung read-on1y wird das Widget im schreibgeschiitzten
Modus angezeigt.

root/ConnectionType/xen/gui/XenManager/
widgets/folder

root/ConnectionType/xen/gui/XenManager/
widgets/hasDesktopIcon

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Show icon on

desktop (Symbol auf Desktop anzeigen) in Citrix Connection
Manager. Durch die Einstellung act ive wird das Widget in der
Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/xen/gui/XenManager/
widgets/label

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Name in Citrix
Connection Manager. Durch die Einstellung active wird das
Widget in der Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer
kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung inactive wird
das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1ly wird
das Widget im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/xen/gui/XenManager/
widgets/password

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Password (Kennwort)

in Citrix Connection Manager. Durch die Einstellung active wird
das Widget in der Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer
kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung inactive wird
das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird
das Widget im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/xen/gui/XenManager/
widgets/username

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Username
(Benutzername) in Citrix Connection Manager. Durch die
Einstellung active wird das Widget in der Benutzeroberflache
angezeigt und der Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die
Einstellung inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die
Einstellung read-on1ly wird das Widget im schreibgeschiitzten
Modus angezeigt.

root/ConnectionType/xen/gui/XenManager/
widgets/waitForNetwork

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Wait for network before
connecting (Auf Netzwerk warten vor Verbindungsaufbau) in Citrix
Connection Manager. Durch die Einstellung act ive wird das
Widget in der Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer
kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung inactive wird
das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird
das Widget im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/ConnectionType/xen/gui/fbpanel/autohide

Wenn der Wert t rue ist, dann wird automatisch die Taskleiste
ausgeblendet.

root/ConnectionType/xen/gui/fbpanel/edge

Legt die Standard-Position der Taskleiste fest, wenn mehr als
ein veroffentlichter Desktop oder mehr als eine veréffentlichte
Anwendung verfiigbar ist.

root/ConnectionType/xen/gui/fbpanel/hidden

Bei Auswahl 1, ist die Taskleiste vollstéandig ausgeblendet, aber
nur, wenn autoStartResource oder autoStartDesktop
aktiviert ist.
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DHCP

Dieser Ordner ist vorhanden, um temporare Registrierungsschliissel zu unterstiitzen, die hinzugefiigt werden,
wenn das System eine DHCP-Lease erwirbt. Es ist keine Anderung erforderlich.

Dashboard

Dashboard-Registrierungsschliissel.

[ HINWEIS: Das Dashboard entspricht der Taskleiste.

Tabelle E-15 Dashboard-Registrierungsschliissel

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/Dashboard/GUI/Clock

Bei Einstellung auf den Standardwert 1 wird die Uhr in der
Taskleiste angezeigt.

root/Dashboard/GUI/DomainUser

Wenn der Wert 1 ist, wird das Symbol fiir den Domanenbenutzer
in der Taskleiste angezeigt, wenn sich das System im
Domanenanmeldemodus befindet.

root/Dashboard/GUI/PowerButton

Bei Einstellung auf den Standardwert 1 wird die Schaltflache ,Ein/
Aus“ in der Taskleiste angezeigt.

root/Dashboard/GUI/Search

Wenn der Wert 1 ist, wird die Schaltflache ,,Suchen* auf der
Taskleiste angezeigt.

root/Dashboard/GUI/SystemTray

Bei Einstellung auf den Standardwert 1 wird der Infobereich in der
Taskleiste angezeigt.

root/Dashboard/GUI/TaskBar

Wenn der Wert 1 ist, dann wird der Anwendungsbereich auf der
Taskleiste angezeigt.

root/Dashboard/General/AutoHide

Wenn der Wert 1 ist, wird die Taskleiste automatisch
ausgeblendet.

root/Dashboard/General/EnterLeaveTimeout

Legt die Dauer in Millisekunden fest, bevor die Taskleiste
ausgeblendet bzw. einblendet wird, wenn AutoHide aktiviert ist.

root/Dashboard/General/IconSize

Regelt die GroBe der Symbole in der Taskleiste.

Wenn der Wert -1 ist, basiert die GroBe des Symbols auf der Breite
der Taskleiste.

root/Dashboard/General/Length

Legt die Lange der Taskleiste fest.

root/Dashboard/General/LengthToScreenSide

Bei Einstellung auf den Standardwert 1 ist die Lénge der
Taskleiste fest und entspricht der Lange der Bildschirmseite, an
der sie angeheftet ist.

root/Dashboard/General/PanelDockSide

Legt die Seite des Bildschirms fest, an der die Taskleiste
angedockt ist.

root/Dashboard/General/SlidingTimeout

Legt die Dauer in Millisekunden fest, die benétigt werden, um die
Taskleiste ein- oder auszublenden, wenn AutoHide aktiviert ist.

root/Dashboard/General /Width

Legt die Breite der Taskleiste fest.

Wenn der Wert -1 ist, wird die Breite basierend auf der Hohe des
Hauptmonitors skaliert.
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Imprivata-Registrierungsschliissel.

Tabelle E-16 Imprivata-Registrierungsschliissel

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/Imprivata/enableImprivata

Wenn der Wert 1 ist, wird die Einstellung ,,Imprivata ProvelD
Embedded* aktiviert. StandardmaRig lautet der Wert 0.

root/Imprivata/enableWMRightClickMenu

Wenn der Wert 1 ist, ist das Kontextmenii des Fenster-Managers
aktiviert. Dies ist niitzlich, wenn der normale Desktop nicht
verfiigbar ist. Die Meniielemente kénnen entsprechend der
Energieverwaltungs- und der Anpassungscenter-Konfiguration
angepasst werden.

root/Imprivata/enableWMShortcuts

Wenn der Wert 1 ist, sind die Tastenkombinationen des Fenster-
Managers aktiviert. StandardmaRig sind die Tastenkombinationen
deaktiviert, um die Imprivata-Agentenumgebung zu erhalten.

root/Imprivata/ImprivataServer

URL des Imprivata-Servers. Das Festlegen des Werts fiir root/
users/user/apps/hptc-imvata-mgr/authorized auf den Wert 1
ermdglicht dem aktuellen Benutzer, das Imprivata-Setup zu
andern.

root/Imprivata/USBr/Devices

Listet einige USB-Gerate mit einer vordefinierten Umleitungsregel
fiir die Remoteverbindungen auf, die mit der Imprivata Umgebung
gestartet wurden. Fiir jedes USB-Gerat wird die Umleitungsregel
durch folgende Einstellung angegeben: forcedState. Erfordert
OneSign Proven Embedded 6.2 mit der Fahigkeit, die
Herstellerskripts zu verwenden.

root/Imprivata/xllSessionFilter

Wenn ,.enablelmprivata“ auf ,true” gesetzt ist,

Uibernimmt /etc/X11/Xsession.d/19-imprivata-session-fork die X-
Sitzung. x11SessionFilter definiert die X-Sitzungsdateien, die

aus der Dateiliste der X-Sitzung herausgefiltert werden.
x11SessionFilter ist eine durch Semikolons getrennte Liste

der Sitzungsdateien, die ausgeschlossen werden sollen. Die
Verwendung von Platzhaltern ist zuldssig.

root/Imprivata/Imprivata.conf/vdi/
useVendorLaunchScript

Wenn der Wert 1 ist, werden die HP Helper-Skripts verwendet, um
eine VDI-Sitzung zu starten. Andernfalls werden die vorhandenen
und veralteten Skripts verwendet. Damit diese Einstellung
wirksam wird, muss die X-Sitzung neu gestartet werden.
Imprivata.conf-Einstellung: use-vendor-launch-script

root/Imprivata/RdpHelper/rdpFileTemplate

Vorlage der .rdp-Datei, die vom RDP Helper ausgefiihrt wird, mit
dem Feld fiir die vollstandige Adresse.

root/Imprivata/SysInfo/citrix-wfica-client

Pfad zum Citrix wfica-Client.

root/Imprivata/SysInfo/device-model

Die Zeichenfolge, die vom Befehl hptc-hwsw-id --hw
zuriickgegeben wird, wird standardmaRig verwendet. Legen Sie
den Wert fest, um eine relevantere Zeichenfolge zu erhalten.

root/Imprivata/SysInfo/logo

Pfad zum Imprivata Partner-Logo.

root/Imprivata/SysInfo/persistent-data-folder

Pfad zu einem Ordner, in dem die ProvelD Embeded-Komponenten
gespeichert werden kénnen, z. B.: /writable/imprivata-sys-info-
data oder /writable/misc/imprivata-sys-info-data, wenn der
Ordnerinhalt Teil eines Profils sein soll.

root/Imprivata/SysInfo/primary-monitor

Wenn hier keine Angabe erfolgt, wird der primédre Monitor
automatisch erkannt. Legen Sie den Wert fest, um einen
bestimmten Monitor zu erzwingen, z. B.: DisplayPort-0.

root/Imprivata/SysInfo/rdp-client

Pfad zum Microsoft RDP-Client.
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Tabelle E-16 Imprivata-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/Imprivata/SysInfo/rds-client

Pfad zum Microsoft RDS-Client.

root/Imprivata/SysInfo/vmware-client

Pfad zum VMware Horizon View Client.

root/Imprivata/USBr/Devices/<class
id>:<product id>/forcedState

Legt fest, ob das Zuordnen des Gerdts zum Remote-Host wie folgt
erzwungen wird: -1 = Gerat ignorieren; 0 = Nicht umleiten; 1 =
Standardeinstellungen verwenden; 2 = Umleitung.

root/Imprivata/USBr/Devices/<class
id>:<product id>/info

Gerateinformationen.

root/Imprivata/VmwareViewHelper/
skipCrlRevocationCheck

Wenn der Wert 1 ist, wird bei der Verbindung die Priifung der
Zertifikatswiderrufliste fiir VMware Horizon Client 5.4 oder hoher
ibersprungen.

InputMethod

InputMethod-Registrierungsschlissel.

Tabelle E-17 InputMethod-Registrierungsschliissel

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/InputMethod/enablelbus

Network (Netzwerk)
Netzwerk-Registrierungsschliissel.

Tabelle E-18 Netzwerk-Registrierungsschliissel

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/Network/ActiveDirectory/Domain

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/Network/ActiveDirectory/DynamicDNS

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/Network/ActiveDirectory/Enabled

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
gedndert werden.

root/Network/ActiveDirectory/Method

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/Network/ActiveDirectory/Password

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/Network/ActiveDirectory/Username

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.
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Tabelle E-18 Netzwerk-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/Network/DNSServers

Hier kann ein zusatzlicher DNS-Server fiir die Auflésung des
Domdnennamens angegeben werden. Die angegebenen Server
werden zusatzlich zu jeglichen tiber DHCP abgerufenen Servern
verwendet. Es kénnen bis zu drei IPv4- oder IPv6-Adressen, durch
Kommas getrennt, angegeben werden.

root/Network/DefaultHostnamePattern

Legt das Standard-Hostnamensmuster fest, das zu verwenden
ist, wenn neue Hostnamen generiert werden. Dies wird
verwendet, wenn sowohl der Registrierungsschliissel Hostname
als auch /etc/hostname leer ist. Verwenden Sie im Muster des
Hostnamen % als Trennzeichen. Im Beispiel HPTC$MAC:1-6%
ware HPTC das Prafix und die ersten sechs Zeichen der MAC-
Adresse des Thin Client wiirden folgen. Wenn die MAC-Adresse
des Thin Clientalso 11:22:33:44:55: 66 ist, dann ware der
generierte Hostname HPTC112233. Ist das Muster TC$MACS,
ware der generierte Hostname TC112233445566. Wenn das
Muster HP$MAC : 7% ist, dann ware der generierte Hostname
HP1122334.

root/Network/EncryptWpaConfig

Wenn der Wert 1 ist, wird das Kennwort verschliisselt.

root/Network/FtpProxy

Legt die FTP-Proxy-Adresse fest. HP empfiehlt, dass das folgende
Format fiir diesen Wert verwendet wird, da das http-Prafix besser
unterstiitztist: http://Proxyserver:Port

root/Network/Hostname

Legt den Hostnamen des Thin Client fest.

root/Network/HttpProxy

Legt die HTTP-Proxy-Adresse fest. HP empfiehlt die Verwendung
des folgenden Format: http://Proxyserver:Port

root/Network/HttpsProxy

Legt die HTTPS-Proxy-Adresse fest. HP empfiehlt, dass das
folgende Format fiir diesen Wert verwendet wird, da das http-
Prafix besser unterstiitztist: http: //Proxyserver:Port

root/Network/IPSec/IPSecRules/<UUID>/DstAddr

Legt die Zieladresse fiir die IPSec Regel fest.

root/Network/IPSec/IPSecRules/<UUID>/
MMAuthMethod

Legt die Authentifizierungsmethode fiir die IPSec Regel fest.
PSK wird fiir einen Pre-shared-Schliissel verwendet und
Certificate fiir die Verwendung der Zertifikat-Dateien.

root/Network/IPSec/IPSecRules/<UUID>/
MMAuthMethodCACert

Wenn die Authentifizierungsmethode Certificate ist, wird der
Dateipfad des CA-Zertifikats in diesem Registrierungsschlissel
gespeichert.

root/Network/IPSec/IPSecRules/<UUID>/
MMAuthMethodClientCert

Wenn die Authentifizierungsmethode Certificate ist, wird der
Dateipfad des Client-Zertifikats in diesem Registrierungsschliissel
gespeichert.

root/Network/IPSec/IPSecRules/<UUID>/
MMAuthMethodPresharedKey

Wenn die Authentifizierungsmethode PSK ist, wird der Pre-
shared-Key-Wert in diesem Registrierungsschliissel gespeichert.

root/Network/IPSec/IPSecRules/<UUID>/
MMAuthMethodPrivateKey

Wenn die Authentifizierungsmethode Certificate ist, wird der
private Schliisseldatei-Pfad, der dem Client-Zertifikat entspricht,
in diesem Registrierungsschliissel gespeichert.

root/Network/IPSec/IPSecRules/<UUID>/
MMDHGroup

Legt die Phase 1 der Diffie-Hellman-Gruppe fest.

root/Network/IPSec/IPSecRules/<UUID>/
MMEncryptionAlg

Legt die Phase 1 des Verschliisselungsalgorithmus fest.

root/Network/IPSec/IPSecRules/<UUID>/
MMIntegrityAlg

Legt die Phase 1 des Integritatsalgorithmus fest.
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Tabelle E-18 Netzwerk-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/Network/IPSec/IPSecRules/<UUID>/
MMLifetimeMinutes

Legt die Phase 1 der Lebensdauer fest.

root/Network/IPSec/IPSecRules/<UUID>/
QOMAHEnable

Ermdglicht Phase 2 AH.

root/Network/IPSec/IPSecRules/<UUID>/
OMAHIntegrityAlg

Legt die Phase 2 AH des Integritatsalgorithmus fest.

root/Network/IPSec/IPSecRules/<UUID>/
QOMESPEnable

Ermdglicht Phase 2 ESP.

root/Network/IPSec/IPSecRules/<UUID>/
QMESPEncryptionAlg

Legt die Phase 2 ESP des Verschliisselungsalgorithmus fest.

root/Network/IPSec/IPSecRules/<UUID>/
QMESPIntegrityAlg

Legt die Phase 2 ESP des Integritatsalgorithmus fest.

root/Network/IPSec/IPSecRules/<UUID>/
QOMLifetimeSeconds

Legt die Phase 2 der Lebensdauer fest.

root/Network/IPSec/IPSecRules/<UUID>/
RuleDescription

Legt die Beschreibung fiir die IPSec Regel fest.

root/Network/IPSec/IPSecRules/<UUID>/
RuleEnable

Bei Einstellung des Werts auf 1 ist die Regel aktiviert.

root/Network/IPSec/IPSecRules/<UUID>/
RuleName

Legt den Namen fiir die IPSec Regel fest.

root/Network/IPSec/IPSecRules/<UUID>/SrcAddr

Legt die Quell-Adresse fiir die IPSec-Regel fest.

root/Network/IPSec/IPSecRules/<UUID>/
TunnelDstAddr

Legt die Tunnel-Zieladresse fiir die IPSec Regel fest.

root/Network/IPSec/IPSecRules/<UUID>/
TunnelEnable

Ermdglicht Tunnelmodus fiir die IPSec Regel.

root/Network/IPSec/IPSecRules/<UUID>/
TunnelSrcAddr

Legt die Tunnel-Quell-Adresse fiir die IPSec-Regel fest.

root/Network/KeepPreviousDNS

Wenn der Wert 1 ist, werden bereits konfigurierte DNS-Server

und Suchdomanen, die nicht vom Netzwerkmanager generiert
wurden, in resolv.conf aufbewahrt. Wenn der Wert 0 ist, dann wird
resolv.conf komplett {iberschrieben.

root/Network/SearchDomains

Zusatzliche Suchdomanen fiir die FQDN-Auflosung kdnnen
hier angegeben werden. Die angegebenen Domdnen

werden an alle unvollstéandigen Definitionen angehangt
werden, als Versuch, einen FQDN zu erzeugen, der

iber DNS aufgeldst werden kann. Zum Beispiel wird

eine Suchdomane mydomain . com die Serverdefinition
Myserver ordnungsgemaB zumyserver.mydomain.com
l6sen, auch wenn der DNS-Server Myserver nichtin

seinem Namenslosungsverzeichnis hat. Bis zu fiinf zusatzliche
Suchdomanen kénnen angegeben werden.

root/Network/VPN/AutoStart

Wenn der Wert 1 ist, startet VPN automatisch beim Systemstart.

root/Network/VPN/PPTP/Domain

Legt die PPTP-Domane fest.

root/Network/VPN/PPTP/Gateway

Legt das PPTP-Gateway fest.

root/Network/VPN/PPTP/Password

Legt das PPTP-Benutzerkennwort fest.

root/Network/VPN/PPTP/Username

Legt den PPTP-Benutzernamen fest.
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Tabelle E-18 Netzwerk-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/Network/VPN/Type

Legt den VPN-Typ fest.

root/Network/VPN/VPNC/DPDEndianess

Legt die Bytereihenfolge der DPD-Sequenznummer fest (siehe
rfc3706). 0: Big Endian 1: Little Endian Versuchen Sie, diese
Option zu aktivieren bzw. deaktivieren, wenn die Sitzung
zwischenzeitlich ohne offensichtliche Griinde abgebrochen wird.

root/Network/VPN/VPNC/DPDInterval

Legt das DPD-Intervall in Sekunden fest (siehe rfc3706).

root/Network/VPN/VPNC/DebugLevel

Legt die Debugebene auf 0, 1, 2, 3 oder 99 fest. Dadurch wird
eine grofRe Menge von Protokollen generiert. Aktivieren Sie diese
Option nur, wenn Sie ein VPN-Problem beheben miissen.

root/Network/VPN/VPNC/Domain

Legt die VPNC-Domane fest.

root/Network/VPN/VPNC/Gateway

Legt das VPNC-Gateway fest.

root/Network/VPN/VPNC/Group

Legt die VPNC-Gruppe fest.

root/Network/VPN/VPNC/GroupPassword

Legt das VPNC-Gruppenkennwort fest.

root/Network/VPN/VPNC/IKEDHGroup

Legt die VPNC IKE Diffie-Hellman-Gruppe fest.

root/Network/VPN/VPNC/LocalUDPPort

Legt den lokalen UDP-Port fiir VPNC fest. Wenn der Wert 0 ist,
wird ein zufalliger Port verwendet. Diese Einstellung gilt nur,
wenn der NAT-Traversal-Modus (NATTMode) auf cisco-udp
festgelegt ist.

root/Network/VPN/VPNC/NATTMode

Legt den NAT-Traversal-Modus fiir VPNC fest.

root/Network/VPN/VPNC/Password

Legt das VPNC-Benutzerkennwort fest.

root/Network/VPN/VPNC/PerfectForwardSecrecy

Legt fiir die VPNC Diffie-Hellman-Gruppe fest, dass Perfect
Forward Secrecy (PFS) verwendet werden soll.

root/Network/VPN/VPNC/Security

Legt die VPNC-Sicherheitsstufe fest.

root/Network/VPN/VPNC/Username

Legt den VPNC-Benutzernamen fest.

root/Network/VisibleInSystray

Wenn der Wert 1 ist, wird ein Netzwerksymbol in der Taskleiste
angezeigt.

root/Network/Wired/DefaultGateway

Legt das Standard-Gateway fest, das vom Gerat fiir die
Kommunikation mit dem Internet verwendet wird. In der Regel ist
dies die IP-Adresse des Routers. Diese Einstellung ist nur wirksam,
wenn Method auf Static festgelegt ist.

root/Network/Wired/EnableDefGatewayAsDNS

Wenn der Wert 1 ist, dann wird der Standard-Gateway auch als
Namensservers benutzt.

root/Network/Wired/EthernetSpeed

Legt die Verbindungsgeschwindigkeit der primaren Ethernet-
Netzwerkschnittstelle fest. Aut omat ic ermdglicht, dass die
schnellste verfiighare Verbindungsgeschwindigkeit verwendet
wird, die in der Regel 1 Gbit/s oder 100 Mbit/s/Full je nach

Switch ist. Die Verbindungsgeschwindigkeit kann auch erzwungen
werden, um eine einzige Geschwindigkeit (100 Mbit/s oder 10
Mbit/s) und einen Duplexmodus (Voll oder Halb) zu verwenden,
sodass Switches oder Hubs unterstiitzt werden, die keine
angemessene Autonegotiation durchfiihren.

root/Network/Wired/IPAddress

Legt die IPv4-Adresse des Thin Client fest. Diese Einstellung wird
nur wirksam, wenn Method auf Static eingestellt ist.

root/Network/Wired/IPv6Enable

Wenn der Wert 1 ist, dann ist IPv6 aktiviert.

root/Network/Wired/Interface

Legt die Standard-Ethernet-Schnittstelle oder NIC fest.
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root/Network/Wired/MTU

Legt die MTU fest. Es spielt dabei keine Rolle, wenn die IP-Adresse
statisch oder DHCP-erworben wird.

root/Network/Wired/Method

Wenn Automatic eingestellt ist, verwendet der Thin Client
DHCP, um die Netzwerkeinstellungen abzurufen. Wenn static
eingestellt ist, werden die Werte der Registrierungsschliissel TP~
Adresse, SubnetMask und Defaul tGateway verwendet.
HP rét, in einem generischen Clientprofil Static nicht zu
verwenden, da es dazu fiihrt, dass alle Thin Clients die gleiche
IP-Adresse erhalten.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/
AutoConnect

Wenn der Wert 1 ist, wird das automatische Herstellen der
Netzwerkverbindung aktiviert.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/
EthernetSpeed

Legt die Verbindungsgeschwindigkeit der primaren Ethernet-
Netzwerkschnittstelle fest. Aut omat ic ermdglicht, dass die
schnellste verfiigbare Verbindungsgeschwindigkeit verwendet
wird, die in der Regel 1 Gbit/s oder 100 Mbit/s/Full je nach

Switch ist. Die Verbindungsgeschwindigkeit kann auch erzwungen
werden, um eine einzige Geschwindigkeit (100 Mbit/s oder

10 Mbit/s) und einen Duplexmodus (Full oder Half) zu
verwenden, sodass Switches oder Hubs unterstiitzt werden, die
keine Autonegotiation durchfiihren.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/IPv4/
Address

Legt die IPv4-Adresse des Client fest. Diese Einstellung ist nur
wirksam, wenn Method auf Static festgelegt ist.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/IPv4/
DefaultGateway

Legt das Standard-Gateway fest, das vom Gerat fiir die
Kommunikation mit dem Internet verwendet wird. In der Regel ist
dies die IP-Adresse des Routers. Diese Einstellung ist nur wirksam,
wenn Method auf Static festgelegt ist.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/IPv4/
Enabled

Wenn der Wert 1 ist, wird IPv4 fiir dieses Profil aktiviert.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/IPv4/
Method

Wenn Automatic festgelegt ist, dann verwendet der Client
DHCP, um die Netzwerkeinstellungen abzurufen. Wenn Static
festgelegt ist, werden die Werte der Registrierungsschlissel
Address, SubnetMask und DefaultGateway verwendet.
HP rat von der Verwendung von Static in einem generischen
Client-Profil ab, da dies dazu fiihrt, dass alle Clients dieselbe
IP-Adresse verwenden.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/IPv4/
SubnetMask

Legt die Subnetzmaske des Gerits fest, z. B. 255.255.255.0 (fiir
ein Standard-Klasse C Subnetz). Diese Einstellung ist nur wirksam,
wenn Method auf Static festgelegt ist.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/IPv6/
Address

Legt die IPv6-Adresse des Clients fest. Diese Einstellung ist nur
wirksam, wenn Method auf Static festgelegt ist.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/IPv6/
DefaultGateway

Legt das Standard-Gateway fest, das vom Gerat fiir die
Kommunikation mit dem Internet verwendet wird. In der Regel ist
dies die IP-Adresse des Routers. Diese Einstellung ist nur wirksam,
wenn Method auf Static festgelegt ist.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/IPv6/
Enabled

Wenn der Wert 1 ist, wird IPv6 fiir dieses Profil aktiviert.
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root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/IPv6/
Method

Wenn Automatic festgelegt ist, dann verwendet der Client
DHCP, um die Netzwerkeinstellungen abzurufen. Wenn static
festgelegt ist, werden die Werte der Registrierungsschliissel
Address, SubnetMask und Defaul tGateway verwendet.
HP empfiehlt, Static nicht in einem generischen Clientprofil

zu verwenden, da alle Clients dieselbe IP-Adresse verwenden
wiirden. Bei der Einstellung Automat ic verwendet der Client
DHCP, um die Netzwerkeinstellungen abzurufen. Wenn static
festgelegt ist, werden die Werte der Registrierungsschliissel
Address, SubnetMask und Defaul tGateway verwendet.
HP rdt von der Verwendung von Static in einem generischen
Client-Profil ab, da dies dazu fiihrt, dass alle Clients dieselbe
IP-Adresse verwenden.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/IPv6/
SubnetMask

Legt die Subnetzmaske des Gerdts fest, die in der Regel der Lange
des IPv6-Prifixes entspricht. Diese Einstellung ist nur wirksam,
wenn Method auf Static festgelegt ist.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/MTU

Legt die MTU fest. Es spielt dabei keine Rolle, ob die IP-Adresse
statisch ist oder mittels DHCP abgerufen wird.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/Priority

Fiir ein kabelgebundenes Netzwerk reserviert.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/Security/
EAPPEAP/AnonylIdentity

Legt die anonyme Identitat fiir die PEAP-Authentifizierung fest.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/EAPPEAP/
CACert

Legt den Pfad der CA-Zertifikatsdatei fiir die PEAP-
Authentifizierung fest.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/Security/
EAPPEAP/InnerAuth

Legt das PEAP innere Authentifizierung-Protokoll fest.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/Security/
EAPPEAP/PEAPVer

Legt die PEAP-Version fest.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/Security/
EAPPEAP/Password

Legt das Kennwort fiir die PEAP-Authentifizierung fest.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/Security/
EAPPEAP/Username

Legt den Benutzernamen fiir die PEAP-Authentifizierung fest.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/Security/
EAPTLS/CACert

Legt den Pfad der CA-Zertifikatsdatei fiir die TLS-
Authentifizierung fest.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/Security/
EAPTLS/Identity

Legt die Identitat fiir die TLS-Authentifizierung fest.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/EAPTLS/
PrivateKey

Legt den Pfad zu einer Datei des privaten Schlissels fiir die TLS-
Authentifizierung fest.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/Security/
EAPTLS/PrivateKeyPassword

Legt das Kennwort fiir eine Datei des privaten Schliissels fiir die
TLS-Authentifizierung fest.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/EAPTLS/
UserCert

Legt den Pfad zu einer Benutzerzertifikatsdatei fiir die TLS-
Authentifizierung fest.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/Security/
EAPTTLS/AnonyIdentity

Legt die anonyme Identitat fiir die TTLS-Authentifizierung fest.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/Security/
EAPTTLS/CACert

Legt den Pfad zu einer CA-Zertifikatsdatei fiir die TTLS-
Authentifizierung fest.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/Security/
EAPTTLS/InnerAuth

Legt das TTLS innere Authentifizierung-Protokoll fest.
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root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/Security/
EAPTTLS/Password

Legt das Kennwort fiir die TTLS-Authentifizierung fest.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/Security/
EAPTTLS/Username

Legt den Benutzernamen fiir die TTLS-Authentifizierung fest.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/Security/
Type

Legt den Typ der kabelgebundenen Authentifizierung fest.

root/Network/Wired/Profiles/<UUID>/
WiredInterface

Legt die kabelgebundene Schnittstelle fiir das Profil fest.

root/Network/Wired/Security/CACert

Legt den Pfad zu der CA-Zertifikatsdatei fest.

root/Network/Wired/Security/
EnableMachineAuth

Wenn der Wert 1 ist, wird die Computerauthentifizierung fiir PEAP
aktiviert.

root/Network/Wired/Security/Identity

Legt die Identitat oder anonyme ldentitat fest.

root/Network/Wired/Security/InnerAuth

Legt das PEAP innere Authentifizierung-Protokoll fest.

root/Network/Wired/Security/InnerAuthTTLS

Legt das TTLS innere Authentifizierung-Protokoll fest.

root/Network/Wired/Security/MachineAuthName

Speichert den Namen des Computerkontos, wenn die
Computerauthentifizierung aktiviert ist.

root/Network/Wired/Security/
MachineAuthPassword

Speichert das Kennwort des Computerkontos, wenn die
Computerauthentifizierung aktiviert ist.

root/Network/Wired/Security/PEAPVersion

Legt die PEAP-Version fest.

root/Network/Wired/Security/Password

Legt das Kennwort fest.

root/Network/Wired/Security/PrivateKey

Legt den Pfad zu einer privaten Schliisseldatei fest. Dies dient nur
der TLS-Authentifizierung.

root/Network/Wired/Security/Type

Legt den 802.1x-Authentifizierungstyp fest.

root/Network/Wired/Security/UserCert

Legt den Pfad zu einer Benutzer-Zertifikatsdatei fest. Dies dient
nur der TLS-Authentifizierung.

root/Network/Wired/Security/Username

Legt den Benutzernamen fest.

root/Network/Wired/SubnetMask

Legt die Subnetzmaske des Gerats fest, z. B. 255.255.255.0
(fiir ein Standard-Klasse C Subnetz). Diese Einstellung wird nur
wirksam, wenn Method auf Static eingestellt ist.

root/Network/Wired/UseWiredProfiles

Wenn der Wert 1 ist, wird die kabelgebundene Verbindung im
Profilmodus konfiguriert, in dem Verbindungen zu mehreren
kabelgebundenen Netzwerken hergestellt werden kdnnen.
Wenn der Wert 0 ist, kann nur eine Verbindung zu einem
kabelgebundenen Netzwerk hergestellt werden.

root/Network/WiredWirelessSwitch

Wenn der Wert 0 ist, kdnnen gleichzeitig Verbindungen

zu einem kabelgebundenen Netzwerk und einem Wireless-
Netzwerk hergestellt werden. Wenn der Wert 1 ist, wird dem
kabelgebundenen Netzwerk eine hohere Prioritdt als dem
Wireless-Netzwerk zugewiesen. Falls keine Verbindung zum
kabelgebundenen Netzwerk hergestellt werden kann, wird also
ein konfiguriertes Wireless-Netzwerk verwendet.

root/Network/Wireless/DefaultGateway

Legt das Standard-Gateway fest, das vom Gerat fiir die
Kommunikation mit dem Internet verwendet wird. In der Regel
ist dies die IP-Adresse des Routers. Diese Einstellung wird nur
wirksam, wenn Method auf Static eingestellt ist.
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root/Network/Wireless/EnableDefGatewayAsDNS

Wenn der Wert 1 ist, dann wird der Standard-Gateway auch als
Namensservers benutzt.

root/Network/Wireless/EnableWireless

Wenn der Wert 1 ist, wird die Wireless-Funktionalitat aktiviert.
Wenn der Wert 0 ist, wird die Wireless-Funktionalitat deaktiviert.

root/Network/Wireless/IPAddress

Legt die IPv4-Adresse des Thin Client fest. Diese Einstellung wird
nur wirksam, wenn Method auf Static eingestellt ist.

root/Network/Wireless/IPv6Enable

Wenn der Wert 1 ist, dann ist IPv6 aktiviert.

root/Network/Wireless/Interface

Legt die drahtlose Standardschnittstelle oder den kabellosen
Netzwerkadapter fest.

root/Network/Wireless/Method

Wenn Automatic eingestellt ist, verwendet der Thin Client
DHCP, um die Netzwerkeinstellungen abzurufen. Wenn Static
eingestellt ist, werden die Werte der Registrierungsschliissel TP~
Adresse, SubnetMask und Defaul tGateway verwendet.
HP rat, in einem generischen Clientprofil Stat ic nicht zu
verwenden, da es dazu fiihrt, dass alle Thin Clients die gleiche
IP-Adresse erhalten.

root/Network/Wireless/PowerEnable

Wenn der Wert 1 ist, dann ist das Energiemanagement der
drahtlosen Netzwerk-Karte aktiviert.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
AutoConnect

Wenn der Wert 1 ist, wird das automatische Herstellen einer
Verbindung zum SSID aktiviert.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/IPv4/
Address

Legt die IPv4-Adresse des Client fest. Diese Einstellung ist nur
wirksam, wenn Method auf Static festgelegt ist.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/IPv4/
DefaultGateway

Legt das Standard-Gateway fest, das vom Gerat fiir die
Kommunikation mit dem Internet verwendet wird. In der Regel ist
dies die IP-Adresse des Routers. Diese Einstellung ist nur wirksam,
wenn Method auf Static festgelegt ist.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/IPv4/
Enabled

Wenn der Wert 1 ist, wird IPv4 fiir dieses Profil aktiviert.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/IPv4/
Method

Wenn Automatic festgelegt ist, dann verwendet der Client
DHCP, um die Netzwerkeinstellungen abzurufen. Wenn Static
festgelegt ist, werden die Werte der Registrierungsschlissel
Address, SubnetMask und DefaultGateway verwendet.
HP rat von der Verwendung von Static in einem generischen
Client-Profil ab, da dies dazu fiihrt, dass alle Clients, die dieses
Profil verwenden, dieselbe IP-Adresse verwenden.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/IPv4/
SubnetMask

Legt die Subnetzmaske des Geréts fest, z. B. 255.255.255.0 (fiir
ein Standard-Klasse C Subnetz). Diese Einstellung ist nur wirksam,
wenn Method auf Static festgelegt ist.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/IPv6/
Address

Legt die IPv6-Adresse des Clients fest. Diese Einstellung ist nur
wirksam, wenn Method auf Static festgelegt ist.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/IPv6/
DefaultGateway

Legt das Standard-Gateway fest, das vom Gerat fiir die
Kommunikation mit dem Internet verwendet wird. In der Regel ist
dies die IP-Adresse des Routers. Diese Einstellung ist nur wirksam,
wenn Method auf Static festgelegt ist.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/IPv6/
Enabled

Wenn der Wert 1 ist, wird IPv6 fiir dieses Profil aktiviert.
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root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/IPv6/
Method

Wenn Automatic festgelegt ist, dann verwendet der Client
DHCP, um die Netzwerkeinstellungen abzurufen. Wenn static
festgelegt ist, werden die Werte der Registrierungsschliissel
Address, SubnetMask und Defaul tGateway verwendet.
HP rat von der Verwendung von Static in einem generischen
Client-Profil ab, da dies dazu fiihrt, dass alle Clients dieselbe
IP-Adresse verwenden.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/IPv6/
SubnetMask

Legt die Subnetzmaske des Gerats fest, die in der Regel der Lange
des IPv6-Prifixes entspricht. Diese Einstellung ist nur wirksam,
wenn Method auf Static festgelegt ist.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
PowerEnable

Wenn der Wert 1 ist, dann ist das Energiemanagement der
drahtlosen Netzwerk-Karte aktiviert.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Priority

Definiert die Prioritat des Netzwerks. Im Fall eines Wireless-
Netzwerks bedeutet eine groBere Zahl eine hohere Prioritat.
Eine hohere Prioritdt ist fiir eine Wireless-Verbindung zu einem
Netzwerk vorzuziehen.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/SSID

Legt den WLAN-Access Point fest, der {iber SSID verwendet wird.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
SSIDHidden

Gibt an, ob der SSID des WLAN-Access Point ausgeblendet ist.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/EAPFAST/AnonyIdentity

Legt die anonyme Ildentitat fiir die EAP-FAST-Authentifizierung
fest.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/EAPFAST/FastProvision

Legt die bereitgestellte Option fiir die EAP-FAST-Authentifizierung
fest.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/EAPFAST/PACFile

Legt den Pfad der PAC-Datei fiir die EAP-FAST-Authentifizierung
fest.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/EAPFAST/Password

Legt das Kennwort fiir die EAP-FAST-Authentifizierung fest.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/EAPFAST/Username

Legt den Benutzernamen fiir die EAP-FAST-Authentifizierung fest.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/EAPPEAP/AnonyIdentity

Legt die anonyme Identitat fiir die EAP-PEAP-Authentifizierung
fest.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/EAPPEAP/CACert

Legt den Pfad zur CA-Zertifikatsdatei fiir die EAP-PEAP-
Authentifizierung fest.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/EAPPEAP/InnerAuth

Legt das PEAP innere Authentifizierung-Protokoll fest.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/EAPPEAP/PEAPVer

Legt die PEAP-Version fest.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/EAPPEAP/Password

Legt das Kennwort fiir die EAP-PEAP-Authentifizierung fest.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/EAPPEAP/Username

Legt den Benutzernamen fiir die EAP-PEAP-Authentifizierung
fest.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/EAPTLS/CACert

Legt den Pfad der CA-Zertifikatsdatei fiir die TLS-
Authentifizierung fest.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/EAPTLS/Identity

Legt die Identitat fiir die TLS-Authentifizierung fest.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/EAPTLS/PrivateKey

Legt den Pfad zu einer Datei des privaten Schlissels fiir die TLS-
Authentifizierung fest.
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root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/EAPTLS/PrivateKeyPassword

Legt das Kennwort fiir eine Datei des privaten Schliissels fiir die
TLS-Authentifizierung fest.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/EAPTLS/UserCert

Legt den Pfad zu einer Benutzerzertifikatsdatei fiir die TLS-
Authentifizierung fest.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/EAPTTLS/AnonyIdentity

Legt die anonyme Identitat fiir die TTLS-Authentifizierung fest.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/EAPTTLS/CACert

Legt den Pfad zu einer CA-Zertifikatsdatei fiir die TTLS-
Authentifizierung fest.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/EAPTTLS/InnerAuth

Legt das TTLS innere Authentifizierung-Protokoll fest.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/EAPTTLS/Password

Legt das Kennwort fiir die TTLS-Authentifizierung fest.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/EAPTTLS/Username

Legt den Benutzernamen fiir die TTLS-Authentifizierung fest.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/PSK/HexdecimalMode

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/PSK/PreSharedKey

Legt das Kennwort fiir die PSK-Authentifizierung fest.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/Type

Legt den drahtlosen Authentifizierungstyp fest.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/WEP/AuthType

Legt den WEP-Authentifizierungstyp fest.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/WEP/Key

Legt das WEP-Kennwort fest.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/WEP/KeyIndex

Legt den WEP-Kennwortindex fest.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/WirelessBand

Legt die Frequenzbereichauswahl fest. Wahlen Sie Auto, um alle
Wireless-Kanale zu iiberpriifen, wahlen Sie 2, 4 GHz, um nur
2,4-GHz-Kanale zu Giberpriifen und wahlen Sie 5 GHz, um nur
5-GHz-Kandle zu tberpriifen.

root/Network/Wireless/Profiles/<UUID>/
Security/WirelessInterface

Legt die Wireless-Schnittstelle fiir das Profil fest.

root/Network/Wireless/Roaming/
enableRoamingOptions

Wenn der Wert 1 ist, konnen die Optionen fiir Wireless-Roaming
konfiguriert werden.

root/Network/Wireless/Roaming/
longScanInterval

Gibt an, wie oft (in Sekunden) nach einem Access Point mit
groRerer Signalstarke gesucht werden soll, wenn die Signalstdrke
den Roaming-Grenzwert iiberschreitet. Der Standardwert ist 60.

root/Network/Wireless/Roaming/roamingNap

Gibt an, wie oft (in Sekunden) die Verbindung in

den Standbymodus wechselt, wenn sich der Status von
~wpa_applicant” andert. Dadurch kann beim Roaming das
Unterbrechen von aktiven Verbindungen durch falsche Wi-Fi-
Ereignisse verringert werden.

root/Network/Wireless/Roaming/
roamingThreshold

Legt die zuldssige minimale Signalstérke in dBm vor dem Wechsel
zu einem Access Point mit gréRerer Signalstarke fest. Beachten
Sie, dass dieser Wert negativ ist.
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root/Network/Wireless/Roaming/scanInterval

Legt fest, wie oft (in Sekunden) nach einem Access Point mit
groBerer Signalstarke gesucht werden soll, wenn die Signalstdrke
den Roaming-Grenzwert unterschreitet.

root/Network/Wireless/SSID

Legt den drahtlosen Zugangspunkt fest, der iiber SSID verwendet
wird.

root/Network/Wireless/SSIDHidden

Gibt an, ob die SSID des drahtlosen Zugangspunkts ausgeblendet
ist.

root/Network/Wireless/SSIDWhiteList

Gibt eine Positivliste fiir WLAN-Access Points an. Wenn der Wert
dieses Registrierungsschliissels nicht leer ist, werden nur die im
Wert angegebenen SSIDs in den Priifergebnissen fiir WLAN-Access
Points angezeigt. Verwenden Sie ein Semikolon, um die SSIDs zu
trennen.

root/Network/Wireless/Security/CACert

Legt den Pfad zu der CA-Zertifikatsdatei fest.

root/Network/Wireless/Security/EAPFASTPAC

Legt den Pfad der PAC-Datei fiir die EAP-FAST-Authentifizierung
fest.

root/Network/Wireless/Security/
EAPFASTProvision

Legt die bereitgestellte Option fiir die EAP-FAST-Authentifizierung
fest.

root/Network/Wireless/Security/Identity

Legt die Identitdt oder anonyme Identitat fest.

root/Network/Wireless/Security/InnerAuth

Legt das PEAP innere Authentifizierung-Protokoll fest.

root/Network/Wireless/Security/InnerAuthTTLS

Legt das TTLS innere Authentifizierung-Protokoll fest.

root/Network/Wireless/Security/PEAPVersion

Legt die PEAP-Version fest.

root/Network/Wireless/Security/Password

Legt das Kennwort fest.

root/Network/Wireless/Security/PrivateKey

Legt den Pfad zu einer privaten Schliisseldatei fest. Dies dient nur
der TLS-Authentifizierung.

root/Network/Wireless/Security/Type

Legt den drahtlosen Authentifizierungstyp fest.

root/Network/Wireless/Security/UserCert

Legt den Pfad zu einer Benutzer-Zertifikatsdatei fest. Dies dient
nur der TLS-Authentifizierung.

root/Network/Wireless/Security/Username

Legt den Benutzernamen fest.

root/Network/Wireless/Security/WEPAuth

Legt den WEP-Authentifizierungstyp fest.

root/Network/Wireless/Security/WEPIndex

Legt den WEP-Kennwortindex fest.

root/Network/Wireless/SubnetMask

Legt die Subnetzmaske des Gerats fest, z. B. 255.255.255.0
(fiir ein Standard-Klasse C Subnetz). Diese Einstellung wird nur
wirksam, wenn Method auf Static eingestellt ist.

root/Network/Wireless/UseWirelessProfiles

Wenn der Wert 1 ist, wird die Wireless-Verbindung im
Profilmodus konfiguriert, in dem Verbindungen zu mehreren
Wireless-Netzwerken hergestellt werden konnen. Dies ist fiir die
mobile Computernutzung niitzlich. Wenn der Wert 0 ist, kann nur
zu einem Wireless-Netzwerk eine Verbindung hergestellt werden.

root/Network/Wireless/WirelessBand

Legt die Frequenzbereichauswahl fest. Wahlen Sie Auto, um alle
Wireless-Kandle zu tiberpriifen, wahlen Sie 2, 4 GHz, um nur
2,4-GHz-Kanale zu iiberpriifen und wdhlen Sie 5 GHz, um nur
5-GHz-Kandle zu tberpriifen.

root/Network/Wireless/WpaDriver

Gibt den Treiber an, der von wpa_supplicant verwendet wird
(standardmaRig wext). n180211 ist der einzige Treiber, der
aktuell unterstiitzt wird.
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Tabelle E-18 Netzwerk-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/Network/Wireless/bcmwlCountryOverride

Uberschreibt den Wert fiir das Land aus dem BIOS, wenn der
erforderliche Wert im BIOS nicht vorhanden ist. Der bcmwl-Treiber
akzeptiert die wl_country-Option, die bei Bedarf aus BIOS-Werten
abgerufen wird (gegenwdrtig wird nur Indonesien unterstuitzt). Ein
Systemneustart ist erforderlich, damit die Anderungen wirksam
werden.

root/Network/Wireless/
disableUserCreateWirelessProfile

Wenn der Wert 1 ist, kdnnen mit Benutzerkonten keine Wireless-
Profile (iber die Taskleiste erstellt werden.

root/Network/Wireless/
disableUserWirelessProfileTrayMenu

Wenn der Wert 1 ist, wird das Wireless-Menii, das tiber
das Wireless-Symbol in der Taskleiste gedffnet wird, fiir das
Benutzerkonto deaktiviert.

root/Network/Wireless/
disableWirelessProfileTrayMenu

Wenn der Wert 1 ist, wird das Wireless-Menii deaktiviert, das iiber
das Wireless-Symbol in der Taskleiste gedffnet wird.

root/Network/Wireless/
tryAutoWirelessIfUserFailed

Wenn der Wert 1 ist und der Versuch eines Benutzers fehlschlagt,
eine Verbindung zu einem WLAN-Access Point herzustellen,
versucht das Wireless-Modul, mithilfe aller verfiigbaren Profile
eine Wireless-Verbindung herzustellen. Wenn der Wert 0 ist und
der Versuch eines Benutzers fehlschldgt, eine Verbindung zu
einem WLAN-Access Point herzustellen, wird der Wireless-Status
als getrennt angezeigt. Dies ist eine alternative Funktion.

root/Network/disableLeftClickMenu

Wenn der Wert 1 ist, dann ist das Linksklick-Mendi fiir das
Netzwerk-Taskleistensymbol deaktiviert.

root/Network/disableRightClickMenu

Wenn der Wert 1 ist, dann ist das Rechtsklick-Meni fiir das
Netzwerk-Taskleistensymbol deaktiviert.

root/Network/enableVPNMenu

Wenn der Wert 1 ist, wird das VPN-Menii aktiviert, das sich per
Linksklick tiber das Netzwerksymbol in der Taskleiste aufrufen
lasst.

root/Network/userLock

Wenn der Wert 1 ist und die Netzwerkeinstellungen vom Benutzer
geandert wurden, werden die Netzwerkeinstellungen beim Import
eines Clientprofils beibehalten.

root/Network/userLockEngaged

Dieser Registrierungsschliissel wird automatisch auf 1 gesetzt,
nachdem die Netzwerkeinstellungen vom Benutzer gedndert
wurden. Sie miissen diese Einstellung in der Regel nicht andern.

Stromversorgung

Registrierungsschliissel fiir Stromversorgungseinstellungen.
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Tabelle E-19 Registrierungsschliissel fiir Stromversorgungseinstellungen

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/Power/applet/VisibleInSystray

Wenn der Wert 1 ist, wird das Akkusymbol in der Taskleiste
angezeigt.

root/Power/buttons/logout/authorized

Wenn der Wert 1 ist, ist die Abmeldefunktion verfiigbar.

root/Power/buttons/power/authorized

Wenn der Wert 1 ist, ist die Einschaltfunktion verfiigbar.

root/Power/buttons/poweroff/authorized

Wenn der Wert 1 ist, ist die Ausschaltfunktion verfiigbar.

root/Power/buttons/reboot/authorized

Wenn der Wert 1 ist, ist die Neustartfunktion verfiigbar.
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Tabelle E-19 Registrierungsschliissel fiir Stromversorgungseinstellungen (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/Power/buttons/sleep/authorized

Wenn der Wert 1 ist, ist die Funktion fiir den Standbymodus
verfiigbar.

root/Power/currentPowerPlan

Mit diesem Registrierungsschliissel wird der zu verwendende
Energiesparplan ausgewahlt. Die Standardeinstellung wird
automatisch ausgewahilt.

root/Power/default/AC/brightness

Legt den standardmaRige Helligkeitsstufe (in Prozent) bei
angeschlossenem mobilen Thin Client fest.

root/Power/default/AC/cpuMode

Legt den CPU-Modus fiir einen Energiesparplan fest, wenn der
Computer an den Netzstrom angeschlossen ist. StandardmaRig ist
dieser Wert auf ,Leistung” festgelegt.

root/Power/default/AC/1lidAction

Legt die Aktion fest, die beim SchlieRen des Displays ausgefiihrt
werden soll, wenn der Computer an den Netzstrom angeschlossen
ist. StandardmaRig ist der Standbymodus festgelegt.

root/Power/default/AC/powerButtonAction

Legt die Aktion fest, die beim Driicken der Ein/Aus-Taste
ausgefiihrt werden soll, wenn der Computer an den Netzstrom
angeschlossen ist. Standardmagig ist festgelegt, dass der
Computer heruntergefahren wird.

root/Power/default/AC/sleep

Legt die Zeit (in Minuten) fest, die verstreicht, bevor der Computer
in den Standbymodus wechselt, wenn der Computer an den
Netzstrom angeschlossen ist. StandardmaBig ist dieser Wert auf
30 festgelegt. Wenn der Wert 0 ist, wechselt der Computer nie in
den Standbymodus.

root/Power/default/AC/standby

Legt die Zeit (in Minuten) fest, die verstreicht, bevor die Anzeige
ausgeschaltet wird, wenn der Computer an den Netzstrom
angeschlossen ist. StandardmaRig ist dieser Wert auf 15
festgelegt. Wenn der Wert 0 ist, wechselt der Computer nie in
den Energiesparmodus.

root/Power/default/AC/timeoutDim

Diese Taste wird derzeit nicht verwendet.

root/Power/default/battery/brightness

Legt den standardmaRige Helligkeitsstufe (in Prozent) fest, wenn
der mobile Thin Client nicht angeschlossen ist.

root/Power/default/battery/cpuMode

Legt den CPU-Modus fiir einen Energiesparplan fest, wenn
der Computer nicht an den Netzstrom angeschlossen ist.
StandardmaRig ist dieser Wert auf die bedarfsgesteuerte
Ausfiihrung festgelegt.

root/Power/default/battery/critical/
criticalBatteryAction

Legt die Aktion fest, die durchgefiihrt werden soll,
wenn der Akkuladestand kritisch ist, definiert durch
criticalBatteryLevel.

root/Power/default/battery/critical/
criticalBatteryLevel

Legt den Grenzwert (in Prozent) fiir den verbleibenden
Akkuladestand fest, der als kritischer Akkuladestand angesehen
werden soll.

root/Power/default/battery/lidAction

Legt die Aktion fest, die beim SchlieRen des Displays ausgefiihrt
werden soll, wenn der Computer nicht an den Netzstrom
angeschlossen ist. StandardmaRig ist der Standbymodus
festgelegt.

root/Power/default/battery/low/brightness

Legt den standardmaRige Helligkeitsstufe (in Prozent) bei
niedrigem Akkustand fest.

root/Power/default/battery/low/cpuMode

Legt den CPU-Modus fest (leistungs- oder bedarfsbezogen).

root/Power/default/battery/low/
lowBatteryLevel

Legt den Prozentwert fiir den verbleibenden Akkuladestand fest,
der als niedriger Akkuladestand angesehen werden soll.
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Tabelle E-19 Registrierungsschliissel fiir Stromversorgungseinstellungen (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/Power/default/battery/low/sleep

Legt die Zeit (in Minuten) fest, die verstreicht, bevor der Computer
in den Standbymodus wechselt, wenn der Computer nicht an den
Netzstrom angeschlossen ist. StandardmaRig ist dieser Wert auf
30 festgelegt. Wenn der Wert 0 ist, wechselt der Computer nie in
den Standbymodus.

root/Power/default/battery/low/standby

Legt die Zeit (in Minuten) fest, die verstreicht, bevor das

Display ausgeschaltet wird, wenn der Computer nicht an den
Netzstrom angeschlossen ist. StandardmaRBig ist dieser Wert auf
15 festgelegt. Wenn der Wert 0 ist, wechselt der Computer nie in
den Energiesparmodus.

root/Power/default/battery/low/timeoutDim

Diese Taste wird derzeit nicht verwendet.

root/Power/default/battery/powerButtonAction

Gibt an, was geschehen soll, wenn die Ein/Aus-Taste gedriickt
wird.

root/Power/default/battery/sleep

Legt fest, wie viele Minuten bis zum Wechsel in den
Standbymodus verstreichen sollen. 0 = niemals.

root/Power/default/battery/standby

Legt fest, wie viele Minuten bis zum Ausschalten des Displays
verstreichen sollen. 0 = niemals.

root/Power/default/battery/timeoutDim

Diese Taste wird derzeit nicht verwendet.

ScepMgr

ScepMgr-Registrierungsschliissel.

Tabelle E-20 ScepMgr-Registrierungsschliissel

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ScepMgr/General/AutoRenew/Enabled

Wenn der Wert 1 ist, werden Zertifikate automatisch erneuert,
bevor sie ablaufen.

root/ScepMgr/General/AutoRenew/TimeFrame

Legt die Anzahl der Tage vor dem Ablaufdatum eines Zertifikats
fest, die der SCEP-Manager versucht, das Zertifikat automatisch
Zu erneuern.

root/ScepMgr/IdentifyingInfo/CommonName

Legt den allgemeinen Namen fest, der fiir SCEP-
Identifizierungsdaten verwendet werden soll, z. B. hr Name
oder der vollstandig qualifizierte Domanenname (Fully-Qualified
Domain Name, FQDN) des Gerats. Der FQDN wird standardmaRBig
verwendet, wenn dieser Wert nicht angegeben wird.

root/ScepMgr/IdentifyingInfo/CountryName

Legt das Land bzw. die Region fest, das bzw. die fiir SCEP-
Identifizierungsdaten verwendet werden soll.

root/ScepMgr/IdentifyingInfo/EmailAddress

Legt die E-Mail-Adresse fest, die fiir SCEP-Identifizierungsdaten
verwendet werden soll.

root/ScepMgr/IdentifyingInfo/LocalityName

Legt den Ortsnamen fest, der fiir SCEP-Identifizierungsdaten
verwendet werden soll, z. B. den Namen einer Stadt.

root/ScepMgr/IdentifyingInfo/
OrganizationName

Legt den Organisationsnamen fest, der fiir SCEP-
Identifizierungsdaten verwendet werden soll, z. B. einen
Firmennamen oder einen Behdrdennamen.

root/ScepMgr/IdentifyingInfo/
OrganizationUnitName

Legt den Namen einer Organisationseinheit fest, der fiir
SCEP-Identifizierungsdaten verwendet werden soll, z. B. einen
Abteilungsnamen oder einen Gruppennamen.
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Tabelle E-20 ScepMgr-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/ScepMgr/IdentifyingInfo/StateName

Legt den Staat bzw. das Bundesland fest, der bzw. das fiir SCEP-
Identifizierungsdaten verwendet werden soll.

root/ScepMgr/ScepEnroll/ScepServers/<UUID>/
CertFileChanged

Der Registrierungsschliissel dient nur dazu, die anderen
Anwendungen zu informieren, dass eine Zertifikatsdatei gedndert
wurde. Dieser Schliissel sollte keine Anderung erfordern.

root/ScepMgr/ScepEnroll/ScepServers/<UUID>/
DontVerifyPeer

Dieser Registrierungsschliissel wird nur fiir HTTPS verwendet.
Wenn der Wert 1 ist, Giberpriift der SCEP-Client das
Serverzertifikat nicht. Dieser Schliissel ist standardmaBig auf 0
festgelegt.

root/ScepMgr/ScepEnroll/ScepServers/<UUID>/
KeySize

Legt die SchliisselgroRBe fest, die fiir das generierte Schliisselpaar
verwendet werden soll.

root/ScepMgr/ScepEnroll/ScepServers/<UUID>/
ServerName

Legt den Namen des SCEP-Servers fest.

root/ScepMgr/ScepEnroll/ScepServers/<UUID>/
ServerUrl

Legt die URL des SCEP-Servers fest, die erforderlich ist, damit der
SCEP-Client ein Zertifikat registrieren kann.

root/ScepMgr/ScepEnroll/ScepServers/<UUID>/
Status/Code

Enthalt den Statuscode der SCEP-Registrierung. Dieser Wert ist
schreibgeschiitzt.

root/ScepMgr/ScepEnroll/ScepServers/<UUID>/
Status/Detail

Enthalt detaillierte Informationen tiber die SCEP-Registrierung.
Dieser Wert ist schreibgeschiitzt.

Registrierungsschliissel fiir Sucheinstellungen.

Tabelle E-21 Registrierungsschliissel fiir Sucheinstellungen

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/Search/Category/Miscellaneons/
CheckForUpdate

root/Search/Category/Miscellaneons/Logout

root/Search/Category/Miscellaneons/Reboot

root/Search/Category/Miscellaneons/ShutDown

root/Search/Category/Miscellaneons/Sleep

root/Search/Category/Miscellaneons/
SwitchToAdmin

root/Search/Category/Regeditor/byDir

root/Search/Category/Regeditor/byKey

root/Search/Category/Regeditor/byValue

root/Search/Category/Regeditor/byWhole

Registrierungsschliissel fiir das serielle Gerat.

Suche
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Tabelle E-22 Registrierungsschliissel fiir das serielle Gerat

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/Serial/<UUID>/baud

Legt die Geschwindigkeit des seriellen Gerats fest.

root/Serial/<UUID>/dataBits

Legt fest, wie viele Bits in jedem Zeichen sind.

root/Serial/<UUID>/device

Legt das serielle Gerat fest, das am System angeschlossen ist.

root/Serial/<UUID>/flow

Legt die Flusssteuerung des seriellen Gerats fest, die das Starten
und Anhalten der seriellen Kommunikation kommuniziert.

root/Serial/<UUID>/name

Legt den Windows Gerate-Anschluss fest, der fiir die
Kommunikation mit dem seriellen Gerdt verwendet wird.

root/Serial/<UUID>/parity

Legt die Paritatsbit des seriellen Gerats fest. Der Paritdtsbit
wird fiir die Fehlererkennung verwendet. Die Einstellung none
bedeutet, es gibt keine Paritatserkennung.

Systeminfo

Registrierungsschliissel fiir Systeminformationen.

Tabelle E-23 Redgistrierungsschliissel fiir Systeminformationen

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/SystemInfo/Pages/General

Wenn der Wert 0 ist, wird die Registerkarte Allgemein im Fenster
mit den Systeminformationen fiir Endbenutzer ausgeblendet.

root/SystemInfo/Pages/License

Wenn der Wert 0 ist, wird die Registerkarte Softwarelizenz
im Fenster mit den Systeminformationen fiir Endbenutzer
ausgeblendet.

root/SystemInfo/Pages/NetTools

Wenn der Wert 0 ist, wird die Registerkarte Netzwerktools
im Fenster mit den Systeminformationen fiir Endbenutzer
ausgeblendet.

root/SystemInfo/Pages/Network

Wenn der Wert 0 ist, wird die Registerkarte Network (Netzwerk)
im Fenster mit den Systeminformationen fiir Endbenutzer
ausgeblendet.

root/SystemInfo/Pages/
SoftwareInformationTab/ServicePacks

Wenn der Wert 0 ist, wird die Registerkarte Service
Packs im Abschnitt Softwareinformationen im Fenster
»Softwareinformationen” fiir Endbenutzer ausgeblendet.

root/SystemInfo/Pages/
SoftwareInformationTab/SoftwareInformation

Wenn der Wert 0 ist, wird die Registerkarte
Softwareinformationen im Fenster mit den Systeminformationen
fir Endbenutzer ausgeblendet.

root/SystemInfo/Pages/
SoftwareInformationTab/SoftwareInstalled

Wenn der Wert 0 ist, wird die Registerkarte Installierte
Software im Abschnitt Softwareinformationen im Fenster
~Softwareinformationen* fiir Endbenutzer ausgeblendet.

root/SystemInfo/Pages/SystemLogs

Wenn der Wert 0 ist, wird die Registerkarte System Logs
(Systemprotokolle) im Fenster ,,Systeminformationen* fiir
Endbenutzer ausgeblendet.

root/SystemInfo/authorized

Wenn der Wert 0 ist, ist die Schaltflache ,Systeminformationen*
auf der Taskleiste fiir Endbenutzer deaktiviert.

Anhang E Registrierungsschliissel



TaskMgr

Registrierungsschliissel des Task-Managers.

Tabelle E-24 Registrierungsschliissel des Task-Managers

Registrierungsschliissel Beschreibung
root/TaskMgr/General/AlwaysOnTop Bei Auswahl 1 ist das Task-Manager-Fenster immer im
Vordergrund.

USB

USB-Registrierungsschliissel.

Tabelle E-25 USB-Registrierungsschliissel

Registrierungsschliissel Beschreibung
root/USB/Classes/<Defined at Interface Legt die ID-Nummer der USB-Klasse fest.
level>/ClassID

root/USB/Classes/<Defined at Interface Legt den Namen der USB-Klasse fest.
level>/DisplayName

HINWEIS: Auf Benutzeroberflaichenebene definiert.

root/USB/<Defined at Interface level>/ Legt fest, ob die Klasse zum Remote-Host zugeordnet ist.
Classes/State
HINWEIS: Auf Benutzeroberflaichenebene definiert.

root/USB/<Defined at Interface level>/ Legt fest, ob die Klasse in der Benutzeroberflache angezeigt wird,
Classes/Visible nicht in der Benutzeroberflache angezeigt wird oder deaktiviert
ist.

HINWEIS: Auf Benutzeroberflaichenebene definiert.

root/USB/Devices/<UUID>/DisplayName Legt den Namen fest, der im USB-Manager anzeigt wird. Wenn
der Name nicht angegeben wird, versucht der USB-Manager,
einen passenden Namen anhand der Gerateinformationen zu

generieren.
root/USB/Devices/<UUID>/ProductID Legt die Produkt-ID des Gerats fest.
root/USB/Devices/<UUID>/State Legt fest, ob das Gerat dem Remote-Host wie folgt zugeordnet
ist: 0 = Nicht umleiten; 1 = Standardeinstellungen verwenden; 2 =
Umleitung.
root/USB/Devices/<UUID>/VendorID Legt die Vendor-ID des Gerats fest.
root/USB/root/autoSwitchProtocol Wenn der Wert 1 ist, wird das Remote-USB-Protokoll basierend

auf dem ausgewahlten Protokoll automatisch umgeschaltet.

root/USB/root/mass-storage/allowed Wenn der Wert 1 ist, werden Massenspeichergerate automatisch
bereitgestellt, wenn das Protokoll 1ocal ist.

root/USB/root/mass-storage/read-only Wenn der Wert 1 ist und wenn Massenspeichergerate automatisch
bereitgestellt werden, werden diese schreibgeschiitzt
bereitgestellt.

root/USB/root/protocol Legt das Protokoll fest, dem Remote-USB zugewiesen ist. Giiltige

Werte sind abhdngig von den auf dem System installierten
Protokollen, kénnen jedoch 1ocal, xen, freerdp und View
einschlieBen.
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Tabelle E-25 USB-Redgistrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/USB/root/showClasses

Wenn der Wert 1 ist, dann wird der Abschnitt Klassen im USB-
Manager angezeigt.

auto-update

Registrierungsschliissel fiir automatische Updates.

Tabelle E-26 Registrierungsschliissel fiir automatische Updates

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/auto-update/DNSAliasDir

Legt das Standard-Root-Verzeichnis fiir den DNS-Alias-Modus auf
dem Server fest, der HP Smart Client-Dienste hostet.

root/auto-update/LockScreenTimeout

Gibt das Zeitlimit (in Minuten) an, nach dem der Bildschirm
wahrend eines automatischen Updates entsperrt wird. Wenn
der Wert 0 ist, wird der Bildschirm wahrend des gesamten
automatischen Updates bis zu dessen Abschluss entsperrt.

root/auto-update/ManualUpdate

Wenn der Wert 1 ist, sind die DHCP-Kennung, die DNS-

Alias und die Aktualisierungsmethoden der Ubertragung fiir
Automatic Update deaktiviert. Wenn eine manuelle Aktualisierung
durchgefiihrt wird, miissen die Registrierungsschliissel
password, path, protocol, user und ServerURL
eingestellt werden, um sicherzustellen, dass der Updateserver
bekannt ist.

root/auto-update/ScheduledScan/Enabled

Wenn der Wert 1 ist, priift der Thin Client in

regelmaRigen Abstanden den Automatic Update-Server, um nach
Aktualisierungen zu suchen. Wenn der Wert 0 ist, wird vom Thin
Client nur beim Systemstart auf Aktualisierungen gepriift.

root/auto-update/ScheduledScan/Interval

Legt die Zeit fest, die zwischen geplanten Updates gewartet
wird. Dies sollte im Format HH : MM angegeben werden. Intervalle
kénnen mit mehr als 24 Stunden angegeben werden. Beispiel:
um alle 48 Stunden auftretende Scans zu haben, stellen Sie hier
48:00 ein.

root/auto-update/ScheduledScan/Period

Thin Clients aktivieren die geplante Priifung wahrend des
definierten Zeitraums nach dem Zufallsprinzip. Die Verwendung
langerer Zeitabstande verhindert Falle, in denen alle Thin
Clients zur gleichen Zeit aktualisiert werden, was eine
Netzwerkiiberlastung verursachen kdnnte. Die Dauer sollte im
Format HH : MM angegeben werden. Beispiel: Um die Thin Client-
Aktualisierungen {iber einen Zeitraum von 2,5 Stunden zu
verteilen, stellen Sie hier 02 : 30 ein.

root/auto-update/ScheduledScan/StartTime

Legt die Startzeit von der ersten Periode des geplanten Update-
Scans im Format HH : MM fest, unter Verwendung des 24-Stunden-
Zeitformats. Beispiel: 4:35 nachmittags ware 16: 35.

root/auto-update/ServerURL

Legt die IP-Adresse oder den Domdnnamen des Update-Servers
fest, der verwendet wird, wenn ManualUpdate aktiviert ist.

root/auto-update/VisibleInSystray

Wenn der Wert 1 ist, dann ist die Automatic Update-
Taskleistensymbol aktiviert.

root/auto-update/checkCertSig

Wenn der Wert 1 ist, wird die Zertifikatsignatur Gberpriift.

root/auto-update/checkCustomSig

Wenn der Wert 1 ist, wird die Signatur benutzerdefinierter Pakete
Giberpriift.

Anhang E Registrierungsschliissel



Tabelle E-26 Redgistrierungsschliissel fiir automatische Updates (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/auto-update/checkImgSig

Fir zukiinftige Verwendung reserviert.

root/auto-update/checkPackageSig

Wenn der Wert 1 ist, wird die Paketsignatur tiberpriift.

root/auto-update/checkProfileSig

Wenn der Wert 1 ist, wird die Profilsignatur Gberpriift.

root/auto-update/enablelLockScreen

Wenn der Wert 1 ist, wird der Bildschirm wahrend eines
automatischen Updates gesperrt.

root/auto-update/enableOnBootup

Wenn der Wert 1 ist, dann ist die automatische Aktualisierung
beim Systemstart aktiviert.

root/auto-update/enableSystrayLeftClickMenu

Wenn der Wert 1 ist, dann ist das Linksklick-Menti fiir das
Automatic Update-Taskleistensymbol aktiviert.

root/auto-update/enableSystrayRightClickMenu

Wenn der Wert 1 ist, dann ist das Rechtsklick-Meni fiir das
Automatic Update-Taskleistensymbol aktiviert.

root/auto-update/gui/auto-update/
ManualUpdate

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Enable manual
configuration (Manuelle Konfiguration aktivieren) im Automatic
Update-Tool. Durch die Einstellung act ive wird das Widget in
der Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/auto-update/gui/auto-update/ServerURL

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Server im Automatic
Update-Tool. Durch die Einstellung active wird das Widget in
der Benutzeroberfldche angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1ly wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/auto-update/gui/auto-update/
enableLockScreen

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Enable Lock Screen
when Automatic Update (Sperrbildschirm bei automatischem
Update aktivieren) im Automatic Update-Tool. Durch die
Einstellung active wird das Widget in der Benutzeroberfldache
angezeigt und der Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die
Einstellung inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die
Einstellung read-on1y wird das Widget im schreibgeschiitzten
Modus angezeigt.

root/auto-update/gui/auto-update/
enableOnBootup

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Enable Automatic
Update on system startup (Automatic Update beim Systemstart
aktivieren) im Automatic Update-Tool. Durch die Einstellung
active wird das Widget in der Benutzeroberflache angezeigt
und der Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung
inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung
read-only wird das Widget im schreibgeschiitzten Modus
angezeigt.

root/auto-update/gui/auto-update/password

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Kennwort im Automatic
Update-Tool. Durch die Einstellung act ive wird das Widget in
der Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/auto-update/gui/auto-update/protocol

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Protocol (Protokoll) im
Automatic Update-Tool. Durch die Einstellung active wird das
Widget in der Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer
kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung inactive wird
das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1ly wird
das Widget im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.
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Tabelle E-26 Redgistrierungsschliissel fiir automatische Updates (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/auto-update/gui/auto-update/tag

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/auto-update/gui/auto-update/user

Zum Einstellen des Status fiir das Widget User name
(Benutzername) im Automatic Update-Tool. Durch die Einstellung
active wird das Widget in der Benutzeroberflache angezeigt
und der Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung
inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung
read-only wird das Widget im schreibgeschiitzten Modus
angezeigt.

root/auto-update/password

Legt das Kennwort fest, das verwendet wird, wenn
ManualUpdate (manuelles Update) aktiviert ist. Dies wird nur
verwendet, wenn das protocol auf ftp eingestellt ist. Dieser
Wert ist normalerweise verschliisselt.

root/auto-update/path

Legt den relativen Pfad von der Standard-Server-URL fest, wenn
ManualUpdate aktiviert ist. Dies ist normalerweise leer oder
auf auto-update eingestellt.

root/auto-update/preserveConfig

Wenn der Wert 1 ist, dann werden die aktuellen Einstellungen
der Thin Client-Konfiguration bei einem Image-Update {iber
Automatic Update beibehalten.

root/auto-update/protocol

Legt das Protokoll fest, das verwendet wird, wenn
ManualUpdate aktiviert ist.

root/auto-update/tag

Der Registrierungsschliissel ist veraltet. Er hat zuvor die fiir DHCP
(137) verwendete Tag-Nummer festgelegt. Dies wird jetzt tiber
den Tag-Namen Auto-Update erkannt.

root/auto-update/user

Legt den Benutzernamen fest, der verwendet wird, wenn
ManualUpdate aktiviert ist. Dies wird nur verwendet, wenn
'Protocol’ auf 'ftp' eingestellt ist.

background

Registrierungsschliissel fiir die Hintergrundsysteminformationen.
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Tabelle E-27 Registrierungsschliissel fiir die Hintergrundsysteminformationen

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/background/bginfo/alignment

Legt die Textausrichtung fiir die Hintergrundsysteminformationen
fest.

root/background/bginfo/enabled

Wenn der Wert 1 ist, werden
Systeminformationen auf dem Desktophintergrund angezeigt
(Hintergrundsysteminformationen).

root/background/bginfo/horizontalLocation

Legt die Position der Hintergrundsysteminformationen auf der
X-Achse als Prozentsatz fest.

root/background/bginfo/interval

Legt das Intervall fiir die Textaktualisierung der
Hintergrundsysteminformationen in Sekunden fest.

root/background/bginfo/preset

Legt fiir die Voreinstellungsdatei der
Hintergrundsysteminformationen use fest. Wenn dieser Wert auf
none festgelegt ist, kbnnen Sie die Einstellungen im Hintergrund-
Manager anpassen.
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Tabelle E-27 Redgistrierungsschliissel fiir die Hintergrundsysteminformationen (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/background/bginfo/shadowColor

Legt die Schattenfarbe fiir die Hintergrundsysteminformationen
fest.

root/background/bginfo/shadowOffset

Legt den Schattenoffset fiir die Hintergrundsysteminformationen
fest. Wenn der Wert 0 ist, wird der Schatten deaktiviert.

root/background/bginfo/text

Legt den Text fiir die Hintergrundsysteminformationen fest.
Weitere Informationen finden Sie im HP ThinPro-Whitepaper Login
Screen Customization (nur auf Englisch verfiigbar).

root/background/bginfo/textColor

Legt die Textfarbe fiir die Hintergrundsysteminformationen fest.

root/background/bginfo/textSize

Legt die TextgroRe fiir die Hintergrundsysteminformationen fest.

root/background/bginfo/verticallLocation

Legt die Position der Hintergrundsysteminformationen auf der
Y-Achse als Prozentsatz fest.

root/background/desktop/color

Gibt die Volltonfarbe, die Hintergrundfarbe (sofern sie hinter dem
Bild sichtbar ist) oder die Farbe oben in einem Farbverlauf an.

root/background/desktop/color2

Durch die Einstellung von theme auf gradient speichert dieser
Schliissel die Farbe unten im Farbverlauf.

root/background/desktop/imagePath

Durch die Einstellung von theme auf none oder image speichert
dieser Schliissel den Pfad des Desktop-Hintergrundbilds, das vom
benutzerdefinierten Design verwendet wird.

root/background/desktop/lastBrowseDir

Durch die Einstellung von theme auf none fiir das Design,
speichert dieser Schliissel das zuletzt verwendete Verzeichnis.

root/background/desktop/style

Durch die Einstellung von theme auf none, speichert dieser
Schliissel, wie das Hintergrundbild auf dem Desktop erscheint
(wie z.B. center, tile, stretch, fitund £111).

root/background/desktop/theme

Legt die System-Design-Einstellung fest. Dieser Wert wird tiber
den Hintergrund-Manager in der Systemsteuerung festgelegt.

Die giiltigen Werte hdangen von den Designs ab, die auf dem
System vorhanden sind. Dieser Schliissel kann auf none oder
image festgelegt werden, damit die Benutzer ein Hintergrundbild
definieren kénnen, auf auto, damit das System automatisch das
Design des entsprechenden Protokolls fiir Smart Zero festlegt,
oder auf de fault, damit das Standarddesign fiir ThinPro oder
eines der vordefinierten Designs verwendet wird.

root/background/desktop/updateInterval

Legt das Intervall fiir die Aktualisierung des Hintergrunds in
Sekunden fest.

Boot-Registrierungsschliissel.

Tabelle E-28 Boot-Registrierungsschliissel

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/boot/enablePlymouth

root/boot/extraCmdline
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config-wizard

Registrierungsschliissel fiir Config-Assistenten.

Tabelle E-29 Registrierungsschliissel fiir Config-Assistenten.

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/config-wizard/configWizardOptions

Gibt in einer durch Leerzeichen getrennten Liste an, welche
Optionen des Konfigurationsassistenten angezeigt werden.
StandardmadRig sind alle Optionen (1anguage, keyboard,
network, datetime, end) aufgefiihrt.

root/config-wizard/disableAllChecksAtStartup

Wenn der Wert 1 ist, werden alle Priifungen beim Systemstart
deaktiviert. Wenn der Wert 0 ist, kdnnen Sie jede Art

von Priifung einzeln mithilfe der Registrierungsschliissel
enableConnectionCheck, enableNetworkCheck und
enableUpdateCheck aktivieren/deaktivieren.

root/config-wizard/enableConfigWizard

Wenn der Wert 1 ist, wird der Konfigurationsassistent beim
Systemstart aktiviert.

root/config-wizard/enableConnectionCheck

Wenn der Wert 1 ist, dann ist die Priifung der Verbindung beim
Systemstart aktiviert.

root/config-wizard/enableNetworkCheck

Wenn der Wert 1 ist, dann ist der Netzwerktest beim Systemstart
aktiviert.

root/config-wizard/showNetworkSettingsButton

Wenn der Wert 1 ist, wird die Schaltflache
.Netzwerkeinstellungen* im Fenster fiir die Netzwerkpriifung
angezeigt.

desktop

Desktop-Registrierungsschliissel.

Tabelle E-30 Desktop-Registrierungsschliissel

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/desktop/preferences/arrangeBy

Gibt an, ob Symbole nach Name oder Typ angeordnet werden
sollen.

root/desktop/preferences/fontFamily

Gibt die fiir Desktopsymbole verwendete Schriftart fest.

root/desktop/preferences/gridSize

Gibt die RastergroRBe fiir Desktopsymbole in Pixel an. Wenn
der Wert kleiner als 64 ist, wird die GroBe im Verhaltnis zur
MonitorgroRRe berechnet.

root/desktop/preferences/iconGlowColor

Gibt die Farbe an, die hinter dem Desktopsymbol leuchtet, wenn
ein Mauszeiger dariiber bewegt wird. Giiltige Zeichenfolgen haben
das Format QColor: : setNamedColor (). Wenn kein Wert
festgelegt wird, wahlt das System eine Farbe aus, die sich vom
Hintergrund abhebt.

root/desktop/preferences/iconPercent

Gibt den Prozentsatz der RastergréRe fiir das Symbol an. Wenn
der Wert groBer als 0 ist, wird er im Verhaltnis zur RastergréfRe
berechnet.

root/desktop/preferences/iconShadowColor

Gibt die Schattenfarbe hinter dem Desktopsymbol und

-text an. Giiltige Zeichenfolgen haben das Format

QColor: :setNamedColor ().Wenn kein Wert festgelegt
wird, wahlt das System eine Farbe aus, die sich vom Hintergrund
abhebt.
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Tabelle E-30 Desktop-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/desktop/preferences/menu/arrange/
authorized

Gibt an, ob Benutzer auf dem Desktop die Funktion zum Anordnen
verwenden kdnnen.

root/desktop/preferences/menu/create/
authorized

Gibt an, ob Benutzer {iber das Kontextmenii auf dem Desktop
Verbindungen erstellen kdnnen.

root/desktop/preferences/menu/drag/
authorized

Gibt an, ob Benutzer auf dem Desktop Symbole ziehen und
ablegen kénnen.

root/desktop/preferences/menu/lockScreen/
authorized

Gibt an, ob Benutzer iiber das Kontextmenii auf dem Desktop den
Bildschirm sperren kdnnen.

root/desktop/preferences/menu/logout/
authorized

Gibt an, ob sich Benutzer iiber das Kontextmenii auf dem Desktop
abmelden kénnen.

root/desktop/preferences/menu/modeSwitch/
authorized

Gibt an, ob Benutzer iber das Kontextmeni auf dem Desktop in
den Administratormodus wechseln kénnen.

root/desktop/preferences/menu/power/
authorized

Gibt an, ob Benutzer {iber das Kontextmenii auf dem Desktop auf
das Untermenii mit Energieoptionen zugreifen kénnen.

root/desktop/preferences/menu/poweroff/
authorized

Gibt an, ob Benutzer (iber das Kontextmenii auf dem Desktop das
System ausschalten kdnnen.

root/desktop/preferences/menu/reboot/
authorized

Gibt an, ob Benutzer {iber das Kontextmenii auf dem Desktop das
System neu starten konnen.

root/desktop/preferences/menu/sleep/
authorized

Gibt an, ob Benutzer iiber das Kontextmenii auf dem Desktop das
System in den Standbymodus versetzen kénnen.

root/desktop/preferences/menuTextSize

Gibt die Hohe des Desktopmeniitexts in Pixel an. Bei nicht
positiven Werten wird die Hohe im Verhaltnis zur MonitorgroBe
berechnet.

root/desktop/preferences/screenMargin

Gibt den Rand zwischen Bildschirmkanten und Symbolen an.

root/desktop/preferences/textBold

Gibt an, ob der Text fett formatiert werden soll.

root/desktop/preferences/textColor

Gibt die Textfarbe fiir die Desktopsymbole

an. Giiltige Zeichenfolgen haben das Format

QColor: :setNamedColor ().Wenn kein Wert festgelegt
wird, wahlt das System eine Farbe aus, die sich vom Hintergrund
abhebt.

root/desktop/preferences/textShadowColor

Gibt die Schattenfarbe hinter Desktopsymbolen und

-text an. Giiltige Zeichenfolgen haben das Format

QColor: :setNamedColor ().Wenn kein Wert festgelegt
wird, wahlt das System eine Farbe aus, die sich von der Textfarbe
abhebt.

root/desktop/preferences/textSize

Gibt die Hohe des Desktopsymboltexts in Pixel an. Bei nicht
positiven Werten wird die Hohe im Verhaltnis zur MonitorgroBe
berechnet.

root/desktop/shortcuts/<action>/command

Legt den Befehl fest, der durch die Verkniipfung ausgefiihrt wird.

root/desktop/shortcuts/<action>/enabled

Bei Einstellung des Werts auf 1 wird die Verkniipfung aktiviert.

root/desktop/shortcuts/<action>/shortcut

Gibt den Verkniipfungsnamen an.

root/desktop/shortcuts/<action>/
shortcutsMode

Legt den Verkniipfungsmodus fest.
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Domadne
Registrierungsschliissel der Domane.

Tabelle E-31 Registrierungsschliissel der Domane

Registrierungsschliissel Beschreibung

root/domain/0U Gibt die mit der Domdnenmitgliedschaft des Thin Client
verkniipften Organisationseinheit an.

root/domain/allowSmartcard Diese Taste ist derzeit nicht nutzbar.

root/domain/cacheDomainLogin Wenn diese Option aktiviert ist, wird ein Hash
mit Domdnenanmeldeinformationen auf dem Datentrager
gespeichert, sodass spatere Anmeldungen auch dann erfolgen
konnen, wenn kein Zugriff auf den Active Directory Server maglich
ist.

root/domain/ddns Wenn diese Option aktiviert ist, versucht der Thin Client, den DNS-
Server wahrend jeder DHCP-Erneuerung iiber Aktualisierungen
seines Hostnamens und seiner IP-Adresse zu informieren.

root/domain/domain Gibt die Domadne an, der dieser Thin Client beigetreten ist oder mit
der er sich authentifiziert.

root/domain/domainAdminGroup Wenn enableDomainAdmin aktiviert ist, konnen Mitglieder
dieser AD-Gruppe den Thin Client in den Administratormodus
versetzten.

root/domain/domainControllers Gibt eine durch Kommas getrennte Liste von Domanencontrollern

an, die mit dieser Domane verwendet werden sollen. Wenn
das Feld leer gelassen wird (empfohlen), wird die automatische
Suche nach Domanencontrollern stattdessen mithilfe von DNS

durchgefiihrt.
root/domain/domainJoined Gibt an, ob der Thin Client formell zur Domdne hinzugefiigt wurde.
root/domain/domainUsersGroup Wenn enableDomainUsers aktiviert ist, werden

Domanenanmeldungen auf direkte Mitglieder dieser Gruppe
beschrankt. Geschachtelte Gruppen werden fiir diese Funktion
nicht unterstiitzt.

root/domain/enableDomainAdmin Wenn der Wert 1 ist, kdnnen Mitglieder der Gruppe
unter domainAdminGroup den Thin Client in den
Administratormodus versetzten. Wenn der Wert 0 ist, muss das
lokale Stammkonto verwendet werden, um lokale administrative
Aufgaben auszufiihren.

root/domain/enableDomainUsers Wenn der Wert 1 ist, sind Domdnenanmeldungen auf Mitglieder
der Gruppe unter domainUserGroup beschrankt. Wenn der
Wert 0 ist, ist die Anmeldung am Thin Client mit jeglichen giiltigen
Domdnenanmeldeinformationen moglich.

root/domain/enablePasswordChange Wenn der Wert 1 ist, kann der Benutzer sein Domanenkennwort
direkt Giber den Thin Client andern.

root/domain/enableSSO Wenn diese Option aktiviert ist, werden verschliisselte
aktuelle Anmeldeinformation im Speicher zwischengespeichert.
Diese kdnnen beim Herstellen von Remoteverbindungen
wiederverwendet wenden.

root/domain/loginAtStart Wenn der Wert 1 ist und der Thin Client einer Doméne hinzugefiigt
wurde, wird beim Start des Thin Client ein Anmeldebildschirm
angezeigt. Andernfalls wird beim Systemstart der veraltete
freigegebene Desktop von ThinPro angezeigt.
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Tabelle E-31 Registrierungsschliissel der Doméne (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel Beschreibung

root/domain/retainUserRegistry Wenn der Wert 1 ist, werden jegliche von den Benutzern
vorgenommene Anderungen an den Einstellungen zwischen den
Anmeldesitzungen beibehalten.

root/domain/workgroup Gibt die Arbeitsgruppe oder ,kurze Domdne* an, die der
Domanenmitgliedschaft des Thin Client zugeordnet ist. Diese wird
wahrend der Erstellung der Active Directory Domdne auch als
NetBIOS-Domane bezeichnet. Dieser Wert wird normalerweise
wahrend der Domdnenauthentifizierung automatisch erkannt,
indem er von einem Domanencontroller bezogen wird.

entries
Registrierungsschlissel fiir Eintrage.

Tabelle E-32 Registrierungsschliissel fiir Eintrage

Registrierungsschliissel Beschreibung

root/entries/<UUID>/command

root/entries/<UUID>/folder

root/entries/<UUID>/icon

root/entries/<UUID>/label

root/entries/<UUID>/metalnfo

root/entries/<UUID>/onDesktop

root/entries/<UUID>/onMenu

Firewall
Registrierungsschlissel fiir Firewall-Einstellungen.

Tabelle E-33 Registrierungsschliissel fiir Firewall-Einstellungen

Registrierungsschliissel Beschreibung

root/firewall/direct/pptp-rule

root/firewall/icmp-blocks

root/firewall/interfaces

root/firewall/masquerade

root/firewall/ports

root/firewall/services/<service>/checked

root/firewall/services/<service/description

root/firewall/services/<service>/
destinations/ipv4
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Tabelle E-33 Registrierungsschliissel fiir Firewall-Einstellungen (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel Beschreibung

root/firewall/services/<service>/
destinations/ipvé

root/firewall/services/<service>/modules

root/firewall/services/<service>/port-
protocols

root/firewall/services/<service>/short

root/firewall/sources

root/firewall/startAtBoot

hwh264

hwh264-Registrierungsschliissel.

Tabelle E-34 hwh264 Registrierungsschliissel

Registrierungsschliissel Beschreibung

root/hwh264/force2x4k HP empfiehlt, den Wert dieses Schliissels nicht zu @ndern.

In einigen Citrix H264-Desktopkonfigurationen fiihren groRRe
Desktop-Streams mit zwei Monitoren zu einem Flackern. Wegen
dieses Problems wird H264 fiir groRe Streams normalerweise
deaktiviert.

Keyboard
Registrierungsschliissel fiir Tastatureinstellungen.

Tabelle E-35 Registrierungsschliissel fiir Tastatureinstellungen

Registrierungsschliissel Beschreibung

root/keyboard/DrawLocaleletter Wenn der Wert 1 ist, dann wird das Tastatur-Taskleistensymbol
die lokale Sprachzeichenfolge statt statischer Bilder verwenden.

root/keyboard/SystrayMenu/keyboardLayout Wenn der Wert 1 ist, bietet das Kontextmendi fiir das Tastatur-
Symbol der Systeminfo eine Option zum Offnen des Tools fiir das
Tastaturlayout in der Systemsteuerung.

root/keyboard/SystrayMenu/languages Wenn der Wert 1 ist, bietet das Kontextmenli fiir das
Tastatur-Symbol der Systeminfo eine Option zum Offnen des
Sprachentools in der Systemsteuerung.

root/keyboard/SystrayMenu/virtualKeyboard Bei Einstellung auf den Standardwert 1 bietet das Rechtsklick-
Kontextmenii im Tastatur-Systeminfo-Symbol eine Option zum
Offnen der virtuellen Tastatur.

root/keyboard/VisibleInSystray Wenn Auswahl 1 ist, dann wird das Tastatur-Taskleistensymbol
angezeigt, und gibt das aktuelle Tastaturlayout an.

root/keyboard/XkbLayout Dies ist ein interner Schliissel, der verwendet wird, um ein
XKB-Tastaturlayout zuzuordnen. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.
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Tabelle E-35 Registrierungsschliissel fiir Tastatureinstellungen (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel Beschreibung

root/keyboard/XkbModel Dies ist ein interner Schliissel, der verwendet wird, um ein
XKB-Tastaturmodell zuzuordnen. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.

root/keyboard/XkbOptions Dies ist ein interner Schliissel, der verwendet wird, um XKB-

Tastaturoptionen zuzuordnen. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.

root/keyboard/XkbVariant Dies ist ein interner Schliissel, der verwendet wird, um eine
XKB-Tastaturvariante zuzuordnen. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.

root/keyboard/enable2 Wenn der Wert 1 ist, dann kann {iber die durch switch
definierte Tastenkombination auf das sekunddre Tastaturlayout
umgeschaltet werden.

root/keyboard/layout Legt das primdre Tastaturlayout fest.

root/keyboard/layout?2 Legt das sekunddre Tastaturlayout fest.

root/keyboard/model Legt das primdre Tastaturmodell fest.

root/keyboard/model2 Legt das sekundare Tastaturmodell fest.

root/keyboard/numlock Wenn der Wert 1 ist, dann wird die Funktion ,,NUM Lock”

beim Systemstart aktiviert. Der Registrierungsschliissel wird auf
mobilen Thin Clients absichtlich ignoriert.

root/keyboard/switch Legt die Tastenkombination zum Umschalten zwischen dem
ersten und dem zweiten Tastaturlayout fest (enable2
muss auch auf 1 eingestellt sein). Giiltige Werte sind wie
folgt: grp:ctrl shift toggle,grp:ctrl alt toggle,
grp:alt _shift toggle.

root/keyboard/variant Legt die primdre Tastaturvariante fest.

root/keyboard/variant?2 Legt die sekundare Tastaturvariante fest.

license
Registrierungsschliissel fiir Lizenzbenachrichtigungseinstellungen.

Tabelle E-36 Registrierungsschliissel fiir Lizenzbenachrichtigungseinstellungen

Registrierungsschliissel Beschreibung

root/license/courtesyNotificationEnable Wenn der Wert 1 ist, werden Systray-Benachrichtigungen bei sich
naherndem Lizenzablauf aktiviert.

root/license/courtesyNotificationInterval Ein positiver Wert bezeichnet die Anzahl der Stunden, die
zwischen Servicebenachrichtigungen liegen.

root/license/courtesyNotificationStart Ein positiver Wert gibt an, wie viele Tage vor Ablauf
Servicebenachrichtigungen erstmals angezeigt werden.

root/license/courtesyNotificationText Wenn das Feld nicht leer ist, wird dieser Text in
Servicebenachrichtigungen verwendet. %1 wird durch die Anzahl
der verbleibenden Tage vor dem Ablauf ersetzt; %2 wird durch
das Ablaufdatum ersetzt.

root/license/watermark Dieser Wert ist schreibgeschiitzt.

license 209



210

logging

login

Registrierungsschliissel der Protokollierung.

Tabelle E-37 Registrierungsschliissel der Protokollierung

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/logging/general/debuglLevel

Legt die Debugstufe fest. Dieser Wert wird von anderen Modulen
genutzt, um die entsprechenden Protokolle zu generieren.

root/logging/general/showDebugLevelBox

Wenn der Wert 1 ist, ist die Option Debug level (Debugebene)

auf der Registerkarte System Logs (Systemprotokolle) im Fenster
Systeminformationen fiir Endbenutzer verfiigbar. Wenn der Wert
0 ist, ist die Option nur fiir Administratoren verfiigbar.

Registrierungsschliissel fiir die Anmeldeeinstellungen.

Tabelle E-38 Registrierungsschliissel fiir die Anmeldeeinstellungen

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/login/buttons/configure/authorized

Wenn der Wert 1 ist, steht auf dem Anmeldebildschirm die
Schaltfidche ,Konfiguration“ zur Verfiigung.

root/login/buttons/info/authorized

Wenn der Wert 1 ist, steht auf dem Anmeldebildschirm die
Schaltfiache ,Systeminformationen” zur Verfiigung.

root/login/buttons/keyboard/authorized

Wenn der Wert 1 ist, kdnnen auf dem Anmeldebildschirm die
Tastaturlayout-Einstellungen konfiguriert werden.

root/login/buttons/locale/authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen auf dem Anmeldebildschirm die
Spracheinstellungen konfiguriert werden.

root/login/buttons/mouse/authorized

Wenn der Wert 1 ist, kbnnen auf dem Anmeldebildschirm die
Mauseinstellungen konfiguriert werden.

root/login/buttons/onscreenKeyboard/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, steht auf dem Anmeldebildschirm die
Bildschirmtastatur zur Verfiigung.

root/login/buttons/power/authorized

Wenn der Wert 1 ist, steht auf dem Anmeldebildschirm die Ein/
Aus-Taste zur Verfiigung.

root/login/buttons/poweroff/authorized

Wenn der Wert 1 ist, steht auf dem Anmeldebildschirm die
Funktion zum Herunterfahren zur Verfiigung.

root/login/buttons/reboot/authorized

Wenn der Wert 1 ist, steht auf dem Anmeldebildschirm die
Neustartfunktion zur Verfiigung.

root/login/buttons/show/authorized

Wenn der Wert 1 ist, steht auf dem Anmeldebildschirm der
Schaltflachen-Drawer mit zusatzlichen Optionen zur Verfiigung.

root/login/buttons/sleep/authorized

Wenn der Wert 1 ist, steht auf dem Anmeldebildschirm die
Standbyfunktion zur Verfiigung.

root/login/buttons/touchscreen/authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen auf dem Anmeldebildschirm

die Touchscreen-Einstellungen konfiguriert werden. Der
Registrierungsschliissel root /touchscreen/enabled muss
ebenfalls aktiviert werden.

root/login/rememberedDomain

root/login/rememberedUser
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Maus
Registrierungsschlissel fiir Mauseinstellungen.

Tabelle E-39 Registrierungsschliissel fiir Mauseinstellungen

Registrierungsschliissel Beschreibung

root/mouse/MouseHandedness Wenn der Wert 0 ist, dann ist die Maus fiir Rechtshander. Wenn
der Wert 1 ist, dann ist die Maus fiir Linkshander.

root/mouse/MouseSpeed Legt die Beschleunigung des Mauszeigers fest. In der Regel ist ein
Wert von 0 bis 25 der nutzbare Bereich. Ein Wert von 0 deaktiviert
die Beschleunigung vollstandig, wodurch die Maus sich in einem
konstant langsamen, aber messbaren Tempo bewegt.

root/mouse/MouseThreshold Legt die Anzahl an Pixeln fest, bevor Mausbeschleunigung
aktiviert wird. Ein Wert von 0 legt die Beschleunigung als
eine natirliche Kurve fest, welche die Beschleunigung graduell
skaliert, sodass sowohl prazise als auch schnelle Bewegungen
maglich sind.

root/mouse/disableTrackpadWhileTyping Wenn der Wert 1 ist, wird das Trackpad wdhrend der Eingabe
voriibergehend deaktiviert. Wenn der Wert 0 ist, wird das
Trackpad wahrend der Eingabe nicht voriibergehend deaktiviert.

root/mouse/enableNaturalScrolling Wenn der Wert 1 ist (Standardeinstellung), wird der natiirliche
Bildlauf auf dem Trackpad aktiviert. Wenn der Wert 0 ist, wird der
natdirliche Bildlauf auf dem Trackpad deaktiviert.

root/mouse/enableTrackpad Wenn der Wert 1 ist, wird das Trackpad aktiviert. Wenn der Wert 0
ist, wird das Trackpad deaktiviert.

root/mouse/enableTrackpadTapping Wenn der Wert 0 ist (Standardwert), wird das Tap-to-Click-
Verhalten des Trackpads deaktiviert. Wenn der Wert 1 ist, wird
das Tap-to-Click-Verhalten aktiviert.

root/mouse/enableTwoFingerScrolling Wenn der Wert 1 ist (Standardeinstellung), wird der Zwei-Finger-
Bildlauf auf dem Trackpad aktiviert. Wenn der Wert 0 ist, wird der
Zwei-Finger-Bildlauf auf dem Trackpad deaktiviert.

root/mouse/gui

restore-points
Registrierungsschliissel fiir Wiederherstellungspunkte.

Tabelle E-40 Redgistrierungseinstellungen fiir Wiederherstellungspunkte

Registrierungsschliissel Beschreibung

root/restore-points/factory Gibt an, welcher Schnappschuss fiir eine Riicksetzung auf die
Werkseinstellungen verwendet werden soll.

screensaver

Registrierungsschliissel fiir Bildschirmschoner-Einstellungen.
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Tabelle E-41 Registrierungsschliissel fiir Bildschirmschoner-Einstellungen

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/screensaver/SlideShowAllMonitors

Wenn der Wert 1 ist, wird die Bildschirmschoner-Diashow auf allen
Monitoren angezeigt. Wenn der Wert 0 ist, wird die Diashow nur
auf dem primaren Monitor angezeigt.

root/screensaver/SlideShowInterval

Legt das Intervall in Sekunden fiir Bilderwechsel in der
Bildschirmschoner-Diashow fest.

root/screensaver/SlideShowPath

Gibt das Verzeichnis an, das die Bilder fiir die Bildschirmschoner-
Diashow enthalt.

root/screensaver/buttons/configure/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, steht bei gesperrtem Bildschirm die
Schaltfidche ,Konfiguration“ zur Verfiigung.

root/screensaver/buttons/info/authorized

Wenn der Wert 1 ist, steht bei gesperrtem Bildschirm die die
Schaltfiache ,Systeminformationen” zur Verfiigung.

root/screensaver/buttons/keyboard/authorized

Wenn der Wert 1 ist, kdnnen bei gesperrtem Bildschirm die
Tastaturlayout-Einstellungen konfiguriert werden.

root/screensaver/buttons/locale/authorized

Wenn der Wert 1 ist, kdnnen bei gesperrtem Bildschirm die
Spracheinstellungen konfiguriert werden.

root/screensaver/buttons/mouse/authorized

Wenn der Wert 1 ist, kdnnen bei gesperrtem Bildschirm die
Mauseinstellungen konfiguriert werden.

root/screensaver/buttons/onscreenKeyboard/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, steht bei gesperrtem Bildschirm die
Bildschirmtastatur zur Verfiigung.

root/screensaver/buttons/power/authorized

Wenn der Wert 1 ist, steht bei gesperrtem Bildschirm die Ein/Aus-
Taste zur Verfiigung.

root/screensaver/buttons/poweroff/authorized

Wenn der Wert 1 ist, steht bei gesperrtem Bildschirm die Funktion
zum Herunterfahren zur Verfiigung.

root/screensaver/buttons/reboot/authorized

Wenn der Wert 1 ist, steht bei gesperrtem Bildschirm die
Neustartfunktion zur Verfiigung.

root/screensaver/buttons/show/authorized

Wenn der Wert 1 ist, steht bei gesperrtem Bildschirm der
Schaltflachen-Drawer mit zusatzlichen Optionen zur Verfiigung.

root/screensaver/buttons/sleep/authorized

Wenn der Wert 1 ist, steht bei gesperrtem Bildschirm die
Standbyfunktion zur Verfiigung.

root/screensaver/buttons/touchscreen/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen bei gesperrtem Bildschirm

die Touchscreen-Einstellungen konfiguriert werden. Der
Registrierungsschliissel root /touchscreen/enabled muss
ebenfalls aktiviert werden.

root/screensaver/enableCustomLogo

Wenn der Wert 1 ist, dann werden die in LogoPath definierten,
benutzerdefinierten Image fiir den Bildschirmschoner verwendet.

root/screensaver/enableDPMS

Wenn der Wert 0 ist, dann ist die Monitor-Energieverwaltung
deaktiviert. Dies bewirkt, dass der Monitor eingeschaltet bleibt,
bis er manuell ausgeschaltet wird.

root/screensaver/enableScreensaver

Bei Einstellung des Werts auf 1 wird der Bildschirmschoner
aktiviert.

root/screensaver/enableSleep

Wenn der Wert 1 ist, dann ist der Standbymodus aktiviert.

root/screensaver/lockScreen

Wenn der Wert 1 ist und Sie im Administratormodus angemeldet
sind, ist ein Kennwort erforderlich, um vom Bildschirmschoner
zum Desktop zuriickkehren.
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Tabelle E-41 Registrierungsschliissel fiir Bildschirmschoner-Einstellungen (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/screensaver/lockScreenDomain

Wenn der Wert 1 ist und sich das System im
Domanenmodus befindet, ist ein Kennwort erforderlich, um vom
Bildschirmschoner zum Desktop zuriickkehren.

root/screensaver/lockScreenUser

Wenn der Wert 1 ist, Sie als Administrator angemeldet sind

und sich das System im Domdnenmodus befindet, ist ein
Kennwort erforderlich, um vom Bildschirmschoner zum Desktop
zuriickkehren.

root/screensaver/logoPath

Legt den Pfad zu einem benutzerdefinierten Image fiir den
Bildschirmschoner fest.

root/screensaver/mode

Legt den Wiedergabemodaus fiir die Anzeige des
Bildschirmschoners fest (z. B. Center, Tile, Expand und
Stretch). Bei Auswahlvon Default (Standard), wird das
Bild ohne jegliche Verarbeitung angezeigt. Wenn der Wert
S1lideShow ist, durchlduft der Bildschirmschoner die Bilder im
Verzeichnis, das von S1ideShowPath angegebene wird.

root/screensaver/off

Legt die Zeitiliberschreitung-Zeitverzégerung in Minuten fest,
bevor der Monitor ausgeschaltet wird.

root/screensaver/origImageCopyPath

Dies ist der Pfad, auf dem das benutzerdefinierte Image
gespeichert ist, wenn mode auf Default eingestellt ist.

root/screensaver/solidColor

Wenn useSolidColor aktiviert und enableCustomLogo
deaktiviert ist, wird diese Volltonfarbe fiir den Bildschirmschoner
verwendet.

root/screensaver/standby

Legt die Zeitliberschreitung-Zeitverzégerung in Minuten fest,
bevor der Monitor in den Standbymodus wechselt.

root/screensaver/suspend

Legt die Zeitliberschreitung-Zeitverzégerung in Minuten fest,
bevor der Monitor in den Suspend-Modus wechselt.

root/screensaver/timeoutScreensaver

Legt die Zeitiiberschreitung-Zeitverzogerung in Minuten fest,
bevor der Bildschirmschoner startet.

root/screensaver/timeoutSleep

Legt die Zeitiiberschreitung-Zeitverzogerung in Minuten fest,
bevor der Thin Client in den Standbymodus wechselt.

root/screensaver/useSolidColor

Wenn der Wert 1 und enableCustomlLogo deaktiviert ist, wird
der Wert des Schliissels solidColor vom Bildschirmschoner
verwendet.

Sicherheit

Registrierungsschliissel fiir Sicherheitseinstellungen.

Tabelle E-42 Registrierungsschliissel fiir Sicherheitseinstellungen

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/security/SecurityFeaturs/
SpeculativeStoreBypassControl

Steuert, ob MaBnahmen gegen ,Speculative Store Bypass*“
(CVE-2018-3639) aktiviert werden. StandardmaRBig sind diese
MaBnahmen nicht aktiviert. Um sie zu aktivieren, legen Sie den
Schlisselwert auf ,,on“ fest.

Damit Anderungen dieses Schliissels wirksam werden, miissen Sie

den Computer neu starten.

Sicherheit
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Tabelle E-42 Registrierungsschliissel fiir Sicherheitseinstellungen (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/security/authenticationFailDelay

Legt die ungefdhre Zeit fiir die Verzégerung nach einem
fehlgeschlagenen Anmeldeversuch in Millisekunden fest. Die
tatsachliche Zeit kann um 25 % von diesem Wert abweichen.
Verwenden Sie beispielsweise einen Wert von 3000, um eine
Verzdgerung von ca. 3 Sekunden zu erreichen.

root/security/domainEntryMode

Wenn der Wert 1 ist, muss die Domane in einem eigenen Textfeld
mit der Bezeichnung Domdne eingegeben werden. Wenn der Wert
0 ist, muss die Domane in einem Bereich des Felds Benutzer
eingegeben werden.

root/security/enableLockOverride

Wenn der Wert 1 ist, kbnnen Administratoren die Bildschirmsperre
eines lokalen Desktops tiberschreiben.

root/security/enableSecretPeek

Wenn der Wert 1 ist, weisen Kennwort- und PIN-Dialogfelder eine
Schaltfidche auf, mit der sich das eingegebene Kennwort bzw. die
PIN im Klartext anzeigen lassen.

root/security/encryption/identity/
encryptedSecretCipher

Legt den Algorithmus fiir symmetrische Verschliisselung eines
geheimen Schliissels fest. Alle Algorithmen verwenden eine
angemessene Menge von zuféllig gewahlten Zeichenfolgen
(,Salt“), die jedes Mal generiert werden, wenn ein geheimer
Schliissel gespeichert wird. Der Verschliisselungsschliissel ist
auf jedem Thin Client anders und die Verschliisselung und
Entschliisselung ist nur durch autorisierte Programme mdglich.
Die Liste der unterstiitzten Verschliisselungsverfahren umfasst
die meisten OpenSSL-Verschliisselungsverfahren und ChaCha20-
Poly1305.

root/security/encryption/identity/
encryptedSecretTTL

Legt die Anzahl von Sekunden fiir die Giiltigkeit von
gespeicherten verschliisselten geheimen Schliisseln nach der
letzten erfolgreichen Anmeldung fest. Wenn der Wert eine
negative Zahl ist, gibt es kein Zeitlimit fiir verschliisselte geheime
Schlissel.

root/security/encryption/identity/
encryptedSecretTTLnonSSO

Gibt die Anzahl von Sekunden an, die ein gespeicherter, nicht SSO-
verschliisselter geheimer Schiliissel als giiltig gilt. Wenn der Wert
eine nicht positive Zahl ist, gibt es kein Zeitlimit fiir verschliisselte
geheime Schliissel.

root/security/encryption/identity/
secretHashAlgorithm

Legt den Algorithmus zur Erstellung eines Hash mit

einem geheimen Schliissel fest. Schliisselableitungsfunktionen
wie scrypt oder Argon2 sind besser als einfache

Hashes, weil damit Rainbow-Warterbiicher mithilfe einer
Schliisselableitungsfunktion nicht schnell berechnet werden
kénnen. Alle Algorithmen verwenden eine angemessene Menge
von zufillig gewéhlten Zeichenfolgen (,Salt*), die jedes Mal
generiert werden, wenn ein geheimer Schliissel hashcodiert wird.
Die Liste der unterstiitzten Funktionen umfasst scrypt, Argon2,
SHA-256 und SHA-512 (allerdings handelt es sich bei den beiden
letztgenannten nicht um Schliisselableitungsfunktionen).

root/security/encryption/identity/
secretHashTTL

Legt die Anzahl von Sekunden fiir die Giiltigkeit eines
gespeicherten Hashes mit geheimen Schliissel nach der letzten
erfolgreichen Anmeldung fest. Wenn der Wert eine negative Zahl
ist, gibt es kein Zeitlimit fiir Hashes mit geheimen Schliisseln.

root/security/mustLogin

Stellen Sie den Wert 1 ein, um eine Anmeldung aller Benutzer vor
dem Zugriff auf den Desktop zu erzwingen.
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Herunterfahren

Registrierungsschliissel fiir die Einstellungen zum Herunterfahren.

Tabelle E-43 Registrierungsschliissel fiir die Einstellungen zum Herunterfahren

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/shutdown/enableAutomaticShutdownTimeout

Wenn der Wert 1 ist, erscheint im Bestatigungsdialogfeld

zum Herunterfahren/Neustarten/Abmelden eine Statusanzeige.
Wird die Frage nicht rechtzeitig beantwortet, erfolgt das
Herunterfahren/Neustarten/Abmelden automatisch.

root/shutdown/timeOfAutomaticShutdownTimeout

Legt die Wartezeit fiir das automatische Herunterfahren fest.

sshd-Registrierungsschliissel.

Tabelle E-44 sshd-Registrierungsschliissel

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/sshd/disableWeakCipher

Wenn der Wert 1 ist, wird die Verschliisselung im
CBC-Modus deaktiviert und andere als schwach bekannte
Verschliisselungsverfahren wie 3DES und arcfour ebenfalls.

root/sshd/disableWeakHmac

Wenn der Wert 1 ist, wird 96-Bit-HMAC deaktiviert, ebenso
jegliche SHA1-basierte und MD5-basierte HMAC-Algorithmen.

root/sshd/disableWeakKex

Wenn der Wert 1 ist, werden Algorithmen fiir den DH-
Schliisselaustausch mit SHA1 deaktiviert.

root/sshd/enabled

Wenn der Wert 1 ist, wird der SSH-Damon aktiviert und es kann
iber SSH auf den Thin Client zugegriffen werden.

root/sshd/userAccess

Wenn der Wert 1 ist, kbnnen Endbenutzer tiber SSH eine
Verbindung mit dem Thin Client herstellen.

Registrierungsschliissel fiir Zeit- und Datumseinstellungen.

Tabelle E-45 Registrierungsschliissel fiir Zeit

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/time/NTPServers

Gibt zu verwendende NTP-Server {iber eine Liste mit Kommas
als Trennzeichen an. Private NTP-Server oder groBe virtuelle
NTP-Cluster wie pool .ntp.org sind die beste Auswahl, um
die Serverlast zu minimieren. Deaktivieren Sie dieses Feld, um
zur Verwendung von DHCP-Servern (Tag 42) anstelle einer festen
Liste zuriickzukehren.

root/time/dateFormatLong

Eine optionale Methode zum Uberschreiben des langen
Datumsformats, das in verschiedenen ThinPro Tools verwendet
wird. Fiihren Sie zur Formatierung einer Websuche nach

QDate: : toString durch. Wenn das Feld leer gelassen wird,
wird normalerweise eine gebietsschemaspezifische Zeichenfolge
verwendet.
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Tabelle E-45 Registrierungsschliissel fiir Zeit (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/time/dateFormatShort

Eine optionale Methode zum Uberschreiben des kurzen
Datumsformats, das in verschiedenen ThinPro Tools verwendet
wird. Fiihren Sie zur Formatierung einer Websuche nach

QDate: : toString durch. Wenn das Feld leer gelassen wird,
wird normalerweise eine gebietsschemaspezifische Zeichenfolge
verwendet.

root/time/dateTimeFormatLong

Eine optionale Methode zum Uberschreiben des langen

Datums- und Uhrzeitformats, das in verschiedenen ThinPro

Tools verwendet wird. Fiihren Sie zur Formatierung einer
Websuche nach QDate: : toString durch. Wenn das Feld leer
gelassen wird, wird normalerweise eine gebietsschemaspezifische
Zeichenfolge verwendet.

root/time/dateTimeFormatShort

Eine optionale Methode zum Uberschreiben des langen

Datums- und Uhrzeitformats, das in verschiedenen ThinPro

Tools verwendet wird. Fiihren Sie zur Formatierung einer
Websuche nach QDate: : toString durch. Wenn das Feld leer
gelassen wird, wird normalerweise eine gebietsschemaspezifische
Zeichenfolge verwendet.

root/time/hideCountries

Eine durch Semikolons getrennte Liste der Lander, die in der
grafischen Benutzeroberfidche fiir die Auswahl der Zeitzone
verborgen werden sollen.

root/time/hideMap

Wenn der Wert 1 ist, wird die Karte nicht gezeichnet. Dies kann in
Fallen gewiinscht sein, in denen Grenzen strittig sind.

root/time/hideWinZones

Eine durch Semikolons getrennte Liste der Zeitzonen im
Windows Format (beispielsweise ,,(UTC+2:00) Tripoli“), die in
der grafischen Benutzeroberflache fiir die Auswahl der Zeitzone
verborgen werden sollen.

root/time/hideZones

Eine durch Semikolons getrennte Liste der Zeitzonen im
Linux Format (beispielsweise ,America/Denver*), die in der
grafischen Benutzeroberflache fiir die Auswahl der Zeitzone
verborgen werden sollen.

root/time/timeFormatLong

Eine optionale Methode zum Uberschreiben des langen
Uhrzeitformats, das in verschiedenen ThinPro Tools verwendet
wird. Fiihren Sie zur Formatierung einer Websuche nach

QDate: : toString durch. Wenn das Feld leer gelassen wird,
wird normalerweise eine gebietsschemaspezifische Zeichenfolge
verwendet.

root/time/timeFormatShort

Eine optionale Methode zum Uberschreiben des kurzen
Uhrzeitformats, das in verschiedenen ThinPro Tools verwendet
wird. Fiihren Sie zur Formatierung einer Websuche nach

QDate: : toString durch. Wenn das Feld leer gelassen wird,
wird normalerweise eine gebietsschemaspezifische Zeichenfolge
verwendet.

root/time/timezone

Legt die Zeitzone fest. Zeitzonen sollten angegeben werden, wie
von Linux Timezone (Linux Zeitzone) im Tool fiir Datum und
Uhrzeit in der Systemsteuerung definiert und sollten folgendes
Format aufweisen:

<Region>/<Teilregion>.

root/time/use24HourFormat

Falls auf -1 festgelegt, wahlt das System das Format automatisch
entsprechend dem Gebietsschema. Bei Einstellung des Werts auf
0 wird das englische Format a.m./p.m. verwendet. Bei Einstellung
des Werts auf 1 wird das 24-Stunden-Format verwendet.
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Tabelle E-45 Registrierungsschliissel fiir Zeit (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel Beschreibung

root/time/useADDNSTimeServers Wenn der Wert 1 ist, versucht er Thin Client die Zeitzone
iber die Active Directory Domédnencontroller festzulegen,
die im lokalen Netzwerk automatisch erkannt wurden. Dies
erfolgt mithilfe der folgenden DNS-Abfrage fiir SRV-Eintrdge:
_ldap. tcp.dc. msdcs.domain.

root/time/useDHCPTimezone Wenn der Wert 1 ist, versucht der Thin Client, die Zeitzone
iber DHCP einzustellen. Um die Zeitzone iiber diesen
Registrierungsschliissel korrekt einzustellen, stellen Sie sicher,
dass der DHCP-Server fiir den Thin Client die DHCP-Kennung
tcode weiterleitet (was normalerweise die Kennung 101 ist,
jedoch auch 100 und 2 sein kann).

root/time/useNTPServers Wenn der Wert 1 ist, ist die Verwendung von NTP-Zeitservern zum
Synchronisieren der Thin Client-Uhr aktiviert. Wenn dies aktiviert
ist, stellen Sie sicher, dass ein NTP-Server {iber DHCP oder (iber
NTPServers angegeben ist.

touchscreen
Registrierungsschliissel fiir Touchscreen-Einstellungen.

Tabelle E-46 Registrierungsschliissel fiir Touchscreen-Einstellungen

Registrierungsschliissel Beschreibung

root/touchscreen/beep Definiert, ob der Thin Client piept, wenn der Touchscreen
verwendet wird.

root/touchscreen/calibrated Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/touchscreen/enabled Wenn der Wert 1 ist, wird die Eingabe per Touchfunktion
deaktiviert.

root/touchscreen/maxx Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
gedndert werden.

root/touchscreen/maxy Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/touchscreen/minx Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
gedndert werden.

root/touchscreen/miny Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/touchscreen/port Gibt den Anschluss an, an dem der Touchscreen angeschlossen ist.

root/touchscreen/swapx Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/touchscreen/swapy Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.
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Tabelle E-46 Redgistrierungsschliissel fiir Touchscreen-Einstellungen (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/touchscreen/type

Gibt den Typ der Controller des Touchscreens an.

translation

Registrierungsschliissel fiir Ubersetzungseinstellungen.

Tabelle E-47 Registrierungsschliissel fiir Ubersetzungseinstellungen

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/translation/coreSettings/localeMapping/
<LanguageCode>

Dies sind interne Tasten, die verwendet werden, um die
Textzeichenfolge neben der entsprechenden Sprache in der
Sprachauswahl bereitzustellen. Dieser Schliissel sollte keine
Anderung erfordern.

root/translation/coreSettings/localeSettings

Legt das Gebietsschema fiir den Thin Client fest. Dieses
Gebietsschema wird auBerdem an die Remote-Verbindung
weitergeleitet. Giiltige Gebietsschemas sind en_Us (Englisch),
de_DE (Deutsch), es_ES (Spanisch), £r FR (Franzésisch),
ru_RU (Russisch), ja_JP (Japanisch), ko KR (Koreanisch),
zh_CN (vereinfachtes Chinesisch) und zh_ Tw (traditionelles
Chinesisch).

root/translation/gui/LocaleManager/name

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/translation/gui/LocaleManager/status

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/translation/gui/LocaleManager/title

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
gedndert werden.

root/translation/gui/LocaleManager/widgets/
localeSettings

Zum Einstellen des Status fiir das Widget , Locale Setting”
(Gebietsschema) im Sprachentool. Durch die Einstellung active
wird das Widget in der Benutzeroberflache angezeigt und der
Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung
inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung
read-only wird das Widget im schreibgeschiitzten Modus
angezeigt.

usb-update
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USB-Update-Registrierungsschliissel.

Tabelle E-48 USB-Update-Registrierungsschliissel

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/usb-update/authentication

Wenn der Wert 1 ist, dann ist ein Administratorkennwort fiir USB-
Updates erforderlich.

root/usb-update/enable

Wenn der Wert 1 ist, dann ist die automatische Erkennung fiir
USB-Update aktiviert.

root/usb-update/height

Legt die Hohe des USB-Update-Fensters in Pixel fest.

Anhang E Registrierungsschliissel



users

Tabelle E-48 USB-Update-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/usb-update/searchMaxDepth

Legt die Tiefe der Unterverzeichnisse zum Durchsuchen nach
Updates fest. Das Einrichten einer hohen Suchtiefe fihrt
mdglicherweise zu Verzogerungen auf USB-Sticks, die Tausende
von Verzeichnissen haben.

root/usb-update/width

Die Breite des USB-Update-Fensters in Pixel.

Registrierungsschliissel fiir Benutzereinstellungen.

Tabelle E-49 Registrierungsschliissel fiir Benutzereinstellungen

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/users/root/enablePassword

Wenn diese Option aktiviert ist, werden Anmeldungen beim
lokalen Administratorstammkonto ermdglicht. Wenn diese Option
deaktiviert ist, konnen nur Active Directory Administratoren den
Wechsel des Thin Client in den Administratormodus initiieren.

root/users/root/password

Legt das Administratorkennwort fest. Wenn kein Wert angegeben
ist, ist der Administratormodus gesperrt.

root/users/root/timeout

Gibt die Leerlaufzeitiiberschreitung (in Minuten) an, nach der
die Ausfiihrung im Administratormodus beendet wird. Wenn der
Wert 0 oder eine negative Zahl ist, wird die Ausfiihrung im
Administratormodus nicht automatisch beendet.

root/users/user/SSO

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/users/user/WOL

Wenn der Wert 1 ist, wird Wake-on-LAN (WOL) aktiviert.

root/users/user/XHostCheck

Wenn der Wert 1 ist, dann sind nur die in Root /Users/User/
Xhosts aufgelisteten Systeme in der Lage, den Thin Client
Remote zu steuern.

root/users/user/apps/hptc-ad-change-
password/authorized

Wenn der Wert 1 ist, kénnen Endbenutzer auf das Element
Domanenkennwort d@ndern in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-ad-mgr/authorized

Wenn der Wert 1 ist, kdnnen Endbenutzer auf das Element Active
Directory in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-agent-mgr/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer auf das Element HPDM/
HPCEM Agent in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-auto-update/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, kénnen Endbenutzer auf das Element
Automatic Update in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-background-mgr/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer auf das
Element Background Manager (Hintergrund-Manager) in der
Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-cert-mgr/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, kdnnen Endbenutzer auf das Element
Certificate Manager (Zertifikat-Manager) in der Systemsteuerung
zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-compatibility/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, kdnnen Endbenutzer auf das Element
Kompatibilitatsiiberpriifung in der Systemsteuerung zugreifen.
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Tabelle E-49 Registrierungsschliissel fiir Benutzereinstellungen (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/users/user/apps/hptc-component-mgr/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer auf das Element
Komponenten-Manager in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-config-wizard/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer auf das Element
Assistent fiir das Anfangssetup im Startmenii zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-connection-wizard/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer auf Eine Verbindung
erstellen zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-control-panel/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, kénnen Endbenutzer auf Systemsteuerung
zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-date-mgr/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, kbnnen Endbenutzer auf das Element Datum
und Uhrzeit in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-dhcp-mgr/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer auf das Element DHCP-
Optionen in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-display-prefs/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, kénnen Endbenutzer auf das Element
Anzeige in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-easy-update/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer auf das Element Easy
Update in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-factory-reset/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer auf das Element
Riicksetzung auf die Werkseinstellungen in der Systemsteuerung
zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-firewalld-mgr/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer auf das Element
Firewall-Manager in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-i18n-mgr/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, kénnen Endbenutzer auf das Element
Sprache in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-ibus-mgr/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer auf das Element IBus-
Eingabemethode in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-imprivata-mgr/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer auf das Element
Imprivata-Setup in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-keyboard-layout/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer auf das Element
Tastaturlayout in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-kiosk/authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer auf Connection
Manager zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-licenses/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, kénnen Endbenutzer auf HP
Lizenzvereinbarung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-mixer/authorized

Wenn der Wert 1 ist, kbnnen Endbenutzer auf das Element Sound
in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-mouse/authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer auf das Element Maus
in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-network-mgr/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, kénnen Endbenutzer auf das Element
Netzwerkmanager in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-power-mgr/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer auf das Element
Energieverwaltung in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-printer-mgr/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer auf das Element
Drucker in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-regeditor/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, kbnnen Endbenutzer auf Registrierungs-
Editor zugreifen.

Anhang E Registrierungsschliissel



Tabelle E-49 Registrierungsschliissel fiir Benutzereinstellungen (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/users/user/apps/hptc-restore/authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer auf das Element
Schnappschiisse in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-scep-mgr/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, kbnnen Endbenutzer auf das Element SCEP
Manager in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-security/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer auf das Element
Sicherheit in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-serial-mgr/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, kénnen Endbenutzer auf das Element Serien-
Manager in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-shortcut-mgr/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer auf das Element
Tastenkombinationen in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-snipping-tool/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer auf das Element
Schnappschusstool im Startmenii zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-sshd-mgr/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, kénnen Endbenutzer auf das Element SSHD
Manager in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-switch-admin/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, kénnen Endbenutzer auf Auf Administrator/
Benutzer umschalten zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-sysinfo/authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer auf
Systeminformationen zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-task-mgr/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, kdnnen Endbenutzer auf das Element Task-
Manager im Startmenii zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-text-editor/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, kdnnen Endbenutzer auf das Element Text-
Editor im Startmendi zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-thinstate/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer auf das Element
ThinState in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-touchscreen/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, kdnnen Endbenutzer auf das Element
Touchscreen in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-update/authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer auf Nach Updates
suchen zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-usb-mgr/authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer auf das Element USB
Manager in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-user-rights/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, kénnen Endbenutzer auf das Element
Anpassungscenter in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-vncshadow/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer auf das Element VNC
Shadow in der Systemsteuerung zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-wlsstat/authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer auf Wireless-Statistiken
zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-xen-general-mgr/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer auf allgemeine Citrix
Einstellungen zugreifen.

root/users/user/apps/hptc-xterm/authorized

Wenn der Wert 1 ist, konnen Endbenutzer auf X Terminal
zugreifen.

ACHTUNG: Das Aktivieren des Zugriffs auf ein X-Terminal stellt
ein Sicherheitsrisiko dar und wird in einer Produktionsumgebung
nicht empfohlen. Das X-Terminal sollte nur zur Verwendung der
Fehlersuche (Debugging) in geschiitzten, nicht produktiven
Umgebung aktiviert werden.
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Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/users/user/desktopScaling

Gibt den Prozentsatz fiir die VergroBerung oder Verkleinerung
der GréRe von Desktopelementen an. Wenn der Wert 100 ist
(Standardwert), wird die Standardskalierung verwendet. Wenn
der Wert 50 ist, wird die halbe GréRe der Standardskalierung
verwendet. Wenn der Wert 200 ist, wird die doppelte GréRe der
Standardskalierung verwendet.

root/users/user/enablePassword

Wenn diese Option aktiviert ist, werden Anmeldungen beim
lokalen freigegebenen Konto Benut zer erméglicht.

root/users/user/hideDesktopPanel

Bei Einstellung des Werts auf 1 werden Desktop-Bedienfelder,
wie z. B. die Taskleiste, nicht gestartet oder auf dem Desktop
angezeigt.

root/users/user/kioskMode

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
gedndert werden.

root/users/user/launchConnectionManager

Wenn der Wert 1 ist, wird Connection Manager beim Systemstart
gestartet.

root/users/user/rightclick

Wenn der Wert 1 ist, dann ist das Rechtsklick-Meni fiir den
Desktop aktiviert.

root/users/user/ssoconnectiontype

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/users/user/switchAdmin

Wenn der Wert 1 ist, ist der Wechsel in den Administratormodus
aktiviert.

root/users/user/theme

Fiir zukiinftige Verwendung reserviert.

root/users/user/xhosts/<UUID>/xhost

Gibt die IP-Adresse oder den Hostnamen eines Systems an, die
bzw. der Zugriff zur Remotesteuerung des Thin Clients erhalten
soll, wenn XHostCheck aktiviert ist.

vncserver

vncserver-Registrierungsschliissel.

Tabelle E-50 vncserver-Registrierungsschiliissel

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/vncserver/coreSettings/enableVncShadow

Wenn der Wert 1 ist, dan ist der VNC-Shadowing-Server fiir den
Thin Client aktiviert.

root/vncserver/coreSettings/
userNotificationMessage

Legt die Benachrichtigungsmeldung fest, die dem Benutzer
angezeigt wird, wenn jemand versucht, sich via VNC mit dem Thin
Client zu verbinden.

root/vncserver/coreSettings/
vncAllowLoopbackOnly

Wenn der Wert 1 ist, sind nur localhost- oder Loopbackadresse fiir
VNC-Verbindungen zuldssig.

root/vncserver/coreSettings/
vncDefaultNumLockStatus

Wenn der Wert 1 ist, ist num-Modus standardmaRig aktiviert.
Wenn der Wert 0 ist, ist num-Modus standardmaRig deaktiviert.

root/vncserver/coreSettings/
vncNotifyShowTimeout

Wenn der Wert 1 ist, dann wird eine Zeitiiberschreitung fiir

das Dialogfeld fiir die Benachrichtigung angewendet, die dem
Benutzer angezeigt wird, wenn jemand versucht,sich via VNC mit
dem Thin Client zu verbinden.

Anhang E Registrierungsschliissel



Tabelle E-50 vncserver-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/vncserver/coreSettings/vncNotifyTimeout

Legt die Zeitiiberschreitung in Sekunden fiir das Dialogfeld fiir
die Benachrichtigung fest, die dem Benutzer angezeigt wird, wenn
jemand versucht, sich via VNC mit dem Thin Client zu verbinden.

root/vncserver/coreSettings/vncNotifyUser

Wenn auf 1 gesetzt, wird dem Benutzer eine Benachrichtigung
angezeigt, wenn jemand versucht sich via VNC mit den Thin Client
zu verbinden.

root/vncserver/coreSettings/vncPassword

Legt das Kennwort fiir VNC-shadowing fest. Der Schliissel
VncUsePassword muss ebenfalls aktiviert werden.

root/vncserver/coreSettings/vncReadOnly

Wenn der Wert 1 ist, dann wird VNC shadowing im nur-Ansicht-
Modus arbeiten.

root/vncserver/coreSettings/
vncRefuseInDefault

Wenn der Wert 1 ist, werden VNC-Anforderungen automatisch
abgelehnt, wenn der Benutzer nicht vor Ablauf des Zeitlimits mit
dem Benachrichtigungsdialog interagiert.

root/vncserver/coreSettings/vncStopButton

Wenn der Wert 1 ist, wird in der linken Ecke des Bildschirms eine
Immer-im-Vordergrund-Schaltfliche angezeigt. Durch Klicken
auf diese Schaltflache, wird die Verbindung zur VNC-Sitzung
unterbrochen.

root/vncserver/coreSettings/
vncTakeEffectRightNow

Wenn der Wert 1 ist, dann werden VNC-Einstellungen sofort
wirksam, nachdem sie gedndert wurden.

root/vncserver/coreSettings/vncUseHTTP

Wenn der Wert 1 ist, ist HTTP-Port 5800 fiir VNC-Verbindungen
geoffnet.

root/vncserver/coreSettings/vncUsePassword

Wenn der Wert 1 ist, dann ist das in vncPassword angegebene
Kennwort fiir VNC-Shadowing erforderlich.

root/vncserver/coreSettings/vncUseSSL

Wenn der Wert 1 ist, dann wird SSL fiir VNC-Verbindungen
verwendet.

root/vncserver/gui/VNCShadowManager/name

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/vncserver/gui/VNCShadowManager/status

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
geandert werden.

root/vncserver/gui/VNCShadowManager/title

Dieser Registrierungsschliissel ist entweder intern verwendet
oder fiir zukiinftige Verwendung reserviert. Der Wert sollte nicht
gedndert werden.

root/vncserver/gui/VNCShadowManager/widgets/
enableVncShadow

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Enable VNC Shadow
(VNC Shadow aktivieren) im VNC Shadow-Tool. Durch die
Einstellung act ive wird das Widget in der Benutzeroberflache
angezeigt und der Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die
Einstellung inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die
Einstellung read-on1y wird das Widget im schreibgeschiitzten
Modus angezeigt.

root/vncserver/gui/VNCShadowManager/widgets/
userNotificationMessage

Zum Einstellen des Status fiir das Widget User Notification
Message (Benutzerbenachrichtigung) im VNC Shadow-Tool.

Durch die Einstellung act ive wird das Widget in der
Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-only wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.
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Tabelle E-50 vncserver-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/vncserver/gui/vncAllowLoopbackOnly

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Allow Loopback
Connections Only (Nur Loopbackverbindungen zulassen) im VNC-
Shadow-Dienstprogramm. Durch die Einstellung active wird
das Widget in der Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer
kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung inactive wird
das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird
das Widget im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/vncserver/gui/VNCShadowManager/widgets/
vncNotifyShowTimeout

Zum Einstellen des Status fiir das Widget VNC Show Timeout

for Notification (VNC: Zeitiiberschreitung fiir Benachrichtigung
anzeigen) im VNC Shadow-Tool. Durch die Einstellung active
wird das Widget in der Benutzeroberflache angezeigt und der
Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung
inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung
read-only wird das Widget im schreibgeschiitzten Modus
angezeigt.

root/vncserver/gui/VNCShadowManager/widgets/
vncNotifyTimeout

Zum Einstellen des Status fiir das numerische Widget im VNC
Shadow-Tool. Durch die Einstellung active wird das Widget in
der Benutzeroberfldche angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/vncserver/gui/VNCShadowManager/widgets/
vncNotifyUser

Zum Einstellen des Status fiir das Widget VNC Notify User to
Allow Refuse (VNC: Benutzer benachrichtigen, um Ablehnung
zuzulassen) im VNC Shadow-Tool. Durch die Einstellung active
wird das Widget in der Benutzeroberflache angezeigt und der
Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung
inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung
read-only wird das Widget im schreibgeschiitzten Modus
angezeigt.

root/vncserver/gui/VNCShadowManager/widgets/
vncPassword

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Set Password (Kennwort
einrichten) im VNC Shadow-Tool. Durch die Einstellung active
wird das Widget in der Benutzeroberflache angezeigt und der
Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung
inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung
read-only wird das Widget im schreibgeschiitzten Modus
angezeigt.

root/vncserver/gui/VNCShadowManager/widgets/
vncReadOnly

Zum Einstellen des Status fiir das Widget VNC Read Only (VNC:
Schreibgeschiitzt) im VNC Shadow-Tool. Durch die Einstellung
active wird das Widget in der Benutzeroberflache angezeigt
und der Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung
inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung
read-only wird das Widget im schreibgeschiitzten Modus
angezeigt.

root/vncserver/gui/VNCShadowManager/widgets/
vncRefuseInDefault

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Refuse connections

in default (Verbindungen standardmaRig verweigern) im VNC
Shadow-Tool. Durch die Einstellung act ive wird das Widget in
der Benutzeroberfldche angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.
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Tabelle E-50 vncserver-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/vncserver/gui/vncStopButton

Zum Einstellen des Status fiir das Widget VNC Stop Shadow
button (VNC: Schaltflache ,Shadowing stoppen®) im VNC Shadow-
Dienstprogramm. Durch die Einstellung act ive wird das Widget
in der Benutzeroberfldche angezeigt und der Benutzer kann mit
ihm interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das
Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1y wird das
Widget im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/vncserver/gui/VNCShadowManager/widgets/
vncTakeEffectRightNow

Zum Einstellen des Status fiir das Widget Re-set VNC server

right now (VNC-Server jetzt gleich zuriicksetzen) im VNC Shadow-
Tool. Durch die Einstellung active wird das Widget in der
Benutzeroberflache angezeigt und der Benutzer kann mit ihm
interagieren. Durch die Einstellung inactive wird das Widget
ausgeblendet. Durch die Einstellung read-on1ly wird das Widget
im schreibgeschiitzten Modus angezeigt.

root/vncserver/gui/VNCShadowManager/widgets/
vncUseHTTP

Zum Einstellen des Status fiir das Widget VNC: HTTP-Port

5800 verwenden im VNC Shadow-Tool. Durch die Einstellung
active wird das Widget in der Benutzeroberflache angezeigt
und der Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung
inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung
read-only wird das Widget im schreibgeschiitzten Modus
angezeigt.

root/vncserver/gui/VNCShadowManager/widgets/
vncUsePassword

Zum Einstellen des Status fiir das Widget VNC: Kennwort
verwenden im VNC Shadow-Tool. Durch die Einstellung active
wird das Widget in der Benutzeroberflache angezeigt und der
Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung
inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung
read-only wird das Widget im schreibgeschiitzten Modus
angezeigt.

root/vncserver/gui/VNCShadowManager/widgets/
vncUseSSL

Zum Einstellen des Status fiir das Widget VNC Use SSL (VNC:

SSL verwenden) im VNC Shadow-Tool. Durch die Einstellung
active wird das Widget in der Benutzeroberflache angezeigt
und der Benutzer kann mit ihm interagieren. Durch die Einstellung
inactive wird das Widget ausgeblendet. Durch die Einstellung
read-only wird das Widget im schreibgeschiitzten Modus
angezeigt.

zero-login

Smart Zero-Registrierungsschliissel.

Tabelle E-51 Smart Zero-Registrierungsschliissel

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/zero-login/buttons/configure/authorized

Wenn der Wert 1 ist, ist die Schaltflache Konfigurieren im
Anmeldedialogfeld oder im Dialogfeld mit den Smart Zero-
Anmeldeinformationen verfiigbar.

root/zero-login/buttons/info/authorized

Wenn der Wert 1 ist, ist die Schaltflache Systeminformationen
im Anmeldedialogfeld oder im Dialogfeld mit den Smart Zero-
Anmeldeinformationen verfiigbar.

root/zero-login/buttons/keyboard/authorized

Wenn der Wert 1 ist, ist die Auswahl Tastaturlayout im
Anmeldedialogfeld oder im Dialogfeld mit den Smart Zero-
Anmeldeinformationen verfiigbar.
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Tabelle E-51 Smart Zero-Registrierungsschliissel (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/zero-login/buttons/locale/authorized

Wenn der Wert 1 ist, ist die Auswahl Gebietsschema im

Anmeldedialogfeld oder im Dialogfeld mit den Smart Zero-
Anmeldeinformationen verfiigbar.

root/zero-login/buttons/mouse/authorized Wenn der Wert 1 ist, ist die Auswahl Maus im Anmeldedialogfeld
oder im Dialogfeld mit den Smart Zero-Anmeldeinformationen

verfiigbar.

root/zero-login/buttons/onscreenKeyboard/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, ist die Option fiir die Bildschirmtastatur
im Anmeldedialogfeld oder im Dialogfeld mit den Smart Zero-
Anmeldeinformationen verfiigbar.

root/zero-login/buttons/power/authorized Wenn der Wert 1 ist, ist die Ein/Aus-Taste im Anmeldedialogfeld
oder im Dialogfeld mit den Smart Zero-Anmeldeinformationen

verfiigbar.

root/zero-login/buttons/poweroff/authorized Wenn der Wert 1 ist, ist die Option Ausschalten im
Anmeldedialogfeld oder im Dialogfeld mit den Smart Zero-

Anmeldeinformationen verfiigbar.

root/zero-login/buttons/reboot/authorized Wenn der Wert 1 ist, ist die Option Neu starten im
Anmeldedialogfeld oder im Dialogfeld mit den Smart Zero-

Anmeldeinformationen verfiigbar.

root/zero-login/buttons/show/authorized Wenn der Wert 1 ist, werden Schaltfiachen im Anmeldedialogfeld
oder im Dialogfeld mit den Smart Zero-Anmeldeinformationen

angezeigt.

root/zero-login/buttons/sleep/authorized Wenn der Wert 1 ist, ist die Option Standbymodus im
Anmeldedialogfeld oder im Dialogfeld mit den Smart Zero-

Anmeldeinformationen verfiigbar.

root/zero-login/buttons/touchscreen/
authorized

Wenn der Wert 1 ist, ist die Auswahl Touchscreen im
Anmeldedialogfeld oder im Dialogfeld mit den Smart Zero-
Anmeldeinformationen verfiigbar.

HINWEIS: Der Schliissel root/touchscreen/enabled
muss ebenfalls festgelegt werden.
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Diese Tabelle beschreibt die SNMP-Registrierungsschliissel.

Tabelle E-52 SNMP

Registrierungsschliissel Beschreibung

root/snmp/agentBehaviour/enable Wenn der Wert 1 ist, wird der SNMP-Damon aktiviert
und es kann tiber SNMP auf den Thin Client zugegriffen
werden. Stellen Sie sicher, dass Sie iber eine SNMP-
Sicherheitskonfiguration verfiigen oder in einer sicheren

Netzwerkumgebung arbeiten.

root/snmp/agentBehaviour/
usePrivateConfFile

Wenn der Wert 1 ist, verwendet der SNMP-Damon eine
Datei mit benutzerdefinierten Einstellungen fiir einige
erweiterte Funktionen, generiert jedoch keine Datei namens
snmpd.conf aus der Registrierung.

Anhang E Registrierungsschliissel



Tabelle E-52 SNMP (Fortsetzung)

Registrierungsschliissel

Beschreibung

root/snmp/agentBehaviour/listenInterface

Diese Option funktioniert nicht mit dem DHCP-Dienst.
Lassen Sie daher diesen Bereich leer, wenn Sie nur eine
kabelgebundene Schnittstellenkarte oder eine Wireless-
Karte verwenden. Wenn Sie diesen Wert auf ,,SNMP
daemon listen Interface for security“ (SNMP-Damon-
Listen-Schnittstelle fiir Sicherheit) setzen, kann nur die
angegebene Schnittstelle auf dem System Giber SNMP auf
ThinPro zugreifen.

HINWEIS: Wenn dieser Bereich leer ist, {iberwacht der
Agent per Listening alle Netzwerkschnittstellen.

root/snmp/agentBehaviour/communityList/
{UUID}/ communityName

Community-Name; nur der angegebene Community-Name
kann auf ThinPro zugreifen.

root/snmp/agentBehaviour/communityList/
{UUID}/ permission

Es wurde eine Community-Berechtigung angegeben. Mit
der schreibgeschiitzten Einstellung (Read-only) kénnen nur
Systeminformationen abgerufen werden. Mit Schreibzugriff

(Read-Write) kann die ThinPro-Einstellung gedndert werden.

root/snmp/agentBehaviour/communityList/
{UUID}/ accessibleOID

Es kann nur auf OIDs zugegriffen werden, die mit diesem
Wert starten.
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